PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY
/JAZDU 2 KOSTKI BRUKOWEJ

szer. zmienao

jezdnia zjazdu

Jezdnia zjazd

dowigzanie do stanu istniejgcego

SCHEMAT ZJAZDU 7 KOSTK| BRUKOWEJ
SKALA 1:100
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kraweznik 15x30 cm kraweznik 15x22 cm

I
kraweznik 15x30 cm

UWAGA:
* odtworzone istniejqce pochylenie 1%

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NOWEGO CHODNIKA /Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.8

nowy chodnik

betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa) gr. 6 cm
podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm

warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 ¢cm

istniejgce podfoze gruntowe

zjazd

betonowa kostka fazowana koloru grafitowego (nowa) gr. 8cm
podsypka cem.— piaskowa gr. 5 cm

beton C8/10 gr. 6 cm
istniejgca podbudowa

Jezdnia

w—wa Scieralna z mastyksu grysowego z SMA 8 z polimeroasfaltern PMB 45/80—55 gr. 4 cm

w—wa wigzgca asfaltowa AC 16W gr. 4 cm

geosiatka szklano — weglowa o wytrzymatosci 120,/200 kN/m

> s - - PR 7
w—wa wyrownawcza z mieszanki min—asf w iloscl 125 kg/m

istniejgca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

I tor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
nwestor: ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz
Jednostka Rejon Drog Wojewddzkich w Tucholi
projektujaca: ul. Przemystowa 4, 89 - 500 Tuchola
Zadamie: Odnowa drogi wojewodzkiej Nr 237 Czersk - Makowarsko
adamie: odc. Tuchola - Lyskowo od km 31+000 do km 32+050, dt.1,050 km
Tytul rysunku: |Przekroje konstrukcyjne Skala: 1:50 Numer rysunku 4
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy Jakub Klofczynski 03.2022




