Przedmiotem zamówienia są skrzynie aluminiowe MAS-015 w ilości 12 szt. oraz wykonane
z tworzywa – PELI 1730 w ilości 6 szt. lub równoważne przeznaczone do transportu
i przechowywania sprzętu lub wyposażenia spełniające następujące wymagania. Dla skrzyń MAS-015:
1) wymiary wewnętrzne co najmniej 85x45x35 cm, 
2) [bookmark: _GoBack]wymiary zewnętrzne nie większe niż 91x50x39 cm,
3) masa (pusta) < 10 kg,
4) skrzynia musi charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki środowiskowe, posiadać między innymi wzmocnione narożniki,
5) grubość blachy, z której zrobiona jest skrzynia minimum 1 mm,
6) skrzynia musi być zamykana na minimum dwa zatrzaski uniemożliwiające niezamierzone otwarcie,
7) skrzynia musi posiadać minimum 1 otwór pozwalający na zabezpieczenie zamkniętej skrzyni kłódką lub plombą,
8) skrzynia musi posiadać wodo- i pyłoszczelną gumową uszczelkę zabezpieczającą zawartość zamkniętej skrzyni,
9) udźwig skrzyń – minimum 45 kg.
Dla skrzyń PELI 1730 (2 szt. bez wypełnienia oraz 4 szt. z wypełnieniem gąbką):
1. wymiary wewnętrzne co najmniej 85x55x30 cm;
2. wymiary zewnętrzne nie większe niż 97x70x38 cm;
3. masa (pusta) < 18 kg;
4. skrzynia musi charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki środowiskowe;
5. skrzynia musi posiadać koła transportowe  (łożyskowane) oraz boczne uchwyty transportowe i do ciągnięcia;
6. skrzynia musi być zamykana na minimum dwa zatrzaski uniemożliwiające niezamierzone otwarcie;
7. skrzynia musi posiadać minimum 1 otwór pozwalający na zabezpieczenie zamkniętej skrzyni kłódką lub plombą;
8. skrzynia musi posiadać wodo- i pyłoszczelną gumową uszczelkę zabezpieczającą zawartość zamkniętej skrzyni;
9. ładowność skrzyni minimum 160 l;
10. skrzynia powinna spełniać normę wojskową STANAG 4280.
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