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Egzemplarz ni.

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiey Starachowicach
Obiekt wraz z budowg oswietlenia terenu, zewrtrznej sieci wodociagowej, ogrodzenig
terenu oraz zbiornika i rowu chtonno — odparowupcego.

Kategoria obiektu VI
Adres ul. Radomska, 27 — 200 Starachowice; dz. nr ewid31/1222; 137/1226; olab
02, jedn. ewid. 261101 1
Zawartos¢ Projekt branzy drogowej

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Branza Funkcja Imie i Nazwisko, nr uprawnien Data i podpis
mgr inz. Kamil Ziétkowski Vi 2016
Projektan nr upr. LO_D/254;/PWO_D/14 . _ o
upr. do projekt. i kierowania robotami bud. bezargcze w spec. igynieryjnej
Drogowa drogowej
VIIl 2016

Asystent mgr inz. Barbara Zygma

Dziepok, VIIIL.2016
Spis zawartéci opracowania na drugiej stronie
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KAMIL ZIOLKOWSKI

(imi¢ i nazwisko)

LOD/2541/PWOD/14

(nr uprawniet)

LOD-TVF-GTR-AGF

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z @aiejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam,ze projekt:

w zakresie:

dla inwestyciji pn:

Sporzadzony w dniu:

dla Inwestora:

BRANZY DROGOWEJ

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej
w Starachowicach wraz z budgwswietlenia terenu, zewttrznej sieci
wodocihgowej, ogrodzenia terenu oraz zbiornika i rowu ohim —
odparowugcego.

ul. Radomska, 27 — 200 Starachowice; dz. nr evBd/11222; 137/1226;
obreb 02, jedn. ewid. 261101 1

02. 08. 2016.

Gmina Starachowice
Ul. Radomska 45
27 — 200 Starachowice

zostat wykonany zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dziepok, 02.08.2016

mgr inz. Kamil Ziotkowski
nr upr. LOD/2541/PWQOD/14
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tédzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Laodz ul. Pétnocna 39 - . .
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-3 LédZ, dnia 15 grudnia 2014 r.
TR, 725-18-49050, REG(ON 4730436
Lc’idzk\é]akrg@’g})w?ﬁﬁg' ﬁ;‘:’;:ﬁ;\r w Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziétkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, g
mgr inz. Zbigniew Cichonski ([Z/ﬁfﬁ;&{

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Waclaw Sawicki S

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska / ée,/

1z2
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Pan Kamil Zidtkowski jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
Oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki 7

]

)

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Tomasz Kluska — / 4&,'

Otrzymuja:

1.

i

Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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@ POLSEKDA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9PF-9NF-SUK *

Pan Kamil Antoni ZIOEKOWSK| o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadiwgi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www. piib.org.pl luk kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ

do projektu wykonawczego ,Rozbudowa cmentarza kameago przy
ul. Radomskiej w Starachowicach”, ul. Radomska;2D0 Starachowice; dz.
nr ewid. 137/1222; 137/1226; ofy 02, jedn. ewid. 261101 1
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1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na podstawie:
* Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
» Uzgodnié z Inwestorem;
» Aktualnej mapy sytuacyjno — wysod@owej;

* Obowigzujgcych przepisOw i norm.

2. Przedmiot opracowania.

.Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. RadomshkieStarachowicach”,
ul. Radomska, 27 — 200 Starachowice; dz. nr evd@d/11222; 137/1226; oblo 02, jedn. ewid.

261101 1, jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Starachowice
Ul. Radomska 45
27 — 200 Starachowice

3. Opis stanu istniepcego.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w miejscalgb Starachowice, przy
ul. Radomskiej. Aktualnie jest to dziatkasma, na ktGg uzyskano decyzjo wylaczeniu

z produkciji lénej.

4. Stan projektowany

Realizacja zadania obejmuje wykonanie ukladu kokagyijnego dla pieszych oraz
pojazdow mechanicznych, wykonanie nasypu oraz rowuzbiornika chionno -
odparowugcego, dla cmentarza w miejscai@pbStarachowice.

Na cmentarzu projektuje ¢siciagi komunikacji pieszo jezdnej. Dodatkowo, celem
prawidtiowego odprowadzenia wéd opadowych z terementarza, projektuje irowy

chtonno odparowuyge oraz tereny zielone.
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Ze wzgkdu na dde zr&nicowanie terenu, w potudniowej gri cmentarza,
projektuje s¢ nasyp wysokéci okoto 1.0 m (zgodnie z zgizona niwelef), umazliwiajacy

pochdéwek wielogjtrowy.

4.1. Ciagi pieszo - jezdne

Ciagi komunikacji pieszo - jezdnej na cmentarzu, wezabsci od lokalizacji naley

wykona z kostki betonowej, betonu asfaltowego lub o naxgienizwirowe;.

4.1.1. Aleje z betonu asfaltowego.

Gtowne aleje, usytuowane wzahgtdwnych osi cmentarza zaprojektowano z betonu
asfaltowego. Gig pierwszy stanowi przedtenie alei znajdacej st na czsci istniepcej
cmentarza. Gg drugi, usytuowany prostopadle do pierwszego, lidnewoprojektowan
cze$¢ cmentarza na dwie exi. Szeroké¢ gtdwnych alei wynosi 6.0 m, spadek zgodny
z projektowan niweley. Celem zapobiegetia sptywaniu wod opadowych w kierunku
kwartatow pochéwkowych, aleje zostaty ograniczosetadtkami betonowymi trogtnymi,
tworzacymi sciek, ktérym woda opadowatizie odprowadzana poza kwartaty pochéwkowe

do rowu chtonno odparowagego.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni alei gtéwnych

* w-wascieralna, mma -4 cm;
e W-wa Wigzaca, ba 0/20 - 8 cm;
» podbudowa zasadnicza, ba 0/25 - 10 cm;

« kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, 0/8inb- 15 cm;

4.1.2. Alejki z kostki betonowe.

Pomedzy kwartatami zaprojektowano alejki wykonane ztkosetonowej grubgci
8 cm. Szerok& alejek wynosi 4.0 m lub 2.0 m. Spadki padta zgodne z projektowan
niwele. Spadek poprzeczny, jednostronny, wynogz 1.0 % w Kierunku ksztattek
betonowych trojgtnych. Z drugiej strony alejki natg ograniczy kraweznikiem betonowym

wyniesionym o wymiarach 15 x 30 x 100 cm.
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni alejek z kobetonowej:

» Kostka betonowa — 8 cm;
* Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — 4 cm;
* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego médrae (0/31.5) — 10 cm;

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego n{dtlb/63) — 15 cm;

Nawigzujagc do nawierzchni na istnigej czsci cmentarza, alejki natg wykona z kostki

betonowej typu fala w kolorze czerwonym.

Fot. Nawierzchnia alejek z kostki betonowe;.
4.1.3. Alejki zwirowe.
Pozostate alejki, porailzy kwartatami pochédwkowymi, przeznaczone jedynie
do ruchu pieszego, zaprojektowano o nawierzethmiowej. Szerokéé alejek wynosi 2.0 m.

Ograniczono je obrzem betonowym 8 x 30 x 100 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni alejelirowych:

» Mieszanka kiica famanego : piasku : gliny w stosunku 5:2:1 5 ¢

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego médrae (0/31.5) — 10 cm;

10
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4.2. Skarpa

Ze wzgkdu na dde zr@nicowanie terenu powstate w zgku z tym skarpy naky
wykona o pochyleniu 1: 2, 1: 1.5, jak na gatonej czsci graficznej.

Skarpy zostap wzmocnione geomatami przeciwerozyjnymi. Mapne struktug
trojwymiarows, zbudowane g z tkanych lub sptanych widkien polimerowych. Zalet
geomat jest zdolrsd utrzymywania w swej objosci gruntu. Wypetniona gruntem geomata
wraz z przerastagymi jg korzeniami traw tworg ciaglta warstwe chronigca grunt przed
erozp. Mata z pojedynczych wiokien, grudmd 13 mm, wytrzymaté na rozcaganie wzdta

— 90%, wszerz — 75%, masa powierzchniowa 50F.g/m

Rys. Geomata przeciwerozyjna

Podtaze pod Geomatpowinno by zagszczone, gtadkie, wolne od kamieni, korzeni oraz
innych przedmiotow. Matprzeciwerozyjn nalery utozy¢ w rowie, przymocowado podiaga
strzemionami o diugei 30 cm co 50 cm, a ngphie rozwin¢ wzdtuz kierunku pochylenia
skarpy. Szerok& zaktadu powinna wynosiokoto 10 cm. Zasypywanie geomaty humusem
naley rozpoca¢ od szczytu skarpy, a naghie wyrowna i delikatnie zagsci¢. Grubgé

warstwy nasypowej nie powinna przekracbacm.

5. Schody terenowe.

Od strony potnocnej terenu inwestycji, projektigie schody terenowe z kostki
betonowej. Projektuje sischody o 9 stopniach, wysakn 15 cm i szerokéei 30 cm. Schody

terenowe wykonane z kostki betonowej na podsypeskpwo — cementowej 4:1 — 5 cm

11
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i warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabil@oggo mechanicznie frakcji 0/31.5,
grubasci 30 cm.

Podtae pod konstrukejschodéw powinno lywyprofilowane. W razie konieczioi
nalezy wykona lub uzupeint warstwe profilowa grub. 10 cm. Spadki wyprofilowanego
poditaza pod podsypkpowinien by takie same jak schoddw.
tawy betonowe z oporem wykonuje¢siv szalowaniu. Beton régzielany w szalowaniu
powinien by wyrownywany warstwami. Na wykonanej tawie betonpwalery ustawia
obrzeza na warstwie podsypki piaskowej o gretiozgodnej z dokumentacjprojektowy.
Szerokd@c¢ spoin nie powinna przekragza cm. Spoiny naley wypeinic zapravd cementow.
Spoiny po ich wykonaniu natg pielegnowa wodg. Spoiny krawznikdw przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Na odpowiednio przygotowanej tawiavirowej
nalezy rozcielic podsypk piaskowo cementoyvo odpowiedniej grubiwi (po ubiciu bruku
powinna by réwna 3 cm), wyréwnaja, wyprofilowat i zagsci¢ tak, aby stopa cztowieka
pozostawiata ledwo widocznylad. Po wyprofilowaniu podi@, rozcieleniu podsypki,
wyréwnaniu jej i zagszczeniu oraz ustawieniu ob#gebetonowych, naley przysgpi¢ do
uktadania bruku. Kostki brukowe nale uktad& jak najszczelniej tak, aby spoiny ¢dzy
nimi nie przekraczaty 5 mm. Uktadane kostki dociskado poprzednio utmnych i ustala si
ich poziom uderzeniami miotka przez drewniatesk. Nawierzchng stopni po ut@eniu
nalezy zaspoinowa mieszank piasku i cementu w stosunku 1:2 poprzez wmiatanizotl,
lub z dodatkiem wody zamulanie spoin. Szczelinyehawypetnia sukcesywnie w migr
uktadania bruku. Powierzchnia stopni schodéw powibyt réwna i bez pofatdowa
Nawierzchni stopni powinna bytak wykonana, aby :

* spoiny byty wypetnione, zamulone piaskiem na pejruba¢ kostki ,
» powierzchnia chodnika byta rowna i bez pofatldawa

* prze&wit pomiedzy nawierzchnj i przytozenia 3 m a4 nie przekraczat 0,5 cm.

5.1. Kwartaty pochéwkowe

Teren obgty Inwestycy zostat podzielony na kwartaty pochowkowe, w ktdryeyrézniono

6 typow grobow:

— groby pojedyncze murowane — 1806;

— groby pojedyncze ziemne — 1277;
12
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— groby rodzinne murowane — 79;

— groby rodzinne ziemne— 239;

— groby dziectce — 168;

— groby urnowe — 394 (153 — ziemnych, 240x2 niszymg w kolumbariach);

Procentowy udziat grobow:
- groby murowane 50.0%

- groby ziemne — 35.7 %

- groby dziecice — 4.3 %

- groby urnowe — 10.0 %

Ogodtem 3962 grobow

Groby ziemne powinny méenastpujace minimalne wymiary:

» pojedyncze, w ktorych skladacsirumre ze zwitokami dziecka do lat 6: diugol.2 m,
szeroka@¢ 0.6 m, gébokasé¢ 1.2 m;

* pozostate pojedyncze, w ktérych skfada sie trgnze zwiokami: diugee 2.0 m,
szerok@¢ 1.0 m, gébokasé¢ 1.7 m;

* pojedyncze, w ktorych sktadassirre: diugas¢ 0.5 m, szeroki 0.5 m, gtbokas¢ 0.7 m.

Groby murowane powinny mienastpujace minimalne wymiary:

* pojedyncze, w ktorych sktadacdrumre ze zwiokami: diugét 2.2 m, szerok& 0.8 m,
gtebokas¢ 0.8 m;

* pojedyncze, w ktorych sktadassirre: diugas¢ 0.5 m, szeroki 0.5 m, gtbokas¢ 0.7 m.

Groby murowane wielournowe, w ktorych sktada sirny, powinny mié wymiary
nieprzekraczace wymiaru grobu murowanego pojedynczego. Nadbikarummy skiadana

w grobie murowanym powinno Byzatazone sklepienie. Nad ostatnim sklepieniem grobu
murowanego przeznaczonego do sktadania trumien nujkosé podmuréwk dla warstwy
sanitarnej ziemi, jako izolacje, o grdlsoco najmniej 0.3 m od sklepienia do poziomu ziemi
Mozna stosowa pochéwek zwiok mitrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy
czym trumny powinny by miedzy sob przedzielone warstwa ziemi o griélbbbco najmniej

0.3 m albo murem lub betonem zbrojonym o gégboo najmniej 0.06 m.
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Glebokas¢ grobu rodzinnego ziemnego dla dwéch trumien unsieszych jedna nad druga
powinna wynosi co najmniej 2.5 m. Dla kalej nas¢pnej trumny gréb powinien Bygtebszy

0 0.8 m. Groby rodzinne ziemne, w ktorych trumnyartac sktadane obok siebie na jednym
poziomie, powinny mié& nastpujace minimalne wymiary: diugd 2.0 m, szerok& 1.8 m
(0.8 m+ 0.2 m + 0.8 m), niezalde od gébokaici grobu.

Groby rodzinne murowane, w ktorych trumny maj& lskladane obok siebie na jednym
poziomie, powinny mié oddzielne dla kalej trumny komory o minimalnych wymiarach:
diugcé¢ 2.2 m, szeroke 0.8 m, gtbokas¢ 0.8 m.
Komory powinny by od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonygrubdaci co
najmniej 0.06 m, niezataie od gébokasci grobu.
Dopuszcza sie tworzenie zbiorowych grobow ziemnybhmurowanych, ktérych minimalna
dtugas¢ dla grobow ziemnych wynosi 2.0 m, dla grobow muaawch — 2.2 m, a szerai®
jest wielokrotnéciag szerokdéci. W kazdym przypadku odlegkd miedzy najwyszym
poziomem wody gruntowej a dnem grobu niezeby mniejsza ni 0.5 m.

Pomedzy kwaterami grzebalnymi projektuje ¢sitrawniki wykonane na warstwie

wegetacyjnej o diej przepuszczalrai, piasek : humus, 60:40 — 20 cm;

5.2. Obrzeza.

Projektuje sj obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 20 x 100 cm, na tawieriavej
C12/15. Obrzea ustawiéd nalezy na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4scadonej na
tawie o grubéci warstwy 3 cm po zagzczeniu. Obrzee chodnikowe, powinno &i
znajdow& na tej samej wysokoi co nawierzchnia chodnika. Od strony trawnikazeba

nalezy wynies¢ 5 cm powyej gruntu.

Dtugos¢ obrzezy: 2 768.70 mb

5.3.  Nasyp.

Wg bada hydrogeologicznych nie nawiercono zwierciadta wd@duntowych

w granicach planowanej pod rozbudpwzesci cmentarza. Wody gruntowe nawiercono

w dwoch otworach znajdagych sé poza granicami planowanej inwestycji, ngbgikasci
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2.6 — 3.0 m. Poziom wod gruntowych znajduje gdnizej maksymalnego poziomu waod jaki
jest dopuszczony na terenach cmentarzy, tj. 2.5 Na. potudniowej cgsci terenu
przeznaczonego pod rozbudpwementarza, zaprojektowano nasyp wysckokoto 1.0 m,
wykonany z materiatdw wysoce przepuszczalnych. &damimusu do piasku wynosi 40 : 60,
co gwarantuje wysakchtonng¢ i przepuszczalrig.

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu, nale skontrolowa& wskaznik
zag:szczenia gruntdw rodzimych, zaleggjch w strefie podiza nasypu, do gbokdsci
0.5 m od powierzchni terenu.z# wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznd.95,
podiaze naley dogsci¢ tak, aby powysze wymaganie zostato spetnionezelewartasci
wskaznika zagszczenia nie magby¢ osignicte przez bezpmednie zagszczanie to naky
podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé&y umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartcéci wskanika zagszczenia.

Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny Bywznoszone rownomiernie na catej szeroko Grubagé
warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. Grunty o emych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grum na calej szerokoi nasypu. Warstwy gruntu

przepuszczalnego nalewbudowywa poziomo.

5.4. Odwodnienie.

Odprowadzenidciekéw opadowych z terendw utwardzonych cmentarza.

Wzdtwz gtownych alei komunikacyjnych i alei pogdizy kwartatami, w miejscu kraynikow
beda przebiegaly kanaliki zbudowane z ksztattek betoywhw shizgce do zbieranidciekow
opadowych.
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Dlugosé sciekow betonowych: 967.00 mb

W miejscach przeecia alejek, zaprojektowano odwodnienie

120

liniowe @reaiowe.

Monolityczny korpus korytka jest catkowicie pozbawy elementéw wrdiwych na koroz.

Jest szybki i tatwy do czyszczenia, gkziotwartej konstrukcji oraz braku potrzeby demanta

przykrycia. Szerok& szczelin odpowiada wytycznym w normach. Jest pzyg dla ruchu

wozkow inwalidzkich i rowerow. Dzki klasie obcizenia C250, gwarantuje tadk ruch

pojazdéw dostawczych.
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Dtugos¢ odwodnienia liniowego grzebieniowego: 110.70 mb

Zebrane w ten sposofrieki beda wprowadzane wylotami — 6 szt. do projektowanego
otwartego rowu ziemnego, zadarnionego o szeéwkina — 0.40 m, diugoi — 231.20 m.
Skarpy o nachyleniu 1:1.5. ¢hlokas¢ rowu od 0.5 m do 1.7 m, spadek rowu — 0.5%.
Row kedzie petnit funkcje odparowalno — chtapnOd strony wschodniej row zostanie
pofaczony ze zbiornikiem odparowalno — chtonnyzhiornik chtonno-odparowujacy -
wymiary dna 16,60 m x 18,30 m; wymiary zesmne 26,60m x 26,9m, gdokas¢ od 3,9 m
do 2,45m, nachylenie skarp 38°, 34°, 31°. Skarpptar® wzmocnione geomatami
przeciwerozyjnymi

Zaprojektowane rozwranie (row i zbiornik chtonno — odparoway) zapewni
prawidiowe odwodnienie terenu cmentarza isgyoego jak i nowej agci (obliczenia wg.

projektu brany sanitarnej).

6. Roboty ziemne.

Podiaze gruntowe przed ukeniem nawierzchni powinno by dogszczone

mechanicznie. Zagzczenie gruntu pod warstwy nawierzchni aalevykona do wartgci
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Is> 0.98. Przed przygpieniem do wykonywania robot ziemnych z terenu pnagzonego

pod nawierzchrinalezy zdjg¢ warstwe humusu.

7. Uwagi ogolne.

* Wszelkie prace zwrzane z projektowan inwestycp nalezy wykonywa zgodnie
z wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i ingtcjami; ponadto naksy
wykorzyst& cah dostpna wiedz i umiejgtnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonaniaoto

» Wszelkie prace zwrane z projektowaninwestycy naleey wykonywa tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;

 Wszelkie prace zwrane z projektowan inwestycj naleey wykonywa pod
nadzorem o0s6b uprawnionych w odpowiednich specjalach zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami;

* Osoby nadzorygge przebieg prac zwaanych z projektowaninwestycy zobowgzane
sa do dopilnowania przestrzegania obgauijgcych przepisow BHP, pgoi ergonomii
w trakcie trwania prac zwzanych z projektowaninwestycy;

 Dopuszcza si stosowanie zamiennych materiatdw, elementow i esyétv
budowlanych pod rygorem zachowania parametréow i &agahn technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastamtem naley uzgodné

z Projektantem i Inwestorem.

Funkcja Imi ¢ i Nazwisko, nr uprawnien Data i podpis
mgr inz. Kamil Ziétkowski Vil 2016
Projektant
. nr upr. LOD/2541/PWOD/14
b. drogowej

upr. do projekt. i kierowania robotami bud. bezariczeér w spec. igynieryjnej drogowej

VII.2016
Asystent: mgr inz. Barbara Zygma
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