ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
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WYMIAR W So 240 236 344 86 120 220 220 100-230 344
SWIETLE OTWORU Ho 220 204 380 86 9 294 315 140-210 380-410
MATERIAL ALU ALU PCV ALU PCV ALU ALU PCV PCV
KOLOR RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012
PIWNICA szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLYWALNIA szt. 0 0 3 0 0 0 0 1 2
WENTYLATORNIA szt. 0 0 0 0 5 0 0 0 0
PARTER szt. 1 0 0 1 0 1 1 0 0
PIETRO szt. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM szt. 1 1 3 1 5 1 1 1 2
UWAGI: -malowanie proszkowe -malowanie proszkowe -klamki aluminiowe -malowanie proszkowe | -klamki aluminiowe | -malowanie proszkowe -malowanie proszkowe -klamki aluminiowe -klamki aluminiowe
klamki aluminiowe -odporno$é EI30 -szkto bezpieczne -odporno$é EI60 -szkto bezpieczne -klamki aluminiowe -klamki aluminiowe -szkto bezpieczne -szkto bezpieczne
-szkto bezpieczne -klamki aluminiowe -Umax= 0,9 W/(m?*K) -klamki aluminiowe -nawietrzaki -samozamykacz -samozamykacz -zamek na klucz
FUmax= 1,1 W/(m?*K) -szkto bezpieczne -szkto bezpieczne -Umax= 1,1 W/(m?*K) | -szkto bezpieczne -elektrozatrzask -Umax= 0,9 W/(m**K)
-Umax= 1,1 W/(m**K) -Umax= 1,1 W/(m?*K) -sitownik do drzwi -szkto bezpieczne
napowietrzajacych -zamek na klucz
- zamek na klucz
Umax= 1,1 W/(m?*K)
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Skala: 1:100
REMONT | PRZEBUDOWA Z WYMIANA Branza:
INSTALACJI BASENU | ZAPLECZA ORAZ Arch
WENT. MECHANICZNEJ W SALI
GIMNASTYCZNEJ Umowa:
Adres inwestycji: Szkota Podstawowa nr 42 Faza:

UWAGA:

Wszystkie framugi wymieni¢ na aluminiowe

UWAGA:

Wspétczynnik przenikania ciepta Una=1,1 [W/(m2*K)].

W oknach zastosowaé nawietrzaki.

UWAGA: Przed zamoéwieniem stolarki wszystkie wymiary
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu budowy

ul. Czajkowskiego 1, 80-001 Gdansk,

nr dziatki 680/10, obreb 064

Proj. Budowlany

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

80-560 Gdansk, ul, Zaglowa 11
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