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EKSPERTYZA TECHNICZNA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 42
ul. Czajkowskiego 1 w Gdansku. dz. nr 680/10, obreb 064

1. PODSTAWA WYKONANIA EKSPERTYZY
Podstawg wykonania ekspertyzy jest:
e Zlecenie inwestora
e Inwentaryzacja architektoniczna opracowana przez ,STUDIO KWADRAT
B.P. Jurago s.c.” listopad 2016r
o Dokonane ogledziny budynku i odkrywki

2. CEL EKSPERTYZY
Celem ekspertyzy jest ustalenie przyczyn i sposobu naprawy pekniecia Sciany
zewnetrznej budynku sportowego szkoty.

3. ZAKRES EKAPERTYZY
Ekspertyzg objeto konstrukcje zarysowanej $ciany zewnetrznej budynku sportowego
szkoty.

4. OPIS OGOLNY

Budynek o powierzchni zabudowy 1100 m? i wysokosci 13,27m od najnizszej
posadzki, w zelbetowej konstrukcji szkieletowej.

Basen znajduje sie w kompleksie sportowym wyodrebnionym brytowo z budynku
szkoty. Budynek prostokatny z dachem ptaskim . Posiada 2 kondygnacje
nadziemne mieszczgce sale gimnastyczng i jej zaplecze. Oraz trzy kondygnacje
podziemnie zawierajgce basen z zapleczem i cze$c¢ technologiczng. Budynek
potozony jest na skarpie, powoduje to obcigzenie parciem gruntu na sciany
zewnetrzne. Obiekt potgczony jest z kompleksem szkolnym tgcznikiem parterowym
w poziomie sali gimnastycznej.

Budynek zrealizowany w latach 80 ubiegtego stulecia.

5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Obiekt sportowy jest zbudowany w konstrukc;ji, szkieletowej zelbetowe;j.
- Fundamenty — tawy zelbetowe,

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne - Zelbetowe (betonowe)

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — z blokéw szkolnych

- Sciany dziatowe — cegta dziurawka

- Schody — zelbetowe, wylewane,

- Stropy i stropodachy — zelbetowe monolityczne.

- Strop nad obej$ciem niecki basenowej — konstrukcja stalowa,
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- Niecka basenu zelbetowa

- Strop nad basenem — ptyty kanatowe wzmocnione na dzwigarach,

- Strop nad salg gimnastyczng — stropodach na ptytach dachowych zelbetowych na
dzwigarach strunobetonowych szkolnych.

6. OPIS ZARYSOWANIA

Zarysowanie uwidocznito sie na zewnetrznej, wschodniej, szczytowej Scianie,
ponizej stropu posredniego nad przestrzenig basenu. Rysa o szerokosci 1-2mm,
zmniejszajaca sie w grubosci Sciany przebiega na wysokosci okoto 190cm od
podsadzki poziomu -3,0m prawie réwnolegle do linii przylegtego terenu na dtugosci
okoto 8,0m zanikajgc pod oktadzing z ptytek glazurowanych poziomu gérnego
niecki basenu. Dokonane pogtebienie rysy do 8cm na odcinku 70cm w $cianie z
betonu nie ujawnito pretéw zbrojeniowych.

7. PRZYCZYNY ZARYSOWANIA

Prawdopodobng przyczyng zarysowania jest:
e oddziatywanie przylegtego terenu
e brak zbrojenia sciany
o uktad podpér poziomych i pionowych w postaci stropéw posrednich i $cian
poprzecznych

8. NAPRAWA ZARYSOWANIA

Naprawa zarysowania polega na zszyciu pretami metalowymi zabezpieczajgcymi
przed powigkszajgcym sie rozwarciem rysy a w konsekwenciji stworzeniem
niebezpieczenstwa utraty nosnosci sciany.

Projektant

mgr inz. Marian Stokwisz
uprawnienia proj. Nr 2913/Gd/87

zatgczniki do ekspertyzy

Opis naprawy peknie¢

Zdjecia

Rysunek — lokalizacja zarysowan $ciany
Rysunek — naprawa zarysowan $ciany
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Zatgcznik nr 1

OPIS
NAPRAWA PEKNIEC $CIAN

Pekniete sciany nalezy ,zszy¢” przy zastosowaniu pretdw stalowych osadzonych
w wyfrezowanych bruzdach w betonie. Zszycie powinno obejmowac catg diugos¢
pekniecia.
Do naprawy peknie¢ nalezy zastosowac;
e Prety - ciegna o ksztatcie helikoidalnym ze stali nierdzewnej, austenitycznej
0 parametrach;
wytrzymatosci na rozcigganie 500-700MPa,
granicy plastycznosci > 700MPa,
ciggliwosci Aioo =4,5%
Srednicy 8mm
e Niekurczliwa, elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa na bazie cementu o
parametrach wytrzymatos¢ na Sciskanie > 35Mpa; przyczepno$¢ > 15MPa;
ognioodpornos¢ A1
Prety osadza¢ w wyfrezowanych bruzdach w betonie o szerokosci 14-16mm,
gtebokosci (od lica betonu) 35 -40mm. Prety osadzaé zawsze prostopadle do
zszywanegdo zarysowania. Konce pretow wprowadzi¢ do nawierconych otworow
pod katem 60° o $rednicy 14mm i glebokosci 150mm. Prety zszywajgce
rozpoczynac i konczy¢ zawsze w odlegtosci 50cm przed widocznym zarysowanie i
50cm po zakohczonym zarysowaniu.
Technika przygotowania i osadzania pretéw, zgodna z zaleceniami dostawcy
systemu.
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Zatacznik nr 2

Pogtebiona rysa sciany betonowej na poziomie od 0,00 do -3,64m

Do gt enia $cian

bokosci 7cm nie ujawniono zbroj
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Widoczne zarysowanie na poziomie od -3,64 do -6,0m
zanikajgce pod oktadzing z ptytek glazurowanych
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