STAROSTA CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Trzcianka dnia 27.01.2020 1.
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnk6w (miejscowos¢ i data)

(oznaczenie organu wydajacego decyzj¢)

AB.6740.21.2020.AL
(nr rejestru organu wydajacego decyzjg)

DECYZJA NR 40/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2018r. poz.1202 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwcal960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2018r. poz.2096
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg D 7z dnia 14.01.2020 1.

zatwierdzam projekt budowlany 2 { udzielam pozwolenia na budowe”
dla:
Gminy Krzyz Wilkp.
UL Wojska Polskiego 14 , Krzyzu Wikp.
(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul.Storczykowej w Krzyiu
WIkp. — etap III (zlewnia Storczykowa) na dzialkach nr 109/42, 1373/10, 1373/11, 1373/12,
1373/74, 1373/94, 1373/108, 1373/110, 1373/124, 1373/137, 1373/151, 1373/152 i 1373/153

Projektant : mgr inz. Justyna Markowicz
- nr upr. WKP/0125/P00S/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
- nr izby samorzadu zawodowego WKP/1S/0451/07
(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-t6w) albo robét budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imig i
nazwisko projektanta oraz specjalno§é, zakres i numer jego uprawnieri budowlanych oraz informacja o wpisie na liste czonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego)
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
1) budowe nalezy prowadzié zgodnie z warunkami pozwolenia, zatwierdzonym projektem
budowlanym i obowiazujacymi przepisami w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz ochrone Srodowiska, '
2) geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:
obiekty tymczasowe postawione na czas budowy moga by¢ uzytkowane nie diuzej niz 30
dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
3. Terminy rozbiérki — nie dotyczy.
4. Szczegbélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
1) ustanowienie kierownika budowy posiadajgcego wiaéciwe uprawnienia.
5. Kierownik budowy jest obowiazany:
1) prowadzi¢ dziennik budowy;
2) umiescié na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
3) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy
6. Szczegdlowe warunki w zakresie ochrony srodowiska:
w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6Inosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych
wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 i art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane oraz art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska



UZASADNIENIE

Dnia 14.01.2020r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wplynal wniosek Gminy Krzyz Wikp.
0 wydanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul.Storczykowej
w Krzyzu Wlkp. — etap III (zlewnia Storczykowa) na dziatkach nr 109/42, 1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/74,
1373/94, 1373/108, 1373/110, 1373/124, 1373/137, 1373/151, 1373/152 i 1373/153.

Do wniosku inwestor dolaczy! cztery egzemplarze projektu budowlanego oraz o$wiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane.

Po analizie dokumentéw stwierdzono, 7e wniosek pod wzgledem formalnym jest kompletny
i poprawny. '

Analizujac  przedlozony przez inwestora projekt budowlany stwierdza sie, ze jest om zgodny
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyz Wikp. obejmujacego teren miasta
Krzyz Wikp. oraz tereny wsi Lokacz Maly i Lokacz Wielki uchwalonego przez Rade Miejska w Krzyzu Wikp.
uchwalg nr XXX/221/2005 z dnia 03.06.2005r. a takze z przepisami, w tym warunkami techniczno — budowlanymi.
Obszar oddzialywania zawiera sie w calosci na dzialkach, na kt6rych bedzie realizowania inwestycja i do ktérych
inwestor wykazal prawo do dysponowania nieruchomoéeia na cele budowlane.
Projekt zagospodarowania dziatki wymagal uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
z uwagi na zapis w planie zagospodarowania przestrzennego w/w, kt6ry naklada obowigzek uzyskania opinii
Konserwatora Zabytkéw celem okreslenia stanowisk archeologicznych i ewentualnego ustanowienia przez
inwestora nadzoru archeologicznego.

W dniu 18.12.2019r. Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Pile pismem PI-WA.5183.2318.2.2019 uzgodnit
pozytywnie projekt zagospodarowania w/w dziatek w Krzyzu Wikp.
Planowana inwestycja nie koliduje bezpoérednio ze zewidencjonowanym stanowiskiem archeologicznym. Wobec
powyzszego nie nalozono na inwestora obowigzku prowadzenia prac archeologicznych podczas realizacji w/w
inwestycji.
Po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego zgodnie z art.35 ust.1 ustawy Prawo budowlane
stwierdzono, ze spelnione zostaty warunki wydania pozwolenia na budowe okreslone w art.32 ust.1 i 4 oraz art.34

ust.1,2 1 3 tej ustawy.

Od decyzji przysiuguje odwolanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu, kt6ry wydal niniejsza
decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania . O$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania wnosi sie do tutejszego organu.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPEATY SKARBOWEJ:

Nie pobrano opfaty skarbowej na podstawie art. 7.3 Ustawy o oplacie skarbowg
Dz.U. z“2.01_:8-:r,~_pp@.1';04ﬁ}‘_zpéz’n. zm.) sTdH "‘
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(pieczec imienna | podpis osoby upo raznionej do
vydania decyzji)

Otrzymuja (strony postepowania):
1.Gmina Krzyz Wlkp.,ul. Wojska Polskiego 14,64-761 Krzyz Wikp.+ 2 egz. projektu.

2.a/a— AB + 1 egz projektu budowlanego

Do wiadomoscis
1.Urzad Miejski w Krzyzn Wikp.
2.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie + 1 egz projektu budowlanego.

W zatqczeniu informacja o prywatnosci
Sprawe prowadzi Alina Lewandowska tel. 660 — 749 — 029



Krzyz Wikp. dn. 2619-12-06

ZAKLAD USLUG TECHN ICZNYCH
~PROSBED” s.c.

Os. Stowackiego 22/9

64-980 Trzcianka

Nasz znak : TWK.4020.80.19

Dotvezy: Wydania warunkow technicznyeh w celu podiaczenia projekiowanyeh sieci wodociaggowych
z przyiaczami i sieci kanalizacji sanitarnej z preyvkanatikami dzialek w rejontie ul. Storczykowe]
i Tulipanowej w Krzyzu W kp.

W odpowiedzi na pismo L.dz, 2102019 podajemy warunki techniczne previgezenia  wiw sisci
wodociagowe; z przylaczami | sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prevkanaiikami.

WARUNKI TECHNICZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECT
WODOCIAGOWE:

fo=

L PODLACZENIE DO SIECI NALEZY DOKONAC

- do istniejacyeh siec wodotiagowyeh dn 100 zlokalizowanych w obrebie dzialek 1373/74 | 1373/10,
1373/12,1373/11, 109742 ; 1373781, Wodociag nalezy projektowad z rur PVC-U ¢ PN nie mniefszym niz 10
oraz SDR nie wigkszym niz 26 lub rur PE-HD { polietylen wysokiej gestodei ) o SDR nie wigkszym niz 13,6
oraz PN nie mniejszym niz 10, gczenyeh zlaczkami typowymi dla tych rur. Trase wodociagu nalezy oznaczyd
tasmg lokalizacying koloru biato-niebieskiego o szerokose 200 mm Z zatopiona wkladka metalowa, Tasme
nalezy ulozyé 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem Koncdwek tasmy do skrzvnek zasuw |
hydrantéw. Przy projektowaniu sieci nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie zasad zachowania jednolitosci
stosowanych materiatow, przewidzianych w tej technologii faczen i ksztattek.

2. NA PROJEKTOWANYM RUROCIAGU NALEZY PRZEWIDZIEC:
- Zasuwy wodociggowe owalne, bez dlawikowe » elastyeznym zamknieciem emaliowane lub epoksydowane
wewnglrznie. Zastosowana powioka powinna posiadad atest PZH zezwalalacy na stosowanie w rurociagach

wody do picia. Rozmieszezenie zasuw nalezy tak zeproiektowaé by dla zamkniecia odeinka przewodu nie trzeba
bylo zamykaé wiecej niz dwie - FZY Zasuwy.

- hydranty p. poz. o 80mm t¥p podziemny - rozmieszezony zgodnie 2 obowiazujacymi normami i przepisami

1. Hydranty wwnglrzne  umieszeza  sie wedluz drég 1 ulie przy ich  skrzyvzowaniach przy
zachowaniu odleglodes;
a) migdzy hydrantami — do150 m;
b) od zewnegtrzne] krawedzi Jezdni drogi lub ulicy do 15m:
¢} najblizszego hydrantu od chronfonego obiek budowlanego- do 75m:
d) innyeh iz wymieniope w Pkt ¢ hydraniéw wymaganych do  ochrony  obiekty
izudﬁwaiﬁﬁg@ - do 150 m:
e)od sciany chronionego budynku - co najmniej Sm;
f} poza obszarami migjskimi odleglos¢ migdzy hydrantami powinna by¢ dostosowana do gestose
istnieiace; | planowanej zabudowy
2. Penadto nalezy zwrocié uwage by hiydranty byly lokalizowané:
a ) przy zasuwie przedziatowe] od strony wysokiego punktu profilu danego odeinka,
b ) w najwyzszych punktach profilu podiuznego,
¢ ) w poblizu skrzyzowania ulic,
d ) na koncdwiach sieci rozdrielezef
3. Jezeli wezel przewodow na skrzyzowaniu ulic znajduje sie w jezdni, uzbrojenie { hydranty, zasuwy ) naledy
lokalizowad poza pasem jezdni,
4. Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodoclagowe] przeciwpozarowej powinny by¢ wyposazone w
odciecia umozliwiajgce odtgezenie ich od sisel Odeiecia te musza pozostawad w polozeniy otwartym podezas

normalnej eksploatacii sieci, Hydranty zewnetrzie powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacyeh

tyeh urzadzen, bedacych odpowiednikam) norm  ewropejskich (EN). I%aéﬁcg w@,}a Ahydrantu
zewngirznego nalezy ornakowaéd znakami zgodnymi z Polskimi Normami. ﬂ (O IR
mgrZO J! batlblnitz B
upr. bud. do projektowani] \rowaria ber egrapiczen

w specialnosci instalMeyife) w zaliesie sieci
jenfnyeh, wentylacyjnych,

instalacit | urzaglzed ¢ I tyiacy,
gazowych, wodaciaaryc 1 kanalizacyjnych

Nr ewid.upr. WKP/0125/PO0S/07

Nr ewid.upr. WKR/0120/0WOS/10




5 Jezeli w najblizszych latach nie przewiduje sig wykonania nawierzehni utwardzonej, wystgpujgce na siec
uzbrojenie musi byé¢ odpowiednio zabezpieczons, Skrzynki zasuw i hydrantdw muszg zostad zabezpieczong

obudows betonowg © wymiarach i wysokpsel dostosowanej do przewidywanege obcigzenia ruchem drogowyn.

3. QZNAKOWANIE UZBROIENIA L
. armatura na czZynnej sieci wodociagowe] (zasuwy, hydranty, odwodnienia ip.) 1 przylacza musza posiadac state
oznakowania zgodaie Z PN-86/B-09700.

4, PRZYLACZA WODOCIAGOWE:

- palezy projektowaC 7 rur PE-HD ( polietylen wysokiej gestosci ) 0 SDR nie wigkszym niz 13.6 oraz PN e
mniejszym niz 10 o-érednicach wynikajgeyeh z obliczeh hydraulicznych PN-92/BU1706.

- pray projektowaniu przylacz nalezy Fwrhoid BWage na przestrzeganic jednolitosct stosowanych materiatow.
przewidzianych w tej technologii igezen i kszatlek oraz armaiury 2 wwzglednieniem materiatu z jakiego
wykonana jest siec komunalna { migiska }.

. zasuwkg wodociagowa ymiciscowiong poza pasem jezdni W chodniku lub w pasie zieleni, Migjsee
zainstalowania zasuwki oznaczyé tabliczka informacying,

. wodomierz (produkeji polskie o grze:gmsmw:)éci dobranej do przewidywanego zuzyeia wody,

- w przypadku stosowania wewnetrzng] instalacji p.poz nalezy cozdziclié na sieé dla celow socjalno-bytowyeh i
dla celdw instalacii p.pozZ.

- zawory odcinajace | zawory antvskazeniows.

5. GLEBOKOSC ULOZENIA PROJEKTOWANES SIECE Lem
6 CISNIENIE WODY W SIECH: 0,2 - 0,45 MPA

7. SPOSOB POMIARU PORORU WODY :
Sposoh pomiary pobory wody powinien by¢ zgody 2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury 2 dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny gdpowiadad budynki i ich usytuowanie,
wraz z pézniejszymi zmianami
1y destaw wodomicrz glownego, na polaczeniu 2 siecia wodociggows, powinien by¢ umieszezony w plwnicy
budynku lub na parterze, W wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem Ofaz dostepem 050b niepowolanych. W budynkach mieszalnych wielorodzinnyeh,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznoscl publiczne] migjscem Lym powinno by¢ odrebne p@m%eszczenie)
2y Wszystkie wodomierze musza by¢ sabudowane w pozycii horyzontalnel Z odpowiednio szlywnym
AWUSITONTYM UMOCOWANEN. Od strony odbiorcy nalezy przewidzied zawor antyskazeniowy.
3) Dopuszcza sig umieszozenie zestawn wodomierza gidwnego W studzience poza budynkiem, jezell jest on
nigpodpiwniczony { nie ma mozliwo$c wydzielenia na parterze budvnku miejsca, © ktérym mowa W
punkeie 1).

8. DOKUMENTACIA ODBIORCZA

- PT wykonawczy,

. atesty rur i specyfikacja dostaw rur,

. dokumentacja techniczna taczenia rur,

a) protokoty zgrzewania lub wydruki Ze zgrzewarek { W przypadku srosowania  urzgdzen z atomatyCzng
rejestracia) : =
b) szkic moniazowy Z naniesionymi zgrzewami o numeracii odpowiadajgce] protokotom zgrzewania,

-protokoly z2 sprawdzenia praw dlowodei wykonania dna wykopy,

-protokoty ze sprawdzenia prawidlowosci utozenia wodociagu w wykopie Oraz przejdcia przez przeszkody.

-protokoly 2 zasypania wykopu wraz 2 ozmakowaniem trasy tasma lokalizacying,

-protokdl 2 wynikami badan wody wykonanymi priez odpowiednie stuzby ~ PIS,

-protokoly odbioru prob szezelnodel,

-atesty i aprobaty techniczne na whudowang armature | ksztaltki,

-geodezyjne pomiary powykenaweze { wykonane (W7eZ odkrytym wykopie) przyigte przez Powiatowy Ofradek
Dokumentacii Geodezyjnel 1 Kartograficzne],

_obwiadezenie kierownika budowy © zgodnesct wrytych materialow pomocniczych Z showiazujgcyni RoTMAani,
wpﬁz‘w‘:}tmief‘zgmsmr;ie na budowe.

5, UWAGL DOTYCZACE ROBOT NA CZYNNE] SIECT WODOC AGOWEL
Przy wigczanin priez obeyeh wykonawcow nowo budawanych rurociagow do czynnej sieci wodockgowe)
s # i :
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. Przed przystapieniem do wykonywania robdt przyaczeniowych wykonawca powinien na roboczo
uzgodni¢ ze Spétkg schemat weiecia (kserokopia rozwigzania wezla z projekm technicznego 2

FALNECZENTICM SYENAlury, numery | mazwy projekiu ).

2. Warunkiem przystapienia do robét preylgezeniowych  na czyvnnej sieci wodeciagowe] jest zlozenie
zlecenia do Spétki na dokonanie wylaczenia wody, z wyprzedzeniem, co najmniej 7-miu dni przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robdt oraz uzgodnic harmonogram robot.

3. Wszelkie manipulacje zasuwami na czymnej sieci wodeciagowe] moga byé wykonywane wylacznie za

zgoda i pod nadzorem przedstawiciela ZWKIC 3p. zo.0. w Krzyzu Wikp.
4. Wszelkie prace wykonywane na odkrytej sieci wodociagowej ( istniejacej, realizowanej) musza byé w
stanie odkrytym zglaszane do inwentaryzacii geodezyjnej | ZWKIC Sp. z 0.0. w Krzyzu Wikp.

1L WARUNKI TECHNICZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEY:

I SIEC KANALIZACYINA - WARUNK] OGOLNE. _

Sie¢ kanalizacyjna powinna byé zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych droge zgodnie z ustaleniami
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu sprzetem ciezkim
(16 ton) w celu prowadzenia czynnosci eksploatacyinej do wszystkich studzienek rewizyjnych, Material uzyty
do budowy kanalizacji musi zapewniac jej catkowits szezelnoéd, wytrzymalosé mechaniczng na sily wystepujace
w miejscu whudowania oraz odpornodé na korozje i Scieranie.

2. WARUNI SZCZEGOLOWE.

Podigezenie projektowane  sieci kanalizacji sanitarne] nalesy wykonaé do zaprojektowanyeh  sieci
kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrebie dzialek o nr ewidencyjnym 1373/74, 1373710, 1373/12, 109/42,
1375/18. Rurociggi wykonaé z rur PVC ( zgodnych z PN-EN 1401- Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcidnieniowego vdwadniania § kanalizacji}, PE10ORC { zgodny z PN-EN 12261
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesviania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacii
deszczowej i sanitarme]) lub innego odpornego na dzialanie sciekow komunalnych. Studzienki rewizyine
preykrye wlazami z zabezpieczeniem przed samoczynnym otwarciem,

3, NA PROIEKTOWANYM RUROCIAGL BRZE WIDZIEC:

- niezbedne studzienki rewizyvine wlazowe | przy kazdym zatamaniv kierunkuy,

- studzienki rewizyjne i kolektor Sciekowy nalezy wykonaé w sposeb zapewniajacy jego calkowity szczelnose,
- dopuszcza sie do stosowania na przyigoezu studzienki z PP lub PE Srednicy 425 mm,

- nalezy przewidzie¢ przykanaliki do nieruchomodel przewidzianych pod zabudowe,

4. NAJMNIEISZE SREDNICE.

Nalezy przyimowad drednice przewodéw, zgodrie z wyliczeniami hydraulicznymi, jednak nie mniejsze niz:
- dla kanaiéw sanitamych w ulicy {zbiorczych) - 200 mm
- dla przytgez kanalizacji sanitarng] =150 mm

5. USZCZELNIENIE RUR. _
Typowe dla rodzaju zastosowanych rur, zalecane przez producenta tych rur oraz gwarantujace pelng szezelnosé
wykonanych polaczen,

6. GLEBOKOSC ULOZENIA PROJEKTOWANE! SIECH
Zgodna obowiazujacymi ptzepisami i normami, dotyczacymi giebokosel ulozenia projektowanyeh sieci.

7. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW.
Grawitacyinie poprzez studzienki rewizyine do kanalizacji saniarne] ntigjskie],

8. GRANICA STRON,
Pierwsza studzienka rewizyjna na istnie lace] sieci do ki6rej nastapi wlaczenie projektowanej sieci kanalizacyine]

9. WYMAGANIA LOKALNE ZWKIC 8P, z 0.0 DOTYCZACE ZASAD WEACZENIA NA SIECI
KANALIZACYINEI NA JTERENIE MIASTA I GMINY KRZYZ WILKP.

- praekazywane do odbiory sieci kanalizacyjne musza byé wykonane zgodnie z obowiazujgeymi przepisami

- preewidywane do odbiordw etapy bedg funkejonalne technologiconie,

- preygotowany de odbioru odeinek powinien by¢ zakoficzony studnia rewizyjng i whaczony w uklad sieci,

= ¢ ile w najblizszych latach nie przewiduje sie wykonania nawierzehni utwardzongj wystepujace w sieciach
uzbrojenie musi byé odpowiednio zabezpieczone, wilazy swdni rewizyinych IWSZA 2 -_w_.:ﬂ. Janigczone
mgr inze Justynd Mfeowicz o
upr. b, wea Fitieianis bez ograniczen
b %mﬂgﬁﬁ vhzbRrasie F_.IECIE]
instalaci | urzgdzen ciepinjch, Wentylacyjnyeh,
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chudowg betonowa © wymiarach i wysokodcia dostosowane] do przewidywanego obciazenia ruchem
drogowyi.

1 ﬁQEQ}LACZE?*EEA KANALIZACYINE DO NIEREECHOMO%A

Nalezy projektowac 2 rur © rednicy nie mniejsze] niz dn 150 mm. Wiaczenie do sieci kanalizacii sanitarng]
nalezy dokonaé przez studzienke lub tréjnik, a podejcie kanalizacyjne natery wykonad do graniey dziatki i
zakoticzyé przez zaslepienie korkiem kanalizacyinyin OfaZ oznaczyé miejsce sakonczenia. Studzienki rewizyjne
nalezy projektowal w takim miejscu by byl zapewniony do nich dojazd sprzgiem specjalistycznym do
czyszczenia kanalizacji (SCK3z - 161).

11, DOKUMENTACIA ODBIORCZA

- PT powykonawczy,

- atesty rur i specyfikacja dostaw rur,

- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopy,

- protokoly z¢ sprawdzenia prawidiowoscl wozenia rur i studni kanal izacyjnych w wykopie oraz przejdcia prece
przeszkody,

- protokoly odbioru prob szezelnodcel,

- testy | aprobaty techniczne ria whudowane studzienki i ksztakki,

- geodezyjne pomiary powykonaweze { wykonane pray odkrviym wykopie) przyigte praez Powiatowy Osrodek
Dokumentaeji Geedezyjnej 1 Kartograficzne},

- oswiadezenie kierownika budowy © zgodnosel uzytych materiatdow pomoeniczych z ohowigzujacymi normani,
- pozwolenie/zgioszenie na budowe.

17. ODBIORY KONCOWE,

Wybudowana siec kanalizacji sanitarnej moze byé wigczona po spelnieniu nastgpujgcych warunkow:

- sie¢ wybudowana zostata zgodnie z uzgodnionym projekien,

. dokonano czyszezenia | inspekeit telewizying] wybudowanego odeinka sieci kanalizacyjne] 2 zapisem je}
przebiegi na rwalym elekironicznym nosniku pamigel,

. w trasie przebiegu siecl wybudowano docelowo nawierzchnig fub jezell jest to niemoziiwe teren zostat
niwelowany do rzednych przyszie] drogi a wiazy wanalizacyjne zabezpieczono przez obetonowanie, w sposob
umozliwiajacy usuniecie betonGw przy wykonywaniu nawierzchni docelowe].

- projekt, wedlug ktorego wykonano sieé kanalizacyina posiada pozytywne uzgodnienia,

- préby szczelnodel zostaty wykonane W obecnodci przedstawiciela ZWEKIC Sp.z 0.0

- prace przy budowie sieci przeprowadzono zgodnie z zasadami okredlonymi w Prawie Rudowlanym

- wykonano inwentaryzacig wybudowane] sieci przez uprawnionego geodets.

Roboty zwigzane 2 ukladaniem przewodow ciénjeniowyeh grawitacyjnych palery wykonywat zgodnie z Ww
wymaganiami, wymaganiami nory PN-EN 805:2002 1 PN-EN 16102002 oraz wytycznymi producenta.

W oparciu o w/w dane nalezy opracowad projekt budowlany, ktary nalezy uzgodnic na naradzie koordynacyine]
w Starostwie Powiatowym W Czamkowig, zgodnie z At 8k, ust, 4. Prawa geodezyinego i kartograficznego

7 dnia 17 maja 1989r. wraZ @ naznieiszymi Zmianarmi.
Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia wybudowanego urzadzenia w OPGK celu dokonania inwentaryzacji
powykonawcze.

Wvdane warunki techniczne wazne sg przez 24 m-ce.
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WOMWODZM UREAD

Odwery Zabyidw w Pomosiy
DELEGATURA w PILE

#4-920 Pito, wl. Ssiatieccih 46 '

tel. 067 352-09-1%, 3B2-07-16 Pita, dn. 18.12.2019 r.

Pi-WN 488 084819 D g™ 13378

Gmina Krzyi
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyz

Pelnomocnik

Tomasz Bednareczyk
Os J. Stowackiego 22/9
64-980 Trzcianka

dotyczy: budowy sieci wodociggowej  rozdzielezej z przytaczami oraz sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej w Krzyzu Wlkp., dz. o nr ewid.
1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/74, 1373/81, 1373/82, 101, 109/42 obreb Krzyz Miasto -
0001

Kierownik Delegatury w Pile, Wojewodzkiego Urzedu Ochrony . Zabytkow
w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2019 r. /wplyneto 22.11.2019r./ dotyczace
budowy sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej na dziatkach 1373/ 10, 1373/11,.1373/ 12, 1373774,
1373/81, 1373/82, 101, 109/42 w Krzyzu Wikp. informuje ze w/ teren przebiega w strefie
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w
wojewddzkiej ewidencii zabytkow jako zespdt stanowisk archeologicznych nr 1 w mysl art. 6
ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami. Wojewddzki konserwator zabytkéw dopuszcza mozliwosé wykonania robét
ziemnych podczas realizacji w/w inwestycji beg obowigzku prowadzenia prac
archeologicznych ze wzgledu na brak bezposredniej kolizji ze zargjestrowanymi
stanowiskami archeologicznym.

Jednakze w przypadku odkrycia podczas robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz Jest on zabytkiem, nalezy: 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw

b

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytk
w Poznaniu

Kierown—ik%{ﬂ%}ry G i
fﬁea&?»'/\j

mgr ing. Fong Zyrebil

Zalgcznik:
1. mapa pogladowa w skali 1 : 1000 lokalizacja inwestycji;
2. informacja o prywatnosci.

Otrzymuje:
_1. adresat
2. a/aRB

Sprawe prowadzi:
1. Bernadeta Piecuch, st. specjalista ochrony zabytkow, tel. 067 352 07 15 w. 21
2. Romualda Bartkowiak, st. specjalista ochrony zabytkw, tel. 067 352 07 15w. 13
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