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Czesc¢ opisowa

A. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach

inwestycji ,Przebudowa jednoprzestrzennej Sali biurowej wraz z nowym podziatem

I uktadem pomieszczen w czesci parteru budynku biurowego przy ul. Dgbrowskiego

23 w Katowicach”.

- instalacje wod.-kan.

- instalacje wentylaciji.

B. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-

1.

1.1

instalacyjnego oraz sposob powigzania instalacji i urzadzen

budowlanych obiektu budowlaneqgo z sieciami zewnetrznymi wraz

Z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalaciji

oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci

urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieplej

Wyposazenie instalacji - punkty poboru wody

Przewiduje sie wykonanie jednego punktu poboru wody — zlewu zlokalizowanego

w pomieszczeniu zaplecza biurowego.

1.2.

Zrédlo zasilania

Projektowany zlew w zapleczu biurowym zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wody

cieptej i zimnej w sgsiednim pomieszczeniu - sanitariacie.

1.3.

Technologia i materiaty, prowadzenie przewodow

Podejscie do projektowanego urzgdzenia wykonac z rur PP-R tgczonych za pomocag

zgrzewania. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany osadzi¢ tuleje ostonowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni scian dziatowych.



1.4. Proby instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg przed zakryciem nalezy przeptukaC oraz poddac¢ prébie
cisnieniowej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach czerpalnych. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ wodg zimng na
cisnienie prébne 1,0 MPa. Préby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem izolaciji
cieplnej rur. Instalacje cieptej wody uzytkowej podda¢ dodatkowej probie szczelnosci

na gorgco przy temperaturze uktadu 60°C przy cisnieniu roboczym.

1.5. lzolacja termiczna instalacji

Przewody nalezy zaizolowa¢ niepalnymi otulinami izolacyjnymi w ptaszczu
o minimalnej wartosci wspotczynnika A=0,035 W/m?K. Grubos$¢ izolacji - zgodnie
z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubos¢ zolacyn cieplne) (material
Lp. Rodea) preewodu lub komponentu o wspolczynmku przewodzema crepla
A= 0,035[Wi(m - K)]")

1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mum

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnglrzne) mry
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm L0 mm

5 | Preewody 1armatura we Ip. 1-4 preechodzgee preez Sciany 50% wymagan z lp. 14

lub stropy, skrzyzowania preewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody ciepley 50M% wymagan z lp. 14
1 cyrkulacyt mstalacp cieple) wody wiytkowe) wg lp. 14,
ulozone w komponentach budowlanych migdey ogreewa-
nymi pomieszezeniami roznych weytkowmkow

7 | Preewody we lp. 6 ulozone w podiodze 6 mm

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1. Odprowadzenie sciekéw

Odprowadzenie sciekéw z projektowanego zlewu odbywac sie bedzie do istniejgce;j
instalacji kanalizacyjnej w sgsiednim pomieszczeniu — sanitariacie. Projektowany

odcinek nalezy wtgczy¢ do podejscia @110 za muszla.



2.2. Montaz przewodow

Podejscie prowadzi¢c w bruzdach sciennych i przestrzeni Scian dziatowych ze

spadkiem minimum 2%.

2.3. Przewody - materiat

Podejscie projektuje sie z rur do kanalizacji wewnetrznej z PCW.

3. Instalacja wentylacyjna

3.1. Dobér urzadzen i materialow

Na potrzeby wentylacji projektowanych pomieszczen zaprojektowano wentylacje
wywiewng, witgczong do istniejgcej instalacji wentylacji wywiewnej. Na instalacji
wywiewnej zainstalowany jest wentylator o wydajnosci 485 mdh, ktory kieruje

powietrze do pionu wywiewnego, usytuowanego w szachcie instalacyjnym.

Nalezy zlikwidowac istniejgcy odcinek instalacji pomiedzy wentylatorem a wentylacjg
wywiewng z sanitariatow i w ich miejscu wykona¢ nowy odcinek o zwiekszonej
Srednicy, do ktorego wpieta =zostanie projektowana wentylacjia wywiewna

z pomieszczenia drukarni. Przed wpieciem nalezy zabudowaé zawoér zwrotny.

Naptyw powietrza realizowany bedzie przez nawietrzaki okienne ciSnieniowe.

Wywiew powietrza nastepuje przez kratki wyciggowe.
a) Nawiewniki

Nawiewniki ci$nieniowe o przeptywie maks. 30 m3h przy rdéznicy cisnien 10Pa
i tumieniu akustycznym maks. 35 dB. Zaleca sie, aby przeptyw powietrza z pomiedzy
pomieszczeniami realizowany byt poprzez szczeling miedzy dolng krawedzig drzwi,

a podiogg. Przekroj szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?.
b) Kratki wyciggowe

Wycigg powietrza realizowany bedzie poprzez anemostaty wywiewne.



c) Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro
z ksztatkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Podpory
i podwieszenia przewoddéw powinny bezwzglednie posiadaé przektadki elastyczne
dla ttumienia drgan. Przy przej$ciach przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy
stosowac niepalne wypetnienie elastyczne pomiedzy przewodem, a przegrodg. Kanat
@200 zaizolowac akustycznie matami z wetny mineralnej gr. 20 mm, z jednostronng

powitoka z folii aluminiowe;j.
d) Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé¢ ogniowg, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé¢ (E | S). Zabezpieczenia powinny posiada¢ wyzwalacz

termiczny.

4. Instalacja klimatyzacyjna

Istniejgce jednostki wewnetrzne klimatyzacji zlokalizowane na korytarzu nalezy
przenies¢ do projektowanych pomieszczeh — 2 jednostki do drukarni i jedng

1 jednostke do biura. Przewdd chtodniczy i cieczy wykonaé jako miedziane.

5. Uwagi koncowe i wytyczne realizaciji

- zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

- zastosowane materiaty i urzgdzenia uktadaé¢ i montowa¢ zgodnie z instrukcjami

montazowymi i wytycznymi producentéw lub dostawcow,

- catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa

zawartymi w:

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI
INSTAL z. 5.



- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI
INSTAL z. 7.

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI
INSTAL z. 11.

- obowigzujgcymi normami i przepisami.

- przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie.

- wykona¢ odpowiednie przejScia przez sciany i stropy dla przeprowadzenia

instalacji,

6. Zestawienie podstawowych materiatlow

Instalacja wod. i c.w.u.
Lp. | Pozycja llos¢
1.| Rury PP-R 16x2,7 10| m
2. | Zlew z baterig 1| kpl.
Instalacja kanalizacyjna
1.| Rury PCW @50 6|m
2. | Syfon zlewozmywakowy 1| kpl.
Instalacja wentylacyjna
1.| Rury Spiro ocynk. @125 3,8 m
2. | Rury Spiro ocynk. @160 98m|m
3. | Rury Spiro ocynk. @200 z izolacjg akustyczng 4im
4. Trojnik went. 125/125/125 1|szt.
5.| Tréjnik went. 160/160/125 1|szt.
6. | Tréjnik went. $200/200/125 2 | szt.
7. | Kolano went. 160 2| szt.
8. | Zawor zwrotny 9160 1|szt.
Instalacja klimatyzacyjna
1.| Przewod Cu 6,35 mm 9im
2.|Przewdd Cu @12, 7 mm 9|m




