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nowa lokalizacja jednostki wewn. klimatyzacji
Daikin FXAQ50P,
Qch=5,6 kW, Qogrz=6,3 kW, 39W/230V
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Projektował:

Budynek administracji publicznej, biurowy
40-032 Katowice, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23, 246901_1.0002.242

Temat opracowania:

Nazwa i adres obiektu:

Sprawdził: Opracował:

mgr inż. Tomasz Kogut

Branża:

INST. S2
Faza:

PW

Data:

10.10.2023

Nr arch.:

-

Arkusz:

A2

Skala:

1:50

Nr rys.:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA I KLIMATYZACJI

Tytuł rysunku:

Przebudowa jednoprzestrzennej sali biurowej wraz z nowym podziałem i układem pomieszczeń
w części parteru budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach

inż. Władysław Zawierucha
upr. inst.
nr SLK/1440/PWOS/06

Podpis: Podpis:

-

LEGENDA:

 przewody wentylacyjne wywiewne, rury spiro ocynk.

nawiewniki okienne ciśnieniowe

istn. wentylator kanałowy promieniowy
Dospel Euro 0, 485m3/h, 58W/230V

30 m³/h


