Pracownia Projektowa "PROKOM" 45-057 Opole ul. Ozimska 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej
45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji
45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 463 w m. Kadtub Turawski

ADRES INWESTYCJI . Droga wojewddzka nr 463 od km 6+263,10 do km 7+773,10 w kilometrze lokalnym 0+000,00 + 1+510,00
INWESTOR : Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu

ADRES INWESTORA : Opole, ul. Oleska 127

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Kazimierz Kurowski

DATA OPRACOWANIA : 18-01-2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18-01-2023



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wstep
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 463 w m. Kadtub Turawski.

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje droge wojewddzka nr 463 od km 6+263,10 do km 7+773,10 w kilometrze lokalnym 0+000,00 + 1+510,00.

1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i drogowego.

2. Ocena stanu istniejacego
2.1 Uktad drogowy
Droga wojewddzka nr 463 na przedmiotowym odcinku przebiega przez teren zabudowany. Znajduje sie w granicach administracyjnych woje-
wodztwa opolskiego - powiat opolski - gmina Turawa.
Droga wojewddzka nr 463 na odcinku km lokalny 0+000 + 0+450 oraz na odcinku km 1+110 + 1+510 posiada przekrdj drogowy o nastepuja-
cych parametrach:
jezdnia o zmiennej szerokosci 5,50 + 6,30m - stan zly,
odcinkowo obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci 0,70 + 1,20m,
odcinkowo obustronne rowy drogowe.
Droga wojewddzka nr 463 na odcinku km lokalny 0+450 + 0+810 posiada przekrdj pétuliczny o nastepujgcych parametrach:
jezdnia o zmiennej szerokosci 5,00 + 5,50m - stan zly,
chodnik, znajdujacy sie po prawej stronie przekroju, o szerokosci 1,25m oddzielony od jezdni pasem zieleni o zmiennej szerokosci 1,50 +
2,50m,
pobocze gruntowe po lewej stronie przekroju o szerokosci okoto 1,0m,
rowy drogowy po lewej stronie przekroju.
Droga wojewddzka nr 463 na odcinku km lokalny 0+810 + 1+110 posiada przekrdj pétuliczny o nastepujgcych parametrach:
jezdnia o zmiennej szerokosci 5,00+5,50m - stan zty,
chodnik o zmiennej szerokosci 1,00+1,50m znajdujgcy sie po lewej stronie przekroju
pobocze gruntowe po lewej stronie przekroju o szerokosci okoto 0,7m,
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych oraz poprzez istniejgce wpusty uliczne do kanalizacji de-
SZCZOWej.
Teren przylegty stanowig grunty rolne, zabudowa zwigzana z gospodarkg rolng oraz zabudowa jednorodzinna.
Droga wojewddzka nr 461 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie w km lokalny 0+484 z drogg powiatowa nr 1705 O - ul. Opolska klasy "Z".
Ponadto wystepuja liczne zjazdy publiczne (w tym na drogi wewnetrzne) i indywidualne.

2.2 Istniejace uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sieci telekomunikacyjne
napowietrzna linia telekomunikacyjna
napowietrzna linia energetyczna
oswietlenie uliczne.

2.3 Rozbiorki

W zakresie prac rozbiérkowych przewidziano:
rozbiodrke istniejagcej konstrukcji jezdni i chodnikéw,
wycinke kolidujgcych drzew.
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 CZESC OGOLNA
111 Wymagania ogoélne
1/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla celéw prowadzenia robét wrajryczatt
z wyptatg odszkodowan oraz doprowadzenie dziatek do stanu pierwotnego
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2|/DM.00.00.00 | Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdzryczait
niu z wykopow - przez caly czas trwania budowy
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchéw w pasie drogowym ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci na czas przebudowy obiel ryczatt
téw inzynieryjnych i drogi
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
5/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem zbiornikdw wodnych oraz ciekdw otwartych|ryczait
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
6/DM.00.00.00 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywan ryczatt
robét
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
8/DM.00.00.00 | Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczait
zgodnie z PT
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
9/DM.00.00.01 |Urzgdzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogéw BHP, utrzymanijryczait
na czas prowadzenia robét i jego likwidacja ( do 3% warto$ci kosztorysu ofertowe-
go)
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21 Roboty pomiarowe
10|D-01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- km
02 ninnym
1,620 km 1,620
RAZEM 1,620
1.2.2 Usuniecie drzew i krzakéw. Zabezpieczenie drzew
11|D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzewdw ha
0,14 ha 0,140
RAZEM 0,140
12|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
13|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-60 cm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 61-80 cm szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
17|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 81-100 cm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18|D-01.02.01 |Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
9%0,05 mp 0,45
1*0,17 mp 0,17
1*0,28 mp 0,28
2%0,65 mp 1,30
7*0,88 mp 6,16
2%0,88*1,5 mp 2,64
RAZEM 11,00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19|D-01.02.01 |Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
9%0,06 mp 0,54
1*0,42 mp 0,42
1*0,77 mp 0,77
2%1,95 mp 3,90
72,62 mp 18,34
2*2,62*1,5 mp 7,86
0,014*429,0 mp 6,01
RAZEM 37,84
20{D-01.02.01 |Transport diuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania m3
9%0,07 m3 0,63
1*0,24 m3 0,24
1*0,30 m3 0,30
2%0,58 m3 1,16
70,77 m3 5,39
2%0,77*1,5 m?3 2,31
RAZEM 10,03
21|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziemny¢szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét zien szt.
nych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
23|D-01.02.01a |Ochrona drzew parkanem - demontaz i montaz m
75 m 75,00
RAZEM 75,00
1.2.3 Zdjecie warstwy humusu
24|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 cm za pomocg spy-|m?2
charek
9580,0 m?2 9 580,00
RAZEM 9 580,00
25|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem urobku samochodami s;m3
mowyt. na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.24*0,5 m?3 4790,00
RAZEM 4 790,00
1.24 Roboty rozbiérkowe
26|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
36,0 m 36,00
RAZEM 36,00
27|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m?2
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
28|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m?2
12030,0 m?2 12 030,00
RAZEM 12 030,00
29|D-01.02.03 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji zelbetowych m3
25,0 m?3 25,00
RAZEM 25,00
30|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 1jm?
cm na podsypce cementowo-piaskowej
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
31|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?
piaskowej
2262,0 m?2 2 262,00
RAZEM 2 262,00
32|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm |m?
13033,0 m?2 13 033,00
RAZEM 13 033,00
33|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m?
1091,0 m?2 1.091,00
RAZEM 1.091,00
34|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?
300,0 m?2 300,00
RAZEM 300,00
35|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
36|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskgm
wej
232,0 m 232,00
RAZEM 232,00
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37|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskgm
wej
461,0 m 461,00
RAZEM 461,00
38|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
795,0 m 795,00
RAZEM 795,00
39|D-01.02.04 |Rozebranie faw pod kraweznik z kostki z betonu m3
poz.36*0,1 m3 23,20
poz.37*0,1 m3 46,10
poz.38*0,05 m3 39,75
fawa pod Sciek
70/0,4*0,25 m?3 43,75
RAZEM 152,80
40|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy zelbetowe m3
4,0*5,0*0,3 m3 6,00
2,51,5*0,3*16 m?3 18,00
RAZEM 24,00
41|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
12 m 12,00
RAZEM 12,00
42|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
80 m 80,00
RAZEM 80,00
43|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbetowe o $r. 30 cm m
10 m 10,00
RAZEM 10,00
44|D-01.02.04 |Rozebranie odwodnienia liniowego z rusztem na fawie betonowe;j m
40 m 40,00
RAZEM 40,00
45/D-01.02.04 |Rozebranie istniejgcych ogrodzen: 1/m
[dz. 781] panelowe stalowe 1,00x2,50m na cokole bet. 0,25x2,50m L=30m
2.[dz. 728, 727, 726] drewniane sztachety + stupki bet. L=66m
3.[dz. 724] drewniane sztachety (2,00x3,00m) L=50m + stupki ceglane murowane
0,80x0,80x2,50 szt. 10
4.[dz. 632] drewniane sztachety + stupki stalowe, cokot ozdobny murowany L=8+
15=23m furtka L=1,0m brama z automatem L=4,00m
5.[dz. 631] drewniane sztachety + stupki stalowe, cokét ozdobny murowany L=11+
16+25=52m furtka L=1,0m brama L=4,00m
6.[dz. 498] panelowe stalowe ozdobne 0,50x2,00 + stupki murowane 0,30x0,30m
szt. 3, cokoét ozdobny murowany L=7m brama stalowa ozdobna L=3,00m
7.[dz. 495, 494] panelowe stalowe 1,20x2,50m L=4+12+31=47m na cokole bet.
0,25x2,50m , brama L=4,00m
8.[dz. 326] siatka stalowa 1,00x2,00m L=8m na fund. bet. 0,20x2,00m
9.[dz. 325] drewniane sztachety + stupki stalowe, cokét murowany L=30+16+6=
52m furtka L=1,0m brama L=4,00m
10.[dz. 324] drewniane sztachety + stupki stalowe, cokét murowany L=32m brama
L=4,00m
11.[dz. 320] "niskie" drewniana deska + stupki stalowe h=0,50m L=26m
12.[dz. 501] panelowe bet. 1,00x2,00m +stupki bet. 1,5x0,25 L=46m
drewniane sztachety + stupki stalowe, cokot bet. L=35+6+4=45m furtka L=1, Om
brama L=4,00+4,00=8,00m
13.[dz. 315]drewniane sztachety + stupki bet. szt. 5 + stupki stalowe szt. 2, L=8+
8=16m furtka L=1, Om brama L=4,0m
14.[dz. 310] panelowe bet. 1,50x2,00m +stupki bet. 1,8x0,25 L=8m
drewniane sztachety + stupki stalowe, cokét bet. L=4m furtka L=1, 5m brama L=
4,00+4,00=8,00m
15.[dz. 305] drewniane sztachety + stupki stalowe, cokét bet. L=10m furtka L=
1,0m brama L=4,00m
16.[dz. 299] drewniane sztachety + stupki stalowe, cokét bet. L=15m
17.[dz. 295] stalowe na cokole bet. L=2+10=12m, brama L=4,00m
30,0+66,0+50,0+8,0+15,0+1,0+4,0+11,0+16,0+25,0+1,0+4,0+7,0+3,0+47,0+4,04m 670,50
8,0+52,0+1,0+4,0+32,0+4,0+26,0+46,0+45,0+1,0+4,0+4,0+16,0+1,0+4,0+8,0+
4,0+1,5+4,0+4,0+10,0+1,0+4,0+15,0+12,0+4,0+35,0+28,0
RAZEM 670,50
46|D-01.02.03/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
04 niu samochodem samowytadowczym na skfadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania
9154,0 m?3 9 154,00
RAZEM 9 154,00
47/D-01.02.04 |Dwukrotne przestawienie gtazéw ozdobnych i pamigtkowych szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
48|D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych m
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25 m 25,00
RAZEM 25,00
49|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informgszt.
cyjnych
67+4 szt. 71,00
RAZEM 71,00
50{D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
71+7 szt. 78,00
RAZEM 78,00
51|D-01.02.04 |Hydranty pozarowe podziemne gtebokie na istniejgcych rurociggach wodociggo- | kpl.
wych o $r.80 mm - rozebranie
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
52|D-01.02.04 |Hydranty pozarowe nadziemne na istniejgcych rurociagach wodociggowych o $r.jkpl.
mm - rozebranie
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
53|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW w Ole$nie t
poz.48*0,055 t 1,375
poz.49*0,03 t 2,130
poz.51*0,05 t 0,200
poz.52*0,05 t 0,200
RAZEM 3,905
1.2.5 Roboty ziemne
54|D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko |m3
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
9041,0 m?3 9 041,00
RAZEM 9 041,00
55|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
4464,0 m?3 4 464,00
RAZEM 4 464,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Saczek podiuzny
56|D-03.03.01 |Dren francuski ze zwiru i grunty nieprzepuszczalnego o wymiarach 40x40 cmw |m
otulinie geotekstylnej z rurka drenarska karbowang fi 110mm ( w tym klapy zwrothe
28 szt.)
688,0 m 688,000
RAZEM 688,000
1.3.2 Podbudowy
57|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il m?2
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17173,0 m?2 17 173,000
RAZEM 17 173,000
58|D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR wigksze/rowne 359m?
-gr.30cm
15917,0 m?2 15 917,00
RAZEM 15 917,00
59|D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR wigksze/rowne 359m?
-gr.20 cm
rondo i zabruki
255,0*1,20 m?2 306,00
RAZEM 306,00
60|D-04.02.01 |Warstwa piasku pod kraweznikami i obrzezami o grubosci po zageszczeniu 10 crm?2
3087,0 m?2 3 087,00
RAZEM 3 087,00
61|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3 - warstwa gérna o grubosci m?2
po zageszczeniu 20 cm
13100,0 m2 13 100,00
rondo i zabruki
255,0*1,10 m?2 280,50
RAZEM 13 380,50
62|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3 - warstwa gérna o grubosci m?2
po zageszczeniu 30 cm
wyspy
72,0 m?2 72,00
RAZEM 72,00
63|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem drogowym o klasie wy-|m?2
trzymatosci C 1,5/2,0 gr. 25 cm
16795,0 m2 16 795,00
wyspy
72,0 m?2 72,00
RAZEM 16 867,00
64|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem drogowym o klasie wy-|m?2
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rondo i zabruki
255,0*1,25 m?2 318,75
RAZEM 318,75
65|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do |m?2
Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
rondo i zabruki
255,0*1,25 m?2 318,75
RAZEM 318,75
66|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwem drogowym o klasie wy-|m?2
trzymatosci C 3/4 gr. 15 cm
rondo i zabruki
255,0*1,15 m?2 293,25
RAZEM 293,25
67|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogowym|m?
klasie wytrzymatosci C 5/6 gr. 20 cm
nawierzchni pierscienia ronda
255,0*1,15 m?2 293,25
RAZEM 293,25
68|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.69 m?2 11 961,00
RAZEM 11 961,00
69|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
11961,0 m?2 11 961,00
RAZEM 11 961,00
1.3.3 Nawierzchnie
70/D-05.02.01 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego o jasnym kolorze - warstwa gérna z thucznig m?2
grubosé po zageszczeniu 10 cm
pobocze
1632,0 m?2 1632,00
RAZEM 1632,00
71/D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej spoinowanej o wysokosci 10 cm nm?2
podsypce cementowo-piaskowej spoinowana zaprawag cementowg
wyspy
72,0 m?2 72,00
RAZEM 72,00
72|D-05.03.04 |Nawierzchnia betonowa C30/37 na - warstwa dolna o grubosci 13 cm na warstwijm?2
poslizgowej z geowtdkniny
rondo i zabruki
255,0 m?2 255,00
RAZEM 255,00
73|D-05.03.04 |Nawierzchnia betonowa C30/37 - warstwa goérna o grubosci 10 cm m?2
rondo i zabruki
255,0 m?2 255,00
RAZEM 255,00
74/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.75 m?2 11 893,00
poz.76 m?2 11 838,00
RAZEM 23 731,00
75/D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu| m?2
cm
11893,0 m?2 11 893,00
RAZEM 11 893,00
76|/D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczen m?2
4 cm
11838,0 m?2 11 838,00
RAZEM 11 838,00
77/D-05.13.15 |Nawierzchnia z frezowiny - warstwa gorna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu |m?2
15cm
pobocze
1632,0 m?2 1632,00
RAZEM 1632,00
78|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci ng m?2
rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
350,0 m?2 350,00
RAZEM 350,00
1.34 Roboty wykonczeniowe
79/D-06.01.01 |Brukowanie kostkg granitowg 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i po¢m?2
budowie z betonu C8/10
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
80|D-06.01.03 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi azurowymi gr. 10 cm m?
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350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
81|D-06.01.04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 15,0|m?2
cm z wypetnieniem komérek humusem
250 m?2 250,00
RAZEM 250,00
1.3.5 Przepusty pod zjazdami
82|D-04.05.01 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa stabilizowana cementem C1,5/2,0 m3
259,0*0,3 m?3 77,70
RAZEM 77,70
83|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa C16/20 m3
259,0*0,2 m?3 51,80
RAZEM 51,80
84|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
259,0 m 259,00
RAZEM 259,00
1.3.6 Rowy
85|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 40cm m
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
235,0 m 235,00
RAZEM 235,00
1.3.7 Krawezniki i obrzeza
86|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonm
wych na podsypce cementowo-piaskowej
1513,0 m 1513,00
RAZEM 1 513,00
87|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem faw betoncm
wych na podsypce cementowo-piaskowej
929,0 m 929,00
RAZEM 929,00
88|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonm
wych na podsypce cementowo-piaskowej
702,0 m 702,00
RAZEM 702,00
89|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beton¢m
wych na podsypce cementowo-piaskowej
467,0 m 467,00
RAZEM 467,00
90|D-08.02.01 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonm
wych na podsypce cementowo-piaskowej
281,0 m 281,00
RAZEM 281,00
91|D-08.02.01 |Krawezniki kamienne obnizone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw beton¢m
wych na podsypce cementowo-piaskowej
200,0 m 200,00
RAZEM 200,00
92|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z |m
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1502,0 m 1502,00
RAZEM 1 502,00
93|D-08.03.01 |Lawa betonowa z betonu klasy C20/25 m3
315,0 m?3 315,00
RAZEM 315,00
1.3.8 Scieki
94|D-08.05.01 |Scieki z prefabrykatéw betonowych $ciekéw trojkgtnych KPED 0105 na podsypcé m
cementowo-piaskowe;j
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
95/D-08.01.01 |Lawa betonowa z betonu klasy C20/25 m3
p0z.94*0,1 m?3 10,00
RAZEM 10,00
1.3.9 Zielen drogowa
96|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll m?2
6277,0 m?2 6 277,00
RAZEM 6 277,00
97|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
poz.96 m? 6 277,00
RAZEM 6 277,00
98|D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grur szt.
cie kat. lll z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
lipa drobnolistna o $rednicy pnia 14-16 cm
9 szt. 9,00
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RAZEM 9,00
1.3. Mur oporowy z prefabrykatéw typu L
10
99/D-10.01.02 |Sciany oporowe zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych wys. 1,3 m/m
156,0 m 156,00
RAZEM 156,00
100{D-10.01.02 |Podkiady betonowe C16/20 na podtozu gruntowym m3
156,0*0,8*0,25 m?3 31,20
RAZEM 31,20
101|D-10.01.02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe C25/30, szerokosci do 1,3 m - z za- |m3
stosowaniem pompy do betonu
156,0*0,8%0,2 m?3 24,96
RAZEM 24,96
102|D-10.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
156,0*0,8*0,2*0,1 t 2,50
RAZEM 2,50
103|D-10.01.02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco poziol m?2
z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
156,0*0,8 m?2 124,80
RAZEM 124,80
104|D-10.01.02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco poziol m?2
z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna warstwa
156,0*0,8 m?2 124,80
RAZEM 124,80
105/D-10.01.02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pionojm?
z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
156,0*1,3*1,5 m?2 304,20
RAZEM 304,20
106/D-10.01.02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pionojm?
z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna warstwa
156,0*1,3*1,5 m?2 304,20
RAZEM 304,20
1.3. Inne
11
107|DM.00.00.00 | Demontaz i ponowny montaz wiat przystankowych kpl.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - chodnik
108|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |lm?2
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3473,0 m?2 3 473,000
RAZEM 3 473,000
109/D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR wigksze 20% - gr. | m2
20 cm
3473,0 m?2 3 473,00
RAZEM 3 473,00
110/D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 - warstwa |m?2
gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3473,0 m?2 3 473,00
RAZEM 3 473,00
111|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cement{m?
wo-piaskowej - kostka szara
3473,0 m?2 3 473,00
RAZEM 3 473,00
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacja inwestycji - zjazd
112|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |llm?2
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zjazdy z kostki
1699,0+75,0 m2 1774,000
zjazdy na pola
350,0 m?2 350,000
RAZEM 2 124,000
113|D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR wieksze/réwne 209 m?
-gr.20 cm
zjazdy z kostki
1699,0+75,0 m2 1774,00
zjazdy na pola
350,0 m?2 350,00
RAZEM 2 124,00
114|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa gorna o grubosci |m?2
po zageszczeniu 25 cm
zjazdy z kostki
1699,0+75,0 m2 1774,00
zjazdy na pola
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350,0 m?2 350,00
RAZEM 2 124,00
115|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cement{m?
wo-piaskowej - kostka grafitowa
zjazdy z kostki
1699,0+75,0 m?2 1774,00
RAZEM 1774,00
116/|D-05.13.15 |Nawierzchnia z frezowiny - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu |m?2
15cm
zjazdy na pola
350,0 m?2 350,00
RAZEM 350,00
4 Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadz. bezp.ru-
chu
41 Oznakowanie poziome
117|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar-{m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biaty
3615 m?2 361,50
RAZEM 361,50
118/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome matami z wypustkami - pola uwagi 1m2
ozn.
122,0 1m2 122,00
ozn.
RAZEM 122,00
119|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. biatg szt.
sferyczne kraweznikowe
108,0 szt. 108,00
RAZEM 108,00
120|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. czeriszt.
wone, sferyczne kraweznikowe
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
4.2 Oznakowanie pionowe
121|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
62+6+12+2+2+3+1 szt. 88,00
korekta usawienienia E-22
2 szt. 2,00
RAZEM 90,00
122|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor szt.
macyjnych - znaki zgodne z zestawieniem SOR
62+12+1+1+1+1 szt. 78,00
korekta usawienienia E-22
1 szt. 1,00
Lustro drogowe U-18a fi 800 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 80,00
123|D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych z tworzyw sztucznych C9($redni)+U-5a w |kpl.
gniazdach szybkiego montazu
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
124|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe U-1a szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu
125/D-07.06.02 |U-11a - balustrady ochronne m
156,0 m 156,00
RAZEM 156,00
5 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza sanitarna - kanalizacja deszczowa)
5.1 Roboty ziemne
126|/D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa |kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
127|D-03.02.01 |Pompowanie wody z wykopu ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
128|/D-03.02.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1|szt
5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - wykopy kontrolne pod obce uzbraje-
nie terenu o wym. 1,5x1,5
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
129|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samm3
wytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
5678,75 m3 5678,75
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3500,0 m?3 3 500,00
RAZEM 9 178,75
130/D-03.02.01 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokos$¢ do ¢m
m w grunt kat. IV
200,0 m 200,00
RAZEM 200,00
131|D-03.02.01 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy gtebokos¢m
wbicia do 6 m kat. gruntu llI-1V
200,0 m 200,00
RAZEM 200,00
132|D-03.02.01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o wypraskami wraz z |m?2
rozbior.
9357,7 m?2 9 357,70
RAZEM 9 357,70
133|D-03.02.01 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdw fundamentowych podtuznych, punkt¢m3
wych, obiektowych, rowéw spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat.
I-Il. GRUNT Z DOWOZzZU
5678,75 m3 5678,75
wymiana gruntu
3500,0 m?3 3 500,00
RAZEM 9 178,75
134|/D-03.02.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 m3
poz.133 m3 9178,75
RAZEM 9 178,75
5.2 Budowa kolektorow i przykanalikéw
135/D-03.02.01 |Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywanim3
z gotowego kruszywa
1350,0 m?3 1 350,00
RAZEM 1 350,00
136|/D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r.600 mm m
63,5 m 63,50
RAZEM 63,50
137/D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r.400 mm m
733,5 m 733,50
RAZEM 733,50
138/D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r.300 mm m
356.,5 m 356,50
RAZEM 356,50
139/D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 ér. 150 mm m
394,0 m 394,00
RAZEM 394,00
5.3 Proba szczelnosci sieci
140/D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
poz.136 m 63,50
RAZEM 63,50
141|D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
poz.137 m 733,50
RAZEM 733,50
142|D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
poz.138 m 356,50
RAZEM 356,50
143|D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
poz.139 m 394,00
RAZEM 394,00
54 Studnia 1200mm
144|D-03.02.01 |Podkiad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
3,14*1,0*1,0*0,15*3 m?3 1,41
RAZEM 1,41
145/D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni C16/20 m3
3,14*0,9*0,9*0,3*3 m?3 2,29
RAZEM 2,29
146|/D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt¢stud.
bokosci zgodnej z PT
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
5.5 Studnia 1000mm
147|D-03.02.01 |Podkiad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
3,14*0,6*0,6*0,15*42 m?3 7,12
RAZEM 7,12
148|/D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni C16/20 m3
3,14*0,6*0,6*0,3*42 m?3 14,24
RAZEM 14,24
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149|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt¢stud.
bokosci zgodnej z PT
42 stud. 42,00
RAZEM 42,00
150/D-03.02.01 |Przebudowa studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm stud.
10 stud. 10,00
RAZEM 10,00
5.6 Studnia 425mm
151|D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni C16/20 m3
3,14*0,3*0,3*0,3*4 m?3 0,34
RAZEM 0,34
152|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie stozkiem betonoszt.
wym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.7 Whpusty uliczne
153|D-03.02.01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
3,14*0,3*0,3*0,15*53 m?3 2,25
RAZEM 2,25
154|/D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy C12/15 m3
3,14*0,3*0,3*0,15*53 m?3 2,25
RAZEM 2,25
155|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe betonowe fi 500 mm z wpustami pétchodnikowymi szt.
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
156|/D-03.02.01 |Studzienki sciekowe betonowe fi 500 mm z wpustami ulicznymi szt.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
5.8 Wioty i wyloty
5.8.1 - zabudowa wylotu kolektora do rowu
157|D-03.02.01 |Prefabrykowany wylot kolektora wg rys. 5 szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
158|/D-03.02.01 |Obudowy wylotéw kolektoréw z kostki granitowej i narzutu z kamienia szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
5.8.2 - zabudowa wylotu kolektora do rowu
159|D-03.02.01 |Prefabrykowany wylot kolektora wg rys. 4 szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160/D-03.02.01 |Obudowy wylotéw kolektoréw z kostki granitowej i narzutu z kamienia szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.8.3 - wlot rowu do kanatu
161/D-03.02.01 |WIot rowu do kanatu wg rys. 6 szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
162|D-03.02.01 |Obudowy wlotéw kolektorow z kostki granitowej i narzutu z kamienia szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5.9 Regulacja urzadzen obcych
163|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
164|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
13+20 szt. 33,00
RAZEM 33,00
165/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6 Infrastruktura kolidujgca z inwestycjg (branza elektroenergetyczna)
6.1 Przebudowa istniejacych linii napowietrznych niskiego napiecia i oswietlenia ulicznego w ciaggu drogi woje-
wodzkiej nr 463 w m. Kadtub Turawski
6.1.1 Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia oraz oswietlenia ulicznego, w ciagu drogi woje-
wodzkiej nr 463 w m. Kadtub Turawski, na wysokosci posesji nr 12, 13, 15 oraz 17 (rys. nr 1.1)
6.1. Roboty demontazowe
1.1
166|/D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm
czeniem do ponownego montazu - 4xAL70+AL35
5*0,0338 km 0,17
RAZEM 0,17
167|D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4*0,0327 km 0,13
RAZEM 0,13
168/D-01.03.01 |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysigegniku kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
169|D-01.03.01 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub|szt
Scianie
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
170/D-01.03.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik ngszt
powietrznego na stupie stojgcym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
171/D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
172|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN blizniaczych - przez analogie stupa krancy{szt
wego K-12/12(E) (47/1) przewidzinego do przestawienia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1. Roboty montazowe
1.2
173|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncZ stup
o diugosci do 12.0 m - typu K-12/12 (stup nr47/1) - istniejgcego z demontazu
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
174/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncZ stup
o diugosci do 12.0 m - typu KK-12/25 (stup nr 47)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
175/D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
176/D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
177|D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-80/2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178/D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-115/2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
179|D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii napowietrznej nnkm/1
istniejcego typu 1xAL35 mm2 przew
1*0,0338 km/1 0,03
przew
RAZEM 0,03
180/D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 70 mma2 linii napowietrznej nnkm/1
istniejgcych typu 4xAL 70 mm2 przew
4*0,0665 km/1 0,27
przew
RAZEM 0,27
181/D-01.03.01 i |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnyclkm
D-07.07.01 |o przekroju 4x50 mm2 -przez analogie przewdd typu AsXSn 2x35 mm2 - istniejg(przew.
do przepigcia
0,0516 km 0,05
przew.
RAZEM 0,05
182|D-07.07.01 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolgszt.
wanych - bezpiecznika typu SV 19.25
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
183|D-01.03.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - istniejgcy szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
184|/D-01.03.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - istniejgcej oprawy z de4szt.
montazu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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185/D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik prze-|szt.
pie¢ typu GX0 Lovos440/5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
186/D-01.03.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
1*30 m 30,00
RAZEM 30,00
6.1. Pomiary elektryczne
1.3
187|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
188|/D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
189|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
190/D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.1.2 Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia oraz oswietlenia ulicznego, w ciagu drogi woje-
wodzkiej nr 463 w m. Kadtub Turawski, na wysokosci OSP Kadtub Turawski - dz. nr 800 (rys. nr 1.1)
6.1. Roboty demontazowe
21
192|D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm
czeniem do ponownego montazu - 4xAL70+AL35
5%0,0797 km 0,40
RAZEM 0,40
193|D-01.03.01 |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysigegniku kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
194|/D-01.03.01 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub| szt
Scianie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
195/D-01.03.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik ngszt
powietrznego na stupie stojgcym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
196|/D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1. Roboty montazowe
2.2
197|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncZ stup
o dtugosci do 12.0 m - typu N-12/17,5 (stup nr 71)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
198|/D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199|/D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
200|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-80/2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
201|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-115/2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
202|D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii napowietrznej nnkm/1
istniejcego typu 1xAL35 mm2 przew
1*0,0797 km/1 0,08
przew
RAZEM 0,08

-14 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3412




Kadtub Turawski IV kw 2022 v5.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
203|D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 70 mma2 linii napowietrznej nnkm/1
istniejgcych typu 4xAL 70 mm2 przew
4*0,0797 km/1 0,32
przew
RAZEM 0,32

204|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - istniejacego typu AsXSr
4x25 mm2 o dt.13,9 m - przepigcie na przestawiony stup nr 71

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

205|D-07.07.01 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolgszt.
wanych - bezpiecznika typu SV 19.25

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
206|/D-01.03.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - istniejgcy szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
207|D-01.03.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - istniejgcej oprawy z de4szt.
montazu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
208|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik prze-|szt.
pie¢ typu GX0 Lovos440/5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
209|D-01.03.01 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m
1*30 m 30,00
RAZEM 30,00
6.1. Pomiary elektryczne
23
210|/D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
211/D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
212|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
213|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)  |szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214|/D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.1.3 Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia oraz oswietlenia ulicznego, w ciagu drogi woje-

wodzkiej nr 463 w m. Kadtub Turawski, na odcinku od skrzyzowania z ul. Polng - dz. nr 507 do projektowaneg(
ronda (rys. nr1.2i1.1)

6.1. Roboty demontazowe
341

215/D-01.03.01 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddw nieizolowanych z udziatem pgprzew.
nosnika samochodowego - z przewidzianego do demontazu stupa nr 56, 60, 61
oraz 79, istniejacego przytacza napowietrznego wykonanego przewodami typu
4xAL25 mm2, a biegngcego do budynku 22A, 18, 11, 1 oraz 8

5*4 przew. 20,00

RAZEM 20,00

216|/D-01.03.01 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub |przew.
podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego z
przeznaczeniem do ponownego montazu - z przewidzinego do demontazu stupa|nr
56, 60 oraz 61 istniejgcego przetgcza wykonanego przewodem izolowanym typu
AsXSn 4x25 mm2, a biegngcego odpowiednio do budynku nr 23, 20, 17, 15, 16

oraz 13
6 przew. 6,00
RAZEM 6,00
217|D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm
czeniem do ponownego montazu - 4xAL70+AL35
5%0,0734 km 0,37
RAZEM 0,37
218|D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm
czeniem na ztom - 4xAL70+AL35
5%0,28 km 1,40
RAZEM 1,40
219|D-01.03.01 |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
3 kpl. 3,00
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RAZEM 3,00
220|D-01.03.01 |Demontaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lubj szt
Scianie
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
221|D-01.03.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik ngszt
powietrznego na stupie stojgcym
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
222|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
223|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN blizniaczych szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.1. Roboty montazowe
3.2
224|/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu KK-12/10 (stup nr 56)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
225/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o diugosci do 12.0 m - typu NK-12/20 (stup nr 57)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
226|/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu N-12/10 (stup nr 60)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
227|/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu N-12/10 (stup nr 61)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
228|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu KK-12/15 (stup nr 79)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
229|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
230|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
231|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-80/2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
232|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-115/2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
233|D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii napowietrznej nn/km/1
istniejcego typu 1xAL35 mm2 przew
1*0,0733 km/1 0,07
przew
RAZEM 0,07
234|/D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 70 mma2 linii napowietrznej nnkm/1
istniejgcych typu 4xAL 70 mm2 przew
4*0,0733 km/1 0,29
przew
RAZEM 0,29
235|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wieszg szt.
kowy z uchwytem - kohcowy
szt. 5,00
RAZEM 5,00
236|D-01.03.01i |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wieszg szt.
D-07.07.01 |kowy z uchwytem - narozny
szt. 6,00
RAZEM 6,00
237|D-01.03.01i |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wieszg szt.
D-07.07.01 |kowy z uchwytem - przelotowy
szt. 8,00
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RAZEM 8,00
238|D-01.03.01i |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnyclkm
D-07.07.01 |o przekroju 4x70 mmz2 - przez analogie istniejacego przewodu typu AsXSn 4x704 przew.
35 mm2
0,0227 km 0,02
przew.
RAZEM 0,02
239|D-01.03.01i |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnyclkm
D-07.07.01 |o przekroju 4x70 mm2 - przez analogie przewdd typu AsXSn 4x70 mm2 przew.
0,28 km 0,28
przew.
RAZEM 0,28
240|D-01.03.01i |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnyclkm
D-07.07.01 |o przekroju 4x70 mm2 - przez analogie przewdd typu AsXSn 2*35 mm2 przew.
0,28 km 0,28
przew.
RAZEM 0,28
241|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - istniejgcy AsXSn 4x25
mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
242|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 18,3 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
243|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 12,1 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
244|/D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 20,8 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
245|/D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 18,2 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
246|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 23,5 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
247|D-07.07.01 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolgszt.
wanych - bezpiecznika typu SV 19.25
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
248|D-01.03.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - istniejgcy szt.
szt. 6,00
RAZEM 6,00
249|D-01.03.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - istniejgcej oprawy z de4szt.
montazu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
250|D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik prze-|szt.
pie¢ typu GX0 Lovos440/5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
251|D-01.03.01 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m
2*30 m 60,00
RAZEM 60,00
6.1. Pomiary elektryczne
3.3
252|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
11 pomiar 11,00
RAZEM 11,00
253|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
254|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
255|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)  |szt.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
256|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
257|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.1.4 Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia oraz oswietlenia ulicznego, w ciagu drogi woje-
wodzkiej nr 463 w m. Kadtub Turawski, na odcinku od posesji nr 49A do skrzyzowania z droga gminng - dz. nr]
493 (rys.nr1.3i1.2)
6.1. Roboty demontazowe
4.1
258|D-01.03.01 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddw nieizolowanych z udziatem pgprzew.
nosnika samochodowego - z przewidzianego do demontazu stupa nr 16, 5 oraz 2,
istniejgcego przytacza napowietrznego wykonanego przewodami typu 4xAL25
mm2, a biegngcego odpowiednio do budynku 36, 34,A, 37, 26 oraz 25
5*4 przew. 20,00
RAZEM 20,00
259|D-01.03.01 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub |przew.
podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego z
przeznaczeniem do ponownego montazu - z przewidzinego do demontazu stupa|nr
17, 15 oraz 4 istniejgcego przetacza wykonanego przewodem izolowanym typu
AsXSn 4x25 mm2, a biegngcego odpowiednio do budynku nr 40, 34, 30, 35 oraz
37
5 przew. 5,00
RAZEM 5,00
260|D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm
czeniem do ponownego montazu - 4xAL70+AL35
5%0,1346 km 0,67
RAZEM 0,67
261|D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna{km
czeniem do ponownego montazu - 4xAL70
4*0,0251 km 0,10
RAZEM 0,10
262|D-01.03.01 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznatkm
czeniem na ztom - 4xAL70+AL35
5%0,325 km 1,63
RAZEM 1,63
263|D-01.03.01 |Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
264|D-01.03.01 |Demontaz wysiegnikoéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lubj szt
Scianie
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
265|D-01.03.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik ngszt
powietrznego na stupie stojgcym
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
266|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych szt
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
267|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN blizniaczych szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1. Roboty montazowe
4.2
268|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu KK-12/15 (stup nr 28)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
269|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o diugosci do 12.0 m - typu KK-12/15 (stup nr 17)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
270|/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o diugosci do 12.0 m - typu N-12/6 (stup nr 16)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
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271|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu N-12/6 (stup nr 15)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
272|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o diugosci do 12.0 m - typu N-12/6 (stup nr 13)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
273|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o diugosci do 12.0 m - typu KK-12/17,5 (stup nr 4)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
274|/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu N-12/10 (stup nr 5)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
275/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o diugosci do 12.0 m - typu N-12/6 (stup nr 3)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
276|/D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyncz stup
o dtugosci do 12.0 m - typu N-12/10 (stup nr 2)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
277|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojow - przez stup
analogie przestawienie, w rejonie skrzyzowania z ul. Starg (dz. nr 320), w miejscu
pokazanym na planie sytuacyjnym, istniejgcego stupa typu ZN-10 z syreng
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
278|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
279|D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narojszt.
ny lub krancowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
280|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-80/2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
281|D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy zszt.
izolatorem - typu S-115/2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
282|D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii napowietrznej nnkm/1
istniejcego typu 1xAL35 mm2 przew
1*0,1346 km/1 0,13
przew
RAZEM 0,13
283|D-01.03.01 |Montaz przewodoéw nieizolowanych o przekroju do 70 mma2 linii napowietrznej nn km/1
istniejgcych typu 4xAL 70 mm2 przew
4*0,1597 km/1 0,64
przew
RAZEM 0,64
284|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wieszgszt.
kowy z uchwytem - kohcowy
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
285|D-01.03.01i |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wieszgszt.
D-07.07.01 |kowy z uchwytem - narozny
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
286|D-01.03.01i |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wieszgszt.
D-07.07.01 |kowy z uchwytem - przelotowy
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
287|D-01.03.01i |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnyclkm
D-07.07.01 |o przekroju 4x70 mm2 - przez analogie przewdd typu AsXSn 4x70 mm2 przew.
0,327 km 0,33
przew.
RAZEM 0,33
288|D-01.03.01 i |Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnyclkm
D-07.07.01 |o przekroju 4x70 mm2 - przez analogie przewdd typu AsXSn 2*35 mm2 przew.
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0,327 km 0,33
przew.
RAZEM 0,33
289|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - istniejgcy AsXSn 4x25
mm2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
290|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 14,7 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
291|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 6,3 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
292|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 11,5 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
293|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 17,9 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
294|/D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 11,4 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
295|/D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 27,5 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
296|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 25,8 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
297|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekrgszt.
do 4x25 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego - typu AsXSn 4x25 mm2 p
dt. 24,6 m.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
298|D-07.07.01 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolgszt.
wanych - bezpiecznika typu SV 19.25
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
299|D-01.03.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - istniejgcy szt.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
300|/D-01.03.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - istniejgcej oprawy z de4szt.
montazu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
301|D-01.03.01 |Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik prze-|szt.
pie¢ typu GX0 Lovos440/5
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
302|D-01.03.01 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m
4*30 m 120,00
RAZEM 120,00
6.1. Pomiary elektryczne
4.3
303|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
13 pomiar 13,00
RAZEM 13,00
304|/D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
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305/D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
306|/D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
307|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
308|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6.2 Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ciagu drogi wojewédzkiej nr 463 oraz oswietlenia rejonu projekto-|
wanego ronda na skrzyzowaniu drogi wojewoédzkiej nr 463 i drogi powiatowej nr 1705 O, w m. Kadtub TurawsHi
6.2.1 Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych, w rejonie projektowanego ronda na skrzyzowaniu drogi wojewodz-
kiej nr 463 i drogi powiatowej nr 1705 O, w m. Kadtub Turawski (rys. nr 1.1)
6.2. Zasilanie i szafka rozdzielczo - sterownicza oswietlenia "SO3"
1.1
6.2. Roboty ziemne i ukladanie przepustow kablowych
1.1.1
309|D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
2%0,4*0,7 m?3 0,56
RAZEM 0,56
310/D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
2%0,4*0,5 m?3 0,40
RAZEM 0,40
311|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
6.2. Uktadanie kabla zasilajagcego
11.2
312|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu NA2XY |m
4x35 mm2
6 m 6,00
RAZEM 6,00

313|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi¢szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie koncoéw kab-
la YAKXS 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

6.2. Montaz i stawianie szafki rozdzielczo - sterowniczej oswietlenia przejs¢ dla pieszych "SO3"
11.3

314|D-07.07.01 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie d¢szt.
0.25 m3 pod rozdzielnice - fundament ujeto w komplecie szafki oswietlenia $ciezek
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

315/D-07.07.01 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry szt.
kowanym - przez analogie montaz szafki rozdzielczej o$wietleniowej "SO3"

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
316|/D-07.07.01 |Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6.2. Pomiary elektryczne
1.1.4
317|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
318|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.2. Uktadanie kaba oswietleniowego
1.2
6.2. Roboty ziemne i ukladanie przepustow kablowych
1.21
319|D-07.07.01 |Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
174*0,4*0,7 m?3 48,72
RAZEM 48,72
320|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
174*0,4*0,5 m?3 34,80
RAZEM 34,80
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321|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
174 m 174,00
RAZEM 174,00
322|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu SRS110 m
55 m 55,00
RAZEM 55,00
323|D-07.07.01 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25xm
mm
185 m 185,00
RAZEM 185,00
6.2. Uktadanie kabli oswietleniowych
1.2.2
324|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu NA2XY |m
4x35 mm2
83 m 83,00
RAZEM 83,00
325|/D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
tych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
55+12*3 m 91,00
RAZEM 91,00
326|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi¢szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie koncoéw kab-
la NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6.2. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
1.3
327|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie s|szt.
pa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic 31 nr
4201E75268A3F wybrany z palety koloréow CLASSIC IGP-DURA oraz zabezpie-
czonego do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym typu CC 6m
60/126/3 1:11 z wysiggnikiem jednoramiennym 0,5 m. typu W1R0,5/15 o kacie na-
chylenia 15 st., przystosowany do montazu na fundament typu FP1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
328|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik stalowy |szt.
ocynkowanyy jednoramienny typu W1R0,5/15 o kacie nachylenia 15 st. - koszt
ujety w cenie stupa
szt. 6,00
RAZEM 6,00
329|D-07.07.01 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonow|kpl.
wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 przew.
6 kpl. 6,00
przew.
RAZEM 6,00
330|D-07.07.01 |Podtagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski Iy szt.zyt
bolce
6*3 szt.zyt 18,00
RAZEM 18,00
331|D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TECEszt.
O S/ 24L@700mA/53,5W /CW/ MED5145 - barwa $wiatta biata chtodna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6.2. Pomiary elektryczne
1.4
332|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
6 odc. 6,00
RAZEM 6,00
333|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
334|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
335|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)  |szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
336|/D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
337|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
338|D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
6 punkt 6,00
RAZEM 6,00
339|D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
6*29 punkt 174,00
RAZEM 174,00
6.2.2 Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych, w ciggu drogi wojewédzkiej nr 463, w rejonie skrzyzowania z ul.
Polng i na wysokosci posesji nr 20 m. Kadtub Turawski (rys. nr 1.2)
6.2. Zasilanie i szafka rozdzielczo - sterownicza oswietlenia "SO2"
21
6.2. Roboty ziemne i uktadanie przepustow kablowych
211
340|/D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
2%0,4*0,7 m?3 0,56
RAZEM 0,56
341|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
2%0,4%0,5 m?3 0,40
RAZEM 0,40
342|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
6.2. Uktadanie kabla zasilajagcego
21.2
343|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu NA2XY |m
4x35 mm2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
344|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi¢szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie koncoéw kab-
la YAKXS 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.2. Montaz i stawianie szafki rozdzielczo - sterowniczej oswietlenia przejscia dla pieszych "S02"
21.3
345|/D-07.07.01 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie d¢szt.
0.25 m3 pod rozdzielnice - fundament ujeto w komplecie szafki oswietlenia $ciezek
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
346|D-07.07.01 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry szt.
kowanym - przez analogie montaz szafki rozdzielczej o$wietleniowej "SO2"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
347|D-07.07.01 |Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6.2. Pomiary elektryczne
214
348|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
349|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.2. Uktadanie kaba oswietleniowego
2.2
6.2. Roboty ziemne i ukladanie przepustow kablowych
2.21
350|/D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
26,5*0,4*0,7 m?3 7,42
RAZEM 7,42
351|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
26,5*0,4*0,5 m?3 5,30
RAZEM 5,30
352|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
26,5 m 26,50
RAZEM 26,50
353|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu SRS110 m
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10 m 10,00
RAZEM 10,00
354|D-07.07.01 |Ukfadanie uziomdéw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25xm
mm
32 m 32,00
RAZEM 32,00
6.2. Uktadanie kabli oswietleniowych
2.2.2
355|/D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu NA2XY |m
4x35 mm2
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
356|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
tych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
10+4*3 m 22,00
RAZEM 22,00
357|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi¢szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie koncoéw kab-
la NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6.2. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
23
358|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie s|szt.
pa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic 31 nr
4201E75268A3F wybrany z palety koloréow CLASSIC IGP-DURA oraz zabezpie-
czonego do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym typu CC 6m
60/126/3 1:11 z wysiggnikiem jednoramiennym 0,5 m. typu W1R0,5/15 o kacie na-
chylenia 15 st., przystosowany do montazu na fundament typu FP1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
359|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik stalowy |szt.
ocynkowanyy jednoramienny typu W1R0,5/15 o kacie nachylenia 15 st. - koszt
ujety w cenie stupa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
360|D-07.07.01 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonow|kpl.
wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 przew.
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
361|D-07.07.01 |Podtagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski I szt.zyt
bolce
6*3 szt.zyt 18,00
RAZEM 18,00
362|D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TECEszt.
O S/ 24L@700mA/53,5W /CW/ MED5145 - barwa $wiatta biata chtodna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.2. Pomiary elektryczne
24
363|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
364|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
365|/D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
366|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
367|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
368|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
369|D-07.07.01 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
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370|D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu

2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00
6.2.3 Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych, w ciggu drogi wojewédzkiej nr 463, w rejonie skrzyzowania z dro-
ga gminng (dz. nr 493) i na wysokosci posesji nr 24 m. Kadtub Turawski (rys. nr 1.2)
6.2. Zasilanie i szafka rozdzielczo - sterownicza oswietlenia "SO1"
341
6.2. Roboty ziemne i ukladanie przepustow kablowych
3141
371|D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
2%0,4*0,7 m?3 0,56
RAZEM 0,56
372|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
2%0,4*0,5 m?3 0,40
RAZEM 0,40
373|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
6.2. Uktadanie kabla zasilajagcego
3.1.2
374|/D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu NA2XY |m
4x35 mm2
6 m 6,00
RAZEM 6,00

375|/D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi¢szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie koncoéw kab-
la YAKXS 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.2 Montaz i stawianie szafki rozdzielczo - sterowniczej oswietlenia przejscia dla pieszych "SO1"

3.1.3

376|/D-07.07.01 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie d¢szt.
0.25 m3 pod rozdzielnice - fundament ujeto w komplecie szafki oswietlenia $ciezek
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

377|D-07.07.01 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry szt.
kowanym - przez analogie montaz szafki rozdzielczej o$wietleniowej "SO1"

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
378|D-07.07.01 |Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6.2. Pomiary elektryczne
314
379|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
380|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.2. Uktadanie kaba oswietleniowego
3.2
6.2. Roboty ziemne i ukladanie przepustow kablowych
3.21
381|D-07.07.01 |Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
20*0,4*0,7 m?3 5,60
RAZEM 5,60
382|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
20*0,4*0,5 m?3 4,00
RAZEM 4,00
383|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
384|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu SRS110 m
10 m 10,00
RAZEM 10,00
385|/D-07.07.01 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25xm
mm
26 m 26,00
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RAZEM 26,00
6.2. Uktadanie kabli oswietleniowych
3.2.2
386|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu NA2XY |m
4x35 mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
387|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
tych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
10+4*3 m 22,00
RAZEM 22,00
388|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi¢szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie koncoéw kab-
la NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6.2. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
33
389|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie s|szt.
pa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic 31 nr
4201E75268A3F wybrany z palety koloréow CLASSIC IGP-DURA oraz zabezpie-
czonego do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym typu CC 6m
60/126/3 1:11 z wysiggnikiem jednoramiennym 0,5 m. typu W1R0,5/15 o kacie na-
chylenia 15 st., przystosowany do montazu na fundament typu FP1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
390|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik stalowy |szt.
ocynkowanyy jednoramienny typu W1R0,5/15 o kacie nachylenia 15 st. - koszt
ujety w cenie stupa
szt. 2,00
RAZEM 2,00
391|D-07.07.01 |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonow|kpl.
wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 przew.
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
392|D-07.07.01 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski I szt.zyt
bolce
6*3 szt.zyt 18,00
RAZEM 18,00
393|D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TECEszt.
O S/ 24L@700mA/53,5W /CW/ MED5145 - barwa $wiatta biata chtodna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.2. Pomiary elektryczne
34
394|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
395|/D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
396|/D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
397|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
398|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
399|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
400|D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
401/D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00
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6.2.4 Budowa oswietlenia ulicznego rejonu projektowanego ronda, na skrzyzowaniu drogi wojewoédzkiej nr 463 i
drogi powiatowej nr 1705 O, w m. Kadtub Turawski (rys. nr 1.1)
6.2. Zabudowa roztacznika bezpiecznikowego RSA i zabudowa ochrony odgromowej, na stupie nr 80
4.1
402|D-07.07.01 |Montaz zabezpieczenia wzdiuznego w liniach napowietrznych nn z przewodoéw iz szt.
lowanych - montaz roztgcznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
403|D-07.07.01 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowajszt.
nych - typu GX0-Lovos440/5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
404|D-07.07.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25xm
mm
1*30 m 30,00
RAZEM 30,00
6.2. Uktadanie kaba oswietleniowego
4.2
6.2. Roboty ziemne i ukladanie przepustow kablowych
4.2.1
405|D-07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. IV m3
290*0,4*0,7 m?3 81,20
RAZEM 81,20
406|D-07.07.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
290*0,4*0,5 m?3 58,00
RAZEM 58,00
407|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
290 m 290,00
RAZEM 290,00
408/D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu DVK110 m
82 m 82,00
RAZEM 82,00
409|D-07.07.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25xm
mm
324 m 324,00
RAZEM 324,00
6.2. Uktadanie kabli oswietleniowych
4.2.2
410|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - kablm
typu NA2XY 4x35 mm2
9 m 9,00
RAZEM 9,00
411/D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowagm
nych na stupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze ostonowe;j ty-
pu BE75 "Arot"
3 m 3,00
RAZEM 3,00
412|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu NA2XY |m
4x35 mm2
210 m 210,00
RAZEM 210,00
413|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
tych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
82+9*2*3 m 136,00
RAZEM 136,00
414/D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napi¢szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie koncoéw kab-
la NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
9*2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
6.2. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych
4.3
415/D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie sjszt.
pa stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo na kolor xal-Classic 31 nr
4201E75268A3F wybrany z palety koloréw CLASSIC IGP-DURA oraz zabezpie-
czonego do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym typu CC 8m
60/148/3 1:11 MAL XAL, przystosowane do montazu na fundament typu FP2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
416/D-07.07.01 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonow|kpl.
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9 kpl. 9,00
przew.
RAZEM 9,00
417/D-07.07.01 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lu szt.zyt
bolce
9*3 szt.zyt 27,00
RAZEM 27,00
418/D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TECE szt.
O S/ 24L@800mA/61,5W /NW/ MED5248 - barwa biata neutralna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
419|D-07.07.01 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TECE szt.
O S/ 24L@1000mA/78W /NW/ MED5248 - barwa biata neutralna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6.2. Pomiary elektryczne
4.4
420|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
9 odc. 9,00
RAZEM 9,00
421/D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
9 pomiar 9,00
RAZEM 9,00
422/D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
423|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar)  |szt.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
424/D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
425/D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
426|/D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
6 punkt 6,00
RAZEM 6,00
427/D-07.07.01 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
6*29 punkt 174,00
RAZEM 174,00
7 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza telekomunikacyjna)
71 4. Przebudowa istniejacych kabli swiattowodowych operatora Multiplay na stupach
energetyki
711 1. Wykorzystujac istniejace zapasy w zasobnikach nalezy istniejace linie kablowe swiattowodowe zdemonto-

wac z istniejacych przeznaczonych do likwidacji stupéw energetyki.2.Zdemontowac istniejace przytacza abo-
nenckie od strony muf rozdzielczych .

428/D-01.03.05 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej - podnoszenie z ziemi |m
kabla $wiattowodowego - DEMONTAZ
817,00+60,00 m 877,00
RAZEM 877,00
71.2 2 Na nowy stup nr 28 przepia¢ istniejacy swiattowod rozdzielczy 12J oraz
swiattowody abonenckie
429/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla Swiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
713 3. Wykonanie przebudowy linii Swiattowodowej rozdzielczej wraz z kablem

rozdzielczym 12J i kablami $wiattowodowymi abonenckimi, stelazem zapasu, mufg kablowa
oraz calym istn.osprzetem stupowym - na nowy stup energetyki nr 17.

430/D-01.03.05 |Przenies¢ istniejgcy stelaz zapasu, mufe kablowg oraz caty osprzet stupowy linii |kpl
Swiattowodowej rozdzielczej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami $wiattowa
dowymi abonenckimi - na nowy stup energetyki.

1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
71.4 4. Na nowy stup energetyki nr 16 przepia¢ istniejacy swiattowéd rozdzielczy 12J oraz
swiattowody abonenckie.
431/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla Swiattowodowego. kpl

1,00 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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715 5. Wykonanie przebudowyy linii Swiattowodowej wraz z kablem rozdzielczym 12J
i kablami Swiattowodowymi abonenckimi oraz istniejagcym stelazem zapasu, mufa kablowa
oraz caly osprzetem stupowym - na nowy stup energetyki nr 15.
432|D-01.03.05 |Przenies¢ istniejgcy stelaz zapasu, mufe kablowg oraz caty osprzet stupowy linii | kpl
Swiattowodowej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami $wiattowodowymi abo-
nenckimi - na nowy stup energetyki.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71.6 6. Na nowy stup energetyki nr 13 przepia¢ istniejacy swiattowéd rozdzielczy 12J oraz
Swiattowo6d abonencki.
433/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla Swiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71.7 7. Na nowy stup energetyki nr 4 przenies¢ istniejacy stelaz zapasu, mufe kablowa
oraz caly osprzet stupowy linii Swiattowodowej wraz z kablami - istniejacy Swiattowod 12J i Swiattowod abo-
nencki.
434/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla Swiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71.8 8. Na nowy stup energetyczny nr 5 przepia¢ istniejacy swiattowod rozdzielczy 12J
oraz sSwiattlowé6d abonencki.
435/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla $wiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71.9 9. Na nowy stup energetyczny nr 3 przepia¢ istniejacy swiattowod rozdzielczy 12J
oraz sSwiattowo6d abonencki .
436/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla $wiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71. 10. Wykonanie przebudowy linii Swiattowodowej rozdzielczej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami swiat
10 towodowymi abonenckimi, stelazem zapasu, mufa kablowg oraz catym istn.osprzetem stupowym - na nowy
stup energetyki nr 2.
437/D-01.03.05 |Przenies¢ istniejgcy stelaz zapasu, mufe kablowg oraz caty osprzet stupowy linii |kpl
Swiattowodowej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami $wiattowodowymi abo-
nenckimi - na nowy stup energetyki.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71. 11. 10. Wykonanie przebudowy linii $wiattowodowej rozdzielczej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami
11 Swiattowodowymi abonenckimi, stelazem zapasu, mufa kablowg oraz catym istn.osprzetem stupowym - na
nowy stup energetyki nr 56.
438/D-01.03.05 |Przenies¢ istniejgcy stelaz zapasu, mufe kablowg oraz caty osprzet stupowy linii |kpl
Swiattowodowej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami $wiattowodowymi abo-
nenckimi - na nowy stup energetyki.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71. 12. Na nowy stup energetyki nr 57 przepia¢ istniejacy swiattowoéd rozdzielczy 12J oraz
12 Swiattowoéd abonencki.
439/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla $wiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71. 13. Na nowy stup energetyki nr 60 przepia¢ istniejacy swiattowéd rozdzielczy 12J
13 oraz sSwiattowé6d abonencki.
440/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla Swiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71. 14. 10. Wykonanie przebudowy linii $wiattowodowej rozdzielczej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami
14 Swiattowodowymi abonenckimi, stelazem zapasu, mufa kablowg oraz catym istn.osprzetem stupowym - na
nowy stup energetyki nr 61.
441/D-01.03.05 |Przenies¢ istniejgcy stelaz zapasu, mufe kablowg oraz caty osprzet stupowy linii | kpl
Swiattowodowej wraz z kablem rozdzielczym 12J i kablami $wiattowodowymi abo-
nenckimi - na nowy stup energetyki
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71. 15. Na nowy stup energetyki nr 79 przepia¢ istniejacy swiattowdd rozdzielczy 24J oraz swiattowod abonencki.
15
442/D-01.03.05 |Przepiecie istn. kabla $wiattowodowego. kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
71. 16. Po przeniesieniu na nowe stupy nalezy wykona¢ regulacji zwisow
16 zaréwno na kablach swiattowodowych rozdzielczych jak i abonenckich.
443/D-01.03.05 |Regulacja zwiséw liniikablowej $wiattowodowe;. km
km 1,60
RAZEM 1,60
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71. 17. Pomiary powykonawcze na przekladanej sieci Swiattowodowej.
17
444/D-01.03.05 |Pomiary koncowe pradem statym kabla o 30 parach odc.
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
445/D-01.03.05 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kablodc.
0 30 parach
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
71. 18. Zabezpieczenie kabla swiattowodowego.
18
446|/D-01.03.05 |Zdemontowany kabel na czas przebudowy nalezy zabezpieczy¢ zachowujgc odp kpl
wiednie promienie giecia kabla zgodnie z normam
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 5.Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej operatora Orange.
7.21 A. W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 463 w miejscowosci Kadtub Turawski
zachodzi koniecznos$¢ przebudowy istniejacej kolidujgcej sieci napowietrznej.
7.2 1.Istniejacy kolidujacy stup nr OPTUR/38/01wymieni¢ na nowy drewniany blizniaczy
11 oszczudlony o wysokosci h=8m i przestawi¢ do granicy dziatki drogowej. Na stup
przepiaé istniejgce przewody linii napowietrznej abonenckiej.
447/D-01.03.05 |Demontaz stupéw blizniaczych drewnianych o diugosci 8.5 m z dwiema belkami |szt.
ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
448/D-01.03.05 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych o dlugosci 8.5 m z jedng |szt.
belkag ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
Stup drewniany blizniaczy uszczudlony z podporg 8 mb
szczudfo zelbetowe typu B
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
449/D-01.03.05 |Przepiecie istniejgcego przylacza kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 2.Istniejace przewody linii napowietrznej przytagcza abonenckiego przepiagé na nowo
1.2 wymieniony stup energetyki nr 71.
450/D-01.03.05 |Przepiecie istniejgcego przytacza kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 3.Istniejacy kolidujacy stup nr OPTUR/41/01 zdemontowac ,wymieni¢ na nowy
1.3 drewniany blizniaczy oszczudlony o wysokosci h=8m i przestawi¢ w nowe miejsce
poza zakres projektowanego chodnika . Na stup przepia¢ istniejace przewody linii
napowietrznej abonenckiej.
451/D-01.03.05 |Demontaz stupdw blizniaczych drewnianych o diugosci 8.5 m z dwiema belkami |szt.
ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
452/D-01.03.05 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych o dlugosci 8.5 m z jedng |szt.
belkag ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
Stup drewniany blizniaczy uszczudlony z podporg 8 mb
szczudfo zelbetowe typu B
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
453/D-01.03.05 |Przepiecie istniejgcego przylacza kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 4.Istniejacy kolidujacy stup nr OPTUR/45/01 wymieni¢ na nowy drewniany blizniaczy
1.4 oszczudlony o wysokosci h=8m i przestawi¢ do granicy dziatki drogowej . Na stup
przepiaé istniejgce przewody linii napowietrznej abonenckiej
454/D-01.03.05 |Demontaz stupdw blizniaczych drewnianych o diugosci 8.5 m z dwiema belkami |szt.
ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
455/D-01.03.05 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych o dlugosci 8.5 m z jedng |szt.
belkag ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
Stup drewniany blizniaczy uszczudlony z podporg 8 mb
szczudfo zelbetowe typu B
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
456/D-01.03.05 |Przepiecie istniejgcego przytacza kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 5. Istniejace przewody linii napowietrznej przytgcza abonenckiego do budynku nr 35
1.5 przepiagé na nowo wymieniony stup energetyki nr 4.
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457/D-01.03.05 |Przepiecie istniejgcego przytacza kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 6. Istniejace przewody linii napowietrznej abonenckie na odcinku od stupa OPTUR/St/24
1.6 do stupa OPTUR/46/01 przepiagé na nowo wymieniony stup energetyki nr 17.
458/D-01.03.05 |Przepiecie istniejgcego przytacza kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2 7. Istniejacy kolidujacy stup nr OPTUR/37/01 zdemontowa¢ ,wymieni¢ na nowy
1.7 drewniany blizniaczy oszczudlony o wysokosci h=8m i przestawi¢ w nowe miejsce
poza zakres projektowanej drogi . Na stup przepiac istniejace przewody linii
napowietrznej abonenckiej i istniejagce przytacze kablowe ziemne
459/D-01.03.05 |Demontaz stupdw blizniaczych drewnianych o diugosci 8.5 m z dwiema belkami |szt.
ustojowymi w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
460/D-01.03.05 |Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych drewnianych o dtugosci 8.5 m z jedng |szt.
belkag ustojowg w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
Stup drewniany blizniaczy uszczudlony z podporg 8 mb
szczudfo zelbetowe typu B
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
461/D-01.03.05 |Przepiecie istniejgcego przytacza kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
462/D-01.03.05 |Montaz rur ostonowych stalowych na stupie m
RURY OSt.DLA PRZESTRZENI OTWARTYCH BE 50
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
463/D-01.03.05 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach m
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
464/D-01.03.05 |Wciaganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.dcm
30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
7.2 8. Istniejace przewody linii napowietrznej abonenckie na odcinku od stupa OPTUR/37/05
1.8 do budynku nr 71 przepigé na nowo wymieniony stup energetyki nr 17.
465/D-01.03.05 |Przepiecie istn. przewody linii napowietrznej abonenckiej na nowy stup energ. | kpl
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2.2 B. Na projektowanym rodzie na skrzyzowaniu ulic Opolskiej z ulica Gtéwna w ramach
przetozenia istniejacego swiattowodu 24J nr OKP0068119/002 relacji KADLUB
TURAW/ZS00002- ZAP_OKP068119_102736 , istniejacego swiattowodu 12J nr
OKP0068000/013 relacji PZA_OKP068000_102748- KADLUB TURAW/OS00001 i
istniejacego kabla miedzianego XzTKMXpwFtIx 5x4x0,5 nalezy wykona¢:
7.2. 1. Istn. $wiattowéd OKP0068000/013, istn. Swiattowéd OKP0068119/002 i kabel
21 miedziany XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,5 odkopac¢ na odcinku 16m i przetozy¢ poza zakres
proj. ronda
466|/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,016 km 0,02
RAZEM 0,02
467/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*16,00 m?3 10,24
RAZEM 10,24
468/D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I m
\%
Krotnos¢ = 3
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
469|D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,016 km 0,02
RAZEM 0,02
470/D-01.03.04 |Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*16,00 m?3 10,24
RAZEM 10,24
471/D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00

-31-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3412




Kadtub Turawski IV kw 2022 v5.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
472/D-01.03.04 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Kable telekom. XzTKMXw / XzTKMXpw, 5x4x0,5 mm
Swiattow6d OKP0068000/013
Swiattow6d OKP0068119/002
Krotnos¢ = 3
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
473|D-01.03.04 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*16,00 m?3 7,68
RAZEM 7,68
474/D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
0,80*0,60*16,00 m?3 7,68
RAZEM 7,68
7.23 C. Na projektowanym rodzie na skrzyzowaniu ulic Opolskiej z ulica Gtéwna w ramach
przetozenia istniejacego swiattowodu 6J nr OKP0068000Z/014 relacji KADLUB
TURAW/0S00001- LIGOTA TURAW/001 , istniejacego Swiattowodu 24J nr
OKP0068119/001 relacji KADLUB TURAW/J001- ZAP_OKP068119_102740, i
istniejacego swiattowodu 24J nr OKP0068000Y/015 relacji KADLUB TURAW/OS00001- ZAP_OKP0638000_9673%
istniejacego kabla miedzianego XzTKMXpwFtIx 5x4x0,5 nalezy wykonac¢:
7.2. 1. Istn. $wiattowod OKP0068000Z/014, istn. Swiattowéd OKP0068119/001, istn.
31 Swiattowod OKP0068000Y/015 i istniejacy kabel miedziany XzZTKMXpwFtIx 5x4x0,5
odkopacé na odcinku 30m i przetozy¢ do nowego wykopu zgodnie z trasg pokazang na
mapie.
475/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,030 km 0,03
RAZEM 0,03
476/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*30,00 m?3 19,20
RAZEM 19,20
477/D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I m
\%
Krotnos¢ = 3
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
478/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,030 km 0,03
RAZEM 0,03
479/D-01.03.04 |Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*30,00 m?3 19,20
RAZEM 19,20
480/D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
481/D-01.03.04 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Kable telekom. XzTKMXw / XzTKMXpw, 5x4x0,5 mm
Swiattowéd OKP00680002/014
Swiattowéd OKP0068119/001
Krotnos¢ = 3
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
482|D-01.03.04 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*30,00 m?3 14,40
RAZEM 14,40
483/D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
0,80*0,60*30,00 m?3 14,40
RAZEM 14,40
7.24 D. W ciagu ulicy Gtéwnej w ramach przelozenia istniejacego Gtéwna w ramach przetozenia istniejacego swiat-
towodu 6J nr OKP0068000Z/014 relacji KADLUB TURAW/OS00001- LIGOTA TURAW/001 , istniejacego Swiatto
wodu 24J nr
OKP0068119/001 relacji KADLUB TURAW/J001- ZAP_OKP068119_102740, i
istniejacego swiattowodu 24J nr OKP0068000Y/015 relacji KADLUB TURAW/OS00001- ZAP_OKP068000_9673§
istniejacego kabla miedzianego XzTKMXpwFtIx 5x4x0,5 nalezy wykona¢:
7.2. 1. Istn. $wiattowod OKP0068000Z/014, istn. Swiattowéd OKP0068119/001, istn.
4.1 Swiattowod OKP0068000Y/015 i istniejacy kabel miedziany XzZTKMXpwFtIx 5x4x0,5
odkopacé na odcinku 60m i przetozy¢ do nowego wykopu zgodnie z trasg pokazang na
mapie.
484/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,060 km 0,06
RAZEM 0,06
485/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*60,00 m?3 38,40
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RAZEM 38,40
486|/D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I m
\%
Krotnos¢ = 3
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
487/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,060 km 0,06
RAZEM 0,06
488|D-01.03.04 |Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*60,00 m?3 38,40
RAZEM 38,40
489/D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
490/D-01.03.04 |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Kable telekom. XzTKMXw / XzTKMXpw, 5x4x0,5 mm
Swiattowéd OKP00680002/014
Swiattowéd OKP0068119/001
Krotnos¢ = 3
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
491/D-01.03.04 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*60,00 m?3 28,80
RAZEM 28,80
492/D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
0,80*0,60*60,00 m?3 28,80
RAZEM 28,80
7.25 E. W ciagu ulicy Gtéwnej w ramach przetozenia istniejacego swiattowodu 6J nr
OKP00680002/014 relacji KADLUB TURAW/0S00001- LIGOTA TURAW/001 i
istniejgcych kabli miedzianych XzZTKMXpw 35x4x0,5 oraz XzZTKMXpw 10x4x0,5
nalezy wykona¢:
7.2. 1. Istn. $wiattowod OKP0068000Z/014, istn. Swiattowéd OKP0068119/001, istn.
5.1 Swiattowod OKP0068000Y/015 i istniejace kable miedziane XzTKMXpw 35x4x0,6
oraz XzZTKMXpw 5x4x0,5 odkopa¢ na odcinku 60m i przetozy¢ do nowego wykopu
zgodnie z trasg pokazang na mapie.
493/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,060 km 0,06
RAZEM 0,06
494/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*60,00 m?3 38,40
RAZEM 38,40
495/D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I m
\%
Krotnos¢ = 3
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
496|/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,060 km 0,06
RAZEM 0,06
497/D-01.03.04 |Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*60,00 m?3 38,40
RAZEM 38,40
498/D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
499/D-01.03.04 |Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
rury dwudzielne RHDPE-D 110mm.
Krotnos¢ = 3
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
500/D-01.03.04 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Kable telekom. XzTKMXw / XzTKMXpw, 5x4x0,5 mm
Swiattowéd OKP00680002/014
Swiattowéd OKP0068119/001
Krotnos¢ = 3
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
501|D-01.03.04 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*60,00 m?3 28,80
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RAZEM 28,80
502|D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0,80*0,60*60,00 m?3 28,80
RAZEM 28,80
7.2.6 F. Na skrzyzowaniu ulicy Gléwnej z ulicg Starg w ramach przetozenia istniejacego
kabla miedzianego XzZTKMXpw 10x4x0,5 nalezy wykonag¢:
7.2 1.Istn. kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0,5 odkopaé¢ na odcinku 9m wyprostowaé
6.1 jego przebieg na dt.9m i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng HDPE 160- 9m
503|D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,010 km 0,01
RAZEM 0,01
504|/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*10,00 m?3 6,40
RAZEM 6,40
505|D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
506|/D-01.03.04 |Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
rury dwudzielne RHDPE-D 110mm.
Krotnos¢ = 3
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
507|D-01.03.04 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,40*0,60%9,00 m?3 2,16
RAZEM 2,16
508|D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0,40*0,60*40,00 m?3 9,60
RAZEM 9,60
7.3 6.Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej operatora Netia
7.31 A. Kolizja rurociggu w ciggu ulicy opolskiej na wysokosci posesji nr 15i nr 17
7.3. 1.Istn. swiattowod BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7+8 rur
11 RHDP 40/3,7 odkopaé¢ na odcinku 45 m i przetozy¢ poza proj. row.
509|D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,045 km 0,05
RAZEM 0,05
510/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*45,00 m?3 28,80
RAZEM 28,80
511/D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lllm
\%
Krotnos¢ = 9
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
512|D-01.03.04 | Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,045 km 0,05
RAZEM 0,05
513|D-01.03.04 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*45,00 m?3 28,80
RAZEM 28,80
514|/D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
515/D-01.03.04 |Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 160 mm m
rury dwudzielne RHDPE-D 160mm.
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
516|/D-01.03.04 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Swiattowéd BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7
Rura ostonowa RHDP 40/3,7
Krotnos¢ = 8
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
517|D-01.03.04 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*45,00 m?3 21,60
RAZEM 21,60
518|/D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0,80*0,60*45,00 m?3 21,60
RAZEM 21,60
7.3.2 B. Kolizja rurociggu w ciggu ulicy opolskiej przy przejsciu rurocigqu w ulice Lesng
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7.3. 1.- Istn. Swiattowod BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7+ 8 rur
21 RHDP 40/3,7 odkopa¢ na odcinku 80 m i przetozy¢ po trasie pokazanej na planie. Przy
przejsciu przez réw rury HDPE 40.3,7 utozy¢ w rurach ochronnych dwudzielnych .
519|D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,080 km 0,08
RAZEM 0,08
520|/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*80,00 m?3 51,20
RAZEM 51,20
521|D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lllm
\%
Krotnos¢ = 9
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
522|D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,080 km 0,08
RAZEM 0,08
523|D-01.03.04 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*80,00 m?3 51,20
RAZEM 51,20
524|/D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
525/D-01.03.04 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Swiattowéd BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7
Rura ostonowa RHDP 40/3,7
Krotnos¢ = 9
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
526|/D-01.03.04 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*80,00 m?3 38,40
RAZEM 38,40
527|D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0,80*0,60*80,00 m?3 38,40
RAZEM 38,40
7.3. 2. Przy przejsciu przez droge zabudowac¢ studnie dwudzielng typu SKO-2g typu ciezkiego
2.2 klasy D.
528|/D-01.03.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
2%16,00 m 32,00
RAZEM 32,00
529|D-01.03.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 ctm
2,00*16,00 m 32,00
RAZEM 32,00
530|D-01.03.04 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu |m?
odl. do 1 km
0,6%16,00 m?2 9,60
RAZEM 9,60
531|D-01.03.04 |Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
rury dwudzielne RHDPE-D 110mm.
Krotnos¢ = 3
18,00+15 m 33,00
RAZEM 33,00
532|D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKO w gruncie kate- szt.
gorii IV.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
533|D-01.03.04 |Montaz elem. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w i{szt.
niejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z pretami, rama ciez-
ka lub lekka
pokrywa z pretami
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.3.3 C. Kolizja rurociggu w ciggu ulicy opolskiej na wysokosci posesji nr 31
7.3. 1.Istn. $wiattowod BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7+ 8 rur
3.1 RHDP 40/3,7 odkopaé na odcinku 45 m i przetozy¢ poza proj. row.
534|/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,045 km 0,05
RAZEM 0,05
535/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8*0,8*45,00 m?3 28,80
RAZEM 28,80
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536|/D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lllm
\%
Krotnos¢ = 9
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
537|D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,045 km 0,05
RAZEM 0,05
538|/D-01.03.04 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*45,00 m?3 28,80
RAZEM 28,80
539|D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
540/D-01.03.04 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Swiattowéd BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7
Rura ostonowa RHDP 40/3,7
Krotnos¢ = 9
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
541/D-01.03.04 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*45,00 m?3 21,60
RAZEM 21,60
542|D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0,80*0,60*45,00 m?3 21,60
RAZEM 21,60
7.34 D. Kolizja rurociggu w ciggu ulicy opolskiej na wysokosci posesji nr 33
7.3. 1.Istn. $wiattowod BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7+ 8 rur
41 RHDP 40/3,7 odkopaé¢ na odcinku 24 m i przetozy¢ poza proj. row.
543|D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,024 km 0,02
RAZEM 0,02
544/D-01.03.04 |Odkopanie kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV - wykopanie rowu. m3
0,8%0,8*24,00 m?3 15,36
RAZEM 15,36
545/D-01.03.04 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lllm
\%
Krotnos¢ = 9
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
546|/D-01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym km
0,024 km 0,02
RAZEM 0,02
547|D-01.03.04 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,8*0,8*24,00 m?3 15,36
RAZEM 15,36
548|/D-01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.8 m m
Krotnos¢ = 2
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
549|D-01.03.04 |Ukfadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju pjm
przecznym do 0.8x0.8 m w gruncie kat. IV
Swiattowéd BIERC001K-02 typu XOTKd48J w rurze HDPE 40/3,7
Rura ostonowa RHDP 40/3,7
Krotnos¢ = 9
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
550/D-01.03.04 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,80*0,60*24,00 m?3 11,52
RAZEM 11,52
551|D-01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0,80*0,60*24,00 m?3 11,52
RAZEM 11,52
7.4 7. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.
7.41 1.Budowa studni kablowych SKR-1 23szt
552|D-01.03.03 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kaiszt.
tegorii IV
St%dnia kablowa SKR-1 dwuelementowa abizolowana - kompletna
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
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553|D-01.03.03 |Montaz elem. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w i{szt.
niejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z pretami, rama ciez-
ka lub lekka
pokrywa z pretami
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
7.4.2 2.Kanalizacja jednootworowa- Rura ochronna HDPE 125 1,4855 km
554|/D-01.03.03 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
RURY OStONOWE $r. 125,00 mm
1485,50 m 1485,50
RAZEM 1 485,50
7.4.3 2.Kanalizacja dwuotworowa- Rura ochronna HDPE 125 0,074 km
555/D-01.03.03 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2.
RURY OSt ONOWE $r. 125,00 mm
74,00 m 74,00
RAZEM 74,00
7.4.4 4. Rurociag — 3xRura ochronna HDPE 40/3,7 3 x1,5595 km
556|/D-01.03.03 |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny - rury $r. 40 mm nam
bebnach (3 szt.)
Krotnos¢ = 3
1559,50 m 1559,50
RAZEM 1 559,50
7.4.5 5. Mikrokanalizacja — 1x rura HDPE D40(6x12/8) 1,5595 km
557|D-01.03.03 |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm  |m
1559,50 m 1559,50
RAZEM 1 559,50
7.4.6 Rozebranie nawierzchni.
558|/D-01.03.03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
2+205,00 m 410,00
RAZEM 410,00
559|D-01.03.03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 ctm
2,00*605,00 m 1210,00
RAZEM 1210,00
560|D-01.03.03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu |m?2
odl. do 1 km
0,6*205,00 m?2 123,00
RAZEM 123,00
7.4.7 Nadzory i transport.
561|D-01.03.03 |Nadzér przedstawicieli odpowiednich stuzb telekomunikcji kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
562|D-01.03.03 |Nadzér geodezyjny - wykonanie pomiaréw powykonawczych utozonych sieci kab kpl
wych.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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