Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 6 do SWZ
Sprawa Nr 10/24/ZT

1.

CZESC 1

SZOROWARKA WALCOWA DO CZYSZCZENIA POSADZEK TWARDYCH

I WYKLADZIN DYWANOWYCH

Dane techniczne:

zasilanie sieciowe;

szeroko$¢ robocza min. 400 mm;

zbiornik wody min. 10 ;

wydajnos¢ maszyny [m#h] - min. 300;

predko$¢ obrotowa szczotki(obr./min.) -min. 1000;
nacisk szczotki min. 20 kg;

moc min. 2000W.

Wyposazenie:

2 szczotki walcowe;

kotka transportowe;

2 listwy ssace;

dwa zbiorniki na wodg;

regulacja sity nacisku szczotek;
uchwyt obracany w dwie strony.

SZOROWARKA KOMPKTOWA DO MYCIA POWIERZCHNI
TWARDYCH

Dane techniczne:

szerokos$¢ robocza min. 360 mm;

szerokos$¢ odsysania min. 460 mm;

zasilanie bateryjne;

zbiornik wody czystej i brudnej min. 10/10 I;
wydajno$¢ maszyny (m*h) - min. 1000;

predkos¢ obrotowa szczotki(obr./min.) - min. 180.

Wyposazenie:

wbudowana tadowarka;
szczotka tarczowa;

system dwoch zbiornikows;
baterie;

kotka transportowe;

belka ssaca tukowa.




3.  SZOROWARKA DO POWIERZNI TWARDYCH AKUMATOROWA

Dane techniczne:

* minimalna produktywnos¢ 1900m2/h;
» szeroko$¢ robocza min. 55 c¢m;

= szeroko$¢ ssawy — min. 75 cm;

= czas pracy min. 3,5 h;

= zbiornik na czystg wode¢ min. 40 I;

= zbiornik na brudng wod¢ min. 40 [;

= silnik szczotek min. 400 W;

= nacisk szczotek min.24 kg.

Wyposazenie:

= panel sterujacy zabezpieczony przed wilgocig;

= licznik motogodzin;

» wskaznik naladowania baterii;

= latwy dostep do baterii;

= demontowalny zbiornik zanieczyszczen;

= wyciszona praca silnika ssacego;

= szybka wymiana gumy ssawy

= potokragla ssawa, ktdra nie zostawia wody na zakretach;

= antykorozyjne podwozie;

= wnetrza kot zabezpieczone przed kurzem 1 wilgocia;

= gumowe kota antyposlizgowe, nie pozostawiajace §ladow;

= praktyczny dostep do wlewu zbiornika detergentows;

= mozliwos¢ latwego oprozniania zbiornika zanieczyszczen do wyzej potozonych
= pojemnikow;

= latwy dostep do zbiornika w celu oczyszczenia z osadzonego brudu;

= zmodyfikowane podawanie wody na szczotki - 2 punkty odsrodkowe po obu stronach;
= regulowany nacisk szczotek — manualny.

Dodatkowe wyposazenie:

= szczotka lub trzymak padu- 2 szt
= komplet gum

= Dbaterie -2 szt

= prostownik



1.

Suszarka bebnowa 9 kg

Wymiary:
wys. 84-85 cm, szer. 59-60 cm, gt. 60- 65 cm.

Dane techniczne:

2.

maksymalna pojemno$¢ znamionowa suszenia min.8 kg;
kolor suszarki biaty;

typ suszarki kondensacyjna;

klasa efektywnosci energetycznej: min. A++ ;

klasa efektywnosci skraplania - B;

poziom hatasu [dB(A)]

silnik inwerterowy,

wyswietlacz elektroniczny;

mozliwos¢ przetozenia drzwi w suszarce na prawo lub lewostronne;
mozliwo$¢ postawienia na pralce;

system suszenia pompa ciepla;

system odprowadzanie skroplin;

automatyczne dostosowanie parametrOw suszenia;
suszenie na czas;

opdznienie startu;

regulowany poziom suszenia;

opcja szybszego suszenia,;

suszenie delikatne;

opcja suszenia w wysokiej temperaturze — program higieniczny;
opcja zabezpieczajaca ubrania przed splataniem;

filtr tatwoczyszczacy kondensatora.

Pralka 9 kg, max 1400 obr/min

Wymiary bez elementow wystajacych:
wys. 84-85 cm x szer. 59- 60 cm x gl. 63-66 cm.

Dane techniczne:

sposob zatadunku od przodu;

kolor: biaty;

programator (sterowanie) elektroniczny;
wyswietlacz elektroniczny;

kierunek otwierania drzwiczek w lewo;
silnik inwerterowy;

pojemno$¢ min, 9 kg;

ilo$¢ obrotow max 1400/min;

klasa energetyczna A

zuzycie pradu (100 cykli) 45-55 kWh
zuzycie wody na cykl 40-50 |



= poziom hatasu 70-75 dB;

= opcja start/pauza;

= krotki program 15/30;

= opcja higiena;

= automatyczny dobor wody do wielkos$ci zatadunku.

Programy: antyalergiczny, bawelna, codzienne, delikatne, pranie r¢czne, wetna, szybkie,
syntetyki, pranie wstepne, ECO, od$wiezanie parowe, wirowanie/odpompowanie.

3. SUSZARKA BEBNOWA PRZEMYSLOWA DO PRALNI 16 KG

Wymiary:
szer. max. 1000 mm, gi. max.1300 mm, wys. max.1800 mm.

Dane techniczne:

= begben ze stali nierdzewne;j;

» tadownosé: 16 -18 kg;

= podgrzew: elektryczny;

= moc podgrzewu: min. 23kKW;

= moc silnika i wentylatora: min.0,75kW;

= moc catkowita: min.24 kW;

= zasilanie elektryczne 380-400V/3/50Hz/60Hz;
= sterowanie mikroprocesorowe;

= przeplyw powietrza: osiowo-promieniowy
= $rednica begbna:min.760 mm;

= gleboko$¢ bebna: min.700 mm;

= pojemnos¢ bebna: min.340 1;

= rozmiar otworu wsadowego: min.600 mm;
= poziom hatasu max 64 dB;

= odparowywanie wody min. 9 I/h.

Wyposazenie

= 0SIOWO-promieniowy przeptyw powietrza;

= rewers obrotow bgbna zapobiegajacy splataniu suszonej bielizny;

= maksymalny przeptyw ciepla;

* innowacyjna perforacja bgbna;

* podwojna izolacja termiczna;

= zabezpieczenie przed zagniataniem;

= zabezpieczenie przed przegrzaniem;

= system pomiaru wilgotnos$ci wsadu;

= filtr samoczyszczacy;

= nienagrzewajaca si¢ obudowa urzadzenia podczas pracy,

» wyswietlanie pozostatego czasu;

» wyswietlanie kodow btedu;

* mozliwo$¢ wykonania testu diagnostycznego;

= standardowo min. 10 programéw z mozliwoscig elektronicznego ustawienia
min. do 20 programow;

= swobodne edytowanie parametréw pracy przez operatora suszarki nawet podczas
uruchomionego cyklu;



= zastosowanie czujnika wilgotnosci, ktory pozwala na suszenie bez straty czasu i energii.
4.  SUSZARKA BEBNOWA PRZEMYSLOWA DO PRALNI 35 KG

Wymiary:
szer. max. 1000 mm, gl. max.1500 mm, wys. max.2000 mm.

Dane techniczne:

= beben ze stali nierdzewnej;

= rewers obrotdw bebna zapobiegajacy splataniu suszonej bielizny;
* tadownos¢: 35 kg;

= podgrzew: elektryczny;

= moc podgrzewu: min. 36/48kW;

= moc silnika i wentylatora: min.0,85kW;

= zasilanie elektryczne 400V/3/50Hz/60Hz;
= sterowanie mikroprocesorowe;

» przeptyw powietrza: 0SIOWO-promieniowy
* $rednica begbna:min.900 mm;

= gleboko$¢ bebna: min. 1000 mm;

* pojemnos¢ bebna: min.650 I;

= rozmiar otworu wsadowego: min.800 mm;
* poziom hatasu max 64 dB;

= odparowywanie wody min. 20 I/h.

Wyposazenie

* 0SiOWO-promieniowy przeptyw powietrza;

= maksymalny przeptyw ciepta;

= czujnik przecigzenia;

= innowacyjna perforacja bgbna;

* podwdjna izolacja termiczna;

= zabezpieczenie przed zagniataniem;

= zabezpieczenie przed przegrzaniem;

= system pomiaru wilgotnos$ci wsadu;

= filtr samoczyszczacy;

* nienagrzewajgca si¢ obudowa urzadzenia podczas pracy,

* wysSwietlanie pozostatego czasu;

= wyswietlanie kodow bledu;

* mozliwo$¢ wykonania testu diagnostycznego;

= standardowo min. 10 programdéw z mozliwoscig elektronicznego ustawienia
min. do 20 programéw;

= swobodne edytowanie parametrOw pracy przez operatora suszarki nawet podczas
uruchomionego cyklu;

= zastosowanie czujnika wilgotnosci, ktory pozwala na suszenie bez straty czasu i energii.

5. PRALNICO-WIROWKA PRZEMYSLOWA WYSOKOOBROTOWA
WOLNOSTOJACA 45 KG

Wymiary:
szer. max.1350 mm; gt. max.1510 mm, wys: max. 1950 mm.



Dane techniczne:

obudowa i bgben ze stali nierdzewnej;
tadownos¢:45-50 kg;

obroty wirowania:min.800 obr/min;
podgrzew: elektryczny;

moc podgrzewu: 36-45 kW;

moc silnika napgdowego min. 7 kW;

moc catkowita min. 43 kW;

zasilanie elektryczne 380-415V/3N/50/60Hz;
wspotezynnik G: min.350;

sterowanie: mikroprocesorowe;

rozmiar otworu wsadowego:min.500 mm;
objetos¢ bebna:min.450 1.

Wyposazenie:

system pozwalajacy na aktualizacj¢ oprogramowania, mozliwos$¢ pobierania z Internetu,
diagnostyka zdalna i konserwacja);

ztacze USB;

programy: ekonomiczny, pranie wstepne, pranie glowne, impregnacja i dezynfekcja
biologiczna, delikatne, syntetyczne, wetna, odziez sportowa;

samoczyszczace min. 4 komory na $rodek pioracy;

mozliwos¢ zatadowania potowy bebna;

duzy stopien wyciszenia;

wyposazona w system wazenia wsadu 1 automatyczne dostosowanie ilo$ci potrzebnej wody i
energii do przeprowadzenia cyklu prania;

regulacja temperatury i ilosci obrotow;

przedni pojemnik na srodek piorgcy;

wyswietlacz z licznikiem;

funkcja zapamigtywania;

modut dozowania pltynoéw;

mozliwos$¢ podiaczenia dla pomp dozujacych

wylacznik bezpieczenstwa;

system blokowania drzwi;

min. 7 calowy dotykowy wyswietlacz z wyborem jezykow;

begben zewnetrzny 1 wewnetrzny oraz panel wykonany ze stali nierdzewne;;
wyposazony w podwojny wlot zimnej lub goracej wody.

Zgodnos¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny 1 bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowod zgodnosci z normami UE.



2. PRALNICO-WIROWKA PRZEMYSLOWA WYSOKOOBROTOWA
WOLNOSTOJACA 15 KG
Wymiary:

szer. max.800 mm; gt. max.950 mm, wys: max. 1300 mm.

Dane techniczne:

obudowa i bgben ze stali nierdzewne;;
tadownos¢: 14-16 kg;

obroty wirowania:min.1000 obr/min;
podgrzew: elektryczny;

moc podgrzewu: 9-12 kW,

moc silnika napedowego min.1,5 kW;
moc catkowita min. 13 kW;

zasilanie elektryczne 400V/3N/50Hz
wspotczynnik G: min.400;
sterowanie: mikroprocesorowe;
srednica bebna:min.600 mm;
glebokos¢ bebna:min.400 mm;
rozmiar otworu wsadowego:min.400 mm;
objetos¢ bebna:min.130 1.

Wyposazenie:

system pozwalajacy na aktualizacja oprogramowania, mozliwo$¢ pobierania z Internetu,
diagnostyka zdalna i konserwacja);

ztacze USB,;

programy: ekonomiczny, pranie wstepne, pranie gtowne, impregnacja i dezynfekcja
biologiczna, delikatne, syntetyczne, wetna, odziez sportowa;

samoczyszczace min. 4 komory na Srodek pioracy;

mozliwos¢ zatadowania potowy bebna;

duzy stopien wyciszenia;

wyposazona w system wazenia wsadu 1 automatyczne dostosowanie ilo$ci potrzebnej wody i
energii do przeprowadzenia cyklu prania;

regulacja temperatury 1 ilosci obrotow;

przedni pojemnik na $rodek pioracy;

wyswietlacz z licznikiem,;

funkcja zapamigtywania;

modut dozowania ptynow;

mozliwo$¢ podtaczenia dla pomp dozujacych

wylacznik bezpieczenstwa;

system blokowania drzwi;

min. 7 calowy dotykowy wyswietlacz z wyborem jezykow;

beben zewngtrzny i wewngtrzny oraz panel wykonany ze stali nierdzewne;.

Zgodnos¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowod zgodnosci z normami UE.



CZESC 111

1. PRASOWALNICA WALCOWA ELEKTRYCZNA
Z PROFILOWANA RYNNA PODAWCZA

Wymiary:
max. 2650 szer.x700gl.x1200wys. mm.

Dane techniczne:

» dlugo$¢ watka: max. 2100 mm;

» Srednica watka: max. 330 mm;

* wydajno$¢ magla: min. 50 kg/godz.;

= predkos¢ prasowania: min.1+6 m/min.;
= zasilanie: 380-400V 3~ 50Hz;

= moc podgrzewu: max. 24Kw;

= podgrzew elektryczny;

= odparowanie min. 12 I/h.

Wyposazenie:

* rynna podawcza ulatwiajgca wprowadzenie do prasowania dtugiej poscieli;
» funkcja rewersu pozwalajaca na cofni¢cie prasowanej bielizny podczas procesu prasowania;
= rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej;

= pasy prasujace wykonane z tkaniny odpornej na temperature do 200°C;

= elektroniczna kontrola temperatury;

= elektroniczna kontrola szybkos$ci prasowania;

= precyzyjny czujnik temperatury;

= regulacja predko$ci prasowania;

= ochrona palcow przed poparzeniem,;

= sterownik;

= staly docisk na calej dlugos$ci roboczej;

= filtr zbierajacy strzepki materiatu;

= awaryjny przycisk STOP;

= walec wykonany z polerowane;j stali;

= opatentowany palnik ze stali tytanowej;

= filtr zbierajacy strzepki materiatu.

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE.

CZESC IV
1. Kuchenka mikrofalowa

Wymiary:
szer. 48-50 cm, wys. 27-30 cm, gt. 30-40 cm.

Dane techniczne:

= typ- wolnostojaca;
= wykonanie wnetrza — emalia ceramiczna;



= pojemnos¢ — 23 1;

= sterowanie elektroniczne;

= moc mikrofali — 800-1000W;
= kolor obudowy — czarny.

Funkcje:

= grill;

= gotowanie;

* rozmrazanie;

= przycisk +30s.;

= minutnik do 60 minut;

= przycisk oszczedzania energii;
* wyswietlacz LED;

= sygnal dZwigkowy zakonczonej pracy;
= Zegar,

= timer.

2.  Czajnik elektryczny bezprzewodowy
Dane techniczne:

= pojemnos¢ — 1,7 I;

* moc min.— 2000 W;

= wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;
= obrotowa podstawa 360 stopni;

= otwieranie przyciskiem;

= ukryta grzatka;

= automatyczne wylaczanie.

3. Lodowko-zamrazarka

Wymiary:
wys.175-190 x szer. 59.5-60 x gt. 65.8-68
Pojemnos¢ (1):180-230 chtodziarka + 100-115 zamrazarka.

Roczne zuzycie pradu: max 300 kWh.
Dane techniczne:

= bezszronowa (No Frost);

» zamrazarka na dole;

* wbudowany kompresor inwerteréw;

 liczba drzwi: 2;

= sterowanie elektroniczne;

= mozliwos$¢ zmiany kierunku otwierania drzwi;

= min. 15 godz, czasu utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania;
= kolor bokéw i1 frontu metaliczny grafit lub inox;
= liczba agregatow: 1

* liczba termostatow:2

» wyswietlacz zewnetrzny.



Funkcje dodatkowe:

oswietlenie LED, regulacja wysokos$ci potek szklanych, komora §wiezosci, pojemnik
Na warzywa,

bezpieczenstwo uzytkowania -alarm niedomknigtych drzwi;

nowa klasa energetyczna: E,F;

poziom hatasu [dB]: 30-35

klasa zamrazarki: ***

Klasa klimatyczna:N, SN, ST, T.

Zamrazarka

4.

sposOb odszraniania (rozmrazania) - No-Frost;
zdolno$¢ zamrazania [kg/24h] - 10-15 Kkg;
liczba pojemnikéw w zamrazarce: 2-3

funkcja szybkiego zamrazanie.

Odkurzacz elektryczny

dt. 35-42 x szer.30-35 x wys.33-40 cm.

Dane techniczne:

odkurzacz workowy do sprzatania na sucho.
zbiornik metalowy o pojemnosci 10 [;

dhugo$¢ weza 2-3 m;

dtugos¢ przewodu zasilajacego 10-15 m;

min moc silnika 800 W;

waga max.10 kg;

podcisnienie 22-27 kPa;

silnik o podwyzszonej Zywotnosci;

praktyczna pozycja parking;

poziom hatasu: max 72 dB;

system zwijania przewodu zasilajagcego -odlaczalny kabel mocowany na pokrywie;
gumowa opaska chronigca meble przed obijaniem;
kota jezdne z bieznig gumowa nie rysujace podioza.

Podstawowe wyposazenie:

2 szt. rura ssgca metalowa;

ssawka mata;

ssawkoszczotka;

ssawka szczelinowa;

waz okoto 3 m;

worek papierowy;

mozliwos$¢ sterowania podci$nienia z weza.



1.  Suszarka do rak kieszeniowa:

Wymiary:
wys. 65-70 cm, szer. 29-33 cm, , gt. 20-25 cm.

Dane techniczne:

= bezszczotkowy silnik;

= osuszanie rgk silnym strumieniem cieptego badz zimnego powietrza;

= wmontowany wytacznik grzatki;

» wylacznik gldéwny do wylagczania suszarki bez koniecznosci odtaczania od zasilania;

= przewod zasilajacy z wtyczka, dzigki czemu mozna podtaczy¢ ja bezposrednio

= do gniazdka elektrycznego;

= uruchamianie automatyczne suszarki,

* LED-owy wskaznik czasu suszenia;

= czas pracy suszarki to 5-15 sekund;

= zbiorniczek do zdmuchiwanej wody z rgk zamontowany w dolnej cze$ci suszarki;

= obudowa urzadzenia wykonana jest z odpornego na uszkodzenia, trwatego tworzywa ABS w
kolorze czarnym;

= waga max 11 kg;

= moc od min. 1500 W;

= napigcie zasilania 230V;

* poziom hatasu: 70-80 dB;

* rodzaj montazu — nascienny/przykrecany.

CZESC VI
1. MYJKA CISNIENIOWA CIEPLOWODNA
Dane techniczne:

= cis$nienie robocze (bar) — min. 150;

= temp. podgrzewania wody (°C) - maks. 90;
* moc przylacza (kW) - 2,7,

= zasilanie 1/230/50;

= pojemnosc¢ zbiornika paliwa (I) — min.6,5;
» wydajnos¢ ttoczenia ( I/h ) — max.450;

= zuzycie paliwa (kg/h) -max. 2,5;

= waga z akcesoriami (kg) — max.85.

Wyposazenie

= pistolet e ze zredukowang siltg odrzutu;

= waz wysokoci$nieniowy w oplocie stalowym min.10 m nawinigty na beben;
= obrotowa lanca min. 80 cm;

= dysza trojstopniowa (0°/25°/40°);

* beben na waz wysokocisnieniowy;



= automatyczne obnizanie ci$nienia po wytaczeniu urzadzenia;
= adapter do podtaczenia weza ¥4;

* wbudowany filtr wody z mosi¢zng obudowa;

= pojemnik na detergenty;

= kota transportowe;

* mosi¢zna glowica pompy;

= przewod elektryczny- min. 5m.

CZESC VII

1. AUTONOMICZNA MASZYNA CZYSZCZACA ZE STACJA
DOKUJACA/ROBOCZA

Wymiary:
szer. od 400 mm do 500mm, dt. od 500 mm do 650mm, wys. od 600 mm do 850 mm.
Dane techniczne:

= waga urzadzenia netto od 45 kg do 70 kg;

» szeroko$¢ odkurzania i zamiatania od 300 mm do 600 mm;

» szeroko$¢ szorowania/mopowania od 300 mm do 600 mm;

» minimalna wydajno$¢ czyszczenia 400 m?/h;

= minimalna pr¢dko$¢ czyszczenia 0,5 m/s;

» czas tadowania do 3 h;

= czas pracy urzadzenia minimum 3 h;

= poziom hatasu <65 dB;

= sterowanie autonomiczne, dodatkowo mozliwo$¢ pracy w trybie recznym;

= panel sterujagcy wbudowany wewnatrz urzadzenia umozliwiajacy manualne zarzadzanie,
manualng kontrolg, manualne planowanie zadan i manualne raportowanie;

= aplikacja umozliwiajaca inteligentne zdalne zarzadzanie za pomoca aplikacji mobilne;j:
edytowanie mapy, zdalna kontrola, planowanie zadan i raportowanie, menu aplikacji
w jezyku polskim;

= urzadzenie powinno posiada¢ czujniki/ kamery lub inne systemy wspomagajace prace
urzadzenia oraz zapobiegajace upadkom i kolizjom;

= stacja dokujaca/robocza, zasilana napigciem 230V;

* urzadzenie powinno wykonywac¢ samodzielng pracg na powierzchniach:

= betonowych, tarkett, gres, ceramicznych, drewnianych, wyktadziny dywanowe;

= urzadzenie powinno umozliwia¢ zdalne zarzadzanie, zdalng kontrole, zdalne planowanie
zadan i zdalne raportowanie za pomocg aplikacji mobilnej na tablecie przy wykorzystaniu
komunikacji Wi-Fi lub GSM, mozliwos¢ zastosowania karty SIM do zdalnej obstugi
urzadzenia. Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ mapowania minimum 100
obszarow/zadan do realizacji.

Wyposazenie:

= autonomiczny robot sprzatajacy;

= stacja dokujaca/robocza wraz z okablowaniem i niezbednymi akcesoriami
* umozliwiajagcymi autonomiczng prace urzadzenia;



materiaty eksploatacyjne wynikajace z pracy urzadzenia umozliwiajace

bezproblemowe uzytkowanie urzadzenia przez okres dwoch lat zgodnie z zaleceniami
producenta;

tablet lub urzadzenie z ekranem dotykowym dedykowanym do jego obstugi, zamontowanym
trwale w robocie sprzatajacym.



Specyfikacja techniczna tabletu

Waga i rozmiar

Szeroko$¢ produktu

Minimum 240 mm

Glegbokos¢ produktu Minimum 155 mm
Waga produktu Minimum 500 g
Zawartos$¢ opakowania
Zasilacz sieciowy Tak
Przewody Tak
Wyswietlacz
Przekatna ekranu Minimum 10 cali
rozdzielczo$¢ 1920x1200px
Technologia wy$wietlacza LCD
Typ matrycy TFT
Jasno$¢ 360 cd/m?
Ggstos¢ pikseli 215 ppi
Typ HD WUXGA
Kolory wys$wietlacza 16 milionow kolorow
Procesor
Minimalne taktowanie procesora 1,4 GHz
Liczba rdzeni procesora 8

Nos$nik danych

Pami¢¢ wbudowana

Minimum 64 GB

Zintegrowany czytnik kart

Tak

Obstugiwane karty pamieci

MicroSD, microSDHC

Maksymalny rozmiar karty pamigci

1TB

Kamera
Typ aparatu tylnego Pojedynczy obiektyw
Rozdzielczos¢ kamery tylnej 8 Mpix
Liczba przeston aparatu tylnego 2
Cyfrowy zoom 10x
Maksymalna rozdzielczo$¢ filmu 1920x1080 px
Tryb nagrywania wideo 720p, 1080p
Przednia kamera Tak
Rozdzielczos$¢ przedniej kamery Minimum 5 Mpix
Liczba przeston przedniej kamery 2,2

Sieé¢

Wetrsja Bluetooth 5.0

Podstawowy standard Wi-FlI

WI-Wi 5 (802.11ac)

Standardy Wi-Fi

802.114a, 802.11b, 802.11g,
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5
(802.11 ac)

Porty i interfejsy

Ilo$¢ portow USB 2.0 typ C Minimum 1
Wtyk stuchawek 3,5 mm
Port do zestawu stuchawek/mikrofon Tak
Wydajno$é

Funkcja Assisted GPS (A-GPS) Tak
GLONASS Tak
Galileo Tak
Lokalizacja pozycji Tak
Urzadzenie wyposazone w wydajny Tak

system operacyjny

Bateria

Pojemnos¢ baterii

Minimum 7040 mAh

Moc adaptera AC

Minimum 15 W

2. STACJA DOKUJACA/ROBOCZA DO AUTONOMICZNEJ MASZYNY
CZYSZCZACEJ.



