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|. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych sporzadza si¢ w celu odwiercenia awaryjnego otworu
studziennego nr VB na terenie dziatki ewidencyjnej nr 97/2, obreb ewidencyjny Zatgcze, gm.
Rawicz.

Przyczyna zaprojektowania wyzej wymienionych prac jest spadajgca wydajnos¢ niektorych
studni ujecia Swiniary — Borowno — Wodniki — Zatecze, zwtaszcza studni nr X i XIA. W celu
utrzymania sprawno$ci technicznej ujecia, umozliwiajacej staty pobor wod podziemnych,
Inwestor podjal decyzje o wykonaniu awaryjnego otworu studziennego. Ze wzgledu na
ograniczenia lokalizacyjne (ograniczone mozliwosci terenowe dzierzawy i wykupu dziatek pod
przyszte ujecia) oraz inne trudnos$ci, a zarazem blisko$¢ do istniejacej sieci wodociggowe;j
1 infrastruktury energetycznej, do tego zadania wytypowano dziatke nr 97/2, obreb ewidencyjny

Zalecze, na ktorej istniata studnia nr V oraz otwor VA (obecnie zlikwidowane).

Woda z awaryjnego otworu studziennego nr VB bedzie wykorzystywana dla potrzeb
zbiorowego zaopatrzenia w wode, na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancéw oraz

technologiczne firm prowadzacych dzialalnos¢ gospodarcza na terenie miasta Rawicz.

Projektowane prace 1 roboty geologiczne zlokalizowane s3 w granicach obszaru i terenu
gorniczego kopalni gazu ziemnego - zloze 4670 ZALECZE. Wykonanie awaryjnego otworu
studziennego nr VB nie zaktoci jednak procesu wydobywczego gazu ziemnego oraz odwrotnie
eksploatacja zloza gazu ziemnego nie wptynie negatywnie na prace zwigzane z wykonaniem

awaryjnego otworu studziennego i jego pdzniejsza eksploatacja.

1.1.PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIALY

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze — tekst jednolity (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185, 2687, ze pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127,
2722, ze p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726,
2185, 2375, ze pdzn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robodt geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2015 r., poz. 964).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
1. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U z2017 r., poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktoére posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2016 1. poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 425).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. z 2016 1., poz. 1229).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow

1 sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85).
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Wykorzystane materiaty:

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzgdowych dla miasta Rawicza (dziatka ewidencyjna
123/5, obreb ewidencyjny Swiniary) dotyczacy wykonania i okreslenia wydajnosci
eksploatacyjnej zastgpczego otworu studziennego nr IVB; UGiH Przemystaw Kubsik;
Mosina, luty 2022 r.,

Projekt Robot Geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu studziennego nr VB oraz
zlikwidowanie nieczynnego otworu studziennego nr IVA zlokalizowanych na terenie uje¢cia
wod podziemnych z utworow czwartorzegdowych dla miasta Rawicz gm. Rawicz (dziatka
ewidencyjna 123/5, obreb ewidencyjny Swiniary); UGiH Przemystaw Kubsik; Mosina,
wrzesien 2020 r.,

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia wod podziemnych z utwordéw
czwartorzegdowych — plejstocenskich w zwigzku z wykonaniem otworu zastepczego
nr III C w miejscowosci Borowno, gm. Swiniary; Hydroservis Zaktad Geologiczno —
Wiertniczy; Poznan, 2018 r.,

Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych,
plejstocenskich, w miejscowosci Swiniary — Borowno — Wodniki — Zatecze; Hydroservis
Zaktad Geologiczno — Wiertniczy; Poznan, 2015 r.,

Opinia dotyczaca stanu technicznego studni nr XI ujecia komunalnego miasta Rawicz,
w m. Swiniary; Biuro projektowo-ustugowe Hydroeko plus; Poznan, 2008r.,

Projekt prac geologicznych dla ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych —
plejstoceniskich, otwor nr VI D, miejscowos$¢ Zalecze; Biuro projektowo-ustugowe
Hydroeko plus; Poznan, 2007 r.,

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowych — plejstocenskich — otwor nr IXAbis, miejscowosé Swiniary;
Hydroservis Zaktad Geologiczno — Wiertniczy; Poznan, 2006 r.,

Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajagca wyniki badan zanieczyszczenia wod
podziemnych w rejonie bytych ,,dzikich” sktadowisk odpadéw w m. Swiniary, potozonych
na terenie ochrony posredniej uje¢ wod podziemnych miasta Rawicza; Hydroservis Zaktad

Geologiczno — Wiertniczy; Poznan, 2004 r.,
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Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych — plejstocenskich, otwér nr 1B, miejscowo$é Swiniary; Hydroservis
Zaktad Geologiczno — Wiertniczy; Poznan, 2003 r.,

Dokumentacja hydrogeologiczna dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla miasta Rawicz w rejonie miejscowosci
Swiniary — Borowno — Wodniki — Zatecze; Hydroservis Zaktad Geologiczno — Wiertniczy;
Poznan, 1998/99 r.,

Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia woéd podziemnych z utwordw
czwartorzegdowych w zwiazku z likwidacja otworéw hydrogeologicznych nr 2, 11, III, IV,
VII, VIIA, IX, 1zA na ujeciu komunalnym Rawicza w rejonie miejscowosci Swiniary —
Boréwno — Zalecze; Hydroservis Zaktad Geologiczno — Wiertniczy; Poznan, 1998 r.,
Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wody podziemnej z utwordéw
czwartorzedowych, miejscowoéé Swiniary, studnia nr X i otwér negatywny nr X N;
Hydroconsult Biuro studiow i badan spétka z 0.0.; Poznan 1993 r.,

Aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ujecia wod podziemnych
z utwordéw czwartorzgdowych dla miasta Rawicza; Stepczak M.; 1978 r.

Wnhiosek o zatwierdzenie stref ochrony sanitarnej dla studni nr I do IV na ujeciu wody

w Swiniarach; Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rawiczu; Rawicz, 1973 r.,

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z utwordéw czwartorzegdowych
dla wodociggéw miejskich M.P.G.K. Rawicz w miejscowoéci Swiniary - Borowna -
Wodniki - Zatecze, woj. wroctawskie, pow. Gora, zlewnia Odry; Daszkiewicz W.; 1967 r.
Polska Norma ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonywania 1 odbioru” Polski
Komitet Normalizacyjny, 1994 r.

Instrukcja obshugi wiercen hydrogeologicznych; Gonet A.; Macuda J.; Zawisza J.;
Duda R.; Porwisz J.; Krakow, 2011 .

Metodyka okre§lania zasobow uje¢ zwyklych wod podziemnych; Dabrowski S.,
Gorski J., Kapuscinski J., Przybyltek J., Szczepanski A.; Warszawa, 2004 r.

Wiertnictwo hydrogeologiczne; Gonet A.; Macuda J.; Krakow, 1995 .

Wyniki badan jakosci wody, dane z eksploatacji i inne materialy uzyskane od

Zamawiajacego.
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21. Dane uzyskane z portali internetowych: Centralnej Bazy Danych Geologicznych,
Geoportalu 2, Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej i Geoserwisu Generalnej Dyrekcji

Ochrony Srodowiska.

2. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
Charakteryzowane ujecie wod podziemnych znajduje si¢ w rejonie miejscowosci Swiniary
— Borowno — Wodniki - Zalecze (gmina Rawicz, Wasosz; powiat rawicki, gorowski;
wojewodztwo wielkopolskie, dolno$laskie)(zataczniki nr 1, 2). Projektowany do wykonania
awaryjny otwor studzienny VB znajduje si¢ na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 97/2
arkusz 1, obreb 302205 5.0018, Zalecze. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow wiascicielem
dziatek nr 97/2 jest Gmina Rawicz, ktéra udostepnita nieruchomo$¢ Zaktadowi Wodociagow
1 Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o0.0. w celu realizacji inwestycji polegajacej na budowie
awaryjnego otworu studziennego VB (zalacznik nr 17). Powierzchnia dziatki nr 97/2 wynosi
0,1200 hai jest opisana jako grunty orne (zatacznik nr 10). Obecnie ujecie sktada si¢ z jedenastu
studni nr 1z, 1A, 1B, ITIIC, IVB, VIC, VID, VIIB’, IXAbis, X, XIA zlokalizowanych na terenie
miejscowosci Swiniary — Borowno — Wodniki - Zatecze. Lokalizacje istniejacych studni ujecia,
oraz projektowanej awaryjnej studni nr VB wyznaczaja wspotrzedne geograficzne oraz

geodezyjne w uktadzie wspotrzednych 2000:

Studnia nr 1z — istniejaca, eksploatowana

51734’ 34,93" — szeroko$ci geograficznej potnocne;j
16° 45 30,49" — dlugosci geograficznej wschodniej
X —5716499,7

y — 6413939,6

Studnia nr 1A — istniejaca, eksploatowana

51734’ 34,6" — szerokosci geograficznej pétnocne;j
16" 45 30,2" — dlugosci geograficznej wschodniej
X —5716489,0

y—6413933,1

Studnia nr 1B — istniejaca, eksploatowana
517 34’ 34,5"— szerokosci geograficznej poinocnej

16" 45°32,9" — dlugosci geograficznej wschodniej
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x —5716486,4
y —6413986,1

Studnia nr IIIC — istniejaca, eksploatowana
51735’ 04,8" — szerokosci geograficznej poinocne;j
16”47’ 23,4" — dhugosci geograficznej wschodniej
x —5717384,6

y—6416128,2

Studnia nr IVB — istniejaca, eksploatowana

51°35'21,6" — szerokosci geograficznej pétnocne;j
16° 46' 55,1"— dtugosci geograficznej wschodniej
x—5717913.10
y—6415592.96

Studnia nr VIC — istniejaca, eksploatowana
51°35°47,9" — szerokosci geograficznej pdtnocne;j
16° 47’ 46,2" — dhugosci geograficznej wschodniej
x —5718710,2

y — 6416590,2

Studnia nr VID — istniejaca, eksploatowana
51735’ 46,8" — szerokosci geograficznej pdinocne;j
16" 47’ 45,1" — dhugosci geograficznej wschodniej
X —5718675,7

y —6416567,5

Studnia nr VIIB’ — istniejaca, eksploatowana

51° 35’ 33,8" — szerokosci geograficznej potnocne;j
16° 46’ 45,9" — dlugosci geograficznej wschodniej
X —5718294,2

y — 64154225

Studnia nr IXAbis — istniejgca, eksploatowana
51° 357 13,2" — szerokosci geograficznej potnocne;j

16" 47’ 04,5" — dlugosci geograficznej wschodniej
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X — 57176529
y— 6415769, 1

Studnia nr X — istniejgca, eksploatowana

51734 42,6" — szeroko$ci geograficznej poinocne;j
16”46’ 39,4" — dhugosci geograficznej wschodniej
x—5716713,4

y—6415270,6

Studnia nr XIA — istniejaca, eksploatowana
51734’ 41,7" — szerokosci geograficznej pétnocne;j
16" 46° 48,7" — dlugosci geograficznej wschodniej
x —5716683,3

y — 64154485

Studnia nr VB — projektowana studnia awaryjna

51735’ 27,4" — szerokosci geograficznej péinocne;j
16" 47’ 42,5" — dlugosci geograficznej wschodniej
x —5718077,3
y —6416508,7

Doktadng lokalizacje projektowanego otworu studziennego przedstawiono na mapie

sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 (zatacznik nr 3).

Wsie Swiniary i Wodniki potozone sa w potudniowej czesci Wysoczyzny Leszczynskiej
w jej subregionie zwanym Walem Bojanowskim, ktéry od wschodu graniczy z obnizeniem
dolinnym rzeki Mastowki. Dolina ta, w swym dolnym biegu jest czg¢$cig Pradoliny Barycko —
Gtlogowskiej i potozona jest w odcinku zwanym Kotling Zmigrodzka. Natomiast wsie Borowno
i Zatecze znajduja si¢ juz w zasiegu doliny Mastowki w Pradolinie. W Swiniarach
1 w Wodnikach morfologia terenu jest urozmaicona. Liczne s3 tu pagérki 1 kopulaste
wzniesienia morenowe, z kulminacjami przekraczajagcymi 130,0 m n.p.m. Natomiast
w dolinie Mastowki teren jest plaski, czesto zabagniony lub zwydmiony. Rzedne terenu

wynosza tu od 87,2 do 89,5 m n.p.m.
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Wedlug podziatu systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej w ukladzie dziesietnym
opracowanym przez J. Kondrackiego ujecie wody polozone w miejscowosci Zatecze potozone
jest w podprowincji Niziny Srodkowopolskie w obregbie makroregionu Obnizenie Milicko -

Glogowskie w mezoregionie Kotlina Zmigrodzka.

3. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWO WYKONANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Budowe ujecia dla miasta Rawicz zapoczatkowano w 1896 r. wykonujac na terenie wsi
Swiniary studni¢ kopang nr 1 o glebokosci 13,74 m, ktérej wydajnoéé oszacowano na
Q = 60,0 m%h przy depresji s = 5,0 m. Statyczne zwierciadto wody wystepowato wowczas na
glebokosci 2,0 m p.p.t. W ciagu pierwszych szesnastu lat eksploatacji zwierciadto wody
obnizyto si¢ 1 w roku 1912 wystepowato na glebokosci 6,0 m p.p.t. (spadek o 4 m). Z tego
powodu w latach 1912 — 1914 wykonano dwie kolejne studnie kopane. W roku 1915 studni¢
kopana, wykonang w roku 1896, podwiercono do 17,70 m p.p.t., ze wzgledu na dalsze
obnizanie si¢ zwierciadta wody, co thumaczono wéwczas ,,zachwianiem réwnowagi wodnej”.
Wie§ Swiniary po wyzwoleniu Polski w 1918/19 r. znalazla sic w granicach panstwa
niemieckiego, lecz ujecie to byto eksploatowane na potrzeby miasta Rawicz w latach
migdzywojennych do 1939 r. oraz w okresie II wojny Swiatowej, do 1945 r.

Poszukiwania wody dla miasta Rawicz po stronie polskiej rozpocze¢to juz w 1928 r. kiedy to
orzeczenie odno$nie ujecia wody dla Rawicza podal inz. Radziszewski z Politechniki
Warszawskiej. Wedlug niego odpowiednig ilos¢ wody mozna bylo uzyska¢ z utwordéw
trzeciorzedowych, pod ,,itami pliocenskimi”. W zwigzku z tym zlecono odwiercenie otworu
trzeciorzedowego do glebokosci 200,0 m w poblizu dworca PKP w Rawiczu. Otwor ten,
ktérego koncowa glebokos¢ wyniosta 167,5 m, wykonata w roku 1934 firma A. Lempicki
z Sosnowca. Uzyskane wyniki byly niezadowalajace, gdyz uzyskano jedynie wydajno$¢ rowna
Q = 6,1 m¥h przy depresji s = 3,4 m. Firma ta w latach 1934/35 wykonata kolejne dwie studnie
w Swiniarach o glebokosciach 28,0 m i 39,0 m. W tych samych latach wykonano jeszcze
jedenascie otwordw poszukiwawczych na terenie miasta Rawicz i na zachdd od niego (w pasie
Sikorzyn — Stupia Kapitulna) lecz, prawdopodobnie ze wzgledu na niezbyt zadawalajace
rezultaty tych poszukiwan, nie zdecydowano si¢ na budowe nowego ujecia komunalnego po
stronie polskiej. Prace te prowadzit 1 opisal inz. Kotowicz, ktéry w roku 1935 wysunat sugestie

co do mozliwosci rozbudowy ujecia w Swiniarach. Stwierdzit on przy tym, ze w Swiniarach
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nastgpito dalsze obnizanie si¢ zwierciadta wody np. w studni oznaczonej woéwczas nr 2
zwierciadlo to obnizylo si¢ o 7,23 m w stosunku do roku 1896 (w 1942 r. studni¢ te
podwiercono do 36,0 m).

W roku 1937 w Swiniarach byty eksploatowane cztery studnie: nr 1 o glebokosci 17,70 m
i wydajnosci Q = 34,2 m%h, nr 2 o glebokosci 36,0 m i wydajnosci Q = 25,0 m%h, nr 3
o glebokosci 24,5 m i wydajnosci 13 — 16 m3h oraz studnie nr 4 o glebokosci 22,7 m
i wydajnosci Q = 13 — 16 m¥h.

Podczas I wojny $wiatowej w 1942 r., w rejonie Swiniar wykonano dalsze cztery studnie,
oznaczone numerami: 5, 6, 71 8 o glebokosciach: 39,0 m, 49,5 m, 58,3 m, 49,65 m. Otwor nr
7 zlikwidowano ze wzgledu na ,zl3” jako$¢ wody. ,,Zka” jako$s¢ wody oznaczala
prawdopodobnie nadmierng stezenie zwigzkéw zelaza, a ujgcie nie posiadalo wowcezas stacji
uzdatniania wody.

Po II wojnie $wiatowe] na wchdod od stacji pomp odwiercono otwdr badawczy
o glebokosci 42,0 m, ktory uznano za negatyw. Nastepnie w latach 1949 — 1950 firma Jana
Kopczynskiego z Poznania wykonata 24 otwory badawcze, z ktérych nr 1 1 19 wiaczono do
eksploatacji. Remontowano wowczas tez istniejagce studnie lecz nie zdotano ustali¢ ktore.
W latach 1953 — 1957 eksploatowane byly tylko dwie studnie wiercone. Wg dokumentacji
PGGK Wroctaw byly to studnie nr 8 o glebokosci 35,0 m oraz studnia nr 19 (wykonana przez
J. Kopczynskiego) o gtebokosci 24,0 m.

Kolejne wiercenia poszukiwawcze wykonato PGGK ,,Potudnie” z Wroctawia w latach 1956
— 1958 wykonujac 12 otworéw rozmieszczonych w rejonach Swiniary — Wodniki — Borowno
— Zatecze. Wykonany woéwczas otwér nr 1 w Swiniarach osiggnat gtebokosé 305,10 m
I dotychczas jest to najglebszy otwor ze wszystkich dotychczasowych wiercen
hydrogeologicznych wykonanych dla Rawicza. Otwor ten zlikwidowano, gdyz napotkane dwie
warstwy czwartorzedowe, plejstocenskie 1 kilka warstw miocenskich byty ,,malo wydajne”
(w dokumentacji hydrogeologicznej z 1958 r. nie zamieszczono blizszych danych
hydrogeologicznych).

W  pozostatych otworach najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne stwierdzono
w otworach oznaczonych numerami 2, 3, 4, 7, 8, 10 1 12 polozonych w rejonie wsi Borowno —
Wodniki — Zatecze. Na ich bazie wykonano studnie wiercone ,,nowego” uje¢cia dla miasta

Rawicz, a studnie eksploatacyjne oznaczono kolejnymi numerami rzymskimi 111 (12), IV (9),
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V (7), VI (4), VII (3), VIII (8), IX (10) pozostawiajgc jednak oznaczenie studni 2 bez numeru
rzymskiego.

Na podstawie przepisow Prawa geologicznego (1961 r.) wprowadzajacego zasady
dokumentowania uje¢ wod podziemnych, w 1967 r. Przedsiebiorstwo Geologiczne
z Wroctawia, udokumentowato zasoby eksploatacyjne dla uj¢cia miejskiego Rawicza
z utworow czwartorzedowych w kategorii rozpoznania ,,B”, obejmujace studnie wiercone
wykonane w 1957 - 1958 r., ktore wynosza:

Q = 275,0 m*h przy depresjach catkowitych s = 12,5 m,
w tym kat. ,,A”: Q = 74,0 m%/h przy depresji s = 10,0 m.

Dokumentacj¢ geologiczng zawierajacg ustalenia zasobéw wod podziemnych na terenie
ujecia wodociggowego w rejonie wsi Swiniary, Borowno, Wodniki, Zatacze dla zaopatrzenia
w wode¢ miasta Rawicz zostaly zatwierdzone przez Prezesa Centralnego Urz¢du Gorniczego
w Warszawie, decyzja o znaku KDH/013/2552/B/67 z dnia 09.08.1967 r. (zalaczniki nr 14).
Zasoby te zostaty ustalone na podstawie probnych pompowan otworéw wykonanych w latach
1957/58 1 uprzedniej eksploatacji ujecia. (Bylo to zgodne z obowigzujacymi wowczas
przepisami prawa geologicznego. Nie byto wtedy konieczno$ci wyznaczania 1 okonturowania
struktur hydrogeologicznych, wydzielania pozioméw wodono$nych oraz okreslania obszarow
zasilania 1 zasobowego uje¢ wod podziemnych.)

Kolejne prace i roboty geologiczne wykonane w celu zaopatrzenia miasta Rawicz w wodg,
od czasu ustalenia zasobow eksploatacyjnych w 1967 r. byly prowadzone wytacznie dla celow
uzyskiwania iloSci wody mogacej pokry¢ biezace potrzeby miasta, poprzez wykonanie
otworow awaryjnych i zastgpczych lokalizowanych obok istniejacych juz studni, ktére po
awariach wylaczano z eksploatacji lub likwidowano.

Pierwsza po 1967 r. studni¢ wiercong o glebokosci 54,0 m, oznaczono nr 1z, wykonato
w miejscowosci Swiniary, w roku 1967, Przedsiebiorstwo Geologiczne z Wroctawia. Uzyskano
z niej wydajno$¢ Q = 66,0 m*/h przy depresji s = 4,80 m, wydajnos¢ jednostkowa wyniosta
q =5,56 m*/hims.

W ekspertyzie opracowanej przez Towarzystwo Przyjaciét Nauk o Ziemi z Poznania
w 1978 r., po raz pierwszy starano si¢ oszacowac obszar zasilania ujecia komunalnego Rawicza,
ktorego obszar uwarunkuje ilo$¢ zasobow eksploatacyjnych, okreslajac go na F = 34,0 km?.
Podano tam rowniez, ze zasoby eksploatacyjne pobierane z tego obszaru mogltyby wynies¢

okoto 320 m®h, przy czym pozyskanie ich wymaga 11 otworéw eksploatacyjnych
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rozmieszczonych w odlegtosciach co najmniej 200 m. Wskazano taz perspektywiczny rejon
w Pradolinie Baryczy. Na podstawie tej ekspertyzy nie podj¢to jednak zadnych prac i robot
geologicznych, a w $wietle obecnie obowigzujacych przepiséw prawa ekspertyza ta stanowi
jedynie informacje.

Kolejne wigksze roboty hydrogeologiczne wykonato w 1978 r., 1982 r. 1 1983 r.
Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne z Poznania odwiercajac w Borownie, Wodnikach
1 Zaleczu studnie awaryjne, ktore oznaczono nr I1A, IIIA, IVA, VIA, VIB, VIIA, VIIB i IXA.

W 1987 r. Przedsigbiorstwo Geologiczne Wroctaw odziat w Poznaniu opracowat projekt
badan hydrogeologicznych na rozbudowe wuje¢ wod podziemnych 2z utwordow
czwartorzgdowych w rejonie miasta Rawicz — Bojanowo dla wodociggéw komunalnych
Rawicza i Bojanowa. Zaprojektowano wowczas wykonanie szeSciu  otworow
poszukiwawczych o glebokosci 150,0 m, szeSciu otwordw poszukiwawczych o glebokosci
84,0 m, dziewigtnastu piezometrow o glebokosci 70,0 m oraz badania geofizyczne
i modelowe na obszarze 275 km?. Projekt jednak ze wzgledu na swoje nieprecyzyjne
i rozbudowane zalozenia nie zostal zrealizowany. Na jego podstawie wykonano jedynie
badania geofizyczne, elektrooporowe na obszarze F = 158 km? (1990 r.).

W roku 1989 odwiercono studni¢ 1zA, ktdrej eksploatacje szybko zaniechano ze wzgledu
na matg sprawnos$¢ techniczng, a w 1990 r. otwor VA, ktéry uznano za negatyw (oba otwory
wykonat Zaktad Studniarski Bogdan Str6z z Rawicza).

Nastepnie w 1992 r. w rejonie m. Swiniary firma ,,Geoprojekt” Zielona Géra wykonata
otwor oznaczony nr XN o glebokosci 95,0 m lecz otwor ten byl hydrogeologicznie negatywny
1 zostat zlikwidowany.

Niepowodzenia to bylo ostatecznym sygnalem, by ze wzgledu na znaczne zréznicowanie
budowy geologicznej 1 warunkdéw hydrogeologicznych podjete byty bardziej szczegotowe
prace geologiczne dla lokalizacji otworow eksploatacyjnych przeznaczonych dla ujecia
komunalnego miasta Rawicza. Prace te podjety firmy Hydroconsult z Warszawy
i Hydroservis z Poznania w 1992 r. rozpoczynajgc od wykonania uzupetniajgcych ciggow
geofizycznych do badan z 1990 r., ktére opracowat doc. Jacek Szymanko (Hydroconsult)
Dokonat on rowniez reinterpretacji dotychczas wykonanych badan geofizycznych. Na ich
podstawie w roku 1993 i 1998 poza ,,starym” ujeciem lecz w obrebie gruntéw wsi Swiniary
firma Hydroservis wykonata otwory nr X i XI o glebokosci po 60,0 m kazdy, z ktorych
uzyskano wydajno$é Q = 50,0 m*/h przy depresji catkowitej sc = 8,76 m oraz Q = 57,0 m%h
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przy depresji catkowitej sc = 7,7 m. Po raz pierwszy wykonano rowniez badania filtracji
nieustalonej, a wyniki tych wiercen i rozpoznane parametry hydrogeologiczne rzutowaty na tok
wykonanych nieco pozniej badan modelowych (1999 r.). Badaniami modelowymi wykazano,
ze pobdr wody w ilosci zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych w kat. ,,B”, ustalonych
w roku 1967, wynoszacych 275,0 m®/h jest mozliwy, a obszar zasilania posiada powierzchnie
21,8 km? Potwierdzono, ze pobor taki mozna osiaggna¢ jedenastoma otworami
eksploatacyjnymi (zgodnie z ekspertyza TPNoZ P-n, 1978 r.). Jednocze$nie zoptymalizowano
$redni pobor wody z poszczegodlnych studni, ktére podano w m®h w odniesieniu do produkcji
rocznej, co powinno by¢ odniesione do $redniej produkcji wielolecia. Zoptymalizowanie
eksploatacji wykazato, ze maksymalne wydajnosci studni komunalnych Rawicza powinny
wynosi¢ od Q = 30,0 m%h do Q = 50 m®h. Natomiast produkcja wody pobieranej z calego
ujecia nie powinna by¢ wieksza od 2 409 000 m® (wg pozwolenia wodnoprawnego).

W  kolejnych latach wykonywano jedynie studnie zastgpcze lub remonty studni
niesprawnych technicznie. I tak w 1999 r. firma Hydroservis Zaktad Geologiczno — Wiertniczy
z Poznania w miejscowosci Borowno wykonal otwoér zastgpczy nr 1B
o gtebokosci 35,0 m, z ktorego uzyskano wydajnosé Q = 52,93 m?/h przy depresji s = 2,48 m,
co odpowiadato wydajnosci jednostkowej q = 21,34 m®h1msS. Ta sama firma w 2000 r. oraz
w 2003 r. na terenie ,.starego” ujecia w Swiniarach wykonata kolejne studnie wiercone
oznaczone nr 1A 1 1B o glebokosciach 53,0 m 1 52,0 m, z ktoérych uzyskano wydajnos¢
Q = 49,94 m3h przy s = 2,65 m (studnia 1A), Q = 45,52 m3/h przy s = 11,55 m (studnia 1B).
Podczas pompowania studni nr 1B eksploatowana byla rowniez studnia nr 1A ze $rednig
wydajnoscig Q = 17,58 m%/h, a wiec lacznie uzyskano wydajno$é Q = 63,10 m?/h.

W roku 2004 ponownie firma Hydroservis wykonata remont otworu VIIB w miejscowosci
Wodniki. Po remoncie studni¢ oznaczono VIIB’, posiadata glebokos¢ 35,0 m, uzyskano
wydajnosé Q = 40,0 m*/h przy depresji s = 2,15 m, (q = 18,6 m*h1mS). Z kolei w 2006 r.
podjeto probe remontu studni IXA jednak podczas tych robdt nastapit samozasyp otworu, co
spowodowato, ze w jej poblizu wykonano studni¢ zastepcza nr [XAbis o glgbokosci 43,0 m.
Podczas pompowania nowo odwierconego otworu uzyskano wydajno$é¢ Q = 52,0 m®h przy
depresji s = 4,16 m, (q = 12,5 m/himS).

W 2007 r. firma Hydroservis w miejscowosci Zatecze wykonala dwa otwory
poszukiwawcze, oznaczone nr VID 1 VIN o gtebokosciach 43,5 m 1 81,0 m. W otworze nr VIN

wiercenie zakonczono na glgbokosci 84,0 m nie osiaggajac spagu utwordéw czwartorzedowych,
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plejstocenskich. Warstwa wodonos$na, ktéra wystapita w przelocie 46,0 — 49,0 m, miata zbyt
matg migzszo$¢ i zalegala glgbiej niz w dotychczasowych studniach ,,rodziny” oznaczonej VI,
dlatego otwor ten zlikwidowano. Wykonano w zamian (na tej samej dzialce wodociagowe;))
otwor studzienny o glebokosci 43,5 m, z ktorego uzyskano wydajnosé Q = 50,0 m/h przy
depresji s = 10,94 m, g = 4,57 m3h1mS.

W roku 2009 Zaktad Ustug wielobranzowych Hydro-Trans J6zef Chronowski z siedziba
w Ludomach wykonal otwér oznaczony XIA (o glebokosci 51,0 m), bedacy otworem
zastepczym za studni¢ nr XI. Z otworu uzyskano wydajno$é Q = 56,0 m%h przy s = 7,2 m
(q = 7,8 m3/h/ImS).

Firma Hydroservis w listopadzie 2016 r. wykonata otwor zastepczy IIIC, o glebokosci
35,0 m, w miejscowosci Borowno. Ustalono wydajno$¢ nowo odwierconego otworu na
Q = 41,5 m*h przy depresji s = 2,24 m, q = 18,53 m®h1msS.

Ostatnie roboty hydrogeologiczne na ujeciu dla miasta Rawicza przeprowadzono w sierpniu
2021 r. Wowczas firma Wiercenie Studni Glgbinowych Sp. z 0.0. odwiercita zastepczy otwor
studzienny IVB w miejscowoéci Swiniary o glebokosci 52,3 m. Studnia zostata
udokumentowana przez firm¢ Ustugi Geologiczne 1 Handlowe Przemystaw Kubsik w lutym
2022 r., a zasoby studni zostaly zatwierdzone przez Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego

w maju 2022 r. w wysokosci Q = 50,0 m%h przy s = 2,49 m.

Pobor wod z ujecia Swiniary — Borowno — Wodniki - Zatecze odbywa si¢ na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starost¢ Gorowskiego decyzja nr
0S.BD.6341.21.2015 z dnia 23.12.2015 r. oraz przez Starost¢ Rawickiego decyzjga nr
0S.6341.53.2015 roéwniez z dnia 23.12.2015 r. (zatacznik nr 15).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng na badanym obszarze ustalono na podstawie wiercen badawczych,
poszukiwawczych, otworéw hydrogeologicznych eksploatowanych dla potrzeb ujecia
miejskiego Rawicza oraz na podstawie badan geofizycznych wykonanych w latach 1990 —
1992.

Szczegbdlowiej analizie poddano budowe geologiczng utworow czwartorzedowych, gdyz

studnie ujecia komunalnego Rawicza bazuja wylacznie na warstwach czwartorzedowych
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poziomow wodono$nych, dlatego rowniez charakterystyke starszych utworéw przedstawiono

jedynie ogdlnie.

Pod utworami czwartorzgdowymi napotkano na osady zaliczone do miocenu dolnego,
srodkowego 1 gornego. Miocen dolny i srodkowy budujg tu osady facji buroweglowej, ktorymi
sg: piaski pylaste 1 drobnoziarniste, ity szare, brunatne i wegliste oraz poklady wegla
brunatnego. Otwoér hydrogeologiczny, w ktérym rozpoznano utwory miocenu $rodkowego
i dolnego wykonano na ujeciu w Swiniarach (osiagnat on glteboko$é 305,10 m). Poza nim osady
miocenu dolnego 1 srodkowego opisano tylko w otworach wykonanych przez Przedsigbiorstwo
Poszukiwan Naftowych (za ropa 1 gazem ziemnym) oraz dla Instytutu Geologicznego (za
weglem brunatnym). Sa one jednak mato przydatne ze wzglgdu na uzycie przy wierceniu
otworé6w pluczki i1 brak szczegoétowych opisow napotkanych osadow. Utwory miocenu
srodkowego opisano jeszcze w kilku otworach hydrogeologicznych wykonanych
w Rawiczu (PKP, GAZOMET, Zaklad Karny, Mleczarnia).

Miocen gorny tworza osady facji pstrych itéw poznanskich. W rejonie wsi Swiniary —
Borowno — Wodniki — Zalecze otworami poszukiwawczymi i eksploatacyjnymi nawiercono go
jednak sporadycznie na roznych glebokosciach od okoto 56,0 m do 91,3 m, co $§wiadczy

0 znacznym zréznicowaniu podioza spowodowanym tektonika wgtebna.

Budowa utworow czwartorzedowych w analizowanym rejonie jest skomplikowana, lokalnie
ze wzgledu na niestaranne lub réZznoznaczne opisy profilow geologicznych, nawet niemozliwa
do jednoznacznej interpretacji dla potrzeb wydzielen hydrostrukturalnych. Skomplikowanie to
spowodowane jest jednak glownie istnieniem co najmniej trzech generacji dolin kopalnych oraz
naktadaniem si¢ na nie kopalnych osadow fluwioglacjalnych.

Najstarsza z dolin kopalnych najprawdopodobniej pochodzi z okresu interstadiatu lub
interglacjalu rozdzielajacego gliny zlodowacenia potudniowopolskiego. Jej osady to piaski
réznoziarniste, pospotki 1 zwiry o migzszosci od kilku do 24,0 m, ktore w osi doliny zalegaja
bezposrednio na gérnomiocenskich itach pstrych, a w partiach brzegowych mogg tez zalegac
na glinach zwatowych zlodowacenia potudniowopolskiego. Wowczas ich migzszo$¢ jest
niewielka, najczesciej od 0,5 do 4,0 m. Sedymentacje osadow doliny kopalnej z reguty koncza
mutki lub muiki ilaste, zastoiskowe.

Kolejna dolina kopalna pochodzi z okresu interglacjatu mazowieckiego (wielkiego)

1 wyerodowana jest w miodszych glinach poludniowopolskich. Litologicznie osady te sg
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podobne do osadow doliny starszej lecz w przeciwienstwie do nich zawierajg one domieszke
zweglonych szczatkéw organicznych. Osady tej doliny, w miejscach glebszej erozji, czgsto
lacza si¢ z osadami doliny starszej tworzac wowczas znaczny kompleks wodonosny
0 migzszos$ci przekraczajacej 24,0 m. Nad opisywang doling najczesciej zalegajg gliny zwatowe
zlodowacenia $rodkowopolskiego o roznej migzszosci, ity i mulki zastoiskowe lub pokrywa
osadow fluwioglacjalnych, piaszczysto-zwirowych o migzszosci 3,0 — 4,0 m. Gliny zwatowe
tego zlodowacenia, szczego6lnie w rejonie doliny Mastéwki sg czesto wyerodowane, a w ich
miejscu  pojawia si¢ pokrywa piaszczysto-zwirowa osadow  fluwioglacjalnych
0 migzszosci od kilku do 10,0 m lub sg one rozcinane i zaakumulowane osadami piaszczystymi
doliny kopalnej z okresu interglacjatu eemskiego oraz zlodowacenia baltyckiego i holocenu.
W partiach przypowierzchniowych w dolinie Mastéwki na ogot wystepuja osady piaszczysto-
zwirowe o migzszosci do 20,0 m lub ostance erozyjne mtodszej facji glin zlodowacenia
srodkowopolskiego. Poza doling (Swiniary, Wodniki) wystepuja do$¢ rozlegle ptaty osadow

sandrowych lub gliny zwatowe.

Sytuacj¢ geologiczng w rejonie ujecia dla miasta Rawicz przedstawiaja zalacznik

nrS5,7112.

Na terenie dziatki ewidencyjnej 97/2, obreb ewidencyjny Zalecze projektuje sie wykonac
awaryjny otwor studzienny nr VB. Jego przewidywalny profil geologiczny wyglada
nastepujaco:

0,0 — 0,2 m — gleba (czwartorzed),

0,2 — 0,9 m — piasek drobnoziarnisty,

0,9 — 3,2 m — piasek $rednioziarnisty,

3,2 — 10,0 m — piasek $rednioziarnisty ze zwirem,
10,0 — 10,5 m — glina pylasta,

10,5 — 12,0 m — zwir piaszczysty,

12,0 — 13,5 m — pyt piaszczysty,

13,5 — 14,1 m — piasek gruboziarnisty ze zwirem,
14,1 — 15,9 m — glina piaszczysta z otoczakami,
15,9 — 19,0 m — pyt piaszczysty,

19,0 — 25,1 m — zwir piaszczysty z otoczakami,

25,1 — 28,6 m — glina piaszczysta ze zwirem,
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28,6 — 29,8 m — zwir z otoczakami,

29,8 — 35,1 m — glina piaszczysta z otoczakami,
35,1 — 40,2 m — zwir piaszczysty z otoczakami,
40,2 — 42,0 m — piasek gruboziarnisty ze zwirem,
42,0 — 42,9 m — piasek srednioziarnisty ze zwirem,
42,9 — 55,0 m — glina piaszczysta ze zwirem,

55,0 — 66,2 m — piasek,

66,2 — 69,0 m — il (neogen).

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze na ktérym zlokalizowane sa otwory eksploatacyjne ujecia miejskiego Rawicza
ze wzgledu na budowe geologiczng 1 uktad krazenia wod wyrdzniono trzy gldéwne poziomy
wod podziemnych: gruntowy, miedzyglinowy goérny oraz miedzyglinowy dolny lub
podglinowy.

Poziom wod gruntowych wystepuje w osadach piaszczystych, piaszczysto-zwirowych
1 organogenicznych doliny Mastowki oraz ciekéw doptywowych, a poza doling w pokrywach
sandrowych 1 spiaszczonych partiach przypowierzchniowych glin. W przeszto$ci byt on
wykorzystywany jako podstawowe Zrodto zaopatrywania ludnosci wiejskiej w wode, gtownie
studniami kopanymi. Swobodne zwierciadto wody w obrebie doliny Mastowki zalega na
glebokosciach 0,2 — 2,2 m p.p.t. w zaleznos$ci od poziomu wody w rzece, por roku i okresow
opadowych, a poza nig na glebokosciach 3,0 — 10,0 m p.p.t. w zaleznosci od morfologii terenu.
W rejonie studni eksploatacyjnych ujecia miejskiego (zwlaszcza w Swiniarach, a takze
w Borownie) zostal on w znacznym stopniu zdrenowany co spowodowalo osuszenie si¢
wiekszosci studni kopanych. Sytuacja taka powstata najwczesniej w rejonie Swiniar, gdzie
powstato pierwsze ujecie wody. Obecnie poziom ten ze wzgledu na wspomniane zdrenowanie
oraz kumulowanie zanieczyszczen antropogenicznych nie ma znaczenie uzytkowego.

Poziom migdzyglinowy gorny wystepuje w osadach piaszczysto-zwirowych kopalnej
pokrywy fluwioglacjalnej wystepujacej pomigdzy glinami zlodowacenia $rodkowopolskiego
oraz w osadach dolin kopalnych z okresu interglacjalu eemskiego. W oknach
hydrogeologicznych polaczony jest on z poziomem wod gruntowych (np. rejon otworow nr 111,
VII 1 IX). Migzszos¢ warstwy fluwioglacjalnej najczgsciej wynosi 3,0 — 4,0 m lecz

w potaczeniu z osadami eemskiej doliny kopalnej moze ona przekracza¢ 14,0 m. W okresie
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budowy studni potozonych w zasiggu doliny Mastowki subartezyjskie zwierciadlo wody
(a2 w oknach hydrogeologicznych niezupeilnie swobodne) pierwotnie stabilizowato si¢ na
glebokosci 0,1 — 0,8 m p.p.t. tj. narzednych 89,1 — 89,7 m n.p.m. Obecnie w skutek eksploatacji
poziomow zalegajacych nizej, jest ono zdrenowane o 2,0 — 3,0 m. Poza doling, w rejonie
Swiniar — Wodniki, zwierciadto to najprawdopodobniej wystepowato na glebokosciach ok.
6,0 — 9,0 m p.p.t. tj. na rzednych ok. 110,2 — 112, 1 m n.p.m., cho¢ trudno to jednoznacznie
okresli¢ w skutek jednoczesnej eksploatacji otwordw bazujacych na réznych poziomach, w tym
pierwotnie na poziomie wod gruntowych (Swiniary), ktory ulegt sczerpaniu. Obecnie poziom
ten nie jest eksploatowany na potrzeby uj¢cia dla miasta Rawicza.

Kolejnym poziomem wodono$nym na omawianym obszarze jest poziom migdzyglinowy
dolny lub podglinowy, ktéry moze by¢ tu nazywany poziomem dolin kopalnych. Warstwa ta
moze mie¢ zmienng migzszo$¢, najwigkszg w partiach osiowych dolin kopalnych, gdyz osiagac
moze ponad 20,0 m za$ znacznie nieraz nizszg przy ich krawedziach, do 5,0 — 6,0 m. Poziom
ten prowadzi wody o zwierciadle subartezyjskim, ktére w zasiggu doliny Mastowki pierwotnie
stabilizowalo si¢ na glebokosci podobnej jak w poziomie nadleglym tj. 0,1 — 0,8 m p.p.t.,
a obecnie jest ona zdrenowane o 2,5 — 3,0 m (rzgdna 87,0 — 87,5 m n.p.m.). Poziom ten jest lub
byt ujety do eksploatacji w studniach nr 1z, 1zA, 1A, 1B, 2, II oraz X 1 XI, XIA
w Swiniarach oraz w studniach oznaczonych numerami III, IV, IV A, V, VI, VIC, VID, VII,
VIII i IX w Borownie, Wodnikach 1 Zatgczu. Parametry hydrogeologiczne tego poziomu sg
korzystne. Z otworu mozna uzyskiwaé¢ wydajno$é do Q = 80 m?/h lecz po zbadaniu w latach
1993 — 1998 parametrow filtracji nieustalonej, zalecana jest eksploatacja poszczegodlnych
otworéw z wydajnoécig w granicach od Q = 30 m*/h do Q = 50 m*/h. Wydajno$¢ jednostkowa
q = 3,1 — 7,4 m*h/ImS, a w oknach hydrogeologicznych q = 15,80 — 20,24 m?*/h/ImsS.
Wspotczynnik filtracji poziomu wynosi k = 0,3 — 2,2 m/h, natomiast przewodnos$¢ T =7,5 -47,9
m?/h.

Uktad krazenia wod poszczegélnych pozioméw wodonosnych dla stanu naturalnego
(pierwotnego) zwlaszcza w rejonie Swiniar, jest obecnie trudny do odtworzenia, gdyz
zaktocony jest on okoto 100 letnig eksploatacja ujecia. Jednakze z analizy mapy
hydrogeologicznej (zatacznik nr 6) wynika, ze w badanym obszarze strumienie wszystkich
poziomdéw wodonosnych formutujg si¢ w kierunku wschodnim i potudniowo — wschodnim ku

dolinie Mastowki, ktora jest regionalng baza drenazu wod podziemnych oraz ku
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eksploatowanym studniom uj¢cia wody dla miasta Rawicz. Na mapie tej przedstawiono tez
uktad krazenia wynikajacy z eksploatacji ujecia w grudniu 1998 r., a wigc dla stanu
zdepresjonowanego. Stan ten byl podstawa do okreslenia obszaru zasilania i analizy
dotychczasowej wielkosci zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia wynoszacych

275 m*/h.

Zasilanie opisywanych pozioméw wodonosnych nastepuje na drodze infiltracji opadowe;j
poprzez kompleks osadow dobrze i stabo przepuszczalnych oraz poprzez przesaczanie si¢ wod
z poziomdw nadlegtych. Bazg drenazu poziomdw, jak juz wspomniano wczesniej, jest dolina
Mastéwki oraz poszczegdlne studnie eksploatacyjne przedmiotowego ujecia. Sredni modut
infiltracji efektywnej dla obszaru zasilania ujg¢cia zostal okreslony w badaniach modelowych
na 5,46 m’/h km?. (Na obszarze sgsiednim — systemie wodono$nym miedzyrzecza Baryczy -

Rowu Polskiego — $redni modut tej infiltracji wynidst 6,03 m*/h km?.)

Wystepowanie wod w utworach podczwartorzegdowych zwigzane jest z warstwami
piaszczystymi miocenu srodkowego i dolnego tworzacymi tu regionalne poziomy wodonosne,
przy czym w otworze w Swiniarach strop 5 metrowej warstwy wodonosnej wystapit dopiero
na glebokosci 164,0 m p.pt., a kolejnej 12,5 metrowej na giebokosci 179,3 m p.p.t. Znaczacej
migzszoéci warstwa wodonos$na wystapita w przelocie 252,0 — 305,1 m p.p.t. Zadna warstwa
nie byla jednak badana pod wzgledem hydrogeologicznym. Podobnie glebokie wystepowanie
warstw wodono$nych stwierdzono w Rawiczu.

Warstwy wodonosne buduja piaski drobnoziarniste 1 $rednioziarniste, a lokalnie
gruboziarniste. Subartezyjskie zwierciadto wody stabilizuje si¢ na rzednych 83,8 — 84,5 m
n.p.m. Z pojedynczego otworu uzyskuje si¢ wydajnosci rzedu 17,6 — 46,0 m*h, q = 3,1 — 6,8
m%h1mS. Wspotczynnik filtracji wynosi k = 0,7 — 1,0 m/h, przewodno$¢ (szacowana) wynosi
T =3,0- 20,0 m?h. Zasilanie poziomu miocenskiego nastepuje na drodze przesaczania si¢ wod
z poziomow czwartorzedowych, poprzez kompleks osadow stabo 1 bardzo stabo

przepuszczalnych, majaca tu aczng migzszos¢ niejednokrotnie przekraczajacg 100,0 m.
Sytuacje hydrogeologiczng w rejonie ujecia przedstawiajg zatacznikinr 61 7.

Szczegdlowe parametry hydrogeologiczne ujetej warstwy wodonosnej studniami ujecia
wody Swiniary — Borowno — Wodniki — Zatecze z okresu ich wykonania, przedstawiono

w tabelach ponize;.
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Nr otworu
Parametry 1z 1A 1B Inc IVB VIIB’
piasek drobno-, sred pias.ek -
litologia piasek drobno-, $rednio- i piasek $rednio- | piasek $rednio- szre (;1.10Zzi;a:rnlg1§niy piasek srednio-
9 srednioziarnisty | gruboziarnisty, | i gruboziarnisty | i gruboziarnisty ol zlar i gruboziarnisty
Sika. Zwi zwiru, piasek
POSpotka, Zwit gruboziarnisty
Przelot ujetej
31,5-38,0 33,0-39,0
warstwy 42.0 46,0 30,30 — 48,30 41,0490 21,0-31,0 29,0-46,0 17,5-30,0
[mp.p.t]
migzszo$é [m] gg 18,0 g*g 10,0 17,0 125
wspotczynnik
filtracji k [m/h] | 128 1,26 0,56 1,27 0,82 0,90
wydajnosé
eksploatacyjna
Qe [M¥/h] z 66,0 30,0 30,0 41,5 50,0 40,0
okresu budowy
depresja Se [m] 48 8,5 55 2,24 2,49 2,15
przy Qe
wydajnosé
jednostkowa q 13,75 3,53 5,45 18,53 20,08 18,60
[m3/h/1m]
przewodnos¢ T 45 53 22,68 7,84 12,7 83,87 11,25
[m#/h]
obecna
wydajnosé 50 28 28 30 50 33
eksploatacyjna
Q. [m¥/h]
Nr otworu
Parametry VIC VID IXAbis X XIA
. piasek . . .
. . . plas.ek . $rednioziarnisty | piasek srednio- piasek S?edn.“’ piasek
litologia $rednioziarnisty i pylasty i gruboziarnisty | gruboziarnisty srednioziarnist
i pospotka gy i pospotka Y
pospdtka
Przelot ujetej
26,15-43,0 | 25,0-32,0
warstwy 37,8-435 28,5-40,5 25,0-41,0 46,7554 340470
[mp.p.t]
migzszos¢ [m] 5,7 12,0 16,0 186’7805 173100
wspotczynnik
filtracji k [m/h] 0,6012 0,58 1,08 0,234 0,279
wydajnos¢
eksploatacyjna
Qe [M¥/h] 2 30,0 30,0 30,0 50,0 35,0
okresu budowy
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depresja Se [m]
przy Qe
wydajnosé
jednostkowa q 2,86 4,55 12,5 5,71 7,80
[m/h/1m]
przewodnos¢ T
[m?/h]
obecna
wydajnosé
eksploatacyjna
Qe [m*/h]

10,5 6,6 2,4 8,75 4,49

3,43 6,96 17,28 5,98 5,58

29 29 27 25 20

W skutek dilugoletniej eksploatacji ujecia komunalnego Rawicz nastgpito znaczne
obnizenie si¢ pierwotnego zwierciadta wody w eksploatowanych tu poziomach wodonosnych,
a pierwotnie byl to wylacznie rejon wsi Swiniary. Sytuacji nie poprawilo wykonanie
w Swiniarach otworéw ujmujacych czwartorzedowe poziomy wodonosne zalegajace glebiej,
gdyz punkty poboru wody rozmieszczono na zbyt matej powierzchni. W rezultacie, nastapito
dalsze obnizanie si¢ zwierciadta wod podziemnych powodujace tez stopniowo, niewielkie,
niekorzystne zmiany parametrow jakosciowych w eksploatowanych poziomach wodonos$nych.
Dopiero po roku 1958, po wykonaniu kolejnych nowych studni eksploatacyjnych
zlokalizowanych na gruntach wsi Swiniary, Borowno, Wodniki i Zatecze sytuacja w rejonie
,.starego” ujecia w Swiniarach ulegta poprawie, a z powodu ilo§ciowego zmniejszania poboru
wody, nastgpuje tu powolna odbudowa zasoboéw wodnych. Eksploatacja nowych studni,
wykonanych dla ujecia rawickiego na terenie wsi Swiniary, Borowno, Wodniki i Zatacze, przy
stopniowym wzroscie produkcji wody, powodowato, ze powstawaly leje depresyjne
obejmujace coraz wigkszy obszar zasilania, ktore naktadajac si¢ spowodowaly obnizenie si¢
zwierciadta wod podziemnych o okoto 2,0 — 2,5 m. W obszarze tym znalazty si¢ ogniska
zanieczyszczen, co spowodowalo migracje zanieczyszczen do ujmowanych poziomow
wodonos$nych. Taka sytuacja przy stosowaniu zbyt duzego nawozenia mineralnego, w istotny
sposOb wplynety na zmiang warunkow srodowiskowych, co spowodowato zmiany niektérych
parametrow  fizyczno-chemicznych, obrazujacych zanieczyszczenia antropogeniczne.
Wprowadzenie w 2000 r. strefy ochronnej ujgcia miejskiego wraz z optymalizacja wydajnos$ci
poszczegélnych punktow poboru wody przyczynito si¢ nie tylko do zahamowania
niekorzystnych zmian jakosciowych wody lecz rowniez do ogdlnej poprawy. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze proces samooczyszczania si¢ wod podziemnych poziomow wglebnych jest

dlugotrwaty, zmienny i moze trwac¢ dziesiatki lat. Realizacja celu srodowiskowego, dla jakiego
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zostala zrealizowana inwestycja zwigzana z zaopatrzeniem w wode dla miasta Rawicza
1 okolicznych wsi, pod wzgledem ilosciowym zostala w pelni osiagnicta lecz w trakcie
eksploatacji, lokalnie nastgpowaty wyrazne zmiany jakosci w eksploatowanych poziomach
wod podziemnych. Przeciwdzialanie realizowane przez Zaklad Wodociagow 1 Kanalizacji
w Rawiczy Sp. z 0.0. (miedzy innymi racjonalizowaniec poboroéw, ustanowienie terenow
bezposrednich i posrednich ochrony ujecia, likwidacji dzikich wysypisk $mieci) powoduje
zahamowane tych zmian Iub ich poprawg. Ponadto rawicki ZWiK sfinansowat badania
geofizyczne 1 elektrooporowe w celu znalezienia nowych perspektywicznych obszarow do
budowy nowych uje¢ wod podziemnych dla zaopatrzenia miasta Rawicza i okolicznych wsi.
Badanie te przeprowadzita w dwoch etapach firma Hydroconsult Sp. z o0.0. wraz z firma
Hydroservis Zaktad Geologiczno — Wiertniczy Sp. . Aktualnie trwaja rozmowy nad
rozpoczgciem trwa trzeciego etapu opracowania Projektu robot geologicznych na wykonanie
rozpoznawczo — poszukiwawczych otworow studziennych. Pozytywne wyniki tego etapu
pozwola na udokumentowanie ok 80 — 100 m3/h nowych zasobow, co odciazy eksploatowane
ujecie Swiniary - Borowno - Wodniki — Zatecze, czego wynikiem bedzie dalsza poprawa
jako$ci yymowanych wod podziemnych oraz odbudowa zasobow wodnych.

Studnie nr 1A, 1B, 1z, IlIC, IVB, VIC, VIIB’, IXAbis i X pelnig role studni
podstawowych. Natomiast studnie nr VID 1 XIA to studnie awaryjne uj¢cia. Praca ujecia opiera
si¢ na zespotowej eksploatacji studni podstawowych i awaryjnych, z tym, ze studnie rodziny
1A, 1B i 1z — pracujg jednocze$nie maksymalnie dwie z trzech, natomiast praca studni rodziny
nr VIC i VID odbywa si¢ w systemie naprzemiennym. W chwili obecnej zapotrzebowanie
ujecia w okresie jesienno — zimowym jest duzo nizsze, co wptywa korzystnie na prace ujgcia
ze wzgledu na nizsze pobory. Okres wiosenno — letni, powoduje, ze pobor wod z ujecia wzrasta
i w newralgicznych momentach dochodzi do wartosci okoto 4400 m3/dobe, co daje
sredniodobowa warto$¢ okoto 183 m%h. W okresie wzmozonego rozbioru poczynajac od
kwietnia do wrzes$nia, zdazaja si¢ godzinowe skoki wzrostu poboru przekraczajace wartos¢
ponad 200 m%/h (cze$ciowo rekompensowane dzieki retencji). Po wdrozeniu koncepcji budowy
nowego ujecia wody w rejonie Mastowo — Zatecze wraz z ustaleniem jego zasobow
eksploatacyjnych, o ktérej wspomniano powyzej. Konieczne jest podjecie dziatan polegajacych
na weryfikacji i ponownym ustaleniu zasobow eksploatacyjnych istniejacego ujecia Swiniary -

Borowno - Wodniki — Zatecze.
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WNIOSKI

Projekt robot geologicznych zaktada wykonanie robot geologicznych polegajacych na
wykonaniu awaryjnego otworu studziennego nr VB na uj¢ciu wod podziemnych z utworéw
czwartorzgdowych dla miasta Rawicz (dziatka ewidencyjna 97/2, obreb ewidencyjny
Zakecze).

Projektowany otwor studzienny nr VB bedzie miat glgbokos¢ 69,0 m (gltebokos¢ studni
68,30 m).

Awaryjny otwor studzienny nr VB, bedzie uyymowat czwartorzedowa warstwe wodonos$na.
Odwiercenie awaryjnego otworu studziennego nr VB nie wiaze si¢ z zwigkszenie zasobow
ujecia Swiniary — Borowno — Wodniki - Zatecze. Studnia bedzie eksploatowane w ramach
zasobow ustalonych w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej zawierajaca ustalenie zasobow
wod podziemnych na terenie ujecia wodociagowego w rejonie wsi Swiniary, Borowno,
Wodniki, Zatgcze dla zaopatrzenia w wode miasta Rawicza z utworéw czwartorzedowych”
na poziomie Q = 275,4 m*/h przy depresji s = 12,5 m, zatwierdzonych przez centralny
urzad geologii w dniu 8 sierpnia 1967 r. decyzja o znaku KDH/013/2550/B/67.

Po udokumentowaniu wynikéw wiercenia awaryjnego otworu studziennego VB oraz
zatwierdzenia Dodatku do dokumentacji Inwestor wystapi z wnioskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnoprawnego oraz nowego
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych.

Zaklada sig, ze parametry fizyko-chemiczne wody podziemnej ujetej awaryjnym otworem

studziennym nr VB, beda podobne do rozpoznawanych w studni nr VIC 1 VID.

. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

OPIS I UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU
PROJEKTOWANYCH WYROBISK

Przedmiotowe ujecie wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w chwili obecnej

sktada si¢ z jedenastu studni nr 1z, 1A, 1B, IIIC, IVB, VIC, VID, VIIB’, IXAbis, X, XIA

zlokalizowanych w rejonie wsi Swiniary — Borowno — Wodniki - Zalecze. W zwigzku

Z potrzebg zapewnienia cigglosci eksploatacji ujecia wod podziemnych przy zaobserwowanym

systematycznym spadku wydajnosci zwlaszcza studni nr X i XIA, Zaktad Wodociggdéw

I Kanalizacji w Rawiczu Sp. z 0.0., podjat decyzje 0 wykonaniu awaryjnej studni nr VB,

25



A Ustugi Geologiczne i Handlowe Przemystaw Kubsik

www.geouslugi.kubsik.pl NIP: 665-276-66-65
geouslugi@kubsik.pl REGON: 365554744

tel. 661-697-207

Projektowany otwoér studzienny bedzie znajdowaé si¢ na terenie dzialki 97/2, obreb

ewidencyjny Zatgcze (zalacznik nr 3 1 10).

2. KONSTRUKCJA OTWOROW WIERTNICZYCH

Zaktada si¢ osiggnigcie zamierzonego celu obejmujacego wykonanie awaryjnej studni nr
VB (o projektowanej giebokosci 68,3 m) poprzez przeprowadzenie robot wiertniczych metoda
okretnie-udarowg przy uzyciu rur ostonowych @ 610 mm, @ 508 mm i @ 457 mm.
Przewiercong warstwe wodonos$ng projektuje si¢ uja¢ kolumna filtrowa wykonang z rur
gwintowanych PVC 315 PN 12,5 wedtug normy PN-G 02323.

Projektowana konstrukcja kolumny filtrowej dla studni awaryjnej nr VB przedstawia si¢
nastepujaco:

e rura podfiltrowa PVC 315 PN 12,5, dlugosci 2,0 m, z nakrecanym denkiem PVC 315 PN
12,5, dlugosci 0,3 m,

e cze$¢ robocza - filtr PVC 315 PN 12,5, szczelinowy, osiatkowany, o dtugosci 8,0 m,

e rura mi¢dzyfiltrowa PVC 315 PN 12,5, o dlugos$ci 12,0 metréw.

e cze$¢ robocza - filtr PVC 315 PN 12,5, szczelinowy, osiatkowany, o dtugosci 11,0 m,

e rura nadfiltrowa PVC 315 PN 12,5, o dlugosci 33,0 metrow.

Wokoét kolumny filtrowej na odcinku 69,0 — 30,0 m p.p.t. nalezy wykonaé¢ obsypke
dostosowang do uziarnienia warstwy wodono$nej. Na odcinku 30,0 — 0,0 m p.p.t. nalezy
wykona¢ uszczelnienie dantoplugiem / compactonitem / gling pgczniejacg lub mleczkiem

ifowym.

Szerokos¢ szczeliny czesci czynne] kolumny filtrowej, siatka studniarska oraz rodzaj

obsypki zostanie dobrany po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujetej warstwy

wodono$nej W awaryjnym otworze studziennym nr VB.

Kolumne filtrowa awaryjnego otworu studzienneqo nr VB nalezy wyposazyé

w centralizatory/prowadniki rozmieszczone na odcinku filtrowym co 2 - 3 metry, a na rurze

miedzvfiltrowej i nadfiltrowej co 6 metrow.

Otwor studzienny po przeprowadzeniu pompowan pomiarowych zabezpieczy¢ szczelnym

zamknieciem studziennym do rur PVC 315 PN 12,5.
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Orientacyjng konstrukcje projektowanego awaryjnego otworu studziennego nr VB
przedstawia zalaczniki nr 9, faktyczng ustali nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych
warunkoéw geologicznych 1 hydrogeologicznych w trakcie realizacji robdt wiertniczych.
Zaktada sie, ze profil geologiczny studni VB, bedzie zblizony do profilu zlikwidowanej studni
nr V i VA, ktory szczegblowo opisano w rozdziale nr 4 (Budowa Geologiczna) oraz
przedstawiono na zataczniku nr 9 — profil geologiczno — techniczny i na archiwalnych kartach

otworu — zalacznik nr 12.

3. ZAMYKANIE HORYZONTOW WODONOSNYCH

W rejonie planowanych robdt geologicznych zaobserwowano wystepowanie od powierzchni
terenu do glebokosci kilku metréw utworow piaszczystych. W zlikwidowanej studni nr V,
zaobserwowano wystepowanie wod gruntowych. Poziom ten oddzielony jest, od
eksploatowanego przez studnie ujecia Swiniary — Borowno — Wodniki - Zatecze poziomu
wodonos$nego, kompleksem utworéw nieprzepuszczalnych, w sktad ktérych wchodza gliny
pylaste i piaszczyste. Zaktada si¢, ze w projektowanym awaryjnym otworze studziennym nr
VB rowniez wystepuje poziom wod gruntowych, ktory nalezatoby odizolowac od uzytkowego
poziomu wodono$nego. Dlatego podczas realizacji robdt wiertniczych, nalezy zachowad
szczegOlng ostrozno$¢ 1 by¢ przygotowanym na nieoczekiwane sytuacje oraz posiadaé
materiaty uszczelniajace, ktére pozwolg na odcigcie nawierconych poziomow wodonosnych od

siebie.

4. SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI WYROBISK

Ze wzgledu na charakter projektowanych robot tj. wykonanie awaryjnego otworu
studziennego nr VB nie przewiduj¢ si¢ jego likwidacji. Jednakze w przypadku nieosiaggniecia
zadawalajgcych parametrow projektowanego otworu, zostanie on zlikwidowany wedlug
ponizszego schematu:

e zalanie otworu podchlorynem sodu,
e wypekienie otworu:
— naodcinku 70,0 — 55,0 m p.p.t. nastgpi samozasyp,
— na odcinku 55,0 — 42,9 m p.p.t. wypelnienie dantoplugiem / compactonitem /

gling pgczniejaca / mleczkiem itowym ubijanym warstwami,
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— naodcinku 42,9 — 35,1 m p.p.t. wypelnienie piaskiem i zwirem z podchlorynem
sodu,
— na odcinku 35,1 — 25,1 m p.p.t. wypehienie dantoplugiem / compactonitem /
gling pg¢czniejacg / mleczkiem itowym ubijanym warstwami,
— na odcinku 25,1 — 19,0 m p.p.t. wypehienie piaskiem i zwirem z podchlorynem
sodu,
— na odcinku 19,0 — 10,0 m p.p.t. wypelnienie dantoplugiem / compactonitem /
gling peczniejaca / mleczkiem itowym ubijanym warstwami,
— na odcinku od 10,0 do powierzchni terenu (0,0 m p.p.t.) wypetnienie piaskiem
1 zwirem z podchlorynem sodu.
e nastepnie nalezy przeprowadzi¢ niwelacje terenu oraz rekultywacje wokot
zlikwidowanego otworu,
e w miejscu zlikwidowanego otworu umocowac stupek betonowy z nr studni, jej

glebokoscia, datg i wykonawca likwidacji.

Przebieg robot geologicznych w przypadku konieczno$ci wykonania likwidacji
projektowanego otworu nalezy opisa¢ W Dokumentacji geologicznej wykonania prac
geologicznych niekonczacych si¢ udokumentowaniem zasobow wod podziemnych
zawierajgcej wyniki likwidacji otworu studziennego VB zlokalizowanego na terenie dziatki

ewidencyjnej 97/2, obreb ewidencyjny Zatgcze).

5. CHARAKTERYSTYKA I UZASADNIENIE ZAKRESU ORAZ METOD BADAN
GEOFIZYCZNYCH ORAZ ICH LOKALIZACIJI

W celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych robdt geologicznych — polegajacych
na odwierceniu awaryjnego otworu studziennego nr VB przez Wykonawce, sugeruj¢ sie lub
poddaje propozycji przeprowadzenie ponizszych badan geofizycznych przez Inwestora robot,
w celu diagnostyki stanu przeprowadzonych prac wiertniczych przez potencjalnego
Wykonawce.

Techniki pomiarowe, ktore proponuje si¢ zastosowa¢ do diagnostyki stanu wykonania

awaryjnego otworu studziennego nr VB:
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>

Profilowanie $rednicy — mechaniczne badanie wewnetrznej S$rednicy orurowania
(okreslenie $rednicy rur, wykrywanie przeszkod i obiektow niepozadanych, lokalizacja
zkaczy rurowych, rozpoznawanie defektow).

Segmentacyjne profilowanie gamma (weryfikacja profilu litologicznego, kontrola
wypetnienia przestrzeni pierscieniowej poza kolumna rur, rozpoznanie i ocena
lateralnego zarurowania otworu wiertniczego).

Ggestosciowe profilowanie gamma-gamma (ocena uszkodzen orurowania, rozgraniczenie
odcinkow rur pelnych i filtrowych, rozgraniczenie odcinkéw orurowania o zmiennej
gestosci).

Profilowanie neutron-neutron (okreslenie zawarto$ci wody i wyznaczenie poziomu wod
gruntowych w przestrzeni pozarurowej, ocena wypelnienia przestrzeni poza rurami
zaczynem itfowym/cementowym).

Profilowanie przeptywu (profilowanie doplywow, okreslenie panujacych warunkow
hydrostatycznych i hydrodynamicznych, wyznaczenie miejsc doptywu i strat wody).
Profilowanie przewodnosci/temperatury wody (doktadne wyznaczenie potozenia
zwierciadta wod podziemnych, wyznaczenie przewodno$ci, temperatury i1 mineralizacji
wod w otworze).

Sterowane profilowanie opornosci (weryfikacji profilu geologicznego, a takze oceny
nieszczelnos$ci ztaczy rurowych w kolumnach z tworzywa sztucznego).

Profilowanie indukcyjne (wykonywany w celu weryfikacji profilu geologicznego) .

Powyzsze badania nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej awaryjnego otworu

studziennego nr VB.

6. ZAKRES OBSERWACJI PROBNEGO POMPOWANIA OTWOROW

Pomiary dynamicznego zwierciadta wody w czasie pompowania otworu nr VB po

odwierceniu, powinny by¢ wykonywane z doktadno$cig nie mniejszg niz 5 cm. Minimalna

czestotliwos¢ pomiaréw powinna odpowiada¢ schematowi: 0 min, 1 min, 2 min, 3 min,

4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min,

40 min, 50 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min i 120 min. Po dwoch pierwszych godzinach,

dalej co 0,5 — 2 godz. wedtug potrzeb. Ostatecznie o czasie i czestotliwo$ci pompowania

decyzje podejmie nadzér geologiczny.
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Pompowanie pomiarowe prowadzi wykonawca otworu przy statym nadzorze lub dozorze
geologicznym. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obserwacje fazy filtracji nieustalonej
w pierwszym okresie podczas opadania zwierciadta wody i wzniosu oraz zapewnic na ten czas
zwickszong obsluge pomiarowa. Przed rozpoczeciem pompowania pomiarowego nalezy
wykona¢ kilkakrotnie pomiary potozenia zwierciadta wody w otworze w celu okreslenia stanu,
do ktérego odnosi¢ si¢ beda wyniki uzyskane podczas pompowania. Nalezy takze wykonac
krotkotrwata  probe  sprawnosci  dzialania pompy 1 przyrzaddéw  pomiarowych.
W zaleznosci od wynikow uzyskanych w trakcie pompowania oczyszczajacego, pompowanie
indywidualne otworu bedzie trwato od 24 do 48 godzin.

W trakcie probnego pompowania wydajnosci studni nalezy rejestrowaé za pomoca
wodomierza. Zapisy wszelkich pomiaréw 1 obserwacji, czasu ich wykonywania, danych
technicznych 1 sytuacyjnych nalezy prowadzi¢ w dzienniku préobnego pompowania. Wzor
dziennika probnego pompowania ustali nadzér hydrogeologiczny w trakcie trwania robot.
Reasumujac pompowanie otworu zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedtug ponizszego schematu:

e pompowanie oczyszczajace — zrywami do calkowitego oczyszczenia otworu — okoto
24 godz.

e pompowanie pomiarowe w jednym stopniu dynamicznym z warto$cia Qdop= Qmax=
Qeksploatacyjne Przez 24 - 48 godz. z wydajnoscig ustalong przez nadzor hydrogeologiczny na
podstawie wynikdéw pompowania oczyszczajacego 1 zgodnie z obliczong wydajnoscia
Qdop = Qmax= Qeksploatacyjne = 40,00 m*/h.

Po pompowaniu pomiarowym nalezy wyznaczy¢ wspotczynnik oporu studni ,,C” (wg.
kryteriow Woltona), ktory jest miernikiem stanu technicznego studni pod wzgledem
hydraulicznym. Polska norma PN-G-02318 pt. ,,Studnie wiercone, zasady projektowania,
wykonania i odbioru” wprowadza jeden tylko wymog jakosciowy studni: aby wspotczynnik
,,C” nie byt wiekszy niz 0,0003 h¥m®. Kryterium to bedzie podstawowym warunkiem odbioru

studni.

Powrot zwierciadta wody po przeprowadzonym pompowaniu pomiarowym nalezy
prowadzi¢ do momentu powrotu zwierciadta do poziomu statycznego z przed rozpoczgcia

pompowania.

Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ proby wody do badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych.
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7. PRACE GEODEZYJNE

Po przeprowadzeniu projektowanych robdt polegajacych na wykonaniu awaryjnego otworu
studziennego nr VB nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne wysokosci punktow (niwelacja
techniczna) w nawigzaniu do panstwowej sieci wysokosciowej oraz odlegtosci poszczegdlnych
punktow wiercenia w stosunku do istniejacych przylaczy, studni oraz szczegdtowo
zlokalizowa¢ je na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1 000 lub 1:500. Nalezy
pami¢ta¢ o podaniu wspotrzednych geograficznych i geodezyjnych w uktadzie PL2000,
lokalizujacych odwiercony otwor studzienny oraz pomiarze rz¢dnych terendw przy nowym

otworze.

8. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Zakres badan laboratoryjnych obejmuje wykonanie analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej wody oraz wykonanie badan granulometrycznych gruntu ujetej warstwy
wodonosnej. Woda do analizy powinna zosta¢ pobrana z otworU po pompowaniu pomiarowym
do aseptycznego naczynia w ilosci okoto 2 litrow. Proby wody do analizy bakteriologicznej
nalezy pobra¢ osobno do specjalnych pojemnikéw. Minimalny zakres badania wody powinien
obejmowaé¢ m.in. nastgpujace parametry fizyczno-chemiczne: metnos¢, barwe pozorng
1 rzeczywista, zapach, pH, twardo$¢ og6lng, twardo$¢ niewgglanowsa, zasadowos¢, zelazo
ogolne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor 1 siarczki, siarczany, chlorki, sod,
potas, utlenialno$¢, suchg pozostalo$¢ i1 mineralizacje, wapn, magnez, fluor, fosforany,

przewodnos¢ elektrolityczna.

Ilo§¢ probek do badan granulometrycznych bedzie uzalezniona od zmiennos$ci uziarnienia

warstwy wodonos$nej. Projektuje si¢ pobra¢ od 4 — 6 probek do badan o masie 0,5 kg kazda.

9. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE
Dla awaryjnego otworu studziennego nr VB zaklada si¢ na etapie projektu ponizsze
obliczenia.

e Dopuszczalna predkosé doptywu wody na filtrze obliczona wzorem Sichardta:
(dla studni przewidzianej do eksploatacji okresowej trwajacej do kilkunastu godzin, po
ktorej nastgpuja przerwy — praca pozostatych studni ujecia)

Viop =% = 0,0008459 m/s = 3,05 m/h
15
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gdzie:
k=0,000161 m/s (warto$¢ wspotczynnika ze studni nr VID z okresu budowy)

e Powierzchnia czynna filtra 1
P=314xdx|=1276m?
gdzie:
d — srednica otworu (filtru z obsypka) = 0,508 m
| — dlugosé filtra=8,0 m

e Powierzchnia czynna filtra 2
P=314xdx|=1578m?
gdzie:
d — srednica otworu (filtru z obsypka) = 0,457 m
| — dlugos$c¢ filtra= 11,0 m

e Dopuszczalna wydajnos$¢ studni
Qudop1 = P X Vop= 38,92 m/h

Qd0p2 =Px Vdop: 48,13 m3/h
Qdop ér = (Qdopl + Qdopz) [ 2=43,53 m3/h

Qeksploatacyjne = 40,00 [m3/h] — dla otworu awaryjnego nr VB

gdzie:
Vdop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa = 3,05 m/h
P — powierzchnia filtra 1 = 12,76 m?, powierzchnia filtra 2 = 15,78 m?

e Depresja dla wydajnosci eksploatacyjnej projektowanego otworu
ksploatacyj
Seksploatacyjne: Qeksploatacyjme _ 8,79 m

gdzie:
g — wydajnos¢ jednostkowa przyjeta jako wydajnos¢ jednostkowa otworu nr VID

z pompowania z okresu budowy = 4,55 m*/h/ImS

e Zasigg promienia leja depresji wedtug wzoru Sichardta
R = 3000 * Sekploatacyjne *\k = 334,60 m

gdzie:
k=0,000161 m/s (warto$¢ wspotczynnika ze studni nr VID z okresu budowy)
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10. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY ODPOMPOWYWANEJ Z WYROBISK

Podczas pompowania oczyszczajacego | pomiarowego awaryjnego otworu studziennego
nr VB, woda bedzie odprowadzana z otworu za pomoca we¢zy strazackich na odleglos¢
ok 25 m i rozlewana po dzialce ewidencyjnej nr 97/2.

Wody podziemne w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do

urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) nie sg $ciekami.

Zgodnie z artykutem 394 ust. 1 pkt 8 z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U.
22017 r. poz. 1566 ze zm.) przed przystapieniem do przeprowadzenia pompowania awaryjnego
otworu studziennego nr VB, czynno$ci te zostang zgloszone w formie zgloszenia
wodnoprawnego odpowiedniemu organowi Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wod
Polskich, w tym przypadku zgloszenie wodnoprawne zostanie ztozone w Nadzorze Wodnym

w Rawiczu.

11. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z OTWOROW

Przewidywana jakos$¢ wody odpompowywanej z wykonanego otworu studziennego nr VB
zostata opisana w oparciu o analize wody surowej ze studni nr VID i VIC (zataczniki nr 13).
Woda podziemna z ujecia w Swiniary — Borowno — Wodniki — Zatecze (studni nr VID i VIC),
charakteryzuje sie metnoscia w zakresie 13,7 - 34,5 - NTU, barwa 5 - 20 mg Pt/dm?, odczynem
lekko zasadowym, zblizonym do obojetnego 7,2 - 7,3 pH. Zawarto§¢ manganu 0,117 — 0,263
mg Mn/dm?®, zelaza 3,450 - 5,343 Fe mg/dm? oraz jonu amonowego 0,57- 0,76 NH4 mg/dm?
przekracza dopuszczalne warto$ci ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294). W dopuszczalnych st¢zeniach wystepuja zwigzki azotynéw, azotanéw, chlorkow,
siarczandw, wapnia oraz magnezu. Stan bakteriologiczny wedtug informacji od eksploatatora
nie budzi zastrzezen. Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi przed podaniem do uzytku
gospodarczego, bedzie wymaga¢ uzdatniania wedtug dotychczas stosowanej technologii tj.

odzelazienie, odmanganienie i chlorowanie lub sterylizacja promieniami UV.
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12. OPROBOWANIE OTWOROW I POSTEPOWANIE Z PROBAMI

Podczas prac wiertniczych awaryjnego otworu studziennego nr VB nalezy pobieraé proby
gruntu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U z 2017 r., poz. 2075). Z kazdej
napotkanej warstwy minimum co 2,0 m, a z warstwy wodono$nej nie rzadziej niz co 1,0 m
(miejsca poboru prob oznaczone na czerwono na kartach PGTO zataczniki nr 9). Probki
geologiczne z wiercenia sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca zobowigzany
jest do przechowywania probek w magazynie. Likwidacja probek moze nastgpi¢ dopiero
w dniu gdy decyzja zatwierdzajagca Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej stanie si¢
ostateczna. Z przeprowadzonej likwidacji probek nalezy sporzadzié protokot.

Probki te wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ nieodplatnie na wezwanie organu
wlasciwego do zatwierdzenia robot geologicznych w miejscu i terminie uzgodnionym miedzy

organem, a wykonawca robot geologicznych.

Ponadto przewiduje si¢ z wykonanego awaryjnego otworu studziennego nr VB, pobranie
probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda do analizy powinna
zosta¢ pobrana z otworu po pompowaniu pomiarowym do aseptycznego naczynia w ilosci
okoto 2 litroéw. Probe wody do analizy bakteriologicznej nalezy pobra¢ osobno do specjalnego

pojemnika.

13. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu robdt geologicznych, zaprojektowane roboty
geologiczne bedg odbywaty si¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pod nadzorem osob
z odpowiednimi kwalifikacjami (uprawnienia geologiczne).

Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej Projekt Robot Geologicznych mozna przystapi¢ do
realizacji nastepujgcego harmonogramu:

e Ze wzgledu na prowadzenie robdt geologicznych zwigzanych z odwierceniem awaryjnej
studni gltebinowej nr VB na terenie obszaru i terenu gérniczego ztoza gazu ziemnego 4670
ZAYLECZE, przed przystgpieniem do robot koniecznej jest opracowanie Planu Ruchu
Zaktadu wraz uzyskaniem decyzji zatwierdzajacej Plan Ruchu przez Okregowy Urzad

Gorniczy w Poznaniu.
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e Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot geologicznych organowi administracji geologicznej
(Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego), organowi nadzoru goérniczego (Dyrektor
Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu) oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz
minimum na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia prac.

e Przygotowanie placu budowy — 3 — 4 tygodni.

e Realizacja robot geologicznych (wiercenie, filtrowanie, pompowania) — 12 tygodni.

e Zakoniczenie robot geologicznych i uporzadkowanie terenu robot — 2 — 3 tygodnie.

e Sporzadzenie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych z utwordow czwartorzedowych dla miasta Rawicza
gm. Rawicz (dziatka ewidencyjna 97/2, obrgb ewidencyjny Zalecze). Dotyczacy
wykonania i ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej awaryjnego otworu studziennego nr VB,
w terminie do 3 miesi¢cy od zakonczenia robot terenowych i przedtozenie go w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

e Sporzadzenie, w przypadku nie osiaggniecia zadawalajacych  parametrow
hydrogeologicznych projektowanego awaryjnego otworu studziennego VB, Dokumentacji
geologicznej wykonania prac geologicznych niekonczacych si¢ udokumentowaniem
zasobéw wod podziemnych zawierajacej wyniki likwidacji otworu studziennego VB
zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej 97/2, obreb ewidencyjny Zatecze -
w terminie do 6 miesiecy od zakonczenia prac i1 przedlozenie jej w Urzedzie

Marszatkowskim Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W zwigzku z mozliwoscig ewentualnego przesunigcia si¢ termindéw realizacji powyzszych
prac ze wzgledow proceduralnych, logistycznych lub finansowych, Inwestor wnioskuje

o zatwierdzenie niniejszego Projektu robot geologicznych na okres do konca lutego 2028 roku.

14. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONINONE

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepuje forma ochronny
przyrody ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378). Najblizej potozong forma ochrony przyrody jest
znajdujacy si¢ w odlegtosci okoto 20 m na zachod od ww. terenu jest Obszar Chronionego

Krajobrazu Dolina Baryczy.
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Ze wzgledu na budowe geologiczng i panujace warunki hydrogeologiczne, wyklucza si¢
wplyw zamierzonych robot i prac geologicznych na ten obszar. Ponadto eksploatacja ujgcia
Swiniary — Borowno — Wodniki — Zalecze jest prowadzona od kilkudziesieciu lat, nie

wywotujgc negatywnego oddziatywania na otaczajace srodowisko przyrodnicze.

15. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z odwierceniem awaryjnego otworu
studziennego nr VB, beda prowadzone w granicach dziatki ewidencyjnej 97/2, obreb
ewidencyjny Zatecze. Teren ten zostanie stosownie oznakowany oraz zabezpieczony przed
dostepem 0s6b postronnych. Roboty i prace geologiczne powinny by¢ prowadzone przy
zachowaniu wszelkich $rodkow ostroznosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony
zasobow wod podziemnych przed ich zanieczyszczeniem, badZz skazeniem oraz ochrony
gruntow.

Projektuje si¢, ze roboty wiertnicze prowadzone bgda przy uzyciu zestawu wiertniczego
przystosowanego do wiercen okretnie - udarowych (np. typ MAJOR 400JH, US — 250 i inne),
ktory posiada naped z silnika spalinowego wysokoprgznego oraz alternatywnie moga byc¢
zasilane energig elektryczng oraz umozliwia wiercenie §rednicg poczatkowa rur ostonowych
0 610 mm. Wiertnia powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowg. Opornos¢
uziomu nie moze by¢ wigksza niz 5 Q. Protokoty z przeprowadzonych pomiardéw skutecznos$ci
ochrony przeciw porazeniowej instalacji i urzadzen oraz uziemienia wiezy wiertniczej powinny
znajdowac si¢ w aktach wiertni. W razie awarii przewiduje si¢ rezerwowe zasilanie wiertni
w energi¢ elektryczng.

Energia elektryczna do zasilania pompy glebinowej oraz barakowozu dostarczana bedzie
z rozdzielni Inwestora, ktora zostanie doprowadzona do przedmiotowej dziatki poprzez
wykonanie nowego przytacza energetycznego. Do zasilania powinna by¢ uzyta linia kablowa,
piecioprzewodowa OP 5 x 10 mm? lub 5 x 16 mm? Granice eksploatacji urzadzen
energetycznych stanowia zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej. Podlaczenie energii
elektrycznej do pompy glebinowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.
Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami

topikowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim stanowi samoczynny wytacznik zasilania.
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Niezbedna do wykonania nowego odwiertu woda w ilosci ok. 20,0 — 40,0 m?, bedzie

dostarczana na teren budowy beczkowozami.

Organizacja placu budowy wymaga¢ bedzie wydzielenia terenu (w granicach dziatki
inwestora), na ktorym zostanie ustawione uprzedzenie wiertnicze, plac z osprzgtem
wiertniczym. Transport wiertnicy umieszczonej na samochodzie ci¢zarowym wraz
z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campu) winien odbywaé si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych. Wykonawca prac powinien posiada¢ maty zabezpieczajace pod urzadzeniem
wiertniczym przed mozliwosciag ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych do

gruntu. Zespot wiertniczy musi posiadac srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekoéw oleju.

Urobek w trakcie wiercenia skladowany bedzie w dole urobkowym i na pryzmie. Po
zakonczeniu wiercenia urobek musi zosta¢ zlikwidowany, a teren przywrocony do stanu

pierwotnego.

Pace wiertnicze powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych wymagane
przez prawo kwalifikacje (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne 1 Gornicze —
tekst jednolity (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185, 2687, z p6ézn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812).

Wykonawca prac wiertniczych przez ich rozpoczg¢ciem powinien:
* przeprowadzi¢ szkolenie zalogi wiertniczej za szczegdlnym podkresleniem zagrozen
1 sposobu ich uniknigcia (instruktaz og6lny 1 instruktaz stanowiskowy),
» dostarczy¢ 1 pozostawi¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot,
* dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow, gasnice
pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe,
* zaopatrzy¢ zaloge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu

w zasiegu dziatania urzadzen wiertniczych.

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych musza by¢ zachowane nastepujace warunki
bezpieczenstwa:

* nalezy sprawdzi¢ polaczenie elementow wiezy wiertniczej lub masztu,
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* wytrzymato$¢ poszczegolnych urzadzen wiertniczych winna by¢ potwierdzona atestem
wytrzymato$ciowym, dotyczy to takze lin wiertniczych, ktére winny by¢ poddane
przegladowi,

* nalezy prowadzi¢ przeglad mechanicznych urzadzen wiertniczych, a szczegdlnie oston
pasow napedowych,

» sprawdzanie lin — odciggéw wiertniczych oraz prawidlowosci ustawiania urzadzen,

» urzadzenie elektryczne winny by¢ sprawdzone pod wzgledem skutecznos$ci zerowania
przez uprawnionego elektryka,

* nalezy ogrodzi¢ plac budowy poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia w celu
uniemozliwienia wstgpu osob postronnych, plac budowy nalezy oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi,

otwor studzienny podczas przerw w prowadzeniu prac nalezy zabezpieczyc.

Wiercenie otworow odbywaé sie bedzie metoda okretnie — udarowa, nie wptynie to
negatywnie na $rodowisko naturalne. Urobek gromadzony bedzie na nieprzepuszczalnych
plandekach. Urobek wiertniczy nie zawiera $rodkow szkodliwych, nie stanowi odpadu

szkodliwego dla §rodowiska 1 moze by¢ sktadowany w sposdb nieselektywny — zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127,

2722 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia
2015 r. w sprawie rodzajéw odpadow, ktore moga by¢ sktadowane w sposob nieselektywny
(Dz. U. z 2015 r. poz. 110). Wydobyty urobek podczas wiercenia, sktadowany na plandekach
jest odpadem obojetnym 1 moze by¢ zagospodarowany przez Inwestora do utwardzenia
powierzchni terenu (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajow odpaddw, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostka organizacyjnym, niebedgcym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku - Dz. U. z 2016 r. poz. 93). Wykonawca robot geologicznych jest zobowigzany do

przestrzegania powyzszych przepisow.
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16. PRACE DOKUMENTACYJNE

W terminie do 3 miesigcy od zakonczenia robot geologicznych - wiertniczych nalezy
opracowac:
¢ Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla miasta Rawicza gm. Rawicz (dzialka
ewidencyjna 97/2, obrgb ewidencyjny Zatgcze). Dotyczacy wykonania i okreslenia
wydajnosci eksploatacyjnej awaryjnego otworu studziennego nr VB, w terminie do 3
miesiecy od zakonczenia robdt terenowych i przedtozenie go w Urzgdzie Marszatkowskim

Wojewodztwa Wielkopolskim w Poznaniu celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.

W terminie 6 miesigcy od zakonczenia robot geologicznych — likwidacyjnych
(w przypadku nie osiaggnigcia zadawalajacych parametréw hydrogeologicznych
projektowanego awaryjnego otworu studziennego VB, nalezy opracowac:

e Dokumentacje geologiczng wykonania prac geologicznych niekonczacych —sie
udokumentowaniem zasobow wod podziemnych zawierajacej wyniki likwidacji otworu
studziennego VB zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej 97/2, obreb

ewidencyjny Zalecze.

Powyzsze prace dokumentacyjne nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ponizszymi przepisami

prawnymi:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i Gornicze — tekst jednolity
(Dz. U. 22022 1. poz. 1072, 1261, 1504, 2185, 2687, z pézn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023).

1. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Projekt robot geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr VB
zlokalizowanych na terenie ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzgdowych dla

miasta Rawicz gm. Rawicz (dziatka ewidencyjna 97/2, obrgb ewidencyjny Zatecze) nalezy
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przedlozy¢ celem zatwierdzenia w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w 2 egzemplarzach.

Inwestor/zamawiajacy, ktory uzyska decyzj¢ zatwierdzajaca projekt robot geologicznych
zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robdt geologicznych organowi administracji
geologicznej (Marszatkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego), organowi nadzoru
gorniczego (Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego W Poznaniu) oraz Burmistrzowi
Gminy Rawicz minimum na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac.
Wszystkie prace projektowe dotyczace odwiercenia otworu studziennego nr VB nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.

Inwestor wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego projektu robot geologicznych z okresem
obowigzywania do konca lutego 2028 roku.

Wiyniki robot geologicznych zwiazanych z pracami wiertniczymi, nalezy przedstawié
w Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla miasta Rawicza gm. Rawicz (dziatka
ewidencyjna 97/2, obrgb ewidencyjny Zalecze). Dotyczacy wykonania i okreSlenia
wydajnosci eksploatacyjnej awaryjnego otworu studziennego nr VB, w terminie do 3
miesigcy od zakonczenia robot terenowych i1 przedtozenie go w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewodztwa  Wielkopolskiegp w  Poznaniu. Dodatek  nalezy  przedlozy¢
w 4 egzemplarzach celem uzyskania decyzji zatwierdzajace;.

Jezeli jednak stwierdzi si¢ niezadawalajace parametry hydrogeologiczne odwierconego
otworu studziennego VB, zostanie on zlikwidowany, a wyniki robot geologicznych nalezy
przedstawi¢ w Dokumentacji geologicznej wykonania prac geologicznych niekonczacych
si¢ udokumentowaniem zasoboéw wod podziemnych zawierajacej wyniki likwidacji otworu
studziennego VB zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej 97/2, obreb
ewidencyjny Zalgcze, w terminie do 6 miesigcy od zakonczenia prac i przedtozenie ja
w  Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa  Wielkopolskiego w  Poznaniu

w 3 egzemplarzach.
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