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Zleceniodawca ID: 6059

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z 0.0.
Folwark, ul. Pélwiejska 20
63-900 Rawicz

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2019-12-16 nr DT/363-142/19, numer systemowy: 20001161

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis préobek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
025326/04/2020 Ujgcie wody Rawicz (Zatgcze) Woda surowa
Studnia nr 6D
AR Dane zwigzane z pobieraniem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
025326/04/2020 2020-04-02, godz.10:15 Patryk Czachor - Przedstawiciel PN-ISO 5667-11:2017-10 (A)
Laboratorium

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki

Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2020-04-03, godz.07:25 2020-04-03 2020-04-14
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polcka Sp.z 0. o, Sporzadzit
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Justyna Kaluzna
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe s o
Environment, Heaith & Safety :{Q{ AL
43.20G Pezezyna, ul. Cieszyniska 52a ial Kl
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072 specjalista ds. obstugi klienta
-11-

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH ZALACZNIK NR 13

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY SUROWEJ
) Z NIEKTORYCH STUDNI UJECIA
SWINIARY — BOROWNO - WODNIKI - ZALECZE

Dokument podpisany cyfrowo.

E onment, Health & Safaty ! Laboratorium Srocowiskowe
* | Lokalizacje: Laboratoria:

. Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan €0-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f 448 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 443 2500 f+48 17 241 1397 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdarnska 16 B t+48 91 421 3517 418 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Memoer of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144269, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 167 800,00 z
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Pszczyna 2020-04-16

&
Oznaczany parametr Jednostka JisutyNkac it matody PR NEpe et i% 3 Do:::::::iln(:ns)
paimess 02s326i042020 | (0PN | 2 5 § wskaznikow

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A).(ZPS) 7.3 40,2 TE MW | 6,5-9,5%19=1C

Przewodnosc¢ elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 613 +92 TE MW | <25008 110 21C

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C

Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 9,30 +1,86 PS | MW 7-1259 210
(A),(ZPS)

Wapn (Ca) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 102 +21 PS | MW .

Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 263 +27 PS | MW <50
(A).(ZPS)

Zelazo (Fe) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 5343 +535 PS | MW < 200
(A),(ZPS)

Zasadowo$é ogolina mmol/| PN-EN ISO 9963-1:2001 + 3,82 +0,77 PS | MW -
Ap1:2004 (A)

Zasadowosé zlozona mmol/l PN-EN ISO 9963-1:2001 + < 0,40 - PS | MW -
Ap1:2004 (A)

Twardo$¢ ogolna mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 313 +32 PS | MW 60-500 % =10

CaCo,/I

Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 34,5 +10,4 PS |MW | Zalecany zal_(res
Ws) o 1%

Barwa mgPU PN-EN ISO 7887:2012; 5 - PS | MW SIZIC. A5
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW i

Utlenialnosé z KMnQ, (Indeks mgl PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 4,07 +0,82 PS [ MW <5z

nadmanganianowy)

Siarczany (S0,%) mg/l 1SO 22743:2006 (A),(NR).(ZPS) 115 +18 PS | MW <250 8 =1€

Chlorki (CI") mg/l PN-EN ISO 15682:2004 (A) 254 +5,1 PS | MW 5250 % #7

Amonowy jon (NH,*) (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,57 +0,15 PS | MW <0,50

Azotany (NO5) mgll PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 4,50 - PS | MW <502 2718

Azotyny (NO,) mgll PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 0,03 - PS | MW £0,50 2 =18

Sucha pozostalo$c mg/l KJ-1-5.4-154 (A) 396 +80 PS | MW -

Pozostalos$¢ po prazeniu mg/l PN-78/C-04541 (NA) 346 +35 PS | MW -

Strata po prazeniu mg/l PN-78/C-04541 (NA) 50,0 45,0 PS MW -

Barwa pozorna mgPt/ PN-EN ISO 7887:2012; 40 . PS | MW -
Ap1:2015-06 (NA)

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
Nif: 5860005608
lE.ab;-ralcrium Srodowiskowe
Nvironment, Health & Safe!
43-200 Pezeayna, ul., Cieszyﬁsk:zySZa
tel. 32 4492500;1 'fax: 32 4472072
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619 z1c Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikdéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢
minimalna moze by¢ nizsza.

R Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest réwne Iub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupeiniania minimalnej zawartos$ci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

9) 21D W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupeiniania, przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

FEZICAS W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggnigcia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidlowych zmian.

210 A° Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

L Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

2 z18 Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO ;) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotyndéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybuciji nie
moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

Szt Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

6) 21 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

6)i10) z1C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

KJ-I-5.4-154 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 22.01.2015

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, NA - metodyka nieakredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy,
decyzja nr 17/NS/HK.432-96d/19 z dnia 28.10.2019r.), NR - metodyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa.
Laboratorium potwierdzito rownowazno$¢ zastosowanej metody, dowody sg dostepne w Laboratorium i zostang przekazane na zyczenie Klienta.
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartos$ci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.

Niepewnos$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowal:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
éﬁbpratcﬁum Srodowiskowe
vironment, Health & Safea!

43-200 P2zezyna, ul. Cieszyﬁsk;ySZa

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
M-

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Usiug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealzowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czg$ciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywnos¢ probki.
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Zleceniodawca ID: 6059
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.0.
Folwark, ul. Potwiejska 20
1 63-900 Rawicz
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2019-12-16 nr DT/363-142/19, numer systemowy: 20001161
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
025325/04/2020 Ujecie wody Rawicz (Zatecze) Woda surowa
Studnia 6C
N Rataea Dane zwigzane z pobieraniem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
025325/04/2020 2020-04-02, godz.10:15 Patryk Czachor - Przedstawiciel PN-ISO 5667-11:2017-10 (A)
Laboratorium
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnos¢é:  brak Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem

Plan pobierania:

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan

2020-04-03, godz.07:25 2020-04-03 2020-04-14
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polzka Sp. z 0. o. Sporzadzit

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NP 5860005608
é.sbpratcrmm Srodowiskowe

vironment, Heaith & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
ETH

Environment, Health & Safety [ Laboratorium Srocowiskowe

Lokalizacje:

' Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072
Poznan €0-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 £20 4031
Wroclaw £4-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391
Szezecin 70-661, Gdanska 16 B t+48 91 421 3517 f+4891 421 3517

Laboratoria:
Pszczyna
Pita
Dzialdowo
Lezajsk

mgr inz. Justyna Katuzna

FAnine

specjalista ds. obstugi klienta

Dokument podpisany cyfrowo.

43-200, Cieszynska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallere 35

37/-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Memoer of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144269, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zaktadowy 27 167 800,00 zt
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&
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody Hiynikt badan Nepeamon: ??5 E» Do:m'n(:us)
badawczej rozszerzona |2
025325/04/2020 =3 E wskaznikéw

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 72 +0,2 TE|MW | 65-9,5%1921C

Przewodnos¢ elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 596 +90 TE|MW | s25009 110 21C

whasciwa (PEW) w temp. 25°C

Magnez (Mg) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10,6 2,2 PS | MW 7-125% 10
(A),(ZPS)

Wapri (Ca) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (A) 68,3 +13,7 PS | MW B

Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 117 +12 PS | MW <50
(A),(ZPS)

Zelazo (Fe) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 3450 +345 PS | MW <200
(A),(ZPS)

Zasadowos¢ ogdina mmol/l PN-EN ISO 9963-1:2001 + 55 +1,1 PS [ MW -
Ap1:2004 (A)

Zasadowos¢ zlozona mmol/l PN-EN ISO 9963-1:2001 + < 0,40 - PS | MW -
Ap1:2004 (A)

Twardo$¢ ogolna mg PN-ISO 6059:1999 (A).(ZPS) 240 +24 PS|MW | 60-500% %P

CaCOyl

Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 13,7 +42 PS |MW | Zalecany zakres
W2es) Wy

Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012; 20 - PS | MW 5)zac, A*
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) ) PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A

Utlenialno$¢ z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 6,08 +1,22 PS | MW <5 z1C

nadmanganianowy)

Siarczany (80,%) mg/l ISO 22743:2006 (A),(NR),(ZPS) 14,5 +22 PS | MW < 2500 z1C

Chlorki (CI') mg/l PN-EN ISO 15682:2004 (A) 9,27 +1,86 PS | MW <2509 21

Amonowy jon (NH,*) (Jon amonu) mall PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,76 +0,19 PS | MW <0,50

Azotany (NOy) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 4,50 = PS | MW <502 =18

Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 0,03 - PS | MW <0,50 2 218

Sucha pozostalo$¢ mg/l KJ-I-5.4-154 (A) 268 +54 PS | MW -

Pozostatosé po prazeniu mg/l PN-78/C-04541 (NA) 216 +22 PS | MW -

Strata po prazeniu mg/l PN-78/C-04541 (NA) 52,0 +52 PS | MW -

Barwa pozorna mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012; 50 o PS | MW -
Ap1:2015-06 (NA)

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polcka Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
é.:bgsratcrium Srodowiskowe
vironment, Health & Safe
43-200 Pezezyna, ul, Cieszyr’rsk;ySZa
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
11
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6)igz1c Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze by¢ nizsza.

BLEIR Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest réwne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawarto$ci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

oD W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne.

Nz1c A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

BRI Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian.

o Akceptowalna przez konsumentow | bez nieprawidiowych zmian.

M z1e Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

2z Warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO ;) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybuciji nie
moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

R)Z1S Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody.

6) 21 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

6)i10) z1C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

Normal/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

KJ-1-5.4-154 Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 22.01.2015

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, NA - metodyka nieakredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy,
decyzja nr 17/NS/HK.432-96d/19 z dnia 28.10.2019r.), NR - metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa.
Laboratorium potwierdzito réwnowazno$¢ zastosowanej metody, dowody sg dostepne w Laboratorium i zostang przekazane na zyczenie Klienta.
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochylg.
Niepewnos$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$¢ rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Sradowiskowe
Environment, Health & Safety

43-200 Pezezyna, ul. Cieszyniska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano uslugg. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calo$ci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé probki.
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