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Opis litologiczny
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Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, 
rodzaj badania i wyniki, np. najbardziej 

charakterystyczne wskaźniki fizyko-
chemiczne i bakteriologiczne wody (pH, 

twardość, zawartość Fe, Mn i składników, 
których ilość przekracza wielkość 

dopuszczalną dla wody do picia miano Coli), 
próbne pompowania i badania wody z 

nieujętych poziomów wodonośnych, badania 
mikropaleontologiczne, itp.
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Lokalizacja otworu:
orientacyjny szkic w skali 1:25 000

Działka: 123/5  Obręb: Świniary
Gmina:  Wąsosz            Powiat:  górowski
Województwo: dolnośląskie

Folwark, ul.Półwiejska 20

Inwestor bezpośredni ujęcia: Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.

63 - 900 Rawicz 

Wykonawca:
Wiercenie studni głębinowych Sp. z o.o., 
ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno

Geolog dokumentujący: 
mgr Przemysław Kubsik, nr upr. geol. V-1890

Współrzędne geodezyjne: x = 5717913.10   y = 6415592.96
Rzędna wysokościowa: 89,80  m

Czas trwania robót wiertniczych: 12.08.2021 r. do 28.08.2021 

Sposób pobierania próbek skał: z urobku 
Miejsce przechowywania próbek skał: magazyn wykonawcy robót 

System i sposób wiercenia: udarowe

3 3Q  = 50,0 [m /h]              Q  = 92,54 [m /h]       eksploatacyjne ujęcia dop. filtru

Wyniki badań i obliczeń hydraulicznych dla warstwy wodonośnej ujętej według niżej 
przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

3Przy Q = 50,0 [m /h]  S  = 2,49 [m]; R  = 99,33 [m]      eksploatacyjne ujęcia eksploatacyjne eksploatacyjne

k =                    [m/s]; k = 0,0002283  [m/s]
k - wyznaczone na podstawie wyników próbnego pompowania wzorem Dupuit’a:

3 3Q  = 50,0 [m /h]; S  = 2,49 [m]; q = 20,08  [m /h/1 m depresji]  1 1
2,3k - wyznaczone na podstawie wyników przesiewu wzorem USBSC: k=0,036*(d ) [m/s]; 20

k= 0,000254 [m/s]
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2,62

27,0

6,0

21,0

49,0
50,0

52,5

piasek gliniasty, brązowoszary

piasek gruboziarnisty, szary

przewarstwienia gliny zwałowej i żwiru 
z otoczakami,
glina zwałowa z otoczakami, szara

gleba

glina zwałowa z otoczakami, 
brązowoszara

glina zwałowa, szara

0,0

piasek pylasty, beżowoszary

0,3

3,0

51,0

18,0

glina zwałowa, piaszczysta, szara

27,0

29,0

46,0

piasek drobnoziarnisty, pylasty, 
brązowożółty

piasek średnioziarnisty z pojedynczymi 
ziarnami żwiru, żółtoszary

glina zwałowa, szara
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ZAŁĄCZNIK NR 9
DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

DODATEK DO

 Marta Kubsik
 Przemysław Kubsik

Opracowali Uprawnienia

nr XI/7/2013, nr XII/8/2013nr rej. K-7/15/AK,V-1890,

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA 
ZASTĘPCZEGO OTWORU STUDZIENNEGO NR IVB

Analiza wody wykonana przez:
„Projektowanie procesów technologicznych uzdatniania wody 

i oczyszczania ścieków mgr Andrzej Wichłacz" w Poznaniu
oraz „SALUBRIS Sp. z o.o. Sp. K.” w Tulcach

Data pobrania próbki 3.09.2021 r.

BADANY WYRÓ ŻNIK 

MIKRO BIO LO GICZNY

WYNIKI 

BADANIA

liczba bakterii grupy coli w 100 ml 

wody (jtk/100 ml) - A
0

liczba bakterii Escherichia coli            

w 100 ml wody (jtk/100 ml) - A
0

OZNACZENIE JEDNOSTKA WARTOŚĆ

mętność NTU 0,3

barwa pozorna/sączona mg/l 10/5

zapach TON akceptowalny

stężenie jonów wodoru (pH) pH 7,3

amonowy jon mg/l < 0,10

azotyny mg/l < 0,05

azotany mg/l 36,9

przewodność właściwa µS/cm 727

chlorki mg/l 37,8

siarczany mg/l 105

siarkowodór i siarczki mg/l 0

fosforany mg/l 0,25

fluorki mg/l 0,13

indeks nadmanganianowy mg/l (O2) 1,5

ogólny węgiel organiczny mg/l 1,9

żelazo µg/l 0,08

mangan µg/l 0,19

twardość mg/l 355

zasadowość mval/dm3 4,2

wodorowęglany mg/l 256

wapń mg/l 128

magnez mg/l 8,24

sód mg/l 19,8

potas mg/l 2,26

mineralizacja ogólna mg/l 592

sucha pozostałość mg/l 471

IV A

III C
IX Abis

VII B’

IV B
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wiertniczym na odcinku 
0,0 - 6,0 m p.p.t.  

Wypełnienie urobkiem

52,5

31,5

Wiercenie w rurach 
osłonowych Ø 610 mm 
do głębokości 31,5 m 
p.p.t., po zafiltrowaniu 
wyciągnięte z otworu

Obsypka filtracyjna
Ø 1,0 - 2,0 mm na odcinku 
28,0 - 52,5 m p.p.t.

Rura nadfiltrowa PVC Ø 315 
PN 12,5, L = 34,0 m

Filtr szczelinowy (5,0 mm) 
siatkowy (SP 10) PVC Ø 315 
PN 12,5, L = 16,0 m 

Rura podfiltrowa z denkiem 
PVC Ø 315 PN 12,5, L = 3,30 
m

33,0

52,052,3

49,0

28,0

21,0

6,0

Wypełnienie urobkiem
wiertniczym na odcinku 
21,0 - 28,0 m p.p.t.  

Wiercenie w rurach 
osłonowych Ø 508 mm 
do głębokości 52,5 m 
p.p.t., po zafiltrowaniu 
wyciągnięte z otworu

Wykonanie uszczelnienia 
compactonitem na 
odcinku 6,0 - 21,0 m 
p.p.t 

+1,0

Zamknięcie studzienne na 
rury PVC Ø 315 PN 12,5
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