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DZ.271.18..2.%.. 2022

Dzial Zaméwieri Publicznych

tel. 0-12 614 34 87

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: DZ.271.18.2021 — Dostawa i instalacja: tomografu komputerowego, dwéch myjni do
narzedzi oraz komory dezynfekcyjnej do wyposazenia 16zek pacjentéw.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II, ul. Pradnicka 80 w Krakowie, powiadamia
zainteresowane strony, ze w zwiazku z ww. postepowaniem, zostaly zadane nastepujace pytania,

PAKIET I - Dostawa i instalacja tomografu komputerowego z wykonaniem niezbednych prac
adaptacyjno - instalacyjnych.

Pytanie 1.

Dot.

Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 5

Biorac pod uwage opisang przez Zamawiajacego wartosé szacunkowa Zamawiajacy moze kupié
aparat klasy wyzszej niz wymagany obecnie. Czy Zamawiajacy potwierdzi Zmian¢ parametru na:

5

oferowany tomograf komputerowy calego ciata, umozliwiajacy
uzyskanie min. 256 submilimetrowych warstw badanego obszaru w
czasie jednego petnego obrotu ukladu lampa - detektor

TAK l

| {

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 5 w pakiecie nr I w zalgcezniku nr 3 do SWZ
bez zmian.

Pytanie 2,
Dotyczy Zalacznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 6 i 26 (pakiet 1)

Prosimy Zamawiajacego o zweryfikowanie swoich potrzeb dotyczacych zakreséw skanowania,
Przy badaniach wielonarzadowych bardzo istotne jest aby aparat mégt osiagnaé duze zakresy
skanowania na poziomie przynajmniej 195 cm. Dlatego prosimy o modyfikacje opisu parametrow:

26

oferowany tomograf umozliwiajgcy min.:

- badania klatki piersiowej, kregostupa, jamy
brzusznej

i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami
narzadow

tych obszaréw anatomicznych,

- badania naczyn domézgowych,
wewnatrzczaszkowych, naczyn obwodowych
- akwizycjg¢ submilimetrowg niewielkich struktur
anatomicznych

- badania wielonarzadowe w zakresie min. 195
[cm]

maksymalny zakres badania przy ciggtym skanie
spiralaym i helikalnym, bez przerwy na
chtodzenie lampy, min. 195 [cm]
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Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w punktach: 6 oraz 26 w pakiecie nr I w zalaczniku
nr 3 do SWZ bez zmian.

Pytanie 3.
Dot. Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 7

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na punktowanie najszerszego mozliwego otworu gantry? Pragniemy
zwrdci¢ uwagg, ze szeroko$é otworu wplywa na komfort pacjenta.

Najwyzsza
7 | $rednica otworu gantry, min. 70 [cm] TAK, podaé¢ wa;’t;;:: B
pozostate- 0
Odp.: Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 7 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ bez
zmian,
Pytanie 4.
dotyczy zalacznika nr 3 pkt 8

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencj¢ i uniemozliwia nam zlozenie wainej oferty z
rozwigzaniem bezpieczniejszym dla Pacjenta.

Uprzejmie prosimy Zamawiajacego o zmiang opisu wymaganej funkcjonalnosci i wprowadzenie
kryterium oceny parametru. W trakcie eksploatacji im mniejsza gleboko$é gantry tym lepiej dla

glebokosé Gantry (wymiar w osi z), max. 85 [cm] TAK/NIE

TAK/NIE

glebokos¢ Gantry (wymiar w osi z), max. 85 [cm]

pacjenta i personelu.
Dopuszczenie wylacznie konstrukeji o duzej glebokodci gantry stwarza wiele zagroze w przypadku
koniecznosci ewakuacji pacjenta, utrudnia procedury wymagajace dostep personelu medycznego do
Pacjenta podczas badafi z kontrastem oraz bardzo negatywnie wplywa na komfort Pacjenta, co jest
najbolesniej odczuwalne przez Pacjentéw klaustrofobicznych.
Ponizsza modyfikacja umozliwi nam zloienie waznej oferty i wplynie pozytywnie na
konkurencyjnosé postepowania :
| : | 50 |
Odp.: Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt 8 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ, ktory
przyjmuje postaé:
| s | o |
Pytanie 5,
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 12
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w ww. parametrze punktowane bedzie rozwigzanie, ktére pozwala
na uruchomienie badania z mobilnego panelu przewodowego?
Odp.: NIE, Zamawiajacy nie potwierdza, Ze w ww. parametrze punktowane bedzie rozwiazanie,
ktére pozwala na uruchomienie badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli
operatora. Przyjmujac, ze potencjalnie zaoferowany panel bedzie przewodowy, jego mobilnosé
jest wysoce ograniczona i nie jest to rozwigzanie, ktére bedzie punktowane przez
Zamawiajacego.
Pytanie 6.
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 13
e
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Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu z najwyzsza mocg generatora? Pragniemy
zwroci€ uwagg, Ze im wyzsza moc generatora, tym wyzsze parametry ekspozycji mozna zastosowag,
co wplywa na jakos¢ badan oraz skrécenie czasu badania.

Najwyzsza
13 | maksymalna rzeczywista moc generatora, min. 75 [kW] TAK, podaé wa;’t;lif h
pozostale- 0
Odp.: Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 13 w pakiecie nr I w zalgczniku nr 3 do SWZ bez
Zmian.
'tanie 7.

Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 14
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu z najnizszym minimalnym napigciem anody?
Pozwoli to na obnizenie dawki w protokotach pediatrycznych, jak i podniesienie kontrastowosci

obrazéw.
Najnizsza
minimalne napigcie anody, uzywane w protokolach WaRose s
. Ple Y, uzyw P TAK, podaé 3 pkt
klinicznych, max. 80 [kV]
pozostate-
0
Odp.: Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 14 w pakiecie nr I w zalgczniku nr 3 do SWZ bez
zmian,
Pytanie 8. 3

Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 16
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu z najwyzszym maksymalnym pradem anody,
mozliwym do zastosowania w protokotach klinicznych?

Najwyzsza
maksymalny prad anody mozliwy do zastosowania w protokolach \ wartosé —
16 | badat, min. 600 mA] TAK, podac 3 pkt
pozostate- 0
Odp.: Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 16 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ bez
zmian. ‘
Pytanie 9.

Dotyczy Zatacznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia pkt.16 (pakiet 1)

Pragniemy zauwazy¢, ze im wigksze prady anoedy stosujemy w protokolach badad, tym
otrzymujemy lepsza kontrastowos$é obrazu. Natomiast im nizsze zastosowane napigcia tym nizsza
pacjent otrzyma dawke promieniowania jonizujacego jak réwniez mozna stosowaé mniejszg ilosci
srodka kontrastowego co nie jest bez znaczenia dla zdrowia pacjenta. W trosce o swoj najlepiej pojety
interes, celem obnizenia dawki promieniowania, jak réwniez w dbatosci o jak najwyzsza jakosé
obrazowania czy Zamawiajagcy wprowadzi kryterium oceny maksymalnej nastawy pradu [mA],
osigganej przy napieciu 70 lub 80 kV?

W zwigzku z powyzszym proponujemy :

1-5 pkt
Maksymalny prad lampy mozliwy do zastosowania w protokole Nay vv’l?ksza
. ., . TAK, podaé wartos¢ 5 pkt [1,5]
badania przy napigciu 70 kV — 80 kV, min. 800 [mA]
Pozostate
proporcjonalnie
CeSO 1e
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Odp.: NIE, Zamawiajgcy pozostawia zapisy w pkt 16 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ
bez zmian.

Pytanie 10,
Dot. Zatagcznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 19

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig punktowanie tomografu rzeczywista pojemnoscia cieplng anody powyzej
10MHU? Pozwoli to na wykonywanie wielu badan, nawet bardzo obciazajacych, bez koniecznosci
oczekiwania na schtodzenie lampy.

Najwyzsza
wartos¢ -
3pkt
pozostate- 0

19 |rzeczywista pojemnos¢ cieplna anody lampy RTG, min. 7 [MHU] TAK, podaé

Odp.: TAK, Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt 19 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ,
ktoéry przyjmuje postaé:

Najwyzsza
. . . . . wartose -
19 |rzeczywista pojemnos¢ cieplna anody lampy RTG, min. 7 [MHU] TAK, podad 3pkt
pozostate- 0
Pytanie 11,

Dot. Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 20
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu z wigksza liczba ognisk lampy? Dodatkowe
mikro ognisko pozwala na jeszcze dokladniejsze obrazowanie niewielkich struktur.

Najwyzsza
wartos¢ -
3pkt
pozostate- 0

20 | liczba ognisk lampy, min. 2 TAK, podac

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 20 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ
bez zmian.

Pytanie 12.
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 21

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu z najwyzsza szybko$cig chiodzenia lampy?
Pozwoli to na wykonywanie wigkszej iloci badan bez koniecznosci robienia przerw miedzy

pacjentami.
Najwyzsza
. . . i warto$é -
21 | szybkos¢ chlodzenia lampy, min. 1 000 [kHU/min.] TAK, podaé 3pkt
pozostate- 0
Odp.: Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 21 w pakiecie nr I w zalgczniku nr 3 do SWZ bez
zmian,
Pytanie 13,

Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 23

Czy Zamawiajacy dopusci tomograf posiadajacy odleglo$é : ognisko lampy rtg — detektor 104 cm?
Wigksza szeroko$¢ wynika z szerszego gantry, ktdre pozytywnie wplywa na komfort pacjenta w
czasie badania.
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Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 23 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ
bez zmian.

Pytanie 14.
Dot. Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 24

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu z najkrétszym czasem pelnego obrotu? Pozwoli
to na wykonywanie badan kardiologicznych u pacjentéw z podwyzszonym tetnem oraz szybkie
wykonywanie skanéw wielonarzadowych.

Najwyzsza
04 najkr6tszy czas petnego obrotu (360° ) ukladu lampa rtg — detektor, TAK, poda¢ wartos¢ -
max. 0,33 [s] 5 pkt
pozostate- 0

Odp.: Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 24 w pakiecie nr I w zalgczniku nr 3 do SWZ bez
Zzmian.

Pytanie 13.
Dot. Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 34

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu posiadajacego matryce rekonstrukeji 1024 x
1024? Pozwoli to na podniesienie kontrastowoéci otrzymywanych obrazéw bez koniecznosci
zwigkszania dawki pacjenta.

1024x1024 -
34 | matryca rekonstrukcyjna, min, 512 x 512 TAK, poda¢ 5 pkt
pozostate- 0
Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 34 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ 5

bez zmian.

Pytanie 16.
Dotyczy Zalacznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zamdwienia pkt. 35 (pakiet 1)

Pragniemy zauwazy¢, ze Zamawiajacy nie zdefiniowal bardzo waznego parametru, jakim jest
ilos¢ elementéw detektora w plaszezyznie XY. Zamawiajacy wymaga rozwigzan min. do badan
neurologicznych. W skanowaniu takim bardzo istotna jest iloé¢ elementéw detektora, przypadajaca
na kazdy rzad detektora. Warunkuje to uzyskiwanie wysokiej rozdzielczosci przestrzennej w
plaszczyznie XY. Dlatego prosimy o dodanie nowego parametru :
1-5 pkt
Najwicksza

35 | llos¢ elementéw detektora w rzedzie, min. 300 TAK, podaé warto$¢ 5 pkt [1,5]
Pozostale

proporcjonalnie

Odp.: NIE, Zamawiajacy nie definiuje nowego, dodatkowego parametru w pakiecie nr I w
zalgczniku nr 3 do SWZ,

‘tanie 17,
Dotyczy Zalacznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia pkt. 36 (pakiet 1)
Zamawiajacy wymaga skanmowania kardiologicznego, jednak nie zdefiniowal wymaganej
szybkosci skanowania submilimetrowego. W trosce o swdj najlepiej pojety interes i zabezpieczenie
podstawowych funkcjonalnosci do badan, czy Zamawiajacy wprowadzi kryterium oceny maksymalnej
szybkosci skanowania submilimetrowego, mierzonej dla najwigkszej szybkosci rotacji uktadu lampa-
detektor o petne 360° i osigganego wtedy pitch oraz kolimacji fizycznej?
W zwiazku z powyzszym proponujemy:

& 6
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Odp.: NIE, Zamawiajacy nie wprowadza w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ kryterium
oceny maksymalnej szybkoSci skanowania submilimetrowego.

Pytanie 18,
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 45

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ punktowanie tomografu z konsola operatorska z dwoma monitorami o
przekatnej 24”7 Takie rozwigzanie korzystnie wplynie na komfort pracy technika.

Maksymalna szybkos$¢ submilimetrowego skanu spiralnego mierzona

szybkoscia przesuwu stotu podezas skanowania min. 175 [mm/s] TAK

Dwa
45 konsola z dwoma kolorowymi monitorami, kazdy o przekatnej min. TAK tak mggit(:ry
21" z aktywna matryca cieklokrystaliczng typu Flat 5 pkt
pozostate- 0

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 45 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ
bez zmian.,

tanie 19,
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 77
Czy zamawiajacy zgodzi sig na dopuszczenie stacji opisowej bez funkcjonalnosci opisanej w tym
punkcie? Oprogramowanie takie nie jest powszechnie uzywane i pozostawienie takiego zapisu
uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.
Odp.: Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt 77 w pakiecie nr I w zalgczniku nr 3 do SWZ, ktéry
przyjmuje posta¢: 6

automatyczne przetwarzanie otrzymanych
danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z
77 mozliwoscia automatycznego przypisywania TAK/NIE 1/0
procedur obrazowych do obrazéw na podstawie
informacji zawartych w nagléwkach DICOM

Pytanie 20.
Dot. Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 86

Czy zamawiajacy wykresli funkcjonalno$é opisang w tym punkcie? Jest to funkcja czysto estetyczna
poprawiajagca wyglad grafiki, ktéra nie ma przelozenia na wartosci diagnostyczne. Obecny zapis
premiuje specyficzne rozwigzanie, a nie uwzglednia innych metod prezentacji tréjwymiarowych
stosowanych przez pozostalych producentéw.

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 86 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ
bez zmian.

Pytanie 21,
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 91

Czy zamawiajacy uzna warunek za spetniony w przypadku rozwiazania polegajacego na recznym
wskazaniu jednego z kregéw, co powoduje automatyczng numeracj¢ pozostatych?
Odp.: TAK.

Pytanie 22.
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 104

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreSlenie tego parametru? W praktyce jest to ponowne
przyznawanie punktéw za funkcjonalno$ci opisane w punktach 91 oraz 92.

ey (
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Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt 104 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do
SWZ bez zmian.

Pytanie 23,

Dotyczy Zatgcznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 104 (pakiet 1)

Czy Zamawiajgcy uzna za réwnowazng aplikacj¢ i jednoczesnie przyzna punkty za zaoferowanie
systemu wyposazonego w ponizszy zestaw funkcjonalnosci tj.:

Aplikacja dla szybkiej i doktadnej oceny badafi CT urazowych i onkologicznych klatki piersiowe;,
umozliwiajaca:

* ocena kostna z mozliwoscig obracania Zeber, rozwinigciem struktury kostnej klatki piersiowej
na plaszczyznie,

* ocena krggostupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kregowego, rozwinigciem
kregostupa na plaszczyznie, przegladaniem w plaszczyznach prostopadtych do osi kregostupa
automatyczne oznakowanie kregdw kregostupa i zeber

® dokladna ocena naczyniowa w ramach oceny badania urazowego/onkologicznego (z peta
funkcjonalnoscia automatycznego usunigcia kosci oraz identyfikacji/izolacji naczynia) bez
koniecznosci dodatkowego otwierania kolejnych aplikacji

® dokladna ocena onkologiczna w ramach oceny badania onkologicznego (z doktadna
segmentacjg zmian, edycja obrysu, §ledzeniem zmian pomigdzy badaniami) bez koniecznosci
dodatkowego otwierania kolejnych aplikacji

¢ dedykowana wizualizacia w 3D VRT pokazujaca struktury: kosci oraz przedmiotéw
metalowych w badaniach urazowych

Jednoczesny dostgp dla min. jednego uzytkownika.
Odp.: TAK, Zamawiajacy uzna aplikacje o funkcjonalnosci opisanej w pytaniu za réwnowazna
z wymagana w tym punkcie, nie przyznajac dodatkowych punktéw za jej zaoferowanie.

Pytanie 24.
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 106

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na zaoferowanie narzgdzia typu ,,auto bone removal” zamiast metody
DSA. Technika ta réwniez pozwala na analiz¢ naczyniowa, ale bazuje tylko na serii z kontrastem.
Obecny zapis uniemozliwia nam zlozenie waznej oferty.

Odp.: TAK.

Pytanie 25.
Dot. Zatacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 117

Czy zamawiajgcy zgodzi si¢ na dopuszczenie stacji opisowej bez funkcjonalnodci opisanej w tym
punkcie? Oprogramowanie takie nie jest powszechnie uzywane i pozostawienie takiego zapisu
uniemozliwi nam zloZenie waznej oferty.

Odp.: Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt 117 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ, ktéry
przyjmuje postac:

wizualizacja z zaznaczeniem kolorem, pierwszego
przejscia §rodka kontrastowego (First Pass
117 | Enhancement) przez migsien serca, pé6Znego TAK/NIE 1/0
wzmocnienia (Late Enhancement)
Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika

Pytanie 26.
Dot. Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 124
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Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na dopuszczenie stacji opisowej bez funkcjonalno$ci opisanej w tym
punkcie lub zmiany kryterium na dodatkowo punktowane? Oprogramowanie takie nie jest
powszechnie uzywane i pozostawienie takiego zapisu uniemozliwi nam ztozenie waznej oferty.

Odp.: Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt 124 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ, ktory
przyjmuje postaé:

automatyczne wykrywanie polipéw oraz

automatyczne usuwanie obrazu resztek kalowych
124 P~

z obrazu jelita grubego

Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika

TAK/NIE 1/0

Pytanie 27,
Dot. Zalacznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 127

Czy zamawiajacy uzna warunek za spetiony w przypadku mozliwoéci tworzenia raportéw tylko w
formacie PDF?

Odp.: TAK, Zamawiajacy uzna warunek opisany w punkcie nr 127 w pakiecie nr I zalacznika
nr 3 do SWZ za spelniony, w przypadku o ktérym mowa w pytaniu, tj. mozliwosci tworzenia
raportéw tylko w formacie PDF.

‘tanie 28,
Dot. Zatgcznik nr 3 do SWZ — OPZ, Pkt 135
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na skrocenie gwarancji do 2 lat?
Skrécenie okresu gwarancyjnego, umozliwiloby przeniesienie $rodkéw niezbednych do zaoferowania
wydltuzonej opieki gwarancyjnej na wartos¢ oferowanego urzadzenia. W konsekwencji pozwolitoby to
wykonawcom na zaoferowanie aparatu o wyzszych parametrach, co pozytywnie wplynie w
szczegblnodei na jakosé wykonywanych badan oraz komfort pacjentéw i personelu medycznego.
Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy pkt. 135 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ
bez zmian.

Pytanie 29.

Dotyczy Zatacznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 138 (pakiet 1)

Czy Zamawiajacy zaakceptuje termin zakoficzenia naprawy wynoszacy 3 dni robocze, jezeli do
naprawy nie jest wymagany zakup cz¢$ci zamiennych za granica i 5 dni roboczych, jezeli do
naprawy konieczny jest zakup czeéci zamiennych za granica. Dni robocze to dni pn-pt z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w pkt. 138 w pakiecie nr I w zalgczniku nr 3 do
SWZ bez zmian.

Pytanie 30.
Dotyczy Zatacznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 141

Czy Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie szkolen aplikacyjnych po przekazaniu aparatu TK i
podpisaniu protokotu koficowego? Majac na uwadze interes Zamawiajacego, chcemy aby szkolenie
aplikacyjne odbylo si¢ z udzialem pacjentéw, co bedzie miato wplyw na efektywno$é szkolenia.
Bezposrednio po uruchomieniu urzadzenia Wykonawca przeprowadzi szkolenie obstugowe.

Odp.: TAK, Zamawiajacy dopuszcza aby szkolenia aplikacyjne (w ramach realizacji pkt 142 w
pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ) dotyczace obslugi urzadzenia, tj. tomografu
komputerowego, odbyly si¢ po przekazaniu aparatu TK i podpisaniu protokolu konicowego.

Pytanie 31.
Dotyczy Zatgcznika 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia — Warunki instalacyjne (pakiet 1)

ceO &

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il JNet oy

ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw B0 9001 w

Centrala: tel, 12 614 20 00, faks 12614 22 66

www.szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia wg normy 1SO 9001 iy
email: sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl Certyfikat akredytacyjny dia lecznictwa szpitalnego L

/S



KRAKOWSKI m
%’ SZPITAL SPECJALISTYCZNY wgg‘é\_/rvlgclglz\TWA

IM. JANA PAWIA |1 MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

Prosimy o podanie jaki jest maksymalny dopuszczalny ciezar gantry TK mozliwy do zainstalowania
we wskazanym pomieszczeniu.

Odp.: Z racji tego ze budynek ma juz swoje lata, w gestii Wykonawcy lezy wykonanie
ckspertyzy konstrukeyjnej no$nosci oraz wykonanie niezbednych prac wzmacniajacych (o ile
takie beda potrzebne) w celu montazu nowego urzadzenia. Projekt wzmocnienia, przed
wykonaniem prac nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akeeptacji. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze aktualnie w miejscu przeznaczonym do montazu gantry nowego, zaoferowanego
tomografu, zainstalowany jest aparat TK Somatom Sensation Cardiac o parametrach gantry:
wysokos¢ x szerokos¢ x dlugosé: 1 990 mm x 940 mm x 2 280 mm, ciezar — 2 000 kg.

Pytanie 32,

Dotyczy zalacznika C

Prosimy o potwierdzenie, ze zalozenia przyjete dla typu i liczby badan wskazane w Zamieszczonym
projekcie oston, moga by¢ przyjete jako podstawa do obliczen w projekcie oston dla nowego
urzgdzenia. Jezeli Zamawiajacy planuje zmiang tych zatozen prosimy o podanie typu i liczby badan
planowanych do wykonania $rednio w ciggu 1 tygodnia.

Odp.: TAK, Zamawiajacy potwierdza, ze zalozenia przyjete dla typu i liczby badain wskazane w
zamieszczonym w SWZ projekcie oslon, moga byé przyjete jako podstawa do obliczen w
projekceie oslon dla nowego urzadzenia.

Pytanie 33.
Dotyczy zalacznika D
Poniewaz sposob uzytkowania pracowni TK nie ulega zmianie, a jest ona jedynie poddana remontowi
i wymianie urzadzenia TK w opinii Wykonawcy nie zachodzi potrzeba uzyskiwania nowego
dopuszczenia i opinii stacji WSSE w zakresie higienicznym, wymagana jest jedynie uzyskanie 9
zezwolenia od WSSE zwigzane z wymiang urzadzenia TK. W zwigzku z tym, Wykonawca dostarczy
wszelkie niezbedne dokumenty konieczne do odbioru przez WSSE tj.: - Deklaracja Zgodnosci
oferowanego aparatu TK
- Powiadomienie o wpisie do rejestru wyrob6éw medycznych
- sprawozdania z testow odbiorczych i specjalistycznych aparatu TK
- projekt oston statych
- pomiary dozymetryczne oston stalych
Aparat TK wymaga zezwolenia na uzytkowanie wydanego przez WSSE, jednak formalnie strong
whnioskujaca do WSSE jest zgodnie z przepisami whasciciel i uzytkownik aparatu, a nie dostawca.
Réwniez dokumenty stanowigce zalacznik do wniosku tylko w czeséci dotycza aparatu i s3 w gestii
dostawcy sprzgtu. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze dostarczenie przez
Wykonawee ww. dokumentéw spelnia wymég zawarty w zalacznik nr D, a Zamawiajacy
samodzielnie ztozy wniosek do WSSE i uzyska zezwolenie na uzytkowanie aparatu TK.
Odp.: Zamawiajacy potwierdza (w odniesieniu do zapisu przedstawionego w zalaczniku D do
SWZ TIRET 6), ze zlozy wniosek do WSSE o uzyskanie zezwolenia na pracowni¢ rtg oraz
aparat rtg. W zwigzku z powyzszym Wykonawca dostarczy ponizsze dokumenty (w terminach
okreslonych w pakiecie nr I zalacznika nr 3 do SWZ):
- Deklaracja Zgodnosci oferowanego aparatu TK
- Powiadomienie o wpisie do rejestru wyrobéw medycznych
- instrukcja obshugi w jezyku PL (w wersji elektronicznej)
- dokumentacja techniczna w jezyku PL (w wersji elektronicznej)
- sprawozdania z wykonanych na koszt Wykonawcy testéw odbiorczych, testéow
specjalistycznych oferowanego tomografu komputerowego oraz dostarczonych z nim
monitoréw - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w
sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich
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rodzajow ekspozycji medycznej z péZniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 884
- projekt ochrony radiologicznej z uwzglednieniem oslon stalych dla pomieszczenia, w
ktérym bedzie zainstalowany tomograf komputerowy
- pomiary promieniowania rozproszenia oraz pomiary dozymetryczne oslon statych pracowni
rentgenowskiej
- dane charakteryzujace urzadzenie radiologiczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urzadzen Radiologicznych - Dz.
U. 1959 z 2021r w formie wypelnionego dokumentu (zgodnie z zal. F do SWZ).
Pozostale wymagania przedstawione w zalaczniku D do SWZ bez zmian.

Pytanie 34.
Dot. SWZ, Zalacznik D, TIRET 2

Zamawiajacy w SWZ, w zalaczniku D wymaga wykonania prac demontazowych oraz zbadamia
demontowanych elementéw pod kgtem napromieniowania i przekazania ich do utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Czy Zamawiajacy dopusci utylizacj¢ bez wykonywania badan pod katem napromieniowania?

Odp.: TAK, Zamawiajacy dopuszcza utylizacje bez wykonmywania badan pod katem
napromieniowania.

Pytanie 35.
Dot. SWZ, Zadanie nr 1

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga dostarczenia tomografu wraz z
pelnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umozliwiajacymi petne
i swobodne serwisowanie urzadzen po wygasnigciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany 10
przez Zamawiajacego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, ze tylko takie zapisy SWZ zagwarantuja Zamawiajacemu nabycie
pelnoprawnego urzadzenia, ktorym bedzie mdgt nastgpnie swobodnie dysponowag.

Powyzsza okolicznos¢ bedzie miala szczegélne znaczenie po wygasnieciu okresu gwarancyjnego.
Wowcezas, Zamawiajacy bedzie zobowigzany wszczaé postgpowanie na obshige serwisows sprzetu w
kolejnych latach. W celu nalezytego $wiadczenia tej ustugi, wybrany wykonawca bedzie musiat
uzyska¢ pelny dostep do urzadzenia. W przypadku wigc gdy Zamawiajacy nie bedzie dysponentem
niezbednego oprogramowania oraz kodéw serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji
znajdzie si¢ dostawca sprzgtu wyloniony w przedmiotowym Postgpowaniu. Tylko on bowiem bedzie
posiadal wszelkie niezbedne oprogramowanie, kody i dostepy serwisowe. To za§ w istocie
uniemozliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postgpowania na pogwarancyjna obshige serwisowa
sprzgtu — w szczegllnosci, w sytuacji, w ktorej od wykonawcéw bedzie wymagane zawieranie
dodatkowo odr¢bnych uméw licencyjnych z producentem sprzetu.

W ocenie Wykonawcy, taka sytuacj¢ nalezatoby uznaé za niedopuszczalne uzaleznienie sie
Zamawiajacego od podmiotu prywatnego, ktory dostarczy tomograf w przedmiotowym Postepowaniu.
Nalezy przy tym wskaza¢, ze problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamowien
publicznych w Polsce. Wrecz przeciwnie, jego powszechnosé na rynku ushig informatycznych
spowodowata wydanie przez Urzad Zaméwieni Publicznych Rekomendacji dla Zamawiajacych', w
ktérej czytamy, ze ,,przyczyng opisanego tu zjawiska jest powstanie ,, uzaleznienia” zamawiajgcego od
pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzetu lub oprogramowania gotowego

! Rekomendacje udzielania zaméwieri publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostepne s3
na stronie internetowej Urzedu Zamoéwien Publicznych pod adresem

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0025/27574/Rekomendacie UZP20ws. zamowiec584 na syst
emy informatyczne.pdf
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uniemozliwigjgce nabycie niezbednych ustug lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzaleznienie to
Jest w duiej mierze konsekwencjq niewlasciwego przygotowania postepowania i udzielenia
zamowienia publicznego”’.

Jako recepte na rozwigzanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowigzanie wykonawcéw w
umowie do wydania kodéw oraz pelnej dokumentacji technicznej systemu (urzadzenia), jak
réwniez wyczerpujace uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiajgcego
autorskich praw majatkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji)
oprogramowania niezbednych do prawidlowego funkcjonowania systemu (urzadzenmia). Warto
przy tym zaznaczy¢, ze problematyka ta byla juz poruszana réwniez w orzeczeniach Krajowej Izby
Odwolawczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdzila, ze
snabycie praw autorskich majgtkowych do specyfikacji interfejséw nie prowadzi do
wyeliminowania konkurencji na rynku wlasciwym, wrecz przeciwnie stanowi mozliwo$¢ dla innych
podmiotéw  zaistnienia na tym rynku. Izba podziela takze poglad Zamawigjacego, ze
niezagwarantowanie sobie korzystania z utworéw w okreslony sposéb niewatpliwie moze utrudnié
udzielenie w_przyszlosci zamdwieri innym wykonawcom niz dotychczasowemu”.

Jednoczesnie, Wykonawca zwraca uwage, ze choé na pierwszy rzut oka moze wydawaé sie, ze
pozyskanie wraz z tomografem pelego oprogramowania oraz wszelkich kodéw i dostepow
serwisowych moze rodzi¢ dodatkowe, znaczace koszty po stronie Zamawiajgcego, to byloby to
nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Nalezy bowiem zwréci¢ uwage, ze w sytuacji, w ktorej Zamawiajqcy nie bedzie dysponowat
niezbgdnym oprogramowaniem w chwili wygasnigcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy
zainteresowani $wiadczeniem ushugi serwisowej tomografu, beda zmuszeni naby¢ je od producenta we
wilasnym zakresie. Wydatki te (w szczeg6Inosci koszt zawarcia odrgbnej umowy licencyjnej) znajda
oczywiscie odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawcéw w postepowaniu na $wiadczenie
ustug serwisowych, ktérych koszt znaczaco wzrosnie. 1
Innymi stowy, wydatki Zamawiajacego zwigzane z utrzymaniem tomografu w calym cyklu zycia
urzadzenia beda duzo wyzsze.

W tym kontekscie, nalezy za$§ zwrécié uwage, ze Zamawiajacy, jako dysponent $rodkéw publicznych,
podlega ustawie o finansach pubhcznych Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny
by¢ dokonywane w spos6b celowy i oszczgdny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych
efektow z danych nakladéw oraz optymalnego doboru metod i $rodkéw shuzacych osiagnieciu
zalozonych celow. Zgodnie za$ z wyrokiem KIO z dnia 3 pazdziernika 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18
dotyczagcym wlasnie obslugi serwisowej aparatury medycznej, ,mozliwosé zakupu serwisu
pogwarancyjnego po jak najnizszej cenie lezy niewqipliwie w interesie zamawiajgcego (i finanséw
publicznych)”.

Podsumowujac, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiajacego urzadzenia wraz z
pelnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostepami serwisowymi, a nastepnie dzigki
temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, mozna uznaé za
wyraz zastosowania wskazanej reguly w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, ze dalsze oszczgdnosci dla Zamawiajacego moze przyniesé
réwniez m.in. stosowanie czesci zamiennych innych niz te produkowane przez producenta. Jak
bowiem wskazala Krajowa Izba Odwotawcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO
153/11, z przepiséw ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zeodnosci CE dla
catego produktu w wypadku uzycia czesci zamiennej innej niz producenta, zwlaszcza jesli ninigjsza
czg$¢ ma takze certyfikat zgodnosci CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego
danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyzszym zakresie ma dla Wykonawcy szczegdlnie istotne znaczenie —
umozliwi mu bowiem ztoZenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagan Zamawiajacego.

? Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: {Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
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Podsumowujac, Zamawiajgcy moze wymagaé aby aparat oraz wszystkie oferowane urzadzenia
pozbawione byly haset, kodéw, blokad serwisowych, itp., ktére po uplywie gwarancji utrudniatyby
whascicielowi dostgp do opcji serwisowych lub naprawe aparatu i urzadzen przez inny niz
Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiajacego z serwisu
pogwarancyjnego Wykonawey lub udostgpnienie hasel, kodéw serwisowych, itp., zataczonych
najpozniej w ostatnim dniu gwarancji — dotyczy kompletnego przedmiotu zaméwienia.

Ponizej przedstawiamy przykladowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiajacych w projektach
umowy:

Sprzedawca bezwzglednie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) ze Sprzet, o ktorym mowa w §
1 ust. 1 Umowy, po uplywie okresu gwarancji, o ktorym mowa w § ... ust. ... jest lub bedzie
pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczegolnosci kodow serwisowych ktore po uplywie
gwarancji uniemozliwialyby lub utrudnialyby Zamawiajgcemu dostep do opcji serwisowych lub
naprawg Sprzgtu przez inmy niz Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez
Zamawiajqcego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca
najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostgpni Zamawiajgcemu wszelkie kody serwisowe lub
odblokuje urzqdzenie umozliwigigc Zamawiajgcemu dostep do opcji serwisowych i naprawe.
Powyzsze dotyczy réwniez aktualizacji oprogramowania i zmiany kodow serwisowych,

Odp.: Zamawiajacy zdefiniowal swoje potrzeby w SWZ i zapiséw tych nie zmienia.

Pytanie 36.
Dotyczy: Zalacznik nr 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia, Wyposazenie dodatkowe, poz. 134.

Automatyczny, 2-kanatowy wstrzykiwacz kontrastu - 1 sztuka
Prosimy o dopuszczenie do postgpowania 3-kanalowego bezwkladowego wstrzykiwacza do 12
sekwencyjnego podawania kontrastu i roztworu NaCl do diagnostyki TK, ktéry jest réwnowazny ze
wstrzykiwaczem dwuglowicowym (posiada dwie komory do montazu $rodka kontrastowego oraz
jedna do montazu NaCl).
Gléwnymi zaletami wstrzykiwacza sg:
- Technologia umozliwiajaca wstrzykiwanie bezposrednio ze wszystkich dostepnych na rynku
pojemnikéw Srodka kontrastowego (pojemnosci od 50 do 500 ml) oraz NaCl (do 1000 ml).
- Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem wylacznie materiatow eksploatacyjnych
NIEzawierajacych zwigzkéw DEHP (ftalany dietyloheksylu).
- Zestaw materiatow eksploatacyjnych sktadajacy si¢ z wezyka pompy oraz wezyka pacjenta. Wezyki
pompy 24-godzinne umozliwiajace wykonanie dowolne;j ilosci iniekcji. Wezyk pacjenta podtaczany
do wezyka pompy za pomoca zlgcza Luer-Lock i wymieniany po zakoficzeniu badania u kazdego
pacjenta.
- Oszczednosé srodka kontrastowego w wyniku wstepnego i wtérnego wypeienia NaCl systemu
wezykow.
Dane techniczne wstrzykiwacza:
® Rodzaj zasilania: bateryjne + sieciowe 230V,
e Aktywne podgrzewanie zainstalowanych pojemnikéw z kontrastem,
o Pamig¢ 100 programéw (maksymalnie 40 faz w jednym protokole), ktére mozna tatwo zapisaé
na nosniku USB i ponownie odtworzy¢,
Szybkos¢ przeptywu (ze srodkiem kontrastowym): 0.1-10.0 ml/s, krokowo 0.1 ml/s,
Maksymalna objetos¢ plynéw gotowa do podania: 400 ml/1 pacjenta, krokowo 1.0 ml,
Maksymalne cisnienie w systemie: 17 bar (246,6 psi),
Praca z funkcja automatycznego przelgczania si¢ pomiedzy butelkami dla takiego samego
kontrastu,
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¢ Praca z funkcja manualnego wyboru kontrastu przy zastosowaniu dwéch réznych srodkow
kontrastowych,
* Monitorowanie ci$nienia: 2 czujniki piezoelektryczne, wykres cinienia w czasie
rzeczywistym,
5 detektoréw szybko i niezawodnie wykrywajacych powietrze w systemie,
Jeden kolorowy dotykowy panel sterujacy umieszczony w sterowni tomografu, z ktérego
programuje si¢ wszystkie parametry iniekcji oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu,
ktéry wyswietla parametry zadanej iniekcji oraz cinienie w systemie wezykéw podczas
podawania ptynéw. Sposéb polgczenia: bezprzewodowo (technologia bluetooth),
* Interfejs urzadzenia w jezyku polskim zwigksza przejrzystosé obstugi, a zarazem przyspiesza
prace i zmniejsza ryzyko blgdu, czynigc obstuge tatwa i bezpieczna,
* Wstrzykiwacz posiada interfejs umozliwiajacy sprzezenie z tomografem komputerowym w
klasie min. IV wg normy CiA 425,
e W komplecie z urzgdzeniem zostanie dostarczony zestaw materialtéw zuzywalnych
umozliwiajacy przeprowadzenie 200 badan.
Odp.: NIE, w ramach realizacji pkt 134 w pakiecie nr I w zalaczniku nr 3 do SWZ -
Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania proponowanego w pytaniu urzadzenia.

Pytanie 37,
Pyt. 1, Do opisu w zalgczniku 3 do SIWZ pkt 134: Prosimy o dopuszczenie oferty na wstrzykiwacz

dwuglowicowy charakteryzujacy si¢ ponizszymi parametrami:

1. Dwuglowicowa strzykawka automatyczna umozliwiajaca podanie $rodka kontrastowego i soli
fizjologiczne;.

2. Podlaczenie do skanera CAN klasa 3.

3. Eksploatacja urzadzenia za pomocg sterylnych, jednorazowych wktadéw dla érodka kontrastowego i
soli fizjologicznej o pojemnosci 200 mL kazdy.

4. Mozliwos¢ pracy z wkiadami wielorazowymi przez 12h.

5. Zasilanie sieciowe — kable przeprowadzone w kanatach technicznych.

6. Glowica wstrzykiwacza mocowana na statywie jezdnym wyposazonym w kétka samojezdne, kazde
odrebnie blokowane.

7. Obsluga ustawien wstrzykiwacza za pomoca kolorowego, dotykowego ekranu sterujacego LCD
znajdujacego si¢ na glowicy urzadzenia.

8. Interfejs ekranu sterujacego LCD oparty na uniwersalnych ikonach.

9. Przewodowy pilot zdalnego sterowania umozliwiajacy rozpoczecie i zatrzymane iniekcji
bezposrednio w pracowni TK.

10. Zakres cisnienia od 40 do 325 PSI (ustawiane co 1,0 PSI).

11. Programowalna predko$¢ przeptywu od 0,1 do 10 ml/s z doktadnoscia do 0,1 mm/s.

12. Mozliwo$¢ programowania protokotéw i wykonywanie iniekcji wielofazowych (do 8 faz).

13. Mozliwo$¢ zapisania w pamieci urzgdzenia do 100 protokoléw.

Odp.: TAK, Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania proponowanego w pytaniu wstrzykiwacza
kontrastu, w ramach realizacji punktu nr 134 w pakiecie I w zalgczniku nr 3 do SWZ.

PAKIET II — Myjnie do narzedzi — 2 sztuki.

Pytanie 38.

Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na wydluzenie terminu realizacji do 12 tygodni od daty
podpisania umowy? Obecna sytuacja na rynku migdzynarodowym, oraz konieczno$¢ wykonywania
urzadzenia w specyfikacji zawierajacej mnogos¢ wyposazenia opcjonalnego niezbedne jest
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produkowanie urzadzen pod konkretne wymagania Zamawiajacego co uniemozliwia realizacje
zamowienia w tak krétkim jak wymagany terminie realizacji.
Odp.: Zamawiajacy pozostawia wymogi odnosnie terminu dostawy dla pakietu II bez zmian.

Pytanie 39.

Dot. pkt. 6 SWZ — Termin wykonania zaméwienia:

Prosimy o zmian¢ wymogu odnosnie terminu dostawy dla pakietu II na nastgpujacy:

»Pakiet nr II - do max. 12 tygodni od daty podpisania umowy.”

Uzasadnienie: Obecnie wymagany termin jest nierealny do spehienia. Wyspecyfikowane myjnie-
dezynfektory nie sa produkowane na tzw. ,,magazyn”, a pod konkretne zaméwienie. Czas produkcji
zaleznie od producenta waha si¢ w przedziale 8-12 tygodni. Dodatkowo potrzebny jest czas na
dostawe, montaz, uruchomienie, przeszkolenie personelu.

Odp.: Zamawiajjcy pozostawia wymogi odnosnie terminu dostawy dla pakietu II bez zmian.

Pytanie 40.
Dot. Zalqcznika nr 3 do SWZ — Pakiet Il - Myjnie do narzedzi:

Dot. pkt 6 tabeli: Czy Zamawiajacy dopusci uszczelnienie drzwi za pomoca uszczelki dociskanej
mechanicznie?

Uzasadnienie: Uszczelki rozprezane sa mniej trwale, co powoduje wyzsze koszty eksploatacii.

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w zalaczniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr I w pkt 6
bez zmian.

Pytanie 41,

Dot. pkt 7 tabeli: Czy Zamawiajacy dopusci pojemnosé komory nie mniej niz 15 szt. duzych tac
instrumentowych o wymiarach minimum 555x255x70 mm? 14
Uzasadnienie: Wymiary tac 595x255x70 mm nie sg standardowo stosowane i taki zapis ma na celu

jedynie ograniczenie konkurencji.

Odp.: TAK, Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania urzadzen o pojemnosci komory nie mniej

niz 15 szt. duzych tac instrumentowych o wymiarach minimum 555x255x70 mm.

Pytanie 42,

Dot. pkt 8 tabeli: Czy Zamawiajgcy dopusci szerokoéé urzadzenia 1110mm?

Uzasadnienie: Nieznaczna réznica w stosunku od wymagan.

Odp.: NIE, ze wzgledu na ograniczong przestrzen (wngka pomigdzy dwoma Scianami no$nymi)
przeznaczona na lokalizacj¢ oferowanych w pakiecie myjni, Zamawiajacy nie dopuszcza do
zaoferowania urzadzen o szeroko$ci proponowanej w pytaniu.

Pytanie 43.
Dot. pkt. 13: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w dodatkowy zbiornik do

przygotowania roztworéw myjacych zlokalizowany poza komorg mycia, co znacznie skraca czas
procesu ?

Uzasadnienie: Wykorzystywanie wody z jednego procesu do innej fazy kolejnego procesu stwarza
ryzyko ponownego skazenia mytych przedmiotow.

Odp.: NIE, Zamawiajacy wymaga, aby ze wzgledéw ekonomicznych i ekologicznych oferowany
model urzadzenia (myjni) byl wyposazony w dodatkowy zbiornik do odzysku i ponownego
wykorzystania wody z fazy ostatniego plukania do innej fazy nast¢epnego procesu. Zbiornik ma
by¢ zlokalizowany poza komora myjaca.
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Pytanie 44.

Dot. pkt. 15: Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie réwnowazne, zgodne z konstrukcja urzadzenia
polegajace na zastosowaniu pojedynczego przylacza ukladu cyrkulacji woézka wsadowego, ktdre
gwarantuje zachowanie réwnego rozkiadu cisnienia roztworéw i powietrza w obiegu wewnetrznym
wozka wsadowego i zapewnia dokiadne mycie i suszenie wsadéw potwierdzone certyfikatem
zgodnosci z normg odnos$nie konstrukcji myjni dezynfektoréw PN-EN 158837

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w zalgczniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr II w pkt 15
bez zmian.

Pytanie 435.

Dot. pkt. 18 i 46: Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w szafke mieszczacg 4 kanistry
5-cio litrowe ze $rodkami lub zbiornikéw buforowych centralnego systemu dozowania ?
Uzasadnienie: Zamawiajacy wymaga dostarczenia kanistréw o poj. 5 litréw (pkt 46 tabeli).

Odp.: NIE, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiajacy w
punkcie 46 w pakiecie nr II zalacznika nr 3 do SWZ wymaga dostarczenia zestawu startowego
srodkéw chemicznych w kanistrach 5 litrowych, ale docelowo zamierza korzystaé z kanistréw 10
litrowych ze wzgledéw ekonomicznych.

‘tanie 46.
Dot. pkt. 18: Czy Zamawiajacy uzna za zasadne aby w celu ograniczenia zuzycia wody i preparatéw
chemicznych myjnia nie pobierata wigcej niz 25 litréw wody na faze cyklu?
Odp.: Zamawiajacy pozostawia zapisy w zalgczniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr IT w pkt 18 bez
zZmian,

tanie 47.
Dot. pkt. 24 i 26 tabeli: Czy Zamawiajacy dopusci wizualizacje wykreséw temperatury i ci$nienia w
systemie obiegowym poprzez dostarczane oprogramowanie archiwizacyjne?
Uzasadnienie: Zapewniona podobna funkcjonalnosé dla uzytkownika.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza wizualizacj¢ wykreséw temperatury i ciSnienia w systemie
obiegowym poprzez dostarczane oprogramowanie archiwizacyjne jako rozwigzanie dodatkowe.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zapisy punktéw 24 i 26 w pakiecie nr 11 zalacznika nr 3
do SWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie 48.
Dot. pkt. 24 i 29 tabeli: Czy Zamawiajacy dopusci wbudowana drukarke do wydruku protokotéw

tekstowych przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciénienie w systemie
cyrkulacyjnym) w postaci gotowego raportu oraz mozliwo$é wydruku raportu procesu z wykresem
parametréw w kolorze w formacie A4 na zewnetrznej drukarce sieciowej poprzez dostarczane
oprogramowanie archiwizacyjne?

Uzasadnienie: Zapewniona podobna funkcjonalnosé¢ dla uzytkownika.

Odp.: Zamawiajacy wymaga, aby wydrukowany raport z wbudowanej drukarki i drukarki
sieciowej byl dostgpny w postaci alfanumerycznej (wartosci liczbowe) i graficznej (wykres).

Pytanie 49.

Dot. pkt 36 tabeli: Czy Zamawiajacy zamiast opisanego rozwiazania dopusci ,.zintegrowana wydajna
suszarka do suszenia zaladunku wewnatrz i na zewnatrz z ekonomicznym ukladem odzysku ciepla z
usuwanego powietrza suszacego stuzacy do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia
(wymiennik ciepla typu powietrze-powietrze)”?
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Uzasadnienie: Element grzejny suszarki wewngtrz komory powoduje koniecznoéé jego okresowego
czyszczenia przez personel. System odzysku ciepla obnizy koszty eksploatacji urzadzenia.
Odp.: TAK, Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania rozwigzania proponowanego w pytaniu.

Pytanie 50.
Dot. pkt. 15 i 39 tabeli: Czy Zamawiajacy dopusci w komorze minimum dwa przylacza obiegu wody

wewnatrz wozka, zlokalizowane po jednej stronie komory ?

Uzasadnienie: Lokalizacja przytaczy jest indywidualnym rozwigzaniem kazdego producenta i nie ma
zadnego znaczenia dla uzytkownika. Zamawiajacy dopuscit przytacza z jednej strony komory w pkt.
15 tabeli.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania urzadzed o proponowanej w pytaniu
funkcjonalnosci, pod warunkiem, ze umozliwia ona zaladunek wozkéw wsadowych obréconych
o 180° i poprawne mycie i dezynfekcje narzedzi na nich ulozonych.

Pytanie 51.

Dot. pkt. 40 - Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie zaworu spustowego zamiast pompy
odptywowe;j? Proponowane rozwiazanie jest tanisze w obstudze serwisowej, bardziej niezawodne i nie
podnosi ceny zakupu urzadzenia.

Odp.: NIE, Zamawiajacy pozostawia zapisy w zalaczniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr IT w pkt 40
bez zmian.

PYTANIA DO WZORU UMOWY

Pytanie 52. 16

Dot. umowy — par. 4, pkt 7 — prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokosci kar umownych do 20%.
Odp.: Nie, Zamawiajacy informuje, ze pozostawia zapisy wzoru umowy w przedmiotowym
zakresie bez zmian.

Pytanie 53.
Pytanie Dotyczy zatgcznika 2 do SWZ wzoru umowy par. 4 ust. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie ponizszego zapisu:

wl..] . z zastrzezeniem, ze Wykonawca ponosi bez ograniczeti umownych odpowiedzialno$é w
zakresie, w jakim bezwzgledne przepisy prawa nie pozwalajg na zmiane lub ograniczenie
odpowiedzialno$ci  odszkodowawczej. W  pozostalym  zakresie lgczna  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza Wykonawcy wynikajgca z umowy lub pozostajqca z nig w zwiqgzkuy, niezalesnie od
podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do warto$ci umowy netto. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnoci za utracone korzysci, utratg przychodow, utracone dane, utrate zyskow,
utratg mozliwosci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitatowe, odszkodowania i kary umowne
placone przez Zamawiajgcego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prosba uzasadniona jest coraz szerszg migdzynarodows praktyka, w ktdrej standardem
sg klauzule ograniczajace odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy, w kontekécie coraz
powszechniejszej zasady, ze odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy nie powinna przekraczaé okreslonej
czgsci wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonuja w umowach Banku
Swiatowego). Pragniemy zauwazy¢, ze ograniczenie odpowiedzialnosci do konkretnej kwoty i do
sytuacji, w ktérych wystapita bezposrednia strata Zamawiajacego pozwoli na zaoferowanie znacznie
nizszej ceny, a wyznaczony pulap kar umownych i lacznej kwoty odpowiedzialnosci
odszkodowawczej sg i tak wystarczajagcym czynnikiem ,,motywujacym” Wykonawce do nalezytego,
w tym terminowego wykonania umowy.
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Odp.: NIE, Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie w zalgczniku 2 do SWZ, tj. wzorze
umowy, zapisu proponowanego w pytaniu.

Pytanie 54.
Pytanie Dotyczy zalacznika 2 do SWZ wzoru umowy

Czy majac na uwadze fakt, ze podczas realizacji umowy zostang wytworzone przez Wykonawce
odpady, co do ktérych istniejg wiarygodne do przyjecia podstawy, ze moga wykazywaé wlasciwosci
klasyfikujace je jako odpady medyczne zakazne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niz
zakazne, Zamawiajacy wyrazi zgodg na dodanie do umowy nastepujacej klauzuli:

»Majgc na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr
779 r, z pdin. zm.), wytwércq odpadéw powstalych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
mogqcych wykazywaé wlasciwosci klasyfikujgce je jako odpady medyczne zakatne oraz odpady
medyczne niebezpieczne inne niz zakazne, wraz z odpowiedzialnoscig za nie, bedzie Zamawiajqcy,
ktory potwierdza, ze zagospodaruje je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w
szczegolnosci odpadow sprzetu i podzespoléw elektronicznych czy mechanicznych.’?

Odp.: NIE, Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie w zalaczniku 2 do SWZ, tj. wzorze
umowy, klauzuli proponowanej w pytaniu.

W zataczeniu do niniejszego pisma nowe obowigzujace jednolite brzmienie Zatacznika
nr 3 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamoéwienia, w zakresie pakietu I oraz II.

—.
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Zalacznik nr 3 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia

Instrukcja wypeiniania zatacznika nr 3:

1. Wykonawca sporzadzajac oferte wypetnia jedynie kolumne ,Parametry oferowanego
urzadzenia”.

2. Wykonawca wypetnia wszystkie wiersze kolumny ,Parametry oferowanego urzadzenia”
uwzgledniajac zapisy w poszczegdlnych wierszach i kolumnach ponizszej tabeli.

3. Jesli w kolumnie ,Parametr graniczny/warto$¢” wystepuje zapis ,TAK” to oznacza, iz
Zamawiajacy bezwzglednie wymaga parametru podanego w kolumnie ,Opis wymaganych
parametréw technicznych/pakiet”. Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia parametru
zobowigzany jest do wpisania stowa ,,TAK".

4. W przypadku, gdy w kolumnie ,Parametr graniczny/warto$é” wystepuje zapis: ,podaé;
opisaé; wymieni¢; wyszczegdlnié; itp.” Wykonawca zobowigzany jest do podania; opisania;
wymienienia; wyszczegdlnienia; itp. parametréw dla zaoferowanego produktu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie ,Parametr graniczny/warto$é” wystepuje zapis: ,TAK,
podaé; TAK, opisa¢; TAK, wymienié; TAK, wyszczegdlnié; itp.” to Wykonawca zobowiazany
jest do wpisania stowa ,TAK” oraz do podania; opisania; wymienienia; wyszczegélnienia; itp.
parametréw dla zaoferowanego produktu.

6. W przypadku, gdy w kolumnie ,,Parametr graniczny/warto$é” wystepuje zapis ,TAK/nie”
Wykonawca przypadku spetniania lub niespeiniania parametru wpisuje odpowiednio stowo ,,TAK”
lub ., nie”.



- - . . Parametr
L.p. Opis wymaganych parametréw technicznych/pakiet graniczny/wartosé
PAKIET I - dostawa | instalacja tomografu komputerowego z wykonaniem
niezbednych prac adaptacyjno - instalacyjnych
1 | nazwa produktu podad
2 | numer katalogowy produktu lub grupy podac
3 | producent podaé
| aparat oraz wszystkie oferowane elementy sktadowe fabrycznie
4 |nowe, rok produkeji 2022, Oferowany aparat oraz wszystkie jego TAK
komponenty nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji
sprzetowej | oprogramowania dostepnej na dzleri sktadania ofert
oferowany tomograf komputerowy catego ciata, umozliwiajacy
5 | uzyskanie min. 128 submilimetrowych warstw badanego obszaru w TAK
czasle jednego petnego obrotu uktadu lampa - detektor .
oferowany tomograf umozliwiajacy min.:
- badania klatki plersiowej, kregostupa, jamy brzusznej | miednicy
wraz z wielofazowymi badaniami narzadéw tych obszaréw
6 anatomicznych, TAK
- badania naczyri domézgowych, wewnatrzczaszkowych, naczyi
obwodowych
- akwizycje submilimetrowa niewielkich struktur anatomicznych
- badania wielonarzadowe w zakresie min. 160 [cmA]
Gantry i st6t
7 | $rednica otworu gantry, min. 70 [cm] TAK, podaé
8 | gtebokos$¢ Gantry (wymiar w osi z), min. 85 [cm] TAK/NIE
‘maksymaine obciazZenle stotu z zachowaniem precyzji .
9 pozycjonowania * 0,25 [mm], min. 205 [kg] TAK, podac
kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowari pacjenta, z
10 | funkeja zblizenia widoku_ - —
wyposazenie stotu w min.:
- dedykowany materac,
11 | - podpérke pod glowe pozbawiong elementéw metalowych, TAK
- pasy lub listwy unieruchamiajace,
- ostona stotu chronigca przed zalaniem ptynami
12 ‘mozliwoé¢ uruchomienia badania, w specyficznych przypadkach, z TAK/NIE
dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora
Generator i lampa RTG
13 | maksymaina rzeczywista moc generatora, min. 75 [kW] TAK, podaé
minimalne napiecie anody, uzywane w protokotach klinicznych, .
¥ max.s0vy TAK, podac
ilo$¢é mozliwych do zastosowania w protokotach badar wartosci .
15 napigcia anody, min. 4 [N] TAK, podac
maksymalny prad anody mozliwy do zastosowania w protokotach .
'® |badan, min.600 [ma] TAK, podac
modulacja pradu anody w czasie rzeczywistym, jednoczeénie w
17 : TAK
osiach: x, y, z )
automatyczny, sugerowany przez aparat, dobér nastaw napiecia
18 |[kV] i pradu [mA] lampy RTG, specyficznie do rozmiaréw badanego TAK/NIE
pacjenta, zapewniajacy optymalna dawke i jakosé obrazu
19 | rzeczywista pojemnoé¢ ciepina anody lampy RTG, min. 7 [MHU] TAK, podaé
20 | liczba ognisk lampy, min. 2 TAK, podad
21 | szybko$¢ chtodzenia lampy, min. 1 000 [kHU/min.] TAK, podad
22 | automatyczny wybdr ognisk TAK
23 TAK

odlegtod¢: ognisko lampy rtg - detektor, max. 100 [cm]

Parametry
oferowanego
urzadzenia

Punktacja

CPV:
33115000-

[1,3]
1/0
[1,5)

2/0

1/0

[1,2]
{3,1]
[1,2]

[1,2]

najwyzsza

wartos¢ -
3pkt,

pozostate -
0 pkt

[1,3]




System skanowania
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_1.grubosc warstwy oraz jakos¢ obrazu

najkrétszy czas petnego obrotu (3600 ) ukfadu lampa rtg ~
0,33 0[8]
zej dostepnej warstwy rekonstruowanej z akwlzycj|

_ | wielowarstwowej z maksymalna_ lioécia warstw, max. 0,63 [mm]

maksymalny zakres badanla przy ciagtym skanie spiralnym |
helikalnym, bez przerwy na chtodzenie lampy, min. 160 [cm]

zakres skanu dla badari perfuzyjnych gtowy z pojedynczego
podania kontrastu, min, 8 [cm]
maks. zakres wykonywanla dynamlcznych badan anglo gtowy i szyi

| CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu, min. 26 [em]

automatyczna kwantyfikacja udaru niedokrwiennego mézgu z
podaniem wyniku zgodnie ze skalg ASPECTS (Alberta Stroke
Program Early CT Score) lub RAPID

‘maksymalny zakres zmian warto$¢ wspétczynnika pitch, w

_| przedziale min. od 0,35 do 1,5

automatyczny dobér wspbtczynnika pitch w celu osiagniecia
wybranego pokrycia | czasu skanowania, utrzymujac wybrang,

maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV, min. 50 [cm]

mozllwosé rekonstrukcy pola obrazowanla powyzej 50 [cm]

matryca rekonstrukcyjna, min. 512 x 512

matryca prezentacyjna, min. 1024 X 1024

TAK, podac

TAK, podaé

TAK, podad
TAK, podaé

TAK, podaé

TAK

TAK, podaé
TAK/NIE

TAK, podaé

TAK/NIE

TAK, podaé

TAK, podac

rozdzielczo$¢ wysokokontrastowa w ptaszczyznie x, y, mierzona w
polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki
MTF, min. 12 [pI/cm]

nlskodawkowy, |teracy_1ny algorytm rekonstrukql bazu1a_cy na
modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych
surowych (RAW) oraz redukujacy szum w obszarze obrazu,
umozliwiajacy redukcje dawki o co najmniej 75% w relacji do
standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP

zapls EKG dostepny na wyswietlaczu na gantry tomografu, wraz z
wyswietlanlem instruktazu podtaczenia elektrod podczas
przygotowania badania oraz funkcjg automatycznego sprawdzenlia
poprawno$ci zamocowanla odprowadzeni i jakosci sygnatu EKG
rozwigzanie do redukcji promieniowania jonizujacego, dedykowane
do zwigkszenia ochrony w trakcie badania szczegéinie wrazliwych
narzadéw np. oczu, tarczycy, pler5|, ltp

rozwigzanie dedykowane do flzycznej redukc_'u promlemowanla o
nizszych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i
optymalnej jakosci obrazéw na granicy oérodkdéw tkankl miekkiej |
powietrza w celu wykonywania badan przesiewowych w
obrazowaniu ptuc i jelita grubego (zastosowanie np. dedykowany
filtr ze ztota lub cyny), nie zwigzana ze wstepna filtracja,
kolimatorem wigzki

szybkos$¢ rekonstrukeji obrazéw w matrycy 512x512 z
zastosowaniem oferowanego algorytmu rekonstrukcji iteracyjnej,
min. 20

algorytm ostrzegajacy operatora o wykryciu podczas topogramu
obecnosci niepozadanych elementéw metalowych (np.: paskéw,
bizuterii, taficuszkéw, okularéw, itd.) przed przystapieniem do
dalszej czgsci badania spiralnego lub sekwencyinego

mozliwes¢ wykonywania badar oceny zwapnien naczyni wieric.
(CaScoring) przy niskich nastawach napigcia [kV] lampy RTG, max.
120 kv

programowanle do prospektywnego i retrospektywnego skanowania
kardiologicznego, wyzwalanego zapisem EKG

Konsola operatorska

45

46

47

48

49

konsola z dwoma kolorowymi monitorami, kazdy o przekatnej min.
21"z aktywnq matrycq ciektokrystaliczng typu Flat

po emnos¢ dysku twardego dla obrazéw 512 x 512 bez kompres_]l,
wyrazona I|OSCIa_ obrazéw, min. 600 000 obrazéw

bezposérednia rekonstrukcja warstw MPR bez koniecznosgci wstepnej
rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych

archiwizacja badan pacjentéw na CD-R i DVD w standardzie DICOM
3.0

Interfejs SIeCIOWY zgodnie z DICOM 3 0 z nastepujacymi klasam|
serwisowymi, min.: Send/Receive, Basic Print, Query - Retrieve,
Storage Commitment, Worklist

Oprogramowanie konsoli operatorskiej

TAK

TAK, podaé

TAK/NIE

TAK, podad

TAK/NIE

TAK
TAK/NIE

TAK, podac

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

1/0

1/0

75% -0
pkt., >75%
- 3 pkt.,
>80% -5
pkt.

2/0

5/0

5/0

[1,5]
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rruchowych podczas obrazowania naczyn wiericowych
| algorytmy sztucznej mtellgenc_]l umozliwiajacy automatyczny dobér

MIP (Maximum Intensity Projection)

SSD (Surface Shaded Display)

VRT (Volume Rendering Techique)
rekonstrukcje MPR (réwniez skoéne | krzywoliniowe z danych

zbieranych przy dowoinym kacie gantry)
prezentacje cine

pomiary geometryczne (dtugosci / katéw / powierzchni / objetosci)

pomlary anahtyczne (pomlar pozlomu gestoscu proflle gestoscl
analiza skanu dynamicznego) -
w przypadku konfliktu jakogei obrazéw Iub konfliktu’ obcla.zema
lampy rentgenowskiej zwigzanych z niecdpowiednim dobraniem
parametréw badania do rozmiardw pacjenta, mozliwosc
automatycznego dostosowanie Zadanych ustawieri parametru do
odpowiednich wartosci w zakresie skonfigurowanych limitéw
obliczanie calkowltej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CT Divol), Jaka
uzyskat pacjent w trakclie badania i jej prezentacja na ekranie
konsoli operatorskiej
wielozadaniowos¢ /wlelodostep, w tym mozliwos¢ automatycznej
rekonstrukcji, archiwizacji | dokumentacji w tle (w trakcie

| skanowania)

oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnege na
podstawie automatycznej analizy naptywu srodka cieniujacego w
zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknie¢ testowych
automatyczna detekc_la obszaru zainteresowania (ROI) wraz z
obliczaniem wartosci HU dla aorty i pnia ptucnego w badaniach z
uzyciem Srodka cleniujacego o .
kompletny zestaw protokotdw do badania wszystkich obszaréw

| anatomicznych , z mozliwoscig ich projektowania | zapamietywania

dedykowane oprogramowanie do redukcji artefaktéw pochodzacych
od elementéw metalowych w badanej anatomii

automatyczne, bez udziatu operatora, ustawianie zakresu badania,
dia danego pacjenta, na podstawie znacznikéw anatomicznych
topogramu i wybranego protokotu badanta .~~~
automatyczne alarmowanie obstugi o mozliwoéci przekroczenla
dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania)
akwayqa dwuenergetyczna/spektralna umozliwiajaca uzyskanie
dwéch zestawdéw danych obrazowych badanej anatomii dla dwéch
réznych energii promieniowania ) i
sprzezenie tomografu z oferowanym wstrzykiwaczem kontrastu w
Klasle IV zgodnie z CanOpen 425 lub réwnowazny _

algorytm oceniajacy w sposéb |Ioscmwy stopien ruchomosci serca w.
zadanej fazie pozwalajacy wybraé najlepszy do rekonstrukcji
moment pracy serca, zapewniajacy minimalizacje artefaktéow

protokotéw badania w oparciu o komunikacje z obstuga tomografu
w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierajac
optymalng kombinacje parametrow akwizycji, rekonstrukgeji I czasu
badania - )
automatyczne, bez udziatu operatora, etykietowanie kregw i
ustawienie ptaszczyzn rekonstrukcji kregéw w badaniach
kregostupa _

automatyczne, bez udziatu operatora, etyk|etowame zeber z
roztozeniem ich na ptaszczyznie w badaniach klatki piersiowej

Konsole lekarskie - stacje wielomodalne - 2 sztuki

72

73

dostawa stacjl lekarskich o parametrach jak poniZej, pracujacej w
architekturze klient - serwer. Mozliwos$¢ zdalnej pracy stacji
klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez koniecznoéci éciagania
badania na stacje kliencka, Dostawa aplikacji, min. w oparciu o
model ptywajacych licencji. Mozliwo$¢ sciagniecia i instalacji kiienta
na komputer klasy PC majacy dostep do serwera aplikacyjnego
dostawa nowego serwera aplikacyijnego lub
adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez
Zamawiajacego pod warunkiem spetnienia ponizszych (w punkcie
peonizej) wymagan sprzetowych W przypadku wyboru
wykorzystania istnlejacego, funkcjonujacego u Zamawiajacego
serwera aplikacyjnego, mozliwo$¢ wykorzystania licencji aplikacji
CT/MR/PET posladanych przez Zamawiajacego z koniecznoécig
uzupetnienia do ponizej wymaganych (opisanych) ilosci licencji

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK
TAK/NIE
TAK
TAK

TAK

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK

TAK, poda¢ wybrany
typ realizacji

2/0

2/0

2/0

2/0

2/0
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minimalne wymagania sprzetowe dla serwera aplikacyjnego:

- obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 liczba

procesoréw: min. 2 procesory 10-rdzeniowe, klasy min. Intel Xenon

Gold lub wydajniejsze,

- pamie¢ RAM: min. 192 GB

- wbudowana maclerz w konfiguracji RAID Level 5 Ilub

réwnowaznej. Parametry spetniajace warunki réwnowaznosci:

a) oferowana macierz rownowazna sklada sie z 3 lub wiecej

dyskow,

b) bity parzystoscl nie sg zapisywane na specjalnie do tego

przeznaczonym dysku, lecz sa rozpraszane po catej strukturze

oferowanej macierzy,

¢) mozliwo$¢ odzyskanie danych w razie awarii jednego z dyskdw

przy wykorzystaniu danych i kodéw korekcyjnych zapisanych na

pozostatych dyskach,

d) wigksza predkos¢ odczytu niz RAID lustrzany (mirroring),

e) w razie awarii system automatycznie odbuduje utracone dane.

- pojemno$¢ macierzy dla danych obrazowych: min. 7 [TB],

- redundantne zasilanie typu Hot-plug,

- naped optyczny: DVD - RW, klawiatura, mysz,

- mozliwoé¢ obstuzenia min. 10 stanowisk lekarskich.

w ramach oferty dostawa, instalacja i konfiguracja dwéch stacji

lekarskich trzymonitorowych, kazde z nich wyposazone w min.: 2

kolorowe monitory diagnostyczne, kazdy o min. przekatnej 24" i

rozdzielczosci nie mniejszej niz 1920 x 1200 pikseli, 1 monitor

opisowy o przekatnej min. 23” i rozdzielczosci nie mniejszej niz

1920 x 1080. Komputer PC dla stacji klienckiej, wyposazony w

min.: 32 GB RAM, dysk HDD 500 GB, interfejs LAN 1 Gb, system

operacyjny min, Windows 10 Pro lub réwnowazny,

Parametry spetniajace warunki rownowaznosci:

- petna integracja z domena Active Directory posladang przez
Zamawiajacego,

- zarzadzanle poprzez Zasady Grupy (GPO) Active Directory
posiadang przez Zamawiajacego,

- wspotpraca z procesorami o architekturze x86-64,

- mozliwos¢ wykonywania kopii zapasowej i przywracania do i z
zasobow sieciowych,

- dostepno$¢ aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego u
producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat
licencyjnych z mozliwoscia wyboru Instalowanych poprawek,

- mozliwosé instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania
dostepnego w ramach posiadanych przez Zamawlajacego licencjl
Microsoft Office 2019,

- mozliwos¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalnego.

Wykonawca oferujgc rownowazny system operacyjny zobowigzany

jest wykazac jego réwnowaznos¢ do wyzej wymienionych kryteriéw

oraz dokonac przeszkolenia uzytkownikéw w wymiarze 10 godzin w

sledzibie Zamawiajacego. —— e

wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujace

aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix),
modernizacje oprogramowanla diagnostycznego (coroczne upgrady
do najnowszej i aktuainej wersji oprogramowania)

automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o

kontekst kliniczny badania z mozliwoscia automatycznego

przypisywania procedur obrazowych do obrazéw na podstawie
informacji zawartych w nagtéwkach DICOM . _
interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0, zgodny z nastepujacymi
klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Query /

Retrieve, Storage Commitment

jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacjg przestrzenna,
danych obrazowych SPECT-CT, CT, MR, PET-CT. Automatyczna
synchronizacja wy$wietlanych serii badania niezalezna od grubosci
warstw : ) )

zestaw predefiniowanych uktadéw wyswietlania (layoutéw),
skojarzony z zastosowang aplikacja, np. onkologiczna/naczyniowa.
Mozliwos¢ indywidualnego dopasowania uktadéw wyéwietlania przez
kazdego Uzytkownika, z mozliwoscig zapamietania. Automatyczne
dopasowania uktadéw wyswietlania do ilosci oraz typu dotgczonych
do stacji lekarskiej monitordw diagnostycznych

mozliwos¢ jednoczesnej edycji badan min. 4 réznych pacjentéw.
Przefaczanie pomiedzy badaniami réznych pacjentéw nie
wymagajace zamykania zatadowanych badan

pomiary geometryczne (min. dtugosci, katéw, powierzchni)
funkcjonalnosci do oceny badar: pomiary geometryczne (dtugodci,
katéw, powierzchni), pomiary analityczne (pomiar poziomu
gestogci, histogramy, inne), elementy manipulacji obrazem (m. in.
przedstawienie w negatywie, obrot obrazu i odbicia lustrzane,
powigkszenie obrazu, dodawanie obrazéw)

TAK, w przypadku
zaoferowania
nowego serwera,
poda¢ jego
parametry

TAK, podad
parametry

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

1/0
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prezentacje Cine

TAK

» rekonstrukcje MIP, VRT Predefiniowana paleta ustawien dia

rekonstrukcji VRT uwzgledniajaca typy badan, obszary anatomiczne

rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujace na doktadnej |

fizycznej symulacji oddziatywania $wiatta z materia, reallzujace
fotorealistyczny rendering ksztattéw z uwzglednieniem rozpraszania
fotonbw Swiatta, propagacji $wiatta, interakcji $wiatta z materia,
gtebokoscl (cleni), mozliwe do otrzymania dla kazdego badania CT,
MR w formacie DICOM dostepnego na serwerze aplikacyjnym.
Technika stosujaca:

- odwietlanie kazdego piksela bardzo duza_ilodcia zrédet Swiatta z
dowolnego kierunku,

- rozpraszanie/pochtanianie fotonow,

- uzycie algorytméw numerycznych MonteCarlo.

Rekonstrukcja inna niz modyfikacja parametréow typowej
rekonstrukcji VRT

reformatowanie w:eloplaszczyznowe (MPR), rekonstrukqe wzdiuz

_| dowolnej prostej (réwnolegte lub promieniste) lub krzywej

zaawansowana rejestracja | rozpoznawanie anatomii w badaniach
CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej Inteligencji pozwalajaca
na:

- automatyczna rejestracja zatadowanych serii badan

- automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych
anatomicznie

- automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kregostupa z
obrazami prostopadtymi do linii kregostupa

- wstepny zakres (rozmiar, iloé¢ warstw) oraz orientacja
rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zaleznie od anatomii
- automatyczne rekonstrukcije MPR/widoki dla chirurgéw/ortopeddéw
automatyczne tworzenie listy zaznaczen i pomlaréw (znalezisk)
wykonywanych w trakcie analizy z mozliwoscia automatycznego
(bez przewijania obrazéw) wywotania sekwencji obrazéw
odpowiadajacej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z
utworzonej listy

automatyczny (nie reczny) import badar poprzednlch z archiwum
PACS

automatyczne numerowanie kregéw kregostupa w badaniach CT,
MR odcinkowych jak i catego kregostupa
automatyczne numerowanie zeber w badaniach CT

automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostaWIenlem
wytacznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego w badanlach
CcT

automatyczne usuwania obrazu stotu z obrazéw CT

fuzja badan z réznych modalnosci jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET

automatyczne oznaczanie kregdw kregostupa w badaniach PET.
Podstawowa ocena badart PET, wyznaczanie wychwytu SUV w
ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI _
oprogramowanie umozliwiajace wyéwietlanie obrazéw
monoenergetycznych o $ciéle okreslonej energii pochodzacych z
akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacjg obrazu
optymalnego kontrastu, z mozliwoscig redukcji artefaktéw od
metalowych przedmiotow

funkcjonalnos¢ automatycznego generowania rekonstrukeji z badan
dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii 0 wybranej energii
(technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem
producenta), na potrzeby fatwej oceny badar dwuenergetycznych z
dowolnego stanowiska (np. przegladarki PACS), nie wymagajace
uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej =~
oprogramowanle zawlerajace zaawansowane funkcje do oceny w
3D, takie jak: wyswietlanie obrazu po zaznaczeniu okre$lonego
punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem
producenta), wyznaczanie objgtosci z uzyciem interaktywnej
segmentac]i (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturg
producenta). Wizualizacja w kolorze wyodrebnionych obszaréw
(Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturg producenta).
Automatyczna segmentacja organéw, min. serca, aorty, ptuc
oprogramowanie do oceny badar onkologicznych realizujace:

- automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D dla ptuc,
watroby | wezidw chtonnych,

- automatyczne wyznaczanie parametréw: max srednicy, objetosci,
sredniej gestosci wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z
kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI

Jednoczesny dostep dla min. trzech uzytkownikéw

dedykowane (odrebne) algorytmy do segmentacji zmian w plucach

‘watrobie oraz weztach chtonnych

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK/NIE

TAK

TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE

TAK

TAK
TAK

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK

TAK/NIE

2/0

1/0

2/0
1/0
1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

2



102

103

104

105

106

107

108

109

110

kolorowa wizualizacja wysegmentowanych zmian w 3D, pomiedzy
badantem blezacym a poprzednim (Trending), tj np.:- zmiana
wyswietlona na zielono: oznacza zmniejszenie w odniesieniu do
badania poprzedniego, - na z6tto: bez zmian, - na czerwono:
powigkszenie zmianylednoczesny dostep dla min. trzech
uzytkownikéw

wizualizacja w kolorze wzmocnienia kontrastowego fazy tetniczej
(arterial enhancement fraction AEF) z uzyciem typowego badania
wielofazowego watroby na potrzeby oceny marskosci lub innych
choréb watroby.

Ocena ilorazu perfuzjl watroby w fazie tetniczej do perfuzji
catkowitej: AEF = (HUA—HUU)/(HUP—HUU)], gdzie A,P,U
oznaczajg odpowiednio faze tetnicza, zylng bez kontrastu
Jednoczesny dostep ¢ ego uzytkownika
aplikacja dla szybkiej i oceny badarl CT urazowych i
onkologicznych klatki piersiowej, umozliwiajgca:

- ocena kostna z mozliwoscia obracania zeber, rozwinigciem
struktury kostnej kiatki piersiowej na ptaszczyznie,

- ocena kregostupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia
kregowego, rozwinigciem kregostupa na ptaszczyinie,
przegladaniem w ptaszczyznach prostopadtych do osi kregostupa
- automatyczne oznakowanle kregdw kregostupa i zeber

- automatyczna detekcja zmian/ztaman w kregostupie
Jednoczesny dostep dia min. jednego uzytkownika

oprogramowanie do oceny badari naczyniowych CT umozliwiajace:
- identyfikacjg i izolacje zakontrastowanego naczynia z badanej
objetosci

- rozwinigcie wzdtuz linii centralnej naczynia,

- wlaczanie/wylaczanie zwapnieri

- WyzZnaczanie stenozy,

- pomiar Srednicy | obwodu naczynia,

- pomiar diugosci naczynia wzdtuz krzywej

- rekonstrukeje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego
naczynia

Jednoczesny dostep dla min. dwéch uzytkownikéw
oprogramowanie do automatycznego usuwania kosci w obrebie
czaszki i szyi metoda DSA w badaniach naczyniowych CT. Algorytm
DSA powinien dokonac subtrakcje serii badania bez kontrastu od
kolejnej seril badania z kontrastem.

Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika
oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny krwiakéw w mdzgu
wraz z automatycznym obliczaniem objetosci krwiaka oraz jego
krétkiej i diugiej ost. W przypadiu kilku krwiakéw obliczanie
sumarycznej objetosci krwiakdéw

Jednoczesny dostep dla min. dwéch uzytkownikéw

oprogramowanie do oceny tetniakéw: segmentacja 3D i ocena
tetniakéw w moézgu wraz z obliczaniem objetoécl tetniaka,
minimalna i maksymalna dtugoscig tetniaka

- jednoczesny dostep dla min. dwdch uzytkownikéw

Automatyczna detekcja zmian guzkowych w migzszu ptuc |
podoplucnowych typu CAD
Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika

automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji uzytkownika)
przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badan CT klatki
piersiowej, na potrzeby obstugi programoéw przesiewowych.
Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader lub
réwnowazny, w sposéb automatyczny, bez koniecznosci recznego
otwierania badar, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukar
zmian w ptucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych
DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z
nomenklaturg producenta).

Serie wynikowe zapisane w PACS zawlerajg znaczniki Lung CAD
wraz z towarzyszacymi warstwami

Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika
automatyczne poréwnywanie badan CT ptuc w 3D, z kolorowym
zaznaczeniem zmian pomigdzy badaniami (technologia Lung
Change lub zgodnie z nomenklaturg producenta), realizujace:

- automatyczne zarejestrowanie/zatadowanie/wyséwietlenie badania
biezacego i poprzednlego bez koniecznosci recznej interakcji przez
uzytkownika.

- automatyczne zaznaczenie kolorem na serii ptucnej z badania
biezacego wszelkich zmian wzgledem serii plucnej z badania
poprzedniego.

Zaznaczenie automatyczne, nie wymagajace czynnosci ze strony
uzytkownika.
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oprogramowanie do oceny perfuzji mézgu umozliwiajace ocene
ilosciowa i jakosciowa (mapy barwne) co najmnlej nastepujacych
parametréw: rBF (miejscowy przeptyw krwi), rBV (miejscowa
objgtos¢ krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i
MTT ($redni czas przejscia) i PS (ocena bariery przepuszczalnodci
bion komébrkowych)

Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika

automatyczne generowanie pomlardéw/map perfuzji mozgu bez
koniecznoéci recznego otwierania badania na stacji lekarskiej,
automatyczne wysytanie pomiaréw/map do systemu PACS oraz ich
archiwizowania (technologia Rapid Results iub zgodnie z
nomenklaturg producenta)

automatyczna ocena badarn CT bez kontrastu (natywnych) wrazz
okresleniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT
Score umozliwiajacego oszacowanie rozleglosci i zaawansowania
strefy niedokrwienia.

Automatyczne generowanie pomiaréw/map bez koniecznosci
rgcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne
wysytanie pomiaréw/map do systemu PACS oraz Ich archiwizowania
(technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklatura,
producenta).

Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika

oprogramowanie do oceny tetnic wiericowych z funkcja:
automatycznej wyodrebniania (segmentacji) migsnia serca,
rozwinigcia wzdtuz linii centralnej naczynia, pomiaru przekroju, pola
i $rednicy $wiatta naczynia i automatycznego pomiaru stopnia
stenozy

Jednoczesny dostep dla min. dwéch uzytkownikéw
oprogramowanie do oceny parametrow czynnosciowych lewej
komory serca z pomiarem m.in.: objetosci skurczowej, wyrzutowej,
rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubosci éciany lub kurczliwosci
odcinkowej oraz wizualizacja w 2D parametréw funkcjonalnych w
postaci 17-segmentowego diagramu AHA
Jednoczesny dostep dla min, dwoch uzytkownikdw

wizualizacja z zaznaczeniem kolorem, pierwszego przejécia $rodka
kontrastowego (First Pass Enhancement) przez miesien serca,
péznego wzmocnienia (Late Enhancement)

Jednoczesny dostep dla min. Jednego uzytkownika

oprogramowanle do oceny zwapnlen naczyn wiencowych typu
Calcium Score

Jednoczesny dostep dla min. dwdch uzytkownikéw

automatyczne wyliczanie w naczyniach wiericowych:

- facznego indeksu zwapnien (Calcium Score),

- odrgbnie dla kazdej gtéwnej tetnicy wiericowej: ilosé zmian,
taczna masa i objetos¢ zwapnier, indeks zwapnien
Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrgbnej seril.
Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez koniecznosci
recznego otwlerania badania przez uzytkownika (technologia Rapid
Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta)

funkCJa automatycznego generowania rekonstrukql radlalnych i
przekrojéw poprzecznych przez naczynie dla giéwnych tetnic LAD,
RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem
producenta) z mozliwoscig bezpoéredniego/natychmiastowego
eksportu do aparatéw zabiegowych, zapisu w archiwum PACS.
Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez koniecznosci
recznego otwierania badania przez uzytkownika (technologia Rapld
Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta).

Eksport wyodrgbnionej struktury naczyn wiericowych do aplikacji
firm trzecich

oprogramowanie do szczegdtowej oceny do planowania zabiegow
(TAVI, TAVR), umozliwiajace:

- automatyczne wyznaczanie ptaszczyzny zastawki aortalnej,

- automatyczne wyznaczanie pola powlerzchni, obwodu, srednicy
min/maks, efektywnej bazujacej na powierzchni i $rednicy, wraz z
mozliwoscig recznej korekty,

- wizualizacje w 3D VRT,

- automatyczne wyliczanie ustawiert LAO/RAQ i CRAN/CAUD i ich
transfer do ramienia C

Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika
oprogramowanie do oceny badari watroby wykonanych metoda,
dwuenergetyczng, umozliwiajace:

- wyznaczenle koncentracji Srodka kontrastowego w postaci
kolorowych map, w tkankach oraz zmianach,

- mozliwos¢ ptynnej zmiany wyswietlania pomiedzy kolorowym
obrazem $rodka kontrastowego oraz bez srodka kontrastowego,
Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika
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| programowanie do wirtualnej kolonografii, umozliwiajace:

- automatyczng segmentacije jelita grubego,

- jednoczesng prezentacje wnetrza jelita i projekcje przekrojow w
trzech gtéwnych ptaszczyznach.

- jednoczesng prezentacje badania kolonografii w dwéch pozycjach
(na brzuchu | na plecach) z synchronizacja przestrzenna.

- pomiary polipéw w widoku wewnatrzjelitowym 3D,

- automatyczne zaznaczanle kolorem resztek katowych tzw. stool
tagging,

- ukrywanie jelita cienkiego,

- wyswietlanie odlegtosci od odbytnicy

Jednoczesny dostep dia min. dwéch uzytkownikdw

automatyczne wykrywanie polipéw oraz automatyczne usuwanle
obrazu resztek kalowych z obrazu jelita grubego
Jednoczesny dostep dla min. jednego uzytkownika

oprogramowanie, wykorzystujace natywne badanie klatki
piersiowej, do oceny klinicznej i monitorowania terapii chordéb phuc,
w tym przewlektych choréb ptuc (COPD). Mozliwo$é:- automatyczna
segmentacja ptuc ze szczegbtowa ocena w 3D drbg powietrznych,-
automatyczna segmentacja z kodowaniem kolorem, tchawicy |
oskrzell,- pomiar grubosci Sciany i $wiatta drég powietrznych,-
automatyczna wizualizacja w kolorze obszaréw ptuc o gestosci
mniejszej od zdefiniowanego przez uzytkownlka progulednoczesny
dostep dla min. jednego uzytkownika

aplikacja wspomagajaca ocene badan ptuc CT (CT Lung Assistant
Similar Patient Search lub rownowazna), realizujaca:

- bezposredni dostep do podobnych przypadkéw referencyjnych, z
uwzglednieniem na Srédmiazszowe choroby ptuc, w tym
najnowszych przypadkédw Covid-19. Wymagany staty dostep do
Internetu.

Wsparcie diagnostyczne z uzyciem technologii Al

- funkcjonalno$¢ oparta o internetowa, baze danych przypadkéw od
Thieme eRef.

Licencja dostepna dla Zamawlajacego w okresie min. 3 lat

raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportow w
formacie doc, pdf, zapis w RIS/PACS. Raporty zawierajace pomiary,
zdjecia, tabele z llo$clami, automatyczne wypeinianie danymi
zebranymi w trakcie oceny

Warunki instalacyjne
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zakres temperatur pracy oferowanego systemu
rodzaj wymaganego do prawidtowej pracy chiodzenia tomografu

moc potaczeniowa, kVA

| lo$¢ ciepta emitowana do pomieszczenia badar w trakcie

skanowania, kW
osazenie dodatkowe

zestaw fantomow do kallbracji/kontroli jakosci/testéw
podstawowych - 1zestaw = = =~ =
interkom(komunikacja gtosowa dwukierunkowa) do komunikacji
sterownia (pom. 0.15)/pracownia TK (pom. 0.16) - 1 zestaw oraz
interkom (komunikacja gtosowa dwukierunkowa) do komunikacji

sterownia (pom. 0.15)/pokéj opisowy (pom. 2.17) - 1 zestaw
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automatyczny, 2-kanatowy wstrzyklwacz kontrastu - 1
sztuka, o minimalnych parametrach: - podiaczenie do skanera
TK - CAN klasa 4, - system otwarty, tj. mozliwoéé zastosowania
materiatow jednorazowych 2 réznych producentéw, - mozliwosé
Iniekcji symultanicznej, tj. sol i kontrast réwnoczeénie w rdéznych
proporcjach, - mozliwos$¢ przekonfigurowania systemu z opcji tzw.
single use na multi use (tryb pracy z wktadami jednorazowymi a po
przekonfigurowaniu mozliwosc wykorzystanle wktadéw 12h lub 24h,
- zintegrowany podgrzewacz kontrastu | soli, - mozliwoé¢ instalacji
gtowicy do wypetnionych kontrastem wktadéw PFS (50, 75, 100,
125 ml), - przed wykonaniem wiagciwego wlewu, system powinien
umozliwiaé przeprowadzenie wiewu w trybie kroplowym (wlew
matej objgtosci roztworu soli z mata predkoscia, przeptywu w celu
utrzymania droznoscl drogi ptyndw), - mozliwo$¢ zapisania i
odtworzenia min. 40 protokotéw, mozliwosé wydruku raportéw
wstrzyknieé, - podwdjne protokoty wstrzykiwania Srodkdw
kontrastowych i soli fizjologicznej, - sterowanie predkoscia
przeptywu 0,1 - 10 [ml/s], reg. co 0,1 [ml/s], - limit ci$nienia
szczytowego 50 - 325 [psi] regulowane w odstepach co 5 [psi], -
parametry op6znienla fazy: 0 - 600 [s], reg. co 1 [s] lub trwata
pauza, - w komplecie z urzadzeniem nalezy dostarczyé 200 sztuk
jednorazowych zestawéw, kompatybilnych z oferowanym
wstrzykiwaczem, pakowanych steryinie w kazdym min.: 2 x
strzykawka 200 [ml], 2 x kolec do napetniania, 1 x zwijany przewéd
Y (ok. 1500 mm=20 mm) z podwdjnym zaworem zwrotnym, -
wstrzykiwacz zainstalowany na statywie jezdnym podtogowym na
min. 4 kotach z mozliwoscia zablokowania co najmniej dwéch z
nich, - okres gwarancji (w tym wymagane bezplatne
przeglady okresowe) na oferowany wstrzykiwacz od daty
podpisania protokotu odbioru, min. 60 [mies.]

Warunki gwarancji i serwisu
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okres gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru na wszystkie
oferowane w pakiecie elementy (poza wstrzyklwaczem kontrastu):
minimum 48 [mies.], maksymalnie 72 [mies.]

w okresie udzielonej gwarancji - bezptatne, bez koniecznoéci
wzywania przez Zamawiajacego, przeglady okresowe (obejmujace
bezptatny dojazd i robocizng) w okresie gwarancji, min. 2 na kazdy
rok (tj. przed uptywem 365 dni liczonych od daty podpisania
protokotu odbioru) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta
- w przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniami producenta nalezy
dostarczy¢ przy dostawie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie. Po stronie
Wykonawcy lezy zapewnienie wykonania terminowego przegladu -
przed uptywem daty wazno$cl ostatniego wykonanego przez Niego
przegladu .

gwarantowany czas przystapienia do naprawy nie wiekszy niz 24
[h] od zgloszenia koniecznogci naprawy
gwarantowany czas usuniecia zgtoszonych usterek i wykonania
napraw nie wigkszy niz 48 godz. liczac od momentu zgloszenia
awarii, czas wykonania napraw w przypadku wykazanej
koniecznosci importu czescl zamiennych lub podzespotéw z
zagranicy nie wigcej niz 72 godziny od daty zgloszenia koniecznoéci
naprawy )

okres dostgpnosci czesci zamiennych do oferowanego tomografu,
od daty sprzedazy, przez min. 10 lat

nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa

zapewnienie zdainej diégnostykl seﬁ/vlsowej oferowanego
tomografu komputerowego z mozliwoscig oceny technicznej
poszczegdinych modutéw z wykorzystaniem facza Internetowego

| zapewnionego przez Zamawiajacego

wymagane warunki

szkolenia personelu lekarskiego i technicznego z obstugi
oferowanych: tomografu komputerowego i wstrzykiwacza kontrastu
(miejsce: siedziba Zamawiajacego, czas | ilo$¢ osbéb: do ustalenia
przed szkoleniem), min. w trzech uzgodnionych terminach -
plerwszy termin szkolenie max. 3 dni od zakoriczenia Instalacji
tomografu . S
szkolenia z funkcjonalnosci realizowanych przez oferowany model
tomografu w zakresie zaawansowanych technik obrazowania i
obrobki obrazéw medycznych dla personelu medycznego w zakresie
kardiologii, zaawansowanego obrazowania neurologicznego,

TAK, podaé¢ model
oferowanego
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_zmianami - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 884

.| zmianami - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 884

obrazowania onkologicznego, pediatrycznego i ortopedycznego
zakoriczone wydaniem stosownych certyfikatéw dla min. S oséb -
Galen lub inne réwnowazne pod patronatem Polskiego Lekarskiego

| Towarzystwa Radiologii | Europejskiego Stowarzyszenia Radiologii

instrukcja obstugi do oferowanych: tomografu komputerowego i
automatycznego wstrzyklwacza kontrastu w jezyku polskim w
formie papierowej - dostarczy¢ do migjsca instalacji najpdzniej w
dniu podpisania protokotu odbioru urzadzer oraz instrukcje obstugi
do oferowanych: tomografu komputerowego | automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu w jezyku polskim w formie
elektronicznej - dostarczy¢ do Dziatu Inzynierii Klinicznej
najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru urzadzer.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy do Dziatu Inzynierii Klinicznej
najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru tomografu:
dokumentacje techniczng do tomografu komputerowego w formie
elektronicznej oraz dane charakteryzujace urzadzenie
radiologlczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowla w
sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urzadzen
Radiologicznych - Dz. U, 1959 z 2021r w formie wypetnionego
dokumentu (zgodnie z zatacznikiem F) L
oferowane przy konsolach operatorskiej i lekarskich monitory
spetniajace wymagania zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkéw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej z pbzniejszymi

po dokonanej instalacji do Dziatu Inzynierii Klinicznej Szpitala
dostarczone zostana w terminie do 5 dni od daty podpisania
protokotu odbioru sprawozdania z wykonanych na koszt
Wykonawcy testéw odbiorczych, testéw specjalistycznych
oferowanego tomografu komputerowego oraz dostarczonych z nim
wszystkich monitoréw - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunkéw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej z pdzniejszymi
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do Dziatu Inzynierii
Klinicznej w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy: wpis
do rejestru wyrobéw medycznych dla oferowanych: tomografu
komputerowego i automatycznego wstrzykiwacza kontrastu,
stosowne deklaracje zgodnosci CE lub certyfikaty CE, instrukcje
obstugi w jezyku polskim dia oferowanych tomografu i
automatycznego wstrzykiwacza kontrastu (wersja elektroniczna),
dokumentacje techniczng dla oferowanego tomografu w jezyku
polskim (wersja elel
Wykonawca (na wia
projekt ochrony radiologicznej z uwzglednieniem oston statych dia
pomieszczenia, w ktérym bedzie zainstalowany tomograf
komputerowy oraz dostarczy Zamawlajacemu do Dziatu Inzynierii
Klinicznej w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy

Wykonawca (na wiasny koszt | we wiasnym zakresie) wykona
pomiary promieniowania rozproszenla oraz pomiary dozymetryczne
oston statych pracowni rentgenowskiej. Sprawozdania z wykonaych
pomiaréw zostang dostarczone Zamawiajgcemu do Dziatu Inzynieril
Klinicznej w terminie do 5 dni od daty podpisania protokotu

tomografu komputerowego z posiadanym przez Zamawiajacego i
funkcjonujacym systemem archiwizacji danych obrazowych
NetRAAD firmy CGM w ramach (z wykorzystaniem)
posiadanych przez Szpital licencji tego systemu, w zakresie
min. automatycznego przesytania obrazéw z oferowanego aparatu
do systemu NetRAAD oraz pobierania danych obrazowych z
systemu netRAAD do oferowanego aparatu. Funkcjonalnosé
potaczenia o parametrach min.:

- automatyczny przesyt do serwera NetRAAD firmy CGM wszystkich
obrazow oraz wynikéw pomiardw,

- udostepnienie mozliwosci pobierania badar z serwera NetRAAD na
tomograf,

- zapewnlenie mozliwosci korzystania z list roboczych pacjentéw ze
zleconymi badaniami,

Wszystkie powyzsze funkcjonalnosci maja byé realizowane w
sposdb umozliwiajacy ptynna transmisje danych pozwalajac na
wykonywanle procedur tomografii jednoczasowo z przesytem
danych, tj. z zapewnieniem parametréw wymienionych powyzej
funkcjonalnosci na poziomie powszechnie stosowanego poziomu
jakosci technicznej dla tego typu rozwiazan stosowanych aktualnie
na Swiecie
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Wykonawca przed zlozeniem oferty uprawniony jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach budynku M-V, w
ktérych maja zosta zainstalowane: tomograf komputerowy,
konsola operatorska, konsole lekarskie oraz automatyczny
wstrzykiwacz kontrastu
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w celu dokonania wizji lokalnej, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio wczesniej ustalié termin oraz godzine - kontakt:
Pawel Szkodny, tel. +48 504 299 344 (Dziat Inzynierii
Klinicznej) lub Pawel Banys, tel. +48 504 299 316
(Kierownik Zespotu Fizykéw Medycznych w Zakladzie
Radiologii i Diagnostykl Obrazowej)

w ramach oferty Wykonawca na wiasny koszt i we wiasnym
zakresie dokona demontazu i utylizacji niesprawnego
tomografu komputerowego Somatom Sensation Cardiac,
prod. Siemens, nr seryjny: 54100 wraz z catym wyposazeniem
zZwanego ponizej odpadem, ktérego elementy sktadowe znajdujq sie
w pomieszczeniach 0.15, 0.16 oraz 2.17, w miejscu w ktérym
docelowo zostanie zainstalowany nowy zaoferowany przez
Wykonawce tomograf. Deinstalacja i usunigcie starego tomografu,
o ktérym mowa powyzej, jest wymagane w celu przystapienia do
instalacji i uruchomienia nowego, oferowanego w ramach pakietu
urzadzenia i jego wszystkich elementéw sktadowych.

Wykonawca co najmniej 7 dni roboczych przed odbiorem odpadu
zawiadomi Zamawiajacego o terminie odbioru odpadu aby
Zamawiajacy mogt wystawié Karte Przekazania Odpadu w Bazie
Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami
Zwang dalej BDO. Wykonawca poda numer miejsca prowadzenia
dziatalnosci, kod i rodzaj odpaddw, numer rejestracyjny $rodka
transportu oraz date planowanego odbioru.

Wykonawca wskaze Zamawiajacemu dane identyfikacyjne (min.
NIP i nr BDO) transportujacego odpad oraz odbierajacego odpad (w
rozumieniu w rozumieniu przepiséw o gospodarce odpadami i na
potrzeby obstugi bazy BDO).

Po przejeciu odpadu Wykonawca jest zobowigzany w systemie BDO
bezzwiocznie skorygowad mase ustanowiong przez Zamawiajacego

w ramach oferty Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac adaptacyjnych budowlano - instalacyjnych oraz
petnej adaptacji uzytkowej pomieszczen, zmierzajacych do
uruchomienia aparatu w trybie normalnej pracy, w pomieszczeniach

oznaczonych w zatqczniku A jako: 0.14, 0.15, 0.16 oraz 2.17

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze do pomieszczenia pracowni
doprowadzone jest zasilanie, ktérego parametry i pomiary zawiera
zatacznik B. W razie potrzeby Wykonawca na wiasny koszt | we
wiasnym zakresie wykona zasilanle adekwatne do potrzeb
oferowanego aparatu TK. W sprawie szczegotéw/pytan dotyczacych
branzy elektrycznej - kontakt: Krzysztof Niemiec, tel. +48 514
602 911 (Kierownik Sekcji Energetycznej)

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace adaptacyjno -
instalacyjne, obejmujace min.:1. demontaz i utylizacja zuzytych
elementéw budowlano - instalacyjnych, wywéz gruzu, odpadéw w
pom.: 0.14, 0.15, 0.16 oraz 2.17 - w szczegdlnosci sufitdw
podwieszanych kasetonowych, wyktadziny podtogowej, wyburzenie
éciany dzialowej w pom. 0.14 oznaczonej jako "s”, demontaz szyn
stalowych z sufitu pom. 0.15, demontaz uszkodzonych drzwi
ostonnosciowych w pom. 0.15 oznaczonych jako "d", uzupelnienie
tynkoéw, naprawa wylewek - skucie i wykonanie, skucie i wykonanie
fundamentu w pom. 0.15, 2. wykonanle tras kablowych oraz WLZ,
zakrycie instalacyjnych kanatéw kablowych po zakoriczeniu
montazu kabli w pom. 0.15,3. wykonanie dedykowanej rozdzieln|
elektrycznej dla oferowanego tomografu wraz z instalacjq,
bezpieczeristwa oraz pozostatych niezbednych instalacji
elektrycznych, wymiana osprzetu i dobudowar’ gniazd w pom. 0.14,
0.15, 0.16 oraz 2.17,4. Instalacje stabopradowe SAP, informatyka
w pom. 0.14, 0.15, 0.16 oraz 2.17,5. sprawdzenie wytrzymatosci
podtoza do montazu aparatu, wykonanie ew. wzmocnieri,
wykonanie wylewek samopoziomujacych wraz z utozeniem
wyktadziny podtogowe;j elektroprzewodzacej w pom. 0.14, 0.15,
0.16 oraz 2.17 , wymiana/naprawa sufitbw podwieszanych w
pomieszczeniach 0.14, 0.15, 0.16 oraz 2.17,6. przebudowa
instalacji o$wietlenia w pom. 0.14, 0.15, 0.16 oraz 2.17 w tym
oswietlenie sciemnlane w pom. 0.15, 0.16 oraz 2.17 | ostrzegawcze
w pom. 0.16,7. poprawki szpachlowe i malowanie $cian w
pomieszczeniach 0.14, 2.17,8. dostawa | montaz nowych drzwi
ostonnosciowych w pom. 0.15,9. zapewnienie drogi transportu
oferowanego aparatu i jego wyposazenia do pomieszczer 0.15,
0.16 oraz 2.17, 10. konlecznosci weryfikacji aktualnie
zainstalowanych oston radiologicznych w pracowni {pom. 0.16) pod
katem koniecznosci ich dostosowanla (zapewnienia ostonnoéci) do
wymagan ochrony radiologicznej nowego aparatu tomograficznego,
zawartych w nowym wykonanym przez Wykonawce projekcie

ochrony radiologicznej. Dostosowanle (jezeli bedzie to konieczne do
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prawlidtowej | bezpiecznej pracy oferowanego tomografu) obecnych
oston do wymagan zawartych w nowym projekcie ochrony
radiologicznej. Obecny projekt ochrony radiologicznej - zatgcznik
C,11. konieczno$c¢ dostosowania (jezeli bedzie to konieczne do
prawidtowej pracy oferowanego tomografu, zgodnej ze specyfikacja
techniczng Producenta) obecnego uktadu chiodzenia do potrzeb
oferowanego tomografu komputerowego,12. Nadzér, wykonanie
dokumentacji powykonawczej dotyczacej przeprowadzonych prac
adaptacyjno - Instalacyjnych.W sprawie szczegdtéw/pytan
dotyczacych powyZszego zakresu - kontakt jak podano w pkt. 152

Zamawiajacy Informuje Wykonawce, ze aktualnie (na dzien

ogtoszenia postgpowania przetargowego) w pomieszczeniu 2.17
zainstalowana jest instalacja wody lodowej dostosowana
wydajnoscig chtodzenia do obecnych potrzeb zwigzanych z
uzytkowaniem aparatu TK Siemens Somatom Sensation Cardiac
C64. Pomieszczenia sterowni (0.15) oraz pracowni tomografii
komputerowej (0.16) obstuguje centrala wentylacyjna KNW1,
zapewniajac nawet 10 - krotno$< wymian powietrza. Zakres prac
wymaganych do wykonania przez Wykonawce w ramach instalacji
wentylacji | klimatyzacji zostat podany w zataczniku D. W sprawie
szczegbtéw/pytan dotyczacych branzy wentylacji | kiimatyzacji -
kontakt: Danlel Wojda, tel. +48 519 837 755 (Kierownik
Sekcji Wentylacji | Klimatyzacji)

w ramach oferty Wykonawca dostarczy | zainstaluje wyposazenie
meblowe konieczne do funkcjonalnego wyposazenia pomieszczen
0.14, 0.15, 0.16 oraz 2.17 - zakres rzeczowy podany zostat w
zalaczniku E. Doktadne wymiary i kolorystyka do uzgodnienia w
czasie wizji lokalnej, przed ziozeniem oferty oraz na etapie
realizacjl.

Wykonawca jest zobowiazany do zabudowania catosci okablowania
(w szczegolnosci: kabli zasilajacych, sygnatowych, etc.) w listwach
systemowych umieszczonych pod blatem stotéw w pomieszczeniach
0.15 oraz 2.17. W sprawie szczegétéw/pytar dotyczacych aranzacji
wyposazenia meblowego - kontakt: Katarzyna Olbrych, tel. +48
514 602 927 (Pielegniarka Koordynujaca)

Wykonawca na wtasny koszt i we wlasnym zakresie zainsta'l"uje i 1

uruchomi funkcjonalno$é zapewniajaca podglad ekranu monitora
konsoli operatorskiej (z pom. 0.15) na dedykowanym monitorze
zainstalowanym w pokoju opisowym (w pom. 2.17)

Wykonawca udziela gwarancji i rekojml na opisane prace
adaptacyjno - instalacyjne na okres min. 60 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru prac i instalacji podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie poszczegéinych branz
(budowanej, elektrycznej, etc.). Niniejszy protokdt musi byé
podpisany najpézniej w dniu podpisania protokotu dotyczacego
odbioru urzadzen
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w ramach oferty Wykonawca zobowigzany jest po dokonanej
instalacji do niezwtocznego odebrania wszelkich opakowan (palet,
kartonéw, folil, tasm, etc.) po zainstalowanym sprzecie | ich
utylizacji we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
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PAKIET II - My]nie do narzedzi - 2 sztuki

CPV:

39330000-4
1 | nazwa produktu podac -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy podacé -
3 | producent podaé -
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2022 TAK -
Parametry dla kazdej z oferowanych myjni - dezynfektoréw
5 myjnia dezynfektor, przelotowa, dwudrzwiowa, przeznaczona do mycia i dezynfekgji TAK _
narzedzi chirurgicznych, sprzetu AN oraz instrumentéw kanatowych
drzwi przesuwne w pionle (otwierane w dét), catkowicie pneszk]one Z rama ze stali
kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przyclskow na
6 panelu sterujacym urzadzeniem, uszczelnienlie drzwi za pomoca rozprezanej uszczelki TAK _
dostgp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tylu urzadzenia (dopuszcza sie
opcjonalnie zdejmowane panele boczne w myjni), automatyczna blokada drzwi w
___| trakcie procesu )
pojemnos$¢ komory nie mniej niz 15 sztuk duzych tac instrumentowych o wymiarach
7 | minimum: 595x255x70 [mm] lub 6 pojemnikow sterylizacyjnych ¥2 STE lub 4 TAK -
..... _pojemnikow 1 STE, zgodnych ze standardem DIN 1/1 -
8 kompaktowa konstrukcja, maksymaina szerokoéé urzadzenia 1000 mm, maksymalna TAK, _
gtebokos¢ urzadzenia 1000 mm __podad
9 | zasilanie | ogrzewanle elektrycznie (400V), moc urzadzenia nie przekraczajaca 24 kW TAK -
77777 mozliwos¢ mycia | dezynfekgji narzqd2| chlrurglcznych w tym laparoskopowych,
10 | osprzgtu anestezjologicznego, pojemnikdw sterylizacyjnych, akcesoriéw i butéw TAK -
e cyjnych = -1 N M
11 komora myjni, elementy funkCJonaIne (ramiona spryskumce, przewody rurowe, TAK, _
elementy grzejne), obudowa - wykonanie ze stali kwasoodpornej podaé
12 | koncowe plukanie woda zdemineralizowang, TAK -
wyposazenie w dodatkowy zbiornik/system oszczedzania wody polegajacy na odzysku
13 | i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego ptukania do innej fazy nastepnego procesu, TAK -
zlokalizowany poza komorg mycia
14 wyposazenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do TAK _
ptukania koricowego i dezynfekcji termicznej, zlokalizowany poza komorg mycia
‘w komorze minimum dwa przytacza (zlokalizowane po przeciwnych stronach komory
15 lub po jednej stronie komory) ukiadu cyrkulacji roztworéw roboczych do podiaczenia TAK, _
wézka zatadowczego i zasilenia obiegu wewnetrznego wdzka i ramion natryskowych podaé
na poszczegolnzg_rl poziomach wézka
16 | temperatura scieku nieprzekraczajaca 60°C TAK -
‘minimum trzy pompy detergentu, kazda z moziiwoécia ustawienia dozowania rodka T
17 | bezposrednio z panelu sterujacego dla kazdego programu zawartego w sterowniku TAK -
oddzielnie B . R _ , e
18 mozliwo$¢ umieszczenia w myjni minimum 3 kamstrow 10-cio I|trowych ze érodkaml TAK _
lub zblornlkow buforowych centralnego systemu dozowanla
19 | pomiar dozowanych Srodkéw przy pomocy przeptywomierzy p-l;)'?;;'c [1,2]
20 | kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych w zbiornikach TAK -
sterowanie i kontrola pr—akc_y U_rza:dzenia za DOFI‘CIC_Q sterownlka mikroprocesorowego,m—
21 sterownik wysuwany [ub uchiny panel ze sterownikiem, rozwiazanie utatwlajace TAK _
dostep serwisowy lub sterownik umieszczony w myjni w miejscu nie wymagajacym
Jjego wysuwania podczas prac serwisowych -
sterownik wyposazony w z&qcze umozhwnaJace pod}qczenle urzqdzenia do s systemu
22 | komputerowego do monitorowania proceséw sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz TAK -
_. | ewidencji narzedzi a takZe wyliczania kosztdw obrébki narzedzi e s :
dostepna funkcja podiaczenia sterownika myjni do komputera zewnetrznego klasy
23 PC, ktére bedzie posiadac specjalistyczne oprogramowanie do archiwizacji cyklow TAK _
dekontaminacji oraz jednolitego informatycznego systemu wraz z rejestracjg, pracy
innych urzadzen Centralnej Sterylizatorni )
automatyczna archiwizacja wszystkich raportéw i wykresdw procesu w sterowniku
sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportéw procesu
24 do wskazanego komputera zewnetrznego klasy PC, mozliwos¢ archiwizacji raportéw w TAK _
posiadanym przez Zamawiajacego oprogramowaniu lub oprogramowanie
archiwizacyjne w jezyku polskim dla oferowanej myini do narzedzi dostarczane wraz z
urzadzeniem o o o . ;
25 | procesy realizowane automatycznle bez potrzeby ingerencji ze strony uzytkownika TAK -
sterownik urzadzenia wyposazony po stronie zatadowczej | wytadowczej w kolorowy przekatna
26 ekran dotykowy o przekatnej minimum 5” do obstugi urzadzenia, wyswietlania TAK, ekranu = 5" -0
komunikatéw tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury | ciénienia w podac pkt; przekatna
systemie obiegowym ekranu > 5" - 5
14




pkt
27 wyswietlanie na ekranie po stronie zatadowczej | wytadowczej czasu do zakoriczenia TAK _
| procesu
28 | sygnalizacja $wietlna stanu myjni, faz procesu TAK -
wydruk
gotowego
raportu z
wbudowana drukarka do wydruku protokotéw tekstowych | wykreséw przebiegu V‘:Ivgtll(gii\le::l ez'
2g | Procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ci$nienie w systemie cyrkulacyjnym w TAK, drukarki n aJ
postacl gotowego raportu, mozliwos$¢ wydruku raportu procesu z wykresem podaé paplerze o
parametrow w kolorze w formacie A4 na zewnetrznej drukarce sieciowej szerokodci: >
10 cm - 10
pkt., <10 cm
\ - 0 pkt.
diagnostyczny program serwisowy i programowaina ksigzka serwisowa w sterowniku TAK
30 | (informacja o potrzebie wykonania przegladu technicznego), zdalne diagnozowanie ‘ [1,2]
podac
poprzez ztacze sieciowe
31 | zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametréw - w postaci kodu TAK -
3 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartosci A0 | TAK _
dezynfekcji chemiczno - termicznej
. | ) Tilogé ™
programéw <
33 liczba programoéw mycla - dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niz 5 TAK, 20 - 0 pkt.,
wybieranych bezposrednio z ekranu dotykowego sterownika podaé Tlogé
programéw >
20 - 5 pkt.
34 mozliwosé zaprogramowania dowoinych programéw uzytkownika bezposrednio z TAK _
panelu sterujacego, zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametréw w postaci kodu
35 wyposazona w system automatycznego rozpoznawania zatadunku i automatycznego TAK _
wyboru programu w zaleznosci od zatadunku o
wyposaZona w zintegrowang, wydajna suszarke zatadunku, konstrukcja suszarki
36 | zapewniajaca mycie i dezynfekcje przestrzeni wewnetrznych suszarki w trakcie TAK -
procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnatrz lub poza komorg
37 suszarka z mozliwoscia nastawy temperatury i czasu, wyposazona w system filtrow TAK _
powietrza uzywanego do suszenia, zgodny z norma PN EN 15883 lub réwnowazng,
38 automatyczne monitorowanie réznicy cisnien filtra powietrza - sygnalizacja stanu TAK _
awaryjnego
myjnla wyposazona w wydaJny, monitorowany na biezaco system cyrkulacjl wody do
39 | mycia powierzchni zewngtrznych i wewnetrznych zatadunku, przylacza obiegu wody TAK -
wewnatrz wozka z dwdch stron komory . . o _
40 | spust wody z komory za pomoca wydajnej pompy odpfywowe_] TAK -
| powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposdb higieniczny tatwy do Utrzymania w T
41 | czystosci i mozliwa do dezynfekcji (brak wystajacych érub, elementéw elektrycznych TAK -
B za wyjatkiem wytacznika bezpieczeristwa), ktérych mycie jest utrudnione
42 oswietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajace obserwacje prawidtowosci TAK _
__|procesu mycla R R L = ], = s } o
Wyposazeme dla oferowanych myjni - dezynfektorow
43 ‘wbzek transportowy z systemem dokowania do oferowanych my]nl dezynfektordw | _
i zbiorniczkiem ociekowym. Ilo$€ - 4 sztuki o -
wozek zatadowczy dwupoziomowy umozliwiajacy mycle pojemnikéw, sprzetéw o
44 duzych gabarytach, butéw operacyjnych, misek, ramiona spryskujace zapewniajace TAK _
natrysk kazdego poziomu od gory oraz od dotu, wysokoé¢ zatadowcza na dolnym
poziomie minimum 390 mm. Io$¢ - 1 sztuka
45 wézek zatadowczy do mycia pojemnikéw sterylizacyinych o pojemnodci 4 pojemnikdw TAK _
1/1 STU z pokrywami. Ilo§¢ - 1 sztuka B _—
zestaw startowy pfynnych Srodkdw chemlcznych na ktorych ‘oferowane urzadzanie
46 | zostanie skalibrowane | kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia (w TAK -
opakowaniach 5 (£5%) dm3) - 2 zestawy 1i
w ramach prac montazowo - wykariczajacych Wykonawca wykona, dostarczy i
47 | zainstaluje opanelowanie uszczelniajace/uzupeiniajace otwér montazowy, TAK -
zamontowane w niezbednym zakresie, wykonane ze stali kwasoodpornej
Warunki gwarancji i serwisu
P R T T TAK,
48 | okres gwarancjl od daty podpisania protokotu odbloru, min. 60 [mies.] podaé -
49 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podac -
15




50

mozliwos¢ zgtaszania usterek 24 h/dobe w dni robocze (podaé sposéb oraz numery
telefonéw kontaktowych i faksu)

51

w okresle udzielonej gwarancji - bezptatne, bez konlecznosci wzywania przez
Zamawiajacego, przeglady okresowe (obejmujace bezptatny dojazd i robocizne) w
okresie gwarancji, min. 1 na kazdy rok (tj. przed uptywem 365 dni liczonych od daty
podpisania protokotu odbioru) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w
przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniaml producenta nalezy dostarczy¢ przy
dostawie potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem pismo z zaleceniami producenta w
tym zakresle. Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie wykonania terminowego
przegladu - przed uptywem daty wazno$ci ostatniego wykonanego przez Niego
przegladu

52

gwarantowany czas przystapienia do naprawy, max. 48 [h] od dnia zgtoszenia
koniecznoscl naprawy (liczone w dni robocze)

TAK,

podacé

TAK,
podaé

TAK,
podac

53

gwarantowany czas wykonania naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgtoszenia
koniecznosci naprawy

54
55

TAK,
podaé

minimalna liczba dni przestoju przediuzajaca termin gwarancji - 3 dni robocze

| gwarancia produkcji czedci zamiennych do oferowanego modelu myjni -minimum 10
lat

Inn

56

57
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59

TAK

TAK,
podad

Wykonawca przed zlozeniem oferty (w celu jej whasciwego skalkulowania oraz
okreslenla zakresu wszystkich prac do wykonania) uprawniony jest do
przeprowadzenia wizji lokalnej w planowanym miejscu instalacji oferowanych myjni -
dezynfektoréw, tj. w Centralnej Sterylizatorni Szpitala, pawllon M-V, poz. -1

w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio wczeséniej
(min. 3 dni robocze) ustali¢ termin oraz godzine. Kontakt: Renata Kubik, tel. 12
614 30 68 (Kierownik Centralnej Sterylizatorni), Pawet Szkodny , tel. 12 614 20
18 (Kierownik Dziatu Inzynieril Klinicznej) - codziennie w godzinach 8-14

w ramach oferty Wykonawca na wtasny koszt i we wlasnym zakresie dokona
demontazu i utylizacji jednej myjni typu DECOMAT S8666 prod. Getinge, nr
seryjny: 81516-9909 wraz z caltym wyposazeniem, zwanej ponizej odpadem,
znajdujacej sig w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni, w ktérym docelowo
zostang zainstalowane zaoferowane przez Wykonawce myjnie. Deinstalacja i
usunigcie starej myjni, o ktérej mowa powyzej, jest wymagane w celu przystapienia
do Instalacji i uruchomienia nowych, oferowanych w ramach pakietu urzadzen.
Wykonawca co najmniej 7 dni roboczych przed odbiorem odpadu, zawiadomi
Zamawliajacego o terminie odbioru odpadu aby Zamawiajacy mégt wystawié Karte
Przekazania Odpadu w Bazie Danych o Produktach | Opakowanlach oraz o Gospodarce
Odpadami zwang dalej BDO. Wykonawca poda numer miejsca prowadzenia
dziatalnosci, kod i rodzaj odpadéw, numer rejestracyjny érodka transportu oraz date
planowanego odbioru.

Wykonawca wskaze Zamawiajacemu dane identyflkacyjne (min. NIP i nr BDO)
transportujacego odpad oraz odbierajacego odpad (w rozumieniu w rozumieniu
przepisow o gospodarce odpadami | na potrzeby obstugi bazy BDO).

Po przejeciu odpadu Wykonawca jest zobowigzany w systemie BDO bezzwiocznie
skorygowa¢ maseg ustanowiona przez Zamawiajacego

w ramach oferty Wykonawca na wiasny koszt | we wiasnym zakresie dokona prac
dostosowawczo - adaptacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych:

- wykonanie trasy kablowej,

- utozenie kabla zasilajacego do myjni o parametrach adekwatnych do potrzeb (ok.
60 m),

- dobudowa aparatéw elektrycznych w rozdzieini RNN,

- dostawa i montaz rozdzielnic RM oraz wytacznikdéw bezpieczeristwa,

- Wykonawca wykona pomiary elektryczne wymagane prawem, min.:

- rezystancji izolacji,

- ciagtosci przewoddw ochronnych | wyréwnawczych,

- impedancji petli zwarcia,

- rezystancji uziemienia,

- pomiary wylgcznikéw RCD.

Do wykonanych pomlaréw Wykonawca dotaczy dokumentacje powykonaweza,
zawierajacq, min.:

- schemat toru zasilajacego (od stacji trafo do urzadzenia),

- rzut z nanlesionym torem zasilajacym wewnatrz budynku (od rozdzielni gtéwnej do
urzadzenia),

- obliczenia kabli i zabezpleczen.

Pomiary jak | dokumentacjg powykonawcza Wykonawca dostarczy w formie
papierowej oraz elektronicznej edytowalnej (*.dwg, *.doc) oraz nieedytowalnej
(*.pdf) - w dwoch egzemplarzach. Wszystkie schematy i rysunki istniejacej sieci,
ktére Zamawiajacy posiada, udostepni do wgladu na etapie realizacji zaméwienia.
Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za nadzér nad wykonanlem oraz

TAK

odbidr prac w tym zakresie jest mgr inz. Krzysztof Niemiec, tel. (12) 614 32 92,
+48 514 602 911

TAK

TAK

TAK
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 Gwarancja na wykonane prace - 60 miesigcy od daty koficowego odbioru.

w ramach oferty Wykonawca na wiasny koszt | we wiasnym zakresie dokona prac
dostosowawczo - adaptacyjnych w zakresie instalacji wod - kan oraz sprezonego
powietrza:

- podtaczenie hydrauliczne zakoriczone zaworami,

- przebudowa kanalizacji,

- dobudowa Instalacji sprezonego powletrza,

- wykonanie wyrzutéw pary z komory z rur ze stali nierdzewnej,

- przebudowa sufitu podwieszanego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacje powykonawcza
Wykonawca dostarczy w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej (*.dwg,
*.doc) oraz nieedytowalnej (*.pdf) - w dwdch egzemplarzach.

Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawlajacego za nadzér nad wykonaniem oraz
odbior prac w tym zakresie jest mgr inz. Przemystaw Skowroniski, tel. (12) 614
3299, +48 504 299 367

w zakresie dostosowania istniejace] instalacji wentylacji do podiaczenia
dostarczonych myjni Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z Dziatem Techniczno
- Energetycznym Szpitala celem wykonania prac adaptacyjnych w obszarze systemu
wentylacji. Prace te zostang wykonane na zlecenie oraz pod $cistym nadzorem
pracownikéw Dziatu Techniczno - Energetycznego Szpitala. Osobg, odpowiedzialng ze
strony Zamawiajacego za nadzér nad wykonaniem oraz odbiér prac w tym zakresie
jest mgr inz. Danel Wojda, tel. (12) 614 32 98, +48 519 837 755

Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania i wykonania w ramach oferty
wszelkich innych niz opisane powyzej prac dostosowawczo - adaptacyjno -
instalacyjnych. Zakres wykonanych prac i dostosowania instalacji skutkowaé ma
uruchomieniem oferowanej myjni w trybie normainej pracy. na wykonane prace
dostosowawczo - adaptacyjne zostanie przygotowana dokumentacja powykonawcza.

TAK

TAK

Wykonawca na wtasny koszt i we wiasnym zakresie przeprowadzi kwallfikacje
instalacyjna (IQ), ktéra wykaze, Zze dostarczona myjnia i obszar na ktérym zostata
zainstalowana sa zgodne ze specyfikacjq Producenta | obowiazujacymi przepisami
prawa. Wykonawca zapewni, ze wszystkie niezbedne media zostaty prawidtowo
dostarczone i podigczone | urzadzenie jest bezpieczne w dziataniu. Badania i kontrole
wykonane podczas kwalifikacji Instalacyjnej musza by¢ okreglone, udokumentowane i
zapisane. Podsumowaniem i udokumentowaniem przeprowadzenia IQ bedzie
zatwierdzony przez Zamawliajacego raport zawierajacy, min.:

+ dane upowaznionej Osoby przeprowadzajacej badanie - doswiadczenie (jak diugi
posiada staz, ile wykonat tego typu badan)

e dane sprzetu testowego

¢ specyfikacje techniczng zainstalowanego modelu myjni - dezynfektora

o kontrole parametréw mediéw zasilajacych

o kontrole zgodnosci ze schematem elektrycznym

» weryfikacje komponentéw

* kontrole sygnatdw na wejsciu i na wyjsciu cyfrowym

» kontrole sygnatéw na wejsciu i na wyjsciu analogowym

Wykonawca na wtasny koszt i we wiasnym zakresie przeprowadzi kwalifikacje
operacyjna (0Q), ktéra ma udokumentowaé sprawdzenie i potwierdzenie, ze
zainstalowane urzadzenie i instalacje dziataja poprawnie w catym zakresie
zaktadanych warunkéw operacyjnych. Badania i kontrole wykonane podczas
kwalifikacji operacyjnej musza by¢ okredlone, udokumentowane | zapisane.
Podsumowaniem i udokumentowaniem przeprowadzenia OQ bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajacego raport zawlerajacy, min.:

 potwierdzenie weryfikacja dokumentacji urzadzenia i wykonanych instalacji

¢ potwierdzenie sprawdzenia funkgji bezpieczerstwa/ blokad

¢ potwierdzenie sprawdzenia alarméw procesowych

e potwlerdzenie sprawdzenia zabezpieczenia hastem

« weryfikacja procesu/ test rozprowadzenia ciepta

¢ wynik testu zegara

* weryfikacja przeprowadzenia szkoleri pracownikéw Zamawiajacego

szkolenie personelu z obstugi {miejsce: sledziba Zamawiajacego, czas i iloéé oséb: do
ustalenia przed szkoleniem)

66

TAK

TAK

TAK

instrukcja obstugi do oferowanego modelu urzadzenia w jezyku polskim oraz
dodatkowa instrukcja obstugi (obowigzkowo wersja elektroniczna) dla Dziatu
Inzynierii Klinicznej - przy dostawie

67

TAK

w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej Instalacji do
niezwlocznego odebrania wszelkich opakowan (palet, kartonéw, folil, tasm, etc.) i
materiatéw instalacyjnych po zainstalowanym sprzecie i ich utylizacji we wiasnym
zakresie | na whasny koszt

TAK

AV



PAKIET III - Komora dezynfekcyjna do wyposaZenia tézek pacjentéw - 1 sztuka

CPV:

33191000-5
1 | nazwa produktu podac -
2 | numer katalogowy produktu lub grupy podaé -
3 | producent podaé -
4 produkt fabryczme nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkc_]l 2022 TAK -
5 pOJemnoéé komory minimum 6 materacy lub minimum 4 komplety tézkowe r;l;::ll;’c -
6 komora przelotowa dwudrzwiowa TAK -
7 komora do dezynfekcji parg wodnq nasycong zasnlana z wbudowane_] wytwornlcy pary TAK -
8 | zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie dezynfektora TAK -
9 nlezalezny od dezynfektora sterownlik mlkroprocesorowy wytwornlcy pary TAK _
_| wyposazony w wys$wietlacz tekstowy komunikatéw o bledach
10 | zasilanie wytwornicy pary dezynfektora wodq, demlnerallzowana TAK -
11 | automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary TAK -
12 automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowane] zasilajacej wytwornice TAK _
pary e e e e e [ R —
13 wykonanle komora plaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnetrzne instalacje TAK _
parowe, rama [ panele zewnetnne ze staII kwasoodporneJ
14 7komora izolowana cieplnie T - o :_I'_Aél‘(” B -
15 | Przesuwne poziomo drzwi komory automatycznie zamykane oraz otwierane | po TAK _
procesie
16 zabezpleczeme otwarcla drzwi podczas procesu i uruchomienia procesu przy TAK _
otwartychdrzwiach = = o
17 | zabezpieczenie systemu erW| w przypadku przeszkody w trakme zamykanla TAK -
18 | docisk uszczelki drzwiowej przy pomocy pary pod ciénieniem TAK -
19 urzqdzeme niewymagajace w mlercu montazu zag*eblenla w posadzce TAK -
20 urzadzenle nIewymagajace stosowania ramp najazdowych TAK -
21 | pomiar ci$nienia w komorze niezalezny od ciénienia atmosferycznego TAK -
22 | frakcjonowana proznia wstepna TAK -
23 | sterowanie mikroprocesorowe TAK -
24 [ minimum 4 programy dezynfekcyjne w temperaturze 75°C - 105°C I;[ﬁ;'c -
25 program rozgrzewajacy TAK -
26 | program testu szczelnoscl TAK -
27 | mozliwo$¢ zaprogramowania wiasnych programéw przez Uzytkownika TAK/NIE 2/0
diagnostyczny program serwlsowy I programowalna ksazka serwisowa w sterowniku
28 [ (min. informacja o potrzebie wykonania przegladu technicznego), zdaine TAK -
diagnozowanie | podglad stanu urzadzenia bezposrednio poprzez ziacze sieciowe N
29 | modyfikacja istniejacych programéw przez Uzytkownika TAK -
Wydruk
gotowego
raportu z
wbudowana drukarka do wydruku protokotéw tekstowych i wykreséw przebiegu TAK xgxgﬁive;?‘ ezj
30 | procesu dezynfekeji w postacl gotowego raportu, mozliwoéé wydruku raportu procesu od a’<’: drukarki:
z wykresem parametréw w kolorze w formacie A4 na zewnetrznej drukarce sieciowej P > 10 cm _'10
pkt.,
<10cm-0
pkt.
31 pgustronle zatadowczej wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekatnej minimum TAK [1,3]
32 wizualizacja w czasle rzeczywistym wykresu temperatury i ciénienia na kolorowym p— _
ekranie dotykowym
33 | wyswietlanie komunikatéw o btedach w jezyku polskim TAK .
34 | wyswietlanie aktuainego etapu procesu i czasu pozostatego do zakofczenla procesu TAK -
| moziiwogé podiaczenia do zewnetrznego systemu komputerowego z
35 oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych TAK _
parametréw procesu i danych dot. zatadunku ze sterownika sterylizatora do systemu
komputerowego .

T



archiwizacja z
wykorzystaniem
posiadanego
przez
automatyczna archiwizacja wszystkich raportéw i wykreséw procesu w sterowniku Zamawiajacego
sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportéw procesu oprogram. - 5

36 | do komputera zewnetrznego klasy PC, oprogramowanie archiwizacyjne w jezyku TAK pkt.,
polskim dla oferowanego dezynfektora dostarczane wraz z urzadzeniem, instalacja archiwizacja w
oprogramowania na wskazanym przez Zamawiajacego komputerze innym
dostarczanym z
komorg
oprogram, - 0
PKE.

TAK -

‘mozliwos¢ odtworzenia oprogramowania Urzadzenia w przypadku utraty danych
sterownika bez udziatu serwisu producenta

urzadzenie wyposazone w skaner kodéw kreskowych do rozpoznawania | archiwizacji
zatadunkéw, podtaczony bezpoérednio do sterownika urzadzenia
39 | system oszczedzania wody TAK -

40 | zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; podaé moc w kW TAK -
Wézek wsadowy dezynfektora - 1 sztuka, o parametrach minimalnych jak

! | ponizej

42 | bieznie kotek wézka z niebrudzacej gumy TAK -

43 konstrukcja nosna wézka z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz
304, e e e e B -
44 | pojemnosé wézka minimum 6 materacy lub minimum 4 komplety t6zkowe TAK -

Warunki gwarancji i serwisu

45 | okres gwarancji od daty podpisanla protokotu odbioru, min. 60 [mies.] -

46 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu | faksu, osoba kontaktowa podaé -
47 mozliwos¢ zgtaszania usterek 24 h/dobe (podac sposéb oraz numery telefonéw TAK, | _
 kontaktowych i faksu) | .

w okresie udzielonej gwaranc]i - bezptatne, bez konlecznosci wzywania przez
Zamawiajacego, przeglady okresowe (obejmujace bezptatny dojazd i robocizne) w
okresie gwarancji, min. 1 na kazdy rok (tj. przed uptywem 365 dni liczonych od daty
podpisania protokotu odbioru) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w TAK
48 | przypadku przegladéw zgodnie z zaleceniami producenta nalezy dostarczy¢ przy d /) -
dostawie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem pismo z zaleceniami producenta w podac
tym zakresie. Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie wykonania terminowego
przegladu - przed uptywem daty wazno$cl ostatniego wykonanego przez Niego
przegladu S
gwarantowany czas przystapienia do naprawy, max. 48 [h] od dnia zgtoszenia TAK,
koniecznosci naprawy (liczone w dni robocze) podad
gwarantowany czas wykonania naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgtoszenia TAK,

2 _koniecznodcl naprawy | _ _ podaé -

49

51 | minimalna liczba dni przestoju przediuzajaca termin gwarancji - 3 dni robocze TAK -
55 | 9warancja produkcji czeéci zamiennych do oferowanego modelu myjni -minimum 10 | TAK, _
 lat ) podad

Inne

Wykonawca przed ztozeniem oferty (w celu jej wiasciwego skalkulowania oraz /
okreslenia zakresu wszystkich prac do wykonania) uprawniony jest do TAK _
przeprowadzenia wizji lokalnej w planowanym miejscu instalacji oferowanej komory,
tj. w Centralnej Sterylizatorni Szpitala, pawilon M-V, poz. -1

w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio wczesniej
(min. 3 dni robocze) ustali¢ termin oraz godzine. Kontakt: Renata Kubik, tel. 12
614 30 68 (Kierownik Centralnej Sterylizatorni), Pawel Szkodny , tel. 12 614 20
18 (Kierownik Dzialu Inzynierii Klinicznej) - codziennie w godzinach 8-14

w ramach oferty Wykonawca na wiasny koszt i we wrasnym zakresie dokona
demontazu i utylizacji komory dezynfekcyjnej typu AKD - 4, prod. Spoina
Lublin, nr seryjny: 33-94 wraz z catym wyposazenlem zwanej ponizej odpadem,
znajdujace] sie w Centralnej Sterylizatorni Szpitala, w miejscu w ktérym docelowo
zostanie zainstalowana nowa komora zaoferowana przez Wykonawce. Deinstalacja i
usunigcie starej komory, o ktérej mowa powyzej, jest wymagane w celu przystapienia
do Instalacji i uruchomienia nowego, oferowanego w ramach pakietu urzadzenia.
Wykanawca co najmniej 7 dni roboczych przed odbiorem odpadu zawiadomi

55 | Zamawiajacego o terminie odbioru odpadu aby Zamawiajacy magt wystawic Karte TAK -
Przekazania Odpadu w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce
Odpadami zwang dalej BDO. Wykonawca poda numer miejsca prowadzenia
dziatainosci, kod i rodzaj odpadéw, numer rejestracyiny $rodka transportu oraz date
planowanego odbioru.

Wykonawca wskaze Zamawiajacemu dane identyfikacyjne (min. NIP i nr BDO)
transportujacego odpad oraz odbierajacego odpad (w rozumieniu w rozumieniu
przepiséw o gospodarce odpadami i na potrzeby obstugi bazy BDO).

Po przejeciu odpadu Wykonawca jest zobowigzany w systemie BDO bezzwlocznle

53

54 TAK -
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59

skorygowac mase ustanowiong przez Zamawiajacego

w ramach oferty Wykonawca na wiasny koszt | we wtasnym zakresle dokona prac
dostosowawczo - adaptacyjnych w zakresie min.:- wykonania wyrzutu pary z komory
Z rur ze stali nierdzewnej, ok. 5 mb,- doprowadzenia instalacji wodnej wraz z
przewlertami przez $ciany ok. 45 mb,- zaslepienia rurociagu pary technologicznej,-
skucia posadzki, wyniesienia i utylizacji gruzu ok. 6 m3,- wykonania wylewki gr. 5 cm
ze spadkami, ok. 36 m2,~- malowania posadzki zywica, ok. 25 m2,- wykonania
kanalizacji z rur nierdzewnych, ok. 5 mb,- montazu wypustu kanalizacyjnego
nlerdzewnego + tréjnik,- przygotowania drogi transportowej, - wymiany anemostatéw
600x400 - 2 szt.,- wymiany sufitu podwieszanego, ok. 18 m2,- wyburzenia Scianki,
ok. 3,5 m2,- wykonania zabudowy z piyt typu Fermacell, ok. 3 m2,- malowania scian,
ok. 40 m2,- wykonanie dokumentacji powykonawczej.Osobami odpowiedzialnymi ze
strony Zamawlajacego za nadzér nad wykonaniem oraz odbiér prac w tym zakresie
s3: mgr inZ. Tomasz Kurowski, tel. (12) 614 35 21, +48 514 602 910 oraz
mgr inz. Zbigniew Celebariski, tel. (12) 614 35 05, +48 504 299 365

w ramach oferty Wykonawca na wiasny koszt | we wtasnym zakresie dokana prac dot,

instalacjl elektrycznej w zakresie min.:

-dobudowania aparatéw elektrycznych w rozdzielni RNN,

- dostawy | montazu rozdzielni RV, wytacznikéw bezpieczeristwa oraz kabli
zasilajacych urzadzenie z rozdzielni RV.

- Wykonawca wykona pomiary elektryczne wymagane prawem, min.:

- rezystancji izolacji,

- ciggiosci przewoddw ochronnych | wyréwnawczych,

- impedancji pgtli zwarcia,

- rezystancji uziemienia,

- pomiary wytacznikdw RCD.

Do wykonanych pomiaréw Wykonawca dotaczy dokumentacje powykonawcza,
zawierajaca, min.:

- schemat toru zasilajacego {od stacji trafo do urzadzenia),

- rzut z naniesionym torem zasllajacym wewnatrz budynku (od rozdzielni gtéwnej do
urzadzenia),

- obliczenia kabli i zabezpieczen.

Pomiary jak i dokumentacje powykonawczg Wykonawca dostarczy w formie
papierowe] oraz elektronicznej edytowalnej (*.dwg, *.doc) oraz nieedytowalnej
(*.pdf) - w dwdch egzemplarzach. Wszystkie schematy i rysunki istniejacej sieci,
ktére Zamawiajacy posiada, udostepni do wgladu na etapie realizacji zaméwienia.
Osobq odpowiedzialng ze strony Zamawlajacego za nadzér nad wykonaniem oraz
odbiér prac w tym zakresie jest mgr inz. Krzysztof Niemiec, tel. (12) 614 32 92,
+48 514 602 911 o ) ] ) o )

Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania i wykonania w ramach oferty
wszelkich innych niz opisane powyzej prac dostosowawczo - adaptacyjno -
instalacyjnych. Zakres wykonanych prac i dostosowania instalacji skutkowaé ma
uruchomieniem oferowanej myjni w trybie normalnej pracy. na wykonane prace
dostosowawczo - adaptacyjne zostanie przygotowana dokumentacja powykonawcza.
Gwarancja na wykonane prace - 60 miesiecy od daty koricowego odbioru.
Wykonawca na wiasny koszt | we wlasnym zakresie przeprowadzi kwalifikacje
instalacyjna (IQ), ktéra wykaze, Zze dostarczona komora | obszar na ktérym zostata
zainstalowana s3 zgodne ze specyfikacja Producenta i obowiazujacymi przepisami
prawa. Wykonawca zapewni, ze wszystkie niezbedne media zostaly prawidiowo
dostarczone i podiaczone i urzadzenie jest bezpieczne w dziataniu. Badania | kontrole
wykonane podczas kwalifikacji instalacyjnej musza by¢ okreslone, udokumentowane i
zapisane. Podsumowaniem i udokumentowaniem przeprowadzenia IQ bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajacego raport zawierajacy, min.:

* dane upowaznionej Osoby przeprowadzajacej badanie — dodwiadczenie (jak dtugl
posiada staz, ile wykonat tego typu badan)

» dane sprzetu testowego

» specyfikacje techniczng zainstalowanego modelu myjni - dezynfektora

o kontrole parametréw medidw zasilajacych

¢ kontrole zgodnosci ze schematem elektrycznym

» weryfikacje komponentéw

* kontrole sygnatéw na wejsciu i na wyjéciu cyfrowym

* kontrole sygnatéw na wejsciu i na wyjéciu analogowym

TAK

TAK

TAK

TAK




60

61

62

63

Wykonawca na wiasny koszt | we wlasnym zakresie przeprowadzi kwalifikacje
operacyjng (0Q), ktéra ma udokumentowaé sprawdzenie | potwierdzenie, ze
zainstalowane urzadzenie (komora) i instalacje dziataja poprawnie w catym zakresie
zaktadanych warunkéw operacyjnych. Badania i kontrole wykonane podczas
kwalifikacji operacyjnej musza byé¢ okreélone, udokumentowane i zapisane.
Podsumowaniem i udokumentowaniem przeprowadzenla OQ bedzie zatwierdzony
przez Zamawiajacego raport zawierajacy, min.:

* potwierdzenie weryfikacja dokumentacji urzadzenia i wykonanych instalacji

» potwierdzenie sprawdzenia funkcji bezpieczeristwa/ blokad

» potwierdzenie sprawdzenia alarméw procesowych

» potwierdzenie sprawdzenia zabezpieczenia hastem

e weryfikacja procesu/ test rozprowadzenia ciepta

¢ wynik testu zegara

¢ weryfikacja przeprowadzenia szkoler pracownikéw Zamawiajacego

szkolenie personelu z obstugi (miejsce: siedziba Zamawiajacego, czas i iloéé 0s6b: do
ustalenia przed szkoleniem) o - o

instrukeja obstugi do oferowanego modelu urzadzenia w jezyku polskim oraz
dodatkowa instrukcja obstugi (obowiazkowo wersja elektroniczna) dla Dziatu
Inzynierii Klinicznej - przy dostawie ‘ ‘

w ramach oferty Wykonawca zobowigzany jest po dokonanej Instalacji do
niezwiocznego odebrania wszelkich opakowari (palet, kartonéw, folii, tasm, ete.) i
materiatow instalacyjnych po zainstalowanym sprzecie i ich utylizacji we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt

TAK

TAK




