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1.0 Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan konstrukcyjnych
zwigzanych z ,,Modernizacja spr¢zarkowni powietrza medycznego w Pawilonie T-1X dla
potrzeb kardiochirurgii A+B”.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja architektoniczna wykonana przez:
Pracownia Projektowa Andrzej Komisarz

os. Sienkiewicza 1/3

32-020 Wieliczka

1.3 Dane ogolne

Wykonane opracowanie nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem architektonicznym,
dotyczacym ,,Modernizacji sprezarkowni powietrza medycznego w Pawilonie T-1X dla potrzeb
kardiochirurgii A+B” gdyz stanowi ono jego integralna czgs$c.

Projekt konstrukcyjny obejmuje nastepujace elementy budynku:
J nadproza nad nowo wykonywanymi otworami

1.4 Parametry geotechniczne gruntu

Z uwagi na fakt, ze prace budowlane beda wykonywane wewnatrz budynku i nie
wystepuje ingerencja w podioze gruntowe, a takze nie wystepuje ingerencja w fundamenty oraz
nie zwigksza si¢ obcigzenie uzytkowe ani cigzar wlasny orzeka si¢, ze planowana przebudowa
nie wymaga opinii geotechnicznej, ani badania podloza gruntowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, istniejacy budynek przy prostych warunkach gruntowych panujacych
w podtozu, zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.5 Opis poszczegolnych elementow objetych projektem

1.5.1 Zabudowa nadproia nad wyburzang sciang wewnetrzng

Nad nowo wykuwanymi otworami okiennymi, drzwiowymi oraz technologicznymi
zaprojektowano nadproza stalowe.

Kolejnos¢ prac zwigzanych z wykonaniem nowych nadprozy drzwiowych:

e wykonanie bruzdy z jednej strony $ciany o glebokosci 50% grubosci muru na
wysokos$ci zabudowy nadproza stalowego oraz gniazda na jego oparcie

e wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywie o max wielko$ci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

e osadzenie w bruzdzie belek stalowych na betonowej poduszce wykonujac
podklinowanie w przgsle (od gory)

e wypelnienie pozostalej przestrzeni betonem B20 na kruszywie o max. wielkosci
ziaren kruszywa do 20mm lub zaprawg cementowg marki 8,0 MPa ,

e wykonanie z drugiej strony bruzdy o glebokosci 50% grubosci muru na wysokosci
zabudowy nadproza stalowego oraz gniazda na jego oparcie
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e wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywie o max wielko$ci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach
e osadzenie w bruzdzie belek stalowych na betonowej poduszce wykonujac
podklinowanie w przg¢sle (od gory)
e wypelnienie pozostalej przestrzeni betonem B20 na kruszywie o max. wielkosci
ziaren kruszywa do 20mm lub zaprawa cementowa marki 8,0 MPa

Dhugo$¢, rodzaj oraz ilos¢ belek stalowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
Przed przystapieniem do zabudowy nowego nadproza stalowego nalezy uprzednio
wykona¢ podstemplowanie linowe stropu w miejscu wykonywania przebicia.

1.7 Zestawienia materialow konstrukcyjnych

e Beton B-20
e Stal profilowa St3S (S235JRG2)

1.8 Uwaga ogolna

Po odkryciu konstrukcji poszczegolnych elementdéw, w przypadku stwierdzenia innych
warunkow jak zostaly okreslone w ekspertyzie konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie wezwac
autorOw opracowania - facznie z architektem.
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0 Podcigg stalowy nad wyburzang sciang

Ze wzgledu na nie wykonywanie odkrywek stropu 1 brak informacji archiwalnych przyjeto do

obliczen strop zelbetowy ptaski o gr. 20cm docieplony styropianem i pokryty papa 2x.

Ciezar stropu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie Sniegiem potfaci dachu z przegrodg lub 0,56 1,50 0,00 0,84
attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -
> Qk = 0,700 kN/m2, h = 0,2 m -> C2=0,8) [0,560kN/m2]
2. Papa na podiozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,30 -- 0,13
podwajnie [0,100kN/m2]
3. Styropian grub. 0,20 m [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,30 -- 0,12
4.  Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, zageszczony 5,00 1,10 -- 5,50
grub. 0,20 m [25,0kN/m3-0,20m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m 0,28 1,30 - 0,36
[19,0kN/m3-0,015m]
= 6,03 1,15 - 6,95
SCHEMAT BELKI
paN PaN
A
L 3.10 L
7 A
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki s = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
= =
N N
4 N
AT T T T T T T T T T T TN T T T e e e T T T T T T A
A _\—gk=0,48 kN/mb
L 3,10 |
7 7
WYKRESY SIlt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
A /
A
o) 30,62 |
@ )
® %)
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
5
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Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;
- obcigzenie dziata w dét;
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 2 HE 140 A, potaczone spoinami ciggtymi

A, = 14,6 cm?, m = 49,4 kg/m

Jx = 2060 cm*, J, = 3855 cm?*, J, = 15060 cm®, Jr =8,16 cm®*, Wy =310 cm?®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,059) Mg = 70,61 kNm
- cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 182,44 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,55m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 30,62 KNm
©2) Mmax / (p."Mg) = 0,434 < 1
Nosnos$¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 39,51 kN
(53) Vmax / VR = 0,217 < 1
Nos$nos$¢é na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 39,51 kN < V,=0,6'Vg =109,46 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,55m
Ugiecie maksymalne fimax = 6,32 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /250 = 3100/ 250 = 12,40 mm
fkmax = 6,32 mm < fg, =12,40 mm  (50,9%)

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH
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