ROZDZIELNIA nn. STACJI

TRAFO NR 4581

SEKCJUA |

Pola nr 1/10 i 9/10 wyposazy¢

w rozlqczniki bezpiecznikowe np.

QSA 160A, 3—bieg z napedami recznymi
czotowymi, wyprowadzonymi na elewacje
szaf.

YKXS 4x70 — projektowany kabel zasilania
podstawowego, utozany w kanale rozdzielni
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SEKCJA I

YKXSzo 5x50 — proj. zasilanie zamienne;j
rozdzielnicy sprezarek RSP z rozdzielnicy RS

YDYzo 3x1,5 przytqczy¢ do istniejgcego obwodu
o$wietlenia w pomieszczeniu sprezarek

YDY4x1,5 — sygnat o zasilaniu awaryjnym z
agregatu do sterownika nadrzednego MASTER

OZNACZENIA:

% Rozdzielnica (zamienna) z uktadem przetqczajacym (SZR)
RGP do wyboru zrédta zasilania o najwyzszym priorytecie.

[—=] Rozdzielnica technologiczna (zamienna) dla sprezarek powietrza

NQJ 2 gniazda wtyczkowe natynkowe szczelne 2x16A+N+PE, |P—44

s Gniazdo wtyczkowe natynkowe szczelne 3x63A+N+PE, |P—44
632  (pasujgce do wtyczek od sprezarek powietrza)

" Wytqcznik 1-—bieg. 10A natynkowy, w obudowie z tworzywa

hermetyczny IP—65, np. 4G10-90-PK-R014 (Apator)
Oprawa o$wietleniowa (zamienna) Neptun LED V1 Optics, 28W 4400 Im
hermetyczna IP-65, podwieszona do ceownika blaszanego
Aw, — Oprawa awaryjna LED AXNU, 2W, IP65, autonomia 3h, autotest
x podwieszona do ceownika blaszanego, $wiadectwo CNBOP,
_M_ Przeciwpozarowy Wytqcznik Prqdu (przycisk dziatajgcy na cewke wybijakowq)
PWP do montazu na zewngtrz budynku, w typowej obudowie z przeszkleniem.

T0 [

Gniazdo RJ45, natynkowe kat. 6.

YKXS 4x70 — projektowany kabel zasilania rezerwowego

utozony w kanale rozdzielni

Istniejqca przetqcznica $wiatfowodowa w obudowie na $cianie

Miejsce wigczenia projektowanej sieci komputerowej dla potrzeb
sprezarkowni wskaze na roboczo Uzytkownik

YKY4x25 - istniejqcy kabel w kanale zasilania awaryjnego

| Wytqeznik~Prqdu, WAL z agregatu prqdotwdrczego (z rozdz. RNN-A w paw.M-V)
w occmoim_ na | scianie, na wys. 1,6m _|*>|_ _ —
......... (2x FTP4x2x0,5, kat. 6); RVS 28
— _Nlm w korytku szer. 50 mm
# —— 1 R
PWH - -
< 834 | L ) Amm \_‘ \ <Sitownik 230V przepustnicy powietrza ze sprezynq
Przetwornik cisritenia ~ . m % powrotng (ujety w proj. gazéw medycznych)
(ujgty w proj. gaz. med.)] S A== — _ ] RSP/7
Ceownik—z btachy do 1 SPREZ. N SPREZ] NR 2 SPREZINR 3 | | e1@
padwieszenia opraw . 4 Aw_-_ _ (W _wm“mhszmzq L — pF FXJ.._l Gniazda 230V (serwisowe)
RSP/15- 1/l - _ — P "
, %\/:\, f Kor.—200-mm=-H ﬂ\\\\_\ — — m/A\\ 2D _ Gniazdo 230V do ewentualnego zasilania centralki
Istniej. wentylator 3 pod stropem T ISINEJACY RSP/15-2 ! Hi monitoringu pracy stacji sprezarek powietrza
Kanalow =3 Przewody w.ﬂmﬁ od sprezarek N | | KLMATYZATOR | n/t RSP /4 Istniejacy UPS w obudowie natynkowej przeniesiony do
y || do sterownika MASTER wg proj. L _SUFITOWY | |0 S g o L ] nowej | lokalizacji (w sqsiedztwie czujnika punktu rosy)
L N\ || oprogramowania sterownika. P a1 (ppdvdined-{ 10
Istniej. klimatyzator 2 RSP/16 RSP/10 — | 7 7} _ |
. I . —
rascienny N o & _Lﬂ% 1 - o224 PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
— = M
RSP | \\4QS-10A EN ISO 13485:2016

UKLAD SIECIOWY: TNS

Istniej. instalacja potqczef wyrdwnawczych RSP/5; mm_u\m/

Sterownik MASTER ujety w proj. gazéw medycznych

z bednarki ocynkowanej 30x4 mm n/t.

UWAGI:

Gniazda 230V (serwisowe)

1. Polqczenia sterownicze pomiedzy uktadami sterowniczymi sprezarek, a sterownikiem nadrzednym

MASTER wykona¢ na podstawie projektu automatyki (oprogramowania) dla sterownika MASTER.

2. Nowgq lokalizacje istniejgcych skrzynek (z aparaturq zasilajqeq
i tlenku wegla) ustali¢ z serwisem montujqcym instalacje sprezonego powietrza.

3. Informacje dotyczqce szczegdlowe] inwentaryzacji istniejqcych instalacji zasilajgcych urzqdzenia, ktdre
po zmianie wyposazenia technologicznego sprezarkowni nadal bedq eksploatowane — patrz, opis techniczny.

4. Oprawy zamienne o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego podwiesi¢ na ceowniku blaszanym na dotychczasowej wysokosci
Ceownik zamontowa¢ na zwieszakach zakotwionych w stropie. Brakujqce fragmenty obwodu o$wietlenia wykonaé

przewodami kabelkowymi YDY..., 750/450V, o przekrroju 1,5 mm2.

5. Szczegdly dotyczqce zakresu demontazu catkowitego oraz demontazu urzqdzen i instalacji, ktdre bedq nadal eksploatowane,

(bqdz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem) ustala¢ na roboczo z Uzytkownikiem.

Czujnik punktu rosy i zawartosci CO

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

(ujety w projekcie gazéw medycznych)

i sygnalizacyjnq dla pomiaru punktu rosy

Projektowanie instalacji gazéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
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INVESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL nz, W, Swierk
im. JANA PAWA Il w KRAKOWIE WRUR | Upr. bud RPP Upr 241/80
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW 84 WAPIIEI2044/01
INWESTYCA MODERNIZACJA SPREZARKOWNI OPRACOWAL | -
POWIETRZA MEDYCZNEGO SPRAWDZIE: | mgr inz. Roman Brzdska
W PAWILONIE T-IX NR UPR Upr. bud. 511-Km/74
DLA POTRZEB KARDIOCHIRURGI A+B 84 WAPIEN97 101
TEMAT: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS.
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALAC!
ELEKTRYCZNYCH 150 | IE P IE-6
YU BUDYNEK T-IX:  PARTER DATA: AR PROJEKTU:
RSO STAC.A SPREZAREK POWIETRZA CZERWIEC 20211 | KSS-4,05.21-P-E
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH




