Przyktadowe rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy RS
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Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie ze schematem strukturalnym rozdzielnicy RS ujetym na rys| nr IE-1
Opis SZR - KAZ: 3
Przyktadowo w projekcie przyjeto automatyke SZR do wykonania w oparciu o uktad typu 'KAZ' produkcji firmy KEBAMOTION w wykonaniu specjalnym. _U_N>A”O<<Z _> _U_NO.._ m_A|_|O<<> >Z U_NN m._ _AO_/\_ _m>_NN ] __E_mz__ ‘
W rozdzielnicy RS przewidziano uktad samoczynnego zalgczenia rezerwy kontrolujgcy napiecie zasilania z trzech zrédet oraz sterujgcy czterema wytgcznikami. Projektowanie instalacji gazéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych. el
Uktad kaskadowy wytgcznikéw pracujgcych w rezimie blokady mechanicznej / elektrycznej / programowe;j. EN ISO 13485:2016

Automatyka uktadu SZR ma by¢ wyposazona w 'primaty SZR', oraz zasilacz buforowy ( na potrzeby wiasne automatyki).
Wytgczniki w polach zasilajgcych majg by¢ wyposazone w blokady mechaniczne.
Uktady SZR majg by¢ wykonane z zachowaniem blokad elektrycznych i programowych.

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

- Uktad SZR ma mie¢mozliwo$¢ wysytania sygnatu sterujgcego: START/STOP AGREGATU. INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROJEKTOWAL, inz. W. Swierk
Na elewacji szafy uktadu SZR by¢ zainstalowana tablica synoptyczna. im. JANA PAWEA Il w KRAKOWIE NRUPR, Upr. bud. RPP Upr 241/80
Petna fukcjonalnos¢ pod katem pracy automatycznej oraz recznej( praca reczna niezalezna od sterownika). UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW 1Z5A MAP/IE/2044/01
- Z wylgcznika, w polu zasilania z agregatu, ma by¢ udostepniony sygnat ( styk NO ) do automatyki sprezarek (do sterownika nadrzednego MASTER) INWESTYCJA; MODERNIZACJA ,w\umm\_m\a:\\,\\ OPRACOWAL: | -
informujgcy o zasilaniu awaryjnym, ograniczong moca, z agregatu pradotwérczego. POWIETRZA MEDYCZNEGO SPRAWDZIE: | mgr inZ. Roman Brzdska
- Z uktadu SZR ma by¢ wyprowadzony sygnat do PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU zainstalowanego na zewnatrz budynku. W PAWILONIE T-IX R UPR. Upr. bua. 511-Km/74
Kompletna automatyka wraz z urzadzeniami wykonawczymi ma byé dostarczona na plycie montazowej zainstalowanej w obudowie metalowej, wiszace;j. DLA POTRZEB KARDIOCHIRURGII A+B 1284 WARIEO97 101
Wraz z uktadem SZR musi by¢ dostarczona Inwestorowi petna dokumentacja elektryczna wraz oprogramowaniem zrédtowym sterownika, instrukcja obstugi, TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACY SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS.
certyfikat CE, oraz protokét z badan. ELEKTRYCZNYCH \m \DX\ \m- N
W celu zachowania kompatybilnosci elektrycznej oraz funkcjonalnej zaleca sie stosowanie aparatury sterujacej oraz wykonawczej jednego producenta.
TYTUE BUDYNEK T-IX;  PRZYKLADOWE ROZMIESZCZENIE | DATA: NR PROJEKTU:
RYSUNKU: APARATURY W ROZDZIELNICY RS CZERWIEC 2021, KSS-4.05.21-PW-IE
ZLOKALIZOWANES W ROZDZIELNI nn. STACJI 4581




