Nazwa kosztorysu:
Budowa:

Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:
Zamawiajgcy:

Data opracowania:

2021-07-13

Przedmiar robét

Instalacja elektryczna

Modernizacja Sprezarkowni powietrza medycznego w Budynku T-IX dla potrzeb Kardiochirurgii
A+B

Szpital - Budynki - T-IX, M-VA, M-VB

31-202 Krakow ul. Pradnicka 80

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawtla Il w Krakowie

31-202 Krakow ul. Pradnicka 80



Krakéw_JP II_Modernizacja sprezarkowmi w ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
bud. T-IX_instalacje elektryczne_przedmiar (lic. 0004D841)
strona nr: 2

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Cel i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski do projektu wykonawczego "Instalacja elektryczna" dla zadania:
Modernizacja Sprezarkowni powietrza medycznego w Budynku T-IX dla potrzeb Kardiochirurgii A+B, w oparciu o Specyfikacje
Technicznag Wykonania i Odbioru Robét do projektu instalacji elektrycznych

, Z czerwca 2021 roku.

1.2. Zakres roboét :

A. Instalacje elektryczne w Budynku T-IX, w pomieszczeniach stacji sprezarek powietrza oraz pomieszczeniu rozdzielni nn. stacji trafo
;r ?:;'tl.lacje elektryczne w Budynku M-Vb na poziomie piwnic, w pomieszczeniu po likwidacji sprezarek powietrza.

C. Utozenie na poziomie piwnic Pawilonu M-V kabla zasilajgcego awaryjnie z agregatu stacje sprezarek powietrza w Budynku T-IX.
1.3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

1. Strona tytutowa

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania .

3. Spis dzialow przedmiaru

4. Przedmiar robét .

5. Zestawienie RMS .

2. W niniejszym opracowaniu przyjeto naklady RMS na wykonanie robot objetych projektem j.w.

3. Podstawa opracowania : zlecenie Inwesrora, projekt , STWiOR, przedmiar roboét, katalogi KNR, KNNR, KNP i kalkulacja indywidualna

4. Uzyte w dokumentacji nazwy wtasne urzadzen lub producentéw ilustruja przykladowe, ztozone rozwigzania systemowe, trudne w
zakresie jednoznacznego wyspecyfikowania parametrow technicznych i funkcji z uwagi na ich wzajemne powigzania oraz spetniajgce
zalozenia projektowe i stuzace do okreslenia przyblizonych kosztéw inwestycji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych materiatow i urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robét.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrow ,,nie gorszych” niz okreslone w dokumentacji projektowej.

Proponowane rozwiazania, materialy i urzadzenia zamienne winny by¢ zgtaszane i uzgadniane z Zamawiajgcym na etapie przetargu.
Dostosowanie dokumentacji do rozwigzan rownowaznych wchodzi w zakres prac Wykonawcy.

Instalacja elektryczna
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Budynek T-IX
1.1 Demontaze
1.1.1 | Inwentaryzacja instalacji w pom. Sprezarkowni
1.1.2 |Demontaz instalacji elektrycznych - Szczegdly dotyczace zakresu demontazu catkowitego oraz demontazu urzadzen i instalaciji, ktére

beda nadal eksploatowane, ustalaé na roboczo z Uzytkownikiem

1.1.3 |Zabezpieczenie w pomieszczeniu istn. aparatury przed jej uszkodzeniem lub zabrudzeniem, wzglednie tam gdzie to konieczne, jej
demontaz wraz z oprzewodowaniem (na czas robét budowlanych)

.4 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldbwkowej z kloszem
5 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 2'kg, 2 mocowania - p.a. demontaz konstrukcji wsporczej pod oprawy

1

A,

2 Tablice rozdzielcze

2.1 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw - p.a. przygotowanie
podtoza pod tablice

1.2.2 |Osadzenie w podtozu kotkdéw, na Scianie lub stropie, kotki kotwigce M6

2.3 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 300°kg - Rozdzielnica RS (wg rys.nr IE-1,
IE-2); wraz z uruchomieniem na budowie uktadu SZR

1.2.4 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 100°kg - Rozdzielnica RSP (wg rys.nr
IE-2, |IE-3)wraz z montazem aparatéw i ich oprzewodowania, przeniesionych z istniejgcych, demontowanych obudéw

1.2.5 |Montaz 3-biegunowych odtgcznikéw lub uziemnikéw na konstrukcjach stalowych, masa do 50°kg - p.a. Roztgcznik bezpiecznikowy QSA
160A, 3-bieg. z napedem recznym - rozbudowa istn. rozdzielni nn

[o)]

Montaz tgcznikdw matogabarytowych, przetacznik synchronizacyjny, 1 pakiet fagcznika - p.a. Przycisk ppoz PWP

Trasy kablowe do prowadzenia kabli dla systemu podstawowego

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, objeto$¢ do 1.00°dm3

Osadzenie w podiozu kotkéw, na Scianie lub stropie, kotki kotwigce M6

Wykonanie drobnych konstrukciji - konstrukcja wsporcza pod korytka

Wykonanie drobnych konstrukgcji - Zwieszak dla ceownika

Montaz konstrukcji z elementéw "U", konstrukcije rézne z ksztattownikoéw 22 i 44 lub ceownikéw 35 pojedyncze lub sktadane

Czyszczenie i malowanie uprzednio zmontowanych uchwytéw, konsolek oraz konstrukcji wsporczych, konstrukcje wsporcze, do 1 kg

Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100°’mm - Korytko kablowe metalowe szer.50mm

Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100'mm - Korytko kablowe metalowe szer.100mm

Przykrecanie korytek U575, do gotowych otwordw, szerokosci 100'mm - Ceownik z blachy (do podwieszenia opraw)

= O ONOORWN I~

Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 200'mm - Korytko kablowe metalowe szer.200mm

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20'mm - RVS 18

alala
WIN|=|O

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'’28'mm - RVS 28

Kable i przewody

Montaz przewodéw (odtworzenie stanu pierwotnego) o parametrach ustalonych na podstawie inwentaryzacji

Uktadanie kabli jednozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 5,5kg/m - YKXS 4x70

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 2,0'kg/m - YKXS Zo 5x16

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0'kg/m - YKXS zo 5x50

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 5,5kg/m - YKXS 4x70

Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 16°'mm2 - p.a. 5-cio zylowy

Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 50'mm2 - p.a. 5-cio zytlowy

Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 120°'mm2 - 70 mm2

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekroj zyt do 6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al - LiYY 3x0,75

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj zyt do 6’ mm2 Cu, 12°'mm2 Al - HDGs 3x1,5

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - YDY 4x1,5
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Reczne przecigganie odcinkdéw okablowania strukturalnego (do wysokosci 1,5'm) przez przepusty w przegrodach budowlanych, 1 kabel
miedziany - p.a. FTP 4x2x0,5

1.4.13 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie do kotkéw plastikowych na podtozu betonowym

1.4.14 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekréj zyt do 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al -

YDY 2x1,5

1.4.15 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekréj zyt do 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al -
YDYzo 3x1,5

1.4.16 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekrdj zyt do 12’'mm2 Cu, 20'mm2 Al -
YDYzo 3x2,5

1.4.17 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - LiYY 3x0,75

1.4.18 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - YDYZo 3x1,5

1.4.19 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - YDY 4x1,5

1.4.20 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt do 12'mm2 Cu, 20'mm2 Al - YDYZo 3x2,5

1.4.21 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5 mm2

1.4.22 |Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow)

1.4.23 |Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewoddéw)

1.4.24 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi"'100'mm - p.a. Przewdd LgYZzo 16 wraz z objemka dla potgczen
wyréwnawczych

Montaz opraw

NN
[$1K¢)]

.1 | Oprawy Swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne, z tworzyw sztucznych, do 2x40°W - p.a.
Oprawa oswietleniowa typu NEPTUN LED V1 Optics, 28W, 4400Im, IP65

Instalacja elektryczna
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1.5.2 |Oprawy swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne, z tworzyw sztucznych, do 1x20°W - p.a.
Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED AXNU, 2W, IP65, autonomia 3h, autotest

1.6 Montaz osprzetu

1.6.1 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy

1.6.2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, tgcznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy,
przycisk, przykrecany

1.6.3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5'mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane

1.6.4 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5'mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane

1.6.5 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 25.0'mm2 metalowe 3P+Z 63A przykrecane

1.6.6 |Montaz istniejgcej aparatury sterowniczej, zdemontowanej na czas robét budowlanych a przewidzianych do dalszej eksploatac;ji
(odtworzenie stanu pierwotnego)

1.7 Badania pomontazowe

1.7.1  |Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pdl

1.7.2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego, pierwszy

1.7.3 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego

1.7.4 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4

1.7.5 |Badanie kabla sterowniczego o ilosci zyt do 4

1.7.6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy - przez analogie badanie instalacji ochronnej

1.7.7 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie instalacji ochronnej

1.7.8 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie ciggtosci potgczen wyréwnwczych

1.7.9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym

1.7.10 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

1.7.11 |Badanie obwoddw instal. elektr. na napigcie do 1 kV, pomiary fotometryczne o$wietlenia i obicia $cian obwdd instalac. elektr. na nap. do 1
kV 1-fazowy - p.a. pomieszczenie

1.7.12 | Sprawdzenie i regulacja dziatania tgcznika krzywkowego - p.a. przycisk ppoz

2 Budynek M-Vb

21 Demontaze

2.1.1 |Czesciowy demontaz inst. elektrycznych - szczegétowy zakres demontazy w pomieszczeniu po likwidowanych sprezarkach nalezy na
roboczo ustali¢ z Dziatem Technicznym Szpitala

2.2 Rozbudowa istniejacej tablicy "TSP-1"

2.2.1 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy - Wytgcznik réznicowo-pragdowy 2-bieg.
25A, 30mA, typ A

2.2.2 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy - Wytacznik nadpragdowy 1-bieg. B 16A -

2.2.3 |Ewentualne prace dodatkowe

2.3 Kable i przewody

2.3.1 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
przykrecenie do kotkéw plastikowych na podtozu betonowym

2.3.2 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekroj zyt do 12°'mmz2 Cu, 20°'mm2 Al -
YDYzo 3x2,5

2.3.3 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka
polwinitowa, tgczny przekréj zyt do 12'mm2 Cu, 20'mm2 Al - YDYZo 3x2,5

2.3.4 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 2,5’ mm2

2.3.5 |Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodéw)

2.3.6 |Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow)

2.3.7 |Ukiadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120'mm2 na wspornikach na cegle, kucie
mechaniczne

2.3.8 |kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie na scianie, uziemienie z bednarki 120°'mm2

2.3.9 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi*100'mm - p.a. Przewdd LgYZo 16 wraz z objemka dla potgczen
wyréwnawczych

24 Montaz osprzetu

2.4.1 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy

2.4.2 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5'mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane

2.5 Badania pomontazowe

2.5.1 |Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pol

2.5.2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, proby dziatania wytacznika réznicowopradowego, pierwszy

2.5.3 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego

2.5.4 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy - przez analogie badanie instalacji ochronnej

2.5.5 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie ciggtosci potagczen wyréwnwczych

3 Utozenie kabla zasilania awaryjnego w piwnicach pawilonu M-V

3.1 Utozenie kabla zasilania awaryjnego w piwnicach pawilonu M-V

3.1.1 | Szczegoty przetaczenia kabla zasilania awaryjnego nalezy na roboczo ustali¢ z Dziatem Technicznym Szpitala

3.1.2 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony - p.a.
rozebranie stropu podwieszonego

3.1.3 |Kable wielozytowe uktadane w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknietych, wymiana kabla, masa do 2,0'kg/m -
p.a. wyjecie kabla istniejgcego YKY 4x25

3.1.4 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 2,0°kg/m - ukfadanie istniejgcego kabla
YKY 4x25 w przestrzeni pod klatkg schodowg

3.1.5 |Obroébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zytowy 50°'mm2 - p.a. uciecie kabla istniejgcego
YKY 4x25

3.1.6 | Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 2,0'kg/m - YKY 4x25

3.1.7 | Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-zylowy 50°'mm2 - 25 mm2

3.1.8 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z zytami Cu, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na
napiecie do 1°kV, kabel wielozytowy, do 25'mm2 - p.a. Mufa dla kabla YKY 4x25 mm2

3.1.9 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4

3.1.10 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony -

ponowne zatozenie stropu podwieszonego

Instalacja elektryczna
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Instalacja elektryczna
1 Rozdziat Budynek T-IX
1.1 Element Demontaze
1.1.1 |Kalkulacja Inwentaryzacja instalacji w pom. Sprezarkowni
indywidualna kpl 1
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznych - Szczegoély dotyczace zakresu demontazu catkowitego
indywidualna oraz demontazu urzadzen i instalacji, ktére beda nadal eksploatowane, ustala¢ na roboczo
z Uzytkownikiem kpl 1
1.1.3 |Kalkulacja Zabezpieczenie w pomieszczeniu istn. aparatury przed jej uszkodzeniem lub
indywidualna zabrudzeniem, wzglednie tam gdzie to konieczne, jej demontaz wraz z oprzewodowaniem
(na czas robét budowlanych) kpl 1
1.1.4 |KNNR9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldwkowej z
kloszem szt 4
1.1.5 |KNNR 5/1101/4 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 2°'kg, 2 mocowania - p.a. demontaz
konstrukcji wsporczej pod oprawy szt 4
1.2 Element Tablice rozdzielcze
1.2.1  |KNR 508/401/20 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe
w betonie - do 4 otworéw - p.a. przygotowanie podtoza pod tablice szt 2
1.2.2 |KNR508/809/3 |Osadzenie w podtozu kotkdw, na $cianie lub stropie, kotki kotwigce M6 szt 2 4
1.2.3 |KNR514/102/1 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych,
masa do 300°kg - Rozdzielnica RS (wg rys.nr IE-1, |E-2); wraz z uruchomieniem na
budowie uktadu SZR
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.24 |KNR514/101/3 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych,
masa do 100°kg - Rozdzielnica RSP (wg rys.nr IE-2, |IE-3)wraz z montazem aparatéw i ich
oprzewodowania, przeniesionych z istniejgcych, demontowanych obudow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.5 |KNR514/402/1 |Montaz 3-biegunowych odtgcznikéw lub uziemnikéw na konstrukcjach stalowych, masa do
(1) 50°kg - p.a. Roztgcznik bezpiecznikowy QSA 160A, 3-bieg. z napedem recznym -
rozbudowa istn. rozdzielni nn
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.2.6 |KNR 514/509/5 |Montaz tgcznikow matogabarytowych, przetgcznik synchronizacyjny, 1 pakiet tgcznika - p.a.
Przycisk ppoz PWP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.3 Element Trasy kablowe do prowadzenia kabli dla systemu podstawowego
1.3.1 |KNR508/803/7 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, objetos¢ do 1.00°dm3 szt 86
1.3.2 |KNR 508/809/3 |Osadzenie w podtozu kotkéw, na $cianie lub stropie, kotki kotwigce M6 szt 86
1.3.3 |KNR508/713/2 |Wykonanie drobnych konstrukgji - konstrukcja wsporcza pod korytka kg 36
1.3.4 |KNR508/713/2 |Wykonanie drobnych konstrukcji - Zwieszak dla ceownika kg 7
1.3.5 |KNR508/712/7 |Montaz konstrukcji z elementéw "U", konstrukcje rézne z ksztattownikow 22 i 44 lub
ceownikéw 35 pojedyncze lub sktadane szt 43
1.3.6 |KNR508/819/3 |Czyszczenie i malowanie uprzednio zmontowanych uchwytéw, konsolek oraz konstrukcji
wsporczych, konstrukcje wsporcze, do 1 kg szt 43
1.3.7 |KNR508/705/7 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100°’mm - Korytko kablowe
metalowe szer.50mm m 9
1.3.8 |KNR508/705/7 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100’ mm - Korytko kablowe
metalowe szer.100mm m 20
1.3.9 |KNR508/705/7 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 100°’mm - Ceownik z blachy
(do podwieszenia opraw) m 8
1.3.10 |[KNR 508/705/8 |Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 200°'mm - Korytko kablowe
metalowe szer.200mm m 10
1.3.11 |[KNR 508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw
plastikowych rodzaj podtoza betonowy szt 25
1.3.12 |KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi’20'mm - RVS 18 m 15
1.3.13 |KNR 508/110/2 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'’28'mm - RVS 28 m 10
14 Element Kable i przewody
1.4.1 |Kalkulacja Montaz przewoddéw (odtworzenie stanu pierwotnego) o parametrach ustalonych na
indywidualna podstawie inwentaryzacji kpl 1

Instalacja elektryczna



Krakéw_JP II_Modernizacja sprezarkowmi w

bud. T-IX_instalacje elektryczne_przedmiar

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004D841)
strona nr: 6

Nr

Kod pozycji

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mno
z.
Krot

llosé

1.4.2

KNR 510/113/4

Wyliczenie ilosci robot:

Ukfadanie kabli jednozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 5,5'kg/m
- YKXS 4x70
R=1,200 M=1,000 S=1,000

18,000000
18,000000

m

18,000

1.4.3

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 2,0’kg/m - YKXS zo 5x16
R=1,200 M=1,000 S=1,000

29,000000
RAZEM:: 29,000000

m

29,000

1.4.4

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 3,0’kg/m - YKXS zo 5x50
,200 M=1,000 S=1,000

11,000000
RAZ 11,000000

m

11,000

1.4.5

Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 5,5'kg/m - YKXS 4x70

R=1,200 M=1.000 821,000 e
: 6,000000
6,000000

m

6,000

1.4.6

KNR 510/604/6

Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu
4-zytowy 16'mm2 - p.a. 5-cio zytowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1.4.7

KNR 510/604/7

Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu
4-zytowy 50'mm2 - p.a. 5-cio zytowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1.4.8

KNR 510/604/8

Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu
4-zytowy 120'mm2 - 70 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1.4.9

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al - LiYY 3x0,75

1.4.10

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - HDGs 3x1,5

1.4.11

KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekrdj zyt do
6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al - YDY 4x1,5

1.4.12

AT 14/103/1

Reczne przecigganie odcinkdéw okablowania strukturalnego (do wysokosci 1,5'm) przez
przepusty w przegrodach budowlanych, 1 kabel miedziany - p.a. FTP 4x2x0,5

20

1.4.13

KNR 508/201/3

Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podfoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkéw plastikowych na
podtozu betonowym

41

1.4.14

KNR 508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi,
taczny przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - YDY 2x1,5

1.4.15

KNR 508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi,
taczny przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - YDYZo 3x1,5

1.4.16

KNR 508/211/7

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi,
taczny przekrdj zyt do 12°'mm2 Cu, 20°'mm2 Al - YDYzo 3x2,5

30

1.4.17

KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do
6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - LiYY 3x0,75

1.4.18

KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, fgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - YDYZo 3x1,5

35

1.4.19

KNR 508/214/1

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do
6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al - YDY 4x1,5

1.4.20

KNR 508/214/2

Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, fgczny przekroj zyt do
12’'mm2 Cu, 20'mm2 Al - YDYZo 3x2,5

50

1.4.21

KNR 508/813/1

Podiaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj
zytdo 2,5’ mm2

szt

40

1.4.22

KNR 508/811/1

Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow)

szt

13

1.4.23

KNR 508/811/2

Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodéw)

szt

13

1.4.24

KNR 508/620/1

Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi'100'mm - p.a.
Przewdd LgYzo 16 wraz z objemka dla potgczen wyréwnawczych

szt

15
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.5 Element Montaz opraw
1.5.1 |KNNR5/511/6 |Oprawy $wietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koricowe, pytoodporne,
z tworzyw sztucznych, do 2x40°W - p.a. Oprawa oswietleniowa typu NEPTUN LED V1
Optics, 28W, 4400Im, IP65 kpl 4
1.5.2 |KNNR 5/511/3 |Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne,
z tworzyw sztucznych, do 1x20°W - p.a. Oprawa oswietlenia awaryjnego LED AXNU, 2W,
IP65, autonomia 3h, autotest kpl 1
1.6 Element Montaz osprzetu
1.6.1 |KNR 508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkow
plastikowych rodzaj podtoza betonowy szt 26
1.6.2 |KNR 508/308/4 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskow bryzgoszczelnych z podtaczeniem,
(1) tacznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykrecany szt 1
1.6.3 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdéd do 2,5'mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 7 2
1.6.4 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdéd do 2,5 mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 2 4
1.6.5 |KNR 508/309/15|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 25.0'mm2
metalowe 3P+Z 63A przykrecane szt 3
1.6.6 |Kalkulacja Montaz istniejgcej aparatury sterowniczej, zdemontowanej na czas robét budowlanych a
indywidualna przewidzianych do dalszej eksploatacji (odtworzenie stanu pierwotnego) kpl 1
1.7 Element Badania pomontazowe
1.7.1  |KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pdl
1813/1301/1 szt 2
1.7.2 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proby dziatania wytgcznika
508/902/5 réznicowopradowego, pierwszy pomiar 8
1.7.3 |KNR 403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego |pomiar 9
1.7.4 |KNR 403/1203/1 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 6
1.7.5 |KNR 403/1203/2 |Badanie kabla sterowniczego o ilosci zyt do 4 odcinek 4
1.7.6 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy - przez analogie badanie
instalacji ochronnej pomiar 9
1.7.7 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie
instalacji ochronnej pomiar 10
1.7.8 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie
ciggtosci potgczen wyréwnwczych pomiar 15
1.7.9 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 1
1.7.10 |[KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
9/1201/2 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt 1
1.7.11 |KNR 1321/301/1 |Badanie obwodow instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne o$wietlenia i
obicia $cian obwdd instalac. elektr. na nap. do 1 kV 1-fazowy - p.a. pomieszczenie obwdd 1
1.7.12 |KNR 403/1204/5 |Sprawdzenie i regulacja dziatania tgcznika krzywkowego - p.a. przycisk ppoz szt 1
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2 Rozdziat Budynek M-Vb
2.1 Element Demontaze
2.1.1 |Kalkulacja Czesciowy demontaz inst. elektrycznych - szczegdtowy zakres demontazy w
indywidualna pomieszczeniu po likwidowanych sprezarkach nalezy na roboczo ustali¢ z Dziatem
Technicznym Szpitala kpl 1
2.2 Element Rozbudowa istniejacej tablicy "TSP-1"
2.21 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy - Wytgcznik réznicowo-pradowy 2-bieg. 25A, 30mA, typ A szt 1
2.2.2 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy - Wyigcznik
nadpradowy 1-bieg. B 16A - szt 2
2.2.3 |Kalkulacja Ewentualne prace dodatkowe
indywidualna kpl 1
2.3 Element Kable i przewody
2.3.1 |KNR508/201/3 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podfoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkéw plastikowych na
podtozu betonowym m 8
2.3.2 |KNR508/211/7 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi,
taczny przekrdj zyt do 12°'mm2 Cu, 20°'mm2 Al - YDYzo 3x2,5 m 8
2.3.3 |KNR508/214/2 |Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych w korytkach i na
drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powtoka polwinitowa, fgczny przekréj zyt do
12'mm2 Cu, 20'mm2 Al - YDYZo 3x2,5 m 7
2.3.4 |KNR508/813/1 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj
zytdo 2,5'mm2 szt 6
2.3.5 |KNR508/811/1 |Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow) szt 1
2.3.6 |KNR508/811/2 |Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewoddw) szt 1
2.3.7 |KNR508/602/3 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do
120°'mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 25
2.3.8 |KNR508/617/5 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie na $cianie, uziemienie z
bednarki 120'mm2 szt 10
2.3.9 |KNR508/620/1 |Montaz uchwytéw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi'100'mm - p.a.
Przewdd LgYZo 16 wraz z objemkg dla potagczen wyréwnawczych szt 10
24 Element Montaz osprzetu
2.41 |KNR508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw
plastikowych rodzaj podtoza betonowy szt 4
2.4.2 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdéd do 2,5 ' mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 2 2
25 Element Badania pomontazowe
251 |KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pol
1813/1301/1 szt 1
252 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, proby dziatania wytgcznika
508/902/5 réznicowoprgdowego, pierwszy pomiar 1
2.5.3 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego |pomiar 1
2.54 |KNR 403/1205/5 |Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy - przez analogie badanie
instalacji ochronnej pomiar 1
255 |KNR 403/1205/6 |Badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania, pomiar nastepny - przez analogie badanie
ciggtosci potgczen wyréwnwczych pomiar 10
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3 Rozdziat Ulozenie kabla zasilania awaryjnego w piwnicach pawilonu M-V
3.1 Element Utozenie kabla zasilania awaryjnego w piwnicach pawilonu M-V
3.1.1  |Kalkulacja Szczegdtly przetaczenia kabla zasilania awaryjnego nalezy na roboczo ustali¢ z Dziatem
indywidualna Technicznym Szpitala kpl 1
3.1.2 |KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
202/2005/1 CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony - p.a. rozebranie stropu podwieszonego m2 40
3.1.3 |KNNR 9/803/3 |Kable wielozytowe uktadane w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach
zamknietych, wymiana kabla, masa do 2,0’kg/m - p.a. wyjecie kabla istniejgcego YKY 4x25 \m 15
3.1.4 |KNR510/118/3 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 2,0'kg/m - uktadanie istniejacego kabla YKY 4x25 w przestrzeni pod klatkg schodowg
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m 15
3.1.5 |KNR 510/604/7 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu
4-zytowy 50'mm2 - p.a. uciecie kabla istniejgcego YKY 4x25
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.6 |KNR510/118/3 |Ukfadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach,
do 2,0'kg/m - YKY 4x25
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m 70
3.1.7 |KNR 510/604/7 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu
4-zytowy 50'mm2 - 25 mm2
R=1,200 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.8 |KNR 510/409/5 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z zytami Cu, o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1°kV, kabel wielozytowy, do
25'mmz2 - p.a. Mufa dla kabla YKY 4x25 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.9 |KNR403/1203/1 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 1
3.1.10 |[KNRW Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
202/2005/1 CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony - ponowne zatozenie stropu podwieszonego
R=1,000 M=0,100 S=1,000 m2 40
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Zestawienie robocizny

. Nazwa zawodu llosé Wartosé
.|Elektromonter grupa I 114,02642

.|Robotnicy

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 500,62002

Zestawienie robocizny

1 Budynek T-IX

llosé Cena | Wartos¢
88,34302

Nazwa zawodu

.|Elektromonter grupa Il

Elektromonter grupa IV

Monter-instalator grupa V

.|Robotnicy g 55|
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 268,46762

2 Budynek M-Vb

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢

..... 1. Elektromonter grupa Il e | TG 39AT2

.2|Elektromonter grupa Il | 9| 28,3988)

3|Elektromonter grupa IV e |9 23
4.|Robotnicy r-g 7,21
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 41,856

3 Ulozenie kabla zasilania awaryjnego w piwnicach pawilonu M-V

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢

..... 1. Elektromonter grupa Il |9 20,7362

..2|Elektromonter grupa 1l e TG 86052 .

3|Elektromonter grupa IV e | O 09
4.|Robotnicy r-g 159,055
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 190,2964
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
..... 1.|Bednarka ocynkowana Fe Zn 30x3mm m 26
_2|Benzynadoekstrakej dm3 | 5306
U B[Blachowkrety st | 4
. 4./Ceownik z blachy (do podwieszenia opraw) M 8 ..
_5./Gipsbudowlanyszpachlowy kg | A2l
_6.Gniazdo wtyczkowe n.t. 3x63A+N+PE. P44 szt | 3
7.|Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A/230V poczwérne z wtykiem ochronnym, IP44 (4xgniazdo | | T
pojedyncze+ramka itp); n.t. kpl 2,04

8.|Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A/230V podwdjne z wtykiem ochronnym, 1P44 (2xgniazdo
pojedyncze+ramka itp); n.t.

49.|Rozdzielnica RSP (wg rys.nr IE-2, IE-3)wraz z montazem aparatéw i ich oprzewodowania, przeniesionych z
|istniejgeych, demontowanych obudow

61.|Wieszak W 60/100 szt 6,08
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
62./\Woda m3 0,00256

.|Zwieszak dla ceownika

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie materiatow

1 Budynek T-IX

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
..... 1.\Benzynadoekstrakeji e | AW A2
...2.|Ceownik z blachy (do podwieszenia opraw) M 8
3.|Gniazdo wtyczkowe n.t. 3x63A+N+PE. IP 44 szt 3
* 4.|Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A/230V poczworne z wtykiem ochronnym, IP44 (4xgniazdo | | ]
... |pojedynczetramkaitp)n.t. e [ KPL 204
5.|Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A/230V podwdjne z wtykiem ochronnym, 1P44 (2xgniazdo
pojedyncze+ramka itp); n.t. kpl 7,14

.|Rozdzielnica RSP (wg rys.nr IE-2, IE-3)wraz z montazem aparatéw i ich oprzewodowania,
przeniesionych z istniejgcych, demontowanych obudéw

.|Zwieszak dla ceownika

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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2 Budynek M-Vb

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
..... 1.|Bednarka ocynkowana Fe Zn30x3mm M 28
2.|Gniazdo wtykowe jednofazowe 16A/230V podwdjne z wtykiem ochronnym, P44 (2xgniazdo
pojedyncze+ramka itp); n.t. kpl 2,04

.|Wytacznik réznicowo- pradowy 2-bieg. 25A, 30mA, typ A szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

3 Ulozenie kabla zasilania awaryjnego w piwnicach pawilonu M-V

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Benzyna do ekstrakgc;ji dm3 1,055

0, 00256

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm S¢ | Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy (1) m-g

.|Zuraw samochodowy do 4 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 15,247

Zestawienie sprzetu

1 Budynek T-IX

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,2904

7.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,2904

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 2,84

2 Budynek M-Vb

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

1.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 4,8205

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4,8205

3 Ulozenie kabla zasilania awaryjnego w piwnicach pawilonu M-V

Nazwa sprzetu Cena | Wartos¢

8.|Zuraw samochodowy do 4 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 7,5865
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