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II. ODPISY PISM FORMALNO PRAWNYCH

Warunki zasilania i pracy nowej sparkowni w Budynku T-IX.
Uprawnienia projektanta
Przynalenos¢ do MIIB projektanta

Uprawnienia sprawdzagego
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Przynaleénos¢ do MIIB sprawdzajcego

I, CZ ESC RYSUNKOWA

NR RYS TREBC RYSUNKU SKALA

IE-1 Budynek T-IX; Schemat zasilania oraz struthay rozdzielnicy zamiennej

RS zlokalizowanej w rozdzielni nn. stacji 4581

IE-2 Budynek T-IX; Przyktadowe rozmieszczenie apary w rozdzielnicy RS

zlokalizowanej w rozdzielni nn. stacji 4581

IE-3 Budynek T-IX; Parter — Stacja sparek powietrza — Schemat strukturalny

rozdzielnicy zamiennej RSP

IE-4 Budynek T-IX; Parter — Stacja gparek powietrza — Rozmieszczenie

aparatury w rozdzielnicy zamiennej RSP

IE-5 Budynek M-V; Piwnice — Plan trasy kabla zgsitego z agregatu stacj 1:100
sprezarek powietrza w Budynku T-IX.

IE-6 Budynek T-IX; Parter — Stacja sparek powietrza — Plan instalacji 1:50
elektrycznych

IE-7 Budynek M-Vb; Piwnice — Stacja sparek powietrza — Plan instalacji 1:50
elektrycznych

Fotografia istniejcej spezarkowni w budynku T-IX — widok fragmentu

sciany z tablicami elektrycznymi
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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy ,Modernizacji sprarkowni powietrza medycznego w Budynku T-I1X dla
potrzeb Kardiochirurgii A+B” opracowany dla Krakokisgo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia

I w Krakowie przy ulicy Pgdnickiej 80.

2. Inwestor
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il
31-202 Krakdéw, ul. Rdnicka 80, tel. 12-614-35-21, fax. 12-423-38-39

3. Podstawa opracowania

a) umowa z Inwestorem

b) uzgodnienie szczegdtowego zakresu opracowalmaestorem

¢) warunki zasilania i pracy nowej gparkowni w Budynku T-IX wydane przez Inwestora

d) wytyczne technologiczne brangazéw medycznych

e) podkitady budowlane

f) informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpital

g) wizja lokalna i inwentaryzacja na obiekcie déddev projektowania

h) aktualne normy i przepisy prawne

4. Dane ogo0lne
Projektowana modernizacja stacji g@arek powietrza w Budynku T-IX przewiduje monta
sprzarek o znacznie wkszej wydajnéci, a tym samym o znacznie ¢kszym (prawie trzykrotnym)
zwigkszeniu zapotrzebowania na moc. Istygejuradzenia i kable zasilage w energi elektryczn
dotychczasow sprzarkownk bylty wykonane wydcznie pod obecne potrzeby i masosta

przebudowane pod potrzeby nowego wypges#a stacji sgrzonego powietrza.

5. Zakres opracowania
A. Instalacje elektryczne w Budynku T-I1X, w pomiezeniach stacji spzarek powietrza oraz
pomieszczeniu rozdzielni nn. stacji trafo nr 4581.
B. Instalacje elektryczne w Budynku M-Vb na pozierpiwnic, w pomieszczeniu po likwidacji
sprezarek powietrza.
C. Utazenie na poziomie piwnic Pawilonu M-V kabla zagit@go awaryjnie z agregatu stasprzarek
powietrza w Budynku T-IX.
Ad A) Zakres robét obejmuje:

a) Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej, szczeggtmwentaryzagj instalacji elektrycznych,

w pomieszczeniu sgrarkowni, dla urzdzen przewidzianych do dalszej eksploatacji po
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b)

c)

d)

zakaczeniu rob6t budowlanych i momtainstalacji technologicznych. Celem inwentaryzacji
jest ustalenie rzeczywistych goker wewretrznych i zewstrznych pomgdzy aparatami
zasilagcymi i sterowniczymi zabudowanymi w skrzynkacKaiannych oraz utglzeniami na
obiekcie, tak aby mdiwe byto ich p&niejsze peine odtworzenie.

W czasie spoggizania projektu uggzenia te byly caly czas eksploatowane bezlimosci
wytaczen napkcia.

Zabezpieczenie w pomieszczeniu istigej aparatury (jak w punkcie a) przed jej uszkoda®sn
lub zabrudzeniem, wzglinie tam gdzie to konieczne, jej demaritgznie z oprzewodowaniem
na czas robét budowlanych, tak abymiéj mazliwy byt ponowny monta .

Demonta catkowity cz:sci instalacji elektrycznych, nie przewidzianychahiszego
wykorzystania, w sggarkowni powietrza oraz w pom. rozdzielni nn. stagio 4581.

Montaz nowych instalacji elektrycznych dla nowego zagaspowania technologicznego stacji

sprezarek powietrza.

Ad B) Zakres robot obejmuije:

a)

b)

c)

Czgéciowy demonta zbednych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu,térym
zlikwidowane zostansprzarki powietrza medycznego, a zabudowane zbiormiptrza.
Montaz w pomieszczeniu nowego obwodu gniazd wtyczkowygd\2oraz instalacji patzea
wyréwnawczych

Niewielka przebudowa istnigjej tablicy rozdzielczej TSP pod potrzeby nowego

zagospodarowania technologicznego pomieszczenspiaarkach powietrza.

Ad C) Zakres robot obejmuije:

a)

b)

Odlgczenie istnigjcego kabla zasilagego istniejce spezarki powietrza w Budynku T-1X od
rozdzielnicy RNN-1, zlokalizowanej w Pawilonie MiWvyciaggniecie go do gsiedniego
pomieszczenia pod klaglschodowy.

Utozenie nowego kabla po istraegj trasie kablowej w piwnicach Pawilonu M-V, othigjacej

rozdzielnicy RNN-A i padczenie go z kablem agizonym od rozdzielnicy RNN-1.

6. Zestawienie mocy

Dotyczy stacji sprzarek powietrza w Budynku T-I1X:

- Moc zainstalowana przy zasilaniu ze stacji trafe2 kW

- Moc obliczeniowa przy zasilaniu ze stacji trafo 67 kW

- Prad obliczeniowy przy zasilaniu ze stacji trafo 241A

- Moc zainstalowana przy zasilaniu z agregatu k\26

- Moc obliczeniowa przy zasilaniu z agregatu k¥3

- Prad obliczeniowy przy zasilaniu z agregatu - 45 A
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7. Zasilanie w energg elektryczna

Decyzj Uzytkownika (odpis pisma w zgdzeniu) nowa stacja spiarek powietrza, o znacznie
wiekszej wydajnéci niz obecna, zlokalizowana w Budynku T-IX, zasilagdzie:

a) Zasilanie podstawowe petzapotrzebowanmog - z rozdzielni nn. stacji trafo nr 4581, sekcja I,

pole 1/10.
b) Zasilanie rezerwowe pejrzapotrzebowanmog - z rozdzielni nn. stacji trafo nr 4581, sekcja Il
pole 9/10.
c) Zasilanie awaryjne z agregatwgotwérczego, magcograniczog tylko do pracy jednej z trzech
sprezarek — z istnigjcej rozdzielnicy RNN-A na poziomie piwnic PawiloM4V.
Istnieface linie kablowe zasilage rozdzielni¢ RS z rozdzielni nn. stacji trafo nr 4581 rigle
zdemontowé
Obecna rozdzielnica ozn. jako RS, a zlokalizowarn@owmieszczeniu rozdzielni nn. stacji nr 458ddze
zdemontowana, a na jej miejsce zaprojektowancreamienn rozdzielnie dostosowas do
zwigkszonego poboru mocy. Do rozdzielnicy tej doproveedziezda kable zasilajce z trzectzrodet jak
wyzej. Przewidziano zastosowanie w tej rozdzielnickadld przedczapcego (SZR) w wykonaniu
specjalnym, ktory édzie wybierat do zasilania sgarkowni czynne w danej chwiirdédto o najwyszym
priorytecie zasilania.

Zasilanie awaryjne z agregatwgotwérczego ma ograniczgaostpng moc tylko do zasilania
jednej z trzech sprarek, wobec czego przewiduje girzestanie z wylcznika, w polu zasilania
awaryjnego rozdzielnicy RS, informacji do sterovanikadrzdnego pracy sprarek MASTER o
zasilaniu awaryjnym, celem ograniczenia programaym@cy staciji sgzonego powietrza tylko do
jednej spezarki oraz dodatkowo do zasilaniéwdetlenia pomieszczenia i drobnych goizen
technologicznych.

W uktadzie SZR rozdzielnicy RS nalezastosowapomiedzy wylacznikami w polach zasilggych
oprdcz blokady elektrycznej i programowej dodatkdakady mechaniczne przed podaniem ¢epiz
agregatu na steenergetyki zawodowe].

Z ukfadu sterowania SZR najewyprowadzé dodatkowo:

a) Wyjscie do Przeciwpzarowego Wydcznika Pgdu zainstalowanego na zeytrz budynku.

b) Wyijscie do ewentualnego sterowania agregateytqiwérczym START/STOP.

Pola odptywowe nr 1/10 i 9/10 w rozdzielni nn.stéigfo nr 4581, dla potrzeb zasilania
sprzarkowni poprzez rozdzielgdRS, naley wyposay¢ w rozikczniki bezpiecznikowe z nagami
wyprowadzonymi na elewagcpgzaf.

Natomiast w rozdzielnicy RNN-A, dla zasilania awaggo, pole odptywowe jest wyposme w
rozigcznik bezpiecznikowy i wymaga tylko uzupetnienidadek bezpiecznikowych mocy.
Z rozdzielnicy RS, wybieragej z pérod trzechzrodto o najwyszym w danym momencie priorytecie

zasilania, doprowadzone zostanie zasilanie do relmiy spezarkowni (ozn. jako RSP).
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Ze wzgkdu na istnigjcy ukiad zasilania Szpitala w tym rejonie, rozdzied RS przewidziano do

wykonania w uktadzie sieciowym TNC.

8. Dodatkowe wytyczne oprogramowania sterownika Mster wynikajace z postawionych przez

Inwestora wymaga odnasnie pracy stacji sprezarek powietrza.

a) Przy zasilaniu podstawowym lub rezerwowymegprkowni ze stacji trafo nr 4581 nie ma
ograniczé w ilosci rownoczénie pracujcych spegzarek. Natomiast przy zasilaniu awaryjnym z
agregatu prdotwoérczego (z uwagi na ogranicaamoc tegazrrodta) mae w danej chwili
pracowa tylko jedna z trzech sgtarek zarébwno przy sterowaniu centralnym za pamoc
sterownika MASTER jak i przy sterowaniu indywidugaim spezarek od wyscznikdw cinienia.

W tym celu w projekcie elektrycznym przewidzianagstanie, z uktadu zasilania SZR do sterownika
nadrzdnego MASTER, sygnatu beznagpiowego (zestyk - NO) informagego,ze w tym momencie jest
czynne zasilanie awaryjne i poprzez oprogramowst@ewnika musi nagbi¢ ograniczenie iléci
rownoczénie pracujcych spezarek, tylko do jednej z trzech.

b) Dla umaliwienia otwierania przepustnicy powietrza dostarezgo z zewytrz do spgzarkowni,
w okresach pracy sgrarek, z uktadu sterownia sterownika MASTER musi yprowadzony
sygnat przekanikowy, beznagiciowy (NO) informupcy, ze w danym momencie pracuje co
najmniej jedna sptarka Sygnat ten wprowadzonygdzie w projekcie instalacji elektrycznych

w rozdzielnicy RSP, do ukladu sterowania przepuastpowietrza.

9. Demontae

Demonta istniegcych instalacji w pomieszczeniach etgch zakresem niniejszego opracowania
nalezy wykona w oparciu o decyzje xytkownika i pod jego nadzorem.
Przed przygipieniem do robét demortawych naley demontowane instalacje vagizy¢ spod nagicia.
W budynku T-IX, w spgzarkowni do dalszej eksploatacji pozostawia si
- istniepce klimatyzatory, jeden sufitowy i jedéaienny
- dwa istniejce wentylatory, jeden kanatowy i jeden sufitowy
- uktad zasilania i pomiaru punktu rosy oraz tlemkigla
W zwigzku z powyzszym przed przysgpieniem do jakichkolwiek robét demontazowych, w
dowolnej branzy, w pierwszej kolejndci nalezy szczegétowo zinwentaryzowauktady zasilania i
sterowania powyszych urzadzen, jak to opisano w punkcie 5 niniejszego opisu, gdyo jedynie
umozliwi odtworzenie prawidtowego dziatania tych urzdzen po wykonaniu robo6t budowlanych i
instalacji technologicznych

Konieczny demontaaparatury, na czas rob6t budowlanych, a przeznagzio dalszej

eksploatacji, naley wykona& bardzo ostraznie tak aby jej nie uszkodzi
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Jezeli z procesu technologicznego robét budowlanyglt instalacji innych ni elektryczne, nie
zajdzie konieczni& demontau aparatury elektrycznej przeznaczonej do daldegjleatacji, to natey ja
starannie ostokiprzed uszkodzeniem, zabrudzeniegdAzakurzeniem.

Istniejgce chgi korytkowe, ktére nie ¢ia przeszkadzaw robotach budowlanych i moranowego

wyposéaenia technologicznego, a w dobrym stanie technicznym przewiduje, ge bedg nadal

wykorzystywane.
Dla utazenia kabla zasilagego na poziomie piwnic Pawilonu M-V nierimy bedzie cz$ciowy

demonta istniegcych ptyt kasetonowego sufitu podwieszonego oramotvy cagu kablowego w klatce

schodowej, ktore po zakozeniu uktadania kabla naleponownie zatay¢.

10. Projektowane instalacje

* instalacja éwietlenia ogolnego

 instalacja awaryjnegoswietlenia zapasowego

* instalacje gniazd wtyczkowych 230V

* instalacja gniazd wtyczkowych sitowych

* instalacja zasilania drobnego wypasaia technologicznego
 instalacja zasilania i sterowania przepustipiowietrza

* instalacja zasilania i sterowania istg@jch wentylatoréw oraz klimatyzatoréw
* instalacja okablowania dla potrzeb monitoringukiumrosy i tlenku wgla
» uktadanie linii kablowych nn w budynkach

» ochrona od potaen

» instalacja peajczen wyrGwnawczych miejscowych,

* instalacje ochrony przeciwprzepiowej

» zabezpieczenie p. pow zakresie instalacji elektrycznych

11. Opis montau instalacji elektrycznych

Kable zasilajce nn. maj mie¢ izolacg na napjcie 1000V. Natomiast instalacje sitowe,
oswietleniowe i sterownicze ( za watkiem specjalistycznych) wykotgrzewodami kabelkowymi z
izolacjg na napicie 750/450V.

Projektowane instalacje elektryczne uktadagdsb
- w istniepcych i projektowanych korytkach kablowych oraz mabihkach kablowych.

- w uchwytach na tynku, stropie lub konstrukcji

- w rurkach ochronnych winidurowych sztywnych n/t
- w kanatach kablowych odkrywanych

Przewody przechodee przezciany uktada w przepustach rurowych.
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Zainstalowa osprzt natynkowy, o stopniu szczel§w min. IP-44.

Nie montowa gniazd wtyczkowych podwdjnych lecz na to miejsegdjniazda pojedyncze gdy
gniazda podwajne nie zachowtl@lentycznej biegunowai wzgledem zestyku ochronnego.

Na puszkach rozgatnych umidci¢ numery obwodow, ktéregglo tych puszek wprowadzane.

Wszystkie projektowane rozdzielnice i tablice efgktne g przewidziane do monta natynkowego.

12. Rozdzielnice technologiczne

A) Rozdzielnica RSP

W pomieszczeniu stacji sprarek w Budynku T-IX istniejca rozdzielnie RSP, zasilaca sprzarki,
nalezy zdemontowé Bgdzie ona zagpiona zamienprozdzielnig RSP w obudowie natynkowej, o
stopniu szczelnei min. IP-43, ugta w niniejszym projekcie.

Nowa zamienna rozdzielnica RS&dkie wyposaona w aparatgrmodutovg dostosowaan do
potrzeb wynikagcych z nowej technologii sgtarkowni, a ponadto zostanie do niej przeniesione
wyposéaenie:

a) z istniepcej rozdzielnicy RSP, w zakresie zasilania i stenowa istniegcych dwadch

klimatyzatorow, ktore pozostaflo dalszej eksploatacji.

b) z istniepcej obudowy néciennej 18-modutowej, w zakresie zasilania i stenoia istniegcych

dwdch wentylatoréw ktére pozosiajo dalszej eksploatacii.

Aparatue dla uradzei z punktu ,a" i ,,b” przenié¢ do nowej rozdzielnicy RSP z odtworzeniem
polgczen sterowniczych na podstawie wénijszej inwentaryzacji stanu istrjeggo.

Przeniesion aparatug przewidziano do zabudowy w najugzym rzdzie rozdzielnicy RSP.
Przeznaczenie wszystkich pdl rozdzielnicy RSP ayab®wykonawczo trwale opiéana jej elewacji, a jej
schemat strukturalny, oprawiony w ragnkowiesé w widocznym miejscu.
Rozdzielnie¢ RSP wykonaw uktadzie sieciowym TNS.
B) Rozdzielnica TSP
W pomieszczeniu, po likwidacji sprarek powietrza, na poziomie piwnic w Pawilonie M-Vb
(Biata cKardiohirurgia) istnigjca tablica rozdzielcza TSP pozostaje, lecz podhegenacznej
modyfikacji wyposaenia, przez dobudayna niej wyhcznika r@nicowo pgdowego 2- bieg. 25A,
30 mA typ A oraz dwéch wytznikéw nadpgdowych B16A, jak to podano na rysunku nr IE-7.

13. Instalacja dwietlenia ogdélnego
Na czas robot budowlanych w Budynku T-IX istacg oprawy éwietleniowe przewidzianegs
do demontau. Po zakaczeniu robot budowlanych nowe oprawy zamonibwne dotychczasowej
wysokasci, w jednej linii, do profila (korytka szer. 50m) z blachy stalowej, podwieszonego na

zwieszakach do stropu.
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Do ddwietlenia pomieszczenia przewidziano przemystowawy LED, szczelne, IP65 np. Neptun LED
V1 Optics; 4400 Im. Brakage fragmenty instalacjiswvietlenia dla nowego usytuowania praw wykéna
przewodem kabelkowym YD ...1,5 o takiej iléci zyt, aby zapewrdi prawidlowe dziatanie instalaciji,
w tym takze Gwietlenia zapasowego, zasilanego z tego samegodbwaby nie pozbawiazasilania
oswietlenia w pom. sgrarkowni podczas konieczém wytaczenia nagicia w rozdzielnicy
technologicznej RSP swietlenie pomieszczenia gparek w budynku T-1X zasilanestizie tak jak
dotychczas, lecz jlz nowej, zamiennej rozdzielnicy RS.

Istniefjacy zestaw ze skrzynedeliwnych TBO, z transformatorem 230/24V agatkonych obecnie do

obwodu @wietlenia ogdlnego, decyzjJzytkownika likwiduje s¢.

14. Instalacja awaryjnego éwietlenia zapasowego

Do awaryjnego @wietlenia zapasowego pomieszczenia stacgzspek w budynku T-1X
przewidziano zabudowanie wagu opraw éwietlenia ogélnego jednej oprawgwietlenia zapasowego
do montau na korytku blaszanym, np. LED AXNU 2W, autonorigodz. do pracy na ciemno,
wyposaonej w modut zasilania awaryjnego w systemie @&stot Przelczenie na zasilanie awaryjne z
akumulatoréw odbywa gisamoczynnie po zaniku ngpia w sieci 230V. Na oprawie tej naldeiity
pasek szer. 1,5 cm dla oznaczenia jej funkcji ajmajy

Oprawa awaryjnegoswietlenia zapasowego musi posiad&tualneswiadectwo dopuszczenia

wydane przez CNBOP w Jézefowie.

15. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone z pgktgevanej rozdzielnicy RSPabz z TSP
wykona przewodami kabelkowymi z izolacha napicie 750/450V, o przekroju 2,5 mm2 uktadanych
w korytkach kablowych i w uchwytach na tynku.
Wszystkie zainstalowane gniazda wtyczkowe szcz@lngt, musz by¢ wyposaone w zestyk
ochronny. Instalagjdo gniazd wtyczkowych 230V wykoégako trépytows (L,N,PE).
Szczegotow lokalizacg wszystkich gniazd zweanych z technologiwytwarzania spzonego powietrza

uzgodné na roboczo z serwisem morgeym instalacje technologiczne.

15. Instalacja gniazd wtyczkowych sitowych.

Dla podhczenia nowych sprarek powietrza przewidziano zainstalowanie w pobkiazde]
sprzarki nascianie gniazda wtykowego natynkowego 3x63A+N+PEGH Kade gniazdo zasilane
b¢dzie odgbnym obwodem z rozdzielnicy RSP uktadanym w korgitkkablowych i w uchwytach na
tynku. Instalacje wykoréaw uktadzie sieciowym TN-S.

Szczegotow lokalizacg gniazd uzgodwina roboczo z serwisem mongoym spezarki.
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16. Instalacja zasilania i sterowania istnigjcych wentylatoréw i klimatyzatoréw

Zdemontowane @Zciowo na czas robo6t budowlanych instalacje zasilasterowania istniggych
wentylatorow (kanatowego i sufitowego) oraz klimedyorow (sufitowego §ciennego) naley docelowo
odtworzy¢ na podstawie szczegbtowej inwentaryzacji przepdmenej na obiekcie przed wykonaniem

jakichkolwiek innych demontg w pozostatych bramach.

17. Instalacja sterowania projektowanej przepustnig powietrza na kanale nawiewnym.

Przepustnica powietrza na kanale nawiewnym matsiorzy¢ woéwczas gdy pracuje przynajmniej
jedna spgzarka. W tym celu ze sterownika nagitnego MASTER steragego spgzarkami ma by
wyprowadzony sygnat bezngpiowy (NO) otwieragcy przepustni¢ powietrza pérednio za pomag
ukfadu sterowania zabudowanego w rozdzielnicy Rfdad ten w chwili pracy sgearki (-ek) podaje
sygnat nagiciowy 230VAC na sitownik ze sptyna powrotg, stanowicy wyposaenie fabryczne

przepustnicy.

18. Odtworzenie instalacji pomiaru punktu rosy i tenku wegla

Obecnie funkcjonujca w spgzarkowni, w budynku T-IX instalacja pomiaru punkasy i tlenku
wegla po zainstalowaniu nowego wypaeaia technologicznego sgarkowni nadal bdzie
wykorzystywana. Z uwagi na nowe zagospodarowanieiggzczenia, instalacja ta, na lgtéktadaj sie
trzy natynkowe obudowy, odpowiednio wypésae, padczone pomidzy sola przewodami
zasilagcymi i sygnatowymi bdzie musiata zostanieznacznie poprzesuwanasaénie na ktérej jest
zabudowana.

Wszelkie roboty zwjzane z przesuggiem elementow sktadowych tej instalacji nglezgodné na
roboczo z serwisem zajmygiym st konserwagj tych urzdzen.
Jezeli nie zajdzie konieczrsé demontau tej instalacji na czas rob6t budowlanych i ted¢bgicznych w
sprezarkowni, to wszystkie jej elementy najestarannie zabezpieazprzed uszkodzeniem,
zabrudzeniemdulz zapyleniem.
Do UPS-a zasilafego powysz instalacg, ktéry docelowo bdzie odsunity od projektowanej
rozdzielnicy RSP, naky doprowadzi nowy obwdd zasilapy (230V) z tej rozdzielnicy.

19. Uktadanie projektowanych linii kablowych

Kable zasilania podstawowego i rezerwowego rozdi@glRS wyprowadzi odpowiednio z pdl
odptywowych nr 1/10 i 9/10 rozdzielni nn. stacji4881 i ukltada w kanatach kablowych rozdzielni nn, a
przy podejciu do rozdzielnicy RS w rurach ochronnychsognie. Pola nr 1/10 i 9/10 dopaga w
rozigczniki bezpiecznikowe, jak w punkcie 7.

Niezbedne wyhczenia nagicia w rozdzielni nn stacji nr 4581 na czas dobudoaigcznikow

bezpiecznikowych nahy kazdorazowo uzgodiiz Dziatem Technicznym Szpitala.
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Kabel zasilania awaryjnego z agregatu, godiny obecnie do rozdzielnicy RNN-1 w Pawilonie
M-V odtaczy¢ od tej rozdzielnicy, wyprowadzido zlokalizowanej obok klatki chodowej i stayhtprzez
zmufowanie przediy¢ go do istniejcej rozdzielnicy RNN-A zlokalizowanej na drugimriau Pawilonu
M-V.
Nowy odcinek kabla uktadaczesciowo w kanale kablowym rozdzielni nn. RNN-2, atgpgrie po
istniejgcej trasie kablowej, w przestrzeni peaity stropem piwnic, a sufitem podwieszonym.
Zdjete na czas monta kabla ptyty modutowe sufitu podwieszonego ngleonownie zatgyé oraz
odtworzy czesciowo rozebramobudowve ciagu kablowego w klatce schodowej przy rozdzielnicy
RNN-1.

20. Instalacja pohczai wyréwnawczych miejscowych

W Budynku T-IX, w pomieszczeniu sgarkowni istnieje utaona nascianach, w uchwytach na
tynku, lokalna magistrala pgizer wyréwnawczych z bednarki stalowej ocynkowanej 30w4, ktog
przewiduje st wykorzyst& nadal do nowego wypogania technologicznego. Wymagana lezdzie
wykonania badania i pomiaréw kontrolnych oraz ogegenia po robotach budowlanych i ponownego
pomalowania w zielonadite pasy.

Do magistrali lokalnych patzen wyrdwnawczych przyczy¢ obudowy spgzarek, zbiornika
powietrza, osuszaczy powietrza, armatmetalowy instalacji wod-kan, instalagcentralnego
ogrzewania, metalowe rur@ggi technologiczne sptonego powietrza, kanaty wentylacyjne,
konstrukcje wsporcze, szyf®E w rozdzielnicy RSP, korytka kablowe, itp. Rodenia te w zalaosci
od maliwosci lokalnych wykona bednark jak wyzej lub przewodami D¥016 (LYz016) poprzez
zlgcza dwumetalowe.

W budynku M-Vb, w pomieszczeniu po likwidacji gparek powietrza, projektujeesdo wykonania
instalacg polaczen wyréwnawczych z bednarki stalowej ocynkowanej 36x8, ulczonej w uchwytach
na tynku. Instalacject jak na rys. nr IE-7 przytzy¢ do metalowych zbiornikéw sgronego powietrza,
metalowych elementdéw instalacji ydzen technologicznych , rurogyjéw wychodzcych z

pomieszczenia oraz do istrjegj instalacji paczen wyrownawczych w budynku.

21. Ochrona od poraen

W budynku T-IX, dla uktadu sieciowego TNS, pewaszy od rozdzielnicy RS, przewdd neutralny
.N” be¢dzie izolowany na catym swym przebiegu od przewachronnego ,PE”.

Ochrona od poteen dla tego uktadudzizie zapewniona przez szybkie we#enie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizacjwyréwnanie potencjatéw) wszystkich elementéw riwtgch

wyposéaenia technologicznego pomieszczenia i konstrukgjiyimku.
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Zapewni to zastosowanie w instalacji wg#nikow instalacyjnych nadmiarowogulowych w
pofaczeniu z wydcznikami r@nicowo - pgdowymi o pgdzie r&nicowym 30 mA. Ekwipotencjalizagi
zapewniaj polaczenia wyrbwnawcze.

Przewody ochronne PE najeprzylaczy¢ do wszystkich zestykow ochronnych gniazd
wtyczkowych, wszystkich obudow uidzen elektrycznych, oprawswietleniowych, a take do instalacji

polaczen wyrdwnawczych oraz do listew zaciskowych PE w mielthicach RS i RSP.

22. Ochrona przeciwprzepéciowa
W budynku T-IX , w rozdzielnicy RS przewidziano izstalowanie ogranicznika przepitypu 2,
ktory ze wzgtdu na niewiellk odlegté¢ od rozdzielnicy sprzarek RSP obejmie ochrgméwnier te

rozdzielnie.

23. Ochrona przeciwpaarowa
Wszystkie przdpgia instalacyjne pomdzy pomieszczeniem stacji gparek, a pomieszczeniem
rozdzielni nn. stacji trafo nr 4581 oraz pedry pomieszczeniami rozdzielni RNN-1 i RNN-A, a
przylegagcymi do nich pomieszczeniamgssednimi naley uszczelnt do odpornéci ogniowejscian
oddzielajcej te pomieszczenia.
Na zewntrz budynku T-IX, pomidzy drzwiami do pomieszczenia rozdzielni nn. javdrzwiami
do pom. spgzarkowni zabudow@nascianie na wys. 1,6 m, Przeciwgaowy Wyhkcznik Pgdu

wytagczapcy zdalnie zasilanie sgrarkowni w rozdzielnicy RS.

24. Uwagi kaacowe\

Catas¢ robot wykoné zgodnie z obowgzujacymi normami, przepisami prawnymi najnowsviedz
techniczn i sztulky budowlamn w scistej koordynacji z pozostatymi brzammi i pod nadzorem oséb
posiadajcych wymagane uprawnienia.

Niniejszz dokumentagj nalezy rozpatrywa catagsciowo to znaczy zaréwno opis techniczny jak i
schematy i plany instalacji.

Przed przysipieniem do robot szczegdlnie weéei istniegcej budynku naley w ich rejonie, w
porozumieniu z Dziatem Technicznym Szpitala yegh¢ trwale spod napcia wszystkie obwody
energii elektryczne;.

Ewentualne niezjzine wyhczenia zasilania w ¢zci Szpitala nie podlegagej w danej chwili
modernizacji musgby¢ kazdorazowo uzgodnione zAjtkownikiem.

Wszystkie materiaty przewidziane do zbudowaniaiakzie powinny posiadasstosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budynkachishedrowia.

Instalacje ména odda do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary bgrpomontaowe dadz

wyniki uznane przepisami za prawidtowe.
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25. Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapgb sie z calGcia dokumentacji
jednoczénie i dokoné obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

Wszystkie specyfikacje udzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykoralkecla
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwén systemowych nakly przy wycenie
uwzgkdni¢ wszystkie elementy danego systemu ngelme do zrealizowania cdld prac.

Niezalenie od stopnia doktadsoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustug do wykonania, Wykonawca zobaygany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwizku z tym wykonane instalacje mgszapewnt utrzymanie zatzonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgtiniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacjeziedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykaoa mae zaproponowa
alternatywne rozwzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymag@arstandardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czé¢ opisowa g dokumentami wzajemnieesuizupetniagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie gi¢ na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nie ¢t w
specyfikacji winne b§ traktowane tak, jakby byly ¢fie w obu. W przypadku rozhbieosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji najezgtost projektantowi, ktéry zobowkrany ledzie do
pisemnego rozstrzygetia problemu.

Brak jakichkolwiek elementéw w niniejszym opracowar(opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezldnych do prawidtowego dziatania instalacji nie avialWykonawcy z
ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku bdu, pomytki lub wtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zaiem
oferty, powinien wyjéni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedynyt j@sowaniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane sigjai bedg interpretowane z korzgia dla
Inwestora.

W przypadku konieczrigi inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje anpgst& dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadzpomiary pomontzowe, proby, regulacja oraz
uruchomienia urdzen i instalacji wg obowjzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obgmijaca procedus.
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