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1.0. WSTEP.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
wentylacji, realizowanych w ramach ,,Modernizacji sprezarkowni powietrza medycznego w budynku
T-1X dla potrzeb Kardiochirurgii A+B,, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta 11
w Krakowie, obejmujacy w szczegolnosci wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robodt instalacyjnych oraz okreslenie
zakresu prac, bedacych przedmiotem specyfikacji.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, przedmiarem rob6t, innymi
dokumentami opisujacymi inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtows
realizacjg instalacji wentylacji i przekazaniem pomieszczenia Zamawiajacemu, nie zawarte
w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztuka budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczeg6lnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez inwestora i
projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materialow

i urzadzen, zgodnie z dokumentacjg. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ si¢ pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.2.  Zakres roboét objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot wentylacji, rob6t budowlanychi instalacyjnych,
okreslonych w ,,Projekcie wykonawczym instalacji wentylacji” i Przedmiarze robot, realizowanych
w ramach ,,Modernizacji spr¢zarkowni powietrza medycznego w budynku T-1X dla potrzeb
Kardiochirurgii A+B,, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta II w Krakowie,

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodne sa z obowigzujacymi normami i przepisami:

. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieCzyszCzonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego

o Wentylacja mechaniczna - Wentylacja begdaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch;

o Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza;

. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi;

. Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow;

o Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na
celu zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza;

o Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego
temperatury;

° Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch;
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o Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych;

o Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewngtrzne’

o Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
zZewnatrz,

o Filtr powietrza - Zespo6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych;

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza;
Przewéd wentylacyjny - Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze,

. Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie, lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie, lub na regulacje strumienia powietrza przez
zmiang oporu przeptywu;

o Nawiewnik - Element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni;

o Wywiewnik - Element lub zespol, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni;

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

1.3.  Zakres zastosowania Specyfikacji.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych, w pkt. 1.1., i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje przedmiotowej inwestycji zgodnie
z zakresem projektu wykonawczego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz Polskich Norm, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony Inspektora Nadzoru posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwiazania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalaja
poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie
moze obniza¢ jakosci robot budowlanych.

1.5.1. Zgodnos$é robét z dokumentacjq projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera dla Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby
W jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
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budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie
miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

2.0. MATERIALY.

2.1.  Ogédlne wymagania dotyczace materialow
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Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym
umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materialty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ atesty,
certyfikaty i §wiadectwa o opuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne, wydane
przez COBRTI INSTAL.

Wyszczegolniony spis materiatow znajduje si¢ w Zestawieniu Materiatow zawartym w Projekcie
Wykonawczym.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wilasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

2.2. Odbior materialow na budowie.

Materiaty takie jak np.: wentylatory, nagrzewnica, nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego i atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
i zgodnosci z danymi Wytworcy.

Tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarach robdt, zostatlo wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
W wyzej wymienionych dokumentach oraz Wykonawca dokona niezbednych obliczen sprawdzajacych
(przez osobe posiadajaca wilasciwe uprawnienia) dla parametrow technicznych materiatow i urzadzen
dobranych przez siebie.

2.3. Skladowanie materialdéw na budowie.

Kanaly wentylacyjne mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem uktadajac je
W pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Materialy izolacyjne nalezy przechowywaé
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, ulozy¢ na podktadkach i przykry¢
papa lub folia.

2.4.  Stosowane materialy.
2.4.1. Kanaty stalowe ocynkowane

Wykonanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ zgodne z normg PN-B-03434 ,Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania” oraz z normg PN-B-03410 , Przewody
wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego”. Okresla ona glowne wymiary
1 dopuszczalne odchyiki i tolerancje wykonania dla przekrojow wentylacyjnych okraglych, prostokatnych
i kotlowych, klasy przewodow i graniczne parametry pracy dla poszczegolnych klas.
Kanaty beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
Kanaty blaszane nalezy wykona¢ z blach ocynkowanych o grubosci minimum:
Minimalne grubosci kanatéw wynosza:

e Kanaly okragte — @100+ @200 — 0,60 mm
Przewody 1 ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronne;.
Technologiczne ubytki powltoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.
Kanaty o przekroju kolowym nalezy wykona¢ z rur gtadkich, by uniemozliwi¢ osadzanie si¢ czgstek
zanieczyszczen na ich $ciankach.
Dla wszystkich instalacji nalezy wykonac, na podstawie rzutow i przekrojow, wykaz ksztattek
i kanatow. Kazdorazowo, przed skierowaniem do produkcji ksztaltek i kanalow, nalezy dokonaé na
budowie inwentaryzacji i kontrolnych pomiaréw. W razie koniecznosci nalezy przeprojektowac
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poszczegdlne czgsci instalacji. Wszystkie znaczace zmiany nalezy sygnalizowaé projektantowi instalacji.
Odpowiednie zmiany bedg wprowadzane w ramach nadzorow autorskich.
Potaczenia kanatéw kotowych — nasuwkowe.

2.4.2. Nawiewniki, wywiewniki.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewiduje si¢ kratki wentylacyjne. Wszystkie elementy
nawiewne i wywiewne nalezy dobiera¢ przy uwzglgdnieniu dopuszczalnych poziomoéow dzwigku
W pomieszczeniach.

2.4.3. Czerpnie i wyrzutnie.

Czerpnie S$cienne powinny by¢é wykonane z zabudowang wewnatrz drobng siatka przeciw
owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewniaé zasysanie
z predko$cig ponizej 3 m/s. Wyrzutnia powinny mie¢ powierzchni¢ zapewniajgcg wyrzut powietrza
z predkoscig nizszg niz 4 m/s.

2.4.4. lzolacje termiczne.

Nalezy izolowac termicznie:
a) kanal nawiewny
b) kanat wywiewny

2.4.5. Zawieszenia, podparcia kanatow wentylacyjnych oraz konstrukcje wsporcze.

Wszystkie kanaty 1 urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty
i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikoéw, z przektadkg dzwigkochtonng filcowa lub
gumow3). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu.
Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych musza by¢é wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

2.4.6. Przebicia.

Przebicia przez $ciany wykona¢ zgodnie z rzutem instalacji wentylacji mechanicznej, a w
przypadku, kiedy wymagana bedzie zmiana lokalizacji kanatow wentylacyjnych nalezy przewidzie¢
dodatkowe przebicia.

2.4.7. Inne.

Wszystkie niewymienione powyzej elementy instalacji wentylacji powinny by¢ wysokiej klasy,
niezawodne, renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane.
Winny posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow wymaganych przez polskie przepisy i normy.

3.0. SPRZET.
3.1.  Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu.
Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowac sprzet posiadajgcy aktualne

dopuszczenia do pracy.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
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Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez
przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
I przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1.  Ogélne wymagania.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Przewozone materialy i urzgdzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez Wytworcg dla poszczegdlnych wurzadzen 1 elementdow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5.0.  WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robét.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.1.2. Zakres robot obejmuje wykonanie:
a) Instalacji wentylacji;
b) Robot budowlanych;

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace whasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélnych robot instalacyjnych w zakresie ujetym
w ,,Projekcie wykonawczym instalacji wentylacji”.

5.2.  Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze obejmuja montaz urzadzen wentylacyjnych. Nastgpnie beda wykonywane
dalsze prace wykonczeniowe mogace spowodowac ich uszkodzenie, wykonawca czgsci instalacyjnej musi
je odpowiednio zabezpieczy¢ np. poprzez zastonienie ich folig.

5.3.  Wymagania montazowe.
5.3.1. Kanaly stalowe

Kanaly kolowe montowaé poprzez nasuwanie poszczegélnych elementow. Kanaty kotowe

uszczelniac pastg uszczelniajaca.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — INSTALACJA WENTYLACJ MECHANICZNEJ;
Krakéw, czerwiec 2021 r.



INWESTOR: Krakowski Szpital Szpitala Specjalistyczny im. Jana Pawfa Il w Krakowie, 31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80; 9
OBIEKT: Budynek T-IX, KSS im. Jana Pawfa Il w Krakowie, 31-202 Krakow, ul. Praahicka 80;
TEMAT: ,MODERNIZACJIA SPREZARKOWNI POWIE TRZAMEDYCZNEGO W BUDYNKU T-IXDLA POTRZEB KARDIOCHIRURGII A+B.”

ubytkow, peknieé i tym podobnych wad. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac¢, tak aby przewody
poddane dziataniu réznicy zalozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢
zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach.

Kanaty montowaé¢ na podwieszeniach lub podporach, w takich odleglosciach by ugigcie kanatu miedzy
sgsiednimi podparciami nie byto wigksze niz 2cm, (w odleglosciach co 1.5-2.0m). Migdzy kanalem
i podpora stosowaé¢ podktadki amortyzujace z gumy.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
Z cigzarow:

o przewodow,

o materiatu izolacyjnego,

o elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
filra itp.,

o elementow sktadowych podpor lub podwieszen,

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

Przejscia przez $cian¢ nalezy wypetni¢ szczelnie.

5.3.2. Kratki wentylacyjne.

Kratek wentylacyjnych nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

Kratki wentylacyjne i okap powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewodow z kratkami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukow
i ostrych zmian kierunkow.

Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzen. Na placu budowy elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg.

5.3.3. Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie $cienne wykonane ze stali nalezy montowa¢ poprzez przykrecenie jej Srubami
wykonanymi ze stali nierdzewnej do kotnierza kanatlu wentylacyjnego utwierdzonego w przegrodzie
zewngtrznej. W tym celu kanal musi wystawaé co najmniej S0mm poza lico §ciany. Przejscie kanalu
W przegrodzie nalezy uszczelni¢ silikonem przed potozeniem blachy licowe;.

Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony (osiatkowany) przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.3.4. lzolacje termiczne i ppoz.

Kanaty wentylacyjne izolowaé¢ termiczne i paroszczelne wedtug zgodnie z opisem technicznym
Dokumentacji Projektowe;.
Stosowa¢ jedynie maty samoprzylepne. W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchnig
kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykdéw poszczegodlnych odcinkow izolacji
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposob montazu i odbioru izolacji termicznych wg normy PN-85/B-02421.
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5.3.5. Zawieszenia, podparcia kanatoéw wentylacyjnych oraz konstrukcje wsporcze.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta —wg DTR
urzadzen. Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.
Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos$¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywaé przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem Iub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow,
z przektadka dzwickochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie
przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementoéw konstrukcji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
W sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu.

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera projektu.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
Kontrola jakosci Roboét dla wszystkich Robot podlega na sprawdzeniu:

a) sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
b) sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa,
C) przeprowadzeniu niezb¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,
Kontrola obejmuje:
a) kontrole jakosci materiatow,
b) kontrole wykonanie robot,
c) jakosci i wykonanie izolacji termicznej.
Kontrola jakosci materiatdéw obejmuje:
a) Sprawdzenie posrednie — przez pordéwnanie cech materiatbw podanych przez wytworce
z certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci
b) sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez oglgdziny zewngtrzne.
Kontrola w zakresie jakosci montazu kanatow wentylacyjnych, urzadzen, polegana :
a) badaniu zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa, wytycznymi dostawcy, DTR
urzadzen;
b) pozytywny wynik prob odbiorowych wykonanych zgodnie z normg PN-78/B-10440 ,,Wentylacja
mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Norma dotyczy :
- badania szczelnosci instalacji,
- poziomu hatasu w pomieszczeniach,
- wydatkow powietrza,
- zgodno$ci z parametrami obliczeniowymi,
- predkosci powietrza w strefie pracy
- kontrole sprawnosci elementow regulacyjnych i odcinajacych
Kontrola jakosci robot izolacyjnych wykona¢ w oparciu 0 wymagania normy PN-B-02421.
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7.0.  OBMIAR ROBOT.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
W Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarow3 sg:

¢ mb — dla montazu kanatow wentylacyjnych i prob szczelnosci /dla kazdego typu i $rednicy kanatu
wentylacyjnego, dlugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu, do ogoélnej dtugosci przewodu
nalezy wliczy¢ dlugos¢ elementoéw regulacyjnych, przewodow elastycznych;

e szt. —dla elementow regulacyjnych, urzadzen / dla kazdego typu i $rednicy/.

8.0. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
€) odbior czgsciowy robot,
d) odbior koncowy robot ,
e) odbiorow pogwarancyjny robot;

8.1.  Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego
Robdt wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru.
Podstawg odbioru czesciowego sa:
» pisemne stwierdzenia Inzyniera projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Szczegotowq Specyfikacjg Techniczna,
»  inne pisemne stwierdzenia Inspektor nadzoru o wykonaniu Robot.

8.2.  Odbioér koncowy robat.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inspektor nadzoru. Odbior koficowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dania potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektor nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
zDokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i STWiOR
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokol odbioru
koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego lub Inzyniera.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
c) Recepty i ustalenia technologiczne.
d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIOR.
g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIOR.
h) Opini¢ technologiczng  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw  badan
i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWiOR.
i)  Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowy.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego lub Inzyniera.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupethiajacych wyznaczy komisja.

8.3.  Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér  pogwarancyjny  bedzie  dokonany na  podstawie oceny  wizualnej  obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,,0dbior konicowy robot”.
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9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢budynkiiich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75,poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie ministra pracy ipolitykisocjalnej zdnia 2 6 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdInych przepisow BHP

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci
publicznej

PrPN83-B-03430/Az3

zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421

Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440

Urza dzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze

PN-84/N-01307

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku na stanowiskach pracyiogdne
wyma gania dotyczace przeprowadzenia pomiarow

PN-87/B —02151/02

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

N-B-01411:1999

Wentylacja iklimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania ibadania.

PN-B-76002:1976

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow iksztattek wentylacyjnych blaszanych

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace czgscisktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12236

Wentylacja budynk6w. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymalo$ciowe

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekrojukotowym. Wymiary

PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kolnierzy o przekrojukotlowym
do wentylacjiogdlne;.

PN-EN 12236:2002

Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymalosciowe wieszak 6w przewodow

PN-EN 13180:2002

Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodoéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002

Wentylacja budynkow. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru predkosci
powietrza wwentylowanych pomieszczeniach

PN-89/B-01410

Wentylacja iklimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i 0znaczenia

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urza dzenia wentylacyjne. Wymagania ibadania. przy
odbiorze

PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania ibadania

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potaczenia rza dzen, przewodéw 1 ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76003:1996

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci

Inne.

a)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

b) »Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002 r.

Krakéw, czerwiec 2021 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT —~ INSTALACJA WENTYLACJ MECHANICZNEJ;

Krakéw, czerwiec 2021 r.




