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1. DANE OGOLNE.

1.1. NAZWA INWESTYCJI.

,MODERNIZACJA SPREZARKOWNI POWIETRZA MEDYCZNEGO W PAWILONIE T-IX DLA
POTRZEB KARDIOCHIRURGII A+B.”

1.2. INWESTOR.

KRAKOWSKI SZPITAL SZPITALA SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWLA Il W KRAKOWIE,
31-202 KRAKOW,
UL. PRADNICKA 80;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja;
Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
Normy i wytyczne projektowania;

1.4.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w sprezarkowni
powietrza medycznego w Pawilonie T-I1X dla potrzeb Kardiochirurgii A+B 80.

Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiedniej ilosci powietrza wentylacyjnego dla
sprezarek, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury pomieszczenia oraz ilosci powietrza potrzebnej
do sprezenia przez sprezarki.

1.5.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej, minimalnej

wymiany powietrza i utrzymanie wymaganej temperatury stosownie do potrzeb, obowigzujacych norm i
przepisow.

2. ISTNIEJACE INSTALACJE WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNE W
POMIESZCZENIU STACJI SPREZAREK

W pomieszczeniu stacji sprgzarek wentylacja jest realizowana poprzez system nawiewny - kanat
nawiewny, wentylator nawiewny, zawoOr nawiewny oraz system wywiewny - Wyrzutnie §cienne i
wentylator dachowy. Dodatkowo, aby utrzymac¢ odpowiednia temperature w pomieszczeniu sa
zamontowane dwie jednostki klimatyzacyjne typu split — $cienng i kanatowa. W sytuacji awaryjnej
ponadto przewidziano wentylacje realizowang poprzez wentylator dachowy.

Istniejacy kanat nawiewny z wentylatorem kanatlowym zdemontowacé i poprowadzi¢ po nowe;j trasie
zgodnie z rzutem, wykorzystujac istniejace przebicia. Istniejace czerpnie i wyrzutnie nalezy
zdemontowac¢, otwory w §cianach wypetni¢. Klimatyzatory oraz wentylator dachowy nalezy pozostawic.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Instalacja wentylacji mechanicznej podzielona zostata na dwa systemy N — nawiewny i W wywiewny.
Powietrze $wieze doprowadzane bedzie do pomieszczenia za pomoca czerpni Sciennej, a usuwane z
uktadéw wywiewnych za pomoca wyrzutni $ciennej. Czerpnia i wyrzutnia powietrza zostang
zlokalizowane w przeciwlegltych Scianach pomieszczenia, zgodnie z przedtozong dokumentacja
projektowa.

Projekt oparto na nastepujacych zatozeniach:

Systemy N, W
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- bilans zostat oparty na wytycznych dotyczacych ilosci powietrza wentylacyjnego dla sprezarek oraz
ilosci powietrza potrzebnego do sprezenia przez spr¢zarki, przy zatozeniu, ze jednoczesnie pracuje jedna
z trzech sprezarek.

4. WENTYLACJA

llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego podane na rzucie odnosza si¢ do pracy jednej z trzech
sprezarek zgodnie z wytycznymi projektu instalacji gazow medycznych. Maja one zapewni¢ odpowiednie
ilosci powietrza wentylacyjnego dla sprezarek oraz ilosci powietrza potrzebnego do sprezenia przez
sprezarki

5. INSTALACJENIW

W sktad instalacji nawiewnej N, wchodzi zesp6t czerpny (czerpnia osiatkowana z przepustnicg sterowang
elektrycznie), system kanatow wentylacyjnych oraz kratka nawiewna.

Czerpnia bedzie sterowana zaleznie od pracy sprezarek i zostanie otwarta w momencie uruchomienia
sprezarki.

W skiad instalacji wyciagowej W wchodzi system kanatow wentylacyjnych zbierajacych wyrzucane
przez sprezarki ciepte powietrze, przepustnice samoczynne zapobiegajace przettaczaniu powietrza
miedzy sprezarkami oraz wyrzutnia $cienna.

Elementy systemu nawiewnego i wywiewnego nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej.

6. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKIWENTYLACJI

W ramach projektowanej instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne dla przepustnicy
stanowigcej element zespotu czerpnego.

Czerpnia bedzie sterowana zaleznie od pracy sprezarek i zostanie otwarta w momencie uruchomienia
sprezarki natomiast, zamknigcie przepustnicy nastapi po zakonczeniu pracy sprezarki.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z rzutem instalacji wentylacji.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

7.1.ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Przewidziano przepustnice kanatowe samoczynne zamontowane na kanatach wywiewnych zapobiegajace
przetlaczaniu powietrza wyrzutowego mig¢dzy sprezarkami , kratki nawiewne i wywiewne w wykonaniu
standardowym.

7.2. KANALY ORAZ KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczac

nastgpujacych predkosci:

— przewody czerpne i wyrzutowe — 5 m/s

— glowne pionowe szachty — 6 m/s

— poziome glowne kanaty — 5 m/s

— kanaty rozprowadzajace — 4 m/s

— podejscia do nawiewnikow — do 4 m/s

Kanaty wentylacyjne nawiewne wykonac¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A i B (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych

(przewody o przekroju okraglym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).

Przewody 1 ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.
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7.3.1ZOLCJE TERMICZNE KANALOW

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie kanaty nawiewne i wywiewne, matami z welny mineralnej
grubosci 40 mm na zbrojonej folii aluminiowej.

7.4.PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCIJE WSPORCZE

Wszystkie kanaly i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa). Kanaly nalezy podwieszac
przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow.

8. UWAGI:

Kazdorazowo, przed skierowaniem do produkcji ksztattek i kanaléw, nalezy dokona¢ na budowie:
inwentaryzacji, koordynacji branzowej instalacji oraz kontrolnych pomiarow.

Kanaly wentylacyjne izolowaé zgodnie z pkt. 7.3. IZOLACJE TERMICZNE KANALOW, opisu
technicznego.

Przyjmuje si¢ kompleksowg realizacj¢ instalacji wentylacji mechanicznej "pod klucz", co oznacza, ze
obejmowac bedzie ona rowniez dostawe oraz montaz tablicy zasilajacej urzadzenia wentylacyjne wraz z
uktadem automatyki sterowania, opracowanej na podstawie opisu jej dzialania zamieszczonego w
niniejszym projekcie.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac lgcznie z pozostalymi opracowaniami branzowymi w tym
instalacji elektrycznych i instalacji gazéw medycznych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tomasz Pierog
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