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PRZYKLADOWE ROZMIESZCZENIE APARATURY
W ROZDZIELNICY RSP
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Aparatura zasilajgco sterownicza dla klimatyzatora | wentylatoréw przeniesiona wraz
z potgczeniami sterowniczymi z istniejacych skrzynek nasciennych do niniejszej rozdzielnicy
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1. Decyzjg Uzytkownika istniejace w pomieszczeniu sprezarek dwa klimatyzatory i dwa wentylatory wywiewne oraz pomiar punktu rosy i tlenku wegla,
po wykonaniu nowe;j technologii sprezonego powietrza, bedg nadal eksploatowane. W zwigzku z powyzszym podczas robét demontazowych nalezy

uktady zasilajaco sterownicze do tych urzadzen dokladnie zinwentaryzowaé (brak dokumentacji powykonawczej) wraz z odtworzeniem potaczen wewnetrznych,
tak aby po przeniesieniu aparatury z innych istniejgcych obudéw do projektowanej rozdzielnicy zamiennej RSP, urzgdzenia te mogly nadal prawidtowo pracowag.

2. Przez zacieniowanie zaznaczono na rysunku miejsca, w ktérych zabudowac istniejacq przeniesiong aparature.

3. Powykonawczo nalezy opisa¢ wszystkie pola rozdzielnicy RSP.

4, Zinwetaryzowane istniejace uktady potaczen (zasilajgco sterowniczych) dla klimatyzatoréw i wentylatoréw przekazaé Uzytkownikowi w postaci rysunkéw.

5. Schemat strukturalny zamiennej rozdzielnicy RSP znajduie si¢ na rys, nr IE-3.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa jest zainstalowana na rozdzielnicy nadrzednej RS, zlokalizowanej w sgsiednim pomieszczeniu.

NAPIECIE: 3x400/230V; 24VAC
UKLAD SIECIOWY : TNS

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp |Wyszczegdlnienie Oznaczenie Typ Jm | llos¢ | Uwagi
1 | Obudowa 3mﬁ.§_8§.w _No_mos.qm A.ﬁ_ﬁosm, po 24 moduty w rzedzie, kompletna RSP XL3_160 kpl. | 1 Legrand
IP-43 z drzwiczkami wyposazonymi w zamek
2 |Rozlgcznik 0--1, 4-bieg. naszyng TH-35 z napedem recznym bocznym Q, Vistop 160 szt. 1 | Legrand
3 |Blok rozdzielczy 4-bieg. 160A na szyne TH-35 KJO1D kpl 1 | HAGER
4 | Lampka sygnalizacyjna, 230V, diodowa, potréjna, zielona H1-3, SVN 221 szt. 1 | HAGER
5 | Wylgcznik réznicowo pradowy 4-bieg. 63A, 30mA, kl.A 1F1; 2F1; 3F1; CDA463J szt. 3 | HAGER
6 | Wylacznik nadpradowy 3- bieg. C63A 1F2; 2F2; 3F2; MCN363E szt. | 3 | HAGER
7 | Wylacznik nadpradowy 1- bieg. B6A FL1; FL2; FL3; MBN106E szt. | 3 | HAGER
8 | Wylgcznik nadpradowy 1- bieg. B10A 4F1; 4F2; 5F1; 5F2; 8F2; 10F1; | MBN110E szt. | 6 | HAGER
9 | Wylacznik nadpradowy 1- bieg. B16A 6F2; 6F3; 7F2; 7F3; 8F3; MBN116E szt. 5 | HAGER
10 | Wylacznik nadpradowy 1- bieg. C20A 11F1; MCN120E szt. 1 | HAGER
1" Wytacznik réznicowo pradowy 4-bieg. 30mA, z cztonem nadpradowym C16A 9F1; ADZ336D szt. 1 | HAGER
( przeniesiony z istniejgcej tablicy rozdzielczej RSP)
12 | Transformator bezpieczefistwa 230/24V, 16VA na szyng TH-35 5Tr ST313 szt 1 | HAGER
13 | Stycznik elektromagnetyczny, 24VAC, 25A, styki 2NO 5K1 ESD225 szt 1 HAGER
14 | Szyldziki opisowe grawerowane u\qwmmw%_ wm:_m kpl
15 |Materiaty pomocnicze, listwy zaciskowe, diawice itp. %%No% wms_m kpl
16 |Lacznik krzywkowy 0-1, 1-bieg. 10A, w obudowie izolacyjnej hermetycznej 4QS, 4G10-90-PK-R014 szt. [ 1 | APATOR
do montazu na $cianie.
17 |Aparatura sterowniczo sygnalizacyjna do sterowania klimatyzatora $ciennego
zdemontowana w rozdzielnicy istniejgcej RSP i przeniesiona z odtworzonym Istniejgce do przeniesienia| kpl | 1
schematem potaczen do niniejszej rozdzielnicy zamiennej RSP
18 | Aparatura sterowniczo sygnalizacyjna do sterowania wentylatorow wywiewnych
(sufitowego i kanatowego) zdemontowana w istniejgcej obudowie z tworzywa Istniejgce do przeniesienia| kpl | 1
i przeniesiona z odtworzonym schematem potgczen do niniejszej rozdzielnicy
zamiennej RSP
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DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE POD WARUNKIEM NIE POGORSZENIA WARUNKOW EKSPLOATACII
NAZWY WEASNE PRZYJETO W CELU SKALKULOWANIA CEN
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Projektowanie instalacji gazoéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
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