ST-7K Roboty rozbiérkowe i demontaze

ST-7K ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE. CPV 45110000-1.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych i demontazy, dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja sprezarkowni
powietrza w Pawilonie T-1X dla potrzeb Kardiochirurgii A+B", Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawia Il w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki architektoniczno-konstrukcyjne i obejmujg
rozbiérke:

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w ST-00 "Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne."

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.
Do wykonania roboét rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- Diamentowa tarcza tngca do zelbetu — nie dopuszcza sie innej techniki ciecia wiekszych
otworéw w Scianach i stropach zelbetowych i betonowych,
- Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
- Wiertarka,
- Nozyce mechaniczne.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00. Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzyé
takich srodkow transportu, jak:

- Samochéd skrzyniowy,

- Ciagnik,

- Wywrotka.
Zatadunek jak i wytadunek materiatdéw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodnié trase (w
kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z miejscowym Zarzgdem Drdg,
podajgc okres, w jakim bedzie realizowany wywdéz oraz ciezary catkowite samochoddéw
przewidzianych do transportu gruzu. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.

5.1.1. Roboty rozbiérkowe budowli:

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

- nalezy powiadomié Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta o
sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie rozbiérek, podajgc rodzaj,
ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposéb,

- przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska)
i mozliwosc¢ korzystania z drog publicznych z miejscowym Zarzadem Drog.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- opréznic¢ rurociggi z wody,

- odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci —odtgczenie
nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb MPWiK,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Roboty rozbiérkowe:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa obiektu,

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych,

- elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tnaca,

- elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem
acetylenowym,

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- wykonanie roboét rozbiérkowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej
doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe, szczegdlnie
diamentowgq tarcze tngca,

5.1.2. Wywoz gruzu i materiatdw z rozbiodrki

Utylizacja materiatdw z rozbiorki zgodnie z ST-00 p.k.t. 1.4.2.e
5.1.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujace przepisy BHP:

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

- pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do scian, stupdéw itp. za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiadac dtugos¢ co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzié¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz
czy nie wystepuja oznaki tlenia sie materiatéw badz inne wskazujgce na mozliwos¢
zaistnienia pozaru,
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- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie,

- wykonanie robot rozbidrkowych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
z dn. 10.04.1972r.).

5.2 Szczegotowe warunki realizacji robot

Doktadne ilosci robét okreslono w kosztorysie przedmiarowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00. Wymagania ogélne". Jednostkami obmiaru sa:

- m — rozbiorki rur, rur z ksztattkami, rozebranie balustrad, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie,

- m?2—rozbidrki powierzchni betonowej, skucie betonu, rozebranie posadzki, na podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie,

- m® - demontazu konstrukcji betonowej, Zelbetowej i ceglanej, skucia elementow,
zelbetowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie,

- kpl - rozbiorki grzejnikdw, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie,

- szt.— demontazu zasuw, zaworow, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w
terenie,

- t—demontaz elementow stalowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWA PYATNOSCI

8.1. Odbiory roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00. Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorek i
wyburzen poszczegolnych obiektow.

8.2. Podstawa ptatnosci

8.2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00. "Wymagania ogélne".

8.2.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze (w tym odciecie instalacji wewnetrznych)

i pomocnicze,

- montaz i demontaz rusztowan, drabin, podstemplowan,

- demontaz konstrukcji stalowych, zelbetowych, betonowych i ceglanych,

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbiérkowych,
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- przecinanie elementow metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania, ciecie
elementow stalowych,

- demontaz ptyt chodnikowych,

- demontaz instalacji wewnetrznych,

- demontaz uzbrojenia rurociggdw, kabli,

- zaladunek i transport demontowanych materialdbw niebezpiecznych w wydzielone
miejsce placu budowy,

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,

- skladowanie materiatdw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu i wywoz materiatéw,

- utylizacja,

- wywoz wszystkich materiatow z rozbiorek,

- zatadunek ztomu i wywo6z na ztomowisko,

- optaty za sktadowanie gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r. )

Ustawa z 28 pazdziernika 2002 roku o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych (Dz. U.
2002, Nr 199, poz. 1671).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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