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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektéw lub rob6t:

Przedmioter inwestyciji jest realizacja zadania pn.: Karwiniskie Mokradta nr zadania 13-20-1.2-03. - ODBUDOWA SYSTEMOW MO-
KRADLOWYCH, wykonywanego w ramach przedsiewzigcia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadan
pn.:

Czesc 1 zambwienia - Karwiriskie Mokradta nr zadania 13-20-1.2-03.

Cze$¢ 2 zamowienia - Paczkowski Sptyw nr zadania 13-20-1.2-04.

Czes¢ 3 zambwienia - Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:

Ukdad |

M2 Istn. obszar mokradiowy z wyspg - poprawa zasilania
KE2 Budowa katuzy ekologicznej

PrG1 Budowa progu gruntowego na rowie B

PrG2 Budowa progu gruntowego na rowie R2

Réw R1 Odmulenie odcinka rowu R1

Réw R2 Odmulenie odcinka rowu R2

Uktad Il

M1 Istn. obszar mokradiowy - poprawa zasilania

KE 1.1 Budowa katuzy ekologicznej

KE 1.2 Budowa katuzy ekologicznej

Mn1 Odbudowa istniejgcego mnicha betonowego

P6 Oczyszczanie istniejgcego przepustu

Réw B Odmulenie odcinka rowu B w obrebie strefy mokradtowej z budowg umocnieri kamiennych

Réw B Odmulenie odcinka rowu B ponizej mnicha Mn1 do granicy dziatki, bedace] w zarzadzie Nadlesnictwa Otawa

Uktad Il

P1 Odbudowa przepustu (w miejscu zniszczonego przepustu) wraz z odbudowg drogi nad przepustem
P2 Odbudowa przepustu (w miejscu zniszczonego przepustu) wraz z odbudowg drogi nad przepustem
P3 Odbudowa przepustu (w miejscu zniszczonego przepustu) wraz z odbudowa drogi nad przepustem
P4 Odbudowa przepustu (w miejscu zniszczonego przepustu) wraz z odbudowg drogi nad przepustem
PS5 Oczyszczanie istniejacego przepustu

Pr1 Budowa progu wodnego

Pr2 Budowa progu wodnego

Pr3 Budowa progu wodnego

Pr4 Budowa progu wodnego

Pr5 Budowa progu wodnego

Pré Budowa progu wodnego

Pr7 Budowa progu wodnego

Réw B QOdmulenie rowu B powyzej przepustu P1

Réw B Odmulenie rowu B migdzy przepustami P1 i P3 wraz z udroznieniem "przerw" w ziemnych odktadach brzegowych
Réw B Odmulenie rowu B migdzy przepustami P3 i P5

Réw B Odmulenie rowu B ponizej przepustu P5 (do strefy mokradtowej M1 opisanej w ramach uktadu Il
Réw B1 Odmulenie rowu B1 wraz z udroznieniem "przerw" w ziemnych odkladach brzegowych

Réw B2 Odmulenie rowu B2

Réw C Odmulenie rowu C wraz z udroznieniem "przerw” w ziemnych odktadach brzegowych i pozostawieniem naturalnych progéw (od-
cinkowe zaniechanie odmulania)

ZALOZENIE WYJSCIOWE

1. Podstawa opracowania i

Projekt Budowlany i wykonawczy pn: "Karwiriskie Mokradta nr zadania 13-20-1.2-03. - ODBUDOWA SYSTEMOW MOKRADLOWYCH.
2. Dane dotyczace robét przygotowawczych

Wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie przyczotkdéw przepustow, lokalizacji umocnien, wytyczenie trasy palisad, niwelacii tere-
nu wg projektu.

3. Dane dotyczace rob6t ziemnych

Wykopy w gruncie kat. | - | zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

Po wykonaniu inwestycji teren znajdujgcy sie w bezposrednim sasiedztwie obiektéw zostanie wyrbwnany ziemia z wykopéw, gérna wars-
twa wyréwnana oraz obsiana trawa - zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Uwagi do przedmiaru :

1. Przedmiar nalezy odczytywaé w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi,
Dokumentacjg projektowg oraz Warunkami kontraktowymi.

2. llosci podane w Przedmiarze robét sg wynikiem kalkulacji i podaje sie je w celu
zapewnienia wspodlnej podstawy dla skladania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposéb modyfikowaé badz anulowaé szczegétowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentaciji projektowej.

Wyceniajac poszczegodine pozycje przedmiaru, nalezy odnosi¢ sie do wyszczegélnienia robét,
Specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej w celu uzyskania petnych wskazéwek,
informacii, instrukcji lub opisdw robét i zastosowanych materiatow.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
Karwinskie Mokradta nr zadania 13-20-1.2-03. - ODBUDOWA SYSTEMOW MOKRADLOWYCH
1| |PRACE PRZYGOTOWAWCZE (Poz. 1-9) —|
1] |Przystosowanie do wymogdw i warunkéw Specyfikaciji technicznej, organizacja |kpl
d.1 kalk. wtasna |placu manewrowego.
I 1 kol 1
i | RAZEM 1
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas trwania budowy, ogrodzenie, oznakowa- |kpl
d.1i ‘kalk. wiasna |nie, zabezpieczenie placu budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczen.
1 kpl 1
f | RAZEM 1
3 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wytyczenie [kpl.
d.1 kalk. wlasna |konstrukciji obiektéw oraz umocnien.
20 kpl. 20
RAZEM 20
4 Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robét kpl.
d.1 kalk. wtasna |ziemnych, konsrukcji obiektéw oraz umocnien. |
20.00 kpl. 20 |
RAZEM 20
5 KNR 2-01 Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych. m2 '
d.1/0129-01 |
3*150*4 m?2 1800.000
| | RAZEM 1800.000
6/KNR 2-01  |Ukladanie czasowych drog kolowych i placow z ptyt zelbetowych petnych o po- \m2
d.1/0129-05 |wierzchni 1 szt.do 3 m2. Plyty do odzysku. Droga o diugosci 150 m.
13*150%*4 m2 1800.000
RAZEM 1800.000
7|TZKNBK Il - ' Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1/52
100 Im-g 100.000
: | RAZEM | 100.000
8/ KNR-W 2-01 Igtostudnie o §r. 75 mm wplukiwane na gleboko$é do 6 m |szt. |
d.1|0607-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do1migl. do3mw |m2 |
d.1/0325-01 gruntach nawodnionych kat. I-l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaga-
|analogia niem grodzic.
- Wbicie oraz wyciggniecie grodzic z gteboko$¢ 3,0 m o tgcznej diugosci 20 m
{materiat Wykonawcy robdt - do odzysku) - zaktada sig 4-krotne wykorzystanie
|zestawu w czasie wykonywania prac
20*3*4 m2 240.000
| RAZEM 240.000
2 UKLAD | (Poz. 10-19)
2.1 IST. OBSZAR MOKRADLOWY M2 Z WYSPA - POPRAWA ZASILANIA (Poz. 10-19)
2.1. KALUZA EKOLOGICZNA KE2 - BUDOWA (Poz. 10-13)
1
2.1. KALUZA EKOLOGICZNA
1.1
10 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymio 'ms3
d.2./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l.
1.1. - Zebranie warstwy darni z glebg o grubosci 10 cm. |
1
63 m3 £3.000
| Z | RAZEM | 63.000
11 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- m3 |
d.2. 0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11. |
1.1. - Wykop w celu wykonania katuzy ekologiczne;. |
1
I 252 m3 | 252,000,
| RAZEM | 252.000
241, WYSPA
1.2
12/KNR 2-01 Zageszczanie podioza pod nasyp zapdr ziemnych walcem wibracyjnym samo- m?2
d.2./0406-02 jezdnym 9 t- kat.gruntu 1lI-1V.
1.1. - Zageszczenie podioza pod prég gruntowy.
2
240 'm2 240.000
RAZEM 240.000

202 s.sz.

01

2.5.2. 9907-

13/ KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2./0227-01 z.sz |kat. |-Ii - grunty oblepiajace gasienice - wskaznik zageszczenia gruntu Js=
1.1./2.4.2. 9906- |0.96.

- Wykonanie progu gruntowego. |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
50 'm3 50.000|
RAZEM | 50.000
2.1, PROG GRUNTOWY PrG1 ROW B - BUDOWA (Poz. 14-15)
2|
14/KNR 2-01 Zageszczanie podioza pod nasyp zapér ziemnych walcem wibracyjnym samo- |m2
d.2.|0406-02 jezdnym 9 t- kat.gruntu llI-iV.
1.2 - Zageszczenie podtoza pod prég gruntowy.
8 \m2 8.000
| RAZEM 8.000
15/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2./0227-01 z.sz kat. I-Il - grunty oblepiajace gasienice - wskaznik zageszczenia gruntu Js=
1.2/12.4.2. 9906- |0.96. .
02 s.sz. - Wykonanie progu gruntowego.
2.5.2. 9907-
o1 |
| 2.3 m3 2.300
| RAZEM 2.300
2.1, PROG GRUNTOWY PrG2 ROW R2 - BUDOWA (Poz. 16-17)
3
16/KNR 2-01 Zageszczanie podioza pod nasyp zap6r ziemnych walcem wibracyjnym samo- |m2
d.2.|0406-02 jezdnym 9 t- kat.gruntu HI-1V.
1.3 - Zageszczenie podioza pod prég gruntowy.
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0227-01 z.sz |kat. I-Ii - grunty oblepiajace gasienice - wskaznik zageszczenia gruntu Js=
1.3|2.4.2. 9906- |0.96.
02 s.sz. - Wykonanie progu gruntowego.
2.5.2. 9907-
01
5.15 m3 5.150
RAZEM 5.150
2.1, ODMULENIE ODCINKOW ROWOW - PRACE UTZYMANIOWE (Poz. 18-19)
4
18|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubos¢ |m
d.2.|0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
1.4|analogia - Odmulenie rowu R2 powyzej KE2 o szerokosci w dnie 0,8 m na odcinku 40
mb (grubo$¢ warstwy odmulanej 0,8 m).
Krotno&é = 2
40 m 40.000
| RAZEM 40.000
19|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szeroko$ci dna do 0.8 m. Grubo$¢ m
d.2.|0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
1.4|analogia - Odmulenie rowu R1 powyZzej KE2 o szerokosci w dnie 0,8 m na odcinku 15
mb (grubos¢ warstwy odmulanej 0,8 m).
Krotnosé = 2
15 m | 15.000
| RAZEM 15.000
3 UKLAD Il (Poz. 20-33)
341 IST. OBSZAR MOKRADLOWY M1 - POPRAWA ZASILANIA (Poz. 20-32)
3.1. KALUZA KE1.1 - BUDOWA (Poz. 20)
1
20 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.3.10209-03 pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-}l.
1.1 - Wykop pod katuze |
800 m3 | 800.000
| | RAZEM 800.000
3. KALUZA KE1.2 - BUDOWA (Poz. 21)
2
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.3./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l.
1.2 - Wykop pod katuze
430 m3 430.000
RAZEM | 430.000
3.1 PRZEPUST P6 - OCZYSZCZENIE - PRACE UTZYMANIOWE (Poz. 22)
3
22|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu. m
d.3. |1404—03 - Oczyszczenie istniejacego przepustu P6 z warstwy namutéw.
1.3
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
3.1, MNICH Mn1 - ODBUDOWA (Poz. 23)
4
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
23 KNNR 10 Zasuwy drewniane z desek i bali o gruboéci 41 mm po ostruganiu. [me
d.3. 0304-02 - Wymiana istniejgcych szandoréw w mnichu na debowe o wysoko$ci catkowi-
1.4 |analogia tej 1,46 m (0,2 m x 6 szt. + 0,25 x 1 szt.) m i szerokosci 0,68 m, gr. 40 mm do
montazu w ceownikach. Drewno impregnowane ci$nieniowo (klasa IV impreg-
nagciji).
0.68*0.2*6+0.68*0.25 m2 0.986
| RAZEM 0.986
3.1. |ODMULENIE ODCINKA ROWU B - PRACE UTZYMANIOWE (Poz. 24-26)
5
3.1. ODMULENIE ODCINKOW ROWU B W OBREBIE STREFY MOKRADLA
5.1
24 KNR 15-01  |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szeroko$ci dna do 0.8 m. Grubosé |m
d.3./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
1.5.|analogia - Odmulenie rowu pomiedzy przepustem P86, a katuzg KE1.1 o szerokosci w
1 dnie 0,8 m na odcinku 65 mb (grubo$¢ warstwy odmulanej 0,8 m).
Krotno$¢ = 2 |
65 m 65.000
| RAZEM 65.000
25/KNR 15-01  |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubosé |m |
d.3./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
1.5.|analogia - Odmulenie rowu pomiedzy kaluza KE1.1 a KE1.1 o szeroko§ci w dnie 0,8 m |
1 na odcinku 16 mb (grubos¢ warstwy odmulanej 0,5 m).
Krotnosé = 1.25 '
| 16 Im 16.000|
: RAZEM 16.000
26/KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szeroko$ci dna do 0.8 m. Grubosé 'm
d.3./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
1.5.|analogia - Odmulenie rowu powyzej katuzg KE1.2 o szerokoéci w dnie 0,8 m na odcinku
1 40 mb (grubos¢ warstwy odmulanej 0,4-0,7 m).
| |Krotno§¢ = 1.5
140 m 40.000
| | | RAZEM 40.000
3.1. UMOCNIENIE WYLOTU Z OBSZARU MOKRADLOWEGO - BUDOWA (Poz. 27-29)
6
27 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na im2
d.3. 0404-02 skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.
1.6/analogia - Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym w postaci kamienia ulozonego
w formie bruku (kamien 0,4 x 0,3 m, grubosci 0,2 m), uktadany ze wzajemnym
| klinowaniem.
12/0.2 m2 10.000
| RAZEM 10.000
28 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.3. 0109-01 kiem i woda.
1.6 - Wykonanie podbudowy o grubosci 5 cm pod umocnienie kamienne z betonu
|hydrotechnicznego C16/20. |
Krotnosé = 0.5 |
10 m2 10.000/
| | RAZEM 10.000
29 KNR 2-11  |Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy ér. 10-12 cm i diug. 1.5 m kol- m
d.3.|0523-01 kéw i stupkéw w grunt kat. |-l
1.6|analogia - Palisada przy zakoriczeniach umocnien kamiennych z drewnianych pali o
$rednicy 12 cm i diugosci 1,2 m. Drewno impregnowane ci$nieniowo (klasa IV
impregnacii).
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
3.1, UMOCNIENIE WLOTU DO OBSZARU MOKRADLOWEGO - BUDOWA (Poz. 30-32)
7
30 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 ¢cm z kamienia naturalnego, $redniego na |m2
d.3.|0404-02 skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.
1.7 analogia - Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym w postaci kamienia utozonego
w formie bruku (kamieri 0,4 x 0,3 m, grubosci 0,2 m), ukladany ze wzajemnym
klinowaniem.
12/0.2 m?2 10.000
| RAZEM 10.000
31 KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.3. 0109-01 kiem i woda.
1.7 - Wykonanie podbudowy o grubo$ci 5 cm pod umocnienie kamienne z betonu
hydrotechnicznego C16/20.
Krotnos¢ = 0.5
10 m2 10.000
| RAZEM | 10.000
32/KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 10-12 cm i dlug. 1.5 m kot- 'm |
d.3./0523-01 kéw i stupkdw w grunt kat, I-I1.
1.7|analogia - Palisada przy zakoticzeniach umocnien kamiennych z drewnianych pali o

$rednicy 12 cm i dlugosci 1,2 m. Drewno impregnowane ci§nieniowo (klasa IV
impregnacji).
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.67 Nr serviny: 30054 Uzytkownik: Srodowisko

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 m 2.900
RAZEM i 2.900
3.2 ODMULENIE ODCINKA ROWU B - PRACE UTZYMANIOWE (Poz. 33)
33|KNR 15-01  Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubo$é |m
d.3./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
2|analogia - Odmulenie rowu B ponizej przepustu P6 o szerokosci w dnie 0,8 m na odcin-
ku 260 mb (grubo$¢ warstwy odmulanej 0,8 m).
Krotnos¢ = 2
260 m 260.000
RAZEM 260.000
4| UKLAD Il (Poz. 34-175)
4.1 |PRZEPUST P1 - ODBUDOWA (Poz. 34-52)
4.1, PRZEPUST
1
34 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gl. do 3,0 m wypras- m?2
d.4. 0322-01 kami w gruntach suchych kat. |-1l wraz z rozbiérka (szer. 1.8 m) - Montaz i roz-
1.110322-08 bidrka umocnienia wykopéw wykonanego z §cianek rozporowych do odzysku.
6*1.52 m2 18.000
RAZEM 18.000
35/KNR 4-05] |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o §rednicy nominalnej 500 mm |m
d.4.|0315-05 uszczelnionego zaprawg cementows.
1.1 analogia - Rozbiérka istniejacego przepustu fi 600 mm o diugosci 4 mb.
Krotno§¢ = 1.3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
36 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4..0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglo$é 5 km.
1.1/0109-20 - Wywiezie odpad6w betonowanych z rozebranego przepustu (wywiez¢ i utyli-
zowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o gospodarce odpadami).
(3.14*0.38*0.38-3.14"0.3*0.3)*4 m3 0.683
| i RAZEM 0.683
37|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywarne na odktad koparkami przedsigbiernymio |m3
d.4./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-li.
1.1 - Zebranie warstwy darni z glebg o grubos$ci 10 cm.
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
38/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparka- |m3
d.4./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnasci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il.
1.1 - Wykop pod budowe przepustu.
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
39 KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto  |m2
d.4. 2405-01 wykonywane recznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. II-lll
1.1
7.5*1.6 m2. 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami ukta- 'm2
d.4.|0202-01 danymi sposobem recznym.
1.1 - Utozenie geotkaniny o wytrzymatoéci 40 kN/m pod podsypke przepustu.
| 20.4 m2 20.400
| RAZEM | 20.400
41/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm. m3
d.4.1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki pod przepust zaggszczany warstwowo co 20
1.1 cm (podsypka 3,5 m3, obsypka 5,1 m3).
3.5+5.1 m3 8.600
| RAZEM 8.600
42|KNR 9-20  |Rurociagi kanalizaciji grawitacyjne] z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PPi  m
d.4./0103-07 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 600/630 mm.
1.1|analogia - Przepust z rury karbowanej PP lub PEHD o érednicy fi 0,6 m z fabrycznie wy-
konanymi $cigciami na wlocie i wylocie rurociggu
| 7.5 m | 7.500|
| | RAZEM 7.500
43 KNNR 1 Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ 6 m z zaggsz- |m3
d.4. 0317-01 czeniem ; kat. gruntu I-1ll - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98). |
1.1 z02114. |- Warstwowe zasypanie z zaggszczeniem wypokéw oraz niwelacja terenu do
9911-02 1s=98 - projektowanych rzednych.
0317-05
analogia
10 'm3 10.000
RAZEM 10.000
44 KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.4./0218-04 do 1:2
1.1 - Umocnienie odcinkéw rowu na wlocie i wylocie z przepustu oraz poboczy
| wzdtuz drogi poprzez ulozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gleba.
12.83 m3 2.830
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Norma PRO Wersia 4.67 Nr serviny: 30054 Uzvtkownik: Srodowisko

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
| RAZEM ' 2.830
4.1, DROGA
2
45 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymio |m3
d.4./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11.
1.2 - Zebranie warstwy darni z giebg o grubosci 10 cm. |
' 4.2 m3 4.200
| RAZEM 4.200
46 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.4./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. [-1).
1.2 - Wykop gruntu pod nawierzchnig zwirows.
8.4 m3 : 8.400
' | RAZEM 8.400
47 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowlékninami ukiadanymi prostopadle do osi drogi |m2
d.4./0201-02 sposobem recznym.
1.2| - Ulozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod geokrate.
47.6 m?2 47.600/
RAZEM | 47.600
48 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. m2
d.4. 0102-02 - Wzmocnienie podioza pod nawierzchnig zwirowg {ulozenie geokraty o wys. 0,
1.2 1 m, oko ok. 250 cm2) wraz z wypetnieniem geokraty kruszywem frakgcji 4 - 63,
0 mm.
42 m?2 42.000
| RAZEM 42.000
49 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie dolnej - grubosé warst- 'm2 |
d.4.0202-01 Wy po zageszczeniu 10 cm
1.2 - Wykonanie dolnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakgeji 31,5 - 63 mm, gru-
| |bog¢ warstwy 10 cm.
142 m2 42.000
RAZEM 42.000
50 KNCK-1 |Wykonanie nawierzchni zwirowe] drogowej w warstwie jezdnej - grubo$é warst- m2
d.4./0202-03 |wy po zageszczeniu 8 cm.
1.2 |- Wykonanie gornej warstwy zwirowej z kruszywa o frakgji 4 - 31,5 mm, gru- |
bos¢ warstwy 8 cm z 10 cm.
|42 Im2 | 42.000
| | RAZEM 42.000
51/ KNCK-1 |Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - dalszy 1t cm  |m?2
d.4./0202-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu.
1.2 - Wykonanie gérnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, gru-
bos¢ warstwy 2 cm z 10 cm.
Krotnosé = 2 |
42 |m2 42.000
| RAZEM i 42.000
52 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$é 7 m z zagesz- |m3 |
d.4. 0317-01 czeniem ; kat. gruntu I-lIl - wspétczynnik zageszczenia 1s=0.98) '
1.2z.0.2.11.4. - niwelacja terenu do 1s=98 do projektowanych rzednych (pobocza drogi).
9911-02
0317-05
|analogia
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
4.2 PRZEPUST P2 - ODBUDOWA (Poz. 53-70)
4.2.| PRZEPUST
1 |
53/KNR 2-01  [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gi. do 3,0 m wypras- 'm2
d.4.‘0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérka (szer. 1.8 m) - Montaz i roz- |
2.1,0322-08 biérka umocnienia wykopéw wykonanego z $cianek rozporowych do odzysku.
6*1.5"2 |m?2 | 18.000
. | RAZEM 18.000
54/ KNR 4-051  Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m |
d.4. 0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowa,. |
2.1 analogia - Rozbidrka istniejacego przepustu fi 300 mm o diugosci 4 mb.
4 m 4.000|
RAZEM 4.000
55 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3 |
d.4. 0109-19 trukciji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 5 km. |
2.1 0109-20 - Wywiezie odpadow betonowanych z rozebranego przepustu (wywiez¢ i utyli-
zowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami o gospodarce odpadami).
(3.14"0.22*0.22-3.14*0.15*0.15)*4 m3 0.325|
RAZEM 0.325
56 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o 'm3
d.4./0209-03 pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il.
21 - Zebranie warstwy darni z glebg o grubos$ci 10 cm.
2.3 m3 2.300
RAZEM | 2.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
57/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- |m3 i
d.4./0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Hl.
2.1 - Wykop pod budowe przepustu.
23 m3 23.000
| RAZEM 23.000
58 KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto  \m2
d.4.2405-01 wykonywane recznie na gf. 15 cm, grunty spoiste kat. [I-1l}
2.1
7.5*1.6 m2 12.000
RAZEM 12.000
59 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtkninami ukta- (m2
d.4.|0202-01 danymi sposobem recznym.
21 - Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod podsypke przepustu.
20.4 m2 20.400
! RAZEM 20.400
60| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm. 'm3
d.4./1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki pod przepust zaggszczany warstwowo ¢o 20
2.1 |cm\(podsypka 3,5 m3, obsypka 5,1 m3).
3.545.1 m3 8.600
RAZEM 8.600
61 KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVG-U, PPi  |m
d.4. 0103-07 PE, tgczonych kielichowo. Rury diugo$ci 3 m o §r. 600/630 mm.
2.1 |analogia - Przepust z rury karbowanej PP lub PEHD o $rednicy fi 0,6 m z fabrycznie wy-
konanymi $cieciami na wlocie i wylocie rurociggu
7.5 m 7.500
RAZEM | 7.500
62 KNNR 1 Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ 6 m z zaggsz- 'm3 [
d.4./0317-01 czeniem ; kat. gruntu I-1ll - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98).
2.1|z.0.2.11.4. |- Warstwowe zasypanie z zaggszczeniem wypokéw oraz niwelacja terenu do
9911-02 1s=98 - projektowanych rzednych.
0317-05
analogia
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
63|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.4.|0218-04 do 1:2
2.1 - Umacnienie odcinkéw rowu na wlocie i wylocie z przepustu oraz poboczy
wzdtuz drogi poprzez ulozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gleba.
2.3 m3 2.300
| RAZEM 2.300
4.2, DROGA
2
64 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.4./0209-03 pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-l.
22 - Zebranie warstwy darni z gleba o grubo$ci 10 cm.
3 m3 . 3.000
| RAZEM 3.000
65 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymio  |m3
d.4./0209-03 pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il.
2.2 - Wykop gruntu pod nawierzchnig zwirowa.
6 m3 6.000
! RAZEM 6.000
66| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowldkninami ukiadanymi prostopadle do osi drogi |m?
d.4./0201-02 sposobem rgcznym.
2.2 - Ulozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod geokrate.
34 m2 34.000
! i RAZEM 34.000
67 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. im2
d.4. 0102-02 - Wzmocnienie podioza pod nawierzchnie zwirowa (ulozenie geokraty o wys. 0,
2.2 1 m, oko ok. 250 cm2) wraz z wypetnieniem geokraty kruszywem frakeji 4 - 63,
0 mm.
30 m2 | 30.000
| | RAZEM 30.000
68 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie dolnej - grubo$¢ warst- |m2
d.4./0202-01 wy po zageszczeniu 10 cm
22 - Wykonanie doinej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 31,5 - 63 mm, gru-
bos¢ warstwy 10 cm.
30 m2 30.000
| RAZEM 30.000
69 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - grubos¢ warst- |m2
d.4. 0202-03 Wy po zageszczeniu 8 cm.
2.2 - Wykonanie gdrnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakgji 4 - 31,5 mm, gru-
boé¢ warstwy 8 cm z 10 cm. ‘
30 |m?2 30.000/
| RAZEM | 30.000
-8-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. Poszcz. Razem
70 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - dalszy 1 cm  'm?2
d.4./0202-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu.
22 - Wykonanie gérnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakgji 4 - 31,5 mm, gru-
|bos¢ warstwy 2 cm z 10 cm.
Krotno$¢ = 2
30 m?2 30.000|
RAZEM i 30.000
4.3 PRZEPUST P3 - ODBUDOWA (Poz. 71-88)
4.3. PRZEPUST
1
71/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.4./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-ll wraz z rozbi6rkg (szer. 1.8 m) - Montaz i roz-
3.1 0322-08 biérka umocnienia wykopdw wykonanego z scianek rozporowych do odzysku.
6*1.5"2 m2 18.000
RAZEM 18.000
72 KNR 4-051  Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm |m
d.4./0315-05 uszczelnionego zaprawg cementowa.
3.1 analogia - Rozbibrka istniejacego przepustu fi 600 mm o diugosci 4 mb.
Krotnosé = 1.3
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
73|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4./0109-19 |trukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegio$é 5 km.
3.1/0109-20 - Wywiezie odpad6w betonowanych z rozebranego przepustu (wywiez¢ i utyli-
zowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami o gospodarce odpadami).
| (3.14*0.38"0.38-3.14"0.3"0.3)*4 m3 0.683
| | | RAZEM | 0.683
74 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o | 'm3
d.4./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11. | |
3.1 ‘ - Zebranie warstwy darni z glebg o grubosci 10 cm.
417 m3 | 4.170
| | RAZEM 4.170
75 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- \m3 |
d.4. ‘021 0-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1]. [
3.1 - Wykop pod budowe przepustu.
23 m3 23.000
_ | RAZEM 23.000
76 KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryte  m2
d.4. ‘2405-01 wykonywane recznie na gl. 15 cm, grunty spoiste kat. H-llI
3.1
7.51.6 m2 12.000
RAZEM 12.000
77/ KNR 9-11  [Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtGkninami ukta- |m2
d.4./0202-01 |danymi sposobem recznym.
3.1 |- Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod podsypke przepustu.
120.4 m2 20.400
| RAZEM 20.400
78 KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm. m3
d.4. 1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki pod przepust zageszczany warstwowo co 20
3.1 cm (podsypka 3,5 m3, obsypka 5,1 m3).
3.5+5.1 |m3 8.600
RAZEM 8.600
79 KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PPi m
d.4./0103-07 PE, tgczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o §r. 600/630 mm.
3.1 analogia - Przepust z rury karbowanej PP lub PEHD o $rednicy fi 0,6 m z fabrycznie wy- |
konanymi scigciami na wlocie i wylocie rurociagu
75 m 7.500
RAZEM 7.500
80 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ 6 m z zagesz- |m3
d.4./10317-01 czeniem ; kat. gruntu I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98).
3.1z0.2.114. - Warsiwowe zasypanie z zageszczeniem wypokow oraz niwelacja terenu do
9911-02 1s=98 - projektowanych rzednych. | [
|0317-05 | |
analogia
10.7 m3 10.700
| | | RAZEM 10.700
81/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu | m3
d.4.0218-04  |do1:2 |
3.1 - Umocnienie odcinkéw rowu na wlocie i wylocie z przepustu oraz poboczy |
wzdtuz drogi poprzez utozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gleba. |
4.17 m3 4.170
| | RAZEM 4.170
4.3.| DROGA
2
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82 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymio |m3
d.4. 0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l.
3.2 - Zebranie warstwy darni z glebg o grubesci 10 cm.
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
83 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.4. 0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l.
3.2 - Wykop gruntu pod nawierzchnig zwirows.
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
84 /KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowiokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi  \m2
d.4.|0201-02 sposobem rgcznym.
3.2 - Utozenie geotkaniny o wytrzymalo$ci 40 kN/m pod geokrate.
68 m?2 | 68.000
| | RAZEM 68.000
85|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. m2
d.4./0102-02 - Wzmochienie podtoza pod nawierzchnie zwirowa (utozenie geokraty o wys. 0,
3.2 1 m, oko ok. 250 cm2) wraz z wypeinieniem geokraty kruszywem frakcji 4 - 63,
0 mm.
| 60 m2 60.000
RAZEM 60.000
86 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie dolnej - grubo$é warst- |m2
d.4.0202-01 wy po zageszczeniu 10 cm
3.2 - Wykonanie dolnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 31,5 - 63 mm, gru-
bos¢ warstwy 10 cm.
60 m2 60.000
| | RAZEM | 60.000
87 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowe] w warstwie jezdnej - grubo$¢ warst- \m2
d.4./0202-03 wy po zageszczeniu 8 cm.
3.2 - Wykonanie gornej warstwy zwirowe] z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, gru-
bos¢é warstwy 8 cm z 10 cm.
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
88/ KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - dalszy 1 cm  [m2
d.4./0202-04 gruboé¢é warstwy po zageszczeniu.
3.2 - Wykonanie gérnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, gru-
bos$¢ warstwy 2 cm z 10 cm.
Krotno$¢ = 2
60 m?2 60.000
| RAZEM 60.000
4.4 PRZEPUST P4 - ODBUDOWA (Poz. 89-106)
4.4. PRZEPUST
1
89/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych écian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.4./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérkg (szer. 1.8 m) - Montaz i roz-
4.1/0322-08 biérka umocnienia wykopow wykonanego z $cianek rozporowych do odzysku.
6*1.5"2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
90 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.4. 0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il.
4.1 - Zebranie warstwy darni z glebg o grubo$ci 10 cm.
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
91 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.4.0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l.
41 - Wykop pod budowe przepustu.
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
92|KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - koryto  |m2 |
d.4.2405-01 lwykonywane recznie na gi. 15 cm, grunty spoiste kat. [I-11l
4.1
| 7.5*1.6 |m?2 12.000
' | RAZEM 12.000
93 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowldkninami ukta- |m2
d.4. 0202-01 danymi sposobem rgcznym.
4.1 - Ulozenie geotkaniny o wytrzymato$ci 40 kN/m pod podsypke przepustu.
204 m2 20.400
| RAZEM 20.400
94 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grubosci 20 cm. m3
d.4./1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki pod przepust zaggszczany warstwowo co 20
4.1 cm (podsypka 3,5 m3, obsypka 5,1 m3).
3.5+5.1 |m3 8.600
| RAZEM | 8.600
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95/KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze éciankg profilowang PVC-U, PPi 'm
d.4. 0103-07 PE, taczonych kielichowo. Rury dtugo$ci 3 m o &r. 600/630 mm.
4.1 analogia - Przepust z rury karbowanej PP lub PEHD o $rednicy fi 0,6 m z fabrycznie wy-
konanymi $cieciami na wilocie i wylocie rurociagu
75 m 7.500
RAZEM 7.500
96 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ 6 m z zagesz- |m3
d.4./0317-01 czeniem ; kat. gruntu I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98).
4.1/z.0.2.11.4. |- Warstwowe zasypanie z zageszczeniem wypokow oraz niwelacja terenu do
9911-02 I1s=98 - projektowanych rzednych.
0317-05
analogia '
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
97 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  'm?3
d.4. |021 8-04 do 1:2
4.1 - Umocnienie odcinkéw rowu na wlocie i wylocie z przepustu oraz poboczy
| wzdtuz drogi poprzez utozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gleba.
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
4.4. DROGA
2
98 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.4. 0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il. |
42 - Zebranie warstwy darni z gleba o grubosci 10 cm.
6 m3 6.000
! | RAZEM 6.000
99/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3 |
d.4./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il. |
4.2 - Wykop gruntu pod nawierzchnie zwirowa.
12 md | 12.000
| | RAZEM 12.000
100 KNR 9-11  |Separacja warsiw gruntu geowlékninami uktadanymi prostopadle do osidrogi m2 |
d.4./0201-02 sposobem regcznym.
4.2 - Utozenie geotkaniny o wytrzymato$ci 40 kN/m pod geokrate. |
68 m2 | 68.000
| RAZEM 68.000
101 |KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. m2 [
d.4./0102-02 - Wzmaocnienie podioza pod nawierzchnie zwirowg (utozenie geokraty o wys. 0,
42| 1 m, oko ok. 250 cm2) wraz z wypetnieniem geokraty kruszywem frakcji 4 - 63,
0 mm. [
60 'm2 60.000
RAZEM 60.000
102/ KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie dolnej - grubosé warst- |m2
d.4. 0202-01 wy po zageszczeniu 10 cm
4.2 - Wykonanie dolnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 31,5 - 63 mm, gru-
bos¢ warstwy 10 cm.
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
103 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - grubos¢ warst- |m2
d.4./0202-03 Wy po zaggszczeniu 8 cm.
4.2 - Wykonanie goérnej warstwy zwirowe] z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, gru-
bos¢ warstwy 8 cm z 10 cm.
60 m?2 60.000|
| | RAZEM 60.000
104iKNCK-1 |Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - dalszy 1cm  m?2 |
d.4./0202-04 |grubos$é warstwy po zageszczeniu. [
4.2 - Wykonanie gornej warstwy zwirowej z kruszywa o frakciji 4 - 31,5 mm, gru-
bo&¢ warstwy 2 cm z 10 cm.
|Krotnosé = 2
60 m2 60.000|
f RAZEM | 60.000
105 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegtosé 7 m z zagesz- |m3
d.4. 0317-01 |czeniem ; kat. gruntu I-lll - wspéiczynnik zageszczenia ls=0.98)
4.2 z.0.2.11.4. |- niwelacja terenu do Is=98 do projektowanych rzednych (podniesienie pozio-
9911-02 mu drogi).
0317-05
analogia
0.8 m3 0.800
| RAZEM 0.800
106 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtosé 7 m z zagesz- |m3
d.4.0317-01 czeniem ; kat. gruntu [-lll - wspélczynnik zageszczenia 1s=0.98)
42 z.0.2.11.4. - niwelacja terenu do I1s=98 do projektowanych rzednych (pobocza drogi).
19911-02
0317-05
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.8 m3 4.800
RAZEM | 4.800
4.5 |PRZEPUST P5 - OCZYSZCZENIE - PRACE UTZYMANIOWE (Poz. 107)
45, [PRZEPUST (Poz. 107)
1
107 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu. |m |
d.4.1404-02 - Oczyszczenie istniejacego przepustu P5 z warstwy namutéw.
5.1
3.3 m 3.300
| ' RAZEM | 3.300
4.6 PROG Pr1 - BUDOWA (Poz. 108-112)
4.6. PROG
1
108 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparka-|m3
d.4./0210-02 mi padsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l.
6.1 - Wykop pod zabudowe progu.
2 m3 2.000
RAZEM | 2.000
109 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyreb6w z drewna okragtego - drewno dgbowe. m3 |
d.4. 0301-04 - Poziome pale progu o $r. 0,1 m dtugo$ci 2,6 m x 3 szt. Drewno impreghowa-
6.1(z.sz.3.4. ne cinieniowo (klasa IV impregnaciji).
0.05*0.05*3.14*2.6*3 m3 0.061
| RAZEM 0.061
110/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - drewno debowe. [m3
d.4./0301-08 - Poziomy pal progu o $r. 0,1 m diugoéci 2,6 m. Drewno impregnowane ciénie-
6.1 z.s2.3.4. 'niowo (klasa IV impregnacji).
0.05*0.05*2.6*3.14 |m3 0.020
. RAZEM 0.020
111|KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 12-14 ¢cm idiug. 2.0 m kot- |m
d.4./0523-04 kow i stupkéw w grunt kat. i-l.
6.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 15 cm o diugo$ci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane ciénieniowo (kiasa IV impregnacii).
0.3 m 0.300/
' | RAZEM 0.300
112 KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy $r. 10-12 cm i diug. 1.5 m kot- 'm
d.4./0523-01 kéw i stupkow w grunt kat. I-11.
6.1 analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 10 cm o dlugo$ci 1,2 m. Drewno im- |
pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnacii).
0.1 m | 0.100
| RAZEM ‘ 0.100
4.7 PROG Pr2 - BUDOWA (Poz. 113-117)
4.7. PROG
1
113/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- |\ m?3
d.4./0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-I1.
7.1 - Wykop pod zabudowe progu.
2 m3 2.000
| RAZEM 2.000
114 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebow z drewna okragtego - drewno dgbowe. m3
d.4./0301-04 - Poziome pale progu o ér. 0,1 m diugosci 3,2 m x 3 szt. Drewno impregnowa-
7.1|z.sz.3.4. ne cisnieniowo (klasa IV impregnacji).
0.05*0.05*3.14*3.2*3 m3 0.075
| RAZEM 0.075
115/KNR 2-11  'Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - drewno debowe. m3
d.4./0301-08 - Poziomy pal progu o $r. 0,1 m diugoéci 3,2 m. Drewno impregnowane ciénie-
7.1/z.52.3.4. niowo (klasa IV impregnaciji).
0.05*0.05*3.2*3.14 m3 0.025
RAZEM 0.025
116 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy §r. 12-14 cm i diug. 2.0 m koi- |m
d.4./0523-04 kow i stupkéw w grunt kat. I-Hl.
7.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu ér. 15 cm o diugo$ci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacii).
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
117|KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy ér. 10-12 ¢m i diug. 1.5 m kot m
d.4.'0523-01 kéw i stupkow w grunt kat. -1l
7.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 10 cm o diugo$ci 1,2 m. Drewno im-
pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnagji). |
0.1 m 0.100
i . | RAZEM 0.100
4.8 |PROG Pr3 - BUDOWA (Poz. 118-122)
4.8. |PROG
1
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118 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- m3
d.4. 0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il.
8.1 - Wykop pod zabudowe progu. ‘ ‘
2 ms_ | 2.000/
1 ! | RAZEM | 2.000
119|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrgbow z drewna okragtego - drewno debowe.  |m3
d.4./0301-04 - Poziome pale progu o $r. 0,1 m diugoéci 2,6 m x 3 szt. Drewno impregnowa-
8.1|z.52.3.4. ne cinieniowo (klasa IV impregnacji).
0.05%0.05"3.14*2.6*3 m3 0.061
RAZEM 0.061
120 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okraglego - drewno debowe. ms3
d.4. 0301-08 - Poziomy pal progu o $r. 0,1 m dtugosci 2,6 m. Drewno impregnowane cisnie- |
8.1 z.8z.3.4. niowo (klasa IV impregnaciji).
0.05*0.05*2.6*3.14 m3 | 0.020
| | RAZEM 0.020
121 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy $r. 12-14 cm i dtug. 2.0 m kol- |m |
d.4./0523-04 kéw i stupkéw w grunt kat. I-1l.
8.1 analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 15 cm o diugo$ci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnaciji).
0.3 m | 0.300
RAZEM 0.300
122 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy $r. 10-12 cm i diug. 1.5 m kot~ |m
d.4./0523-01 kow i stupkdw w grunt kat. I-ll.
8.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 10 cm o dtugosci 1,2 m. Drewno im-
pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnaciji).
| 0.1 m 0.100
= RAZEM 0.100
4.9 PROG Pr4 - BUDOWA (Poz. 123-127)
4.9, PROG
1
123/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- m3
d.4. 0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l.
9.1 | - Wykop pod zabudowe progu.
2 'm3 | 2.000]
| | RAZEM | 2.000
124 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z drewna okragtego - drewno dgbowe. m3 |
d.4./0301-04 - Poziome pale progu o $r. 0,1 m dtugoéci 2,6 m x 3 szt. Drewno impregnowa-
9.1|z.5z.3.4. ne ci$nieniowo (klasa IV impregnaciji).
| 0.05"0.05"3.14*2.6*3 m3 | 0.061
' | | RAZEM 0.061
125 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okraglego - drewno debowe. m3
d.4. 0301-08 |- Poziomy pal progu o ér. 0,1 m dlugosci 2,6 m. Drewno impregnowane cisnie-
9.1/z.52.3.4. niowo (klasa IV impregnaciji).
0.05*0.05*2.6*3.14 m3 0.020|
RAZEM | 0.020
126 KNR 2-11 Whbijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 12-14 cm i diug. 2.0 m kol- m
d.4. 0523-04 kow i stupkéw w grunt kat. I-Hl.
9.1 analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 15 cm o dtugosci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacii).
0.3 m 0.300|
| | RAZEM | 0.300
127|KNR 2-11 Whijanie palisady mlotem pneumatycznym przy $r. 10-12 ¢cm i diug. 1.5 m kol |m | |
d.4./0523-01 kéw i stupkéw w grunt kat. I-l.
9.1 |analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 10 ¢cm o diugo$ci 1,2 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacji).
0.1 m | 0.100
RAZEM 0.100
4.10 PROG Pr5 - BUDOWA (Poz. 128-132)
4.10 PROG
1
128 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- m3
d.4.0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnos$ci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-il.
10.1 - Wykop pod zabudowe progu. |
2 m3 2.000
| | RAZEM | 2.000
129|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z drewna okraglego - drewno debowe. | m3 '
d.4./0301-04 - Poziome pale progu o $r. 0,1 m diugosci 2,6 m x 3 szt. Drewno impregnowa-
10.1 z.5z.3.4. ne cisnieniowo (klasa IV impregnacji).
| 0.05*0.05"3.14*2.6"3 |m3 0.061
| RAZEM 0.061
130 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrgbami z drewna okragtego - drewno debowe. m3 [
d.4. 0301-08 - Poziomy pal progu o ér. 0,1 m diugosci 2,6 m. Drewno impregnowane ci$nie-
10.1|z.sz.3.4. niowo (klasa IV impregnaciji).
0.05"0.05*2.6*3.14 m3 0.020
. RAZEM 0.020
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131 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 12-14 cm i diug. 2.0 m kol- |m
d.4./0523-04 kéw i stupkow w grunt kat. I-1l.
10.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 15 cm o diugoéci 1,8 m. Drewno im- |
pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnacji).
0.3 m | 0.300
RAZEM 0.300
132|KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 10-12 cm i dlug. 1.5 m kol- |m
d.4./0523-01 kéw i stupkéw w grunt kat. I-il.
10.1 |analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 10 ¢cm o diugosci 1,2 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa 1V impregnacji).
0.1 m 0.100
RAZEM | 0.100
4.11 PROG Pr6 - BUDOWA (Poz. 133-137)
411 PROG
1
133|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparka- ‘mS
d.4.|0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l.
11.1 - Wykop pod zabudowe progu.
2 m3 | 2.000
RAZEM 2.000
134/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z drewna okragtego - drewno debowe. m3
d.4./0301-04 - Poziome pale progu o §r. 0,1 m diugo$ci 3,2 m x 3 szt. Drewno impregnowa-
11.1 z.sz.3.4. ne ciénieniowo (klasa |V impregnacii).
0.05"0.05"3.14"3.2*3 m3 0.075
RAZEM 0.075
135|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - drewno dgbowe. m3
d.4./0301-08 - Poziomy pal progu o ér. 0,1 m dlugosci 3,2 m. Drewno impregnowane cinie-
11.1|z.s2.3.4. niowo (klasa IV impregnacji).
0.05*0.05*3.2*3.14 m3 0.025
RAZEM 0.025
136 KNR 2-11 Whijanie palisady mlotem pneumatycznym przy $r. 12-14 cm i diug. 2.0 m kol- |m
d.4. 0523-04 kéw i stupkow w grunt kat. I-Il.
11.1 analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 15 cm o dlugosci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacji).
0.3 Im 0.300
| RAZEM 0.300
137 |KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy $r. 10-12 cm i dtug. 1.5 m ko- Im
d.4./0523-01 kow i stupkéw w grunt kat. I-11.
11.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu ér. 10 cm o dtugosci 1,2 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacji).
0.1 m 0.100|
' | RAZEM | 0.100
4.12 PROG Pr7 - BUDOWA (Poz. 138-142)
4.12 PROG
.1
138 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteboko$ci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- | m3 |
d.4./0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-I1. |
12.1 - Wykop pod zabudowe progu.
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
139|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z drewna okraglego - drewno dgbowe. m3
d.4./0301-04 - Poziome pale progu o $r. 0,1 m diugosci 3,2 m x 3 szt. Drewno impregnowa-
12.1/z.52.3.4. ne ciénieniowo (klasa |V impregnacii).
0.05*0.05*3.14*3.2*3 m3 0.075
RAZEM 0.075
140 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - drewno dgbowe. Im3
d.4. 0301-08 - Poziomy pal progu o ér. 0,1 m dlugosci 3,2 m. Drewno impregnowane ci$nie-
12.1|z.s2.3.4. niowo (klasa IV impregnacji).
0.05*0.05*3.2*3.14 m3 0.025
| RAZEM 0.025
141 KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy ér. 12-14 cm i dtug. 2.0 m kol- |m
d.4./0523-04 kéw i stupkow w grunt kat. I-Il.
12.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 15 cm o diugosci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnacii).
0.3 m | 0.300
| | RAZEM 0.300
142/KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy §r. 10-12 cm i diug. 1.5 m kot 'm '
d.4./0523-01 kow i stupkéw w grunt kat. I-I1. |
12.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 10 cm o diugosci 1,2 m. Drewno im-
pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnacji).
0.1 m 0.100
. RAZEM 0.100
4.13 ODMULENIE ODCINKOW ROWOW - PRACE UTZYMANIOWE (Poz. 143-154)
4.13 ROW B
.1
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
413 ROW B POWYZEJ PRZEPUSTU P1
1.1
143/KNR 15-01  Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubo§é |m ‘
d.4./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
13.1 analogia - Odmulenie rowu powyzej przepustu P1 o szerokosci w dnie 0,6 m na odcinku
A 230 mb (grubos¢ warstwy odmulanej 0,6 m). [
230 m 230.000
RAZEM 230.000
4.13 ROW B POMIEDZY PRZEPUSTEM P1i P3
J.2
144 KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekdw o szerokosci dna do 0.8 m. Gruboéé 'm '
d.4. 0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
13.1 analogia - Odmulenie rowu powyzej przepustu P2 o szerokoéci w dnie 0,8 m na odcinku
2 280 mb (grubo$¢ warstwy odmulanej 0,6-0,8 m).
Krotnos¢ = 1.75
280 m 280.000
| | RAZEM  280.000
145|KNR 15-01  Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubosé |m
d.4./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
13.1 analogia - Odmulenie rowu powyzej przepustu P3 o szerokosci w dnie 0,8 m na adcinku
2 160 mb (grubos¢ warstwy odmulanej 0,6 m). |
Krotno§¢ = 1.5 |
1160 m | 160.000
| RAZEM 160.000
146 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- | m3
d.4. 0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ii.
131 - Udroznienie "przerw" na rowie B.
2 Krotno$é = 8
0.9 m3 0.900|
RAZEM | 0.900
413 ROW B POMIEDZY PRZEPUSTEM P3 i P5
.13
147 KNR 15-01  |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubo§é | m
d.4./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
13.1 analogia - Odmulenie rowu powyzej przepustu P5 o szerokosci w dnie 0,8 m na odcinku
3 335 mb (grubos¢ warstwy odmulanej 0,4 m).
335 m 335.000
! RAZEM 335.000
4.13 ROW B PONIZEJ PRZEPUSTU P5 DO M1
1.4
148 KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokos$ci dna do 0.8 m. Grubos¢ |m
d.4./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm. |
13.1|analogia - Odmulenie rowu ponizej przepustu P5 o szerokoéci w dnie 0,8 m na odcinku |
4 390 mb (grubo$¢ warstwy odmulanej 0,5 m).
Krotno$¢ = 1.25
390 m 390.000
I RAZEM 390.000
4.13 [ROW B1
.2
149 KNR 15-01  Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubo¢ m
d.4./0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
13.2|analogia - Odmulenie rowu ponizej przepustu P4 o szerokos$ci w dnie 0,8 m na odcinku
120 mb (grubo$é warstwy odmulanej 0,4 m).
120 m 120.000]
| RAZEM | 120.000
150|KNR 15-01  Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubo$é |m
d.4.00116-03  warstwy odmulanej 30 cm.
13.2 analogia - Odmulenie rowu powyzej przepustu P4 o szerokosci w dnie 0,8 m na odcinku
60 mb (grubos¢ warstwy odmulanej 0,3 m).
60 m 60.000
‘ | RAZEM 60.000
151 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci da 3.0 m wykonywane na odktad koparka- m3 |
d.4. 0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnos$ci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11.
13.2 - Udroznienie "przerw" na rowie B1.
Krotno$¢ = 8
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
4.13 ROW B2
3
152 KNR 15-01  Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Gruboéé 'm
d.4.0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
13.3 analogia - Odmulenie rowu B2 o szerokosci w dnie 0,8 m na odcinku 80 mb (grubosé
warstwy odmulanej 0,5-0,7 m).
Krotno$¢ = 1.5
80 m 80.000
-15- .




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
| RAZEM 80.000
4.13 ROWC
4
153|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubos¢ |m
d.4.0116-04 warstwy odmulanej 40 cm.
13.4|analogia - Odmulenie rowu C o szerokosci w dnie 0,8 m na odcinku 480 mb (grubos¢
warstwy odmulanej 0,3-0,5 m).
480 m 480.000
! RAZEM 480.000
154 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.4. 0210-02 'mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-il.
134 - Udroznienie "przerw” na rowie C.
Krotnosé = 3
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
5 ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU UROBKU (Poz. 155-156)
155 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 |m3
d.5/0415-01 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11.
- Roplantowanie nadmiaru gruntu nalezy wykona¢ z zachowaniem migzszosci
10 cm tak, aby nie zakl6caé procesow w strefie aerobowej.
2185 m3 2185.000
| RAZEM | 2185.000
156/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci ty2ki m3
d.5/0203-13 2.00 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
z.82.2.3.2 |czymi na odlegtoéé 5 km - praca na mokrym podlozu wymagajgcym uzycia
9903-01 materacow - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze - 3000 - 5000
z.sz.2.3.2 |m3 w jednym miejscu.
9903-03 - Wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
z.sz.2.3.12.
9905-03
0210-01
1586 m3 1586.000
RAZEM 1586.000
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Norma PRO Wersia 4.67 Nr serviny: 30054 Uzvtkownik: Srodowisko




