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Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej
45223000-6 Roboty budowiane w zakresie konstrukgji
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodina charakterystyka obiektdw lub robot:

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn.: "Paczkowski Sptyw nr zadania 13-20-1.2-04" - ODBUDOWA SYSTEMU MOKRAD-
LOWEGO, wykonywanego w ramach przedsigwzigcia: Opracowanie dokumentagcji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadari p.:
Czgsc¢ 1 zamowienia - Karwiriskie Mokradta nr zadania 13-20-1 .2-03.

Czes¢ 2 zamowienia - Paczkowski Splyw nr zadania 13-20-1.2-04.

Czgsc 3 zamowienia - Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:
" Oczyszczaniu, odmulaniu odcinka rowu "Al" na diugosci ok. 340 m.
" Oczyszczaniu, odmulaniu odcinka rowu "All" na diugosci ok. 450 m.
" Budowie katuzy ekologicznej o powierzchni ok. 230 m2 (po obrysie) i glebokosci 0,8 m ponizej dna rowu. Pojemnosé projektowane] ka-
tuzy to ok. 120 m3
" Budowie dwéch drewnianych progéw wodnych o wysakosci 0,2 m,
" Ksztattowaniu naturalnego progu wodnago poprzez nieodmulanie fragmentéw rowu w miejscu wystepowania drzew w korycie rowu,
" Budowie nowej drewnianej zastawki o max. poziomie zatrzymania wody w rowie: 138,0 m n.p.m. Wysokos¢ zatrzymania wody 0,5 m,
" Nadbudowie brzegu rowu "A" {"grobli”) - podniesieniu fragmentu brzegu rowu "A" w sasiedztwie drewniane| zastawki na dtugosci ok. 20
m,
Szerokosc¢ karony 2 m nachylenie skarp 1:1,2., wysoko$¢ do 0,6 m, (do rzednej 138,70 m n.p.m.)
" Oczyszezaniu, odmulaniu odcinka rowu "D” na dtugosci ok. 70 m.
" Oczyszczaniu, odmulaniu odcinka rowu "B" na diugosci ok. 725 m.
" Oczyszczaniu przepustu P1
" Oczyszczaniu przepustu P2
" Odbudowie nowego przepustu P3 w miejscu istniejgcego, zawalonego przepustu P3 pod droga lesna.
Przepust zostanie wykonanego z rury PP/PHED o $rednicy 600 mm. i diugosci ok. 12 m,
" Odbudowie odcinka drogi nad przepustem na diugosci 2 x 10 m.

ZALOZENIE WYJSCIOWE

1. Podstawa opracowania
Projekt Budowlany i wykonawczy pn: "Paczkowski Sptyw nr zadania 13-20-1.2-04" - ODBUDOWA SYSTEMU MOKRADLOWEGO.

2. Dane dotyczace robét przygotowawczych

Whytyczenie punkiéw okreslajacych usytuowanie przyczatkéw przepustow, lokalizacji umocnier, wytyczenie trasy palisad, niwelacji tere-
nu wyg projekiu. :

3. Dane dotyczace robdt ziemnych

Wykopy w gruncie kat. | - Il zgodnie z dokumentacja projektowa.

4. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

Po wykonaniu inwestycji teren znajdujacy sie w bezpos$rednim sasiedztwie obiektéw zostanie wyréwnany ziemig z wykopéw, gorna wars-
twa wyréwnana oraz obsiana trawa - zgodnie z dokumentacijg projektows.

Uwagi do przedmiaru :

1. Przedmiar nalezy odczytywac w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi,
Dokumentacjg projektowa oraz Warunkami kontraktowymi.

2. llosci podane w Przedmiarze rob6t sg wynikiem kalkulacji i podaje sie je w celu
zapewnienia wspdlnej podstawy dla skfadania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione s3 tylko dia celdw identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposab modyfikowaé bgdz anulowaé szczegolowego

opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacii projektowej.

Wyceniajac poszczegélne pozycje przedmiaru, nalezy odnosic sie do wyszczegdinienia robot,
Specyfikagji technicznych i Dokumentagji projektowej w celu uzyskania petnych wskazowek,
informacii, instrukcji lub opiséw robdt i zastosowanych materiatow.
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.67 Nr seryiny: 30054 Uzytkownik: Srodawiska

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razemn
"Paczkowski Sptyw nr zadania 13-20-1.2-04."- Odbudowa systemu mokadiowego 1
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE (Poz. 1-9) B |
1 Przystosowanie do wymogdw i warunkéw Specyfikacji technicznej, organizacja ‘kpl |
d.1 kalk. wiasna |placu manewrowego. ‘
‘1 kpl 1
| | RAZEM 1
2 Wykonanie organizacji ruchu na czas trwania budowy, ogrodzenie, oznakowa- | kpl
d.1kalk. wtasna |nie, zabezpieczenie placu budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczen. |
|1 kpl 1
| ' RAZEM | 1
3 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robatach ziemnych, wytyczenie kpl.
d.1 kalk. wlasna |konstrukcji obiektéw oraz umocnien.
| 5 kpl. 5
| RAZEM | 5
4 Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rob6t kpl. |
d.1|kalk. wiasna |ziemnych, konsrukciji obiektéw oraz umacnieri.
5 kpl. 5
J RAZEM 5
5 KNR 2-01 Wykonanie koryta pod czasowe drogi kolowe i place z plyt zelostowych. m2
d.1/0129-01 ‘
3*150 mz | 450.000
[ | | RAZEM 450.000
6 KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kolowych i placow z plyt zelbetowych pelnych o po- | m2
d.1/0129-05 wierzchni 1 szt.do 3 m2. Plyty do odzysku. Droga o dlugosci 150 m.
3*150 m2 450.000
| | RAZEM 450.000
7| TZKNBK [ - ‘Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g ‘
d.1|52
50 m-q 50.000
RAZEM 50.000
8 KNR-W 2-01 Iglostudnie o $r. 75 mm wptukiwane na glebokosé do 6 m szt.
d.1/0607-07
analogia
‘2 szt. | 2.000
| RAZEM 2,000
9 KNR 2-01 Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na m3
d.1/0419-01 ptask
-utozenie tymczasowych przegrod ziemnych utworzonych z big bagéw, 2 m3
(objetos¢ przegrody) x 2 szt. (przegréd) x 3 (ilosé miejsc do ukladania)- wraz z
‘ demontazem ‘
[2*2*3 ms 12.000
RAZEM 12.000
2 PACZKOWSKI SPLYW - ODBUDOWA SYSTEMU MOKRADEOWEGO (Poz. 10-39)
2.1 PRZEPUST P3 - ODBUDOWA (Poz. 10-27)
2.1, PRZEPUST
1]
10/[KNR 2-01  [Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gl. do 3,0 m wypras- 'm2
d.2. 0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-ll wraz z rozbiérkg (szer. 1.7 m)
1.1 0322-08 - Montaz i rozbiorka umocnienia wykopow wykonanego z $cianek rozporowych
dla wykopu o dlugosci 6 m, glebokoéci wykopow 1.6
6"1.6*2 m?2 19.200|
RAZEM ' 19.200
11/KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 500 mm |m
d.2./0315-05 |uszczelnionego zaprawa cementows,.
1.1 analogia - Rozbidrka istniejacego przepustu fi 600 mm o diugosci 4 mb.
Krotnosé¢ = 1.2
4 m 4.000
_RAZEM 4.000
12 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2. 0109-19 trukgji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé 5 km.
1.1/0109-20 - Wywiezie odpaddw betonowanych z rozebranego przepustu (wywiezé i utyli-
zowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami o gospodarce odpadami).
3.14"0.380.38-3.1470.3"0.3)*4 m3 0.683
RAZEM 0.683
13 KNNR 1 Wykapy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymio |m3
d.2. 0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
1.1 - Zebranie warstwy darni z gleba o grubosci 10 cm.
443 m3 4.430
RAZEM 4.430
14 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykanywane na odklad koparka- m3
d.2. 0210-02 mi podsigbiemymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l.
1.1 - Wykop pod budowe przepustu.
11.78 m3 11.780
RAZEM 11.780
-3-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNNR-W 10 Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - koryto  |m? |
d.2.‘2405—01 wykonywane recznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. lI-ill
1.4
11.73*1.6 ma2 18.768
| RAZEM | 18.768
16 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtkninami ukta- \m2 ‘
d.2. 0202-01 danymi sposobem rgcznym.
1.1 - Utozenie geotkaniny o wytrzymato$ci 40 kN/m pod podsypke przepustu. ‘ |
142.6 m2 | 42.600
_ : | RAZEM 42.600
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm. 'm3 '
d.2.|1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki pod przepust zageszczany warstwowo co 20
1.1 cm (podsypka 6,58 m3, obsypka 11,16 m3). ‘
6.58+11.16 ms3 17.740|
‘ RAZEM | 17.740
18 KNR 8-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PPi  |m '
d.2. 0103-07 PE, taczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o ér. 600/630 mm.
1.1|analogia - Przepust z rury karbowanej PP lub PEHD o $rednicy fi 0,6 m z fabrycznie wy-
| konanymi $cieciami na wlocie i wylocie ruraciggu
11.75 m 11.750
RAZEM 11.750
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ 6 m z zaggsz- |‘m3
d.2./0317-01 czeniem ; kat. gruntu -1l - wspétczynnik zaggszczenia Js=0.98).
1.1 z.0.2.11.4. |- Warstwowe zasypanie z zaggszczeniem wypokow oraz niwelacja terenu do
9911-02 |1s=98 - projektowanych rzednych.
0317-05
analogia
6.20 m3 6.200
| RAZEM 6.200
20|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu  |m3
d.2.|0218-04 do 1:2 |
1.1 - Umocnienie odcinkéw rowu na wiocie i wylocie z przepustu oraz poboczy |
wzdiuz drogi poprzez utozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gleba. |
4 |m3 4.000
‘ RAZEM 4.000
2.1. |DROGA
2
21/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymio  \m3 |
d.2./0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l. |
1.2 - Zebranie warstwy darni z glebg o grubosci 10 cm.
4 m3 4.000
| RAZEM 4.000
22 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymio  |m3 |
d.2. 0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Ii. |
1.2 |- Wykop gruntu pod nawierzchnig zwirowa. |
120.7 m3 20.700
| RAZEM | 20.700
23/KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowiékninami uktadanymi prostopadie do osi drogi | m2
d.2./0201-02 sposobem recznym. |
1.2 - Ulozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod geokrate. |
69 m2 | 69.000
| RAZEM 69.000
24 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. m2
d.2./0102-02 |- Wzmocnienie podioza pod nawierzchnie zwirowg (ulozenie geckraty o wys. 0,
1.2 1 m, oko ok. 250 cm2) wraz z wypetnieniem geokraty kruszywem frakgji 4 - 63,
0 mm.
69 m? 69.000
RAZEM 69.000
25 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowsj w warstwie doinej - grubos¢ warst- |m?2
d.2. 0202-01 wy po zageszczeniu 10 cm
1.2 - Wykonanie dolnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 31,5 - 63 mm, gru-
bosé warstwy 10 cm.
69 m?2 69.000|
RAZEM 69.000
26 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirawej drogowej w warstwie jezdnej - grubosé warst- m2
d.2. 0202-03 Wy po zageszczeniu 8 cm.
1.2 - Wykonanie gornej warstwy zwirowej z kruszywa o frakgji 4 - 31,5 mm, gru-
boé¢ warstwy 8 cm z 10 cm.
69 m2 69.000
RAZEM 69.000
27 KNCK-1 Wykonanie nawierzehni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - dalszy 1 cm ~ m?2
d.2. 0202-04 grubg$é warstwy po zageszczeniu.
1.2 - Wykonanie gdrej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, gru-
bosé warstwy 2 cm z 10 cm.
Krotnos¢ = 2
69 m2 69.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 69.000
2.2 PROG Pr1 - BUDOWA (Poz. 28-32)
2.2, |PROG
1
28/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- m3
d.2.'0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-I1. |
2.1 - Wykop pod zabudowe progu. |
1.75 m3 1.750
| RAZEM 1.750
29/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebdw z drewna okragtego - drewno debowe. m3
d.2./0301-04 - Poziome pale progu o $r. 0,1 m dfugosci 4 m x 3 szt. Drewno impregnowane
2.1z.82.3.4. cisnieniowo (klasa IV impregnacji). |
0.05"0.05*3.14*24*3 m3 0.565
| RAZEM 0.565
30 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrgbami z drewna okragtego - drewno debowe. m3
d.2.|0301-08 - Poziomy pal progu o ér. 0,1 m diugosci 4 m. Drewno impregnowane ciénie-
2.1|z2.52.3.4, niowo (klasa IV impregnagji).
0.05*0.05*4*3.14 m3 0.031
RAZEM 0.031
31 KNR 2-11 |Wbijanie palisady miotem pneumatycznym przy §r. 12-14 cm i dlug. 2.0 m kak- m
d.2.|0523-04 kow i stupkéw w grunt kat. 1.
2.1 analogia - Drewniana palisada do budowy progu ér. 12 cm o dtugosci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacji).
Krotnos$¢ = 0.9 |
0.24 m 0.240
| RAZEM 0.240
32|KNR 2-11 |Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy &r. 10-12 cm | dtug. 1.5 m kot- m
d.2./0523-01 kow i stupkéw w grunt kat. I-I1.
2.1|analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 12 cm o diugosci 1,2 m. Drewno im-
pregnowarne cisnieniowo (klasa IV impregnag;i).
0.12 m 0.120
RAZEM 0.120
2.3 PROG Pr2 - BUDOWA (Poz. 33-37)
2.3. PROG
1
33 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka-|m3
d.2./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-I1.
341 - Wykop pod zabudowe progu.
1.75 m3 1.750
| RAZEM 1.750
34 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane bez wyrebow z drewna okragtego - drewno debowe. m3
d.2./0301-04 - Poziome pale progu o $r. 0,1 m diugosci 3,5 m x 3 szt. Drewno impregnowa-
3.1/z.52.3.4. ne cisnieniowo (klasa IV impregnacii).
0.05*0.05*3.14"3.5*3 m3 0.082
RAZEM 0.082
35 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okraglego - drewno debowe. m3
d.2./0301-08 - Poziomy pal progu o $r. 0,1 m dlugosci 3,5 m. Drewno impregnowane cisnie-
3.1/z.52.3.4. niowo (klasa IV impregnagii).
0.0570.05%3.5"3.14 m3 0.027
RAZEM 0.027
36 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 12-14 cm i diug. 2.0 m kot- | m
d.2. 0523-04 kow i stupkow w grunt kat. I-1l.
3.1 analogia - Drewniana palisada do budowy progu ér. 12 cm o diugosci 1,8 m. Drewno im-
pregnowane cisnieniowo (klasa 1V impregnacji).
0.24 m 0.240
RAZEM 0.240
37 KNR 2-11 Whijanie palisady miotem pneumatycznym przy ér. 10-12 cm i diug. 1.5 m ko- m
d.2. 0523-01 kow i stupkow w grunt kat. I-11.
3.1 analogia - Drewniana palisada do budowy progu $r. 12 cm o dlugosci 1,2 m. Drewno im-
pregnowane ci$nieniowo (klasa IV impregnacii).
0.12 m 0.120
RAZEM 0.120
2.4 KALUZA EKOLOGICZNA KE - BUDOWA (Poz. 38-39)
2.4, KALUZA EKOLOGICZNA
1
38 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebierymio | m3
d.2. 0209-03 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat, |-l
4.1 - Zebranie warstwy darni z glebg o grubosci 10 cm.
24.2 m3 24.200
RAZEM 24.200
39 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- m3
d.2. 0210-02 mi podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-1l.
4.1 - Wykop w celu wykonania katuzy ekologiczne;.
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
5-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
3/45247220-8 |ZASTAWKA Z1- BUDOWA (Poz. 40-47)
3.1] |ZASTAWKA
40]KNR 2-11  |Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawgdziakow - drewno debowe. Im3
d.3.|0301-06 - Wykonanie zastawki dgbowej lub modrzewiowej z krawgdziakow tgczonych
1|/z.52.3.4. na pidro | wpust wraz z oczepami, szandorami oraz palisadami. Drewno im-
|analogia pregnowane cisnieniowo (klasa IV impregnacii).
-100 x 120 mm x 1,65 m x 2 szt.
-50x 150 mm x 1,65 m x 2 szt.
-50 x 125 mm x 1,65 m x 49 szt.
-120x 120 mm x 1,90 m x 2 szt.
- 50 x 100 mm x 0,85 m x 12 szt.
-50 x 120 mm x 1,20 m x 1 szt. (prég pod szandory)
- 35 x 100 mm x 2,50 m x 2 szt. (oczep boczny)
- 35 x 100 mm x 2,40 m x 2 szt. (oczep boczny)
-50 x 120 mm x 2,5 m + 50 x 120 mm x 2,4 m (oczep montowany od gory)
|- 40 x 120 mm x 1,50 m x 2 szt. (fgcznik gorny)
- 30 x 110 mm x 1,25 m x 4 szt. (zamknigcie szandorowe)
- 50 x 100 mm x 1,60 m x 4 szt. (zastrzat)
-1/2 fi 100 mm x 1,00 m x 52 szt. (potowice)
- 40 x 100 mm x 1,30 m x 8 szt. (spinka potowic palisady kantowka)
- 80 x 80 mm x 1,10 m x 4 szt. (na zakoriczeniu palisady z pofowic)
49*0.125*0.050%1.650+270.15070.050*1.650+52*3.14*0.1*0.1*0.500*1.000+4" |m3 1.982
0.080*0.080*1.100+4*0.050*1.000*1.600+2*0.035*0.100*2.500+2*0.035"
0.100*2.400+0.050%0.120*2.400+0.050*0.120*2.500+2*0.040*0.120*1.500+12"
0.050*0.100*0.850+1*0.050%0.120*1.200+8*0.040%0.100*1.300+4*0.030"
0.100*1.250+2*0.120*0.120*1.900+2"0.100*0.120*1.650
| RAZEM 1.982
41 KNR 2-11  |Whbijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 10-12 om i diug. 1.5 m kot- 'm
d.3.|0523-01 kow i stupkow w grunt kat. I-If.
1 Ianalogia - Whijanie kantéwek debowych lub modrzewiowych taczonych na pi6ro i wpust |
tworzacych zastawke. |
| 13.4+7.04 |m 20.440
| RAZEM 20.440
42 KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do § kg. It
d.3. 0206-01 |- Wykonanie zabezpieczenia profilu drewianego.
1 analogia
2 zabezpieczenia profilu drewnianego:
- blacha gieta 2 x 140 mm, dlugo$¢ 1,0 m, 2 szt. x 2,24 kg/m
|2*2.24*1.0)/1000 t 0.004
| | RAZEM ' 0.004
3.2| UMOCNIENIE
43|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- m3
d.3./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il. |
2 - Wykopanie gruntu pod umochienie zastawki.
31.74*0.25 m3 7.935|
RAZEM 7.935
44 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na m2
d.3. 0404-02 skarpach (wysoko&¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych.
2 - Wykonanie umocnienie z kamienia famanego, ukiadanego na ptasko o wy-
|miarach minimalnych 30x30 cm, wzajemnie klinowanego, z uzupetnieniem ka-
mieniem mniejszym o wymiarach nie mniejszych niz 10x20 cm (powierzchnia
max. 20%). Wielkosc fug w granicach max. 1-2 cm
18.20 m?2 18.200
| RAZEM 18.200
45/ KNNR 6 Podbudowy betanowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.3./0109-01 kiem i woda.
2 - Wykonanie podbudowy o grubosci 5 cm pod umacnienie kamienne z betonu
hydrotechnicznego C16/20.
|Krotnos¢ = 0.5
18.15 m?2 18.150
RAZEM 18.150
46 KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy ér. 10-12 cm i diug. 1.5 m kot 'm
d.3./0523-01 kéw i stupkow w grunt kat, [-1l.
2 analogia - Palisada przy zakoriczeniach umachier kamiennych z drewnianych pali o
srednicy 12 em i diugosci 1,2 m. Drewna impregnowane cisnieniowo (klasa IV
impregnacji).
4.2 m 4.200
RAZEM | 4.200
3.3 NADBUDOWA BRZEGU ROWU "A" - PODNIESIENIE FRAGMENTU BRZEGU ROWU "A™
47 KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  m3
d.3. 0235-01 kat. |-l
3 - odkiad gruntu wraz z zageszczeniem w strefie brzegu rowu "A". Podniesienie
rzednych terenowych $rednio o 0,6 m na diugoséci ok. 20 m.
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
4 OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU P1 - PRACE UTRZYMANIOWE (Poz. 48)
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PRZEDMIAR

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o §r. 0.6 m z namutu m
d.4 1404-02 - Oczyszczenie istniejgcegoprzepustu P1 z warstwy namuldw
3.5 m | 3.500
RAZEM | 3.500
5 OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU P2 - PRACE UTRZYMANIOWE (Poz. 49)
49 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m
d.5/1404-02 - Oczyszczenie istniejacegoprzepustu P2 z warstwy namutow
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
6 |ODMULENIE ROWOW - PRACE UTRZYMANIOWE (Poz. 50)

50 KNR 15-01 | Odmulenie kaparko-odmularkami ciekdw o szerokosci dna do 1.6 m. Grubosé |m
d.6 0116-02 warstwy odmulanej 20 cm

1225 'm 1225.000
RAZEM | 1225.000
7 ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU UROBKU - PRACE UTRZYMANIOWE (Poz. 51-52)
51 KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobyte] z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m3
d.7 0415-01 m krawedzi wykopu - kat. gruntu [-11.

- Ropiantowanie nadmiaru gruntu nalezy wykonac z zachowaniem migzszosci
10 cm tak, aby nie zakidcaé procesow w strefie aerobowe. |
98.8+257 m3 355.800

RAZEM 355.800

52 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na adlegtosé do 1 km (grunt kat. I-11) m3
d.7/0109-01
-przewoz urobku z budowy katuzy ekologicznej i odmulania rowéw na miejsce
nadbudowy brzegu rowu "A" przy zastawce Z1
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
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