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45000000-7 Roboty budowlane
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45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolina charakterystyka obiektéw lub robot;

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn.: Karwiniskie Mokradta nr zadania 13-20-1.2-03. - ODBUDOWA SYSTEMOW MOKRAD-
LOWYCH, wykonywanego w ramach przedsiewziecia: Opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadan pn.:

Czesc 1 zamowienia - Karwinskie Mokradla nr zadania 13-20-1.2-03.

Czeéc 2 zamowienia - Paczkowski Splyw nr zadania 13-20-1.2-04.

Czeéc 3 zamowienia - Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:

- Odbudowy przepustéw istniejacych wraz z odbudowa fragmentow drég nad nimi,

- Odbudowy polaczer rowéw: T i bocznego z kaluza ekologiczng KET1,

- Budowy naturalnych progéw zatrzymujacych wode,

- Budowy kaluz ekologicznych w migjscu istniejacych niecek terenowych - Utworzenia mokradia w migjscach, gdzie wystepuja lokalne zagle-
bienia terenowe,

- Budowy potgczenia katuz ekologicznych KE1 i KE2,

- Odmulenia fragmentow rowow.

ZALOZENIE WYJSCIOWE

1. Podstawa opracowania
Projekt Budowlany i Projekt wykonawczy dla przedsiewziecia "Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01." - przebudowa rowu T

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Uproszczona UPZP

3. Dane dotyczace robdt przygotowawczych

Wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie przyczotkow przepustow, lokalizacji umocnien, wytyczenie irasy palisad, niwelacji terenu wg

projektu.
4. Dane dotyczace robét ziemnych
Wykopy w gruncie kat. | - Il zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy
Po wykonaniu inwestycii teren znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie obiektéw zostanie wyrawnany ziemig z wykopéw, gérna warstwa wy-
rownana oraz obsiana trawa - zgodnie z dokumentacja projektows.

Uwagi do przedmiaru :

1. Przedmiar nalezy odczytywac w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi,
Dokumentacia projektows oraz Warunkami kontraktowymi.

2. llosci podane w Przedmiarze robot sa wynikiem kalkulaci i podaje sie je w celu
zapewnienia wspdlnej podstawy dla skladania ofert.

3. Opisy pozycji w przedmiarze robot przedstawione sa tylko dia celow identyfikacyjnych

i nie powinny w zaden sposob modyfikowac bad? anulowac szczegolowego

opisu zawartego w Specyfikacii technicznej i Dokumentacii projektowej.

Wyceniajgc poszczegdlne pozycije przedmiaru, nalezy odnosié sie do wyszczegdlnienia robot,
Specyfikacii technicznych | Dokumentacji projektowej w celu uzyskania pelnych wskazéwek,
informacji, instrukcji lub opiséw robat | zastosowanych materiatow.

Nerma PRO ‘Nersja 4.57 Nr seryjny: 30054 Uzytkownik Srodowisko
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1

1
d.1 kalk. wiasna

"Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01." - przebudowa rowu T
|PRACE PRZYGOTOWAWCZE (poz. 1-10)
| Przystosowanie do wymogow i warunkéw Specyfikaci technicznej, organizacja

'kpt
placu manewrowego.
1 kpl

2
d.1 kalk. wtasna

Wykonanie organizacji ruchu na czas trwania budowy, ogrodzenie, oznakowanie, kpl

zabezpieczenie placu budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczer.

1 kpl

3
d.1 kalk. wlasna

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wytyczenie kons-
trukcji obiektéw oraz umocnien.

kpl.

-jako komplet przyjmuije sie:

*Prz1 wraz z droga, rowami przydroznymi, cdmulenie rowu T wraz z progami natu-
ralnymi,

*Prz2 wraz z droga, rowami przydroznymi, odmulenie rowu T wraz z progami natu-
ralnymi,

*odmulenie rowu T od uprawy lesnej na dt. ok. 190 m wraz z progami naturalnymi

w migjscu drzew, |
*odbudowg potaczen rowow T i bocznego z katuzg ekologiczng KE1

*budowe katuz ekologicznych KE1 | KE2 wraz z budowa pofaczenia miedzy nimi.

5 kpl.

| RAZEM

4
d.1 kalk. wlasna

Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robét zZiemnych, kpl.

konsrukcji obiektéw oraz umocnien.

-jako komplet przyjmuje sie:

*Prz1 wraz z droga, rowami przydroznymi, odmulenie rowu T wraz z progami natu-
ralnymi,

*Prz2 wraz z droga, rowami przydroznymi, odmulenie rowu T wraz z progami natu-
ralnymi,

*odmulenie rowu T od uprawy lesnej na d. ok. 190 m wraz z progami naturalnymi

W migjscu drzew,

*odbudowe polaczen rowdw T i bocznego z katuza ekologiczna KE 1

*budowe katuz ekologicznych KE1 i KE2 wraz z budowa potaczenia miedzy nimi.

5 kpl.

RAZEM

5/KNR 2-01
d.1 0129-01

Wykonanie koryta pod czasowe drogi kolowe i place z piyt zelbetowych. m?
- przewiduje sig potrzebe dwukrotnego utozenia drog tymczasowych o dt. ok. 150
m

3"150*2 m?

900.000

RAZEM

900.000

6 KNR 2-01
d.1 0129-05

Ukiadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt zelbetowych peinych o po- m?2

wierzchni 1 szt.do 3 m2. Plyty do odzysku. Droga o diugosci 150 m.

- przewiduje sie potrzebe dwukrotnego utozenia drég tymczasowych o dt. ok. 150
m

3*150*2 m?

900.000

RAZEM

900.000

7 TZKNBK Il -
d.1 52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g

-przewiduje sie potrzebe pracy pompy o wydajnosci 0,1 m3/s
50

50.000

RAZEM

50.000

8 KNR-W 2-01
d.1 0607-07
analogia

Igtostudnie o §r. 75 mm wptukiwane na glebokosé do 6 m szt
- przewiduje sig potrzebe zastosowania 2 zestawow ighofiltréw pracujacych po ok.

25h

2 szt

2.000

RAZEM

2.000]

9 KNR 2-01
d.1 0419-01

Grodzie ziemne o wysokosci do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na m3
pltask
-tymczasowe przegrody ziemne utworzone z big bagow. 2 m3 (objetosé przegrody)
X 2 szt. (przegrad) - wraz z demontazem

*2 m3

4.000

RAZEM

|

10 KNR 2-01
d.1 0419-01

Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na m3
plask

-utozenie tymczasowych przegrod ziemnych utwarzonych z big bagow, 2 m3 (obje-
tos¢ przegrody) x 2 szt. (przegrod) x 3 (llos¢ miejsc do ukladania)- wraz z demon-
tazem

2%2*3 m3

12.000

RAZEM

12.000

Norma PRO ‘NMersja 4.57 Nr saryny: 30054 Uzytkownik. Srodowisko
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PRZEDMIAR

Norma PRQ Wersja 4.67 Nr seryjny: 30054 Uzytkownik: Srodowisko

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
2 PRZEPUST Prz1 wraz z droga nad przepustem (poz. 11-33)
2.1 | przepust - odbudowa (poz. 11-20)
11|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gi. do 3,0 m wypraskami 'm?
d.2.1/0322-01 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorka (szer. 1.76 m)
0322-08 |
|-Monta2 i rozbicrka umocnienia wykopow wykonanego z $cianek rozporowych dla |
wykopu o diugoséci 8,5 m, gtebokosci wykopow ok. 1,6 m oraz szerokosci 1,76 m
‘ (§cianki rozporowe do odzysku). |
8.5*1.6*2 m?2 27.200
| RAZEM 27.200
12 KNR 4-05! | Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm [m |
d.2.1,0315-03 ‘uszczelnionego zaprawg cementowg
|analogia |
-razbiorka istniejacego przepustu fi 300 o diugosci 3,9 m ‘
3.9 |m 3.900
| | RAZEM 3.900
13 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samachodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ' m? |
d.2.1/0108-19 2wirobetonowych i zelbetowych na odlegtosc 5 km.
0109-20 - Wywiezie odpadéw befonowanych z rozebranego przepustu (wywiez¢ i utylizo- |
waé zgodnie z obowigzujacymi przepisami o gospodarce odpadami).
(3.14*0.23%0.23-3.14*0.15"0.15)"3.9 m® | 0.372
| | RAZEM | 0.372
14|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o po- | m3 |
d.2.1/0209-03 jemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-It. ‘ |
- Zebranie warstwy darni z gleba o grubosci 10 cm.
(17.8+17.8)*0.1 m3 3.560|
| RAZEM | 3.560
15/ KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami  |m? '
d.2.1/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l. |
- Wykop pod budowe przepustu.
1.77*4+1.04%(8.5-4) m3 | 11.760]
| RAZEM | 11.760
16 KNNR-W 10 | Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wyko- | m? [
d.2.1/2405-01 |nywane recznie na gt. 15 cm, grunty spaiste kat. I1-1l
8.5*1.85 m2 | 15.725
B | I RAZEM 15.725
17 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowldkninami uktada- | m? |
d.2.1/0202-01 nymi sposobem rgcznym.
- Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod podsypke przepustu. '
2.96%(8.67+0.3+0.3)*1.15 |m?2 31.555
| RAZEM 31.555
18 KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm. m3 '
d.2.1/1411-03 |- Wykonanie podsypki i obsypki pod przepust zageszczany warstwowo co 20 cm,
| (2.68-0.441*8.5 'm3 19.040
' | RAZEM 19.040
18/KNR 9-20 Ruraciagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze Scianka profilowang PVC-U, PPiPE, 'm E
d.2.1 0103-07 taczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o $r. 600/630 mm.
analogia |- Przepust z rury karbowanej PP lub PEHD o $rednicy fi 0.6 m z fabrycznie wyko-
nanymi écieciami na wlocie i wylocie ruraciagu |
8.5 m | 8.500
| RAZEM 8.500
20 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1: m3
d.2.1/0218-04 2
| - Umochienie odcinkéw rowu na wlocie i wylocie z przepustu oraz poboczy wzdiuz |
drogi poprzez utozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gleba.
(1.53+1.63/0.1 m3 0.316 2
| | RAZEM | 0.316
2.2 droga - odbudowa (poz. 21-30)
21/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o po- m?
d.2.2/0209-03 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-}
- Zebranie warstwy darni z gleba o grubo$ci 10 cm.
((1.53+1.63)*1.2)*0.1 m3 0.379/
| RAZEM 0.379
22/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o po- m3
d.2.2 0209-03 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-il.
- Wykop gruntu pod nawierzchnie zwirowa.
I (0.7+0.711*3.6 m® 5.076
| RAZEM 5.076
23 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi spo- m?
d.2.2 0201-02 sobem recznym.
- Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod geokrate.
15*21*1.15 m? 120.750 ]
RAZEM 120.750
4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. m?
d.2.2/0102-02 - Wzmocnienie podfoza pod nawierzchnie 2wirowg (utozenie geokraty o wys. 0,1
m, oko ok. 250 cm2) wraz z wypelnieniem geokraty kruszywem frakcji 4 - 63,0
mm.
68.7 m? 68.700
RAZEM 68.700
25 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie dolnej - grubosé warstwy = m?
d.2.2 0202-01 po zageszczeniu 10 cm
- Wykonanie dolnej warstwy 2wirowej z kruszywa o frakcji 31,5 - 63 mm, grubosé
warstwy 10 cm.
68.7 m? 68.700!
| RAZEM 68.700
26 KNCK-1 | Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - grubo$é warstwy | m2
d.2.2 0202-03 po zageszczeniu 8 cm.
- Wykonanie gérnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, grubosé
warstwy 8 cmz 10 cm.
68.7 m?2 68.700
RAZEM 68.700
27 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - dalszy 1 cm gru- |m2
d.2.2 0202-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu.
- Wykonanie gérmej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, grubosé
warstwy 2 cmz 10 cm.
Krotnosc¢ = 2
| 68.7 m? 68.700 ]
| | RAZEM 68.700
28 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej m?2
d.2.2/0101-02 nosnosci sposobem recznym
kalk. wiasha
-utozenie geowtékniny (o gramaturze 300g/m2 i szerokosci rolki 6 m) na skarpie
czotowej i poboczu w obrebie przepustu pod warstwa darni
((2.11*6)+(2.13*6))*1.15 m? 29.256
RAZEM | 29.256
29 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ 7 m z zageszcze- m?3
d.2.2/0317-01 niem ; kat. gruntu I-il - wspétczynnik zageszczenia ls=0.98)
z0.2.114. |- niwelacja terenu do Is=98 do projektowanych rzednych (pobocza drogi).
9911-02
0317-05
analogia
(1.34+1.3)*5.36 m? 14.150
RAZEM 14.150
30 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim. m?
d.2.2 0218-01 - Umocnienie pobocza drogi poprzez utozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gle-
ba.
- (17.8+17.8)*0.1 m3 3.560
RAZEM 3.560
2.3 ~ udroznienie rowow przydroznych - prace utrzymaniowe {poz. 31)
31 KNR-W 4-01 ' Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- 'm3
d.2.3 0102-01 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgothym kat. |-l
-udroznienie rowéw przydroznych wzdiuz odbudowywanej drogi nad przepustem
| 119.34*0.5770.5)+(13.6*0.3*0.5,+(9.88*0.4*0.5+(13.8*0.37*0.5) m3 9.231
RAZEM 9.231
2.4 odmulenie rowu - prace utrzymaniowe (poz, 32-33)
2.4.1 przed przepustem - prace utrzymaniowe (poz. 32)
32/KNR 15-01  Odmulenie koparko-odmularkami ciekow o szerokosci dna do 0.8 m. Grubosc war- m
d.2.4 0116-02 stwy odmulanej 20 cm
.1 analogia )
-odmulenie rowu T na dtugosci ok. 30 m, warstwy od ok. 0.15 m do ok. 0,30 m. Na
poczatku odmulanego odcinka budowa progu naturalnego poprzez wyprofilowanie
skarpy o nachyleniu 1:1 do wysakosci istniejacego dna rowu.
Krotnos¢ = 1.13
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.4.2 za przepustem - prace utrzymaniowe (poz. 33)
33 KNR 15-01 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubos¢ war- m
d.2.4 0116-03 stwy odmulanej 30 cm
.2 analogia
-odmulenie rowu T na diugosci ok. 30 m, warstwy od ok. 0,17 m do ok. 0.42 m. Na
zakonczeniu odmulanego odcinka budowa progu naturalnego poprzez wyprofilowa-
nie skarpy o nachyleniu 1:1 do wysokosci istniejacego dna rowu.
30 m 30.000 I
RAZEM 30.000
| PRZEPUST Prz2 wraz z droga nad przepustem (poz. 34-56)
3.1 przepust - odbudowa (poz. 34-43)

Nerma PRQ Warsja 4.57 Nr seryjny: 30054 Uzytkownik Srodowisko
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami | m?2
d.3.1/0322-01 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorka (szer. 1.85 m)
0322-08
_Montaz i rozbidrka umocnienia wykopéw wykananego z cianek rozporowych dia
wykopu o dtugosci 8,5 m, glebokosci wykopow ok. 1,0 m oraz szerokosci 1,85 m
‘ ($cianki rozporowe do odzysku).
| 8.5%1*2 m?2 17.000
| | RAZEM 17.000
35/KNR 4-051 | Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm m '
d.3.1,0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowa
analogia
‘ ‘-rozbiérka istniejgcego przepustu fi 300 o diugosci 3,6 m
3.6 |m | 3.600
| | RAZEM 3.600
36 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m?3
d.3.1/0109-19 swirobetonowych i zelbetowych na cdleglosc 5 km. |
|0109-20 |- Wywiezie odpadéw betonowanych z rozebranego przepustu (wywiez¢ i utylizo-
waé zgodnie z cbowiazujacymi przepisami o gospodarce odpadami).
(3.14*0.23*0.23-3.14*0.15*0.15)*3.6 !m3 0.344
RAZEM | 0.344
37|KNNR 1 Wykopy araz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o po- | m® |
d.3.1/0209-03 |jemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il.
- Zebranie warstwy darni z gleba o grubosci 10 cm.
((1.76+1.88)*1.2)*0.1 |m3 0.437
| _ B RAZEM | 0.437
38 KNNR 1 Wykopy oraz przekepy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami  'm?3 !
d.3.1/0210-02 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-il.
- Wykop pod budowe przepustu. |
2.54*5.15+2.04*(8.5-5.15) m3 19.915
RAZEM 19.915
39 KNNR-W 10  Profilowanie koryta i zaggszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto wyko- m?
d.3.1/2405-01 nywane recznie na g. 15 cm, grunty spoiste kat. Ii-1l}
! 1.76"8.5 Im2 14.960
' RAZEM 14.960
40 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiokninami uklada- | m?
d.3.1,0202-01 nymi sposobem recznym.
- Ulozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod podsypke przepustu.
| !2.96*(8.57+0.3+0.3]*1 .15 |m2 | 31.555
i i ] ] = RAZEM | 31.555
41 KNNR 4 Paodtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm. m? |
d.3.1 1411-03 - Wykonanie podsypki i obsypki pod przepust zaggszczany warstwowo co 20 cm.
(2.57-0.44)*8.5 m3 18.105
| | | | RAZEM 18.106
42| KNR 9-20 Ruraciagi kanalizaciji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowana PVC-U, PPiPE, 'm
d.3.1 0103-07 taczonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o $r. 600/630 mm.
analogia - Przepust z rury karbowanej PP fub PEHD o $rednicy fi 0.6 m 2 fabrycznie wyko-
nanymi $cieciami na wlocie i wylocie rurociagu |
8.5 m 8.500
| RAZEM 8.500
43 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:/m? |
d.3.1/0218-04 2
| - Umocnienie odcinkéw rowu na wlocie i wylacie z przepustu oraz poboczy wzdtuz
drogi poprzez wozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gleba.
(1.76+1.88)*0.1 \m? 0.364, il
RAZEM 0.364
3.2 droga - odbudowa (poz. 44-§3)
44 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o po- m3
d.3.2/0209-03 jemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-il.
- Zebranie warstwy darni z glebag o grubosci 10 cm. |
119.8+19.8)"0.1 m3 3.960
RAZEM | 3.960
45/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o po- m3
d.3.2/ 0209-03 jemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11. |
- Wykop gruntu pod nawierzchnie zwirowa.
3.54*76.86 m? 272.084|
RAZEM 272.084
46 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi spo- m2
d.3.2 0201-02 sobem recznym.
- Utozenie geotkaniny o wytrzymatosci 40 kN/m pod geokrate.
L 5*(10+10+0.2+0.2+0.3+0.3)*1.15 m? 120.750
RAZEM 120.750
47 KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm. m2
d.3.2/0102-02 - Wzmochienie padioza pod nawierzchnig zwirowa (utozenie geokraty o wys. 0,1
m., oko ok. 250 cm2) wraz z wypelnieniem geokraty kruszywem frakcji 4 - 63,0
mm.
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76.86 \m? 76.860
RAZEM 76.860
48 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie dolnej - grubosc warstwy | m2
d.3.2/0202-01 po zageszczeniu 10 cm
- Wykonanie dolnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 31,5 - 63 mm, grubasé
warstwy 10 cm.
76.86 m? | 76.860
| | RAZEM 76.860
49/ KNCK-1 Woykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - grubo$é warstwy | m?2
d.3.2/0202-03 po zageszczeniu 8 cm.
- Wykonanie gornej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, grubosé
warstwy 8 cm z 10 cm. |
76.86 m? 76.860
- L RAZEM 76.860)
50 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej drogowej w warstwie jezdnej - dalszy 1 cm gru- | m2
d.3.2/0202-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu.
- Wykonanie gérnej warstwy zwirowej z kruszywa o frakcji 4 - 31,5 mm, gruboscé
warstwy 2 cm z 10 cm.
Krotnos¢ = 2
76.86 m? 76.860
RAZEM 76.860
51 KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowanej m?
d.3.2 0101-02 nosnosci sposobem recznym
kalk. wiasna
-utozenie geowtdkniny (o gramaturze 300g/m2 i szerokosci rolki 6 m) na skarpie
czotowej i poboczu w obrebie przepustu pod warstwa darni
(12.12*61+(2.1*6))*1.15 m2 29.118|
| RAZEM 29.118
52 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglo$é 7 m z zageszcze- Im3
d.3.2 0317-01 niem ; kat. gruntu IHII - wspétczynnik zageszczenia 1s=0.98)
z.0.2.11.4. - niwelacja terenu do Is=98 do projektowanych rzednych (pobocza drogi).
9911-02
0317-05
analogia |
10.21+0.2)*5*4 - m? 8.200
_ RAZEM 8.200
53|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim. m3 [
d.3.2/0218-01 - Umocnienie pobocza drogi poprzez utozenie 10 cm warstwy zebranej darni z gle-
ba.
119.8+19.81*0.1 m3 3.960
RAZEM 3.960
3.3 udroznienie rowéw przydroznych - prace utrzymaniowe (poz. 54)
54 KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebokos- m3
d.3.3/0102-01 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. }-I1
-udroznienie rowow przydroznych wzdluz odbudowywanej drogi nad przepustem
1111.42*0.33)+(11.4*0.37)+(11.13*0.33)+(11.92*0.47) md 17.262 ]
| RAZEM 17.262)
3.4 odmulenie rowu - prace utrzymaniowe (poz. §5-56)
3.4.1 przed przepustem - prace utrzymaniowe (poz. 55)
55 KNR 15-01 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubosc war- m
d.3.4 0116-04 stwy odmulanej 40 cm
.1 analogia
-odmulenie rowu T na diugo$ci ok. 30 m, warstwy od ok. 0.69 m do ok. 0,74 m. Na
poczatku odmulanego odcinka budowa progu naturalnego poprzez wyprofilowanie
skarpy o nachyleniu 1:1 do wysoko$ci istniejacego dna rowu.
Krotnosé = 1.79
30 m 30.000
- RAZEM 30.000
3.4.2 za przepustem - prace utrzymaniowe (poz. 56)
56 KNR 15-01  Odmulenie kaparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.8 m. Grubosé war- m
d.3.4 0116-04 stwy odmulanej 40 cm
.2 analogia
-odmulenie rowu T na diugosci ok. 30 m, warstwy od ok. 0,59 m do ok. 0,76 m. Na
zakonczeniv odmulanego odcinka budowa progu naturalnego poprzez wyprofilowa-
nie skarpy o nachyleniu 1:1 do wysokosci istnigjacego dna rowu.
Krotnosc = 1.69
30 m 30.000
| B RAZEM 30.000
4 MOKRADLO M1 (poz. 57-61)
41 katuza ekologiczna KE1 - budowa (poz. 57)
57 KNNR 1 Whykopy oraz przekopy o gleboko$ci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami  m3
d.4.1 0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-il.
- Wykop w celu wykanania kaluzy ekologicznej.
630%0.3 m? 189.000
-7 -
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| | | RAZEM 189.000
4.2 | katuza ekologiczna KE2 - hudowa (poz. 58)
58 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o gtebokasci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami  m?®
d.4.2/0210-02 podsiebiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-l.
- Wykop w celu wykonania katuzy ekologicznej KE2 oraz gleboczka.
180*0.42+37*0.5 |m3 94.100
| | RAZEM 94.100
4.3 polaczenie katuz ekologicznych KE1 i KE2 - budowa (poz. 53)
59|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami | 'm?
d.4.3/0210-02 | podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ik
- Wykop w celu wykonania pofaczenia kaluz ekologicznych KE1 1 KE2 z wyprofilo-
waniem jednolitego spadku w kierunku KE1
7.5*2.15 m3 16.125
' | RAZEM 16.125
4.4| polaczenie rowu T z kaluza ekologiczna KE1 - odbudowa (poz. 60)
60|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami  |m?3
d.4.4/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il.
- Wykop w celu wykonania potaczenia rowu T z katuzg ekologiczng KE1. |
32.5*3.64 m3 | 118.300]
= [RAZEM |  118.300
4.5 polaczenie rowu boczneqo z kaluza ekologiczna KE1 - odbudowa (poz. 61)
61 KNNR 1 Wykopy oraz przekapy o gtebokoéci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.4.5/0210-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I |
- Wykop w celu wykonania polaczenia rowu bocznego z katuza ekologiczng KE1.
9.74*2.45 m? 23.863
RAZEM 23.863
5 B iODMULENlE ROWU T - prace utrzymaniowe {poz. 62)
62/ KNR 15-01 | Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szeroko$ci dna do 0.8 m. Grubosc war- m
d.5/0116-04 stwy odmulanej 40 cm | ‘
analogia
—odmulenie rowu T na diugosci ok. 200 m, warstwy od ok. 0,4 m do ok. 0,8 m. w
miejscach wystgpowania drzew budowa progéw naturalnych (zaniechania odmula-
nia na diugosci ok. 2 m w kazda strone od pnia drzewa). Skarpy o nachyleniu zbli-
2onym do naturainego.
Krotno$é = 2 | |
200 'm | 200.000
- ' | RAZEM | 200.000
B ROZPLANTOWANIE POZOSTALEGO UROBKU - prace utzymaniowe (poz. 63-64)
63 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 m m3
d.6 0415-01 krawedzi wykopu - kat. gruntu I-il. |
|- Roplantowanie nadmiaru gruntu nalezy wykonac z zachowaniem migzszosci war-| |
‘ stwy 10 cm tak, aby nie zakiocaé procesow w strefie aerobowej.
441.39 m? 441.390|
' RAZEM 441,390
64 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 2.00 m3 m?
d.6 0203-13 z.52. w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.3.2 9903- |legtos¢ 5 km - praca na mokrym podiozu wymagajacym uzycia materacéw - praca
101 z.sz. |w gruntach oblepiajacych naczynie robacze - 3000 - 5000 m3 w jednym migjscu.
12.3.29903- - Wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora,
03 z.sz.
2.3.12. 9905-
03 0210-01
319.87 m? 319.870
| RAZEM | 319.870
-8-
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