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OSF konserwacja 2020.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 POZYCJA WYJSCIOWA
1/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.1]1202-08
2*3.14"0.5*1.5*8 m?2 37.680
RAZEM 37.680
ZIKNR AT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejowa ( zaprawa do styropiany) pod malo- m2
d.10101-04 wanie farba silikonowa
analogia
2*3.14*0.5%1.5*8 m?2 37.680
RAZEM 37.680
3/KNR-W 2- |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil"- ko- m2
d.1]/02 1519-02 |lor jasno szary
2*3.14"0.5*1.5"8 m?2 37.680
RAZEM 37.680
4|KNR 4-01  |Wykonanie nakryw do $mietnikéw z bali struganych- jako nakrywy na stud- |m2
d.1]0418-01 nie (nakrywy studzienek na pozycjach wyjéciowych i koficowyc wykonane z
analogia tarcicy 32 mm struganej, zakonserwowane obustronnie drewnochronwm
olejowym w kolorze brazowym)
1.5*1.3*8 m2 15.600
RAZEM 15.600
2 BARIERKI
5|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0104-01
2*3.14*0.08*67.6 m2 33.962
RAZEM 33.962
BIKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.2{1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm - (kolor farbu do ustalenia)
13%5.20 m 67.600
RAZEM 67.600
3 TOR Z KREGOW USTAWIONYCH PIONOWO | ZAKOPANYCH DO 1/2 WYSOKOSCI
7|IKNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby - ( zeskrobanie razem z powierzchnia m2
d.3|1202-08 boczna)
- 11.5*0.65*14 m2 13.650
RAZEM 13.650
8|KNR AT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejowg ( zaprawa do styropiany) pod malo- |m2
d.3{0101-04 wanie farba silikonowa - ( wyréwnanie razem z powierzchnia boczng kre-
analogia  |gow)
13.650 m2 13.650
RAZEM 13.650
9|KNR-W 2- |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa “Isposan”, "Isposil"- ko- Im?2
d.3/02 1519-02 |lor jasno szary- ( malowanie razem z powierzchnia boczna kregéw - kolor
farby do malowania kregow do ustalenia)
1.5*0.65*14 m2 13.650
RAZEM 13.650
4 FOSA
10|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.4{1202-08
(7.5+7.5+1.8+1.8)*1.0 m2 18.600
RAZEM 18.600
T1[KNR AT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejows ( zaprawa do styropiany) pod malo- |m2
d.410101-04 wanie farba silikonowa
analogia
(7.5+7.5+1.8+1.8)*1.0 m2 18.600
RAZEM 18.600
12|KNR-W 2- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows "Isposan”, "Isposii’- ko- |m?2
d.4|02 1519-02: |lor farby do malowania do ustalenia
(7.5+7.5+1.8+1.8)*1.0 m2 18.600
RAZEM 18.600
13]KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o gru-|m2
d.4{0402-02 bosci 50 mm (obudowa fosy)
0.24*18.2 m2 4.368
RAZEM 4.368
14]KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg smarowania m2
d.4|0628-01 preparatami olejowymi (cbustronna) :
- 10.24*18.2 m2 4.368
RAZEM 4.368
15|KNR 2-31 _ |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ dia pieszych z m2
d.4|0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]
(8.01.8)2 m2 28.800
RAZEM 28.800
16|KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.4|0101-01 - |gruncie kat. IV glgboko$ci 20 cm




OSF konserwacja 2020.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(8.0%1.8)*2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
17\KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-im
d.410407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(1.8+1.8+8.0)*2 m 23.200
RAZEM 23.200
18|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zaggszcze- |m?2
d.4/0106-01 niu
1.8"8.0*2 m2 28.800
RAZEM 28.800
19|KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.4/23103-03  |cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.8*8.0*2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
5 KELADKA STALA
20/KNR 2-02  |Trapy z konstrukcji stalowj z profila zamknietego o przekroj 120x80 x4 mm,|m
d.5{1213-05 podwéjny pod kazdym trapem, z zamocowanymi deskami o dlugosci 40
cm i gruboséci 5 cm z listwa poprzeczng 30 x 50 cm, co 30 cm, zamonto-
wane za pomoca $rub do ww ksztattownikow i ulozone jak poprzednie. Tra-
py skoéne zamontowane w bezpieczny sposéb do konstrukcji gléwnej,
mozliwo$é regulacji i mozliwosc szybkiego montazu i demontazu.
3.10%4 m 12.400
RAZEM 12.400
21|KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg smarowania  |m?2
d.510628-01 preparatami olejowymi- ktadki drewniane (malowanie obustronnie)
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petno$ciennych -konstrukcja stalowa z rur m2
d.5/0104-01
2*3.14*0.08*60+2*3.14*0.025*100 m?2 45.844
RAZEM 45.844
~ 23|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §red- |m
d.5|1212-28 nicy do 50 mm - kolor do ustalenia
- 1100 m 100.000
RAZEM 100.000
24/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o éred- |m
d.5[1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kladke i stupy stojgce metalowe -
kolor do ustalenia
60 m 60.000
' RAZEM 60.000
6 Kt ADKA RUCHOMA
25|KNR 2-02 | Trapy z konstrukcji stalow]j z profila zamknigtego o przekroj 120x80 x4 mm,|m
d.6]/1213-05 podwéjny pod kazdym trapem, z zamocowanymi deskami o diugo$ci 60
cm i grubo$ci 5 cm, zamontowane za pomoca $rub do ww ksztattownik6w i
zamontowanie jak poprzedni.
5.10*2 m 10.200
: RAZEM 10.200
26|KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i piyt metodg smarowania  |m2
d.6/0628-01 preparatami olejowymi- kladki ruchome, malowane obustronnie
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR 2-02  |Wykonanie odbojnicy z czesci przedniej i tylnej kladki z materiatu elastycz- |m2
d.6|1114-01 nego ( gumowego)
analogia
0.70*0.45*4 m2 1.260
‘ RAZEM 1.260
28|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych -konstrukcja stalowa z rur m2
d.6|0104-01
2*3.14*0.08*18 m2 9.043
RAZEM 9.043
29{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- 1m
d.6|1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm- stupy do zawieszenia kiadek ruchomych - ko-
lor do ustalenia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7 SCIANA PLACZU
30|KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m2
d.7/0426-03 lub péiwpust
5.0%1.652 m?2 16.500
RAZEM 16.500
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31|KNR-W 4- * |Uzupetnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z bali o grubosci 32 mm  |m2
d.7|01 0408-01 |tgczonych na péiwpust - okladzina dwustronna $ciany ptaczu z parapetem
analogia goérnym
5.0%1.65"2 m2 16.500
RAZEM 16.500
32/KNR 4-01  |Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt metodg smarowania  |m?
d.7(0628-01 preparatami olejowymi - kolor do ustalenia
5.0*1.65*2 m2 16.500
RAZEM 16.500
33|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych -konstrukcja stalowa z rur m2
d.7|0104-01
2*3.14*0.08*30+2*3.14*0.025*20 m?2 18.212
RAZEM 18.212
34/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.7|1212-28 nicy do 50 mm - kolor do ustalenia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
35/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- [m
d.711212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kladke i stupy stojace metalowe -
kolor do ustalenia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
36|KNR-W 4- |Wykonanie i montaz $ciggéw z linki stalowej fi 12 wraz z zaciskami i $ru- |kg
d.7/01 1303-01 |bami rzymskimi
analogia
70*0.7228 kg 50.596
RAZEM 50.596
8 KREGI LEZACE Z GRZYBKIEM
37|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.8|1202-08
2*3.14*0.5*1.0*4 m?2 12.560
RAZEM 12.560
38|KNR AT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejows ( zaprawa do styropiany) pod malo- |m2
d.8|0101-04 wanie farba silikonowa
analogia
2"3.14*0.5*1.0%4 m2 12.560
RAZEM 12.560
39|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego CERESIT - |m?2
d.8|0926-01 natozenie na podioZe farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa, grunt
szczepny na powierzchnie kregéw pod okfadzine antyslizgowg
4 m? 4.000
RAZEM 4.000
40/KNR 0-17 = |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego CERESIT CT |m2
d.8{0926-03 35 o fakturze rustykalnej grubo$ci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych- warstwa zewnetrzna
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
41]KNR 0-25  |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych -konstrukcja stalowa z rur - sfupek|m?2
d.8{0104-01 od grzybka
2*3.14*0.08*1.0 m2 0.502
RAZEM 0.502
42/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.8|1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kladke i stupy stojgce metalowe -
malowanie wraz z podstawa drewniang, kolor do ustalenia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9 KRET
43|KNR 4-01 - |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.911202-08
2*3.1470.7*0.9%4+2*3.14*0.5"1.0*4 m2 28.386
RAZEM 28.386
44/KNR AT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejows ( zaprawa do styropiany) pod malo- |m?2
d.9/0101-04 . |wanie farba silikonowa
analogia
2*3.14*0.7*0.974+2*3.14*0.5*1.0"4 m2 28.386
' RAZEM 28.386
45|KNR-W 2- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowsg "Isposan”, "Isposil™ ko- |m?2
d.9|02 1519-02 |lor farby do malowania do ustalenia
2*3.140.70.9"4+2*3.14*0.5%1.0%4 m2 28.386
RAZEM 28.386
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46]KNR 4-01 | Uzupehnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozachzz  |m?
d.9{0727-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
35.2 m2 35.200
RAZEM 35.200
47|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do m3 .
d.9{0105-02 3 m i ubiciern warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll - obsypaanie tunelu
poziomego kreta
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
10 PORECZE
48|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych -konstrukcja stalowa z rur - porg- m2
d.10;0104-01 cze
2*3.14%0.025*24.0 m2 3.768
RAZEM 3.768
49|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o sred- im
d.10{1212-28 nicy do 50 mm - kolor do ustalenia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
50|KNR 2-31 - |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych z m2
d.10|0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2 m2 2,000
RAZEM 2.000
B1[KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w m?2
d.10{0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
52/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-im
d.10{0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8 m 8.000
RAZEM 8.000
B3|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubo$ci po zaggszcze- m2
d.10(0106-01 niu
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
B4|KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.10|23103-03  |cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
11 FOSA DWUDZIELNA
B5(KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm z betonu monoli-  |m3
d.11]0203-02 tycznego - napraw wszystkich $cian betonowych w Fosie dwudzielnej
(3.00%6*1.1*0.05)*2 m3. 1.980
RAZEM 1.980
56|KNR AT-22 |Wyréwnanie podioza zaprawa klejowa ( zaprawa do styropiany) pod malo- |m?2
d.11{0101-04 wanie farba silikonowa
analogia
(3.00*6*1.1)*2 m2 39.600
. RAZEM 39.600
57|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "sposil™- ko- |m2
d.11]02 1519-02 |lor farby do malowania do ustalenia
(3.00*6*1.1)*2 m?2 39.600
RAZEM 39.600
58IKNR 0-25 |Czyszczenie konstrukeji petnosciennych -konstrukcja stalowa z rur - kons- |m2
d.11/0104-01 trukcja na fosie dwudzielnej
(2*3.14*0.05*10)*2 m2 6.280
RAZEM 6.280
59|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.11}1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm kolor do ustalenia
2*3.14*0.05*10*2 m 6.280
: RAZEM 6.280
60/KNR 2-31 - |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.11{0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
3.01.0%22 m?2 12.000
RAZEM 12.000
B1/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-m
d.11}0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
4*1.0+8*1.0 m 12.000
RAZEM 12.000
62/KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zaggszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszcze- m2
d.11{0106-01 niu
3*1.0%¢ m2 12.000
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RAZEM 12.000
63/KNR 2-31 - |Chodniki z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.11123103-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
4*1.0*3.0 m?2 12.000
. RAZEM 12.000
12 SCIANA DREWNIANA
64|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m?
d.12{0426-03 lub potwpust
(4.4*3.0*2*2)-(3.3*2) m? 46.200
RAZEM 46.200
65|KNR-W 4- |Uzupetnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z bali o grubo$ci 32 mm  |m2
d.12/01 0408-01 |taczonych na pétwpust - okladzina dwustronna fasady z parapetem i wy-
analogia koriczeniem osciezy okiennych, oraz wykonanie deski réwnowazni
4.4*3.072"2)-(3.3*2) m2 46.200
RAZEM 46.200
66|/KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg smarowania  |m?2
d.12|0628-01 preparatami olejowymi - kolor do ustalenia
(4.4*3.0*2*2)-(3.3*2) m2 46.200
RAZEM 46.200
67{KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukeji petnosciennych -konstrukcja stalowa z rur m2
d.12{0104-01
2*3.14*0.08*15*2 m?2 15.072
RAZEM 15.072
68|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.12|1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-konstrukcja stalowa ( no$na ) §ciany fasady -
kolor do ustalenia
2*3.14*0.08*15*2 m 15.072
RAZEM 15.072
13 KLADKA RUCHOMA
69/KNR 2-02  |Ktadka ruchoma z konstrukcji stalowj z profila zamknigtego o przekroj m
d.13|1213-05 * {120x80 x4 mm, z zamocowanymi deskami o diugosci 40 cm i grubosci 5
cm , zamontowane za pomoca $rub do ww ksztaltownikéw izamontowanie
do podstawy.Kladka ruchoma zamontowane w bezpieczny sposéb do kon-
strukcji gléwnej, mozliwos¢ regulaci | mozliwosc szybkiego montazu i de-
montazu.
5.80*2 m 11.600
RAZEM 11.600
70|KNR 4-01  |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg smarowania  |m2
d.13/0628-01 preparatami olejowymi- kiadki drewniane (malowanie obustronnie) kolor do
ustalenia
3.5*2 m2 7.000
RAZEM 7.000
71/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji peinosciennych -konstrukcja stalowa z rur m2
d.13/0104-01
2'3.14*0.025%8 m?2 1.256
RAZEM 1.256
72|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.13|1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm-podpora pod kladke i stupy stojgce metalowe -
kolor do ustalenia
2*3.14*0.025*8 m 1.256
RAZEM 1.256
14 POZOSTALE PRACE NA OSF
73|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszcze- |m?2
d.14|0106-01 niu -wyréwnanie dna w studniach pozycji wyjsciowych i konczacych,Fosa
pojedynicza i fosa dwudzielna, Kruszywo 8-16
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
74]KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - m3
d.14/0218-01 * |wyr6éwnanie terenu wraz z dosypaniem ziemi urodzajnej na calej powierz-
» |chni OSF-u
220%16.80*0.03 m3 110.880
RAZEM 110.880
75|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l na terenie |m2
d.14/0401-01 OSF,
110.880 m2 110.880
- |RAZEM 110.880




