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1.CZESC OGOLNA

\ 1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego \

Zamowienie obejmuje realizagjobot dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatd3a€)4 S
—ul.Kosciuszki w Gorze Siewierskiej.

Specyfikacja techniczna D-00.00.0(Cze¢s¢ ogoélna” stanowi dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji #&y wymienionych robét.

\ 1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

. Zakres robét przewidzianych do realizacji obegnuj
- budowe nowego chodnika

-roboty pomiarowe w terenie réwninnym - wytyczetrgsy drogi

-roboty rozbiérkowe

-wykopy liniowe i jamiste wraz z zasypaniem

-wykonanie krawznikdw betonowych jednostronnych wysigych 15x30cm na fawie
betonowej i podsypce piaskowej

-zabudowa nowej kanalizacji deszczowej ,wpustovecasvych i przykanalikow

1.3.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych

W zakres prac towarzyszych i robot tymczasowych nalewtaczy¢ nastpujace czynneci:

-organizag, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

-zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonaasbliot,

-zabezpieczenie terenu robot w porze dziennej nejowraz z minimalizagj uciazliwosci
dla mieszkacow,

-zorganizowanie i przeprowadzenie niedbych prob, badai odbioréw w trakcie trwania
inwestycji | w wymaganym czasie po jej zakaeniu,

-wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie maganym prawem i przez
Zamawiajcego,

-doprowadzenie terenu robot do stanu pierwotnegdz przewidzianego w rozwzaniach
projektowych lub wynikajcego z uzgodnie

Specyfikacja techniczna nie jest w petni wyczegpaj gdy nie mae obpé wszystkich
szczegotdw inwestycji i Wykonawca winien to weipod uwag przy planowaniu robot,
realizupc je czy kompletujc dostawy materiatow.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@miZamawiajcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetiie



| 1.4.Informacje o terenie budowy |

Teren robo6t znajduje giw Gminie Psary. Brak utrudniew dostpie do sieci wodnej,
kanalizacyjnej i elektrycznej.

\ 1.5.0rganizacja rob6t budowlanych, przekazanie plac budowy \

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot na zasadach i w terminieestdym

w Umowie. Ponadto i zostanie to okrdone w Umowie, Zamawiagy wskae oznaczone

na planie sytuacyjnym instalacje i sdzenia podziemne i naziemne oraz ewentualnie repery
geodezyjne, a take dos¢p do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzéciekow,

oraz przekae jesli beda wymagane: dziennik budowy oraz szkice sytuacyjne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$oza ochron przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.6.Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni w&we oznhaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest bezzwiocznie powiadaimZamawiagcego i wiadze lokalne
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldé¢yikonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wiadze oraglde z nimi wspoétpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréyykonawca bdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzmstalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyolh przez
Zamawiajcego.

W miejscu gdzie teren robot przylega do terendéwalzudovy mieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowda roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Zamawiajcy bedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawa, a wigcicielami nieruchomgci i dotyczacych korzystania z whaskoi i drog
wewretrznych. Jednate Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waankimowy.

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzs@ia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od w¥davych witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie duzie
powiadamiat Zamawiagego. Zamawiacy maze polecé, aby pojazdy nie spenigje tych
warunkow zostaty usugtie z terenu budowy.

1.7.0chronasrodowiska \

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot i wyka&zania robot Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie




unika¢ uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob Ilub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdaiojazdowych,
2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytartub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciag powstania pgaru.

Materialy, ktére w sposob trwalyasszkodliwe dla otoczenia, nieeds dopuszczone
do wycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wkkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadoweayte do robot bda miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materialy, ktore gs szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakaéczeniu roboét ich szkodliwved zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. zé8 wymagag tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nagod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracji patwowej.

1.8.Warunki bezpiecz@éstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa \

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Wykonawcadrie utrzymywat wyposaenie przeciwpgarowe
w stanie gotowéci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisowzpErzéstwa
przeciwpagarowego. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej.

\ 1.9.0rganizacja ruchu |

Zakres robo6t oty zamowieniem zostanie oznakowany na podstawie ziebhie
opracowanego Projektu Organizacji Ruchu na czastrob

\ 1.10.0grodzenie placu budowy, zabezpieczenie plabudowy |

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych
obiektéw (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akreswania realizacji Umowy,
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robo6t. W czasie wywamia robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ietizie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczaje
takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposéb
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stal@unwki widocznéci

w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest neodzowne ze wzgtidw
bezpieczéstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agzenia zabezpieczgie kda
akceptowane przez Zamawieggo, a elementy teetty utrzymywane przez Wykonawc



w dobrym stanie przez caty okres realizacji roliaszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odibnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen ofertony. Wykonawca
przedstawi Zamawiagemu ja&li okresli on konieczné¢ jego opracowania, plan
zagospodarowania, zabezpieczenia i ogrodzenia pladowy. Wykonawca jest zoboyziany

do wiaciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania skiad@ materiatdw i elementéw
budowlanych.

1.11.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni \

Wykonawca powinien utrzymywaw czyst@ci drogi publiczne i ulice oraz chodniki przy
placu budowy, szczegblnie w trakcie wywozu matéviet rozbiorki i robét ziemnych.

1.12.Nazwy i kody dziatéw, grup, klas i kategorii b6t budowlanych \

Opierapgc sk na Rozporzdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskieg@ady
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspoélnegow8ika Zamowiéa (CPV) oraz
Rozporadzeniu Komisji (WE) Nr 21 51/2003 z dnia 16 grudrd@03 roku zmieniage
rozporzdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamowié (CPV) zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup ski&ategorii robot
budowlanych olgitych przedmiotem zamédwienia.

1.12.1.Struktura systemu klasyfikaciji

CPV sktada si ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupelgapo. Stownik gtdwny opiera
sie na strukturze drzewa obejmogj kody skladajce st maksymalnie z dziewtiu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stangwipis dostaw, robot budowlanych lub ustug
tworzacych przedmiot zamdwienia.

Kod numeryczny skfadacst 8 cyfr, podzielonych w nagiujacy sposob:
- pierwsze dwie cyfry oke&taja dziaty (XX000000-Y),
- pierwsze trzy cyfry okrdaja grupy  (XXX00000-Y),
- pierwsze cztery cyfry oksaja klasy (XXXX0000-Y),
- pierwsze pj¢ cyfr okresla kategorie  (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniackazy stopié precyzji w ramach kalej kategorii.
Dziewigta cyfra stay do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Kod alfanumeryczny sktadaest:
* pierwszego poziomu zawieggego litery odpowiadag sekcji;
» drugiego poziomu zawiergjego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazuj
na podrozdziat, a ostatnia gfudo celow weryfikaciji.

Kod CPV dla rob6t budowlanych albych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspolnym
Stownikiem Zamoéwié:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznuazekompletnych obiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowe]
i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budawgcihgdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnik&lei, wyréwnywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundeaoveania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.



| 1.13.0Okreslenia podstawowe, definicje pajé i okreslen

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie€ nas¢pujaco:

Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-

uzytkowa (droga) albo jego &% stanowsca odrbny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemwyzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony

do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu labtgu pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem

| zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montiawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur

pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wnlz&ana

do usungcia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument

przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdar#ei okolicznagici zachodzcych

w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyadbiorow robot, przekazywania

polecé i innej korespondencji technicznej pasizy Kierownikiem projektu, Wykonawc

I projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania

robotami.

Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatoa w nim konstrukcji

nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt rumpe@rowanymi

stronami, staagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgliznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez

Zamawiajcego, niezbdne do przeprowaénia wszelkich bada i prob zwizanych

Z ocen jakasci materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z dokumengtacj

projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sheych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beépganio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstvg scieralmp a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich
na podbudow.

c) Warstwa wyrownawcza warstwa stagca do wyrownania nierowsdoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni shsca do przenoszenia obgen od ruchu
na podiage. Podbudowa nmme skiada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadniczagorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamerdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna warstwa, ktorej glbwnym zadaniem jest ochronaiaezchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingica - warstwa stosowana w celu uniexriienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powyej.

1) Warstwa odgczagca - warstwa st#aca do odprowadzenia wody przedostaj st
do nawierzchni.

Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgod@Eé - zgodndéé wykonywanych robdét z dopuszczonymi

tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przegjtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrzony do umieszczania

w nim drogi i zwgzanych z nj urzadzex oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meadwnier

obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza chrongcych ludzi

I srodowisko przed uarliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podiaze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokaici

przemarzania.

Podigte ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod

nawierzchni, ulepszona w celu umtiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego

wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji

projektowe;.

Rekultywacja- roboty magce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ioi (przedmiarem) w kolejrigi

technologicznej ich wykonania.

Teren budowy teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1Zro6dta uzyskania materiatow

Na co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistan materiatdw przeznaczonych
do robdét, Wykonawca przedstawi Zamawtgmu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczce proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniz odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materialdw. Zatwierdzenie partii materialtbw z damegddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegwddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca m® zosta
zobowgzany przez Zamawiggego do prowadzenia badav celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegoddta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie
realizacji robot.



2.2.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ztone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiapcy zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialtdw zostanie odpowiednio pre@ciowany (skorygowany) przez
Zamawiajcego. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zdec sk z jego nieprzyciem,
usungciem i niezaptaceniem.

\ 2.3.Wariantowe stosowanie materiatow \

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawgowiadomi Zamawiagego
0 swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegaiem tego materiatu, albo w okresie xmym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadeymaganych przez Zamawiapgo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow |

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeiilo czasu gdyeola one wyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeniazachowaly swaj jakosé

i witasciwosci i byly dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow ¢ba zlokalizowane w oflgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingyaia
przez Wykonawegi zaakceptowanych przez Zamaw@ggo.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez #eajgcego; w przypadku braku
ustaléh w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przez Zamawieggo. Liczba i wydajn@ sprzitu powinny gwarantowa
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Zamawigego.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotoé®m do pracy. Powinien lyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawigé lub wymienigd sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewlopozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zanagcego o0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaci
Zamawiajcego, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Zamawiagego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i whkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaéamawiagcego, w terminie
przewidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @& i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez
Zamawiajcego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegakowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa& na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalglicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien stosowasic w trakcie prowadzenie robo6t do zasad umieszczara&adow

I urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego oldlenych w zagczniku nr 1 — 4
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwyraz urzdzeir bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawgago. W przypadku rozhiaosci
wymiarow w dokumentacji projektowej, wymiary podanmea pimie $ wazniejsze
od wymiarow okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wykeca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywaniat.obo

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramieidreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Zamawiagego.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczemmysokaici przez Zamawiagego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakeoza ich dokladns.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementodt
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, ST, a tatle w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dec¥zimawiajcy
uwzgkdni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wytijace przy produkcji

i przy badaniach materiatow, élwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kwestk.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych



chronionych praw w odniesieniu do sgirz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robot i w sposébagly bedzie informow& Zamawiajcego o swoich

dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obeaizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gd)i dostarczonej przez
Zamawiajcego.

Polecenia Zamawiggego powinny by wykonywane przez Wykonawaev okreslonym przez

niego czasie, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytyaniesie

Wykonawca.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musrvykazywa& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Celem kontroli robot é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osigrma¢ zatarong jakos¢ robot. Wykaawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot
I jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systkamtroli oraz wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badmateriatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosé¢ 53 okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takreslone, Zamawiajcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Zamawdapmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia

I sprzt badawczy posiad@aj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Zamawiajcy bedzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych urzdzex laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycheleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wplynaé¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy natychmiast wstrzymazycie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2.Pobieranie prébek |

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sktosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

z jednakowym prawdopodoliistvem wytypowane do baflaZamawiajcy bedzie mie
zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.



Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Zamawiajcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych

przez Zamawiajcego leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sSposob zaabkwepy

przez Zamawiacego.

Na zlecenie Zamawiagego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek, w przeciwnym razie koszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Zamawigjego.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Zamawigego

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaria wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawigemu.

\ 6.4.Raporty z bada \

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportow z wynikami bada

\ 6.5.Badania prowadzone przez Zamawiacego \

Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobresa probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\wWykonawca i producent materiatéw
powinien udziek mu niezlednej pomocy. Zamawiagy, dokonujc weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonaw@oprzez midzy innymi swoje badania,
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawigikow
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierda probki materiatbw i prowadéi badania niezaimie

od Wykonawcy, na swoj koszt.zB wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Zamawigy oprze s wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robot z dokumentagprojektows i ST. Maze réwnie: zleci, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khadezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bada

i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg.

| 6.6.Certyfikaty i deklaracje |

Zamawiajcy maze dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi  okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie brak Polgki@rmy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi ST.



W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumerdgywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéktizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada
dostarczone przez WykonagvZamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpiaj
tych wymaga beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy |

1. Dziennik budowy-robot

Dziennik budowy-robdt jest wymaganym dokumentem wporam  obowazujacym

Zamawiajcego I Wykonawcow okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika budowgodnie

z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porazdku chronologicznym, bezpdnio

jeden pod drugim, bez przerw. Zetone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgent

beda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy

I Zamawiajcego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez Zamawisgpgo projektu programu zapewnienia O
i harmonogramdw robot,

— terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Zamagaago,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis&v dokumentaci
projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.




Propozycje, uwagi | wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb
przedizone Zamawiagicemu do ustosunkowania ¢si Decyzje Inspektora Nadzoru
Zamawiagcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpigugaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika kadoobliguje
Inspektora Nadzoru Zamawdapgo do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob agty
w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do lkggki obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakiwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny liyudostépnione na kadezyczenie Zamawiagego.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach 1. — 3. epsiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagiguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru Zamaweggo projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ciymirob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawdapo o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tsgrminem. Wyniki obmiaru ¢zl wpisane
do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wlgzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji Zamawigiego na gimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Zamawiagcego.



7.2.Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

Dilugaosci i odlegitasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jeili ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone
w m® jako diuga¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy \

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@idab
zaakceptowane przez Zamaw@ggo. Uradzenia | sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzdzenia te Ilub spet wymagaj bada atestujcych
to Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje golzenia wagowe odpowiadae odngnym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat W sSposob agty
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Zamaw@ggo.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggch
zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazo
nieodzowne obliczenia¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wyyia
skomplikowanych powierzchni lub aftpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpoly¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiagym.

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

\ 8.1.Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

\ 8.2.0dbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realjzulegm zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym wykonanie



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmngos¢pu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Zamavaizggo.

Gotowai¢ danej cezsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem d@mizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorun&miapcego. Odbidr kdzie

przeprowadzony niezwitocznie, nie 7miej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tymkcfa Inspektora Nadzoru
Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Zamaygego
na podstawie dokumentéw zawiex@jch komplet wnikéw bada laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdokumentagj projektows, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhyiobdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Zamavizggo.

8.4.0dbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ypgo wykonania robét w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaéczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznega:dzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaoinem
na pémie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawejo zakaczenia robot i przygcia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbiostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecnii Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty
dokona ich oceny jalkkgiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentadjST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozrazsrealizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub robot uzupetniggych

w warstwie scieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje czyskoio

I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mlektacy projektows i ST

Zz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniaggc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,



2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie
z ST,

7. Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bafla

I pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisd z

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszgstiaradzone przez komigjroboty
poprawkowe lub uzupetnige lkeda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweaso.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny |

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1.Ustalenia ogdlne \

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanana jednostk

obmiarovg ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtaws ptatngci jest wart@é

(kwota) podana przez Wykonayvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej ledzie uwzgédniaé wszystkie

czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale wlicza¢c podatku VAT. Generalnie, na etapie

przygotowywania oferty, zobowgzuje s¢ potencjalnego Wykonawalo:

= zapoznania siz calGciag materialdw przetargowych,
» zapoznania gize wszystkimi szczegdtami wymagadamawiajcego,



» odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia petysh robot,

= zapoznania 8i z warunkami fizycznymi, prawnymi,srodowiskowymi, itp.

dotyczcymi przedmiotowe]j inwestyciji,

» zapoznania gize szczegotami dotygzymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowdpstp, zakwaterowanie,
urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnaci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresia wiasny koszt.

| 9.2.Warunki umowy | wymagania ogélne ST D-00.00.00 |

Koszt dostosowania gido wymaga warunkédw umowy i wymaga ogélnych zawartych
w ST D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w w/w dokumentach,
a niewyszczegoélnione w kosztorysie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkow&uwenty przekazane Wykonawcy
stanows czes¢ Umowy, a wymagania okéne w chéby jednym z nich § obowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowe kolejnd¢
ich waznosci: Umowa, Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjehheczne.

Wykonawca nie me wykorzystywd Dbledéw Ilub opuszcze w dokumentach,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadanZamawiagcego, ktory podejmie decyzj

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyez ktére s w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot. Gdziekolwiek w dokumgntST przywotaneass
konkretne normy i przepisy, ktére spekhianag materiaty, sprgt i inne towary oraz
wykonane i zbadane robotygdy obowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisowleo w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane moinprzepisy s paistwowe lub
odnosz sic do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przez
Zamawiajcego. Ranice pomédzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawci przedi@zone
Zamawiagcemu do zatwierdzenia.

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne oraz nne dokumenty i ustalenia
techniczne

1. PN-ISO-7737; 1994 Tolerancje w budownictwie. Priagsanie danych dotygzych
doktadnaci wymiardéw.

2. PN-ISO-3443-7; 1994 Tolerancje w budownictwie. Ogbtasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodrci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.




3. PN-ISO 3443-8; 1994 Tolerancje w budownictwie. Kola wymiarowa robot
budowlanych.

4. PN-ISO 3443-5;1994 Konstrukcje budowlane. Tolemngj budownictwie Szeregi
wartasci stosowane do wyznaczania tolerancji.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dzz B003 Nr 207, poz. 2016 tekst
jednolity].

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceggdzgci [Dz. U. 2002
nr 166, poz. 1360].

8. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzegnne Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu oprado geodezyjno -
kartograficznych oraz czyndo geodezyjnych obowrujacych w budownictwie
[Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133].

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznyalzojednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. [Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679]

10.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t hudaych
[Dz. U. Nr 47, poz. 401].

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtste/a
I ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126].

12.Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnig 2vrzenia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegzgiva i higieny pracy [Dz. U. Nr 169,
poz. 1659]

13.Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budmiwa 2z dnia
24 padziernika 2000r. w sprawie ogtoszenia jednolitegstu ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2000 nr 100,. AQ86].

14.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych dootabri powszechnego
stosowania w budownictwie [Dz. U. 1998r. nr 113z.p028].

15.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okrélenia wykaz wyrobow budowlanych nie meych istotnego wptywu
na spetnianie wymag@apodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz. U.19989, poz. 637].

16.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatéBudowlanych
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda-
montazowych i rozbiérkowych [Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.].

17.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985z. [ID Nr 14 z dnia 15.04.1985r].

18.Uchwata nr XXVI1/376/04 Rady Miasta w Bytomiu z dnz%.05.2004r. dotyezra
Zajcia pasa drogowego drog publicznych.

19.Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach Dz. U. Nod2 628 z pgniejszymi zmianami



D-02.01.01
,Roboty ziemne wykopy i zasypy w gruntach nieskalit”

1.CZESC OGOLNA

\ 1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego \

Zamowienie obejmuje realizggjobdt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiajowe

3204 S — ul.Kéciuszki w Gorze Siewierskiej”.

Specyfikacja techniczna ST D-02.01.(Roboty ziemne, wykopy i zasypy w gruntach nieskalh” stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniazrealizacji wyej wymienionych robét.

1.2.Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t ziemnych: wykopdéw i zasypow w gracett nieskalistych przy wykonywaniu
robét zwipzanych z budow kanalizacji oraz naprawistn.rowow. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotygzzasad prowadzenia rob6t ziemnych podczas remaeoagi. d
Specyfikacja techniczna obejmuje:

a) wykonywanie wykopow jamistych ze skarpami w gruht&ategorii lll,

b) wykonanie wykopdw w gruntach kategorii | — IV,

C) przemieszczanie mas ziemnych,

d) zasypywanie wykopdéw gruntem z odktadu oraz dowiegio | — 111,

e) odwodnienia wykopow.

1.3.Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — r@znica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych

Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w graniach od 1 m do 3m

Wykop gteboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinabypow, poteony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypikiopu lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezierga)ntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanychbdaowy obiektu oraz innych prac
Zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia



Wskaznik rdznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych.
Pozostate okidenia podstawowe i definicje znajdugic w czsci ogolnej specyfikacii.

1.4.0g0Ine wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektowa, specyfikagjtechniczm i poleceniami Zamawiagego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

| 2.1Zrédka uzyskania materiatow |

Materiat wystpujacy w wykopie jest gruntem rodzimym, ktoryedrzie stanowit materiat
do zasypki.

| 2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych |

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwviabel wiacicieli i odnagnych organdw wiadzy
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekodet miejscowych, wfczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawdaggo i jest zobowizany dostarcazy Zamawiagcemu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowan przez sibie metod wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Zamawiggego.

Wykonawca ponosi odpowiedziatoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatbw do robot, chxdg@ostanowienia ogdlne lub
szczego6towe warunkOw umowy stangwiacze.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdwykorzystywane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskazaZamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamayw@fo, Wykonawca nie eldzie
prowadz¢ zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow \

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy cola one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zayéeczeniem, zachowaly swojakas¢

I wkasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Zamawigego.

Miejsca czasowego skiadowania materiatGydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawi@ym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.4.Zasady wykorzystywania gruntéw




Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawe
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu ogfiw, nie lkdac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpdamawiagcego wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innym wniykonanie prac obfych Umowg,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownomvee] obgtosci gruntéw przydatnych
zezrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Zamaweegjo.

Grunty i materialy nie przydatne do zasypow powitoyy wywiezione przez Wykonawc
na odklad. Zamawiagego mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydats@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

\ 2.5.Materiaty do umocnienia wykopoéw

Przy wykonywaniu robot ziemnych, zyganych z wykonywaniem wykopow, materiaty
wystepuja jako ewentualne zabezpieczenie skarp wykopowmetey odwodnienia.

Do umocnienigcian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:

- bale iglaste nasycone,

- kantowka, deski i drewno na stemple budowlane,

- elementy usztywniage z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentpapjektowy,
- klamry ciesielskie.

Do odwodnienia wykopdw natg stosowa nastpujace materiaty:

- rury drenarskieé] 100 — 150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste PN-B 11111:1996.

Do zabezpieczania skarp wykopdw nieumocnionychzgadesowd nastpujace materiaty:
- czarna folia budowlana o grudm min. 0,2 mm.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&s& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

- wykopoéw koparki przeddbierne tyka o poj. 0,25 m3,

- transportu mas ziemnych — samochody wywrotki, sdnodyg skrzyniowe,

- zagszczania wykopdw i nasypow — walce, ubijaki, piyijpracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiniby¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etwsci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtcici transportu. Wydajnig srodkoéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajhm sprztu stosowanego do odspajania i wbudowywania gruntu
(materiatu).



Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie nie by podstawa
roszczéa Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢iszona
odlegtdici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Zamawiagego.

Urobek naley umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczysichein uszkodzenia drog publicznych
i dojazddéw do terenu budowy Wykonawecalbie usuwat na bigco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot ddacy posiadaczem odpadow (wytwéyczobownzany jest posiada
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki @apad tym na ich transport (Ustawa
Z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62 p@8.p&niejszymi zmianami).

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Sprawdzenie zgodr&i warunkow terenowych z projektowymi \

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma olxaek sprawdzenia zgodfm rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraznycearunkéw gruntowych. W tym celu nalewykona
kontrolny pomiar sytuacyjno — wysod@owy. W trakcie realizacji wykopdkonieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawjzaniu do badageologicznych.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh statecznég& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkdadasynikajcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe;.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty oznym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie passb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zawrjaeago.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamayewjdopuci czasowe skladowanie
odspojonych gruntdbw, nalg je odpowiednio zabezpieazy przed nadmiernym
zawilgoceniem.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych od widocznyelprojekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadd@mio tym fakcie Zamawiafego oraz
wstrzyma& prowadzenie robdt, jeli dalsze ich prowadzenie m® wplymné

na bezpiecaestwo konstrukcji lub robot. Zgedna wznowienie robot wydaje Zamawiey

na wniosek Wykonawcy.

5.2.Roboty przygotowawcze \

Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopow nale poprzedzi wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infragtury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Ugelzenia usytuowane w najbéizym gsiedztwie wykopow naley
zabezpieczy przed uszkodzeniem. SposOb zabezpieczenia powinyénzaakceptowany
przez Zamawiacego.

Przed rozpocxiem i w trakcie wykonywania wykopdw nale wykonywa pomiary
geodezyjne zwgzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokgiowych i reperow pomocniczych,

- wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow.



5.3.Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma olyzek sprawdzenia zgodfm rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej orazmyocearunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna ¢bylobrana w zalmosci od gkbokaosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipmy by wykonane w
spos6b zapewnigiy ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemam@padoéw atmosferycznych, najepowierzchng terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem unmiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawchordazany jest uwzgldni¢ ochror srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegginochror gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terénu
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Brashronysrodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturynigruponiej
projektowanego poziomu posadowienifciany wykopéw nalzy tak ksztattowa lub
obudow& aby nie nagpito obsuné¢cie st gruntu. Sposéb zabezpieczes@an wykopow
powinien by dostosowany w zataeosci od kategorii gruntu, jego wilgotdoi oraz
gfebokadsci. Technologia wykonania wykopu musi udiwiaé¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajogvpraktyka irryniersky w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przygty sposéb odwodnienia wykopu nie seopowodowd powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenia gtbokich lejow depresyjnych w gruntach zagyoych syfozj,

- ,fozpompowanie” warstwy wodosoej,

- zmiana kierunku przeptywu wéd gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wode z wykopu naley odprowadzé poza teren robot. Nalg przeciwdziatd powstaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykop przypadku przegbienia
wykopu ponkej przewidzianego poziomu nale porozumi€ sie z Zamawiagcym celem
podgcia odpowiednich decyzji.

5.4.Wykopy nieumocnione \

Wykopy nieumocnione wykonyweagodnie z dokumentacprojektows.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3 krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatdw, oraz e
spadki umaliwiajace odptyw wdd opadowych, naruszenie stanu natugals&arpy jak
np. rozmycie przez wody opadowe powinng lmguwane z zachowaniem bezpiecznych
nachyld,

- stan skarp naky okresowo sprawdzaw zalenosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow,

- skarpy nasypu natg chront przez utaenie na nich folii budowlanej.

5.5.Wykopy umocnione

W przypadku wykonywania wykopéw umocnionych Wykowawrzedtay Zamawiagcemu

do akceptacji wybrany przez siebie sposéb umocaigoian wykopow. Konstrukcja
umocnieniascian wykopu powinna Ky taka, aby zabezpieczysciany wykopu przed
obsuwaniem si Umocnienie wykopéw ma@ by wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych lub obuddéw przestawnych.



5.6.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykotaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tynu,cev zalenosci od warunkéw
gruntowych, mee zastosowa systemy igtofiltrow lub drena opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda dalzie pompowana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezgrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istgegeh zbiornikow
naturalnych i wurzdzen odwadniaggcych musi by poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebad, modernizaciji, remoncie lub
rozbiérce przepustow przed przyseniem do robdt na wlocie i wylocie przepustu ngle
wykona grodze ziemne.

5.7.Zasypanie wykopow

Do zasypania wykopu Wykonawca neoprzysipi¢c po uprzednim zgtoszeniu tego faktu
Zamawiajcemu. Zasypanie wykopow, gdzie to jestziwe winno zosta podejmowane
natychmiast jak tylko roboty mortaewe zostas zakaczone.

Zasypanie fundamentu lub kabla rgielokona& gruntem z wykopu, bez zanieczysatZap. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nale wykona warstwami grub¢ci od 15 do 20 cm i zagzcza& ubijakami ecznymi
lub zagszczarly wibracyjrs. Wskanik zagszczenia gruntu powinien wynés0,95 wedtug BN-77/8931-12
[26]. Zag:szczenie naley wykonywa w taki sposob aby nie spowodatwaszkodzé fundamentu lub kabla.

\ 5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wyngisz
+ 10 cm dla wymiarow wykopow w planie,

+ 2 cm — dla ostatecznejgdnej dna wykopu,

+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

\ 5.9.Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrallemnych powinno spetria
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezparednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtaa, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w ST, proponuje Wykonawca
| przedstawia do akceptacji Zamavg@g@mu.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych
na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatlcEniegodnie z PN-02205:1998 [4].
Nadmiar gruntu z wykopu, pozosjey po zasypaniu, natg rozplantowa w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Zamawéego.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniuodrgici z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. Sprawdzanie kontrola w czasie
wykonywania robot oraz po ich zakezeniu powinny obejmowa

a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,



c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami élknegymi w ST.

Ocena poszczegoblnych etapdw robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonywanych wykopéw lub zasypania
wykopu w stanie rodzimym.
8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopOw uznajez ia wykonane zgodnie
z dokumentagj projektows, niniejsz ST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanyehdokumentacji projektowej
lub w punktach 5.8 i 6 niniejszej ST daty wynik gbavny.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw platndici stanowi cena wykonania 1°mvykopéw w gruncie w stanie rodzimym

lub zasypania wykopow.

Cena jednostkowa dla wykonania wykopdéw obejmuje:

Cena wykonania 1 frwykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalyn

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

- rekultywacg terenu.

Cena jednostkowa dla zasypania wykopow obejmuje:

- zasypanie wykopu gruntem z odktadu lub dowieziorymintem nie spoistym zgodnie
z dokumentagjlub wymaganiami Zamawiggym,

- zagszczanie warstwami z uzyskaniem wymaganego wspihizg zagszczenia gruntu
zgodnego z dokumentagprojektows,

- demonta umocnienia wykopu,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 g&&zogéina”.



\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne

Nie wystpuja.

D-01.02.01
,Karczowanie drzew”

1. CZESC OGOLNA

11.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawigfego |

Zamowienie obejmuje realizggjobdt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiajowe

3204 S — ul.Kéciuszki w Goérze Siewierskiej”.

Specyfikacja techniczna  D-01.02.01,Karczowanie drzew” stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji #&f wymienionych robot.

1.2.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z usugtiem drzew zgodnie z dokumentagrojektows.

1.3.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotygeze robot podano w ST D-00.00.00. Q#emia podane
w niniejszej specyfikacjigszgodne z polskimi normami.

1.4.

Ogolne wymagania dotygee robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano ST D-00.00.00.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jaké prowadzonych robét i za ich zgodio
z dokumentagj projektows oraz instrukcjami Zamawiagego.



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D-00.00.00.

2.2.

Rodzaje materiatow

Nie wystpuja

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogodlne  wymagania  dotygee sprztu | maszyn budowlanych  podano
w ST D-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee srodkow transportu podano w ST D-00.00.00.
Wszystkie srodki transportu zywane przez Wykonawc beda posiadaty odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST D-00.00.00.

5.2.

Usunigcie drzew i krzewow

Teren pod budow w pasie robét ziemnych, w miejscach wykopow
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji gktgjwej powinien by oczyszczony
z drzew i krzewow.

Dopuszcza si wyciecie drzew i krzewow, na ktore uzyskano zgoahasciwego organu,
(zgodnie z DZ. U. nr 100 poz. 1085).

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu tytkowego najlepiej realizowa
w tzw. okresie gbnym. Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzewdw obejmaujwyciccie

i wykarczowanie drzew i krzewOw, wywiezienie pnarginy i gatzi poza teren budowy
na wskazane przez Ayniera miejsce oraz zasypanie dotdw. Wycinkalde realizowana
przy pomocy pit mechanicznyclSciecie drzew wysokich drzie odbywato si tylko przy
zachowaniusrodkOw ostranosci i zabezpieczeniu terenu. Pracedd prowadzone pod
nadzorem Zamawiagego. Wyctte drzewa i krzewy zostanusunéte z terenu budowy,
a teren zagospodarowany zgodnie z przepisami.



Doly w obrbie przewidywanych wykopow nalg zabezpieczy tymczasowo przed
gromadzeniem siw nich wody. Poza miejscami wykopow doty po wykanwanych pniach
naleey wypeinc gruntem przydatnym do budowy i zdgi¢ zgodnie z wymaganiami
D — 02.01.01Roboty ziemne. Wykopy i zasypy w gruntach.

W miejscach wykopow, w ktorych grunt jest przezmagzdo ponownego wbudowania teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie, usuaé korzenie tak, aby zawaso czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavaiei przekraczata 2%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotygee kontroli, bad& oraz odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00.
Kontrola jakdci prac zwizanych z wycink drzew i krzewow bdzie polegata na wizualnej
ocenie kompletndi i jakosci wykonywanych robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee przedmiaru i obmiaru rob6t podano ST D-00.00.00.
Jednostl obmiaru ledzie 1 szt. wycinanego drzewa wycinanego wraz wergm materiatu
drzewnego.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00.
Odbiér polega bedzie na sprawdzeniu kompletimd wykonania robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne dotygee rozliczenia robot podano w ST D-00.00.00.

Cena wykonania roboktzie obejmowata:
» wycinke drzew,
* wywoOz materialu drzewnego na miejsce wskazane pfaarawiajcego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

110.1. Dokumentacja projektowa

Zestawienie dokumentacji projektowej podano w ST@RA0.00.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine@ dokumenty i ustalenia
techniczne

Nie wyskpuja.



D-08.01.01
~Kraw ezniki betonowe”

1.CZESC OGOLNA

\ 1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego \

Zamowienie obejmuje realizaojobot dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiajowe

3204 S — ul.Kéciuszki w Gorze Siewierskiej”.

Specyfikacja techniczna D-08.01.(Kraw ezniki betonowe”stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu oraz realizacji vigj wymienionych robot.

\ 1.2.Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp \

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagihtécznej ST, $ wymagania dotyce
zasad prowadzenia robot awanych z ustawieniem krganikow betonowych obustronnych
wystapcych i wtopionych na tawie betonowe;j.

1.3.0kreslenia podstawowe \

Kraw ezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniezaj chodniki
dla pieszych, pasy dzigle, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate stosowane oflenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0D.00.00 ,,Czs¢ ogolna”.

1.4.0g06Ine wymagania dotycyce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 8¢ ogdina”.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

\ 2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow \

Ogodlne wymagania dotygeze materialdbw, ich pozyskiwania i skladowania, puada
w ST D-00.00.00 ,,Cgs¢ ogdblna” pkt. 2.

Materiatami stosowanymi w robotach efych niniejsz specyfikaci sa:

— krawezniki betonowe wibroprasowane 100x15x30cm prositodk, nie wymagage
spoinowania

piasek na podsyphk do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod kramniki.



\ 2.2.Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

2.2.1.Krawezniki betonowe

2.2.1.1. Krawezniki betonowe klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

a) Typy kraveznikow

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

b) Rodzaje krawznikow
W zalenosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozmi@ sk nastpujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
— prostokgtnesciete - rodzaj ,a”,
— prostokgtne - rodzaj ,b".
c) Odmiany krawznikOw
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozedia st odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
d) Gatunki krawznikOw
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli sina:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

2.2.1.2.Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

a) Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikbw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayyni podano
w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraunikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

*—r—; )F
B B P s H
(5 i

Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikdéw betonowych

| Typ | Rodzaj Wymiary kraw e¢znikdw, cm




Kraw ezni | kraw eznik B H c d r
ka a
20 30 min. 3| min. 12
U a 100 | 15 max. 7| max. 15| +©
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12

B, h +3 +3

2.2.1.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pkni¢¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementéw powinny lByrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni awdalzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zeartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych

Dopuszczalna wielkéé¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzé i uszkodzei

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestas¢  lub  wypuktai¢  powierzchni  krawznikow 2 3
w mm

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczagcych powierzchni¢

7. , : . niedopuszczalne
krawedzi i naray gorne §cieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.2.1.4.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, daiwni wielkosci. Krawezniki
betonowe naley uktad& 2z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokidé 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wgksza ni szerokéé
kraweznika.



2.2.1.5.Materiaty do produkcji kraweznikow
a) Beton
Do produkcji krawznikébw naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania kraanikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikdw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— ScieralnGcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@1 4 mm,
— mrozoodpornécig i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-B-06250 [2].
b) Cement
Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezszej ni
,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12]
c) Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagcitymentow, gatunkow i marek.
d) Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.2.2.Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypk cementowiaskows powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢bgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.2.3.Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNM&50 [2], ktérego sktadniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZATU I MASZYN
BUDOWLANYCH

\ 3.1.0g0Ine wymagania dotycyce sprztu i maszyn budowlanych \

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,@%¢ ogolna” pkt. 3.

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki
cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU



\ 4.1.0g06lne wymagania dotycgeesrodkow transportu \

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ¢&zogodlna” pkt. 4.

\ 4.2.Transport kKraweznikow betonowych \

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktlada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawmniki powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniem ¢sii uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna
wystawa& pozascianysrodka transportowego nie gaej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3.Transport pozostatych materiatéw \
Transport cementu powinieresdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh

je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innynmatermatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobmezed
rozpyleniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

| 5.1.0g6Ine zasady wykonania robét |

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00@MQMymagania ogolne” pkt. 5.

\ 5.2.Wykonanie koryta pod tawy \

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wgkik zag:szczenia dna wykonanego
koryta pod taw powinien wynosi conajmniej 0,97 wedtug normalnejtady Proctora.

\ 5.3.Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsige bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonugevgiszalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien kywyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalgy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicanag
zalewowa.

5.4.Ustawienie krawznikow betonowych \

5.4.1.Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegi@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypaddoraku takich ustafe powinno
wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtkpwych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyiiszone do 16 cm. Zewtizna sciana



kraweznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikOw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje esi na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o gégb8 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin
Krawezniki wibroprasowane nie wymagajvypetniania szczelin portzy kraweznikami.

6.KONTROLA, BADANIA, ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBO T
BUDOWLANYCH

\ 6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot \
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 &% ogodlna” pkt. 6.

\ 6.2.Badania przed przysipieniem do robot \

6.2.1.Badania kraweznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikow betonowych i przedstagviwyniki tych bada
Zamawiagcemu do akceptacji. Sprawdzenie vyl zewrtrznego nalgy przeprowadzi
na podstawie ogtzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadzgyskepujacych
na powierzchniach i kraydziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy
diugasci i glebokasci uszkodzé naleey wykon& za pomog przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnieia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].a88mzenie
ksztattu i wymiarow elementow nale przeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy @yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsitey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &éw prostych w narmach elementow wykonuje ¢siprzez przytaenie
katownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przawianiu krawznikdw betonowych
powinny obejmowa& wszystkie widciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost 2 cm.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj



a) Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektovs.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naztt@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokdci + 10% wysokeci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerok€ri projektowane).

c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomicdzy gorm powierzchmi tawy i przylazong fata nie mae przekracza
1cm.

d) Zag:szczenie faw.
Zageszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kragznikbéw nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kramnikbw w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzkpaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownacs¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przykEnie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm kraweznika i przylazong tatg nie maze przekraczal cm.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OBMIAR ROBOT

| 7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét |
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00020s¢ ogolna” pkt. 7.

| 7.2.Jednostka obmiarowa |
Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

| 8.1.0g6lIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0002@s¢ ogolna” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.



8.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9.ROZLICZENIE ROBOT

\ 9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatigi podano w ST D-00.00.00 ,&& ogolna”
pkt. 9.

| 9.2.Cena jednostki obmiarowe; |

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialtdbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw na podsypce piaskowej,

— zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

\ 10.1.Dokumentacja projektowa \

Ogolne dokumenty odniesienia podano w ST D-00.0002@s¢ ogolna” pkt. 10.

\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne \

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@twonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.todlg pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtwado nawierzchni
drogowych. Piasek



10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegeytihu. Skiad, wymagani
I ocena zgodnii
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog,
03/01 ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiartizdhog,
03/04 ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawniki
| obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki  uliczne.  Warunki techniczne ustawiani
i odbioru

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979
i11982r.

D—-04.04.02
,Podbudowa z kruszywa tamanego”

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego \

Zamowienie obejmuje realizaojobot dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiajowe

3204 S — ul.Kéciuszki w Gorze Siewierskiej”.

Specyfikacja techniczna D-04.04.QPodbudowa z kruszywa tamanegastanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robéta@ywymienionych robot.

1.2.Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp \

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj ST § wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z tlucznia kamigiane
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych

z wykonywaniem podbudow z tlucznia kamiennegtabilizowanych mechanicznie
wg PN-S-06102 [21]. Podbudewz ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
wykonuje s¢ jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych]3



1.3.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotygze robdét podano w ST D-00.00.00 &8& ogdlna”.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacy sgodne z polskimi normami.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegey na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meatiaznie - jedna lub wgcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstwesng nawierzchni drogowe;j.

1.4.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ¢8& ogolna” pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prowadzonych robot i za ich zgogtho
z Dokumentagj Projektova, ST oraz instrukcjami Zamawigego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

\ 2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow \

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
D-00.00.00 ,Czs¢ ogolna” pkt 2.

\ 2.2.Rodzaje materiatow \

Materiatem do wykonania podbudowy z ttucznia kamego stabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemaen wekszych od 8
mm. Kruszywo powinno hiyjednorodne bez zanieczyszazasbcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.



Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa

90 Vi 10

80 /]

70

Yo

30

80 / A 40

LT

s
2 =
N ! .2‘
¥ ow ;M // 0 2
Q
]

) i N 4 - 0
2 g
g 30 — // )‘ A 0 3
N <

2 ///? 3 8

RSt I 90

0 o 100

0075 0.25 025 a5 1 2 4 638 128 620 315 63

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczmegrnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie ne przekracza 2/3 grubdci warstwy ukladane]
jednorazowo.

2.3.2.Wia&ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.

e ) : Kruszywa tamane
Lp Wyszczegblnienie wiciwosci

zasadnicza| pomocnicza

1. | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, % od2do 10 | od2do 12 PN-B-06714-15 [3]
(m/m)

2. | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie wéej niz

PN-B-06714-15 [3]

5 10
3. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wegcej niz
4. | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, ~
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 PN-B8-04481 [1]

5. | Wskanik piaskowy po giciokrotnym
zagszczeniu metagl lub Il wg PN-B-04481, 9| ©430d070| 0d30do7p  BN-64/8931-01 [2]

6. | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz

b) scieralng¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby 35 50 PN-B-06714-42 [12]
obrotow, nie wgcej niz 30 35

7. | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714-18 [6]

8. | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 10




9. Rozpad krzemianowyzelazawy scznie, % - - PN-B-06714-37[10]
Ses e ’ PN-B-06714-39 [11]
(m/m), nie wecej niz
10. | Zawarta¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na
SO;, %(m/m), nie wécej niz 1 1 PN_'ZBE;([JSFM
11. | Wskanik nasnosci wi,o; mieszanki kruszywa, %
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud= 1,0 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwe odsiczajaca
Na warstw odsiczapca stosuje si:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstw odcinagca stosuje si:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

— geowilOknire 0 masie powierzchniowej powsgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania whciwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje gi

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zaajgsedo.

Rodzaj i ilai¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

| 3.1.0g6Ine wymagania dotycgce spratu |
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 €& ogdélna” pkt. 3.

| 3.2.Sprat do wykonania rob6t |

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy zzuzla wielkopiecowego

stabilizowanego mechanicznie powinien wykazasie mazliwoscia  korzystania

Z nas¢pujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob
optymalnej,




b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania.
W miejscach trudno doginych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportu zywane przez Wykonawc musz posiada odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

\ 4.1.0go0lne wymagania dotycgce transportu \
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ¢&zogolna” pkt. 4.

\ 4.2. Transport materiatdw \

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbysia zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wske zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

| 5.1.0g6Ine zasady wykonania robét |
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000@2¢s¢ ogolna” pkt. 5.

| 5.2.Przygotowanie podiaa |

Podiaze pod podbudogw powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D04.01.01
i ST D-02.01.01. Podbudowa powinnathyozona na podhu zapewniacym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzt wzorem:

Dis o g 1)
d85
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®olziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziamunty podiaa,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajica.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny &yustawione w osi drogi i w edach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zagtowany przez Zamawigego.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno whwiaé nachgniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych ni co 10 m.



\ 5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa \

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodida nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Migsago wyprodukowaniu powinna &bypd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tads@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu
I wysychaniu.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieuskyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub paxey 70%, szczegotowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okgé ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4.Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna gruBé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig
pojedynczo uktadanej warstwy nie neo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna ky roztazona w sposOb zapewnialy osigniecie wymaganych
spadkow i rezdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada iz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna by wyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drzych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nastipnej warstwy mpee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnaosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstaosuszony przez mieszanie
I napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna By zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej
o 10% jej wartéci, mieszank nalery osuszy. Wskanik zagszczenia podbudowy wg
BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiatlaprzyjetemu poziomowi wskaika nanaosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.0dcinek probny

Jezeli Zamawiajcy przewidziat konieczng wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na

3 dni przed rozpoeziem robdét, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spe¢k budowlany do mieszania, rozktadania i gsgzania kruszywa
jest wiaciwy,

— okredlenia grubéci warstwy materiatu w stanie 4oym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubdci warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca wmien wyé¢ takich materiatdbw oraz spytu

do mieszania, rozktadania i z&gczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosd 100 do 200 f Odcinek prébny

powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamayeegio. Wykonawca nie

przystpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinkabnego przez

Zamawiajcego.




5.6.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadZamawiajcego,
gotows podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ru€bszt napraw wynikltych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

| 6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robét |
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,&# ogodlna” pkt. 6.

| 6.2.Badania przed przysipieniem do robét |

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Zamawiajcemu w celu
akceptacji materialtdbw. Badania te powinny obejmowaszystkie widciwosci okreslone

w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada przy budowie podbudowy zzuzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca
roboczej na jedno badanie ()

1. | Uziarnienie mieszanki

Wilgotnai¢ mieszanki 2 600

3. | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

4. |Badanie whciwosci  kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na biegco przekazywane Zamawiagmu.



6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodadltoleranci +10% -20%. Wilgotn&t
nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osagnigcia wymaganego
wskanika zagszczenia. Zagszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12
[30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jesemalive ze wzgédu
na gruboziarniste kruszywo, kontgokagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 f lub wedlug zalede
Zamawiajcego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezgalena& za prawidiowe, gdy
stosunek wtdrnego moduld, do pierwotnego modutu odksztalcertia jest nie wgkszy
od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E;
Eq
6.3.5.Wiaciwosci kruszywa

< 22

Badania kruszywa powinny bejmowa& ocere wszystkich wiaciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2. Probki do badgpetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb
losowy w obecnéci Zamawiagcego.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwaos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada i Minimalna czestotliwosé¢ pomiarow
pomiaréw
1. | Szeroka&¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. | Rownasié podiuna w sp.osob qg’f_y planografem albo co 20 m 4
na kadym pasie ruchu
3. |Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7. | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaej dzialce robocze
lecz nie rzadziej niraz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 M
8. | Naénos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoéch przekrojach nazkie 1000 m
- ugiecie spezyste




| | co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroka¢ podbudowy nie mie r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm. Na jezdniach bez kramnikow szeroké¢ podbudowy powinna by wicksza
od szerokéci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafto wskazan
w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rowndé¢ podbudowy

Nierownagici podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrov tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28]. Nierowrigi poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.
Nierownaici podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachiqoy by zgodne z dokumentag]
projektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokdciowe podbudowy

R&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i regdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZat 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego gitoza

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccoej
niz+ 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mie skt rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Né&nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tab. 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tab. 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
zkruszywa o  Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku W | zageszczenia § | SPrezyste pod kotem, mm ptyta o$rednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym nie od
niz, % mniejszy niz 40 kN 50 kN pierwszego | od drugiego obcjzenia E,
obc. E

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180




6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okilenych

w punkcie 6.4 powinny kiy naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dghakaici

co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtornie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalieeeli szeroké¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoi projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerpgpdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubaé¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dod@nie materiatu

I powtOrne zagszczenie.

6.5.2.Niewt&ciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgm grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedni gicbokas¢é, zgodnie z decyzj Zamawiajcego,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich sail@osciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kdBat wykonaniu tych robot
nasgpi ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtd&ciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganejsnosci, zalecone przez Zamawdaggo.
Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawc
podbudowy.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

\ 7.1.0gdIne zasady obmiaru robot \
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@0s¢ ogdlna” pkt. 7.

\ 7.2.Jednostka obmiarowa \

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Zamawigego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,&& ogdélna”
pkt. 9.




9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Jednostly obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z tlucznia kamiennego réaelanej ecznie stabilizowanej mechanicznie.

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riegcep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

\ 10.1.Dokumentacja projektowa \

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 ¢€&&zogolna”.

\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne \

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d&zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodpordc metod
bezpdrednip

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze

organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartoi siarki metod

bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowla
i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheallo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheallo nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Sklad, wymagani
I ocena zgodrszi

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego



19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwszstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@eshnia 2z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniexmska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie uboddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehonawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiar eéigipodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D-05.03.05

,Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznyebkfaltowych”

1.CZESC OGOLNA

\ 1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Zamowienie obejmuje realizacjob6t dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiajowe

3204 S — ul.Kéciuszki w Gorze Siewierskiej”.

Specyfikacja techniczna ST D-05.03.08awierzchnia z mieszanek mineralno — bitumiczngskaltowych”
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przycaleiu oraz realizacji wyej wymienionych robét.

| 1.2.Przedmiot i zakres robét obgtych specyfikach




Przedmiotem niniejszej specyfikacji szczegétowej [3D5.03.05 § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwianych z wykonaniem warstwycieralnej i wazacej
Z betonu asfaltowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000
[10]. [9]

\ 1.3.0kreslenia podstawowe

Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa tdna i zagszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora popramdhezi asfaltu
do materiatdw mineralnych oraz awsza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wagl maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podioze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do wuenmia warstwy
z mieszanki.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczakuhi.

Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogwy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Proba technologiczna— wytwarzanie mieszanki w celu sprawdzenia, cgyvjasciwosci sa
zgodne z receptiaboratoryjn.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugd co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu

i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

Kategoria ruchu (KR) — obcgzenie drogi ruchem samochodowym, woae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okrelonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiegriloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gpm, w okr&lony sposob, spetnigga
okreslone wymagania.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definigja
podanymi w ST D-00.00.00 ,€&¢ ogolna” pkt. 1.4.

1.4.0g06Ine wymagania dotycgce robot \

Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 ,¢¢& ogdlna” pkt. 1.5.
2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

|2.1.0gé|ne wymagania dotycgce materiatow \

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
D-00.00.00 ,Czs¢ ogolna” pkt 2.

\ 2.2.Szczegb6towe wymagania dotygze materiatow \

2.2.1.Asfalt

Nalezy stosowad asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kat. ruchu najestosowa asfalty drogowe wg tab. 11 2.



2.2.2.Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetnigty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypetniacza podstawowego i zgeizego. Przechowywanie wypetniacza powinngé by
zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstergralnej

Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
Nr normy KR 3

1. | Kruszywo famane granulowane wg:
PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998 [4]

Rodzaj materiatu

Lp.

a) ze skat magmowych i przeoboaych k. 1, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe kl. I; gat.1

i stalownicze)

2. | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3. | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4. | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I; gat.1

5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -
6. | Wypeltniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia lab. -
7. | Asfalt drogowy PN-C-96170:1965[6] D¥0D 70
8. | Polimeroasfalt drog. TWT PAD-97 [13] DE8O ACB,DP80

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kl. I;
gat. 1

2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ildci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i phagice bez
ograniczenia iléciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzuagej

) _ Wymagania wobec materiatéw
Lp Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 3
1. | Kruszywo tamane granulowane wg:
PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K. 1, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe kl. I; gat. 1

i stalownicze)




2. | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3. | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4. | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. 1, 1Y gat.1, 2
5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -
6. | Wypetniacz mineralny: podstawowy

a) wg PN-S-96504:1961[9] -
b) innego pochodzenia -

wg orzeczenia laboratoryjnego -
7. | Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50
8. | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] DES8O A,B,C,
DP30, DP80

1) tylko pod wzgédemscieralndci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla Kkl. I; gat. 1

2.2.4.Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafg stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem | ®®sraniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami.

2.2.5.Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania wg PN-C-96173:1974 [7].

2.2.6.Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelgiaj wymagania okione
w WT.EmA-99 [14].

2.2.7Srodek adhezyjny
Nalezy stosowa srodek adhezyjny spetnigy wymagania aprobaty technicznej.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU 1 MASZYN BUDOWLANYCH

3.1.0gd6lne wymagania dotycgce sprztu i maszyn budowlanych

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,e& ogolna”
pkt. 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni powinien wykazsie
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mieszanka mineralno — bitumicznych,

— ukfadarek do ukladania mieszanek mieszanka minerath bitumicznych typu
zag:szczanego,

— skrapiarek,



— walcdw lekkich,srednich i cgzkich,

— walcéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych agzen czyszcacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

\ 4.1.0g06lne wymagania dotycgeesrodkow transportu \

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ¢&tzogodlna” pkt 4.

\ 4.2.SzczegoOlowe wymagania dotygze srodkow transportu \

4.2.1.Mieszanka mineralno — bitumiczna grysowozwirowa

Mieszank nalery przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztaduneks @aasportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracZa2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@wv
temperatury wbudowania. Zalecae sstosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi
scianami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

\ 5.1.0g6lne zasady wykonania robot \
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-000J02¢s¢ ogolna” pkt. 5.

\ 5.2.Szczegotowe zasady wykonania robot \

5.2.1.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Zamayagin, Wykonawca
dostarczy Zamawiaggemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki mimerat bitumicznej
oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probiateriatdw pobrane
w obecndci Inspektora do wykonania badkontrolnych przez Zamawigego.
Projektowanie mieszanki mieszanka mineralno — bitanej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikezi asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zateniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna doie sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.2.Warstwascieralna

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwyscieralnej
oraz orientacyjne zawadad asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maivej do warstwy
scieralnej z oraz orientacyjne zawdoasfaltu



Rzedne krzywych granicznych MM
Wymiar KR 3
oczek
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawfrlttosc od 0 od 0 od 0 od 0do12,8
astaiiu do 20 do 20" do 16
Przechodz
przez: 25,0 100 100
20,0 88+100 90+100 100
16,0 78+100 67+100 90+100 100
12,8 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59:74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+60 22+40 55+70 57+75
4.0 3950 21+37 44+58 47+60
2,0 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartgé
ziaren > 2,0 (62+71) (64+79) (58+70) (52+65)
0,85 20+28 20+35 1828 25+36
0,42 13+20 17+30 1220 18+27
0,30 10+17 15:28 10+18 16+23
0,18 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+-11 11+22 7+14 11+15
0,07t 5+7 1C+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartgé
asfaltu w 4,5:5,6 4,354 4,8+6,0 4,8:6,5
MMA, %
m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwyscieralnej przedstawiono

na rysunkach.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej od 0 do 20 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olaeeniu ruchem KR3
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej od 0 do 20 mm (mieszanka
0 niechagtym uziarnieniu) do warstwycieralnej nawierzchni drogi o obeeniu

ruchem KR3
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahmej od 0 do 16 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olaeeniu ruchem KR3
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej od 0 do 12,8 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno - bitumicznej powiniert mgtalony na podstawie badprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny s@é wymagania podane
w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstegeralna powinna spetniavymagania podane
w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch oraz warstwyscieralnej
Z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci scieralnej z BA w zalenosci od kategorii
ruchu
KR 3
1. | Modut sztywnéci petzania’, MPa >14,0 18)Y
2. |Stabilng¢ probek wg metody Marshal > 10.5)
w temperaturze 60C, kN =
3. | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 4,5
4. | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0
5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach ., od 78,0 do 86,0
6. | Grubd¢ w cm warstwy z MMA 0 uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm




od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0
7. | Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,0
8. | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fa
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, olygienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej,

wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirsfaltu

Wymiar oczek sit

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM

KR 3

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 25 od 0 do 20 od 0 dol6
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 84+100 100
20,0 75+100 87+100 100
16,0 68+90 77+100 87+100
12,8 62+83 66+90 77+100
9,6 55:74 56+81 67+89
8,0 5069 50+75 60+83
6,3 45+63 4567 54+73
4,0 32+52 3655 42+60
2,0 25+41 25+41 30+45
zawartgé
ziarn > 2,0 mm (59+75) (59+75) (55+70)

0,85 16+30 16+30 20+33
0,42 10+22 9+22 13+25
0,30 8+19 7+19 10:21
0,18 5+14 5+15 7+16
0,15 5+12 5+14 6+14
0,075 4+6 4+7 5+8

Orientacyjna

zawartd¢ asfaltu w 4,0:5,5 4,0:5,5 4,358

MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wizacej, wyrownawczej
I wzmacniajcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej od 0do 25 mm do warstwy

wigzacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3
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5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki
do warstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej nawierzchni drogi o obezieniu ruchem
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej od 0 do 16 mm do warstwy
wyréwnawczej nawierzchni drogi o obzéeniu ruchem od KR3

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnoktasfgch i warstwy wiazacej,
wyréwnawczej oraz wzmachigjej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy whzacej,
L WiasCiwosci wyréwnawczej i wzmacniapcej w zaleznosci
P S S od kategorii ruchu
od KR 3
Modut sztywnéci petzania’, MPa >16,0 £22)Y
Stabilndg¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75
uderzé ubijaka, kN >11,0
3. | Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0
4. | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach
A <750
jw., %
6. | Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu;
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7. | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8. | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrjyic- zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej




3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

5.3.Wytwarzanie mieszanki

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszeni@ymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikbw i gotowejespanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptDopuszcza sidozowanie oljosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu
zmiany jego gstasci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania skfadnikbog
wynosk: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza, lecz nie ¢eej niz

+ 2 % w stosunku do masy skladnikazelejest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to
powinien on by dozowany do asfaltu w sposéb i wsittach okrélonych w recepcie. Asfalt
w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

-dlaD 50 od 145C do 165 C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
- dla D 100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegandodaniu
wypetniacza uzyskata wdeiwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa
nie powinna by wyzsza o wécej niz 3° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powngaosk:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,
-z D 100 od 130C do 166 C,
- Z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4.Przygotowanie podiaa

Podioze pod warstw nawierzchni powinno ky wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtaza powinna b¥ sucha i czysta.

Nieréwnaici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tab. 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwsm podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtaze pod warstwe
scieralng WigzaCa i wzmacniajgca
1. | Drogiklasy A, SiGP 6 9
2. | Drogi klasy Gi Z 9 12
3. | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowrici podiaza 3 wicksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley
wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,t@@d naley skropt
emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w ST. Zalecane §la asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza padartablicy 8.



Powierzchnie czotowe krawmikow, wtazow, wpustéw itp. ugglzer powinny by pokryte
asfaltem lub materiatem uszczela@aim okrglonym w ST i zaakceptowanym przez
Zamawiajcego.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

Podtoze do wykonania warstwy : '
Lp. 2 mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uptynnionego, kg/
Podiare pod warstw asfaltovy

1. | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa od 0,7do 1,0
2. | Podbudowa z kruszywa stabilizowanggo

mechanicznie 0d 05do0,7
3. | Podbudowa 2z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0d03do05
4. | Nawierzchnia  asfaltowa o  chropow3tej

powierzchni 0d02do05

\ 5.5.Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaenia m¢dzywarstwowego,
w ilosci ustalonej w ST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Polaczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1. | Podbudowa asfaltowa
2. | Asfaltowa warstwa wyréwnawcs od 0,3do 0,5
lub wzmacnigjca
3. | Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno hky wykonane 2z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym
na od@rowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orienjagyczas wyprzedzenia wynosi
COo najmniej:

- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przyiléci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgiaczarki.

| 5.6.Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno - bitum&j mae by ukiadana, gdy
temperatura otoczenia jest nigssa od +5 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i

+ 10 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczaesiiktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtg podczas opadow atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V> 16 m/s).




5.7.Zar6b prébny |

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno - asfajtchv jest
zobowgzany do przeprowadzenia w obeécio Zamawiajcego kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okita sk wykonupc ekstrakgj.

Tolerancje zawartei skladnikbw mieszanki mineralno - asfaltowej wzgm sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawagtm skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wagm
skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedyngeébki metod ekstrakciji,

% m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j drég o kategorii ruchu
KR 3
1. |Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; P
4,0
2. | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - o
3. |Ziarna przechodre przez sito o oczkag +15
# 0,075mm -
4, | Asfalt +0,3

5.8.0dcinek probny

Jezeli w Zamawiagcy przewidziat koniecznig wykonania odcinka probnego, to co najmniej

na 3 dni przed rozpoegiem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyyty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubséci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed esagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacojestowej grubeci warstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcdw dla uzyskania prawidtowego zagczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawcaayje takich materiatdow oraz spitm, jakie keda stosowane

do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamayaego.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwan

odcinka probnego przez Zamawiicggo.

5.9.Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno - bituntznej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna hybudowywana uktadagkwyposaong w uktad

z automatycznym sterowaniem grgbio warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné fiysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt. 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwiocznie zgodnie ze schematem pgezej
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wynasnie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 130C,

- dla asfaltu D 70 12%C,

- dla asfaltu D 100 12,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.



Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia
utozonej warstwy powinien yzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi drogi.

Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Acza powinny b¥ catkowicie zwgzane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie. 4cze robocze powinno Byowno obatte i powierzchnia obetej
krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzydpima asfaltowo-
kauczukowy. Sposéb wykonywania gtz roboczych powinien Idyzaakceptowany przez
Zamawiajcego.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

| 6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robot |

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 &% ogodlna” pkt. 6.

\ 6.2.Badania przed przysipieniem do robot \

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszankrzedstawé wyniki tych bada
Zamawiagcemu w celu akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevaln
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-bituncznej

Badanie skiadu mieszanki mineralbibumicznej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny bygodne z receptlaboratoryjma z tolerancy
okreslong w tablicy 10. Dopuszczagswykonanie badainnymi rwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zmytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéé
wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej



L Czestotliwosé badan

0 Wyszczegblnienie bada Min. liczba badan na dziennej dzialce roboczej

1. | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralrjo- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2. | Wiasciwosci asfaltu Dla kadej dostawy (cysterny)

3. | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4. | Whasciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5. Tgmperatura sk’radnl_kow mieszanki dozor cigly
mineralno-asfaltowej

6. | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowe] wbudowywania

7. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowgj jw.

8. V\/.’ras'CIWOS'CI probek r_nleszankl_ jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1 i 1p.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-bitumicznej

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralitarbicznej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdoveenego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypateyi ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-bitumczne;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-bitumiczpejega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperaturkt@mnaoi¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-bitumicznej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-bitumicznej polega na ocewieualne; jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.

6.3.9.Wiaciwosci mieszanki mineralno-bitumicznej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-bitumicznej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych
metody Marshalla. Wyniki powinny b§/zgodne z receptaboratoryjn.

6.4.Badania dotycace cech geometrycznych i wiaiwosci warstw nawierzchni
Z mieszanek mineralno — bitumicznych

6.4.1.Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z miestan
mineralno — bitumicznych podaje tablica 12.



Tablica 12. Cegstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej warstwy z mieszanek
mineralno — bitumicznych

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiarow

1. | Szeroké warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2. | Rbwna¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3. | Rbwnda¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej oo 5m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkgidraltuggci 1 km

5. | Rzdne wysokeéciowe warstwy | pomiar gznych niwelacji podtznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug

Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

6
7. | Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o pow. do 3006 m
8. | Zlhcza podhane i poprzeczne cala diugozlacza
9. | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10. | Wyglad warstwy ocena sgla

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o pow. do 3006 m
12. | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokéé¢ warstwy

Szerokad¢ warstwyscieralnej z mieszanek mineralno — bitumicznych pmai by zgodna z
dokumentagj projektows, z tolerangj +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej riej potazonej,
nie ograniczonej kragznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzch powinna
by¢ szersza z kalej strony co najmniej o grub® warstwy na niej polmnej, nie mniej
jednak nk 5 cm.

6.4.3.ROwWN@¢ warstwy
Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne warstw z mieszanek mineralno -atiznych mierzone
wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny Bywicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowdgowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwascieralna | Warstwa wiaca Wars’FV\{a
wzmacniajca

1. | Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2. | Drogiklasy G i Z 6 9 12

3. | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z mieszanek mineralnaumicznych na odcinkach prostych i
na tukach powinny hiyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokeéciowe warstwy powinny biyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj
+1cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie



Os warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z dokumentagyrojektow,
z tolerancy 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowy, z tolerangg + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grdboprojektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubi@i od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynb& mm.

6.4.8.Zkcza podiuzne i poprzeczne

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunite wzgkdem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagva
od 3do5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszta koniec&nobckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z powinien mite jednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych se i spekanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestraé w warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi
w ST i recepcie laboratoryjne;.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

| 7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét |
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00020s¢ ogolna” pkt 7.

| 7.2.Jednostka obmiarowa |
Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki.

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0002@s¢ ogolna” pkt. 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows i ST jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PI96825:2000 [9] daty wyniki pozytywne.



9.ROZLICZENIE ROBOT

\ 9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci \

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatigi podano w ST D-00.00.00 ,&& ogolna”
pkt 9.

\ 9.2.Cena jednostki obmiarowej \

Cena wykonania 1 frwarstwy nawierzchni z mieszanki mineralno — bitcaniej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznejjitfansport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem kraazi urzdzer obcych i krawznikow,

— skropienie mgdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-bitumicznej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa \

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 g&&zogolna”.

\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne \

1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszyvedumalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzatrogowych.
Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zizla stalowniczegc

do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakoa

i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawziehnni drogowych
Drogi samochodowe. Metody badamas mineralndsitumicznych

8. PN-S-04001:1967 i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaé. Wymagania

10. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas biznych

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowsoo nawierzchni planografel

i fata.

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny j&ho grysow i zwirébw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego suroskzdnego, przeznaczonych do nawierzchni
drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SKZAV-SMA 95). Informacje, instrukcje -
zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997

[CSIN\N]



14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulgfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltpgowe. TWT-PAD-97. Informacje,
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORM A PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona twsosvania przez GeneraglrDyrekcg Drog
Krajowych [ Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/21108 z dnia
2003-09-22.

1.Podstawa zmian

W 2002 r. decyz prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaspatygta, metod notyfikacji
(bez tlumaczenia), dostosowania Polsce norma PN-:E391:2002 (U), okidajace metody bada

i wymagania wobec asfaltéw drogowych. Norma taKi&gje asfalty w innym podziale rodzajowym
niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965. Asfalty, ngordl PN-EN 12591:2002 (U} slostpne

w Polsce od poatku 2003 r. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unigmva dotychczas stosowane]
normy PN-C-96170:1965. Z chwil przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkperayskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

2.Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBadawczy Drog i Mostow
w porozumieniu z GenerainDyrekcip Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfgtth w ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktéry byt dstava opracowania OST wymienionych
w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek miregfaltowych wedlug przeznaczenia
mieszanki i obgjzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. Kategoria ruchu
A
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
do podbudowy
35/50
DE30 A,B,C 35/50
peton astallowy | rabiica ¢ 50/70 DESOAB.C | DE30AB,C
0 warstwy
Wiazacel DP30 DP30
a74Ce] DP80
Mieszanki
mineralno- 50/70 50/70
asfaltowe do Tablica E DES80 AB,C DE30 AB,C gEgg:BBg
warstwyscieralnej DE150 AB,C | DESOA,B,C T

(beton asfaltowy,
mieszanka SMA,
mieszanka MNU)




Uwaga:! - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrdatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o niegglym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasijacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasijacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe tyegne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDWarszawa 1997

3.Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBaidawczy Drég i Mostéw w porozumieniu
z Generalg Dyrekcp Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane vdavosci dla asfaltéw z dostosowaniem
do warunkoéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane w&wosci asfaltow drogowych o penetracji od Xf)1 mm
do 33x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem dounkéw polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3¢ 35/5p 50/40 70/190 100/]50 160/2280/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
. PN-EN 1426 (L I A
1. | Penetracjaw 26 0,im 20-30( 35-50| 50-7q 70-10 100-1%0 160-420  25p-
m 330
Temperatura ngknienia PN-EN 1427 |
2. °C 55-63| 50-58| 46-54  43-51 394 35-4B 30-38
Temperatura zaptonu, nie mnigj | PN-EN 22592
3. | niz C 240 240 230 230 230 220 220
Zawartg¢ sktadnikow
4. | rozpuszczalnych, nie mniejmi % PN-EN 12592 99 99 99 99 99 99 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu
5. | (ubytek lub przyrost) nie wtej % PN-EN 12607-1| 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
niz m/m
Pozostata penetracja po
6. | starzeniu, nie mniej ni % PN-EN1426 | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
Temperatura ngknienia po
7. | starzeniu, nie mniej ni oc | PN-EN1427 | 57 | 5 | 48 45 41 37 32

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartdg¢ parafiny,

8. | nie wiccej niz % | PN-EN12606-1) 25 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. neknienia po
9. | starzeniu, nie wicej niz oc | PN-EN1427 | g 8 9 9 10 11 11
Temperatura famlivzi, nie Nie
10. | wiecej niz oc | PN-EN12593 | o | 5 -8 -10 -12 -15 -16
resla

sie




D-01.02.04
,Rozbiérka elementow drég”

1.CZESC OGOLNA

\ 1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego \

Zamowienie obejmuje realizaojobot dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiajowe

3204 S — ul.Kéciuszki w Gorze Siewierskiej”.

Specyfikacja techniczna D-01.02.Q&Rozbiérka elementéw drég i chodnikowstanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniazrealizacji wyej wymienionych
robot.

| 1L.2Przedmiot i zakres robét objtych specyfikach |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwizanych z rozbiork elementow drog.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z rozbidrk
elementéw drag.

| 1.3.0kreslenia podstawowe \

Okreslenia podstawowe dotygze robdét podano w ST D-00.00.00 ¢&8& ogdlna”.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z polskimi normami.

| 1L.40g6Ine wymagania dotycgce robot |

Ogodlne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 8& ogolna™ pkt. 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jadko prowadzonych robdt i za ich zgodido
z Dokumentagj Projektova oraz instrukcjami Zamawiagego.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D-00.00.00 g&zogolna™ pkt. 2.1.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,€& ogolna” pkt. 3.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i gwarantogva
wykonanie robo6t z wkziwa jakacia.

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrk elementow drég mee by wykorzystany sprg
podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiago:

- fadowarki,
- samochody ezarowe,
- mioty pneumatyczne.




4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania podano w ST D-00.00.00 g&&ogdlna”.

Materiaty przeznaczone do wywiezienia mody¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu. Naley je ustawé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsi&bie
i zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania sipodczas transportu.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000@2¢s¢ ogdlna” pkt. 5.

5.1Wymagania dotycace robot rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich
rozebranych elementéw zgodnie z dokumegtapjojektows lub wskazanych przez
Zamawiajcego. Roboty rozbiérkowe wykofiav miejscach przewidzianych w dokumentaciji
projektowej. J&i dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaagyventaryzacyjnej
lub/i  rozbiérkowej, Zamawiafy maze polecE Wykonawcy sporgdzenie takiej
dokumentaciji, w ktorej zostanie okleny przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywa mechanicznie lubecznie.

Wszystkie elementy nmtiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coysuwane bez
powodowania zédnych uszkodae SzczegoOla uwag naleey zwrdéck na rozbiork
kraweznikow betonowych, piyt betonowych, w przypadku ktdr mae by zaktadany
odzysk materialu do ponownegazygia w trakcie odtworzenia nawierzchni chodnika.
Materiaty z rozbiorki przeznaczone do ponownego avylestania naley zabezpieczy przed
uszkodzeniem w okres skiadowania przed ich ponownym zabudowaniem.mEtgy
i materiaty, ktére stgjsic wtasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.
Wywo6z materiatéw z rozbidrki:

- tluczer — do widciwego zagospodarowania w gestii Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dwpjdupce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beda wykonane roboty, powinny kytymczasowo
zabezpieczone. W szczegdobnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe].
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania rob6t naky wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

| 6.1.0g6lIne zasady kontroli jakéci rob6t |

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,&2 ogdlna™ pkt. 6.

\ 6.2.Kontrola jakosci prac rozbiorkowych |

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu kompldtiowykonania wszystkich robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu topnia uszkodzenia elementow przewidzianych
do powtérnego wykorzystania, zgodnie z Dokumegta€echniczi i niniejsz ST.
Zageszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni,



chodnikéw itp. powinno spetniaodpowiednie wymagania okilene w specyfikacjach
technicznych lub przez Zamawiaggo. )
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.080@9s¢ ogdlna” pkt. 7.

Obmiaru robot rozbiorkowych naledokond& na budowie. Jednosgtiobmiarove robot
zwigzanych z rozbidrk elementéw drog jest:

-nawierzchni z tlucznia 2 fmetr kwadratowy).
y

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.000X2s$¢ ogllna” pkt. 8. Odbiory robét
dokonuje Zamawiagy sprawdzajc kompletnéé¢ wykonania robot rozbiorkowych zgodnie
z Dokumentag Techniczg i niniejsz ST.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robo6t podano w ST D-Q0@Czs¢ ogolna” pkt. 9.

Cena wykonania robét obejmuje:
- dla rozbiorki warstw nawierzchni z tlucznia:

v' wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
v' rozbiérka nawierzchni,

v zaladunek i wywiezienie materiatow z rozhiérki,

v' wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbioérki;

UWAGA: We wszystkich powsszych przypadkach koszt ewentualnej utylizacji ndic
Wykonawca w cepiwykonania robot i nie podlega on elnej zaptacie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa \
Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 ¢€&zogolna®.

\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne \

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczthesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagrione i walcowane na zimno o0golnego
przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowanagt®éwniki rownoramienne
PN-H-93402 Kitowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane nagor

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym |



kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

D-10.07.01
,Kanalizacja deszczowa”

1.CZESC OGOLNA

\ 1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego \

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej BT10.07.01,Kanalizacja deszczowa”
s3 wymagania dotycrce wykonania i odbioru robot zgdanych przebudoav odcinka
kanalizacji deszczowej oraz demardm i montaem studzienekciekowych.

\ 1.2.Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp \

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghteécznej, § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwzanych wykonaniem budowy kanalizacji i studzienek
kanalizacji deszczowej - odwadnjeg).

Zakres robo6t obejmuje wykonanie:

— rurociggéw z PVC §czonych na wcisk

— studzienelkéciekowych ulicznych drednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu,

— osadnikéw i seperatorow

— studni rewizyjnych

— przehczenia podiczer do kanalizacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizadeszczowej odwadnigej,
przy budowie, modernizacji i remontach drog.

1.3.0kreslenia podstawowe \

Kanalizacja deszczowa- sig€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzanigciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiti@akow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siekanalizaciji
deszczowe.

Urzadzenia(elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowwyreznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatanwin@si kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagadnia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewod
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energigciekdw, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.




Wpust deszczowy- urzzdzenie do odbioruéciekdw opadowych, sptywagych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zegcia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wilaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komaor kanalizacyjnych, umiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00z¢&¢ ogolna” pkt. 1.4.

1.4.0g0Ine wymagania dotycyce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 ,¢¢& ogdlna” pkt. 1.5.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

\ 2.1.0g0Ine wymagania dotycyce materiatow \

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowanm@odano
w ST D-00.00.00 ,,Cgs¢ ogdlna” pkt. 2.

\ 2.2. Rury kanatowe PVC \

Rury PVC kielichowe grub@ienne §czone na wecisk (z uszczeglkzgodne z PN-80/C-89205
-Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

\ 2.3. Studzienki rewizyjne \
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatéw) powinna kiywykonana z kygow
betonowych lulxelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza pomej wegcia kanatow powinna kiywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadego wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 [17].

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych lulzelbetowych csrednicy
0,80 m odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o setavosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naley wykonywa& jako:

- wiazy zeliwne typu o¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe



Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Studzienkisciekowe \
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74080-01 [12]
I PN-H-74080-04 [13].

2.4.2.Kr ¢gi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanea sprefabrykowane kigi betonowe asrednicy 50 cm,
wysokasci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB12@ (6) [22].

2.4.3.Pierscieniezelbetowe prefabrykowane

Piegcienie zelbetowe prefabrykowane @wednicy 65 cm powinny dywykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&tOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubc¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt&tOS.

2.4.5.Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubgé 15 cm i b¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

2.4.6.Kruszywo na podsyplke

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7]-B1111 [3], PN-B-
11112 [4].

\ 2.5. Beton \

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadvymaganiom BN-62/6738-07
[17].

| 2.6. Zaprawa cementowa |
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501 [7].

| 2.7. Skiadowanie materiatéw |
2.7.1.Rury kanatowe

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, ukiadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stajej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieryszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianyclezpatukiada& wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowkany ukladéa rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkow w sposoOb zapewnrjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosép do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2.Kregi



Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkierg, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k skladowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umwia¢ dostp do poszczegdlinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.

2.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Komin wiazowy powinien by wykonany z kegow betonowych lulzelbetowych csrednicy

0,80 m odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:

- whazy zeliwne typu o¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.7.4. Studzienkisciekowe

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74080-01 [12]
i PN-H-74080-04 [13].

2.7.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i 20 powinien odpowiadgymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.7.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7.7. Sktadowanie materiatow

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dziggch
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma
by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokei maksimum 1,5 m.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgalzajami i frakcjami
kruszyw.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

| 3.1.0g6Ine wymagania dotycgce spratu |
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 €& ogdélna” pkt. 3.

\ 3.2.Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej \
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,




— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

\ 4.1.0g0lne wymagania dotycgce transportu \
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ¢&zogolna” pkt. 4.

\ 4.2.Transport rur Kanatowych \

Rury, zarobwno kamionkowe jak i betonowe, mduyy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieaegjje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa moe przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewatrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
nalezy uktada na podktadach drewnianych,szaoszczegoline warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3.Transport kregow

Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozpondindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedgdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nakewykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymiérodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenidiazy typu cg¢zkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego malaikiad& na paletach po 10 szt.gcky¢
tasma stalows.

\ 4.5.Transport wpustéwzeliwnych \

Skrzynki lub ramki wpustow mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposbb zabezpieczony przed przesuwaniempaiczas transportu.

\ 4.6.Transport mieszanki betonowej \

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanknieezyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw \

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu, w sposob zabezpiegza]
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani




4.8.Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08 [16].

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

\ 5.1.0g0lne zasady wykonania robot \

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0000@2¢s¢ ogolna” pkt. 5.

\ 5.2. Roboty przygotowawcze \

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenidrnwale oznaczy
je w terenie za pomadotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dt reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Zamawiajcemu.

5.3. Roboty ziemne |

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcsgprnechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje
sie¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewéaian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie i szlunkician naley prowadzé w miak jego gtbienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykon@aznie lub w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystychlrwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotblpodioze naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utaonymi
saczkami odwadniacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanegyich zbite ity naley wykona podiae z
pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubéxi od 15 do 20 cm. Dla przewodowsaednicy powyej
0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z dokumenigepjektowy lub ST.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

| 5.5. Roboty montaowe |

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivrdopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - Sbo,




- dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosciprzeptywu
(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s§ déa rurzelbetowych 5 m/s).
- glebokas¢ posadowienia powinna wyndsiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kacOwce sieci wynosito minimum
2,5 m w celu zapewnienia movosci ewentualnego skanalizowania obiektéw poloych
przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Poszczegodlne utone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku
diugcsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peaiia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Pojczenia kanaldw stosowanalery zawsze w studzience gkzawarty
miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbrmego powinien zawieéasic w
granicach od 45 do 90

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (°® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegm8’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadowgcjezdni drog

i placow, powinny b§ z wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary

studzienek powinny wynasi

— gfcbokaé¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wviylprzykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gfebokas¢ osadnika 0,95 m,

— drednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika
z rozwhzania drogowego. Przy umieszczeniu kratekiekowych bezpérednio
w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdawsic 0,5 cm poniej poziomu warstwy
scieralnej. Kady wpust powinien by podbgczony do kanatu za preednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyptkowo za pomog wpustu
bocznego. Wpustéw deszczowych nie mgalesprzgat. Gdy zachodzi konieczgéd
zwickszenia powierzchni sptywu, dopuszcza s wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwojnych. W przypadkach kolizyjnych, grtychodzi konieczrig usytuowania
wpustu nad istniacymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzien& sciekowg wyptycic
do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast powinient hystawiony poza
kolizyjnym urzdzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepljak rowniez z kanatem
zbiorczym. Odlegté¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekragza,0 m.

5.5.3.1zolacje

Rury betonowe relbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabegpania przed korogj
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej w 1986 r. [21].



Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeéchu zewrtrznej i wewrtrznej
powierzchni warstw izolacyjrg asfaltows, posiadajca aproba¢ techniczm, wydary przez
upowaniong jednostk.

Studzienki zabezpieczacgrzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza sistosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W sérodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gopo wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgludznorodnd¢ i bardzo duy przedziat
naezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rzedpkorozg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.4.Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Zamawigcym.

6.KONTROLA, BADANIA, ORAZ ODBIORU WYROBOW I ROB OT
BUDOWLANYCH

\ 6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robot \
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 &% ogodlna” pkt. 6.

\ 6.2.Kontrola, pomiary i badania \

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do betonu
| zapraw | ustati recepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot w

zakresie

I z czstotliwosciag okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Zamawiagego.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podio z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegdolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj



6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgri warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleraéegtcici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oigipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratekiciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do
+5 mm.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT OBMIAR
ROBOT

| 7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét |

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@0s¢ ogdlna” pkt. 7.

\ 7.2.Jednostka obmiarowa \

Jednostl obmiarowy jest 1 szt. wykonanej i odebranej kompletnej studn
Jednostl obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g0dlIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0002@s¢ ogolna” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienlkéciekowe i kanalizacyjne,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robot zanikagpych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.



9.ROZLICZENIE ROBOT

\ 9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 €& ogdlna”

pkt. 9.

| 9.2.Cena jednostki obmiarowe;

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji oraztl sudni kanalizacyjnej lukciekowej,

obejmuije:

oznakowanie robot,
dostave materiatow,

wykonanie roboét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam@m scian wykopu i jego

odwodnienie,

przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie gczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych lub mansaudni,

wykonanie izolacji rur i studni,

zasypanie i zagpzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

\ 10.1.Dokumentacja projektowa

Ogolne dokumenty odniesienia podano w ST D-00.0002@s¢ ogolna” pkt. 10.

\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne \

1.
2.

w

16
17

PN-B-06712
PN-B-06751

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-12751
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08

:BN-62/673&3,04, 07
18.BN-86/8971-06.00, 01

Kruszywa mineralne do betonu
Wyroby kanalizacyjne kamionkowiry i ksztaltki. Wymagania i

badania

Kruszywa mineralne. Kruszywa turglne do nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
Cegta petnha wypalana z glikgnalizacyjna

Kamionkowe rury i ksztattki lkdizacyjne. Ksztatty i wymiary
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaszysowany na geco

Wiazy kanatowe. Ogoéine wyardg i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wiagpu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C(vidazy typu cézkiego)
Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynkeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C
Stopnieliwne do studzienek kontrolnych

Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

Cement. Transport i przechoarye

Beton hydrotechniczny

Rury beggieniowe. Kielichowe rury betonowe kelbetowe



~Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury begaieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfregi betonowe izelbetowe.

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagopnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) StudzienKlepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowerednicy 50 cm; wysokiei 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’rgiisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieurzadzen sieciowych, wodoagigowych i
kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok” i BPBBO Miastopeit- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy d&epu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi84 r.

D-08.03.01
.Betonowe obrz¢a chodnikowe”

1.CZESC OGOLNA

\ 1.1.Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Zamowienie obejmuje realizgcjobot dla zadania pRrzebudowa drogi powiatowej 3204S-
Budowa chodnika przy ul.Koiuszki w Gorze Siewierskieppecyfikacja techniczna D-08.03.01
.Betonowe obrzega chodnikowe”stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przgcaniu oraz realizacji
wyzej wymienionych robét.

1.2.Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp \

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecnigj  wymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwizanych z ustawieniem betonowego obeze chodnikowego
0 wym.20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z elmygniem spoin zapraw
cementow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych
Z ustawieniem betonowego obraechodnikowego.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotygee robot podano w ST D-00.00.00 8¢ ogdlna”.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacg sgodne z polskimi normami.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaunikacii.



| 1.4.0g6Ine wymagania dotycgce rob6t |

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 §3& ogdlna” pkt. 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prowadzonych robét i za ich zgogtho
z Dokumentagj Projektova, ST oraz instrukcjami Zamawigiego.

2.WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WtASCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

\ 2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow \

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
D-00.00.00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 2.

\ 2.2.Stosowane materiaty \
Materiatami stosowanympgs

— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677543]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3.Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych
obrzera dzieli s¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

2.4.Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzey chodnikowych

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztait betonowego obhraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

| Rodzaj | Wymiary obrzezy, cm




obrzeza 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiardéw obrzsy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obiae

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i kr@dzi elementow nie powinny przekraézaartasci podanych

w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkéé
Rodzaj wad i uszkodzé& wad i uszkodza
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
_Szczerby _ ogranlcz_aqcych powierzchnig¢ niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i naray | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajoéw i gatunkéw. Betonolweeza chodnikowe nalgy uktada

z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianyclymiarach co najmniej: grub®
2,5 cm, szerok& 5 cm, dluge¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroksc obrzea.

2.4.5.Beton i jego skfadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.



2.5.Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaflavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy eemowo-piaskowej powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 , Krganiki betonowe” pkt. 2.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

\ 3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu \

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,&& ogdolna” pkt. 3.

| 3.2.Sprat do ustawiania obrzety |

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomochiczego.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportu zywane przez Wykonawc musz posiada odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

\ 4.1.0g0lne wymagania dotycgce transportu \

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ¢&&zogolna” pkt. 4.

| 4.2.Transport obrzey betonowych |

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
po osagnieciu przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane).
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie
transportu.

\ 4.3.Transport pozostatych materiatow \
Transport pozostatych materiatdbw podano w ST D-D®D ,Krawezniki betonowe”.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

\ 5.1.0g0lne zasady wykonania robot \
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00MJ02es¢ ogolna” pkt 5.

\ 5.2.Wykonanie koryta \

Koryto pod podsypk (tawe) naleey wykonywa& zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szeroli dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.




\ 5.3.Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze moze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) zezwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk
(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytazwirem Ilub piaskiem i zagzczenie

Z polewaniem wodl

\ 5.4.Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych \

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu

i ze swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zesranasciana obrzega powinna by obsypana
piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, stai ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraywcementowo-

piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy wodg. Spoiny

musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

| 6.1.0g6Ine zasady kontroli jakéci robét |

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 &% ogodlna” pkt. 6.

\ 6.2.Badania przed przysipieniem do robot \

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyohodnikowych i przedstadiwyniki tych
badan Zamawiajcemu do akceptacji. Sprawdzenie wlyl zewrtrznego nalgy
przeprowadzdi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gicbokadsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnieia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].a88mzenie
ksztattu i wymiarow elementow nale przeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy @yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsitay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &éw prostych w narmach elementow wykonuje ¢siprzez przytaenie
katownika do badanego na i zmierzenia odchylek z dokladioia do 1 mm. Badania
pozostatych materiatdbw powinny obejmaivevszystkie widciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionychkiz 2.

\ 6.3.Badania w czasie robot

W czasie robo6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkwyjaze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4yprz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktore mae wynost £1 cm na kade 100 m diug€i
obrzera,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéosvipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pgigiebokasé.




7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

| 7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét |
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00020s¢ ogolna” pkt. 7.

| 7.2.Jednostka obmiarowa |
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

| 8.1.0g6lIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0002@s¢ ogolna” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

\ 9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci \

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatigi podano w ST D-00.00.00 ,&& ogolna”
pkt. 9.

\ 9.2.Cena jednostki obmiarowej \
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozicielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

— wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.




10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

| 10.1.Dokumentacja projektowa |

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 ¢€&zogolna™.

\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne \

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. MWietopomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndgci

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdndg, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdndg, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

D-08.02.02

,Chodnik i zjazd z kostki brukowej betonowej”

1.CZESC OGOLNA

\ 1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawigcego

Zamowienie obejmuje realizgcjrobot dla zadania pn,Przebudowa drogi powiatowej

3204S-Budowa chodnika przy uld€auszki w GOrze Siewierskieppecyfikacja techniczna ST D-
08.08.02,Chodnik z kostki brukowej betonowegtanowi dokument przetargowy i kontraktowy przgcaniu
oraz realizacji wyej wymienionych robot.

1.2Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem nawierzchni zjazdu oraz chadmk

kostki betonowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.3.0Okreslenia podstawowe




Okreslenia podstawowe dotygze robdét podano w ST D-00.00.00 ¢&8& ogdlna”.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacy sgodne z polskimi normami.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu mefodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa Wwkdwoch warstwach petzonych
ze sol trwale w fazie produkciji.

\ 1.40g6lne wymagania dotyczce robot \

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 £3¢& ogolna” pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko prowadzonych robdét i za ich zgogtho
z Dokumentagj Projektova oraz instrukcjami Zamawiagego.

Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczanputdowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sk ksztaltem,
ktory umaliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wickszy
niz 1,0 m.

Spoina - odstp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materiatami wypetniacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami
wypetniapcymi.

2WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

\ 2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatdw \

Ogolne wymagania dotygze materialtdw podano w ST D-00.00.00 g&zogdlna” pkt. 2.

\ 2.2.Betonowa kostka brukowa \

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nastpujace cechy charakterystyczne, cfome
w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzajorngt
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spdgdiienstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grugm min. 4mm,
2. gatunek, w zateosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa 507, o wytrzyma#ai nasciskanie nie mniejszej nb0 MPa,
b) klasa ,35”, 0 wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej ni35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwysggmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztait) kostki: zgodny z ksztattankr&lonymi przez producenta (przyktady
podano w zaiczniku 1),



6. wymiary, zgodne z wymiarami oklenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugsc: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké&:: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 200 mm,

c) grub&¢ 80 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane mlmssbu uktadania i siatki spoin
oraz umaliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczitd
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywaninawierzchng.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostia brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczm, wydarn przez uprawniom

jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystargzggh ustalé, powinna mié charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,odrgg z poriszymi
wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta,

z dopuszczalnymi odchytkami od wymiardw:

- dlugsc i szerokdé + 3,0 mm,

- grubdé + 5,0 mm,

2) wytrzymaté¢ nasciskanie powinna bynie mniejsza i

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,,35",

3) mrozoodporni: po 30 cyklach zamrania i rozmraania probek w 3% roztworze NacCl
lub 150 cyklach zamrania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione
jednoczeénie nastpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywgpeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- Bczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonyabznikdw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekraézZs®o masy probek nie zanmanych,

obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie

powinno by wigksze nk 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strag wysokdaci, nie powinna

przekracza wartgci:

- 3,5mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstk&d, okreslona wskdnikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)

powierzchni licowej goérnej, sprawdzona wahadtemielsgim, powinna wynosi nie mniej

niz 50 jednostek SRT,

7) wyghd zewretrzny: powierzchnie elementow nie powinny tigs, gknie¢ i ubytkow

betonu, krawdzie elementow powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej

powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wady zewrtrznego i uszkodzenia

powierzchni nie powinny przekragzavartagci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatygilam - powstaj w wyniku

naturalnych proceséw fizykochemicznych veystjacych w betonie podczas jego azania

i twardnienia; naloty te powoli znikajv okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2




Stan powierzchni licowey:
- tekstura

-  rysyispkania

- kolor wedtug katalogu
producenta

-  przebarwienia

- plamy, zabrudzenia niezmy

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne
niekontrastowe
przebarwienia

na pojedynczej kostce
niedopuszczalne

jednorodna w danej parti
niedopuszczalne

dopuszczalne uhice

w odcieniu tego samego

koloru

dopuszczalne kontrastow

przebarwienia tego

samego koloru na

pojedynczej kostce
niedopuszczalne

e

walne wod

— naloty wapienne

2. | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce

—  dopuszczalna wielké
(dtugasé i szerokdc)

3. | Szczerby i uszkodzenia kredwi
i narazy przylicowych

4. | Uszkodzenia kragdzi pionowych

dopuszczalne dopuszczalne

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

niedopuszczalne niedopuszczalne

- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce

- dopuszczalna wielké
(dtugasé i gtebokasé)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podite powinno by wyréwnane i odwodnione.

\ 2.3.Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepelniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997
[4] i wody odmiany 1 odpowiadggej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypeitniania spoin w nawierzchni
- piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
nalezy stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav1:8 lub inny material zaakceptowany przez
Zamawiagcego.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowve, powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnactagodne z BN-88/6731-08 [6].



2.4 .Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeili dokumentacja projektowa, ST lub Zamawi@j nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek nina stosowékrawezniki betonowe na tawach betonowych.
Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typéw, rodzajéw, odmian i wielléoi. Nalezy uklad& je z zastosowaniem podktadek
I przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 , & ogoélna” pkt. 3.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie. Jéi powierzchnie s

duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosow& mechaniczne
urzadzenia uktadagce. Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego.

\ 3.1.Sprat do wykonania nawierzchni \

Uktadanie betonowej kostki brukowej reoodbywa sic:

a) ecznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuadea uktadajcych (uktadarek), sktadgjych se
z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia; uradzenie to, po skaczonym ukfadaniu kostek, moa
wykorzyst& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymiliwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nia stosowa specjalne naemzia tryce (np. przycinarki, szlifierki
Z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzirg elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadéd wymaganiom
wiasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokamtom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamaoagy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee srodkow transportu podano w ST D-00.00.00 ¢&czogdlna”
pkt 4.

4.1.Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyniirodkami
transportowymi po oggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniem si
I uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek rfaodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane temami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdyiaujednej palecie zaleca



sie uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.z&tane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne naley ukiad& na podktadkach drewnianych, diéga w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem Si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh

je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innynmatermatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobmezed
rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Materiaty do podbudowy powinny Byprzewa.one w sposob odpowiaday wymaganiom
wiasciwej ST.

SEWYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot \

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 48& ogolna” pkt. 5.

5.2.Podtae i koryto \

Grunty poditaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne iém@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeramia, zgodnie z dokumentacj
projektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchi powinno by wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnieymaganiami ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatac)jektowy

5.3.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektows lub ST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ukenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoivejmuj:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kyawkow),

przygotowanie i r@eielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utazenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pieégnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NookwNE



| 5.4.Podbudowa |

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentacprojektows.

| 5.5.0bramowanie nawierzchni |

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injicte materiaty do wykonania obramoivgpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkt. 2.4.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraainikow.

5.6.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ing¢aeggruba¢ podsypki powinna wynoéipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podgyp&winny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruboi podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskovg nalery zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchra kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a ngmstie roZciela sé na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na diongladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepiza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna &yvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenvpiskowej to po zawatowaniu nawierzchni nglg
polat¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek 0 okaom.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukeych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek taz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2zdtaz deseich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny lagodne z dokumentacprojektow lub

ST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Zamawdago. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni ledstinzynier maze polecé Wykonawcy
utozenie po 1 rwskpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gi wykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsuej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni é

w ciagu dnia temperatura utrzymuije s granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneagsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, pap.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecg svykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.



5.7.3.Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadowykonana z elementow o jednakowej gréddo
Na wickszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalngerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie eczne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz amych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostedwinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zalecac sivykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi palety warstw ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagan doktadndcia. Kostka do ukfadania mechanicznego niezenmie
duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potdwek i dziewgiek, przy czym
kazda warstwa na palecie musicbglobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechanicznesze musi b§ wsparte prag brukarzy,
ktorzy uzupetniaj przerwy, wyrabiagj tuki, dokladay kostki w okolicach studzienek
I kraweznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni tych
urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kramikach, obrzeach i studzienkach moa wywat
elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zeity ksztattek
0 nietypowych wymiarach, wadnprzestrzé uzupetnia s kostly cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienrg dziatke roboca nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsea
zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zémej na state. Przed dalszym wznowieniem
roboét, prowizorycznie utoong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usurgdé
wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni negne uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jefrodka
i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrerdwndaci powierzchniowe
mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. (knicte) naley wymienic na kostki
cale.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.Spoiny

Szerok&¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin
pomidzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sdrogi kat 45°, a wierzchotek



utworzonego kta prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku cia
podtuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetniagtym wymagania.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wllie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.7.5.2.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiladania kostek na podsypce cemenmagkowej i wypetnianiu spoin
zaprawy cementowo-piaskoyy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtaciach zgodnych z dokumentagjrojektows lub ST wzgédnie nie wekszych nk

co 8 m. Szeroki& szczelin dylatacyjnych powinna uwiovia¢ przegcie przez nie
przemieszcze wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesde letnim, lecz nie
powinna by mniejsza ni 8 mm.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rmglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktoérych
wystepuje zmiana sztywrigi podtaza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowych
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.)aleta si wykonywa& szczeliny
podtuzne przysciekach wzdtu jezdni.

\ 5.8.Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslipem mana odda do
uzytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0g0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 &% ogdlna” pkt 6.
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawgdzczy producent kostek
brukowych posiada aprolgatechnicza.

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentagj projektowg
I odpowiednimi specyfikacji technicznej. Dopuszemaltolerancje wynogzdla gkbokdsci

koryta:

= 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
= 0 szerokéci powyzej 3 m: *2cm,
= szerokdci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiwznych polega na stwierdzeniu zgodcio z dokumentagj projektows oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne,.

Sprawdzenie prawidiowéci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowydtega
na stwierdzeniu zgodko wykonania z dokumentagcjprojektows oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy prayty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.



| 6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobattechnicza,
certyfikat zgodngxi lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki
bada cech charakterystycznych kostek, w przypazidania ich przez lryniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonasweech zewstrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatdbw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
ew. badania wdaiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okosme w normach,
ktore budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wysngegé[n|(a,n|e Czestotliwos¢ bada Wartaicl
bada i pomiarow dopuszczalne
1. | Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01 [11]
2. | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkt. 5.4
3. | Sprawdzenie obramowania nawierzchniwg ST D-08.01.0202 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach| Wg pkt. 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grulxei
grubadci, spadkow i cech +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentagj projektovy i
specyfikacy
5. | Badania wykonywania nawierzchni

Z kostki

a)zgodné& z dokumentaagj projektova

Sukcesywnie na kaej dziatce
roboczej

b)potazenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunicie od osi
projektowanej do 2 cm

c)rzdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm; -2cm

charakterystycznych
d)réwna¢ w profilu podieznym (wg BN- | Jw. Nieréwndci do 8 mm
68/8931-04 [9] tat czterometrow)
e)rowndg¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity miedzy tab a
(sprawdzona tatprofilowa z poziomnig powierzchni do 8 mm
i pomiarze przéwitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod niwelacii)
f)spadki poprzeczne (sprawdzone megtqdw. Odchyiki od dok.
niwelacji) projektowej do 0,3%
g)szeroké&¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od szer.

przymiarem liniowym)

projektowanej dot5 cm

h)szerokéc i glebokas¢ wypetnienia

W 20 punktach

W(g pktu 5.7.5




spoin i szczelin (oghbziny i pomiar charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykruszeniu | dzialki roboczej

diug. 10 cm)
i)sprawdzenie koloru kostek i desenia icKontrola bieiaca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub decyzji

Zamawiajcego

| 6.4.Badania wykonanych robét

Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kodtkukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1. | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni,| Wizualne sprawdzenie jednorodiaowygladu,
kraweznikow, obrzey, sciekdw prawidtowdici desenia, koloréw kostek, dmn,
plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin
2. | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poémia osi co 25 m
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i w punktach charakterystycznych (dopuszczaln
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3. | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podtuzna i Co 25 mi we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdko charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnygh
wartdsci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4. | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pkt. 5.515.7.5

nawierzchni, porgidzy kraweznikami, obrzeami,
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@@s¢ ogodlna” pkt. 7.

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukpkeestki
betonowe.

8.0DBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0002@$¢ ogolna” pkt. 8.

Odbiorow robét dokonuje Zamawigly sprawdzajc kompletné¢ ich wykonania. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacji technicznej
I wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
daty wyniki pozytywne.

8.1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—  przygotowanie pod#a i wykonanie koryta,

—  ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawki, obrzera, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzcfini

- ewentualnie wypetnienie dolnegéezi szczelin dylatacyjnych.

9.ROZLICZENIE ROBOT




Ogodlne zasady rozliczenia robo6t podano w ST D-Q0@Czs¢ ogolna™ pkt. 9.
Cena wykonania 1 firthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10.DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa \

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 g&&zogolna”.

\ 10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innelokumenty i ustalenia techniczne \

1. PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienkc
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997Materialy kamienne. Elementy kamienne; ke¢amiki uliczne,
mostowe | drogowe

4. PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnegotiu. Sklad, wymagania i ocena
zgodngci

5. PN-B-32250:1988Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdndg, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza

8. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie mska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenonawierzchni planografem

| tata.



