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Obrzeze bet. 8x30cm
na podsypce cem. - piaskowej

Nawierzchnia z ksztattek betonowych gr.8cm koloru szarego

Istn. konstrukcja jezdni

Warstwa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3cm 1:4

Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr. 15cm

Warstwa gorna z asfaltobetonu - 5cm

Kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cem-piaskowej 1:4

Warstwa dolna z asfaltobetonu - 5¢cm
Warstwa wyréwnawcza z ttucznia kamiennego

tawa betonowa z oporem
tawa o wymiarach 30x15 + 15x15cm( beton B 10)

drobnoziarnistego - 5cm

Uwaga! na tuku zabudowa¢ kraweznik o odpowiednim promieniu
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Opornik bet. 12x25¢cm
na podsypce cem. - piaskowej

Nawierzchnia z ksztattek betonowych gr.8cm koloru szarego| zabudowany na poziomie +0,0
oraz 2x po 1 rzedzie koloru czerwonego

nowej i istn. nawierzchni zjazdu

Warstwa podsypki cementowo - piaskowej gr. 3cm 1:4

Warstwa gorna z asfaltobetonu - 5cm

Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr. 25cm

Warstwa dolna z asfaltobetonu - 5cm

Istn. konstrukcja jezdni

Warstwa wyréwnawcza z tiucznia kamiennego

drobnoziarnistego - 5cm

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm

tawa betonowa z oporem
tawa o wymiarach 30x15 + 15x15cm(beton B-10)

Uwaga! posadowienie kraweznika na szer.zjazdow
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FIRMA WIELOBRANZOWA

MODEX

41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

Temat : Przebudowa drogi powiatowej 3204 S - budowa chodnika
przy ul.Kosciuszki w Gorze Siewierskiej.

Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w Bedzinie z/s w Rogozniku.
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