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LEGENDA

UWAGI:

1. Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń
są dostosowane do wymagań PN-EN 12464-1 oraz
zaleceń Inwestora.

2. Sterowanie oświetleniem wewnętrznym będzie
realizowane za pomocą łączników miejscowych oraz
czujników ruchu/obecności. Wentylatory kanałowe
załączane wraz z oświetleniem.

3. Łączniki miejscowe sterowania oświelteniem należy
montować na wysokości 120 cm od posadzki. Natomiast
czujniki ruchu/obecności należy montować w suficie.

4. Stosować kable bezhalogenowe o izolacji 0,6/1 kV.
5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiększonej

wilgotności instalację elektryczną należy wykonać o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach
suchych (tj. biura, korytarze itp.) instalację należy
wykonać o stopniu ochrony min. IP20.

6. Awaryjny czas świecenia opraw wynosi 1h.
7. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w

koordynacji z pozostałymi branżami.
8. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z

obowiązującymi normami.
9. Część opisowa projektu stanowi integralny element

dokumentacji.Projekt należy rozpatrywać łącznie z
projektami innych branż.

PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S

OF1RP

OF1AP

OF3AP

OR3AR
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OP.3
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LUXIONA

OP.4

LUXIONA

OP.2

LUXIONA

PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S

PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S

OWA FL LED 0006-RP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

OWA FL LED 0006-AP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

OWA FL LED 0006-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003

PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

AWARYJNE / EWAKUACYJNE

BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 (18.0 W)

PODSTAWOWE

BERYL NEW LED O-2 3600 PLX E 33 IP20/44 840 (25.0 W)

NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 /
L-1200 (52.0 W)

RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (39.0 W)

NAŚWIETLACZ LED 50W, 4000K, 6000lm Z CZUJNIKIEM RUCHU

RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (39.0 W)
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LĄCZNIK PODWÓJNY, 230V, 10A, IP20

ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, 230V,10A, IP20/IP44

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI

PRZYCISK POJEDYŃCZY N/T, 230V, 10A, IP55

LĄCZNIK POJEDYNCZY N/T, 230V, 10A, IP55

a b

OPRAWA LED 15000 SH 90Â° E 25 740 (100.0 W)
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ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY N/T, 230V, 10A, IP65
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