
PEØ90

Prostka FF dwukołnierzowa DN80 L=500mm

Hydrant nadziemny DN80 kolor czerwony
podwójne zamknięcie + kontrolowana strefa złamania

SCHEMAT POŁĄCZENIOWY HYDRANTU

Kolano stopowe DN80

Podparcie betonowe pod korpusem zasuwy
kołnierze pozostawić wolne od betonu

Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN80

Łącznik rurowo kołnierzowy DN80

OTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCERNAMEOTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCERNAME

Istniejące przyłącze PEØ140

Łącznik rurowo kołnierzowy DN150Łącznik rurowo kołnierzowy DN150
Trójnik żeliwny DN150/80

Zasuwa kołnierzowa krótka DN80 

Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN80

Projektowane przyłącze PEØ90

OTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCERNAME

SCHEMAT WŁĄCZENIOWY WĘZŁA W1

Podparcie betonowe pod korpusem zasuwy
kołnierze pozostawić wolne od betonu

Istniejące przyłącze PEØ140

OTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCERNAMEOTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCERNAME

Przyłącze PEØ90

Łącznik rurowo kołnierzowy DN80
Trójnik żeliwny DN80/80

Zasuwa kołnierzowa krótka DN80 

Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN80

Projektowane przyłącze PEØ90

OTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCERNAME

SCHEMAT WŁĄCZENIOWY WĘZŁA W2

Przyłącze PEØ90

OTHERFLOWARTICLEPRODUCT-TYPEPRODUCERNAME

Kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN80

Przyłącze PEØ63

Redukcja Ø90/Ø63

SCHEMATY WĘZŁÓW POŁĄCZENIOWYCH
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