UWAGI:

1.

Na projektowanym budynku wykona¢ zwody poziome
drutem FeZn fi 8mm uktadanym na typowych
uchwytach.

Ze zwodami tgczy¢ wszystkie metalowe elementy
montowane na dachu, wykonhczenie ogniomurka,
blache zewnetrzng, itp.

Przewody odprowadzajgce na czesci burowo-socjalnej
wykonac drutem FeZn fi 8 w rurkach odgromowych
Urzadzenia elektryczne chroni¢ iglicami odgromowymi z
zachowaniem odstepu izolacyjnego 0,8m. Ostateczng
wysokosc iglic zweryfikowac¢ po zainstalowaniu
urzgdzen na dachu

Instalacje wykonac¢ zgodnie z wieloarkuszowg normg
PN-EN 62305.

LEGENDA

Zwéd poziomy, drut FeZn fi 8

Przewdd izolowany wysokonapigciowy
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o o Potgczenie zwodéw poziomych z drutu FeZn fi 8 na
pofaciach o réznych poziomach

Przewo6d odprowadzajacy drut FeZn fi 8 w rurce
— odgromowej w ociepleniu

° Potgczenie skrecane zigczem krzyzowym drut/drut
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Punkt zasilania zakonczony puszka ~230V/~400V

h=3,0m
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