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1. Wymagania ogo6lne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
objetych zadaniem inwestycyjnym pn.

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Adres obiektu: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

dziatka nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspodlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) z tym, ze
dla robot drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy =zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
cze¢$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywnag ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
72001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usunigcia po ich zakonczeniu.
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1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych ora zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
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1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz slownika
uzupetniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiagzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
—  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be¢dzie unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci
dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
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dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoélowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta
spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploataciji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogodlne
lub szczegotowe warunkow umowy stanowiag inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
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projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

—  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciagganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie

przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze mogg

wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,

ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce

usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do

pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan




PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWA  |og|EKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz
JANKOWSKI

CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

6.7.

6.8.

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatldw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

— [ldatg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, [

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot, [Jwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, ]

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robodt i materialow

Zasady okres$lania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilodci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czeg$ciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,
b) etapy/elementy robdt okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4
do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbior
techniczny.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie i
na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot wuzupelniajacych w  poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
c) protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbiorow czesciowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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8.5.

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt(koncowy)

robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,[ ] warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, [Jwarto$¢ pracy sprzetu
wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonaweca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materialy

2.1. Do wykonania robdt materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu. nalezy stosowa¢ piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

— max.

Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

—  odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiadaé¢ nastepujace whasciwosci:

- max.

Srednica ziaren d<120mm,

—  wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

-~ pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umieéci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. 'Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

-~ W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢

spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglegbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to byé warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9
wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno byé¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catlej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95

wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagegszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie 1 odbiér robét ziemnych powinny by¢

wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

normami

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

6.3. Zasypki
Sprawdzeni

przygotowanie podtoza

material uzyty na podktad

grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

u podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw zasypki
sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar roboét

Jednostkam
— wykopy —
— podktady
— zasypki —

i obmiarowymi s3:
[m’]

i nasypy — [m’]
[m’]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Wykopy — placi si¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypow — placi si¢ za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatlu

uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi sie za m® zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
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Transport gruntu — placi si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odleglosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

literowe

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

3. Zbrojenie betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pre¢tami okragltymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pre¢tami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II 1 A-II1.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnoséci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali |Srednica preta | Granica Wytrzymalo$¢ | Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie | trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i
rozwarstwien.
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5.

(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretoéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pr¢tow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchylki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dhugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
-~ nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwalych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy oczysci¢ do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
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b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkltadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugosé
pretow poszezegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretdw, przekladek montazowych ani drutu

wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o

Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty obje¢te ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg — ,,.Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér koncowy — wg ST wymagania ogdlne

8.3. Odbidr zbrojenia
Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukceji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zltacz i dlugosci zakotwien pregtow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robo6t z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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4. Beton

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

- Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastgpujacym sktadem:
— Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
— Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-B-19707

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,

- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela,
jezeli producent ma siedzibe poza panstwem czlonkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego),

- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezb¢dne wg EN 197-2, lecz nie obowigzkowe),

- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania
lub wysylki),

- Numer certyfikatu zgodnosci,

- Numer normy europejskiej

- Oznaczenie normowe

- Informacje dodatkowe (nie wymagane)
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d)

g

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
c) sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢
w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
¢ dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)
e dla cementu luzem:

b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaré6w poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych $Scianach).

e Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
- Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-~ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4 odlegloéci w $wietle migedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

- Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. 'Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
a) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
- Mieszanie skladnikow
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e Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
e (Czas mieszania nalezy ustali¢ do$§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odr¢bne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

¢) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

- Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;j.

b) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

c) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

2) Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak
aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwatle i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
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cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.
c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

- Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

- Pobranie probek i badanie.

b) Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

c) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

d) Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

- Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $§wiezego betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

—  Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

-~ Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

—  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu
- Materialy i sposoby pielegnacji betonu
—  Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
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- Okres

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

- Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla

powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukceji nalezy:

wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiaru sg m3

8. Odbior

robot

STRONA 26
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnoSci
Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podloza
-~ wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu
- rozbiorka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

5. Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana peta klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
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b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d) Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych calkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly
— 10% cegietl badanych.

e) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g) Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h)  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

j)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadia sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
a) Wymiary jak poz. 2.2.1.
b) Masa 4,0-4,5 kg.
¢) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
d) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
e) Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 15 MPa.
f) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 1los¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana peina klinkierowa klasy 20 MPa
a) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegtly
wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.3. Bloczki betonowe
Wymiary: 25 x 38 x 14

2.4. Bloczki
- bloczki silikatowe o gestosci okoto 15,0 kN/m3 i wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie klejowej. [zolacyjnosé
termiczna na poziomie 0,55-0,65 W/m*K; izolacyjnos¢ akustyczna minimum Ral=54 dB.

Sciany dzialowe od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkow silikatowych o gestosci 15,0 kN/m3 i
wytrzymatosci 15,0 MPa na zaprawie klejowej. Grubosci $cian 12,0 cm.

Sciany nosne od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkow silikatowych o gestosci 15,0 kN/m3 i
wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie klejowej. Grubosci $cian 24,0 cm

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6
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1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

-~ Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
-~  Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegtly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
-~ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
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5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej

liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegly,
—  liczby szczerb i peknied,
-~ odpornosci na uderzenia,

-~ przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosci cegly przez probg¢ dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyitki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz?lne odchylki [mm] : :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dhugosci | 3

— na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m|3

—na wysokosci kondygnacji | 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia  kazdej  warstwy od  poziomu

—na 1 m dtugoscei | 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia  gornej warstwy  od  poziomu )

—na 1 m dtugosei | 1 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia ~ wymiardéw  otworow w  S$wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ | +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa roboét jest — m? muru o odpowiedniej gruboscei.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
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Odbior robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoly odbioru materiatdw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

cementow powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

6. Prefabrykaty

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.




PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 32

BUDOWNICTWA |5 B|FKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz

JANKOWSKI

CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg¢ powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

SBN 70/100/120

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
e Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6 mm; w wysokosci
do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
e Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm
- dlugosé: do 30 mm
— ilo$¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,R30”.

b) Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podiozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dhugosci od ich koncoéw. Nastgpne warstwy uktada¢ na podkladkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport — w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robot
Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacja wg SST Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych

6. Kontrola jakoSci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementoéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest 1 m wykonanego nadproza

8. Odbior robot
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbidr poszezegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnoSci
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktoéra obejmuje wykonanie i dostarczenie

prefabrykatéow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. Stropy z plyt kanalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i
montazu stropéw z plyt kanatowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz stropéw z ptyt kanatowych dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Strop z ptyt kanalowych
a) Charakterystyka ptyt stropowych grubosci 20 cm :
Wymiary rzeczywiste:
wysoko$¢ — 20 cm
szeroko$¢ — 60 cm
dlugosé¢ — wg dokumentacji

2.2. Beton uzupelniajacy B25

prefabrykowane ptyty kanatowe, sprezane o 20,0 cm i szerokos$ci panelu ptyty rownym 60,0 cm. Plyty
stropowe opierane na $cianach nosnych poprzez wience zelbetowe i na prefabrykowanych przez dostawce
stropu wymianach. Plyty podpiera¢ na ksztattkach wiencowych typu L i C, zgodnie z wytycznymi
producenta stropu.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport — w opisie materialow

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropéw
5.1.1 Plyty stropowe kanalowe- (wymiary, ilosci wg projektu technicznego).

5.1.2. Betonowanie stropu.

e Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia belek i pustakow stropu a takze
zbrojenie elementow monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wience.

e Przed betonowaniem nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie
pola¢ woda.

e Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywac¢ na calej rozpigtosci posuwajac si¢ w kierunku
prostopadtym do belek.

e Poziomy transport betonu po stropie moze si¢ odbywaé taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075
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10.

m?>.
Kontrola jakosci
Po sprawdzeniu elementdow stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5.1., po
zabetonowaniu nalezy sprawdzic:
- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- poziomo$¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? zmontowanego stropu.

Odbior robot

Obejmuje:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbioér koncowy,

- odbior poszczegodlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

Podstawa platnosci
Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

8. Konstrukcje stalowe

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystgpujacych w obiekcie przetargowym.
Okreélenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235JR wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0
m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
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3

“4)

2.1.2.

—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dtugosci wigksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dlugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyltka

STRONA 35

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.
Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegodlnie blach wezlowych zaleca si¢ stosowanie
blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blachg¢ Zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
— przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
— przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
— przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztaltowniki zimnogigte.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dhugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i
naderwan.

-~ Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
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i peknigcia widoczne golym okiem.
-~ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajag 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigksze;j.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

-~ profil

-~ gatunek stali

—  numer wyrobu lub partii

-~ znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w_wytwoérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Y aczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
2.2.1.1. Gaz ochronny
Decyduje o sprawnosci ostony obszaru spawania, ale i o sposobie przenoszenia metalu w tuku,
predkosci spawania i ksztalcie spoiny.
Gazy obojetne, argon i hel, cho¢ doskonale chronig ciekty metal spoiny przed dostgpem atmosfery,
nie s odpowiednie we wszystkich zastosowaniach spawania MIG/MAG

Gaz ochronny Dzmls:mle Spawane metale

chemiczne
Ar obojetny Zasadniczo wszystkie metale poza stalami weglowymi.
He obojetny Al., Cu, stopy Cu, stopy Mg, zapewniona duza energia

liniowa spawania.

Al., Cu, stopy Cu, Mg, zapewnione duze energie liniowe

+20-80° 1 g .
Ar+20-80% He obojetny spawania, mata przewodnos¢ cieplna gazu.

N2 redukujacy Spawanie miedzi z duzg energig liniowa.

Spawanie miedzi z duzg energia liniowg tuku, lepsze

- 0 1
Art20-25% N2 redukujacy jarzenie si¢ tuku niz w ostonie 100% N2.

Ar+1-2% O2 siabo. . Zalecz.lng gloyvrne do spawania stali odpornych na
utleniajacy korozje i stali stopowych.
Ar+3-5% 02 utleniajacy Zglecana do spawania stali weglowych i
niskostopowych.
CO2 utleniajacy Zalecana wylacznie do spawania stali niskoweglowych.

Ar+20-50% CO2  |utleniajacy Zalecana wylacznie do spawania stali weglowych i

niskostopowych.
Ar+10% CO2+5% .. Zalecana wylacznie do spawania stali weglowych i
utleniajacy .
02 niskostopowych.
CO2420% O2 utleniajacy Zalecana wyltacznie do spawania stali niskoweglowych i

niskostopowych.
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90% Het7,5% slabo Stale odporne na korozj
Ar+2,5% CO2 utleniajacy p Je
60% He+35% . . . L.
Art5%CO2 utleniajacy Stale niskostopowe o wysokiej udarnosci.

Przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach helu lub argonu z gazami aktywnymi chemicznie
uzyskuje si¢ zmiang charakteru przenoszenia metalu w tuku i wzrasta stabilno$¢ tuku i pojawia.
Réwnoczes$nie mozliwe jest znaczne ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie rozprysku.
Podstawowymi gazami aktywnymi sa: CO2, O2, NO, N2, H2.
Natgzenie przeptywu gazu ochronnego dobrane musi by¢ tak, aby zapewniona byta stata ostona
obszaru spawania, nawet podczas przeciagéw czy wiatru. Nat¢zenie przeplywu powinno ustawiaé si¢
tak, aby na jeden milimetr §rednicy dyszy gazowej przypadat 1,0 I/min.
2.2.1.2. Druty elektrodowe
a) Srednica drutu elektrodowego - decyduje o gestosci pradu, a w efekcie o glebokosci wtopienia i o
charakterze przenoszenia metalu w tuku. Dla danej warto$ci nat¢zenia pradu wydajno$¢ stapiania
wzrasta ze zmniejszeniem si¢ $rednicy drutu. Druty o matej $rednicy, do 1,2 mm, zaleca si¢ stosowaé
do spawania ztgczy cienkich blach oraz przy spawaniu w pozycjach przymusowych. Wigksze
srednice drutéw od 1,2 mm 4,0 mm stosowane sg w spawaniu poétautomatycznym lub
automatycznym, w pozycji podolne;.
b) Dhugos$¢ wolnego wylotu elektrody - wptywa na intensywno$¢ podgrzania drutu na dugosci
miedzy koncowka pradowa a stapiajacym si¢ koncem drutu, a wigc o jego temperaturze i predkosci
stapiania. W zwiazku z tym, ze wzrostem dtugosci wolnego wylotu elektrody , przy tym samym
natgzeniu pradu, znacznie wzrasta wydajno$¢ stapiania elektrody, a wige wyzsze sa predkosci
uktadania $ciegow wypekiajacych przy spawaniu wielowarstwowym.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby spre¢zajace wg PN-83/M-82343
(2) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1I
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(3) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(4) nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(5) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(6) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(7) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na glowkach.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdow mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
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(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.
(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-~ jako$ci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,
—  zgodnosci z projektem,
—  zgodnosci z atestem wytworni
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
-~ jakoS$ci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnos$nikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowaé klucz dynamometryczny

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskoéw
metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

5.3. Skladanie zespotow
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5.3.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespoldw i wykonania polaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, shupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,
Scianek $rodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie $rodnika

0,003 wysoko$ci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z

rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, polozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wicksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo§¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani je$li wady te mieszczg si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

—obrobka spoin
—przetopienie grani
—~wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

-wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeliajacym spawaniem, natomiast pgknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.
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5.3.3. Pofaczenia na $ruby

—  dlugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.

-~ nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylega¢ do
faczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

- S$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcii

54.1.

5.4.2.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkow, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukceji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wediug
wymagan podanych w gwarancji trwatosci powlok. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta,
sucha, pozbawiona zatluszczen oraz innych luznych zanieczyszczen.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego nastepujacy zestaw malarski:

- grunto-emalia epoksydowa

- farba peczniejaca ogniochronna w technologii Flame Control.

- emalia poliuretanowa

5.4.2.1. Nakladanie powtloki gruntowej - jedna warstwa 50[1m

Przed przystapieniem do malowania powierzchni¢ oczysci¢ metoda mechaniczng lub strumieniowo —
Scierna do stopnia czystosci Sa 2,5 wedlug PN — ISO 8501-1. Pokrycie powierzchni farbg gruntowa
nalezy wykonac¢ nie p6zniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu elementu. Powtoka farby
gruntowej stanowi rownoczesnie ochrong czasowa na okres transportu i sktadowania konstrukcji. Po
montazu nalezy wykona¢ czyszczenie i poprawki powloki gruntowe;.

5.4.2.2. Malowanie farba peczniejaca FLAME CONTROL No 173

Grubosci suchej powtoki warstwy peczniejacej nalezy okresli¢ zaleznie od wymaganej klasy
odpornosci ogniowej obiektu ( wedtug PN-90-B-0285-1 ) oraz masywnosci elementéw stalowej
konstrukcji. Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, walka lub natryskiem Hydrodynamicznym.
Zalecany odstep czasu miedzy nakladaniem poszczegélnych warstw farby min. 16 godz. Po
uzyskaniu pelnej grubosci powloki pgczniejacej minimalny odstep czasu do natozenia powloki
nawierzchniowej 5 dni.

5.4.2.3. Malowanie nawierzchniowe farba poliuretanowg - warstwa 60 1m

5.4.3.

5.4.4.

Przed przystapieniem do malowania powierzchni¢ oczysci¢ z wszelkich luznych zanieczyszczen i
ewentualnych zatluszczen. Warunki podczas malowania i utwardzania powtoki farby poliuretanowej
- minimalna temperatura podtoza 50 C oraz co najmniej 30 C wyzsza od temperatury punktu rosy,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza najwyzej 80%

- zapewniona dobra wentylacja.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

—  sprawdzi¢ stan fundamentow, stan elementdow konstrukcyjnych z ktérymi maja by¢ laczone
elementy konstrukcyjne stalowe; kompletno$¢ i stan $rub montazowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

- porowna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi

Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Kierownik budowy powinien przygotowaé plan montazu konstrukcji stalowej dachu i zgodnie z nim
prowadzi¢ prace montazowe.

Dopuszczalne odchyiki osi i poziomu belek podane w ponizszej tabeli odnoszg si¢ rowniez do
nachylonych elementow, ktorych odchylki sa mierzone w stosunku do wymaganej ptaszczyzny
potozenia. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

STRONA 40
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Parametr Odchytka
dopuszczalna

Réznica poziomoéw na [L/500]
koncach belki D| = [10 mm)]
mniejsza z
wartosci:

Poziomy sasiednich belek | D =a 10 mm
mierzone

na odpowiadajacych sobie
koncach

Odlegtos¢ miedzy D=a 10 mm
sasiednimi

belkami mierzona na
odpowiadajacych sobie
koncach

Poziomy sasiednich D=a 10 mm
Stropow

6. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robodt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

PN-75/M-6970

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
3 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

9. Montaz obudowy z plyt warstwowych

1.1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t montazowych obudowy z ptyt warstwowych.
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z: - dostawa i montazem ptyt warstwowych $ciennych i dachowych.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne wg SST pkt 2, Do wykonania robdt nalezy uzy¢ nastepujace materiaty: -

Ptyty z rdzeniem IPN o grubosci 12 cm. Izolacyjno$¢ termiczna 0,022 W/m*K; NRO; B-sl,do. Okladziny
stalowe plyty o grubosci 0,6/0,4 mm pokryte powloka poliestrowg SP25.
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Montaz w uktadzie poziomym do konstrukcji za pomocg tacznikéw wg. zalecen producenta.

Plyty warstwowe PWS i1 PWD skladaja si¢ z dwoch oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia
konstrukcyjnoizolacyjnego. Rdzen wykonany ze styropianu samogasnacego klasy EPS CS (10) 80 jest
odpowiedzialny za przenoszenie naprg¢zen stycznych, utrzymanie stalego dystansu migdzy oktadzinami oraz
zapewnienia wysokiej izolacyjnosci cieplnej. Polaczenie oktadzin ptyt z rdzeniem =za pomoca
jednosktadnikowego kleju charakteryzuje si¢ wysoka spoistoscia na calej powierzchni plyty i stabilno$cia
parametrow w dlugim okresie uzytkowania. Dzigki frezowaniu kazdego taczenia rdzeni styropianowych
wewnatrz ptyty warstwowej nast¢puje ich zazgbianie i catkowite termiczne uszczelnienie, rdzen jest ciggly na
calej dtugosci plyty i nie nastgpuje jego rozwarstwienie. Okladziny ptyt wykonane s z blachy stalowej S220GD,
S250GD, S280GD o grubosciach 0,60/0,40 mm, pokrytej powtokami metalicznymi oraz organicznymi.

Zastosowanie ptyt powinno by¢ zgodne z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania polskich norm,
przepiséw budowlanych oraz z postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB. Stosujac plyty warstwowe nalezy
uwzgledni¢ postanowienia zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 1/99,
poz. 140), przy uwzglednieniu klasyfikacji ogniowej dla ptyt warstwowych Obciazenia wiatrem oraz rozpigtosci
podpér w elementach $cian i1 przekry¢ dachowych nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych
przez producenta. Ze wzglgdu na wilasciwosci akustyczne, plyty warstwowe moga by¢ stosowane w obiektach
przemystowych, ustugowych . Plyty moga by¢ rowniez stosowane w obiektach, dla ktorych nie sg stawiane
wymagania akustyczne.

SPRZET

Wymagania ogdélne wg SST. Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta plyt. Do cigcia plyt nalezy
stosowa¢ pilarki drobno-zgbne lub nozyce do blach. Stanowczo odradza si¢ stosowania przecinarek
$ciernicowych, szlifierek katowych lub innych urzadzen, ktére moglyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu.
Nalezy pamigtaé, iz po przeprowadzonym montazu zaleca si¢ oczysci¢ powierzchni¢ plyty z pytu pianki i opitek
stalowych. Zanieczyszczenia te moglyby bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji owtoki. Ponadto zaleca si¢
usunigcie folii ochronnej z plyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

4. TRANSPORT

Wymagania ogo6lne wg SST. Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednim $rodkiem transportu. Za
ewentualna utrat¢ i uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Diugo$¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna
zapewni¢ podparcie stosu plyt na catej dlugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowe;j,
aby utozy¢ dwa stosy plyt obok siebie, plyty warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami
transportowymi, przy czym naciag tych pasow nie moze powodowaé odksztatcenia plyt Roztadunek ptyt
warstwowych moze odbywaé si¢: recznie, za pomocg jednego lub dwdéch wozkoéw widlowych, za pomoca
dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ plyt. Podloze, na ktérym maja by¢
ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ rowne i utwardzone. Plyty nalezy uktada¢ na podktadkach np. z
krawegdziakow drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujgc réznice
wysoko$ci podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdhuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposob
pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opadow atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wigkszy
niz 1500 mm, natomiast poszczeg6lne ptyty nalezy uktada¢ na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostana
wlozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wickszym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt przez dtuzszy czas
na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym
wiatrem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wg SST Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac¢ systemowych i zalecanych przez producenta
blach tacznikow i przektadek. Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu
nalezy zamalowac farba zaprawowa. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +50C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po
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przeprowadzonym montazu nalezy oczysci¢ powierzchni¢ ptyty z pyhu pianki i opitkow stalowych, poniewaz
zanieczyszczenia te moglyby doprowadzi¢ do powstania korozji powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne wg SST Dopuszczalne odchytki wymiarowe: Grubo$¢ plyty - 2mm Dlugosé plyty - 10mm
przy L>3m Odchylenie od prostokatnosci Imm/lm, max Smm Wygigcie max 10mm Badanie jakosci
wbudowania powinno obejmowac: — sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow, — sprawdzenie
sposobu montazu i ilosci tacznik[], — sprawdzenie szczelno$ci pokry¢ i obtozen, — stan i wyglad wbudowanych
elementow.

7. ODBIOR ROBOT Wymagania ogélne wg SST.

7.1. Odbidr czeSciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe.

Odbidér robdt powinien obejmowaé sprawdzenie: - cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary plyt -
dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia oktadziny z rdzeniem

7.2. Odbidr robdt pokrywczych

Odbiér robdét powinien obejmowaé sprawdzenie: — jakoSci zastosowanych materiatow, Niezbednymi
dokumentami przy odbiorze sa: dokumenty jakosci wbudowanych materialow, protokoty odbiorow. Odbioru
dokonac¢ po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z zamowieniem. Protokot odbioru
zawiera - ocen¢ wynikow, - wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usunigcia, - stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze. Karty techniczne uzytych materiatdéw. Instrukcje montazu producenta uzytych
materiatdéw. Produkt: PN-EN 14509:2007 Samono$ne plyty warstwowe =z rdzeniem =z materiatu
termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.

Wiasciwosci Material: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczna naniesiona w sposob

ciagly

10. Roboty pokrywcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie
Rynny 1 rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy
Pokrycie — papa dachowa termozgrzewalna, w uktadzie dwuwarstwowym, NRO
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Pokrycie z papy dachowej SBS, podktadowej i zewngtrznej.

Izolacja termiczna
ze styropianu EPS100

grubosci 6,0/9,0 cm. Spadki potaci ksztattowa¢ z dodatkowo uktadanych plyt styropianowych o
grubosci 3,0, 6,0 1 9,0 cm. Na zagruntowanej powierzchni betonowej uktada¢ dwie warstwy papy

o grubosci 20,0 i 25,0 cm pokryta warstwa dociskowa z betonu B20 o

dachowej SBS, podktadows i zewnetrzna. Papa o parametrze NRO.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka

asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie

, przechowywanie i transport

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowe] nawierzchniowa i1 podkladowa np wg

Swiadectwa ITB

nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i

asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa powlekana, grubosci 0,55 mm.

2.7. Laczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materialow pokryciowych.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg producenta

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa termozgrzewalna podktadowa SBS, NRO

i papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS, NRO

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu

na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialow smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegodlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Obrébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna

wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.3. Rynny z blachy wg dokumentacji
Odwodnienie dachu ptaskiego poprzez koryto splywowe o spadku 0,25%, wpust dachowy attykowy
min. DN100 i rury spustowe kwadratowe 100x100 mm. W obrgbie wpustéw dachowych stosowaé
maty grzejne zabezpieczajace przed zamarznigciem odptywu (zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie
kabli grzejnych). Zadaszenia podcieni odwadniane do wewnatrz, do koryta stalowego o przekroju
100x150 mm i do rur spustowych zabudowanych w elewacji.

a) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
b) powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,
¢) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm,
d) spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
a) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m,
d) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne
a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzgdnym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbiér materialdéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest:
-~ m? pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét
8.1. Odbidr podioza
f) badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
g) sprawdzenie rownosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
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kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywezych
h) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
- jakosci zastosowanych materialow,
-~ doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
-~ doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
i) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:
-~ dokumentacja techniczna,
-~ dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

j) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

k) sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

1) sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego
przez pomiar szeroko$ci zaktaddow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Dokladno$¢
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
m) sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
n) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
0) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
p) sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.

Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny 1 rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 47
BUDOWNICTWA |5 B|EKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz
STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz
JANKOWSKI
CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

11. Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdéw obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1 Ogolne informacje

Uzyte materiatly powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Jako$¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm.
Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy ustawi¢ w
sposOb umozliwiajacy prowadzenie robot. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wylacznie przez osoby
legitymujace si¢ aktualnym $wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

2.2 Materialy

e Woda
e Gotowa zaprawa tynkarska cementowo — wapienna , cementowa lub cement , wapno i piasek
e Gladz do robot zewngtrznych i wewngtrznych

2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle” lub aprobatom technicznym

e Przygotowanie zaprawy do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zapraw¢ nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
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e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacag wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Nalezy uzy¢ wod¢ wodociagowa z przylacza
na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spelni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych”, a w szczego6lnosci:

e nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

e  mied frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

Gladz
Stosowaé gotowe wyroby wg zalecen producentow.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢é wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej 1 spelnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm- 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyltki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SP ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ poditoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtaé
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwo$ci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk. Ogoélne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie
dlonig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu. Chlonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy ukladaniu bezspoinowym (bez
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
uszkodzenia nalezy wypehli¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu
obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé
tynku do podloza, musza zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyng powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia
muru. Suchy mur, silnie chlonag wod¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwo$ci muru musi nastapic¢ przed przystapieniem do tynkowania.
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5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podloze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wpltyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w
momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia warstwe tynku,
aby odpowiednio dostosowac powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpltyw
warunkow pogodowych. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do
wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie naslonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podloza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow
zewngetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkow pogodowych i tym samym znaczaco poprawia
jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te
przybieraja posta¢ ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe¢ tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne
moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego
rodzaju tynku. Srodki zwickszajace przyczepno$é dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwigkszajace przyczepnosc. Zaprawy zwickszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).
Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu. Szlamy zwigkszajace przyczepnos$¢. Szlamy
zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy.
W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio cz¢sto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢
cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii 111 sktada si¢ z nastgpujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdhuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gtowka gwozdzi. Nastgpnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice
drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.
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Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje roéwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gladzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase¢ szpachlowa naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby przed
wykonaniem gladzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naklada si¢ pasami w kierunku od podlogi
do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mas¢ szpachlowa naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pacg ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowaé¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnos$ci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggow
oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnigciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie gltadzi zagruntowaé emulsjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SP ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych
do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w
szczeg6lnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
prawidlowos$ci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkéw do podioza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 tynkow wewngtrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbior rusztowan
Odbioru dokonuje si¢ po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystgpieniem do demontazu.

Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2m.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior podloza

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.4. Odbiér koncowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wigksze niz 2mm na lm i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego - nie wigksze niz 3mm na lm i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

e trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkow gipsowych,
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- wykonanie gladzi gipsowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdiczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢é¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

12. Podklady podposadzkowe

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podktadow
i podlozy podposadzkowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédla sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpic¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normag PN-
88/B-06250.

Beton powinien spelia¢ nastgpujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadaé
atest producenta oraz §wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg
PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz
5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogolne
wg PN-EN 206-1:2003.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla uniknigcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie
CEM 1 42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza si¢ ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementow
portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych
cementow hutniczych CEM III/A 32.5 NA. Wybor cementu zalezy od warunkéw termicznych uktadania
posadzki, wytycznych producenta.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.

[lo$¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu
pompowanego 8-11 cm

Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000.

Woda zarobowa

Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagow
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712, zgodne z
technologia producenta. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w
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opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W
przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zleca si¢ stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielko§¢ oczek , $rednica , grubo$¢ otuliny oraz wielko$¢ zaktadow nalezy przyja¢ zgodnie z
wytycznymi projektanta.

Jastrychy

Specjalny $rodek wiazacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania
szybkowiazacych, wysokowytrzymalych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania
jastrychow cementowych.

Gotowa mieszanka zaprawy przeznaczona pod wykladziny PCV.

Parametry techniczne:

1) Baza: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi modyfikatorami;
2) Proporcje mieszania: 6,0 | wody na 25 kg;

3) Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

4) Czas wstgpnego dojrzewania: ok. 2 min;

5) Czas zuzycia: ok. 20 min;

6) Ruch pieszy: po ok. 6 godz.;

7) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 13813): C16;

8) Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F5;

9) Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,1%;

10)Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1;
11)Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprz¢t do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do robot korzystac¢ z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowe;j,
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- pompy do betonu,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,
- polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzia.

4. Transport materialéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi Iub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase betonowa
nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat
ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstruke;ji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywacé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Jastrychy

W przypadku koniecznosci szybkiego wykonania prac stosowaé specjalny $rodek wigzacy ulepszony
tworzywem  sztucznym lub gotowa zaprawg jastrychowa do wytwarzania szybkowiazacych,
wysokowytrzymalych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychéw cementowych.
Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 50C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zaggszczeniu. Po roztozeniu 1 wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zaggszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czgsciowo
naktadajagcymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng gleboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$cigcie nadmiaru, wyrownanie i zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé
za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W
ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowa o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

e (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy pozostatlego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
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wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu Temperatura
otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dzialania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby piel¢gnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymaloéci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow. Polecenie calkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,
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e rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 Ogodlnej

specyfikacji techniczne;j.

6.2. Zasady kontroli i odbioru robdt.

Kontroli podlegaja:

e Badania materialow i sktadnikow

e Zgodno$¢ rzednych z projektem;

e Prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia;

e Parametry wbudowanej zaprawy cementowej
[ ]

[ ]

warstw izolacyjnych itp.

itp.

Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

Sposob zatarcia powierzchni wylewanych;

Sposob pielggnaciji wylewki;

Sposoéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

e Rodzaju stali,

Srednicy pretéw, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,

[ )
o Grubo$¢ otulin,
[ )

Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych,

Kontrola robot izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
e Rodzaju wbudowanego materiatu;

Grubosci 1 ilo$ci warstw;

Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta;

Wielkos¢ zaktadow, wywinieé, sposobu polaczen;
Staranno$ci uszczelnienia przej$¢ instalacji.

Przygotowanie powierzchni warstwy wyrownujacej uprzednio utozonej w miejscu przerwy roboczej;
Prawidlowos¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,

Prawidtowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy

Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacja i obowigzujacymi

normami.

6.3. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

e Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona

wyzej. oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan
doraznych. Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru
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Badania podktadéow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy
ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

e stan podlozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

e rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowe;j taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych
niZ 2mm.

e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé 2
mm dlugosci taty 1 5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych podktadéow podposadzkowych.
Jednostkg obmiarowa jest m3 wykonanych podktadéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
e po ulozeniu warstwy materialu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidér gotowych podktadow przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania
wykladzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

e réwnosci podktadu
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej
faty 1 poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.
wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkow,
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poprawnosci

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior gotowych podktadow i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocen¢ wynikéw badan

e wykaz wad i
e stwierdzenia

8.3. Odbioér koncowy

usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbidr konicowy robot powinien obejmowac:

e oceng zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacja techniczna,
e  jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ [m3] podktadéw betonowych, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie podtoza I

ub podktadu,

- wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j

- pielggnacj¢ betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ [m2] posadzki betonowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie posadzki

betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ [m2] warstwy wyrdwnujacej i wygladzajacej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie warstwy wyrownujacej z zaprawy samopoziomujacej lub w formie jastrychu,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-B-30000:
PN-88/B-300

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasd6w wigzania i statoéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

1990 Cement portlandzki.
01 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

13. Scianki z plyt GK i obudowy GK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cian gipsowo-
kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czg$cia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonaniem $cian gipsowo-kartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze
b) Wykonanie wewngtrznych systemowych $cianek dziatlowych z plyt gipsowo — kartonowych na
profilach 50, 70, 100mm z podwdjna oktadzing — obustronnie 2x plyty lub jednostronng (w przypadku
zabudow), 1 wypelieniem z welny mineralne;j,
¢) Montaz profili usztywniajacych otwory drzwiowe, lub przejs¢ instalacyjnych, koordynacja z
wykonawca stolarki / $lusarki drzwiowej i montaz o$cieznic lub przygotowanie do montazu.
d) Wykonanie dylatacji;
e) Wykonanie wypetnienia $ciany twarda lub péttwardg welng mineralna;
f) Montaz oscieznic, lub koordynacja z wykonawcg montazu §lusarki;
g) Prace uszczelniajace;
h) Spoinowanie i szlifowanie;
i)  Wykonanie przegrod ognioodpornych EI60 i EI120 w stropach z ptyt GK lub Promatu

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej
obshugi,

- zaladunek i wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzgtu na $rodki transportowe - recznie

-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

- inwentaryzacja powykonawcza

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

2. MATERIALY
Do wykonania $cianek dzialowych, obudéw i przegrod zastosowano nastepujace materiaty:

® Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykla” (GK) — grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70,0 %



PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWA |5 B|FKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz

ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

JANKOWSKI
CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
® Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — plyta zapewnia zmniejszone wchlanianie

wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo
(do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno
— sanitarne

® Plyta gipsowo — kartonowa ,,0gien” (GKF) — grubos$¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach
o wilgotnos$ci powietrza do 70,0%

® Plyta gipsowo — kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

® Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugo$¢ elementow od 2,60
do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku. Profile posiadaja specjalne
otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

® Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dlugosé¢
elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;j.
Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen
Aku — ptyta z welny mineralnej z wtokien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i
100 mm do akustycznej i termicznej izolacji §cianek
Elementy mocujace typu El 1 ES
Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potaczeniu z
gipsowymi plytami S$ciennymi, Z potwierdzong klasa odpornosci ogniowej odpowiadajaca
wymaganiom okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji;

® Tas$my akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
Doboér sprzgtu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu, ktdry nie wplynie niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprz¢tu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Plyty pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spicty dla usztywnienia tasma stalowa.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz $cian z plyt gipsowo-wléknowych
Plyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gigtej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile
wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze
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stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropdw za pomoca
kotkow rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi. A
$cianami i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg
wsuwane w profile poziome. Okladziny z plyt gipsowo- wloknowych grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do
pionowych profili stalowych CW za pomocg wkretow szybkiego montazu W przypadku okladziny pojedynczej
plyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny podwdjnej w
pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkregtami 3,9
x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Plyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bezspoinowo. Plyty w
poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny pltyt w 2-giej
warstwie poszycia oraz lby wkretow zaszpachlowane systemowa masa szpachlowa producenta plyt.
Wypehienie welna mineralng, grubo$ci 100 mm gestosci 40 kg/m3 lub 70kg /m3. Nalezy przewidzie¢
stosowanie systemowych polaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W miejscu osadzenia drzwi §ciany
nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i stropu
Sciany szpachlowane dyspersyjna masa powlokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujgcymi
(udziaty < 1%) z woda jako rozpuszczalnikiem Substancja konserwujaca: CMIT/MIT (izotiazolina)

Tyczenie rozmieszczenia plyt

o styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementdéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementdéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana pelna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki plyt o szerokosci zblizonej do polowy
dhugosci plyty,

e styki poprzeczne pltyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o
odlegtos¢ zblizong do polowy dlugosci plyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden
rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi musza speinia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé
kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i
posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowych do rusztu
Na $cianki dziatowe stosuje si¢ ptyty gipsowych zwykte. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, stosuje si¢ plyty
o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty
wodoodporne. Plyty gipsowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementdow nosnych rusztu,

e mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi

krawedziami.

Plyty gipsowo- widknowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Okladziny z plyt gipsowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie
na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utoZeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢
izolacj¢ termiczng lub akustyczna. Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm.
Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt
mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na poditozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugi¢¢ stropéw. Szczeling
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wypehnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomoca
wieszakow lub dlugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony
$ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dohu. Sztukowki nie powinny by¢ kroétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sgsiednich pilyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypehienie spoin masa
szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej
podktad pod farbe. Przy zbrojeniu ta§ma samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypehienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniows.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
e plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez pgknig¢
e karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwal si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
e sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
diugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnia sasiadujacych
plyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

liczbie nie wiekszej niz
2 na calej dlugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

1,5 mm/l m i ogdltem
nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokos$ci, oraz

2 mm/l m i ogélem nie
wigcej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej §cianami,

nie wigcej niz 4 mm w | belkami, itp.
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokos$ci

odchylenie  powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

suchego tynku od | pionowego poziomego przecinajacych si¢

ptaszczyzny 1 odchylenia ptaszczyzn od  kata

krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz 2 mm i w | nie wicksze niz | nie wicksze niz | nie wigksze niz 2 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny i Scianki.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktoérych mocowane bgda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowg elementy $cian
dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzglgdem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementow
rusztu oraz akcesoridow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5
mm.

8.3. Odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e atestacj¢ dostarczonych elementow,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,

przesunigcie w poziomie £3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,

e sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania §cianki dziatowej z ptyt gk , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- wykonanie $cianki z ptyt GK,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.
e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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e  PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

e PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

e PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztalttowniki typu U na szkielety §cian dzialowych

e PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dzialowych

e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do

obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stoSkowym, z wglebieniem krzySowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne cze$ci ztagcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

e PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

14. Posadzki z plytek

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z ptytek .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

plytki ceramiczne podtogowe — wysoka klasa odpornosci na $cieranie (V), antyposlizgowos¢
(minimum klasa R10), odporno$¢ na zginanie (wytrzymato$¢ minimum 40 N/mm?2); cokoliki
przyscienne z plytek ceramicznych wys. 10-15 cm; kolor szary RAL 7040;

Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu probki materiatéw do akceptacji nawet w
przypadku stosowania materialu zgodnego z Dokumentacja Projektowa lub ST.

2.2. Cokoly
Cokotly wykona¢ z ptytek odpowiednio do posadzki na wys. 10-15cm.
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cokoliki z ptytek ceramicznych dlugosci 30cm

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode z uje¢ wodociaggowych. Woda do zapraw powinna by¢
,odmiany 1”7, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w ktérym wyprodukowano dana
partie materiatu.

3. Sprzet

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej przez

producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien

dysponowa¢ podczas prowadzenia robot wilgotno$ciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru

temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport materialéw

Transport materialdow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu roboét pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegaé nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Wykonanie rob6ot winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materiatéw podanych w kartach technicznych, ktdre nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednocze$nie co najmniej
3°C powyzej panujagcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podloza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzk¢ powinien byé¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
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e oddzielajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtog o réznej konstruke;ji,

e przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe
cementowa nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukladaé bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej wysokos$ci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego
zaggszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na
caltej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwg rdwna polowie grubosci
podktadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupelni¢ mieszanka betonowa do przewidywanej calkowitej grubosci
podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktory powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢
wielko$¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek gresowych i granitoresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisSnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypelnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia plytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktora nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem,
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwlocznie w czasie uktadania
ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié plaszczyzne pozioma albo o okre§lonym w
projekcie spadku. Nieré6wno$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a
posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze ni/ + 5 mm na calej dlugosci lub
szerokos$ci posadzki.

6. Kontrola jakos$ci robot

Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
e zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych plytek (ptytki w I gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak peknieé i odpryskow),

prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatos¢ ptytek),
prawidtowo$§¢ zachowania wymiarow.

prawidtowos$ci przebiegu i wypeienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuSycia kompozyciji klejace;.
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Ptytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi cechami:
nasigkliwo$cia nie wigksza niz 3%,

wytrzymalo$cia na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
twardoscia co najmniej 6 w skali Mohsa,

$cieralno$cig mniejszg niz 150 mm?,

odpornoscia termiczna,

mrozoodpornos$cia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

o  dlugo$c i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
grubos¢ ptytek £5%,
prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,
prostopadtos¢ +0,6%,

wypaczenia krawedzi +£0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiarow, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

mrozoodpornoscig (zastosowanie zewngtrzne),

elastycznoscia,

odpornos$cig na wilgo¢,

przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sig:

e mrozoodpornoscig (zastosowanie zewngtrzne),,
e clastycznoscig,

e odpornos$cig na wilgo¢,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1m2 posadzki.
Jednostka obmiarowa jest 1mb cokotu.

8. Odbiér robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
e po ulozeniu warstwy materialu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatow,
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e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e réwnosci, zgodnosci z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu:
+2 mm/m i +5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci,

e prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

e oceng wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réowna, gtadka
powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugos$ci 2 m laty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz 5 mm na
catej dtugo$ci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
catej dtugo$ci pomieszczenia,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

e oceng prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbidr konicowy robot podtogowych powinien obejmowacé:

e oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

e  jako$ci zastosowanych materiatow,

e gsprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnoS$ci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek ceramicznych i kamiennych, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptytek

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m] cokolikow z ptytek, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- wykonanie cokolikoéw przy posadzkach z ptytek,

10. Przepisy zwiazane
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
- PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci
i znakowanie.
- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.

- PN-EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
- PN-EN 14411:2005 Ptytki gres nieszkliwione
- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
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15. Posadzki z wykladzin

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z wyktadzin.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
wyktadzina obiektowa - gtadka, z tworzywa sztucznego, o wysokiej klasie odpornosci na $cieranie
(klasa T), impregnowana przeciw zabrudzeniom (pokryta srodkami zabezpieczajacymi np. PUR),
trudnopalna (klasa Bfl-sl), klasyfikacja uzytkowa 34/43, antyposlizgowos¢ w klasie R9,
odprowadzanie tadunkow elektrostatycznych; wysoka odporno$¢ na obcigzenia punktowe od
wyposazenia (kotka i nozki mebli itp.);

2.2. Klej do wykladzin

Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiadaé zaleceniom producenta wyktadziny.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Klej dyspersyjny do wyktadzin podlogowych i wyktadzin tekstylnych uktadanych wewnatrz pomieszczen.

Klej do stosowania na mokro ze $rednim czasem wstgpnego odparowania, dobra poczatkowa silg klejenia i
wysoka wytrzymato$cia potaczenia.

Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalnikow przeznaczony do klejenia cokotoéw, profili, listew i wyktadzin z
gladkim lub lekko ustrukturowanym spodem.

2.3. Podloze pod wykladziny

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej. Kleje zastosowane do
przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wykladziny. Materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materialow

Wyktadziny tarketowa oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych. Kleje zachowuja trwatos¢ przez okres do 6 miesigcy.

5. WYKONANIE ROBOT



PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWA  |og|EKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz
JANKOWSKI

STRONA 73

CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

5.1. Zasady prowadzenia robot
Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Podktad pod posadzke¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podklad pod posadzke
powinien stanowié¢ czysta, niepylaca powierzchnig, o wytrzymalosci na $ciskanie > 12 MPa i wilgotnos$ci max.
3% dla podktadu cementowego i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw
podktadu nalezy stosowac zaggszczong drobnym piaskiem mas¢ wygladzajaca, uzywajac gladkich pacek lub
szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wykladziny tarketowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robot instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem prob ci$nieniowych instalacji.

Temperatura, w ktorej wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin tarketowych nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. W
obrgbie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego
rodzaju wykladziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, przycia¢ odpowiednio do wymiarow
pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadow, i luzno utozy¢ na podktadzie. Uktad spoin miedzy arkuszami
nalezy tak rozplanowaé, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego ruchu i w miar¢ mozliwosci
przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowac ich kierunek, a przy
wyktadzinach wzorzystych réwniez wzor stykajacych si¢ arkuszy.

Wyktadziny przykleja si¢ cata powierzchnia do podkladu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta
wykladziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wykladziny dopasowuje si¢
przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwinaé arkusze do
potowy ich dlugosci, zabezpieczajac je przed przesunigciem. Na odsloniety podkiad nalezy nanies¢ klej,
uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng
grubos¢. Po 5-10 min. mozna nalozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisngé. Powierzchnia przyklejonej
wykladziny nie moze mie¢ sfaldowan i pgcherzy, szczeliny pomigdzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie
wigksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac¢ styki i sasiednie arkusze wykladziny sklei¢ na goraco
(zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na $ciang.

W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zaréwno powierzchni¢ $ciany jak i
wykladziny). Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokoét.

Dopuszczalne nierdwnos$ci posadzki badane przy uzyciu taty dwumetrowej nie powinny by¢ wieksze niz Smm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m
oraz Smm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podldg z posadzkami z wykladzin tarketowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejsza ST,

e sprawdzenie wykonania podktadu,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin tarketowych.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
e zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

e gatunek dostarczonych wykladzin (gatunek I),

e jednolitos¢ wzoru lub barwy.
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Wykladziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju,
barwy i gatunku, numer §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

e poprawnosci przyklejenia wykladziny do podloza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fald, pgcherzy, odstajacych brzegow),

o wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbior robét

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych etapach:
¢ po ulozeniu warstwy materialu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiodr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
rownosci 1 zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu,
prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

Odbiodr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

e ocen¢ zgodno$ci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

e oceng wygladu zewnetrznego,

o sprawdzenie prawidtlowos$ci uksztattowania powierzchni,

e sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

e oceng prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

e odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od plaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

e przeswit pomigdzy dwumetrowg lata przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm,

e odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz | mm/m lub 5 mm na calej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] ulozenia wyktadziny tarketowej, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,
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- przygotowanie i oczyszczenie podloza,
- utozenie wyktadziny tarketowej,
- zgrzewanie wyktadziny tarketowej,

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m] cokolikow z wyktadzin tarketowej, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikow z wyktadzin z tworzyw sztucznych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,

ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

e PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podlogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podlogowe z
polichlorku winylu) — Wymagania

e PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na $cieranie- Czes¢ 1: Metoda
Stuttgart.

e PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Wtasciwo$ci i wymagania.

e PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podlogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne

e Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobow

16. Stolarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Okienna — PVC/ALU, potrojnie szklona szyba zespolona, wg normy U< 0,9 W/(m2*K));

Drzwiowa — PVC/ALU i drewniana, ptycinowa (drzwi zewngtrzne wg normy U< 1,3 W/(m2*K));

Fasady szklane do powierzchni biurowych wykona¢ o podwyzszonym parametrze izolacyjnosci akustyczne;j.
Wymiary i zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiarow okien i

drzwi nalezy dokonac¢ po zakonczeniu prac murarskich. Zaleca si¢ stosowanie stolarki zewngtrznej o
podwyzszonych parametrach termoizolacyjnych.

Dla stolarki okiennej i fasadowej nie przewidziano montazu rolet zewn¢trznych.

Nalezy skoordynowa¢ przyjete wymiary otworow pod stolarke drzwiowg z wytycznymi wybranego
dostawcy stolarki.

Dla stolarki okiennej i fasadowej przyjeto szczeling montazowg o szerokosci po 2,0 cm z boku i gora
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oraz 4,0 cm na poziomie parapetu.
- parapety okienne:

Parapety

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm . Parapety wewnetrzne grub. 3 cm, z PCV.
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki (w gornej ramie) z r¢czng regulacja przeptywu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. 'Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

— Of$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

— Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwionych w o$ciezu.

— Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

.. . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 3
oscieznica

5.4. Montaz parapetéw
Koncowka parapetu powinna wystawac 3-5 cm poza lico $ciany, a jego plaszczyzna musi by¢ nachylona
pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidlowo odprowadza¢ spltywajaca po niej wodg.
Koncowka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajaca woda nie
podcickata pod spod parapetu i nie splywata na Sciang, wszystkie krawedzie i polaczenia z oscieznicg i
$cianami wokot okna musza by¢ szczelne.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jakos$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-~ sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt wg przedmiaru

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

17. Scianki systemowe WC z drzwiami

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek systemowych WC z drzwiami

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek systemowych WC z drzwiami obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Scianki dziatowe WC z drzwiami - plyta laminowana wysokoci$nieniowa spelniajaca wymagania PN-EN
438-1:1997 i klasyfikowana przez ITB jako niezapalna



PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA 78

BUDOWNICTWA |5 B|FKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz

JANKOWSKI

CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Wykonywanie

10.

—_—
—_—

Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne, gtadkie, bez plam, widocznych zgniotdw i uszkodzen. Styki
elementéw powinny by¢ proste. Ksztaltowniki mocujace plyty do $cian powinny przylega¢ do ich
powierzchni.

Zwichrowanie poszczegdlnych $cian nie moze by¢ wicksze niz 2 mm a ich odchylenie od pionu mierzone
na calej wysokos$ci nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm. Odchylenie krawedzi $ciany od linii prostej nie
powinno by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m dtugosci.

Stopy stalowe powinny zapewni¢ prze§wit pomi¢dzy posadzka a dolng krawedzia scian w wysokosci 150
mm * 15

Mocowanie oku¢ $cianek systemowych odbywa si¢ za pomoca kotkoéw plastikowych z wkretem stalowym
ocynkowanym

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Odchylenie powierzchni §cianek systemowych WC z drzwiami od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za 1 m? §cianki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-~ dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie $cianek do podtoza
- uporzadkowanie miejsca pracy.

Przepisy zwigzane
Odpowiednie aprobaty techniczna

18. Roboty malarskie
Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich.
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1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkéw (cementowych i
cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych, plyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z wiokna
szklanego, wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy watka i
dlatego szczegodlnie dobrze nadaje si¢ do malowania $cian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo tatwo daje
si¢ rozprowadza¢ na malowanym podlozu. Jest wyjatkowo wydajna i doskonale kryje. Powloka farby jest
matowa, a jej mikroporowata struktura umozliwia §cianom oddychanie. Cechy:

gestos¢  ok. 1,31 g/em?

Zawartos¢ czesci statych ok. 41% objetosei

Wydajno$¢ ok. 6-8 m?%1 zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

Pytostucha po ok. 30min

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastgpna warstwa po ok. 6h

Przenikalno$¢ CO2 Sdso =160 m

Przenikalno$¢ pary wodnej Sdeo = 0,07 m

Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sa bardzo wydajne i fatwo si¢ je naktada, nie kapia, nie $ciekaja po pgdzlu i nie rozpryskuja si¢
przy malowaniu, a ich gléwng zaletg jest mozliwo$¢ szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odpornos¢ na
zmywanie pozwala utrzymac $ciany w doskonalym stanie przez dlugi czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do
dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podlozy
mineralnych. Niektére z farb mozna stosowac takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te
charakteryzuja si¢ duza elastycznosécia i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane s3 do
stosowania w miejscach narazonych na duza eksploatacj¢ — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.

Cechy:

gestos¢ ok. 1,45 g/em?

Zawartos¢ czgsci statych ok. 41,8% objetosei

Wydajno$¢ 7-10 m?*/1 w zaleznoéci od rodzaju i struktury powierzchni

Pytostucha po ok. 1h

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastgpna warstwa po ok. 2h

2.3. Srodki gruntujace

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majace postaé krysztatkow barwy zoltej do jasnobrunatnej, o zawartosci
uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach malarskich powinny by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego podioza przed wykonaniem
powtoki malarskiej.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Atun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany w postaci
roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowa¢ rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.4.Farby budowlane gotowe
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Farby suche s3 gotowa mieszanka zawierajaca jeden lub kilka pigmentéw, wypelniacze oraz sproszkowane
spoiwo; wymagaja zalania woda przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w zaleznosci od rodzaju kleju,
doktadnego wymieszania przed uzyciem i przecedzenia przez sito gospodarcze.

Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone do konsystencji roboczej przez
uplynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. Farby
gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emulsyjna akrylowe do malowan wewngtrznych, kolor do uzgodnienia z projektantem.

2.5.Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastgpujace rozcienczalniki:

e woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiada¢ normie panstwowej;

e terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw olejowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm;

e aceton do lakierow i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3.SPRZET

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot malarskich wewnetrznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla nap¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym, obowigzujacymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami produktéw
wydawanych przez producentow. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-
10 1, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo przygotowanych i wykonanych
rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialdw o wlasciwosciach alkalicznych nalezy
stosowac §rodki ochrony osobistej :
e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem;
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e zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywaé
prace w rekawicach;
e uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy stosowaniu materiatow zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych krzemionke nalezy
stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doplywem czystego powietrza, a skore rak i twarzy
smarowac¢ tlustym kremem ochronnym.

Materiatow zawierajacych zwiazku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a powtok z tych materiatlow — szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne

nalezy :

e stosowac odziez ochronna;
e wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza;
e przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zréodlem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne
napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich z zastosowaniem tatwopalnych
materiatow; podregczny sprzgt przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast

uzyty w wypadku

pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podtozach tynkowych Ilub podlozach betonowych
odpowiadajacym wymaganiom dotyczacym :

e robot tynkowych,

e podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;
e podlozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gltadko$¢ powierzchni.
Nastegpnie powierzchnie nalezy zagruntowac. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podloza wchodzi:
e gruntowanie podtozy $cian i sufitow
e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

e usunigcie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych , a w szczegdlnosci :

e calkowitym zakonczeniu roboét instalacyjnych
e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtog
e usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow
Drugie malowanie mozna wykonac po :

e  bialym montazu

e ulozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

e rodzaju podioza;

e rodzaju malowania;
e miejsca i warunkow zastosowania powloki.
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Dobor wiasciwego rodzaju podktadu w zalezno$ci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie
z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie.

5.3.Malowanie $cian i sufitow

Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego Iub natrysku. Przygotowa¢ podloze pod
uzupetnienie ubytkow. Do pierwszego malowania farbg rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga
warstwg nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz
30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powloki. Pomieszczenia po malowaniu
nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Po wykonaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac zbyt wysoka temperatura ( 30°C)
i przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny
by¢ gladkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszkliwicé.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien,
czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3%
masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci materialow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

e badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

e badanie powierzchni podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich;

e badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich;

e badanie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

e badanie podkladow nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢
przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubo$ci okoto 4mm i zwilZzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub
blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe §wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materialow - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
o jakosci materialdow wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli , stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

e  materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

6.3.Kontrola jakoS$ci warstw gruntujacych

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
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e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne potarcie dlonia podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku;

e sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana
jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej ni, po
trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba
podktadowa; podklad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nalozeniu nastgpnej warstwy powlokowej
wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jako$ci wykonanych powlok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych ptatkow powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym s$ladow pedzla, i tym podobnym, w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wykonania powlok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jakosci dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$§¢ odbieranych robot malarskich lub tylko

zakwestionowang ich czg$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy nalezy:

e calkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie powlok i
powtorne prawidtowe ich wykonanie;

e poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Uznanie robdt za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

e zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

e rodzaj zastosowanych materialow

e wyglad zewng¢trzny

- rownomiernos¢ roztozenia farby

- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powlok na $cieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

sprawdzenie odpornosci na uderzenie

sprawdzenie grubosci powlok

sprawdzenie elastycznos$ci powlok

sprawdzenia trwatosci powlok
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sprawdzenie przyczepnosci powtok

sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem
sprawdzenie wsigkliwos$ci powtok z farby podktadowe;j
sprawdzenie nasigkliwosci powlok

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi cz¢sciowemu technicznemu robot
e odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbioér koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru sporzadzony wedtug

wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w

szczegolnosci:

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatléw i wyrobow

e ustalenia technologiczne

e protokoty odbiorow czesciowych technicznych
inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- wykonanie powtloki malarskiej na wewngtrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porownywanie barwy farb.
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PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany
i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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19. Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowal papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w s$rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

- Izolacja powierzchni poziomych

- Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii kubetkowej

2.2.3. Folia paraizolacyjna

2.3.

powierzchnie gladkie, bez uszkodzen mechanicznych; krawedzie réwne, proste, bez pofatdowan, kolor
czarny

a) szerokos¢ wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000

b) grubos¢ (mm) 0,15; 0,20; 0,30

¢) masa powierzchniowa (g/m?) 180

d) wodochlonnos¢ (%)=<1,0

€) opor dyfuzyjny (m? x h x hPa/g) >= 360

f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajacy ognia

Materialy do izolacji termicznych
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2.3.1. Styropian

Styropian posadzkowy EPS100 o grubosci 6,0 cm i A min. 0,036 W/m*K
Styropian posadzkowy EPS100 o grubosci 8,0 cm i A min. 0,036 W/m*K

a) Wymagania
a) Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
b) dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
a) dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
b) dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
¢c) wymiary:
¢) dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
d) szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm
e) grubosé —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%.
Twardo$¢ styropianu okresla projekt wykonawczy
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo§¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.
2.3.2. ptyty styropianowe hydrofobizowane EPS 100 przeznaczonym do izolacji fundamentow grubosci 8 i 12
cm.
2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz §ci§liwosc.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:
— $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan og6lnych

5. 'Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA

OGOLNEGO | TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz
JANKOWSKI

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

b)
¢)

d)

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.5. Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i
ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy
powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementow
kotwiacych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gltadka i pozbawiona
otworow.

Paroizolacja z folii musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zakltadkowania folii
nalezy zakleja¢ specjalnymi taSmami. Przy polaczeniu folii paroizolacyjnej ze $cianami szczytowymi,
kolankowymi i kominem stosowaé miedzy folig a §ciang ta§my klejace, a calo$¢ przez foli¢ przybié
listwa dociskowa. Rowniez wszystkie przejScia przez foli¢ roznych instalacji (elektryczna,
odpowietrzajaca, anteny itp.) musza by¢ uszczelnione specjalnymi tasmami.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe i z welny

mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a
nastgpnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

5.3. Wypelnienie szczelin dylatacyjnych

6.

wszystkie podloza musza by¢ czyste, wolne od ttuszczu i luznych zanieczyszczen (kurz, grudki
zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

bezposrednio przed aplikacja pianki zwilzy¢ podtoze,

oscieznicg drzwiowa lub okienng zamocowac mechanicznie i rozeprze¢ (zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki),

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem o$cieznice i powierzchnie do nich przylegajace (na przyktad za
pomoca folii malarskiej i taSmy maskujace;j),

puszka powinna mie¢ temperatur¢ pokojowa (w razie potrzeby zanurzy¢ puszke w letniej wodzie),
doktadnie wymieszaé zawarto$¢ puszki przez energiczne potrzasanie (okoto 30 sekund),

nakreci¢ rurke dozujaca na zawor, odwroci¢ puszke do gory dnem i w tej pozycji aplikowaé pianke,
przestrzen robocza wypekia¢ zawsze od dotu do goéry jedynie w czgsci objetosci szczeliny, poniewaz
pianka zwicksza swoja objetos¢ podczas utwardzania,

warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza niz 3 cm przed utwardzeniem. Wicksze szczeliny wypetia¢
stopniowo warstwami, nast¢pna warstwe naktadamy dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilzeniu jej
woda,

po catkowitym utwardzeniu usuna¢ elementy rozpierajace, obcia¢ nozem nadmiar pianki i zabezpieczy¢
przed dziataniem promieni UV, farba, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami,

Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyjne.

a)

b)

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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c¢) Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyroboéw

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowlokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

20. Okladziny $cienne ceramiczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania
oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach pionowych w sanitariatach, umywalniach
oraz pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych

technologii prac, a dobor materialow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
Iub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiazany do wykazania, ze
dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materiatly powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wyszczegolniono:

e  plytki ceramiczne Scienne — zmywalne, kolor biaty RAL 9001, wymiary 30x60 cm;

e  Zaprawg klejowa,

e  Zaprawe fugowa.

plytki ceramiczne $cienne — zmywalne, kolor biaty RAL 9001;

fartuchy z ptytek ceramicznych (wokét umywalek, zlewozmywakow i punktow czerpania wody) —

wykona¢ do wysokosci 1,60 m i o szeroko$ci elementu + 60 cm z kazdej strony;

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc.
Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych

wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢
materiatu.

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SP 0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materialow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania fadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegaé nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materiatéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie, co
najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin §ciennych nalezy sprawdzic¢ :

e prawidtowo$¢ wykonania podtoza : stabilnos$¢, nosnos¢, rownosé, czystos¢, nie nasigkliwosc
e przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

e plytki nalezy posegregowacé wg asortymentow i wymiarow

e po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem rozpoczgcia robot jest zakonczenie robdt zwigzanych z wykonaniem podtoza pod plytki,
rozprowadzeniem instalacji sanit., elektr. c.o., uzupetlieniem wszystkich bruzd, przejs¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych

Roboty prowadzi¢ w temp. nie nizszych niz 50C (dla catej doby). Podtoze musi by¢ czyste, bez ubytkoéw, rakow,
resztek malowania, przy podtozu nasigkliwym powierzchni¢ uprzednio zagruntowac.

Kompozycj¢ rozpoczynaé¢ od najbardziej wysunigtego naroznika przyjmujac zasad¢ rownomiernego obcigcia
plytek skrajnych (nie mniej niz 1 szerokosci ptytki).

Uwaga! Potaczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, wyokraglony.
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Po zakonczeniu ukladania glazur¢ nalezy wyspoinowa¢ ( dopiero po stwardnieniu zaprawy klejacej nie
wczesniej niz po 24 godzinach. Zaprawe spoinowa rozprowadza si¢ pacg gumowa , pamigtajac o wprowadzaniu
jej w czyste , zwilzone woda spoiny migdzy plytkami. Spoiny nalezy doktadnie , gleboko i szczelnie wypehic.
Nadmiar zaprawy spoinowej usuwa si¢ i ptytki oczyszcza wilgotng gabka , az do uzyskania czystej powierzchni i
gladkich , réwnych spoin. Swieze fugi w ciggu pierwszych kilku dni nalezy delikatnie zwilzaé i czyscic lekko
wilgotna gabka. Fugi mozna zaimpregnowac ptynem przeciwnasigkliwym po kilku tygodniach. Po zakonczeniu
robot glazurniczych nalezy je zglosi¢ do odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spehniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykitadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2 -metrowa late,

e sprawdzenie spadkow podkladu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do Imm

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowo$ci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie 1 poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na calej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypeknienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5
mm

e grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig:

e mrozoodpornoscia,

e clastycznoscia,

e odpornoscia na wilgo¢,

e przyczepnos$cia ok. 1,1 MPa,
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e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
e czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ si¢:
e mrozoodpornoscia,

e clastycznoscia,

e odpornoscia na wilgoc,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest Im2 oktadziny Scienne;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
e podczas uktadania podktadu,
e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiodr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

e jako$ci zastosowanych materiatow,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e rownoscei, zgodnoscei z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny podktadu:
+2 mm/m i +5 mm na catej dlugosci lub szerokosci,

e prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr oktadzin $ciennych powinien obejmowac:

e ocen¢ wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3
mm na dlugosci 2 m taty,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na Imb, a w kierunku pionowym
na wysokosci 1 kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie
moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

Odbiodr koncowy robot plytkarskich powinien obejmowac:

e oceng zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacja techniczna,

e jako$ci zastosowanych materialow,

e gsprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania oktadzin $ciennych, wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- wykonanie oktadzin z drewna,
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- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

- PN-B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-B-10156
przy odbiorze.

- PN-EN 87: 1994

Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania

wlasciwosci 1 znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

- PN-EN 100: 1993
- PN-EN 101: 1994
- PN-EN 102: 1993

- PN-EN 103: 1994
- PN-EN 106: 1993
- PN-EN 163: 1994

wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podlogowe kamionkowe.

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z fbem stozkowym, z wglgbieniem krzyzowym
- PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Witasnos$ci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢ 1:
Plyty OSB, plyty widrowe i ptyty pil§niowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tacznikéw

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wiasciwosci, ocena zgodnosci
i znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie stabilnosci

wymiarowej

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoS$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

21. Sufity podwieszane z plytami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem systemowych
sufitow podwieszanych kasetonowych,

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest cze$cia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.
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1.2.3. Zakres Robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonanie sufitéw podwieszonych kasetonowych,
w tym:

a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robot przyleglych i zwigzanych;

b) Wykonanie obliczen statycznych konstrukcji sufitu podwieszonego ze szczegélnym uwzglednieniem
ewentualnego dodatkowego obcigzenia od urzadzen o$wietleniowych, wentylacyjnych, czujek
dymowych, etc.

¢) Wykonanie robot zwiazanych z instalacja oramowania z ptyt wg opisu sufitow podwieszonych

d) Rozmieszczenie i zamontowanie wieszakow oraz wykonanie rusztu metalowego, podwieszonego do
stropu za pomocg wieszakow.

e) Koordynacja prac montazowych sufitow i innych robot zwigzanych z instalacja o$wietlenia, czujek
ppoz., urzadzen wentylacyjnych, etc.;

f) Zamontowanie ptyt GK na konstrukcji rusztu.

g) Wykonanie polaczen ze §cianami konstrukcyjnymi, dzialowymi - murowanymi, zelbetowymi badz z
ptyt gipsowo-kartonowych.

h) Wykonanie ewentualnych obudow o$wietleniowych oraz obudéw innych urzadzen np.:
wentylacyjnych.

i)  Wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen wykonanych prac;

j)  Roboty wykonczeniowe i uprzatnigcie placu budowy;

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzgtu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej
obshugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprz¢tu na srodki transportowe - recznie

-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty musza zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacj¢ architekta i Inwestora.
e W projekcie zalozono zastosowanie materialtdbw niezbgednych do prawidlowego montazu
podwieszonych sufitow kasetonowych, w tym mig¢dzy innymi:
— indywidualne elementy no$ne;
— zawiesi wykonanych z ptaskownika
— elementow montazowych dostropowych;
— potaczen Ssrubowych
— profili,
— kotwy do montazu w stropie betonowym.
Nalezy dostarczy¢ wyroby: kasetony z ptyt GK, stelaz i akcesoria wyprodukowane lub zalecane przez
zalecanych dostawcow
o  Wszystkie elementy sufitu i systemu podwieszenia sufitu musza posiada¢ lub by¢ ujete w aktualnej
aprobacie techniczne;j.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:
e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materialow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
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e Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
$cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okre§lonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Zastosowane materialy

Sufit podwieszany 60x60cm odporny na wilgo¢
Sufit podwieszany 60x60cm niepalny

Sufit podwieszany 60x60cm akustyczny

Sufit podwieszany 60x60cm mineralny

Nad powierzchniami kondygnacji uzytkowych przyjeto sufity podwieszane. Dobrano sufit panelowy (60x60
cm), mineralny, NRO z rusztem widocznym o ci¢zarze wlasnym do 5,50 kg/m2. W obrgbie elementéw sufitu
przewidziano montaz systemowego o$wietlenia i urzadzen klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Sufit podwiesza¢ na
systemowym ruszcie stalowym wg wytycznych dostawcy rozwiazania, kotwionym w §cianach oraz stropodachu.
Nad pomieszczeniami o duzej wilgotnosci nalezy zamontowac elementy (ptyty) o zwigkszonej odpornosci na
wilgo¢. Przy doborze sposobu i iloéci wymaganych podwieszen i punktow montazowych sufitu nalezy kierowac
si¢ wytycznymi producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji przestrzeni mi¢dzy sufitowej w ilosci
dwoch wymian na godzing. Przewidzie¢ wlazy kontrolne.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.
Doboér sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowsa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robot.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony §rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzetu i wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia robot.

Produktow nie nalezy sktadowa¢ i montowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna przekracza
70%. Wazne jest , aby uwzgledni¢ wczesniejsze wykonanie innych prac jak np. montaz instalacji technicznych,
przed rozpoczgciem montazu sufitu. Nie zaleca si¢ uktadanie sufitu w temperaturach powyzej 50st C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Specyfikacja nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementow i srodkow podjetych w
celu realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow,
zestawow elementow, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzq
techniczng i praktykq budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz
okresla zasady rozwiqzan, ktore muszq by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji
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warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbior podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Sufit podwieszony

Przed rozpoczgciem robot nalezy upewni¢ si¢, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw
oswietleniowych, rewizji, czujnikow, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje
wszystkich widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy o$wietleniowe, czujki dymowe,
nawiewniki, kratki wentylacyjne, gloéniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata
weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.

Sufit podwieszony nalezy montowa¢ dopiero po zakonczeniu wigkszych prac odbywajacych si¢ nad
sufitem:

Stelaz do sufitow nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposob dopasowany do linii i
poziomow, bez zataman.

Caly uklad nalezy podwiesi¢ w sposob niezalezny od $cian, slupoéw, kanatow wentylacyjnych, rur i
instalacji elektrycznych;

Zaktadajac moduty, nalezy upewnic¢ si¢, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktore
mogtyby wptywa¢ ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad;

Mocowanie wieszakow do stropu za pomoca odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobra¢ kotwy
odpowiednie do rodzaju konstrukeji stropu wg wskazoéwek producenta systemu.

Sufity kasetonowe oparte bedg na systemowych profilach krawedziowych lub profilach taczacych z
systemem sufitowym z plyt gipsowo — kartonowych.

Poziom montowania sufitow kasetonowych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakow nalezy
zaznaczy¢ na okalajacych $cianach poziom przysziego sufitu i za pomoca kotkow montazowych
zamocowac profile przyscienne

Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustyczne;j.

Profile poprzeczne nalezy zamocowa¢ do profili glownych za pomoca tacznika poprzecznego
podwdjnego lub tacznika poprzecznego jednostronnego.

Okladzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

Stelaz do sufitdéw nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i
poziomdw, bez zataman;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do celoéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidér elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy sufitow podwieszonych kasetonowych. Dostarczone na budowe elementy
sufitow powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw modutow, elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja
one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bgda ponizsze reguly.
Zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodno$¢ z dokumentacja rysunkowa.
Zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.
Kontrola zataczonych dokumentow formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
e Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
Nalezy zwroci¢c uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz¢dne znaczenie dla prawidlowej
eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitow podwieszanych kasetonowych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.

e PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

e PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-87/B-02355 — Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogolne.

e PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

e PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych - Wymagania.

e PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukc;ji.

e PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢§¢ 1-1: Oddziatywania og6lne. Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 10020 — Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

e PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

e PN-ENISO 717 — Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustyczne;j
elementow budowlanych. Wszystkie czgsci.

e PNISO 1803:2001 - Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;.

e PN ISO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia.
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e  PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.

e PN-EN-ISO 9001:2001 - Systemy zarzadzania jako$ciag. Wymagania

e PN-ISO 9002: 1996 - Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w produkcji, instalowaniu i
serwisie.

e PN -ISO 9003: 1996 - Systemy jako$ci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach koncowych.

e PN -1ISO 9004-1: 1996 - Zarzadzanie jakoscia i elementy systemu jakos$ci. Wytyczne.

22. Elewacje ocieplone

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia elewacji.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

1.4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplenie $cian zewngtrznych wykona¢ w technologii ,.lekkiej- mokrej”, wg systemu
wykonania okreslonego w danej technologii.

. Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

. Ogblne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Styropian

plyty styropianowe elewacyjny gr. 16 cm- styropian EPS-S (szarego) 0,033 W/m*K
plyty styropianowe elewacyjny gr. 20 cm - styropian EPS-S (szarego) 0,033 W/m*K

2.2.

Siatka zbrojaca

- tkanina zbrojagca — siatka z wldkna szklanego systemowa o réwnym trwalym splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min.
145 g/m?, sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych przez 28 dni w
warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciaggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie
jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%,
pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

2.3. Elementy zabezpieczajace i taczniki

Stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajace wymaganiom wybranego systemu docieplenia, z
materiatdow o jakosci whasciwej dla systemu.

- Iaczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kotki rozporowe z
wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.4. Zaprawa klejaca
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sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego do
podloza $ciennego oraz tkaniny zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna
czyli nie pgcznieje pod wplywem wilgoci, zapewnia to $cianie zewngtrznej zdolno$¢ do oddychania,
przyczepno$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa,
przyczepno$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100
kPa, odporno$¢ na rysy min. 5 mm,

2.5. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna
tynk mineralny, gtadki, uziarnienie max 1,0 mm, kolor biaty RAL 9010, szary RAL 7040;

- listwy do boniowania, profil 2x2 cm (glebokos¢, szerokosc), kolor szary RAL 7040;
- elastyczna deska elewacyjna, klejona do zagruntowanego podtoza;

- cegla klinkierowa, peina;

- ptyta warstwowa z powtoka poliestrowg.

- podktad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza
warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potaczenie pod wzgledem mechanicznym,
- powloka malarska wg rysunku elewacji

3. Wykonanie rob6t

3.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych.

6.

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowaé do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj. poprzez
oczyszczenie powierzchni $cian z kurzu, pytu szczotkami drucianymi i zmywamy wodg, sprawdzamy
rowniez przyczepno$¢ podtoza. Prace prowadzi¢ z rusztowan z zachowaniem obowigzujacych przepisow
BHP dla pracy na wysoko$ciach oraz wtasciwym montazu i zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatem termoizolacyjnym $cian sa ptyty z welny mineralnej. Welng mineralna nalezy umocowac do
podtoza poziomo (wzdtuz dluzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Aby
zapewni¢ wlasciwe przewigzanie w narozniku budynku ptyty powinny naprzemiennie wystawac na grubosé
styropianu. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany powinny doktadnie przylegac¢ do siebie. Elementem
mocujacym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktorg nanosimy za pomoca pacy zg¢batej na
przygotowanym réwnym poditozu. Mozna réwniez naktada¢ klej na plyty styropianowe. Zaprawa klejowa
otrzymuje pelna wytrzymatos¢ po dwoch, trzech dniach, w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci.
Niedopuszczalne jest wystapienie masy klejacej w spoinach. Warstwy styropianu taczy¢ do $ciany na klej i
kolki talerzowe plastikowe w iloéci 6 szt./m?, ktére wspomagaja wiasciwe mocowanie. Kotwy umieszczaé
w $cianie w odlegto$ci co pot metra zardwno w pionie jak i poziomie. Na warstwie termoizolacyjnej
nalozy¢ warstwe zbrojaca skladajaca si¢ z drugiej warstwy klejacej z wtopiong siatka zbrojaca. Wykonanie
tej warstwy rozpoczyna si¢ od naciggnigcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastgpnie wciska si¢
w klej pasy siatki zbrojacej, uktadanej na zaktad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie
powierzchni pacg metalowg do otrzymania rowniej gladkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gladka, gdyz
stanowi podktad pod wyprawe tynkarska, ktora ma grubo$¢ tylko 2 — 3 mm. Na podktadzie tynkarskim
wykonuje si¢ tynk strukturalny. Kolorystyke elewacji wykona¢ poprzez malowanie farbami w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki.

Tynk wykonuje si¢ z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w temperaturze powyzej 5°C,
lecz nie przy duzym nastonecznieniu. Przed rozpoczgciem ktadzenia tynku rozplanowac przerwy
technologiczne, ktore nalezy ukrywac detalami architektonicznymi. Nie nalezy dopuszcza¢ do wysychania
krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. Rozrobiong mieszank¢ nanosi si¢ za
pomoca pacy metalowej, po czym zaciera si¢ pacg plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Nalezy
naktada¢ cienka warstwe do uzyskania tynku grubosci 2 — 3 mm. Przed przystapieniem do tynkowania
wskazane jest wykonanie kilku prob.

Prace termorenowacyjne nalezy wykonywac:

a) przy temperaturze powietrza i podtoza powyzej +5°C do +25°C.

b) z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych — chronigcych §ciany przed wplywami atmosferycznymi:
wiatrem, nastonecznieniem itp.

Kontrola jakoS$ci
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6.1.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
-~ sprawdzenie jako$ci materiatow
—  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m2

Odbior robot

. Odbiér materiatow

8.2.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbior
materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako§¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.3.

Odbioér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbior
miedzyfazowy powinien obejmowacé:

e sprawdzenie przygotowania podloza $cian istniejacych i nowych do termorenowacji w tym: czystosci,
gladkosci, wytrzymato$ci, rownosci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie dokladno$ci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokoét otworow okiennych i
drzwiowych,

e sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacji cieplnej,

e sprawdzenie jako$ci wykonania termorenowacji,

e sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkow,

e sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢
protokot .

Odbidr koncowy

10.

Odbior koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialow na podstawie protokotow odbioru materiatow
e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkladow i warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem elewacji wymienione w punkcie
5.0.

Przepisy zwigzane.
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Uwagi.
Mieszanie sktadnikow z roznych systemoéw jest niedopuszczalne.

23. Wyposazenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z wykonaniem montazu wyposazenia

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg i SST

1. Materialy
Osadzenie wycieraczki stalowej 60*100

Osadzenie wycieraczki stalowej 80*150

Osadzenie wycieraczki aluminiowej, szczotkowe] 80*150

Daszki ze szkla hartowanego wraz z konstrukcija ze stali nierdzewnej - dostawa i montaz

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i uszkodzen mechanicznych oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wycieraczka systemowe

Sposob montazu Wycieraczka powinna by¢ ograniczona ramg z katownika aluminiowego
lub stalowego , mozliwo$¢ zainstalowania na posadzce w aluminiowym profilu najazdowym

Wskazowki montazowe

-miejsce wycieraczki powinno by¢ odwodnione,

-podtoze wycieraczki powinno by¢ poziome i rowne, bez pofatdowan,

-rama wycieraczki przed zabetonowaniem musi mie¢ réwne przekatne swiadczace o wlasciwej geometrii ramy,
-wycieraczka nie wymaga konserwacji,

-konieczne usuwanie zanieczyszczen spod wycieraczki w takim odstgpie czasowym aby profile nie ulegaty
odksztatceniom na skutek zbyt duzej ilosci nagromadzonych zanieczyszczen,

Podtoze pod wycieraczke musi by¢ absolutnie rowne.
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W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca si¢ ich wygtadzenie , jest to warunek udzielenia gwarancji na
wycieraczke .

5.2. Montaz wyposazenia wg. systemu dostawy

6. Kontrola jakoSci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami og6élnymi ST. Odbidr podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu wyposazenia

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa jest szt. dostarczonych elementéw wyposazenia wg. przedmiar robot
8.  Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za 1 szt. dostarczonego elementu wyposazenia wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materialow wraz z kosztami zakupu i transportu, narzedzi i sprzetu,
- zamontowanie urzadzenia
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. Przepisy zwigzane

Odpowiednie aprobaty

24. Zagospodarowanie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.
- Chodniki i place.
- Podjazd
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy
a) B-20 dla taw pod obrzeza i palisade
b) cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Materialy nawierzchniowe
e  kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara
e  obrzeza betonowe 6x20 cm
e Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 10 cm
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e palisada 12,0x18,0x60,0 cm

2.4. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

5.

Projektowane ciagi piesze i parkingowe majg jednostronny, poprzeczny spadek o wartosci od 1,0% do
6%. Chodniki s3 ograniczone obrzezami rownanymi do krawedzi kostki chodnikowej. Obrzeza powierzchni
chodnikowych 6x20xL cm. Krawedzie miejsc parkingowych ograniczone obrzezami drogowymi
15x30xL cm. Obrzeza betonowe uktada¢ na tawie betonowej B20 z odporem.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nastepujacych warstw:

-chodniki przy budynku oraz miejsca parkingowe (nieprzepuszczalne):

- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 6,0 cm;

- zageszczana mech. podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem Rm 2,5 MPa — 5,0 cm;

- warstwa piasku $redniego, zaggszczonego ID=0,97 — 10,0 cm;

-podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 15,0 (chodniki) i 20,0 cm
(miejsca parkingowe;

Istniejace powierzchnie placu manewrowo-parkingowego po rozbiodrce ograniczy¢ obrzezami
chodnikowymi/ drogowymi wyniesionymi ponad teren utwardzony od 2,0 do 12,0 cm. Lini¢ rozbiorki
prowadzi¢ poprzez nacigcie pita diamentowg (dla powierzchni betonowych, litych) lub przez rozbiorke
drobnowymiarowych elementéw kostki brukowe;j i docigcie ich do pozadanego wymiaru.

Woda opadowa z terenu utwardzonego bedzie odprowadzana i pochtaniana w obrgbie czgsci
nieutwardzonej dziatki lub do istniejacych wpustow KD (na zasadach obecnych).

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robo6t torowych i
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Projektowane ciagi piesze i jezdne maja jednostronny, poprzeczny spadek o wartosci od 0,94% do
2,0%. Chodniki sg ograniczone obrzezami réwnanymi do krawedzi kostki chodnikowej. Place manewrowe,
drogi wewngtrzne i miejsca parkingowe sg ograniczone obrzezami drogowymi wyniesionymi

ponad poziom powierzchni utwardzonej o 4 lub 12 cm.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nastgpujacych warstw:

-chodniki i miejsca parkingowe aut osobowych (nieprzepuszczalne):

- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 6,0 cm;

- zageszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 5,0 cm;

- warstwa piasku $redniego, zageszczonego ID=0,97 — 8,0 cm;

-podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 15,0 cm;

-drogi wewngetrzne i plac manewrowy (nieprzepuszczalne):

- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 8,0 cm;

- zaggszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 6,0 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0-31,5 mm — 26,0 cm;

-grunt stabilizowany cementem Rm-5,0 MPa — 15 cm; ;

Wszystkie krawedzie placow manewrowych, drogi wewngtrznej i parkingu ograniczy¢ kraweznikami
drogowymi 15x30xL cm wyniesionymi ponad warstwy placu o 4/12 cm. Krawezniki i obrzeza utozy¢
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6.

na tawie betonowej z odporem z betonu B20.

Wszystkie krawedzie chodnikow ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi 6x20xL cm zréwnanymi z
powierzchniami chodnikow. Obrzeza ulozy¢ na tawie betonowej z betonu B20.

Woda opadowa z terenu utwardzonego bedzie odprowadzana poprzez wpusty KD do projektowanego
zbiornika odparowujacego wode deszczows.

Kontrola jakoS$ci

6.1. Nawierzchnia z prefabrykatéw

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
—  sposob i jako$¢ zageszczenia
- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:

Zagospodarowanie terenu

Chodniki i place — m?* wykonanej nawierzchni.

Odbior robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
25. Ogrodzenie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych.
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1.2. Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna jest materialem pomocniczym do opracowania szczegdtowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej §limakowej na linkach stalowych, ze stupkami
z rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego zwykle na granicy posesji sasiadujacej z

pasem drogowym.
2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania

ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ mater

iatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
Ogrodzenie z paneli, wysoko$¢ 2,00m, kolor 7016, cokot systemowy
Brama stalowa przesuwna o szeroko$ci czynnej 6m

3. sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykona

nia ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,

jak: szpadle, dragi stal

owe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac¢: srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

przewozne zbiorniki d

4. Transport

o wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia
Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasad

y wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zataczniku 1.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,

ustawienie stupkow,

rozpiecie siatki metalowej,
ew. wykonanie bram i furtek,
malowanie ogrodzenia,

roboty wykonczeniow

c.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan

Inzyniera:
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ustali¢ lokalizacje terenu robot,

usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,

wytyczy¢ trasg ogrodzenia w terenie,

przedstawié, do akceptacji Inzyniera, zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania rob6t przygotowawczych.
5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze
odleglosci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m-pook. 2 miw
takich odlegtosciach wykona¢ doty pod shupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeti¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktéorym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysoko$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gbérny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 150
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 300 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki
koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacj¢, konstrukcje 1 wymiary ustala Inzynier.

Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z kagtownikow (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x
50 x 6 mm) lub innych ksztalttownikow z wypehieniem ram siatkami metalowymi (przyktad podano w
zalgczniku 1, rys. 3).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki
1tp.

5.8 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do rob6t wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

niezbg¢dne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcow itp.),
wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegoélnienie badan i pomiaréw | Czestotliwo§¢ | Wartosci dopuszczalne
badan

1 Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z Wg dokumentacji
dokumentacja projektowa w zakresie | Ocena ciagta projektowej
lokalizacji i wymiarow

2 Zachowanie dopuszczalnych odchytek | Jw. Wg pktu 2
elementéw ogrodzenia

3 Prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod | Jw. Wg pktu 5.4
stupki

4 Poprawnos¢ wykonania fundamen- Jw. Wg pktu 5.5
tow betonowych pod stupki

5 Poprawnos¢ ustawienia stupkow Jw. Wg pktu 5.6

6 Prawidlowos¢ rozpigcia siatki Jw. Wg pktu 5.7

7 Poprawnos$¢ wykonania bram i furtek | Jw. Wg pktu 5.8

8 Poprawnos$¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w  [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w [1],,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. Przepisy zwigzane
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10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne

1. Wymagania og6lne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-07.06.01 Ogrodzenia drog

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementow drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979 — 1982

26. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza gruntowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano ,,Wymagania ogolne”

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprietu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych. Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne”
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w
szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloia

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.Po oczyszczeniu powierzchni podltoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gorne;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢é
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggeszcezenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i



PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA

BUDOWNICTWA  |og|EKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM 111
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz
JANKOWSKI

CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

wtorny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno§¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawecy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Ré6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Ré6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzgdne wysokosciowe

7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. NierownoS$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie moga przekraczaé
20 mm.



PRACOWNIA PROJEKTOWA STRONA

BUDOWNICTWA  |og|EKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM 112
OGOLNEGO [ TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ADRES OBIEKTU: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

STANISLAW dziatka nr ewid. 3268; obrgb: 0001 Rawicz
JANKOWSKI

CPV 45210000-2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £+ 3 cm dla
autostrad i1 drog ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢
poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloZa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
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— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04

5. BN-77/8931-12

27. Podbudowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzan
mechanicznie.

ych z wykonywaniem podbudowy

1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.
Zaleca si¢ wykorzystanie przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw

zaggszczone]j mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi

w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano ,,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania

ogoblne”

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej

specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,

z kruszywa naturalnego stabilizowanego

spelniajaca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru
lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” p
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

3. sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

4. transport

Wymagania dotyczace transportu podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

5. wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania og6lne”

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ,,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne”

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i

Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w ,,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania og6lne”
5.5. Odcinek probny

zaggszczanie mieszanki kruszywa

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania og6lne”

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w kontrolnych w czasie robdt podano w ,,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania

ogoblne”

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” 6.4.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ,,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania
7. obmiar rob6t

ogoblne”

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”

9. podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

0golne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
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sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne’

i}

28. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
1.2. Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy

Zaleca si¢ wykorzystanie przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
chodnikow, podjazdow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkleg$nigcia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Grubos¢ 60 mm
Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dhugosci + 3 mm,
na szeroko$ci 3 mm,
na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
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2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje peknigc,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wicksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,»,32,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikoéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawe¢znikach.

4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig¢ z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowg, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze
stanowic:
grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa Iub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloré6w produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej .

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 12.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejsze;j :
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnos$ci podtuzne

Nieréwnosci podhuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
6.5. Czgstotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaroéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
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ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ,,Wymagania og6lne”.
9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materialow,
wykonanie podsypki,
ulozenie 1 ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwigzane

Normy

1.  PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tatg.
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostala zatwierdzona
norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczace materiatow, wlasciwosci, wymagan 1 metod badan
odnoszacych si¢ do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementéw uzupetniajacych,
przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone dla

betonowej kostki brukowej w ogélnych specyfikacjach technicznych ():

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placow i chodnikow,
ktore wynikaly z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostow, zawartych w wydawanych
dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia si¢ propozycje modyfikacji wymagan w , wedtug PN-EN 1338,
dotyczace ustalen dla zewnetrznych nawierzchni, majacych kontakt powierzchni z sola odladzajaca w
warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewnetrznych nawierzchniach, wymagania
nalezy odpowiednio dostosowac).

Najwazniejsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacag w warunkach mrozu
3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchytki

Grubo$¢ kostki Dhugos¢ Szerokos¢ Grubos$é

mm mm mm mm

<100 +2 +2 +3

> 100 +3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odchylki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dhugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuktos$¢ Maksymalna wklegstosé
mm mm mm

300 1,5 1,0

400 2,0 1,5

3.2. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
3.2.1. Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie

Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m2

3 D

Warto$¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz

3,6 MPa.
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Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢é obcigzenia

niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.
3.2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc)
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych

zachowuja zadowalajaca trwatos¢ (wytrzymalo$é) pod warunkiem spelnienia wymagan wytrzymatosci na

rozciaganie przy rozlupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.
3.2.4. Odpornosé¢ na $cieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal. G Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy Béhmego)
$ciernej)

3 H <23 mm <20000 mm3/5000 mm?2

3.2.5. Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie
Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie pod warunkiem,

ze ich gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.
Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie, to nalezy

zastosowa¢ metod¢ badania opisang w zataczniku I normy i zadeklarowa¢ warto$¢ minimalng odpornosci na

poslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne

3.2.6.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J normy, nie
powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy, nie
dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wlasciwos$ci uzytkowe kostek brukowych i nie

$3 uwazane za istotne)
3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementdw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J
normy, powinna by¢ ustalona przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi

przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i przez zmiang warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementow ocenianych zgodnie z zatacznikiem J

normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi

przez odbiorcg.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi

zmianami wlasciwosci surowcoOw lub przez zmiane warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

29. Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
Zaleca si¢ wykorzystanie przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem

betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:
gatunek 1 -Gl,
gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchyltki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaro6w obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgsto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 1B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozosta

tych materialow

Transport pozostatych materiatdéw podano w D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasad

y wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze

zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez

zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem

(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji

projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa

cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na peing gigbokos¢.

6. kontrola jakosci rob

ot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasad

y kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do

ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru

stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie

katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i

zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie

robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (

fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:
linii obrzeza w planie,

niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypelnienie badanej spoiny

na peing glgbokos¢.
7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialow,
wykonanie koryta,
rozscielenie 1 ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

30. Zbiornik odparowujacy wody deszczowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbiornika.
1.2. Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej

specyfikacji technicznej (SST).
1.3. Zakres robodt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przydroznych zbiornikéw retencyjnych, stosowanych przy odwodnieniu
powierzchniowym drog.
1.4. Okreslenia podstawowe
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Sptywy deszczowe z drog - zanieczyszczone wody, pochodzace z opadéw atmosferycznych, sptywajace z drogi i
obiektow zwigzanych z drogami, w ktérych stezenie co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia przekracza
warto$¢ dopuszczalng.
Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do zatrzymania
czgscei sptywu z drog w celu odprowadzenia go do systemu odwodnienia o mniejszej przepustowosci.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania zbiornika
Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa
Zaprojektowano otwarty, terenowy zbiornik na wod¢ do gromadzenia wody deszczowej. Zbiornik
bedzie napelniany woda pochodzaca z KD odprowadzajacej wody deszczowe z drog wewnetrznych,
placow utwardzonych i dachow. Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika wyniesie 120,0 m3.
Po wykonaniu wykopu ksztattujacego spadki §cian zbiornika (1:1) zagescic istniejace podtoze oraz
uktada¢ projektowane warstwy wzmacniajace w postaci:
-geowlokniny 20 kN/m;
-geomembrany PEHD;
-zageszczonego zwiru stabilizowanego cementem Rm — 2,5 MPa — 15,0 cm;
-betonowych ptyt azurowych o grubosci 8,0 cm;
-warstwy dociskowej ze zwiru ptukanego 16/31,5 mm utozonego na ruszcie z ptyt betonowych o
grubosci 15,0 cm.
Krawedz okalajacg teren wokot zbiornika wykonaé z plyt betonowych, azurowych o wymiarach
40x60x8 cm, uktadanych na podbudowie z zageszczonego zwiru stabilizowanego cementem.
Zbiornik ogrodzi¢ prefabrykowanym ogrodzeniem stalowym o wysokosci 1,40 m wg rozwiazania systemowego
obejmujacego stupki, panele ogrodzenia oraz furtke o szerokosci 90,0 cm.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
mechanicznego do robdt ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki,
rowniarki do wykonania wykopu pod zbiornik, ubijaki itp. do wykonania watu ziemnego wokot zbiornika.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Piasek i humus mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami.
Plyty betonowe azurowe mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
Pozostate materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania zbiornika retencyjnego
Konstrukcja i sposob wykonania zbiornika retencyjnego, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w zat. 1
niniejszej .
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika obejmuja:
roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacj¢ i parametry wysokos$ciowe,
wykopy pod zbiornik,
wykonanie umocnienia dna zbiornika, np. plytami betonowymi azurowymi, obsianiem trawg itp.,
ew. wykonanie odptywu wod ze zbiornika (rowem, §ciekiem, przelewem),
ew. wykonanie watu ochronnego,
umocnienie skarp przez przykrycie humusem i obsianie trawa.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
ustali¢ lokalizacje zbiornika,
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
punktéw wysokosciowych.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen D-01.01.01 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robdt odtworzenia trasy i
punktéw wysokosciowych przy zbiorniku.
5.4. Wykopy pod zbiornik
Wykopy pod zbiornik nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
Iub wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecen D-02.00.00 [3] wlasciwych dla zbiornika oraz ustalen
podanych w dalszej cz¢$ci niniejszej specyfikacji.

5.5. Wykonanie zbiornika
5.5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania zbiornika

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uzyskane rzedne dna zbiornika; odchylenie tych rzednych od
rzednych projektowych nie moze by¢ wigksze niz 1 cm. Wymiary zbiornika w planie nie moga r6zni¢ si¢ od
zakladanych w projekcie o wigcej niz 10 cm.

Dopuszczalne odchytki pochylenia podtuznego dna wynosza + 0,1% spadku. Dopuszczalne odchytki
pochylenia skarp wynosza + 2 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

Piasek ochronny na dnie zbiornika i w otworach plyt azurowych powinien by¢ czysty - nie powinny
znajdowac si¢ w nim zwir, kamienie i inne zanieczyszczenia stale, co ma decydujace znaczenie dla osiggnigcia
zakladanych wtasciwosci infiltracyjnych urzadzenia.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),
wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone w pkcie 2,
sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwos¢ | Wartosci
badan dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ wymiarow zbiornika 1 raz Wg pktu 5
z dokumentacja projektowa
2 Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych Co20m Wg pktu 5.5.1
3 Prawidlowos$¢ wykonania umocnienia dna zbiornika | 1 raz Wg dokumenta-
cji projektowej
4 Prawidlowos$¢ wykonania odptywu wody ze 1 raz Wg dokumenta-
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zbiornika cji projektowej
Wg dokumenta-
5 Wykonanie watu ochronnego 1 raz cji projektowej
i pktu 5.6
6 Prawidtowo$¢ wykonania umocnien skarp 1 raz Wg pktu 5.7

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zbiornika.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w [1] ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 zbiornika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
wykopy pod zbiornik,
wykonanie umocnienia dna zbiornika,
wykonanie ew. odptywu i ew. watu ochronnego,
odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad i rozplantowanie,
umocnienie skarp zbiornika i ew. watu ochronnego,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania nie obejmuje kosztu ewentualnych robot towarzyszacych, np. dojazdowej drogi
technologicznej dla sprzetu eksploatacyjnego, strefy buforowej obsadzonej drzewami i krzakami wokoét
zbiornika itp., ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne

1. Wymagania og6lne

2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych (podspecyfikacja w
zbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowawcze)

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-03.03.01 Saczki podtuzne

D-03.04.01 Studnie chtonne

D-03.05.01 Zbiorniki odparowujace

7. D-03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne

10.2. Inne materiaty

Katalog drogowych urzadzen ochrony §rodowiska, GDDKiA - IBDiM, Warszawa 2002

Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie, GDDKiA, Warszawa 2002

SR »

31. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
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Niniejsza specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt w zakresie ksztalttowania zieleni

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé¢ nastepujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

— u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecalkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
— martwice 1 p¢gknigcia kory,
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— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupgdowe korony drzew formy pienne;j,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

e OCHRONA ZACHOWANEJ ZIELENI

-ZABEZPIECZENIE DRZEW i KRZEWOW NA PLACU BUDOWY
Prace budowlane w zasiggu systemu korzeniowego drzew przewidzianych w
dokumentacji projektowanej do zabezpieczenia na czas budowy musza by¢
wykonywane pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéow Zieleni,
ktory w trakcie wykonywania prac okresli sposob i zakres koniecznych prac
zabezpieczajacych zarowno system korzeniowy jak i pnie drzew.
-Przeglad pozostatych drzew.
Wszystkie drzewa i krzewy, ktore maja by¢ zachowane, na poczatku realizacji kontraktu
powinny zosta¢ sprawdzone wspoélnie przez Inzyniera i Wykonawce w celu uzgodnienia
wykazu zachowanych drzew. Kazde drzewo chore, martwe, uschnigte lub zagrazajace
bezpieczenstwu nalezy wyciaé¢ i wykarczowaé po uprzednim uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera.
-Ochrona zachowanych drzew.
Podczas realizacji kontraktu istniejace drzewa i krzewy, ktore majg by¢ zachowane,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed uszkodzeniem podczas robot. Mate drzewa i
krzewy powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym plotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa nalezy
owina¢ odpowiednig siatka, a niskie konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly
uszkodzone przez maszyny i sprzet budowlany. Materiatdéw budowlanych nie wolno sktadowaé w poblizu drzew
i krzewow ani w zasiggu ich galezi. Nalezy zachowac istniejacy poziom gruntu.
- Pielegnacja zachowanych drzew.
Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielggnowane podczas realizacji kontraktu
1 przycigte po zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia do takich
prac. Pielggnacja powinna obejmowa¢ usuwanie gatezi, uschnigtych czesci i lisci, leczenie ran i podlewanie,
jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego rozwoju.
- Wymiana uszkodzonych drzew.
Jesli jakie§ zachowane drzewo lub krzew zostanie uszkodzone lub zniszczone na skutek
robot budowlanych, wowczas powinno by¢ zastgpione przez Wykonawce drzewem lub
krzewem tego samego gatunku i w tym samym wieku, jesli Inzynier nie zaleci inacze;j.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie,
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sprzet:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji trawnika

¢) kosiarka do trawnikéw

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi $srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i
zacienionych. W przypadku niewysylania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac
woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzagsami, uszkodzeniami i
wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Wysiew trawnikow

Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

5.1.1 Obmiar robot

- wysiew nasion m2

5.1.2 Zasady wykonania robot

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spei¢ nastepujace charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot i sktadowana w hatdach

nie wyzszych niz 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopow — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozs§cielona, na terenie pod wykonanie trawnikéw,
d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementow, zawarto$¢ materiatdéw obcych (kamienie).

5.1.3 Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zalezno$ci od warunkéw lokalnych.
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Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klasg, nr normy wg ktdrej zostaty
wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

5.1.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawarto$¢ sktadnikow. Nawo6z powinien by¢
zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

¢) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.

5.1.5 Wymagania dotyczace trawnikow

Wymagania dotyczace trawnikow sg nastgpujace:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyroéwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta, nalezy
wykona¢ uzupeknienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢ nawozowana,

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowana poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 20cm,

d) teren powinien by¢ wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gladkim walcem i potem zabronowany brona talerzowa
lub zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia lub
w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilo$ci 4 kg na kazde 100 m2,

1) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i umozliwienia
penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej wowczas jest
niezbedne uzycie gltadkiego walca,

j) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Roslin,

1) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy powinien by¢ przeprowadzony.

5.1.6 Dojrzewanie trawnikow - utrzymanie

Glownymi etapami dojrzewania trawnikdéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa uro$nie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiagnie wysoko$¢ 10-12 cm,
¢) ostatnie koszenie przed zimg powinno si¢ przeprowadzi¢ w polowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikow w czasie calego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czgsto i w
regularnych odstepach czasu. Czgstotliwos¢ 1 wysoko$¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku traw,

e) w pierwszym rzg¢dzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub selektywnego
plewienia, ktore nalezy wykonywac ze starannoscia i przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

5.1.7 Nawozenie trawnikow

Trawniki wymagaja nawozenia — §rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda pore

roku:

a) na wiosng trawniki wymagaja mieszanek z przewaga azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem potasu i
fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowiazkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku
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wzrostu,

e) wysoko$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno by¢
prowadzone w zalezno$ci od warunkow pogodowych.

5.2 Nasadzenia roslinne

5.2.1 Zakres roboét

a) sadzeniem drzew, krzewow wg projektu zieleni,
b) pielegnacja nasadzen

5.2.2 Obmiar robot

Tabela nasadzen i zalecen projektowych

5.2.3 Wykonanie robot

Wymagania dotyczace sadzenia roslin sg nastepujace:

a) pora sadzenia - jesien lub wiosna,

b) miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja

projektowa,

¢) dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang wedtug wskazan producenta materiatu roslinnego i
zaprawione ziemig urodzajng,

d) roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt glebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

e) korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

f) przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

g) korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowaé miske i podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

h) wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego

drzewa,

1) palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.2.4 Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
a) podlewaniu,

b) odchwaszczaniu,

€) nawozeniu,

d) usuwaniu odrostow korzeniowych,

€) poprawianiu misek,

f) okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

g) rozgarnigciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

h) wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

1) wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

J) przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i
formujace).

5.3. Kwietniki
Wymagania dotyczace zalozenia i pielegnacji kwietnikéw sg nastepujace:

— gleba przed zalozeniem kwietnikow powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jalowa i
uboga, nalezy ja wymieni¢ na glebe¢ urodzajna na gltgbokos¢ od 10 do 25 cm, w zaleznos$ci od rodzaju
sadzonych kwiatow,

— ilo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j,

— po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na glgboko$¢ sadzenia,
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pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okre$lenia ilo$ci zanieczyszczeh (w m?),

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

iloci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
wielkos$ci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odleglosci sadzonych ro$lin,
materiatu ros$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnos$ci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykoéw, jezeli
odbior jest na jesieni,
prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikow z ro$lin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i roz),
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogo6lne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoS$ci i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow,
pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materialu roslinnego zgodnie z dokumentacja projektowa,
zasadzenie materiatu roslinnego,
pielegnacj¢: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatu roslinnego,
pielegnacj¢ posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja odniesienia jest:

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy:
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste ro§lin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

11. UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT

Zaleca sig, aby wszystkie roboty powinny by¢ zrealizowane w czasie jednego sezonu, co nie wyklucza
organizacji i prowadzenia prac w okresie dwoch sezondéw.

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ ich wykonywania:

- wylaczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie (W
tym przejsé);

-zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i

znajdujacych si¢ w strefie robot;

- organizacja wjazdow

- wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekow;

- wyznaczenie drdg transportu, miejsc skladowania materialow, stacjonowania sprzetu oraz

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

- prace ziemne- budowa nasypoéw z zageszczeniem i wyprofilowaniem skarp.

- przygotowanie podioza pod nawierzchnie konstrukcyjne nawierzchni- korytowanie.

- posadowienie urzadzen zagospodarowania terenu wymagajacych fundamentowania: tawki, kosze na
$mieci, stojaki rowerowe.

STRONA
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- nasadzenia roslinne
- zaktadanie trawnikéw
- uporzadkowanie terenu z usuni¢ciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz

dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych;

- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych

jakichkolwiek przedmiotow posiadajacych cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomic o tym

Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

- w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomenow przyrodniczych (np. gtazow narzutowych, skamienielin,
itp.) niezwlocznie zawiadomienie o tym Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody.




