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42x1,5
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Lp. Typ urządzenia Ilość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pompa ciepła powietrze-woda o mocy Q=24,70 kW 1
1

Naczynie wzbiorcze V=35l  - zabezpieczenie inctaacji c.o 1

1
1

1
Pompa cyrkulacyjna cwu Qn=0,50m³/h Hp=1,0m 1

Pompa elektroniczna  U=230V Pel=50W 

1

Naczynie wzbiorcze NG25 - zabezpieczenie bufora ciepła
Podgrzewacz cwu o poj. V=700l

Grzałka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji c.w.u U=400V Pel=6,0kW

1Pompa elektroniczna  U=230V Pel=50W 

Bufor wody grzewczej V=200l

2

2Grzałka zanurzeniowa do zbiorników buforowych U=400V Pel=6,0kW

12. Zawór odcinajacy DN40 12

Naczynie wzbiorcze V=80l  - zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u

2

3

4
4

6

23

7

8

8

9
10

Z przyłącza wodociągowego

42x1,5

PEx40 PEx17

PP16

PP40

11

13. Zawór zwrotny DN40 3
14. 3
15. 1
16. Zawór odcinajacy DN40  ze spustem 1
17. Zawór odcinajacy DN32 1
18. Zawór bezpieczeństwa 6,0 bar 3/4" 1

Ogrzewanie podłogowe

1212

1212

12

12

12

12 12

21 21

21

14

14

22

15

Zawór odcinajacy DN15
Zawór zwrotny DN15

16

12

14

12
18

19

19. Zawór bezpieczeństwa 3,0 bar 1/2" 1

13

13

13

20. Filtr skośny DN40 2

20

20

21. Zawór odcinajacy DN25 2

12

22. Pompa elektroniczna Stratos PICO 25/0,5-4-130 1

28x1,5


