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Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania DN80
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Zasuwa kotnierzowa krétka DN8O

Zasuwa kotnierzowa krétka DN8O

Tréjnik zeliwny DN150/80 Trojnik zelwny DNSO/B0. - ,
kacznik rurowo kolnierzowy DN150 acznik rurowo kofnierzowy DN150 tacznik rurowo kolnierzowy DN80 Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania DN80
Istniejgce przytacze PE@140 1 dr Tb 7/ Istniejgce przytacze PE@140 Przylacze PEGS0 - o > Przytacze PEG0 Przytacze PEG63
H H H - Redukcia 890/063
Hydrant nadziemny DN80 kolor czerwony . BUDOWA BUDYNKU USYUGOWEGO
podwdjne zamkniecie + kontrolowana strefa ztamania OBIEKT:
Prostka FF dwukotnierzowa DN80 L=500mm Kolano stopowe DN80 Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | TECHNICZNYM
tacznik rurowo kotnierzowy DN8O WRAZ Z INFRASTRUKTU RA
< INWESTOR: Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Saperska 23; 64—100 Leszno

LOKALIZACJA: |ul. Zwierzyniecka, 63—900 Rawicz
dz. nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz
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Zasuwa kotnierzowa zeliwna DNSQ J INSTAL.SANIT. |mgr inz. Leszek Kotodziej Podpis:
Podparcie betonowe pod korpusem zasuw: Podparcie betonowe pod korpusem zasuwy PROJEKTOWAL ;| upr. nr WKP / 0348 / POOS / 12
kotnierze pozostawi¢ wolne od betonu kotnierze pozostawi¢ wolne od betonu w spec. instalacyjnej
INSTAL.SANIT. | mgr inz. tukasz Fiszer Podpis:
SPRAWDZIt upr. nr WKP /0344 /P0O0S /09
w spec. instalacyjnej
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