000000000000 O0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OOODOOOOOOOODOOODOOODOODOOODOOOOOOOODOOOOODOOODOOOOOOOOOOOOOGOaOn

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA OGOLNEGO

STANISLAW JANKOWSKI
CIZLONEK POLSKIEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA WKP/BO/1658/01

ARCHITEKTURA * KONSTRUKCJE * INSTALACJE BUDOWLANE * KOSZTORYSOWANIE
KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI * DORADZTWO TECHNICZNE * WYKONAWSTWO

64-100 LESZNO UL. KMICICA 40
TEL/FAX 065 526 79 68 GSM 0601 773975 e-mail : stanjank@kki.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
ITECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Adres obiektu: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz
dzialka nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz

Inwestor: Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z o.0.
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno

Branza: konstrukcja

Data: 22 wrzesnia 2022 roku Kategoria obiektu: ,, XVI”
Rodzaj branzy: Imie i Nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:

Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke konstrukcyjno-budowlana

projektowal: WKP/0038/POOK/07

Konstrukcja mgr inz. Pawet Praczyk konstrukcyjno-budowlana

sprawdzit: 91/98/Lo



mailto:stanjank@kki.net.pl

I.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Str.

I. Zawartos$¢ opracowania 2-3
II. Opis budowlany 4-11
A. Opis techniczny

1. Opis budynku 4
2. Program uzytkowy 4
3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku 4
4. Dane materiatlowe czesci konstrukcyjne;j 6
5. Opis elementow konstrukcyjno-materiatowych 6
B. Czg$¢ graficzna - konstrukcja

rys. 1/W Pozycja F1-F5 — skala 1:20 12
rys. 2/W Pozycja SF1 — skala 1:20 13
rys. 3/W Pozycja SF2 — skala 1:20 14
rys. 4/W Pozycja SM1 — skala 1:20 15
rys. 5/W Pozycja PR1-PR3 — skala 1:20 16
rys. 6/W Pozycja PF1 — skala 1:20 17
rys. 7/W Pozycja R1 — skala 1:20 18
rys. 8/W Pozycja R2 — skala 1:20 19
rys. 9/W Pozycja R3 — skala 1:20 20
rys. 10/W Pozycja R4.1 — skala 1:20 21
rys. 11/W Pozycja R4.2 — skala 1:20 22
rys. 12/W Pozycja R4.3 — skala 1:20 23
rys. 13/W Pozycja RS — skala 1:20 24
rys. 14/W Pozycja R6 — skala 1:20 25
rys. 15/W Pozycja R7 — skala 1:20 26
rys. 16/W Pozycja R8 — skala 1:20 27
rys. 17/W Pozycja R9 — skala 1:20 28
rys. 18/W Pozycja S1 — skala 1:20 29
rys. 19/W Pozycja M1 — skala 1:20 30
rys. 20/W Pozycja W0-W5 — skala 1:20 31
rys. 21/W Pozycja PS1; PS2 — skala 1:20 32
rys. 22/W Pozycja 1.1; 1.2; 1.6 — skala 1:20 33
rys. 23/W Pozycja 1.3 —skala 1:20 34
rys. 24/W Pozycja 1.4 — skala 1:20 35

rys. 25/W Pozycja 1.5 — skala 1:20 36



. 26/W Pozycja KWW1 — skala 1:20

. 27/W Pozycja KWW2 — skala 1:20

. 28/W Pozycja KW1 —skala 1:20

. 29/W Pozycja KW2 —skala 1:20

. 30/W Pozycja KW3 —skala 1:20

. 31/W Pozycja DR1 — skala 1:20

. 32/W Pozycja SS1; T1: ST1 — skala 1:20
. 33/W Pozycja PFP — skala 1:20

37
38
39
40
41
42
43
44



II. OPIS BUDOWLANY

do projektu wykonawczego budowy budynku uslugowego z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z infrastruktura realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z 0.0. na dzialce nr

ewid. 3268 w Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

Projektowany budynek ustugowy bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem
ptaskim, attykowym. Budynek zaprojektowany na rzucie nieregularnego prostokata o wymiarach mak-
symalnych w rzucie 39,56 x 15,94 m. Wysoko$¢ budynku zréznicowana — czg$¢ biurowo-socjalna
4,53 m 14,93 m do krawedzi attyki, czg¢s¢ techniczna 6,65 m do krawedzi attyki.

Przy bocznej elewacji budynku przewidziano zewngtrzne stanowisko do mycia pojazdow ze $ciana
ostonowa wykonang z pltyty warstwowej.

Budynek zostanie wykonany w technologii murowanej, ze $ciana dwuwarstwowa, ocieplona metoda
lekka-mokra. Elementy konstrukcyjne zelbetowe 1 stalowe. Budynek posadowiony na zelbetowych 1a-
wach 1 stopach fundamentowych. Sufity podwieszane panelowe. Dach o konstrukcji stropodachu nie-
wentylowanego, pokryty papa dachowa.

2. Program uzytkowy:
powierzchnia zabudowy - 588,37 m?
powierzchnia uzytkowa - 507,79 m*

kubatura - 2849,66 m®

3. WarunKki geotechniczne posadowienia budvnku

-kategoria geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych w lipcu 2022 roku badan geotechnicznych ustalono Ze na terenie
opracowania wystepuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia budynku.

Przyjeto II kategori¢ geotechniczna. Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gornicze;j.

-badania podloza gruntowego:
Wymiarowanie fundamentéw wykonane zostato na podstawie dokumentacji badan podtoza grun-
towego z opinig geotechniczng wykonanej przez Inzynieria Wielkopolska sp. z 0.0. sp. komandytowa.

-projekt geotechniczny:

-prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwo$ci zmian wtasciwosci podto-
za gruntowego.

-okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych:

Na terenie objgtym opracowaniem wierzchnia warstwe podtoza stanowi humus o grubos$ci warstwy od
0,6 do 1,20 m. Grunty te nalezy traktowa¢ jako nienosne.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych wydzielono
dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrgbniono warstwy gruntowe rozniace si¢
rodzajem (litologia) oraz stanem (plastycznos$cia):

Seria I plejstocenskie osady zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty) — wyksztatcone jako osady
spoiste osady zwatowe. Wydzielone tu warstwy geotechniczne obejmuja twardoplastyczne gliny, gliny
piaszczyste i pylaste oraz niespoiste osady lodowcowe - §redniozaggszczone piaski $rednie.
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Seria II plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty) — wykszta-
tcone jako osady niespoiste zbudowane gléwnie z piaskow drobnych. Wydzielona tu warstwa geotech-
niczna obejmuje bardzo zaggszczone piaski drobne i pylaste o stopniu zageszczenia [p=0,65.

Ustalony poziom posadowienia rozbudowy budynku -1,40 odpowiada rz¢dnej 98,95 m npm. Poziom
fundamentowania ponizej poziomu przemarzania gruntu (0,80 m) i powyzej poziomu wod gruntowych.
Nalezy wykona¢ wymiang podtoza nieno$nego pod fundamentami budynku. Wymiana gruntu do rzed-
nej 98,10/97,20 m npm.

Teren objety opracowaniem jest znaczaco obnizony w stosunku do sasiadujacej drogi utwardzonej 1
sasiednich terenéw zagospodarowanych. Przyjeta rzedna poziomu 0,00 m w budynku zostata do-
pasowana do rzednych drogi na wysokosci budynku. W konsekwencji, pod projektowany budynek 1
powierzchnie placow utwardzonych nalezy wykona¢ podbudowy umozliwiajace posadowienie budyn-
ku 1 powierzchni utwardzonych.

Dopuszcza sig zmiang rzednej poziomu 0,00 m w budynku na ewentualne wskazanie Inwestora.

Wiodace warstwy gruntu i ich parametry (przyjeto wg otworu nr 1/2 i przekroju A-A'):

Ip nazwa miqzszos¢é 1./Ip Symbol pozostate
konsolidacji
1 |IA-glina; glina piaszczysta 1,0/4,0 m |I.=0,10 twardoplastyczna
2 |II A - piaski $rednie 3,80 m 15=0,65 bardzo zaggszczony

-okreslenie czeSciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa:
Przyjety wspotczynnik materiatowy y,=1,0 £ 0,10.
Wspotczynniki korekeyjne:

-dla no$nosci m=0,81

-dla sprawdzenia obrotu m=0,72

-dla sprawdzenia poslizgu m=0,72

-okreslenie oddziatywan od gruntu:
Oddzialywanie gruntu na budynek nie wystepuje.

-przyjety model obliczeniowy podloza:

Do obliczen posadowienia przyj¢to model jednorodnego podioza gruntowego, warstwowego zbudowa-
nego w warstw gruntdw spoistych i niespoistych (wg powyzszej tabeli) z uwzglgdnieniem wystepowa-
nia wody gruntowej wystgpujacej w glgbszych warstwach podloza.

-no$nos$¢ 1 osiadanie podloza gruntowego:

Na podstawie przyjetych parametréw geotechnicznych, na poziomie posadowienia, jednostkowa obli-
czeniowa no$no$¢ podtoza gruntowego wynosi gn= ok. 800 kN/m?.

Maksymalne osiadanie nie przekroczy 1,0 cm.

-ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentow:

Do wykonania obliczen projektowych przyjeto:

-ustalony model podtoza gruntowego;

-ustalone parametry geotechniczne podioza;

-ustalony poziom posadowienia;

-obciazenia obliczeniowe z reakcji fundamentéw na podtoze od przyjetych obciazen budynku.

-specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych 1 specjalistycz-
nych robdt geotechnicznych:

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie nadzoru geotechnicznego. Ze wzgledu na wystgpowanie podioza
nieno$nego do rzednej ok. 98,10/97,20 m npm nalezy przeprowadzi¢ wymiang podtoza fundamen-
towego do rzednej 98,95 m npm (-1,40 m).

Wymiang wykona¢ w postaci poduszki z zaggszczonego piasku $redniego, stabilizowanego cementem,
zageszezonego do stopnia [s=0,98. Wykop zasypywac i zageszcza¢ w warstwach po okoto 0,20 m.
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Prace prowadzi¢ w osuszonych wykopach, podloze zabezpieczy¢ przed rozluznieniem poprzez prze-
glebianie wykopdw, gromadzenie wody opadowe;.
Ze wzgledu na budowe podtoza z glin i glin piaszczystych prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy
maksymalnym ograniczeniu nasaczenia podtoza wodami opadowymi.

-okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt:

W trakcie badan prowadzono odwierty na glgbokos¢ 4,0 i 6,0 mb i stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej tylko okazjonalnie (w jednym na cztery odwierty) na rz¢dnej 97,47 m npm — brak oddziaty-
wania.

-okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania:
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitorowania projektowanego obiektu.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas rob6t fundamentowych rozbieznosci pomigdzy
przyjetym opisem a stanem faktycznym podtoza, nalezy przerwac praceg i skontaktowac si¢ z Projek-
tantem.

4. Dane materialowe cze$ci konstrukeyijnej

Do wykonania elementow zelbetowych 1 stalowych budynkéw przyjgto nastgpujace klasy materiatow:
- beton konstrukcyjny w klasie B30 (C25/30); wodoszczelny w klasie W6;

- beton konstrukcyjny w klasie B25 (C20/25); wodoszczelny w klasie W6;

- beton konstrukcyjny w klasie B25 (C20/25);

- stal zbrojeniowa w klasach A-0; A-IIT RB400W;

- dodatki uszczelniajace do betonu;

- stal profilowana w klasie S235JR; S355JR;

5. Opis elementow konstrukcvijno-materialowvch

- lawy fundamentowe:

Lawy fundamentowe (Poz. F1-F5) posadowione na poziomie —1,40 m od punktu zerowego i okoto —
1,30 m ponizej poziomu terenu przyj¢to jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6.
Lawy o szerokosci 40,0/60,0/80,0 cm 1 wysokosci 40,0 cm. Zbrojenie taw stanowi wkladka stalowa z
odpowiednio 4/6/6 pretow @12 (A-IIT RB400W) ze strzemionami @8 (A-0). Lawy o szerokosci 80,0 cm
sa dodatkowo dozbrojone pretami poprzecznymi @12 (A-III RB400W) w rozstawie co 20 cm. Pod ta-
wami przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10).

Stope¢ fundamentowa (Poz. SF1) posadowiona na poziomie —1,40 m od punktu zerowego i1 okoto —1,30
m ponizej poziomu terenu przyjeto jako zelbetowa z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6. Stopa
o wymiarach w rzucie 100,0x100,0 cm 1 wysokos$ci 40,0 cm. Zbrojenie stopy stanowi wktadka stalowa
z pretow @12 (A-III RB400W) w formie siatki o oczkach 15x15 cm. Stopa jest zintegrowana z przy-
legtymi tawami fundamentowymi poprzez wzajemne przepuszczenie zbrojenia. Gltowica stopy o wy-
miarach 24,0x24,0 cm jest zbrojona 4 pretami @16 (A-IIT RB400W) wraz ze strzemionami @8 (A-0).
Pod stopa przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10).

Stopy fundamentowe (Poz. SF2) posadowione na poziomie —1,20 m od punktu zerowego i okoto —0,90
m ponizej poziomu terenu przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6. Stopy
o wymiarach w rzucie 100,0x140,0 cm 1 wysokos$ci 90,0 cm. Zbrojenie stop stanowi wktadka stalowa z
pretow @12 (A-IIT RB400W) w formie siatki o oczkach 15x15 cm. Glowica stopy o wymiarach
50,0x50,0 cm jest zbrojona koszem stalowym z pretow @12 (A-IIT RB400W) wraz ze strzemionami
8 (A-0). W obrebie glowicy osadza¢ $ruby fundamentowe (Poz. SM1) @24 mm wykonane ze stali
S355JR. Pod stopami przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10).

Lawy i stopy wykona¢ po wymianie podtoza gruntowego wykonanej do poziomu -2,25/-3,15 m. Wy-
miang wykona¢ w postaci poduszki z zaggszczonego piasku stabilizowanego cementem. Maksymalna
grubos¢ warstwy poduszki 0,40 m, zalecana 0,20 m. W trakcie prowadzenia prac fundamentowych na-
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lezy prowadzi¢ nadzér geotechniczny. Dopuszcza si¢ zmiang wielkos$ci poduszki, w zaleznosci od sta-
nu faktycznego podloza, ujawnionego podczas robdt fundamentowych (zalozenia oparto na wy-
konanych badaniach geotechnicznych).

Dla projektowanych $cian dziatowych w obrgbie podbetonu wykona¢ wylewki o przekroju 0,16x0,40
m z betonu B25 zbrojone siatka stalowa @8 o oczkach 10x10 cm, stal (A-III).

Pod tawami przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10). Elementy betonowa¢ betonem klasy
B25 (C20/25), wodoszczelnym. Otulenie wktadek zbrojenia 5,0 cm. Elementy fundamentowe izolowac
po oczyszczeniu z zanieczyszczen warstwami bitumicznymi oraz gruntujacymi izolacji przeciwwil-
gociowe;j.

Budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

- plyta fundamentowa:

Plyte fundamentowa (Poz. PF1) posadowiona na poziomie —0,31/0,42 m od punktu zerowego przyjeto
jako zelbetowa, wykonana z betonu B30 (C25/30), wodoszczelnego W6. Plyta o wymiarach w rzucie
6,0x12,0 m 1 wysokosci 16,0 cm, z pogrubieniem krawedzi do 26,0 cm. Zbrojenie ptyty stanowi siatka
stalowa z pretow @12 (A-III RB400W) w rozstawie 15x15 cm. Siatka utozona dotem, z odgigciem
przykrawedziowym pretow gtownych. ze strzemionami @8 (A-0). Ptyte dylatowa¢ poprzez wykonanie
naci¢¢ dylatacyjnych na glebokos$¢ '/5 grubosci plyty. Naciecia wypetni¢ materialem trwale plastycz-
nym. Zaleca si¢ impregnacj¢ powierzchni plyty srodkami ochronnymi dla betonu chroniacymi przed
korozja chemiczna. Pod ptyta przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10). Podbudowa wg
warstw podtoza drogowego.

- rdzenie zelbetowe:

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe (Poz. R1-R9) o przekroju 24,0x24,0 cm i 24,0x40,0 cm 1 narozne
24,0x50,0x50,0 cm wykonane z betonu B25 (C20/25) i1 zbrojone wktadka stalowa z odpowiednio 4/6
lub 12 pretow @12/16 (A-IIT RB400W) oraz strzemionami @6/8 (A-0) w rozstawie co 15 i 20 cm.
Rdzenie wykonywane po wymurowaniu $cian no$nych budynku, w odcinkach z przerwami technolo-
gicznymi. Zbrojenie rdzeni odginane do wiencow zelbetowych przylegtych do rdzeni. Podczas
murowania §cian przy rdzeniu pozostawia¢ dodatkowa przestrzen poza obrysem rdzenia do betonowa-
nia. Pierza do betonowania wykona¢ w co 2 warstwie bloczkéw z odsunieciem krawedzi bloczka o '/3
szerokos$ci bloczka. Czg$¢ rdzeni posiada osadzone marki stalowe (Poz. M1) do zespolenia ze stalowy-
mi podciagami. Startery rdzeni (Poz. PR1; PR2; PR3) wykona¢ o przekroju jak rdzenie, w obrebie
scian fundamentowych. Elementy zbroi¢ przy uzyciu 4/6/12 pretow @16 (A-III RB400W) oraz
strzemionami @8 (A-0) w rozstawie co 20 cm.

- shupy zelbetowe:

Zaprojektowano stup zelbetowy (Poz. S1) o przekroju 24,0x24,0 cm wykonany z betonu B25 (C20/25)
1 zbrojony wktadka stalowa z 4 pretow @16 (A-1II RB400W) oraz strzemionami @8 (A-0) w rozstawie
co 151 20 cm. Stup wykona¢ w odcinkach z przerwami technologicznymi. Glowica stupa zabudowana
marka stalowa (Poz. M1) osadzana pomig¢dzy elementami zbrojeniowymi stupa.

- wience:

Wience budynku (Poz. W1-W5) przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25). Zbrojenie stanowi
wktadka stalowa z 2/4/6 pretow @12 (A-III RB400W) 1 strzemion @6 (A-0) co 20 cm. Szerokos¢
wiency wynosi 24,0 cm , wysokos¢ — 31,0 1 27,0 cm. Wience posrednie i1 stropodachowe wykonaé z
szalunkiem z ksztattek prefabrykowanych typu L szer/wys=240/270 mm; C szer/wys=240/70 mm i U
szer/wys=240/310 mm . Dozbrojenie wiency wg wytycznych dostawcy stropu wykonane z pregtow @10
(A-II1 RB400W).

Wience wykona¢ na poziomach okreslonych na przekrojach. Réznice pozioméw pod wience niwelo-
wac poprzez docinanie ostatniej warstwy bloczkow.



- podciagi:

Zaprojektowano podciagi zelbetowe (Poz. 1.3; 1.4; 1.5) o przekroju 24,0x40,0/50,0/61,0 cm wykonane
z betonu B25 (C20/25). Podciagi sa zbrojone wkladka stalowa z pretow @12; @16 i @20 dotem oraz z
pretow @12 jako posrednie i gora, (A-III RB400W) i strzemion @8 (A-0) co 10,0-20,0 cm. Dla podci-
agoéw dwuprzegstowych podpora posrednia dozbrojona gora pretami @12 (A-III RB400W). Czg$¢ podci-
agow posiada zbrojenie zintegrowane z przyleglymi wiencami, prety zbrojenia wiencéw przepuszczad
przez podciagi. Wysoko$¢ posadowienia okreslono na rzutach konstrukcyjnych.

Zaprojektowano podciagi stalowe (Poz. 1.1; 1.2; 1.6) o przekroju walcowanym HEA180/240/300 wy-
konanych ze stali S355JR. Oblachowanie z blach o grubo$ci 8§ mm. Stal klasy S235JR, grubo$¢ spoin 3
14 mm; I=max. Podciagi osadzane w przyleglym wiencu zelbetowym/rdzeniu/stupie. Na gornej potce
pasa opiera¢ plyty stropowe. Element stalowy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg opisu ponizej. Elemen-
ty wewnatrz budynku obudowa¢ przeciwpozarowo w klasie REI60 oktadzing z welny mineralnej o
grubosci 20 mm (rozwiazanie systemowe, certyfikowane).

- wsporniki stropu:

Zaprojektowano zelbetowe wsporniki stropowe (Poz.PS1; PS2) o wysokosci 20,0 cm wykonane z
betonu B25 (C20/25). Wsporniki sa zbrojone wktadka stalowa z pretow @12 i @16 gora (prety osadzane
w otwartych kanatach ptyt stropowych i wiencu stropowym) oraz z pretdéw @8 jako posrednie.
Wszystkie prety ze stali A-III RB400W. Elementy betonowac rownoczes$nie ze stropem. Wysoko$¢ po-
sadowienia okreslono na rzutach konstrukcyjnych.

- konstrukcje wsporcze:

Zaprojektowano konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne (Poz. KW1; KW2) i jednostki ze-
wnetrzne urzadzen klimatyzacyjnych (Poz. KW3) ustawiane na dachu projektowanego budynku.
Elementy zaprojektowano z profili stalowych Czg 120x50x4 mm, Lzg40x3 mm oraz rur kwadra-
towych 40x3mm; 60x4 mm; 80x4 mm. Elementy oblachowania o grubo$ci 6 i 10 mm. Stal klasy S235
JR. Elementy taczone z konstrukcja gtéwna przez kotwy wklejane wg opisOw na rysunkach. Elementy
wykonane ze stali S235JR.

Zaprojektowano stalowe konstrukcje wsporcze pod fasady wewngtrzne(Poz. KWW1; KWW2) wy-
konane z rur kwadratowych 60x3 mm i Czg 60x40x3 mm. Oblachowanie z blach o grubosci 6 1 8 mm.
Elementy wykonane ze stali S235JR. Wsporniki stalowe montowane do projektowanych ptyt stropoda-
chu poprzez szpiliki stalowe M12 oraz do przyleglych §cian dziatowych i nosnych poprzez kotwy roz-
porowe/wklejane M10.

Elementy obudowac¢ pltyta GK z wypehieniem welna mineralna o grubosci 60 mm.

Zaprojektowano stalowa drabing zewngtrzna (Poz. DR1) wykonana z rur prostokatnych 80x40x3 mm 1
kwadratowych 40x3 mm. Elementy wykonane ze stali S235JR. Wsporniki stalowe drabiny montowane
do projektowanych $cian poprzez kotwy wklejane M12.

Zaprojektowano stalowa konstrukcje wsporcza pod $ciang ostonowa zewngtrznego stanowiska mycia.
Sciana sktada si¢ ze stalowych shupow wykonanych z profili walcowanych HEA200 (Poz. SS1) wy-
konanych ze stali S235JR. Stupy sa usztywniane uktadem t¢znikéw (Poz. T1) wykonanych z rury kwa-
dratowej 50x3 mm, stal S235JR 1 stgzen pretowych typu X, wykonanych z pretow @16, stal S355JR.
Stezenia gwintowane do stosowania $ruby przeciwskretnej M16.

- elementy stalowe:

Zaprojektowano marke stalowa (Poz. M1) do okucia rdzeni 1 stupa zelbetowego. Marke wykonac z bla-
chy o grubosci 10x240x240 mm, kotwi¢ w betonie przy pomocy dospawanych C100 o dlugosci 50 cm.
Zaprojektowano $ruby fundamentowe (Poz. SM1) ze stali S355JR o $rednicy @24 mm. Srube gwin-
towaé gwintem metrycznym M24. Sruba plytkowa, wzmacniana blachami o grubosci 6 i 10 mm wy-
konanymi ze stali S235JR.



- nadproza:

Nadproza nad otworami okiennymi, drzwiowymi wykona¢ z prefabrykowanych, spr¢zonych belek zel-
betowych SBN 72/120 w ilo$ci i dlugosciach okreslonych na rysunkach. Pod wszystkie nadproza uto-
zy¢ warstwy wyrownawcze z cegly petnej w klasie 20 MPa (min. 1 warstwa).

- §ciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe do punktu —0,20 m przyjeto jako wykonane z bloczkéw M-6 na zaprawie ce-
mentowej M10 o grubosci 24,0 cm (5 warstw bloczkéw 14x24x38 cm). Sciany fundamentowe, ze-
wnetrzne, sa izolowane styropianem hydrofobizowanym EPS 100 przeznaczonym do izolacji funda-
mentow grubosci 10,0 1 12,0 cm. Izolacje przeciwwilgociowa stanowia warstwy izolacji przeciwwil-
gociowej oraz folii kubetkowej w systemie lub zaleceniami producenta styropianu. Sciane fundamen-
towa wewnetrzna, w osi 3 izolowaé styropianem hydrofobizowanym EPS 100 przeznaczonym do
izolacji fundamentoéw grubosci 8,0 cm.

Z zewnatrz, Sciany fundamentowe nalezy obsypa¢ zasypka filtrujaca. W przypadku stwierdzenia na-
chodzacej do wykopoéw wody gruntowej, Sciany fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ war-
stwa zaprawy hydroizolacyjnej o grubosci 3 mm oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych
drenazem opaskowym (w opcji).

- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne od poziomu —0,20 m zaprojektowano jako dwuwarstwowe, z bloczkow sili-
katowych o gestoéci okoto 15,0 kN/m® i wytrzymalosci 20,0 MPa na zaprawie klejowej. Izolacyjnosé
termiczna na poziomie 0,55-0,65 W/m*K; izolacyjno$¢ akustyczna minimum Ra,;=54 dB. Grubos¢
$cian 44,0 cm. Sciany sktadaja si¢ z warstwy nosnej grubosci 24,0 cm (bloczki silikatowe), warstwy
izolacji termicznej ze styropianu EPS-S (szarego) 0,033 W/m*K do izolacji $cian zewngtrznych o
grubosci 20,0 cm. Okladzina termiczna musi by¢ montowana rowniez mechanicznie (kotkowana).
Dolna krawedz izolacji termicznej na poziomie -0,20 m.

Warstwy wykonczeniowe w postaci tynkéw cem-wap. szpachlowanych wewnetrznych i1 zewnetrznego
tynku mineralnego na siatce.

Sciany attykowe wykonane z bloczkéw silikatowych, z zastosowaniem wieficzenia 1 warstwa blocz-
kéw M6 (14x24x38 cm).

Jedna ze $cian budynku bedzie izolowana ptyta warstwowa, montowana do $ciany w uktadzie po-
ziomym (zamek o mocowaniu ukrytym). Plyty z rdzeniem IPN o grubosci 12 cm. Izolacyjnos¢ ter-
miczna 0,022 W/m*K; NRO; B-s1,do. Oktadziny stalowe ptyty o grubosci 0,6/0,4 mm pokryte powto-
ka poliestrowa SP25.

Sciana elewacyjna wykonana z cegly klinkierowej o wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie cem-wap.
(spoiny fugowane). Grubo$é $ciany 25 cm. Sciana zespalana z gléwna $ciana budynku poprzez
kotwy/taczniki stalowe @8 (A-III RB400W lub nierdzewna) osadzane w co 6 warstwie muru ceglanego
1 wklejane w $cina z silikatow.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany dziatowe od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o gestosci 15,0 kN/m® i
wytrzymatosci 15,0 MPa na zaprawie klejowej. Grubosci $cian 12,0 cm. Sciany dzialowe z no$nymi
taczy¢ poprzez taczniki systemowe, ocynkowane, uktadane w co drugiej warstwie $ciany dziatowe;.
Sciany wykonywane do poziomu stropu/stropodachu wykona¢ z przerwa dylatacyjna wypetniona
materialem trwaleplastycznym. Je$li wymogi producenta ograniczaja wysoko$¢ $ciany dziatowej na-
lezy stosowa¢ wzmocnienia/taczniki stropowe umozliwiajace wykonanie $cian do zatozonej wy-
sokosci. Wykonczenie $cian wykona¢ w postaci warstw szpachlowanego tynku wewngtrznego.

Sciany no$ne od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkow silikatowych o gestosci 15,0 kN/m? i
wytrzymato$ci 20,0 MPa na zaprawie klejowej. [zolacyjnos¢ termiczna na poziomie 0,55-0,65 W/m*K;
izolacyjno$¢ akustyczna minimum Ra,;=54 dB. Grubosci $cian 24,0 cm. Wykonczenie $cian wykona¢ w
postaci warstw szpachlowanego tynku wewngtrznego.
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- strop:
Nad budynkiem zaprojektowano dach plaski oparty na stropie ptytowym. Przyjeto prefabrykowane
ptyty kanatowe, sprezane o 20,0 cm i szeroko$ci panelu ptyty réwnym 60,0 cm. Plyty stropowe opiera-
ne na $cianach no$nych poprzez wience zelbetowe 1 na prefabrykowanych przez dostawce stropu wy-
mianach. Plyty podpiera¢ na ksztaltkach wiencowych typu L i C, zgodnie z wytycznymi producenta
stropu. Od spodu wykonczenie stropu — sufit podwieszany, panelowy na wieszakach ES. W trakcie
realizacji strop nalezy podstemplowaé zgodnie z zaleceniami producenta. W miejscach wskazanych
(Rzut konstrukcji stropu) elementy stropu nalezy dozbroi¢ (prety zbrojeniowe), $rednice pretow po-
dano na rzucie, stal klasy A-III RB400W/A-O. Strop betonowac betonem B25 (C20/25).
W obrebie ptyt stropowych przewidziano wykonanie dodatkowych otworéw do instalacji wentylacji
mechanicznej i KS. Przewiertu prowadzi¢ zawsze na styku plyt, symetrycznie do obu krawedzi ptyty z
zachowaniem dopuszczonych przez producenta szerokosci wycigé. Dopuszcza si¢ wprowadzenie wy-
mianow stalowych lub korekte lokalizacji przewiertu wg uzgodnien z projektantem.

- konstrukcja i pokrycie dachu:

Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski, attykowy. Konstrukcja stropodachu oparta na spr¢zonych
ptytach kanalowych. Na stropie utozy¢ warstwy izolacji z folii PE0,20. Gltéwna izolacja termiczna
bedzie wykonana ze styropianu EPS100 o grubosci 20,0 1 25,0 cm (w ukladzie dwuwarstwowym
10+10/10+15 cm). Dolna warstwa styropianu kotkowana lub klejona do podtoza, gorna klejona do
warstwy dolnej. Izolacja termiczna pokryta warstwa dociskowa z betonu B20 o grubosci 6,0/9,0 cm.
Plyta dociskowa zbrojona widknami rozproszonymi, polipropylenowymi w ilosci okoto 0,8 kg/m’
betonu. Spadki potaci ksztattowa¢ z dodatkowo uktadanych plyt styropianowych EPS100 o grubosci
3,0, 6,0 1 9,0 cm. Na zagruntowanej powierzchni betonowej uktada¢ dwie warstwy papy dachowe;j
SBS, podktadowa i zewngetrzna. Papa o parametrze NRO. Stosowac taczniki 1 wytyczne montazowe wg
wymogoéw producenta warstw izolacji 1 spadkowej. Stosowac docieplenia $cianek attyki od wewnatrz
wykonane z welny mineralnej, twardej o grubosci 6,0 cm. Spadki dachu wynosza 3,0%.

- podlogi i posadzki:

Posadzki w budynku wykona¢ jako betonowe, warstwowe. Warstwy posadzkowe czgsci biurowo-
socjalnej wykona¢ z zaggszczonego piasku przekrytego warstwa suchego betonu o grubosci 4,0 cm.
Pierwsza warstwa izolacji termicznej wykonana bedzie ze styropianu posadzkowego EPS100 o
grubosci 6,0 cm i A min. 0,036 W/m*K. Kolejne warstwy to izolacja przeciwwilgociowa z folii PE0,20
1 podbeton B15 o grubosci 10,0 cm. Nastepnie warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS100 o
grubosci 8,0 cm, folii PE0,20 i plyta posadzkowa wykonana z betonu B20 o grubosci 10,0 cm. Ptyte
zbroi¢ zbrojeniem rozproszonym, polipropylenowym w ilosci w ilosci 0,8-1,0 kg/m® (z uwzgled-
nieniem wytycznych producenta widkna).

Przyjeto 2,0 cm grubos¢ warstw wykonczeniowych na posadzkach.

Warstwy posadzkowe czgsci technicznej (pomieszczenie nr 22) wykonac z zaggszczonego piasku prze-
krytego warstwa suchego betonu o grubosci 4,0 cm. Pierwsza warstwa izolacji termicznej wykonana
bedzie ze styropianu posadzkowego EPS100 o grubosci 6,0 cm i A min. 0,036 W/m*K. Kolejne war-
stwy to izolacja przeciwwilgociowa z folii PE0,20 i wylewka betonowa B20 o grubosci 10,0 cm
zbrojona zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci w ilosci 0,8-1,0 kg/m® (z uwzgled-
nieniem wytycznych producenta wtokna). Nastgpnie warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS100
o grubosci 6,0 cm, folii PE0,20. Dla tej powierzchni stosowaé styropian wzmacniany (podwyzszona
no$no$¢) np. o przeznaczeniu parkingowym. Plyta posadzkowa wykonana z betonu B30 o grubosci
14,0 cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym. Plytg zbroi¢ stalowym zbrojeniem rozproszonym 50/1 w
ilodci 25 kg/m’. Posadzke utwardza¢ powierzchniowo zasypka w ilo$ci min. 40 kg/m? i impregnowac
impregnatem akrylowym. Stosowac posypki z mikrogranulatem, antyposlizgowe. .

Pod warstwy posadzkowe wykona¢ wymiang gruntu (usunigcie humusu), podloze wzmacnia¢ geot-
kaning polipropylenowa. Podbudowa podtoza wykonywana i zaggszczana warstwowo. Wysoko$¢ pod-
budowy zalezna od poziomu wymiany podioza gruntowego.
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- tynki:
Wewngtrzne wykonaé jako cem-wap, szpachlowane lub tynki maszynowe, gipsowe, wzmacniane. Dla
narozy murow z nadprozami/podciagami stosowa¢ wzmocnienia siatkami tynkarskimi.
Zewngtrzne, mineralne, wykona¢ na zagruntowanych warstwach klejowych, uktadanych z siatka tyn-
karska.

- wytyczne wykonania elementow zelbetowych:

Do wykonania elementéw zelbetowych nalezy zastosowac beton spelniajacy wymagania pracy w
srodowisku klasy XC2. Zaleca si¢ stosowanie plastyfikatorow zapewniajace przy zatlozonym W/C kon-
systencj¢ odpowiednia do szczelnego wypetnienia deskowan. Zaggszczenie mieszanki betonowej me-
chanicznie, wibratorami wgltgbnymi lub powierzchniowymi. W okresach podwyzszonych temperatur i
silnego nastonecznienia powierzchnie betonu zabezpiecza¢ poprzez przekrycie folia, matami jutowymi
lub bawemianymi. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wilgotnoéci dojrzewajacego betonu. Swiezy
beton nalezy chroni¢ przed silnym dziataniem deszczu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw zelbetowych zapewnione bgdzie poprzez dobor grubosci
otulin oraz zabudowg¢ elementow materiatami ognioochronnymi.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjeto srodowisko korozyjnosci
C1 dla konstrukcji wewngtrznych i C3 dla konstrukcji zewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczy-
sci¢ w technologii strumieniowo-§ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia ze-
staw malarski sktadajacy si¢ z dwoch warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 pm
= 80 um 1 warstwy zewngetrznej 1x 60 pm.

Dopuszcza si¢ zamienne wykonczenie elementéw w formie cynkowania (dla elementéw cynkowanych
zachowa¢ wymogi otworowania technologicznego).

opracowat:

mgr inz. Marcin Donke
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