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LEGENDA

UWAGI:

1. Instalacje w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych
wykonać z zachowaniem IP44, w pozostałych
pomieszczeniach IP20.

2. Instalacje rozprowadzić pod tynkiem.
3. Kable i przewody należy układać w sposób zapewniających

wytrzymałość na przewidywane uszkodzenia mechaniczne
w miejscu ich instalowania.

4. Stosować kable:
- zasilające bezhalogenowe N2XH-J o izolacji 0,6/1 kV,
- teletechniczne kat. 6 U/UTP AWG23

5. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez
ściany, stropy itp.  chronić przed uszkodzeniami.

6. Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody
pożarowe zabezpieczyć masą uszczelniającą np. Hilti o
klasie odporności ogniowej równej klasie ściany (przegrody).

7. Instalacje prowadzić:
-     30 cm od posadzki i sufitu,
-     1,2 m nad blatami,
-     15 cm od narożników ścian i drzwi,
-     zachować normatywne odległości od innych instalacji.

8. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach zachować normatywne
odległości.

Gniazdo pojedyńcze 16A/230V, 1P+N+PE, IP20/IP44

2 2 Gniazdo podwójne 16A/230V, 1P+N+PE, IP20/IP44

Zestaw PEL1(montaż w kanale pod biurkiem):
- 2x gniazdo poj. typu DATA 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
- 2x gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
- 1x gniazdo 2xRJ45 kat. 6 , IP20

2F 2K 2L

K1

Zestaw PEL2:
- 2x gniazdo poj. typu DATA 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
- 1x gniazdo 2xRJ45 kat. 6 , IP20

Zestaw PEL3 (montaż w kanale pod biurkiem):
- 4x gniazdo poj. typu DATA 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
- 2x gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
- 2x gniazdo 2xRJ45 kat. 6 , IP20

Zestaw PEL4:
- 1x gniazdo HDMI
- 1x gniazdo USB
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2F 4K 4L

USB

HDMI

Szafa wisząca RACK

Wyłącznik przeciwpożarowy (sprzed
wyłącznika głównego)

Rozdzielnica główna

ZG
Zestaw gniazdowy IP51:
- 2x gniazdo pojedyńcze 32A/~400V
- 2x gniazdo pojedyńcze 32A/~400V

ZG1
Zestaw gniazdowy IP65:
- 1x gniazdo pojedyńcze 32A/~400V
- 1x gniazdo pojedyńcze 32A/~400V

Koryto kablowe 100H60

Koryto kablowe 100H60 IT

Kontroler systemu kontroli dostępu

Czytnik kart magnetyczny

Elektrozaczep

Przycisk otwierania awaryjnego
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