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spadek (%) 2,0% 0,95% 1,0%
dfugosc odcinka (m) 30,00 18,00 11,00
rzedna nawierzchni 99,73 m npm 100,33 m npm 100,05 m npm
rzedna podbudowy 99,18 m npm 99,78 m npm 99,50 m npm
pobocze/obrzeze 0,30 |drogowe 15x30xL cm najazdowe 15x30xL ¢m| 0,30
rzedna wymiany gruntu 97,18 m npm 97,60 m npm 98,00 m npm
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2|5 |5 kostka betonowa wibroprasowana — 8,0 cm kostka betonowa wibroprasowana, bezspion. — 6,0 cm WRAZ 7 INFRASTRUKTURA
“lo E o mieszanka Zzwirowo—piaskowa stabilizowana mieszanka zwirowo—piaskowa stabilizowana
gg EE INWESTOR: Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o.0.
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podbudowa z kruszywa famanego o ciqglym
uziarnieniu 0—-31,5 mm — 26 cm

spadek (%) 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% piasek srednioziarnisty stabilizowany
dtugosc odcinka (m) 1,65 5,00 6,00 5,00 cementem Rm-5,0 MPa — 15 cm
rzedna nawierzchni 100,30 m npm 100,176 m npm 100,717 m npm 100,05 m npm 100,70 m npm zageszczone podloze po wymianie gruntu
rzedna podbudowy 99,96 m npm 99,85 m npm 99,56 m npm 99,50 m npm 99,65 m npm grunt rodzimy

pobocze/obrzeze 0,35| chodnikowe 6x20xL| drogowe 15x30xL cm najazdowe 15x30xL cm| 0,30

rzedna wymiany gruntu 98,00 m npm 938,00 m npm

piasek srednioziarnisty,zageszczony 1d=0,97 — 8,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego o ciqglym
uziarnieniu 0—-31,5 mm — 15 cm

zageszczone podloze po wymianie gruntu

grunt rodzimy
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