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STAWIENIE POMIESZCZEN wg PN—ISO 9836

UWAGI:

1. Instalacje w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych
wykona¢ z zachowaniem |P44, w pozostatych
pomieszczeniach 1P20.

2. Instalacje rozprowadzi¢ pod tynkiem.

3. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcych
wytrzymatos¢ na przewidywane uszkodzenia mechaniczne
w miejscu ich instalowania.

4. Stosowac kable:

- zasilajgce bezhalogenowe N2XH-J o izolacji 0,6/1 kV,
- teletechniczne kat. 6 U/UTP AWG23

5. Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez
Sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami.

6. Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez przegrody
pozarowe zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca np. Hilti o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie sciany (przegrody).

7. Instalacje prowadzic:

- 30 cm od posadzki i sufitu,

- 1,2 m nad blatami,

- 15 cm od naroznikéw Scian i drzwi,
- zachowaé normatywne odlegtosci od innych instalacji.

8. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zachowa¢ normatywne
odlegtosci.

LEGENDA

£

Gniazdo pojedyncze 16A/230V, 1P+N+PE, IP20/1P44

Gniazdo podwadjne 16A/230V, 1P+N+PE, IP20/IP44

Zestaw PEL1(montaz w kanale pod biurkiem):

- 2x gniazdo poj. typu DATA 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
- 2x gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20

- 1x gniazdo 2xRJ45 kat. 6 , IP20

Zestaw PEL2:

- 2x gniazdo poj. typu DATA 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20

- 1x gniazdo 2xRJ45 kat. 6 , IP20

Zestaw PEL3 (montaz w kanale pod biurkiem):

- 4x gniazdo poj. typu DATA 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20
- 2x gniazdo pojedyncze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20

- 2x gniazdo 2xRJ45 kat. 6 , IP20

Zestaw PEL4:
- 1x gniazdo HDMI
- 1x gniazdo USB

Szafa wiszagca RACK

Whytacznik przeciwpozarowy (sprzed
wytgcznika gtéwnego)

Rozdzielnica gtéwna

Zestaw gniazdowy IP51:
- 2x gniazdo pojedyncze 32A/~400V
- 2x gniazdo pojedyncze 32A/~400V

Zestaw gniazdowy IP65:
- 1x gniazdo pojedyncze 32A/~400V
- 1x gniazdo pojedyncze 32A/~400V

Koryto kablowe 100H60

Koryto kablowe 100H60 IT

Kontroler systemu kontroli dostepu

Czytnik kart magnetyczny

Elektrozaczep

Przycisk otwierania awaryjnego

Numer

Materiot
posadzki
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posadzka betanowa

ZESTAWENIE POWERZCHNI BUDYNKU:

catkowita -

OBIEKT:
Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | TECHNICZNYM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
INWESTOR: Miejski Zaktfad Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska 23; 64—100 Leszno
LOKALIZACJA: |ul. Zwierzyniecka, 63—900 Rawicz
dz. nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz
PROJEKTOWAL :| mgr inz. Krzysztof Palica Podpis:
upr. nr 355/D0S/15
specjalnose instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektr. i elektroen.
SPRAWDZI mgr inz. Jacek Sajbura Podpis:
upr. nr WKP /0456 /PWOE /18
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektr. i elektroen.
ASYSTENT: mgr inz. Damian Pawlak Podpis:
™VTUL NR RYS.
INSTALACJA SILY, TRASY KABLOWE
RYSUNKU: ‘E/OB

DATA:

01.2023 SKALA: 1:100

STRONA:

1




