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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu technicznego budowy powierzchni utwardzonych przy budynku uslugowym z za-
pleczem socjalnym i technicznym wraz z infrastruktura realizowanym przez Miejski Zaklad

Oczyszczania sp. z 0.0. na dzialce nr ewid. 3268 w Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej:

A. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placéw manewrowych, ciagéw pieszych i jezdnych wraz z miej-
scami postojowymi stanowigcymi uzupetnienie infrastruktury technicznej projektowanego budynku
ustugowego z zapleczem socjalnym i technicznym. Calo$¢ ma za zadanie umozliwi¢ komunikacj¢ ru-
chu samochodowego 1 cigzarowego (pojazdy specjalistyczne — $§mieciarki) na terenie obj¢tym projek-

tem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie na dziatce objetej inwestycja znajduja si¢ tereny upraw rolnych. Dziatka nie posiada zjazdu z
drogi utwardzonej. Dojazd do dziatki jest zapewniony z utwardzonej drogi przylegtej do dziatki objetej

opracowaniem (ul. Zwierzyniecka).

3. Projektowane zagospodarowanie drogowe

Zaplanowano wykonanie zjazdu z drogi utwardzonej na dziatke w odlegltosci okoto 112 m od roz-
poczecia przebiegu ulicy Zwierzynieckiej (potaczenie z droga krajowa). Projektowany zjazd bedzie
mial szerokos$¢ uzytkowa wynoszaca 6,0 m. Promien tukow wyniesie 6,0 m. Na granicy zjazdu i drogi
wewnetrznej zamontowana zostanie przesuwna brama. Dalej zaplanowana zostata petla komunikacyj-
na wokot projektowanego budynku. Petle spina droga wewnetrzna o szerokosci 6,0 m z przewgzeniem
do 5,27 m. Droga na catej dtugos$ci zostanie wykonana jako utwardzona. Pierwszy odcinek drogi we-
wnetrznej, przebiegajacy po stronie potnocnej budynku, bedzie obstugiwat miejsca postojowe dla aut
osobowych. Nastepnie zwe¢zony odcinek drogi prowadzi do placu manewrowo-parkingowego o wy-
miarach 30,0x60,0 m. Na placu manewrowym wyznaczono miejsca postojowe dla pojazdow specjali-
stycznych ($mieciarek). Caly plac jest usytuowany po stronie potudniowej projektowanego budynku.
Droga konczy si¢ odcinkiem taczacym plac manewrowy i zjazd na dziatke biegnacym po zachodniej
stronie budynku.

Uzupelhieniem infrastruktury drogowej beda miejsca parkingowe, chodniki dla pieszych oraz po-
wierzchnie utwardzone z mozliwoscia zagospodarowania na stanowiska dla postoju rowerow.

Droga bedzie miata szeroko$¢ 6,0 m z odcinkowym zwezeniem do szeroko$ci 5,27 m (na odcinku 18

m). Projektowane chodniki przy budynku o szerokosci uzytkowej od 1,50 do 3,85 m. Zaprojektowano
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26 miejsc parkingowych dla aut osobowych o wymiarach 2,5x5,0 m, w tym 1 miejsce parkingowe dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Na terenie placu manewrowego wydzielone zostanie
11 miejsc postojowych dla pojazdow specjalistycznych o wymiarach 3,5x8,0 m.

Spadki projektowanych nawierzchni wyniosa 0,95%; 1,0 %; 1,5%; 2,0% 1 2,5%. Drogi i plac manew-
rowy sa odwadniane poprzez krawedziowe koryto splywowe (wpusty wody przy krawezniku na-

wierzchni).

4. Zestawienie powierzchni

Lp. Rodzaj nawierzchni Powierzchnia (m?)
1 chodniki (kostka wibroprasowana 6,0 cm) 120,54
2 parkingi aut osobowych (kostka wibroprasowana 6,0 cm) 330,50
3 droga i plac manewrowy (kostka wibroprasowana 8,0 cm) |2682,70
4 zjazd na dziatke (kostka wibroprasowana 8,0 cm) 44,60
Razem: 3178,34

5. Projektowany profil podluzny drég i placu

Projektowana niweleta drogi zostata dopasowana do poziomu projektowanego budynku oraz istniejace;j
drogi utwardzonej (ul. Zwierzyniecka) na wysokosci zjazdu. Pochylenie podtuzne jest uksztattowane
jako poziome lub dla odcinkéw na poziomie 0,95%. W obregbie koryt zbiorczych, pomigdzy wpustami
spadki podtuzne wyniosa 0,3%.

Przyjety poziom punktu odniesienia to +/-0,00 m w budynku = 100,35 m npm.

Przyjeta rzedna odniesienia zjazdu = 100,30 m npm.

6. Projektowany przekrdj poprzeczny drog i placu

Projektowana droga w przekroju poprzecznym ma szeroko$¢ 6,0 m z odcinkowym zwezeniem do
szerokosci 5,27 m. Odcinkowo zaprojektowano jednostronny, poprzeczny spadek do krawedzi ze-
wnetrznej o wartosci 1,0%. Przy krawedzi drogi ulokowano koryto sptywowe z wpustami do wody
deszczowej. Drogi ograniczone sa krawgznikiem betonowym wystajacym 4/12 cm powyzej nawierzch-
ni.

Projektowany plac manewrowy w przekroju poprzecznym ma jednostronny, poprzeczny spadek o war-
tosci 2,0%. Plac ograniczony jest krawgznikiem betonowym wystajacym 12 cm powyzej nawierzchni.
Projektowane ciggi piesze maja jednostronny, poprzeczny spadek w kierunku drogi o wartosci 1,5%.

Chodniki sa ograniczone obrzezami réwnanymi do krawedzi kostki chodnikowe;j.
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7. Projektowana konstrukcja nawierzchni droég i placu

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nastgpujacych warstw:

7.1 Ciag drogi wewngtrznej i plac manewrowy:

Przyje¢to nastepujace warstwy:

- kostka betonowa, wibroprasowana o grubosci 8,0 cm;

- zaggszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 6,0 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 26,0 cm;

- piasek $redni stabilizowany cementem Rm-5,0 MPa — 15 cm;

- zaggszczone podtoze po wymianie gruntu

7.2 Chodniki, dojscia do budynku, miejsca parkingowe aut osobowych:

Przyjeto nastgpujace warstwy:

- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 6,0 cm;

- zaggszczana mechanicznie podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 5,0 cm;
- warstwa piasku $redniego, zaggszczonego 1p=0,97 — 8,0 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 15,0 cm;

- zageszczone podloze po wymianie gruntu

Wszystkie krawedzie placu manewrowego, drogi wewngtrznej i parkingu ograniczy¢ kraweznikami
drogowymi 15x30xL cm wyniesionymi ponad warstwy placu o 12 cm lub krawgznikami najazdowymi
wyniesionymi ponad warstwy placu o 4 cm. Krawgzniki i obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z od-
porem z betonu B20.

Wszystkie krawedzie chodnikow ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi 6x20xL cm zréwnanymi z po-

wierzchniami chodnikow. Obrzeza utozy¢ na fawie betonowej z betonu B20.

8. Podstawowe wskazniki przyjete do zaprojektowania zjazdu

Do zaprojektowania zjazdu przyjeto nastepujace parametry techniczne:

-klasa drogi — gminna L ;

-kategoria obciazenia ruchem — KR1;

-szeroko$¢ zjazdu — 6,0 m;

-promien lukow wyokraglajacych — R-6,0 m;

-szerokos$¢ poboczy utwardzonych — 0,50 m;

-pochylenia poprzeczne i spadki podtuzne nawierzchni zjazdéw — dostosowane do istniejacych;
-wyniesienie kraweznika wzgledem nawierzchni — wtopiony na calym zjezdzie, od strony jezdni kra-

weznik najazdowy wyniesiony ponad krawedz jezdni o 5,0 cm.



9. Projektowany profil podluzny i poprzeczny

Projektowana niweleta zjazdu utwardzonego zostala dopasowana do poziomu istniejacej drogi utwar-
dzonej z ktorej begdzie funkcjonowal wjazd na dzialkg. Pochylenie podtuzne na poziomie 2,50%.
Szerokos$¢ zjazdu wynosi 6,0 m. Zjazd ograniczaja symetryczne tuki o promieniu 6,0 m.

Projektowany zjazd utwardzony w przekroju poprzecznym ma dlugos¢ 6,0 m. Na krawedzi zjazdu z
droga utwardzona ulokowano obrzeze krawgznikowe ulozone na plasko. Obrzeze utozy¢ na poziomie
0,0/5,0 cm wyzszym niz krawedz drogi. Krawedzie boczne zjazdu, rowniez ograniczaja krawezniki
drogowe. Powierzchnig pomig¢dzy krawe¢znikami, a terenem nieutwardzonym (brak chodnika) w pasie
drogowym utwardzi¢ zasypka z kruszywa tamanego.

Pod zjazdem ulozy¢ przepust wykonany z rury z lita Scianka, karbowanej SN8 DN300. Rurg osadza¢ w
betonowych, prefabrykowanych przyczotkach osadzonych na podlewce z podbetonu B10.

10. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nast¢pujacych warstw:

-kostka betonowa, wibroprasowana o grubosci 8,0 cm;

-podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem — 6,0 cm;

-podbudowa zasadnicza z betonu B10 — 18,0 cm;

- podbudowa z kruszywa tfamanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 8,0 cm;
- piasek $redni stabilizowany cementem Rm-5,0 MPa — 15 cm;

- zageszczone podloze po wymianie gruntu

Wszystkie krawedzie zjazdu ograniczy¢ kraweznikami drogowymi 15x30x100 cm utozonymi (li-
cujacymi) z powierzchnia zjazdu. Kraweznik utozony na styku z jezdnia drogi powiatowej wynie$¢
ponad jej poziom od 0 do 5,0 cm (skos krawegznika). Krawezniki utozy¢ na fawie betonowej z odporem

z betonu B20.

11. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego zjazdu zaprojektowano jako powierzchniowe po-
przez odpowiednio uksztaltowane spadki nawierzchni w przylegly teren drogi wewngtrznej. Spadek
podhuzny zaprojektowano w kierunku dziatki nr ewid. 3268, wigc wody opadowe nie bgda odprowa-

dzane na istniejaca jezdnig ulicy Zwierzynieckie;j.

12. Technologia robot
Roboty prowadzi¢ w cyklu inwestycyjnym budowy budynku ustugowego. Po wykonaniu robo6t po-

miarowych mozna przystapi¢ do robot przygotowawczych 1 ziemnych. W czasie prowadzenia robot
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ziemnych nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z uzgodnien branzowych dotyczacych wykonania

robot w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

13. Repery
Jako punkt odniesienia nalezy przyja¢ poziom +/-0,00 m w budynku = 100,35 m npm. Przyjeta rzedna

zjazdu na dziatke¢ z drogi utwardzonej wynosi 100,30 m.n.p.m.

14. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999 poz. 430).

opracowatl:
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