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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imi¢ 1 nazwisko; Podpis: Pieczed
nr uprawnien: imienna:
Architektura mgr inz. arch.
projektowat: Grzegorz Tatarka
7137/11/P/2003
Architektura mgr inz. arch. Piotr Konski
sprawdzit: WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowatl: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja mgr inz. Pawet Praczyk
sprawdzit: 91/98/Lo

Instalacje sanitarne | mgr inz. Leszek Kotodziej

projektowat: WKP/0348/POOS/12
Instalacje sanitarne mgr inz. Lukasz Fischer
sprawdzit: WKP/0344/POOS/09

Instalacje elektryczne| — mgr inz. Krzysztof Palica

projektowatl: 355/D0OS/15
Instalacje elektryczne mgr inz. Jacek Sajbura
sprawdzit: WKP/0456/PWOE/18

Branza drogowa | tech. bud. Andrzej Wtodarczak

1471/90/L
projektowat: ©




000000000000 O0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OOODOOOOOOOODOOODOOODOODOOODOOOOOOOODOOOOODOOODOOOOOOOOOOOOOGOaOn

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA OGOLNEGO

STANISLAW JANKOWSKI
CIZLONEK POLSKIEJ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA WKP/BO/1658/01

ARCHITEKTURA * KONSTRUKCJE * INSTALACJE BUDOWLANE * KOSZTORYSOWANIE
KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI * DORADZTWO TECHNICZNE * WYKONAWSTWO

64-100 LESZNO UL. KMICICA 40
TEL/FAX 065 526 79 68 GSM 0601 773975 e-mail : stanjank@kki.net.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
ITECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Adres obiektu: ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz
dzialka nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz
Inwestor: Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z o.0.
ul. Saperska 23, 64-100 Leszno
Branza: architektura; konstrukcja
Data: 22 wrzesnia 2022 roku Kategoria obiektu: ,, XVI”
Rodzaj branzy: Imig i Nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architektura mgr inz. arch. architektoniczna
projektowat: Grzegorz Tatarka 7137/11/P/2003
Architektura mgr inz. arch. architektoniczna
sprawdzit: Piotr Konski WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Asystentka mgr inz. arch.
projektanta: Agnieszka Musielak
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke konstrukcyjno-budowlana
projektowat: WXKP/0038/POOK/07
Konstrukcja mgr inz. Pawel Praczyk konstrukcyjno-budowlana
sprawdzit: 91/98/Lo

Wszystkie prawa autorskie zastrzezone



mailto:stanjank@kki.net.pl

I.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Zawartos$¢ opracowania

II. Opis budowlany

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

2. Program uzytkowy

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku
4. Podstawowe dane konstrukcyjno- materiatowe
5. Roboty wykonczeniowe

6. Dostgpno$¢ dla oséb niepetnosprawnych

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

8. Analiza odnawialnych zrodet energii

9. Dane do charakterystyki energetycznej

10. Opis prowadzenia prac rozbiérkowych

11. Opis elementdéw konstrukcyjnych

III. Obliczenia

B. Czg$¢ graficzna - architektura

rys. 1 Rzut przyziemia — skala 1:50

rys. 2 Przekr6j A-A — skala 1:50

rys. 3 Przekr6j B-B — skala 1:50

rys. 4 Przekr6j C-C — skala 1:50

rys. 5 Rzut sufitow podwieszanych — skala 1:50
rys. 6 Detal sufitu podwieszanego — skala 1:20
rys. 7 Rzut potaci dachu — skala 1:100

rys. 8 Elewacje budynku — skala 1:100

rys. 9 Detal e elewacji — skala 1:20

rys. 10 Zestawienie stolarki — skala 1:100

rys. 11 Detale blatu umywalkowego — skala 1:20

C. Czg$¢ graficzna - konstrukcja

rys. 1/K Rzut fundamentow — skala 1:100

rys. 2/K Rzut konstrukcji przyziemia — skala 1:50
rys. 3/K Rzut konstrukeji stropodachu — skala 1:50

rys. 4/K Rzut konstrukcji §cian attykowych i potaci dachu — skala 1:100
rys. 5/K Przekrdj konstrukcyjny AK-AK — skala 1:50

str.
45
6-19

o AN N

10
11
11
13
13
14
14

20-27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43



5
. 6/K Przekrdj konstrukcyjny BK-BK — skala 1:50

. 7/K Przekrdj konstrukcyjny CK-CK — skala 1:50
. 8/K Sciana stalowa w osi 5 — skala 1:50

. 9/K Zbiornik odparowujacy wody deszczowej — skala 1:50

44
45
46
47



II. OPIS BUDOWLANY

do projektu technicznego budowy budynku uslugowego z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z infrastruktura realizowanego przez Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z 0.0. na dzialce nr

ewid. 3268 w Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

Projektowany budynek ustugowy bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem
ptaskim, attykowym. Budynek zaprojektowany na rzucie nieregularnego prostokata o wymiarach mak-
symalnych w rzucie 39,56 x 15,94 m. Wysoko$¢ budynku zréznicowana — czg$¢ biurowo-socjalna
4,53 m 1 4,93 m do krawedzi attyki, czes$¢ techniczna 6,65 m do krawedzi attyki. Gtowne wejscie do
czesci biurowej znajdowac si¢ bedzie od strony zachodniej budynku. Gtowne wejscia do czesci socjal-
no-szatniowej znajdowac si¢ beda od pdétnocy 1 potudnia.

Bryta budynku sktada si¢ z 2 modutéw o zroznicowanej wysokosci (do stropodachu), definiujacych po-
dzial funkcjonalny wewnatrz budynku na czg¢$¢ administracyjno-szatniowo-socjalng 1 techniczna.

Przy bocznej elewacji budynku przewidziano zewngtrzne stanowisko do mycia pojazdow ze $ciana
ostonowa wykonang z pltyty warstwowej.

Budynek zostanie wykonany w technologii murowanej, ze $ciana dwuwarstwowa, ocieplona metoda
lekka-mokra. Elementy konstrukcyjne zelbetowe 1 stalowe. Budynek posadowiony na zelbetowych 1a-
wach 1 stopach fundamentowych. Sufity podwieszane panelowe. Dach o konstrukcji stropodachu nie-
wentylowanego, pokryty papa dachowa.

2. Program uzytkowy:
powierzchnia zabudowy - 588,37 m?
powierzchnia uzytkowa - 507,79 m*

kubatura - 2849,66 m’

3. WarunKki geotechniczne posadowienia budvnku

-kategoria geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych w lipcu 2022 roku badan geotechnicznych ustalono Ze na terenie
opracowania wystepuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia budynku.

Przyjeto 11 kategori¢ geotechniczna. Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gornicze;j.

-badania podloza gruntowego:

Wymiarowanie fundamentéw wykonane zostato na podstawie dokumentacji badan podtoza grun-
towego z opinig geotechniczng wykonanej przez Inzynieria Wielkopolska sp. z 0.0. sp. komandytowa,
w zalaczeniu.

-projekt geotechniczny:

-prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwosci zmian wtasciwosci podto-
Za gruntowego.

-okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

Na terenie objetym opracowaniem wierzchnia warstwe podtoza stanowi humus o grubos$ci warstwy od
0,6 do 1,20 m. Grunty te nalezy traktowac jako nieno$ne.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych wydzielono
dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrgbniono warstwy gruntowe rdzniace sig
rodzajem (litologia) oraz stanem (plastycznos$cia):
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Seria I plejstocenskie osady zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty) — wyksztatcone jako osady
spoiste osady zwatowe. Wydzielone tu warstwy geotechniczne obejmuja twardoplastyczne gliny, gliny
piaszczyste 1 pylaste oraz niespoiste osady lodowcowe - Sredniozaggszczone piaski $rednie.

Seria II plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty) — wykszta-
tcone jako osady niespoiste zbudowane gtownie z piaskow drobnych. Wydzielona tu warstwa geotech-
niczna obejmuje bardzo zaggszczone piaski drobne i pylaste o stopniu zaggszczenia [5=0,65.

Ustalony poziom posadowienia rozbudowy budynku -1,40 odpowiada rz¢dnej 98,95 m npm. Poziom
fundamentowania ponizej poziomu przemarzania gruntu (0,80 m) i powyzej poziomu wod gruntowych.
Nalezy wykona¢ wymiang podloza nieno$nego pod fundamentami budynku. Wymiana gruntu do rzed-
nej 98,10/97,20 m npm.

Teren objety opracowaniem jest znaczaco obnizony w stosunku do sasiadujacej drogi utwardzonej i
sasiednich terenow zagospodarowanych. Przyjeta rzedna poziomu /.0,00 m w budynku zostata do-
pasowana do rzednych drogi na wysokosci budynku. W konsekwencji, pod projektowany budynek i
powierzchnie placow utwardzonych nalezy wykona¢ podbudowy umozliwiajace posadowienie budyn-
ku i powierzchni utwardzonych.

Dopuszcza si¢ zmiang rzednej poziomu /.0,00 m w budynku na ewentualne wskazanie Inwestora.

Wiodace warstwy gruntu i ich parametry (przyjeto wg otworu nr 1/2 i przekroju A-A'):

Ip nazwa miqzszo8¢ 1L/Ip Symbol pozostate
konsolidacji
1 |IA-glina; glina piaszczysta 1,0/4,0m |1=0,10 twardoplastyczna
2 |II A - piaski $rednie 3,80 m 15=0,65 bardzo zaggszczony

-okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa:
Przyjety wspotczynnik materiatowy y,=1,0 £ 0,10.
Wspotczynniki korekcyjne:

-dla no$nosci m=0,81

-dla sprawdzenia obrotu m=0,72

-dla sprawdzenia poslizgu m=0,72

-okre$lenie oddziatywan od gruntu:
Oddzialywanie gruntu na budynek nie wystepuje.

-przyjety model obliczeniowy podtoza:

Do obliczen posadowienia przyjeto model jednorodnego podtoza gruntowego, warstwowego zbudowa-
nego w warstw gruntéw spoistych i niespoistych (wg powyzszej tabeli) z uwzglednieniem wystepowa-
nia wody gruntowej wystepujacej w glebszych warstwach podtoza.

-no$nos¢ 1 osiadanie podtoza gruntowego:

Na podstawie przyjetych parametrow geotechnicznych, na poziomie posadowienia, jednostkowa obli-
czeniowa no$no$¢ podtoza gruntowego wynosi ga= ok. 800 kN/m?.

Maksymalne osiadanie nie przekroczy 1,0 cm.

-ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentow:

Do wykonania obliczen projektowych przyjeto:

-ustalony model podtoza gruntowego;

-ustalone parametry geotechniczne podioza;

-ustalony poziom posadowienia;

-obciazenia obliczeniowe z reakcji fundamentow na podioze od przyjetych obciazen budynku.

-specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycz-
nych robdt geotechnicznych:



8

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie nadzoru geotechnicznego. Ze wzgledu na wystepowanie podloza
nieno$nego do rzednej ok. 98,10/97,20 m npm nalezy przeprowadzi¢ wymiang podtoza fundamen-
towego do rzednej 98,95 m npm (-1,40 m).

Ze wzgledu na budowe podloza z glin 1 glin piaszczystych prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy
maksymalnym ograniczeniu nasaczenia podtoza wodami opadowymi.

-okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt:

W trakcie badan prowadzono odwierty na gigbokos¢ 4,0 i 6,0 mb i stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej tylko okazjonalnie (w jednym na cztery odwierty) na rzednej 97,47 m npm — brak oddziaty-
wania.

-okreslenie zakresu niezbednego monitorowania:
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitorowania projektowanego obiektu.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robdt fundamentowych rozbieznosci pomigdzy
przyjetym opisem a stanem faktycznym podtoza, nalezy przerwac pracg i skontaktowac si¢ z Projek-
tantem.

4. Podstawowe dane konstrukcyjno-materialowe

- fundamenty:

Pod projektowane $ciany budynku nalezy wykona¢ fundamenty zelbetowe w formie taw 1 stop funda-
mentowych zgodnie z opisem elementéw konstrukcyjnych. Zatozono konieczno§¢ wzmocnienia/pod-
budowy istniejacego podtoza pod fundamentami.

- §ciany fundamentowe:

Zaprojektowano $ciany grubosci 24,0 cm, wykonane z bloczkow betonowych M-6 na zaprawie cemen-
towej M10. Sciany sa warstwowe, izolowane styropianem hydrofobizowanym EPS 100 przeznaczo-
nym do izolacji fundamentéw grubosci 8,0, 10,01 12,0 cm

- izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacje projektowanych $cian fundamentowych wykona¢ z papy SBS utozonej na ostatniej warstwie
bloczkow, na warstwie zagruntowanej. Pas izolacji z zakladem umozliwiajacym potaczenie z izolacja
posadzki. Nie stosowac izolacji poziomej na styku taw i $cian fundamentowych.

Izolacje warstw posadzkowych wykona¢ z folii PE0,20 zgodnie z opisem na przekrojach.

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Mury fundamentowe izolowaé poprzez natozenie na orapowane i wyrdwnane powierzchnie podwojnej
warstwy izolacji przeciwwilgociowej, akceptowalnej przez styropian izolacji cieplnej oraz folii ku-
betkowej o wytloczeniu okoto 10 mm (w systemie z listwami startowymi, zatrzaskami, uszczelkami).

- izolacja przeciwwilgociowa dachu:
Pokrycie — papa dachowa termozgrzewalna, w uktadzie dwuwarstwowym, NRO.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany projektowane do wysokosci izolacji poziomej wykonaé z bloczkéw betonowych M6, powyzej z
bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej. Grubos¢ $cian nosnych — 24,0 cm. Sciany sa dwuwar-
stwowe, ocieplone styropianem EPS S o grubosci 20,0 cm.

Zaprojektowano przegrody oddzielenia pozarowego wykonane z welny mineralnej, wykonczenie tyn-
kiem mineralnym.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany projektowane do wysokosci izolacji poziomej wykonaé z bloczkéw betonowych M6, powyzej z
bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej. Grubos¢ Scian nosnych — 24,0 cm.

Projektowane $ciany dziatlowe od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkow silikatowych na zapra-
wie klejowej. Grubosci §cian 12,0 cm.

Sciany szpachlowa¢ i pomalowaé farbami do uzytku wewnetrznego, zmywalnymi.



- podlogi i posadzki:

Wykona¢ wg rysunkéw 1 przekrojow oraz opisu pomieszczen zawartego na rzutach. Generalnie za-
stosowano posadzki betonowe, izolowane przeciwwilgociowo folia. Posadzka jest ocieplona dwuwar-
stwowo styropianem typu EPS 100.

Przyjeto 2,0 cm grubo$¢ warstw wykonczeniowych na posadzkach.

- dach:

Dach zaprojektowano jako stropodach niewentylowany, oparty na stropie ptytowym, izolowany
styropianem EPS100 z warstwa dociskowa wykonang z betonu. Izolacja z dwdch warstw papy pacho-
wej, NRO.

- wentylacja:

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, me-
chanicznej oraz grawitacyjnej. Przyjgto prefabrykowane systemy wentylacyjne z ksztaltek stalowych,
izolowanych. Instalacja ukladana w przestrzeni nadsufitowej. Urzadzenia wentylacyjne ustawione
zostang na potaci dachu budynku.

- sufit podwieszany:

Nad powierzchniami kondygnacji uzytkowych przyjeto sufity podwieszane. Dobrano sufit panelowy
(60x60 c¢m), mineralny, NRO z rusztem widocznym o ciezarze wlasnym do 5,50 kg/m>. W obrebie
elementéw sufitu przewidziano montaz systemowego oswietlenia 1 urzadzen klimatyzacyjno-wentyla-
cyjnych. Sufit podwiesza¢ na systemowym ruszcie stalowym wg wytycznych dostawcy rozwiazania,
kotwionym w $cianach oraz stropodachu.

Nad pomieszczeniami o duzej wilgotnos$ci nalezy zamontowaé elementy (ptyty) o zwigkszonej odpor-
nosci na wilgo¢. Przy doborze sposobu i ilosci wymaganych podwieszen i punktdow montazowych
sufitu nalezy kierowac si¢ wytycznymi producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji prze-
strzeni migdzy sufitowej w ilosci dwoch wymian na godzing. Przewidzie¢ wiazy kontrolne.

- tynki:

Wewngetrzne wykonac¢ jako cem-wap, szpachlowane lub tynki maszynowe, gipsowe, wzmacniane. Dla
miejsc narazonych na spgkania (narozy otwordw, parapetow, stykow $cian) stosowa¢ wzmocnienia
siatkami tynkarskimi.

Zewngtrzne, mineralne, wykona¢ na zagruntowanych warstwach klejowych, uktadanych z siatka tyn-
karska.

- stolarka:

Okienna — ALU, potrdjnie szklona szyba zespolona , wg normy U< 0,9 W/(m**K));

Drzwiowa — ALU i drewniana, ptycinowa (drzwi zewnetrzne wg normy U< 1,3 W/(m**K));

Fasady szklane do powierzchni biurowych wykona¢ o podwyzszonym parametrze izolacyjnosci aku-
stycznej.

Wymiary 1 zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiaréw okien 1
drzwi nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich. Zaleca si¢ stosowanie stolarki zewngtrznej o
podwyzszonych parametrach termoizolacyjnych.

Dla stolarki okiennej i fasadowej nie przewidziano montazu rolet zewngtrznych.

Nalezy skoordynowac przyjete wymiary otworow pod stolarke drzwiowa z wytycznymi wybranego
dostawcy stolarki.

Dla stolarki okiennej i fasadowej przyjeto szczeling montazowa o szerokosci 1,0/2,0 cm z boku, 2,0 cm
gora oraz 4,0 cm na poziomie parapetu.

- parapety okienne:
Wewngetrzne — PCV.
Zewngtrzne — z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm.
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- opierzenia:
Wykona¢ z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm.

- rury i rynny spustowe:

Odwodnienie dachu ptaskiego poprzez koryto sptywowe o spadku 0,25%, wpust dachowy attykowy
min. DN100 i rury spustowe kwadratowe 100x100 mm. W obrgbie wpustéw dachowych stosowaé
maty grzejne zabezpieczajace przed zamarznigciem odptywu (zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie
kabli grzejnych). Zadaszenia podcieni odwadniane do wewnatrz, do koryta stalowego o przekroju
100x150 mm i do rur spustowych zabudowanych w elewacji.

- opaska wokoél budynku:
Wykona¢ o szerokosci 35,0 cm, ze zwiru plukanego/otoczakéw frakcji 16-31,5 mm na podsypce
piaskowej 1 warstwie geowldkniny. Ograniczy¢ obrzezem betonowym o grubosci 6,0 cm.

5. Roboty wykonczeniowe

5.1 Opis wykonczenia $cian, posadzek i sufitdw w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- pomieszczenia sanitarne (toalety, przedsionki, umywalnie, suszarnia odziezy) — podtogi wykonczy¢
ptytkami ceramicznymi. Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci minimum 2,0 m, po-
wyzej $ciany szpachlowane i malowane. Sufity wykonane jako podwieszane, panelowe;

- pomieszczenia biurowe — podtogi wykonczy¢ wyktadzinami obiektowymi z cokolikiem przyscien-
nym o wysokosci 10-15 cm. Sciany wykonczy¢ tynkami szpachlowanymi i1 pomalowa¢. Sufity wy-
konane jako podwieszane, panelowe;

- korytarze, sala obstugi, pomieszczenia gospodarcze, socjalne, szatniowe, magazyn odziezy — podtogi
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi z cokolikiem przy$ciennym o wysokosci 10-15 cm. Sciany wy-
konczy¢ tynkami szpachlowanymi i pomalowac. Sufity wykonane jako podwieszane, panelowe;

- magazyn pojemnikow, kottownia/pomieszczenie techniczne — podtogi wykonczy¢ ptytkami ceramicz-
nymi z cokolikiem przysciennym o wysokos$ci 10-15 cm. Sciany wykonczy¢ tynkami szpachlowanymi
1 pomalowac¢. Sufity wykonane jako szpachlowane, malowane;

- pomieszczenie techniczne (obstuga pojazdow) — podtogi wykona¢ jako posadzke betonowa, im-
pregnowana. Sciany wykonczy¢ tynkami szpachlowanymi i pomalowaé farbami zmywalnymi. Cokolik
posadzkowy z pasa blachy stalowe] (szczotkowanej)/aluminiowej/nierdzewnej o wysokosci 10 cm.
Sufity wykonane jako szpachlowane, malowane.

5.2 Parametry materialow wykonczeniowych:

- plytki ceramiczne podtogowe — wysoka klasa odporno$ci na $cieranie (V), antyposlizgowos$é¢
(minimum klasa R10), odporno$¢ na zginanie (wytrzymatos¢ minimum 40 N/mm?); cokoliki
przyscienne z ptytek ceramicznych o wysokos$ci 10-15 cm; kolor szary RAL 7040;

- ptytki ceramiczne §cienne — zmywalne, kolor biaty RAL 9001;

- tynk szpachlowany malowany — kolorystyka do ustalenia z Inwestorem; w pomieszczeniach wilgot-
nych stosowac farby zmywalne;

- fartuchy z ptytek ceramicznych (wokoét umywalek, zlewozmywakow i1 punktéw czerpania wody) —
wykona¢ do wysokosci 1,60 m 1 o szerokos$ci elementu + 60 cm z kazdej strony;

- wyktadzina obiektowa - gladka, z tworzywa sztucznego, o wysokiej klasie odpornosci na $cieranie
(klasa T), impregnowana przeciw zabrudzeniom (pokryta srodkami zabezpieczajacymi np. PUR), trud-
nopalna (klasa Bfl-s1), klasyfikacja uzytkowa 34/43, antyposlizgowos$¢ w klasie R9, odprowadzanie ta-
dunkéw elektrostatycznych; wysoka odpornos¢ na obciazenia punktowe od wyposazenia (kotka 1 nozki
mebli itp.);

- sufit podwieszany - panelowy, mineralny, kolor biaty; parametry podstawowe 1 dodatkowe wg opisoOw
na rysunkach sufitow podwieszanych;

- posadzka betonowa w kolorze naturalnym, impregnowana (olejoodporna), utwardzana DST z posyp-
ka o matej granulacji.
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Nad umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach przewidzie¢ lustra wklejane o wymiarach
dopasowanych do modutu ptytek Sciennych np. 60x90 cm.

5.3 Wyposazenie wnetrz
Generalnie w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano umywalki ceramiczne z péinoga. W pomiesz-
czeniu gospodarczym przewidziano zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne;.

5.4 Wykonczenie elewacji zewngtrznych:

W zakresie wykonczenia elewacji zewngtrznych szczegotowe rozwiazania 1 kolorystyke elementow
przedstawiono na rysunku elewacji oraz detali. Przewidziano stosowanie nastgpujacych materiatéw
wykonczeniowych:

- tynk mineralny, gtadki, uziarnienie max 1,0 mm, kolor biaty RAL 9010, szary RAL 7040;

- listwy do boniowania, profil 2x5 cm (gleboko$¢ x szerokosc), kolor szary RAL 7040;

- elastyczna deska elewacyjna, klejona do zagruntowanego podtoza;

- cegta klinkierowa, pelna;

- ptyta warstwowa z powloka poliestrowa.

UWAGA:

Ostatecznego doboru kolorystyki, rodzaju zastosowanych materialow wykonczeniowych i sposobu ich
montazu nalezy dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem na etapie budowy, poprzez do-
starczenie probek, wzornikow itp.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

W zakresie dostepnosci dla osdb niepelnosprawnych przewiduje si¢ pelna dostgpnos$é czesci ad-
ministracyjno-biurowej zaréwno dla klientow jak i ewentualnych pracownikow. Obiekt posiada toaletg
dla os6b niepetnosprawnych. Poziom posadzki budynku znajdowaé si¢ bedzie nie wyzej niz 2 cm
ponad poziomem przyleglego terenu (chodnika prowadzacego do wejscia gtownego). Przed budynkiem
przewidziano miejsce postojowe dla samochodéw osobowych 0séb niepelnosprawnych wraz z obnizo-
nymi kraweznikami.

Z uwagi na charakter pracy nie przewiduje si¢ zatrudniania os6b niepetnosprawnych (na wozkach in-
walidzkich) wsrod pracownikoéw fizycznych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogélne:

powierzchnia wewngtrzna 507,79 m?

powierzchnia zabudowy 588,37 m?

wysoko$¢ budynku max 6,42 m

liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych 1 0

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo | brak takich materiatow

zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych brak zagrozenia

charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych | nie dotyczy

C. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu

przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku ushugowy

klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢ niski - N

D. Kategoria zagrozenia ludzi i liczba os6b w obiekcie

kategoria zagrozenia ludzi ZL 1

przewidywana liczba 0s6b na parterze stale 5 0sob, czasowo 50 os6b,okazjonalnie 3 osoby

przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach, ktorych drzwi | ----
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
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E. Podzial na strefy pozarowe

rodzaj strefy pozarowej

ZL oraz wydzielona kottownia (podstrefa)

powierzchnia strefy pozarowej

dla ZL 11T 588,37 m? < 10 000,00 m?;

F. Gestos$¢ obciazenia ogniowego stref pozarowych PM

maksymalna ggstos¢ obciazenia ogniowego strefy PM

nie dotyczy

warunki przyjete do okreslenia obciazenia

nie dotyczy

G. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

klasa odpornosci pozarowe;j

,,C” obnizona do ,,D” dla ZL 1II;

klasa odpornosci ogniowe;j

wg tabeli zawartej w §216 WT

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane | NRO
H. Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem

wystgpowanie materiatdw wybuchowych brak

zagrozenie wybuchem brak

pomieszczenie zagrozone wybuchem brak

I. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob

warunki ewakuacji ludzi:

—dtugos$¢ dojscia jednokierunkowego na drodze ewakuacyjnej
—dtugos¢ dojscia dwukierunkowego na drodze ewakuacyjnej
—dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu

—szeroko$¢ drogi ewakuacyjne;j

-liczba wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku

w ZL III: dojscie dwukierunkowe 25 m < 60,0 m na drodze
ewakuacyjnej;

w ZL: przejécie 24,06 < 40,0 m przez max 3 pomiesz-
czenia,
0,90 m — drzwi; 1,40 m — korytarze;

3 wyjscia na zewnatrz z korytarzy i holu, 1 wyjscie z
czesci techniczno-warsztatowej;

warunki uratowania ludzi w inny sposob

brak

liczba 0s6b przebywajacych w obiekcie:

—przewidywana liczba 0sob na parterze

razem max do 50 osob
max do 50 oséb

stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie

obiekt nieprzeznaczony przede wszystkim dla 0soéb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

J. Urzadzenia przeciwpozarowe i inne instalacje i urzadzenia sluzace bezpieczenstwu pozarowemu

dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i brak
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu
zakres i cel stosowania urzadzen przeciwpozarowych brak

K. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowni

czych

przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

utwardzenie terenu prowadzace do budynku

punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych

hydrant zewngtrzny DN80

nasady sluzace do zasilania urzadzen gasniczych brak
inne rozwiazania przewidziane do dziatan ratowniczych brak
dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich doj$cia | brak

L. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu

Budynek usytuowany na terenie stabo zabudowanym

parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

wg tabeli zawartej w §271 WT — ZL/ZL i ZL/PM — 8 m

M. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania obje¢te projektem architektoniczno-budowlanym

brak
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8. Analiza odnawialnych zrdédel energii

Budynek objety opracowaniem bedzie budynkiem o przeznaczeniu ustugowym, catorocznym.

Analiza odnawialnych zrddet energii:

Przyjete wspotczynniki izolacyjnosci przegrod, znacznie przewyzszaja zatozone przez Ustawodawce
wymogi, ktére zostaty wprowadzone w roku 2021.

W zakresie ogrzewania i1 przygotowania cieptej wody uzytkowej, zaprojektowano wysokosprawno-
sciowy uktad pompy ciepta wspomaganej instalacja fotowoltaiczna. Docelowo planuje si¢ montaz in-
stalacji fotowoltaicznej na projektowanej potaci dachu budynku.

Przeprowadzone analizy, w odniesieniu do mozliwosci zastosowania odnawialnych Zrodet energii, wy-
kazaty zZe:

- zastosowanie wspomagania instalacji wewngtrznych kolektorami fotowoltaicznymi lub stonecznymi
bedzie skuteczne w odniesieniu do uktadu budynku do stron §wiata (skierowane na potudnie/zachdd).
Budynek posiada duza powierzchnig dachu,w projekcie obnizono $ciany attykowe 1 odpowiednio przy-
gotowano potacie dachu co umozliwi montaz w/w instalacji.

- zastosowanie wymiennika gruntowego zostato wykluczone z uwagi na znaczace powierzchnie utwar-
dzone dzialki oraz mozliwo$¢ kolidowania z infrastruktura KS, KD i instalacjami przytaczy wody i
pradu;

- zastosowanie turbin wiatrowych zostalo wykluczone ze wzglgdu na lokalizacj¢ budynku w terenie
zurbanizowanym i strefie ochrony konserwatorskiej (ekspozycyjnej).

Wobec powyzszego, stwierdzono ze najkorzystniejszym rozwiazaniem obnizajacym zapotrzebowanie
energetyczne budynku bgdzie podniesienie parametrow izolacyjnosci przegrdd, ograniczenie do nie-
zbgdnej jego powierzchni i kubatury, wykorzystanie nisko energetycznego zrodta ciepta oraz montaz
kolektorow fotowoltaicznych na dachu budynku.

9. Dane do charakterystvki energetycznej

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku ustugowy

ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

(LTS e dziatka nr ewid. 3268

Catos¢/Czes¢ budynku catos¢

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do uzytkowania -

Rok budowy instalacji -

Liczba lokali mieszkalnych -

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 507,79 m?

Budynek projektowany
Cel wykonania $wiadectwa
Budynek oceniany:

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: ustugowy

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku: 507,79 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 507,79 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 24°C
Podziat powierzchni uzytkowej: powierzchnie ustugowe i techniczne
Kubatura budynku: 2849,66 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V.: 0,27 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: $ciany murowane dwuwarstwowe, stropodachy niewentylowane

Liczba uzytkownikéw/mieszkancéw: okoto 55 os6b
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Ostona budynku: projektowana $ciana murowana grubosci 24,0 cm; styropian grubosci 20,0 cm;
Instalacja ogrzewania: pompa ciepta
Instalacja wentylacji: projektowana-grawitacyjna i mechaniczna
Instalacja chtodzenia: w opcji klimatyzacja

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: pompa ciepta

10. Opis prowadzenia prac rozbiérkowych

W zakresie projektowym nie przewiduje si¢ wykonania prac rozbidorkowych. Ewentualne prace roz-
biérkowe rozpoczac po przeprowadzeniu odkrywki szczegdtowej majacej za zadanie zapoznanie si¢ z
materialami i sposobem wykonania budynku/elementu. Prowadzi¢ sortowanie i1 odzysk materiatow.
Prace prowadzi¢ przy uzyciu srodkdw ochrony osobistej, zwraca¢ uwage na site wiatru i jego oddzialy-
wanie na wolnostojace powierzchnie $cian/elementow.

11. Opis elementéw konstrukcyjnvch

- fundamenty:

Lawy fundamentowe posadowione na poziomie —1,40 m od punktu zerowego i okoto —1,30 m ponizej
poziomu terenu przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6. Lawy o
szeroko$ci 40,0/60,0/80,0 cm 1 wysokosci 40,0 cm. Zbrojenie taw stanowi wktadka stalowa z od-
powiednio 4/6/6 pretow @12 (A-III RB400W) ze strzemionami @8 (A-0). Lawy o szerokos$ci 80,0 cm sa
dodatkowo dozbrojone pretami poprzecznymi @12 (A-III RB400W) w rozstawie co 20 cm. Pod tawami
przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10).

Stopy fundamentowe posadowione na poziomie —1,40 m od punktu zerowego i okoto —1,30 m ponizej
poziomu terenu przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6. Stopy o wy-
miarach w rzucie 100,0x100,0 cm 1 wysokosci 40,0 cm. Zbrojenie stop stanowi wktadka stalowa z
pretow @12 (A-IIT RB400W) w formie siatki o oczkach 15x15 cm. Stopy sa zintegrowane z tawami
fundamentowymi poprzez wzajemne przepuszczenie zbrojenia. Pod stopami przewidziano 10,0 cm
warstwy podbetonu (B-10).

Stopy fundamentowe posadowione na poziomie —1,20 m od punktu zerowego 1 okoto —0,90 m ponize;j
poziomu terenu przyjeto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25), wodoszczelnego W6. Stopy o wy-
miarach w rzucie 100,0x140,0 cm 1 wysokosci 90,0 cm. Zbrojenie stop stanowi wktadka stalowa z
pretow @12 (A-III RB400W) w formie siatki o oczkach 15x15 cm. Glowica stopy o wymiarach
50,0x50,0 cm jest zbrojona koszem stalowym z pretow @12 (A-III RB400W) wraz ze strzemionami @
8 (A-0). W obrebie glowicy osadza¢ $ruby fundamentowe @24 mm wykonane ze stali S355JR do
montazu stupow stalowych. Pod stopami przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10).

Lawy 1 stopy wykona¢ po wymianie podtoza gruntowego wykonanej do poziomu -2,25/-3,15 m. Wy-
miang wykona¢ w postaci poduszki z zaggszczonego piasku stabilizowanego cementem. Maksymalna
grubos$¢ warstwy poduszki 0,40 m. W trakcie prowadzenia prac fundamentowych nalezy prowadzi¢
nadzor geotechniczny. Dopuszcza si¢ zmiang wielko$ci poduszki, w zaleznosci od stanu faktycznego
podioza, ujawnionego podczas robdt fundamentowych (zatozenia oparto na wykonanych badaniach
geotechnicznych).

Dla projektowanych $cian dzialowych w obregbie podbetonu wykona¢ wylewki o przekroju 0,16x0,40
m z betonu B25 zbrojone siatka stalowa @8 o oczkach 10x10 cm, stal (A-III).

Budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

- rdzenie i stupy zZelbetowe:

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe o przekroju 24,0x24,0 cm 1 24,0x40,0 cm 1 narozne 24,0x50,0x50,0
cm wykonane z betonu B25 (C20/25) i zbrojone wktadka stalowa stalowa z odpowiednio 4/6 lub 12
pretow @12/16 (A-II1 RB400W) oraz strzemionami (6/8 (A-0) w rozstawie co 15 120 cm. Rdzenie wy-
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konywane po wymurowaniu $cian no$nych budynku, w odcinkach z przerwami technologicznymi.
Zbrojenie rdzeni odginane do wiencow zelbetowych i1 podciagow przylegltych do rdzeni. Podczas
murowania §cian przy rdzeniu pozostawia¢ dodatkowa przestrzen poza obrysem rdzenia do betonowa-
nia. Pierza do betonowania wykona¢ w co 2 warstwie bloczkéw z odsunigciem krawedzi bloczka o '/
szeroko$ci bloczka. Startery rdzeni wykona¢ o przekroju jak rdzenie, w obrgbie $cian fundamen-
towych. Elementy zbroi¢ przy uzyciu 4/6/12 pretow @16 (A-III RB400W) oraz strzemionami @8 (A-0)
w rozstawie co 20 cm.

Zaprojektowano stup zelbetowy o przekroju 24,0x24,0 cm wykonany z betonu B25 (C20/25) zbrojo-
nych wktadka stalowa 4 pretow @16 (A-III RB400W) oraz strzemionami (8 (A-0). Stup w gornej
czesSci okuty marka stalowa do potaczenia z podciagiem stalowym. Marke wykona¢ z blachy o
grubosci 12x240x240 mm, kotwi¢ w betonie przy pomocy dospawanych C100 o dlugosci 50 cm.

- wience:

Wience budynku przyjegto jako zelbetowe z betonu B25 (C20/25). Zbrojenie stanowi wkladka stalowa z
2/4/6 pretow @12 (A-IIT RB400W) i strzemion @6 (A-0) co 20 cm. Szerokos$¢ wiency wynosi 24,0 cm
wysokos¢ — 31,0 i 27,0 cm. Wience posrednie i stropodachowe wykona¢ z szalunkiem z ksztattek
prefabrykowanych typu L szer/wys=240/270 mm; C szer/wys=240/70 mm i U szer/wys=240/310 mm .
Dozbrojenie wiency wg wytycznych dostawcy stropu wykonane z pretow @10 (A-I1II RB400W).
Wience wykona¢ na poziomach okreslonych na przekrojach. Réznicg pozioméw pod wience niwelo-
wac poprzez docinanie ostatniej warstwy bloczkow.

- podciagi:

Zaprojektowano podciagi zelbetowe o przekroju 24,0x40,0/50,0/61,0 cm wykonane z betonu B25
(C20/25). Podciagi sa zbrojone wktadka stalowa z pretow @12; @16 i 20 dotem oraz z pretow @12 jako
posrednie 1 gora, (A-III RB400W) i strzemion @8 (A-0) co 10,0-20,0 cm. Dla podciagéw dwuprzesto-
wych podpora posrednia dozbrojona gora pretami @12 (A-III RB400W). Czg$¢ podciagébw posiada
zbrojenie zintegrowane z przyleglymi wiencami, prety zbrojenia wiencoOw przepuszczaé przez podci-
agi. Wysoko$¢ posadowienia okreslono na rzutach konstrukcyjnych.

Zaprojektowano podciagi stalowe o przekroju walcowanym HEA180/240/300 wykonanych ze stali
S355JR. Oblachowanie z blach o grubosci 8 mm. Stal klasy S235JR, grubo$¢ spoin 3 i 4 mm; l=max.
Podciagi osadzane w przyleglym wieficu zelbetowym/rdzeniu/stupie. Na gornej polce pasa opierac pty-
ty stropowe. Element stalowy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg opisu ponizej. Elementy wewnatrz
budynku obudowa¢ przeciwpozarowo w klasie REI60 oktadzina z welny mineralnej o grubosci 20 mm
(rozwiazanie systemowe, certyfikowane).

- konstrukcje wsporcze:

Zaprojektowano konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne i urzadzenia wentylacyjne ustawiane
na dachu budynku. Elementy zaprojektowano z profili stalowych Czg 120x50x4 mm, Lzg40x3 mm
oraz rur kwadratowych 40x3mm; 60x4 mm; 80x4 mm. Elementy oblachowania o grubosci 6 1 10 mm.
Stal klasy S235 JR. Elementy taczone z konstrukcja glowna przez kotwy wklejane wg opisdw na ry-
sunkach. Elementy wykonane ze stali S235JR.

Zaprojektowano stalowe konstrukcje wsporcze pod fasady wewngtrzne wykonane z rur kwadratowych
60x3 mm 1 Czg 60x40x3 mm. Oblachowanie z blach o grubosci 6 1 8 mm. Elementy wykonane ze stali
S235JR. Wsporniki stalowe montowane do projektowanych ptyt stropodachu poprzez szpiliki stalowe
M12 oraz do przylegltych $cian dziatowych i no$nych poprzez kotwy rozporowe/wklejane M10.
Elementy obudowac¢ ptyta GK z wypehieniem welng mineralna o grubosci 60 mm.

Zaprojektowano stalowa drabing zewngtrzna wykonana z rur prostokatnych 80x40x3 mm i kwadra-
towych 40x3 mm. Elementy wykonane ze stali S235JR. Wsporniki stalowe drabiny montowane do
projektowanych $cian poprzez kotwy wklejane M12.
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Zaprojektowano stalowa konstrukcje wsporcza pod $ciang ostonowa zewngtrznego stanowiska mycia.
Sciana sktada si¢ ze stalowych stupéw wykonanych z profili walcowanych HEA200 wykonanych ze
stali S235JR. Stupy sa usztywniane uktadem tgznikéw wykonanych z rury kwadratowej 50x3 mm, stal
S235JR 1 stezen pretowych typu X, wykonanych z pretéw @16, stal S355JR. Stgzenia gwintowane do
stosowania $ruby przeciwskretnej M16.

- nadproza:

Nadproza nad otworami okiennymi, drzwiowymi wykona¢ z prefabrykowanych, spr¢zonych belek zel-
betowych SBN 72/120 w ilosci 1 dlugosciach okre§lonych na rysunkach. Pod wszystkie nadproza ulo-
zy¢ warstwy wyrownawcze z cegly peinej w klasie 20 MPa (min. 1 warstwa).

- §ciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe do punktu —0,20 m przyjeto jako wykonane z bloczkéw M-6 na zaprawie ce-
mentowej M10 o grubosci 24,0 cm (5 warstw bloczkow 14x24x38 cm). Sciany fundamentowe, ze-
wnetrzne, sa izolowane styropianem hydrofobizowanym EPS 100 przeznaczonym do izolacji funda-
mentoéw grubosci 10,0 1 12,0 cm. Izolacj¢ przeciwwilgociowa stanowia warstwy izolacji przeciwwil-
gociowej oraz folii kubetkowej w systemie lub zaleceniami producenta styropianu. Sciane fundamen-
towa wewngtrzna, w osi 3 izolowaé styropianem hydrofobizowanym EPS 100 przeznaczonym do
izolacji fundamentéw grubosci 8,0 cm.

Z zewnatrz, $ciany fundamentowe nalezy obsypac zasypka filtrujaca. W przypadku stwierdzenia na-
chodzacej do wykopoéw wody gruntowej, Sciany fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ war-
stwa zaprawy hydroizolacyjnej o grubosci 3 mm oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych
drenazem opaskowym (w opcji).

- izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacje projektowanych $cian fundamentowych wykona¢ z papy SBS utozonej na ostatniej warstwie
bloczkow, na warstwie zagruntowanej. Pas izolacji z zakladem umozliwiajacym potaczenie z izolacja
posadzki. Nie stosowac izolacji poziomej na styku taw i $cian fundamentowych.

Izolacje warstw posadzkowych wykona¢ z folii PE0,20 zgodnie z opisem na przekrojach.

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Mury fundamentowe izolowaé poprzez natozenie na orapowane i wyrdwnane powierzchnie podwojnej
warstwy izolacji przeciwwilgociowej, akceptowalnej przez styropian izolacji cieplnej oraz folii ku-
betkowej o wytloczeniu okoto 10 mm (w systemie z listwami startowymi, zatrzaskami, uszczelkami).

- izolacja przeciwwilgociowa dachu:
Pokrycie — papa dachowa termozgrzewalna, w uktadzie dwuwarstwowym, NRO. Warstwy papy dacho-
wej uklada¢ na zagruntowanym podlozu betonowym.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne od poziomu —0,20 m zaprojektowano jako dwuwarstwowe, z bloczkow sili-
katowych o gestosci okoto 15,0 kN/m? i wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie klejowej. Izolacyjnos¢
termiczna na poziomie 0,55-0,65 W/m*K; izolacyjno$¢ akustyczna minimum Ra,=54 dB. Grubosé
Scian 44,0 cm. Sciany skladaja si¢ z warstwy nosnej grubosci 24,0 cm (bloczki silikatowe), warstwy
izolacji termicznej ze styropianu EPS-S (szarego) 0,033 W/m*K do izolacji §cian zewngtrznych o
grubosci 20,0 cm. Okladzina termiczna musi by¢é montowana réwniez mechanicznie (kotkowana).
Dolna krawedz izolacji termicznej na poziomie -0,20 m.

Warstwy wykonczeniowe w postaci tynkow cem-wap. szpachlowanych wewngtrznych i zewngtrznego
tynku mineralnego na siatce.

Sciany attykowe wykonane z bloczkow silikatowych, z zastosowaniem wieficzenia 1 warstwa blocz-
kow M6 (14x24x38 cm).

Jedna ze $cian budynku bedzie izolowana ptyta warstwowa, montowana do $ciany w uktadzie po-
ziomym (zamek o mocowaniu ukrytym). Ptyty z rdzeniem IPN o grubosci 12 cm. Izolacyjnos¢ ter-
miczna 0,022 W/m*K; NRO; B-s1,do. Oktadziny stalowe ptyty o grubosci 0,6/0,4 mm pokryte powto-
ka poliestrowa SP25.
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Sciana elewacyjna wykonana z cegly klinkierowej o wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie cem-wap.
(spoiny fugowane). Grubo$é $ciany 25 cm. Sciana zespalana z gléwna $ciana budynku poprzez
kotwy/taczniki stalowe @8 (A-III RB400W lub nierdzewna) osadzane w co 6 warstwie muru ceglanego
1 wklejane w $cina z silikatow.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany dziatowe od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o gestosci 15,0 kN/m® i
wytrzymatosci 15,0 MPa na zaprawie klejowej. Grubosci $cian 12,0 cm. Sciany dzialowe z no$nymi
taczy¢ poprzez taczniki systemowe, ocynkowane, uktadane w co drugiej warstwie $ciany dziatowe;j.
Sciany wykonywane do poziomu stropu/stropodachu wykonaé¢ z przerwa dylatacyjna wypetniona
materiatem trwaleplastycznym. Jesli wymogi producenta ograniczaja wysokos$¢ $ciany dziatowej na-
lezy stosowa¢ wzmocnienia/taczniki stropowe umozliwiajace wykonanie $cian do zatozone; wy-
sokosci. Wykonczenie $cian wykona¢ w postaci warstw szpachlowanego tynku wewngtrznego.

Sciany no$ne od poziomu -0,20 m zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o gestosci 15,0 kN/m? i
wytrzymatosci 20,0 MPa na zaprawie klejowe;j. 1zolacyjno$¢ termiczna na poziomie 0,55-0,65 W/m*K;
izolacyjno$¢ akustyczna minimum Ra;=54 dB. Grubosci $cian 24,0 cm. Wykonczenie §cian wykona¢ w
postaci warstw szpachlowanego tynku wewngtrznego.

- tynki:

Wewngtrzne wykonaé jako cem-wap, szpachlowane lub tynki maszynowe, gipsowe, wzmacniane. Dla
narozy murow z nadprozami/podciagami stosowa¢ wzmocnienia siatkami tynkarskimi.

Zewngtrzne, mineralne, wykona¢ na zagruntowanych warstwach klejowych, ukladanych z siatka tyn-
karska.

- strop:

Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski oparty na stropie ptytowym. Przyjeto prefabrykowane
ptyty kanatowe, spre¢zane o 20,0 cm i szerokosci panelu ptyty rownym 60,0 cm. Plyty stropowe opiera-
ne na $cianach nos$nych poprzez wience zelbetowe i na prefabrykowanych przez dostawce stropu wy-
mianach. Plyty podpiera¢ na ksztaltkach wiencowych typu L i C, zgodnie z wytycznymi producenta
stropu. Od spodu wykonczenie stropu — sufit podwieszany, panelowy na wieszakach ES. W trakcie
realizacji strop nalezy podstemplowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W miejscach wskazanych
(Rzut konstrukcji stropu) elementy stropu nalezy dozbroi¢ (prety zbrojeniowe), $rednice pretow po-
dano na rzucie, stal klasy A-III RB400W/A-O. Strop betonowac betonem B25 (C20/25).

W obrebie ptyt stropowych przewidziano wykonanie dodatkowych otwordéw do instalacji wentylacji
mechanicznej i KS. Przewiertu prowadzi¢ zawsze na styku plyt, symetrycznie do obu krawedzi ptyty z
zachowaniem dopuszczonych przez producenta szerokos$ci wycie¢. Dopuszcza si¢ wprowadzenie wy-
mianoéw stalowych lub korektg lokalizacji przewiertu wg uzgodnien z projektantem.

- konstrukcja i pokrycie dachu:

Nad budynkiem zaprojektowano dach ptaski, attykowy. Konstrukcja stropodachu oparta na sprezonych
ptytach kanalowych. Na stropie utozy¢ warstwy izolacji z folii PE0,20. Gtéwna izolacja termiczna
bedzie wykonana ze styropianu EPS100 o grubosci 20,0 1 25,0 cm (w ukladzie dwuwarstwowym
10+10/10+15 cm). Dolna warstwa styropianu kotkowana lub klejona do podloza, gorna klejona do
warstwy dolnej. [zolacja termiczna pokryta warstwa dociskowa z betonu B20 o grubosci 6,0/9,0 cm.
Plyta dociskowa zbrojona widknami rozproszonymi, polipropylenowymi w ilosci okoto 0,8 kg/m’
betonu. Spadki potaci ksztattowa¢ z dodatkowo uktadanych plyt styropianowych EPS100 o grubosci
3,0, 6,0 1 9,0 cm. Na zagruntowanej powierzchni betonowej uktada¢ dwie warstwy papy dachowe;j
SBS, podktadowa i1 zewngtrzna. Papa o parametrze NRO. Stosowac taczniki 1 wytyczne montazowe wg
wymogow producenta warstw izolacji 1 spadkowej. Stosowa¢ docieplenia $cianek attyki od wewnatrz
wykonane z wetny mineralnej, twardej o grubosci 6,0 cm. Spadki dachu wynosza 3,0%.

- podlogi i posadzki:
Posadzki w budynku wykona¢ jako betonowe, warstwowe. Warstwy posadzkowe czgsci biurowo-
socjalnej wykona¢ z zaggszczonego piasku przekrytego warstwa suchego betonu o grubosci 4,0 cm.
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Pierwsza warstwa izolacji termicznej wykonana bedzie ze styropianu posadzkowego EPS100 o
grubosci 6,0 cm 1 A min. 0,036 W/m*K. Kolejne warstwy to izolacja przeciwwilgociowa z folii PE0,20
i podbeton B15 o grubosci 10,0 cm. Nastgpnie warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS100 o
grubosci 8,0 cm, folii PE0,20 1 plyta posadzkowa wykonana z betonu B20 o grubosci 10,0 cm. Ptyte
zbroi¢ zbrojeniem rozproszonym, polipropylenowym w ilosci w ilosci 0,8-1,0 kg/m’ (z uwzgled-
nieniem wytycznych producenta widkna).

Przyjeto 2,0 cm grubos¢ warstw wykonczeniowych na posadzkach.

Warstwy posadzkowe czg$ci technicznej (pomieszczenie nr 22) wykonaé z zaggszczonego piasku prze-
krytego warstwa suchego betonu o grubosci 4,0 cm. Pierwsza warstwa izolacji termicznej wykonana
bedzie ze styropianu posadzkowego EPS100 o grubosci 6,0 cm i A min. 0,036 W/m*K. Kolejne war-
stwy to izolacja przeciwwilgociowa z folii PE0,20 i wylewka betonowa B20 o grubosci 10,0 cm
zbrojona zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym w ilosci w ilosci 0,8-1,0 kg/m’ (z uwzgled-
nieniem wytycznych producenta wtokna). Nastgpnie warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS100
o grubosci 6,0 cm, folii PE0,20. Dla tej powierzchni stosowa¢ styropian wzmacniany (podwyzszona
nosno$¢) np. o przeznaczeniu parkingowym. Plyta posadzkowa wykonana z betonu B30 o grubosci
14,0 cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym. Plytg zbroi¢ stalowym zbrojeniem rozproszonym 50/1 w
iloéci 25 kg/m®. Posadzke utwardzaé powierzchniowo zasypka w ilo$ci min. 40 kg/m?* i impregnowaé
impregnatem akrylowym. Stosowac posypki z mikrogranulatem, antyposlizgowe. .

Pod warstwy posadzkowe wykona¢ wymiang gruntu (usunig¢cie humusu), podtoze wzmacnia¢ geot-
kanina polipropylenowa. Podbudowa podtoza wykonywana i zaggszczana warstwowo. Wysokos$¢ pod-
budowy zalezna od poziomu wymiany podtoza gruntowego.

- wytyczne wykonania elementow zZelbetowych:

Do wykonania elementéw zelbetowych nalezy zastosowac beton speiniajacy wymagania pracy w
srodowisku klasy XC2. Zaleca si¢ stosowanie plastyfikatorow zapewniajace przy zatozonym W/C kon-
systencj¢ odpowiednia do szczelnego wypetnienia deskowan. Zageszczenie mieszanki betonowej me-
chanicznie, wibratorami wglebnymi lub powierzchniowymi. W okresach podwyzszonych temperatur i
silnego nastonecznienia powierzchnie betonu zabezpiecza¢ poprzez przekrycie folig, matami jutowymi
lub bawelnianymi. Nalezy zapewnié¢ odpowiedni poziom wilgotnosci dojrzewajacego betonu. Swiezy
beton nalezy chroni¢ przed silnym dzialaniem deszczu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow zelbetowych zapewnione bedzie poprzez dobdr grubosci
otulin oraz zabudowg elementoéw materiatami ognioochronnymi.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjgto srodowisko korozyjnosci
C1 dla konstrukcji wewngtrznych i C3 dla konstrukcji zewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczy-
sci¢ w technologii strumieniowo-$ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjgto do zabezpieczenia ze-
staw malarski sktadajacy sig¢ z dwoch warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 pm
= 80 um 1 warstwy zewngtrznej 1x 60 pm.

Dopuszcza si¢ zamienne wykonczenie elementéw w formie cynkowania (dla elementéw cynkowanych
zachowa¢ wymogi otworowania technologicznego).

- zbiornik odparowujacy wody deszczowe;j:

Zaprojektowano otwarty, terenowy zbiornik na wode¢ do gromadzenia wody deszczowej. Zbiornik
bedzie napelniany woda pochodzaca z KD odprowadzajacej wody deszczowe z drég wewnetrznych,
placow utwardzonych i dachéw. Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika wyniesie 120,0 m”.

Po wykonaniu wykopu ksztattujacego spadki Scian zbiornika (1:1) oczys$cic 1 zagesci¢ istniejace podto-
ze oraz uktadaé projektowane warstwy wzmacniajace w postaci:

-geowtokniny 20 kN/m;

-geomembrany PEHD;

-zaggszczonego zwiru stabilizowanego cementem Rm — 2,5 MPa — 15,0 cm;

-betonowych ptyt azurowych o grubosci 60x40x8,0 cm;
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-warstwy dociskowej ze zwiru ptukanego 16/31,5 mm ulozonego na ruszcie z ptyt betonowych o
grubosci 15,0 cm (tylko na dnie zbiornika).
Krawedz okalajaca teren wokol zbiornika wykonaé z plyt betonowych, azurowych o wymiarach
40x60x8 cm, uktadanych na podbudowie z zaggszczonego zwiru stabilizowanego cementem.
Zbiornik ogrodzi¢ prefabrykowanym ogrodzeniem stalowym o wysokosci 1,40 m wg rozwiazania sys-
temowego obejmujacego stupki, panele ogrodzenia oraz furtke o szerokosci 90,0 cm.
Woda ze zbiornika moze by¢ uzytkowana do celéw gospodarczych.

opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka

mgr inz. Marcin Donke



II1. Obliczenia

1.0bliczenia cieplno-wilgotnosciowe
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1. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody zewnetrznej-czes¢ biurowa:

warstwy grubosé A R Rsi Rse Rt U
Lp przegrody warstwy (m) | (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1itynk mineralny 0,005 0,820 0,006 0,13 0,04 6,627 0,151
2|izolacja termiczna 0,200 0,033 6,061 wspotczynnik normowy: 0,20
3|bloczki silikatowe 0,240 0,650 0,369
4itynk szpachlowany 0,015 0,700 0,021
Suma R= 6,457
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody zewnetrznej-czes¢ techniczna:
warstwy grubosc A R Rsi Rse Rt U
Lp przegrody warstwy (m)| (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1|tynk mineralny 0,005 0,820 0,006 0,13 0,04 5,415 0,185
2|izolacja termiczna 0,160 0,033 4,848 wspotczynnik normowy: 0,20
3bloczki silikatowe 0,240 0,650 0,369
4tynk szpachlowany 0,015 0,700 0,021
Suma R= 5,245
3. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody zewnetrznej-czes¢ techniczna:
warstwy grubosc A R Rsi Rse Rt u
Lp przegrody warstwy (m)| (W/m*K) | (m2*K/IW) (W/m2*K)
1ptyta warstwowa 0,120 0,022 5,455 0,13 0,04 6,015 0,166
2|bloczki silikatowe 0,240 0,650 0,369 wspotczynnik normowy: 0,20
3[tynk szpachlowany 0,015 0,700 0,021
Suma R= 5,845
4. Wspodtczynnik przenikania ciepta stropodachu-cze$¢ biurowa:
warstwy grubosé A R Rsi Rse Rt U
Lp przegrody warstwy (m) | (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1pokrycie 0,010 1,000 0,010 0,10 0,04 7,320 0,137
2\wylewka betonowa 0,060 1,700 0,035 wspot. normowy: 0,15
3lizolacja termiczna 0,250 0,036 6,944
4/strop pltytowy 0,200 - 0,190
Suma R= 7,180
5. Wspdtczynnik przenikania ciepta stropodachu-czes¢ techniczna:
warstwy grubos¢ A R Rsi Rse Rt U
Lp przegrody warstwy (m)| (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1pokrycie 0,010 1,000 0,010 0,10 0,04 5,959 0,168
2\wylewka betonowa 0,060 1,700 0,035 wspot. normowy: 0,15
3jizolacja termiczna 0,200 0,036 5,556
4/strop pltytowy 0,200 - 0,190
5itynk szpachlowany 0,020 0,700 0,029
Suma R= 5,819
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6. Wspdtczynnik przenikania ciepta posadzki-cze$¢ biurowa:
warstwy grubosc A R Rgr Rt U
Lp przegrody warstwy (m)| (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1|ptytki ceramiczne 0,020 1,050 0,019 0,5/ 5,049 0,198
2\wylewka betonowa 0,100 1,700 0,059 wspét. normowy: 0,30
3|styropian EPS100 0,080 0,036 2,222
4)wylewka betonowa 0,100 1,700 0,059
5|styropian EPS100 0,060 0,036 1,667
6/suchy beton 0,040 1,700 0,024
7|zageszczony piasek 0,200 0,400 0,500
Suma R= 4,549
7. Wspotczynnik przenikania ciepta posadzki-cze$¢ techniczna:
warstwy grubosé A R Rgr Rt U
Lp przegrody warstwy (m) | (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1\wylewka betonowa 0,140 1,700 0,082 0,5 4,498 0,222
2|styropian EPS100 0,060 0,036 1,667 wspdt. normowy: 0,30
3\wylewka betonowa 0,100 1,700 0,059
4/styropian EPS100 0,060 0,036 1,667
5/suchy beton 0,040 1,700 0,024
6|zageszczony piasek 0,200 0,400 0,500
Suma R= 3,998

2.Zestawienie obciazen przyjetych do wymiarowania

2.1 Obciazenia klimatyczne:
1. Wiatr
1.1. sciany budynku_wiatr z boku_nawietrzna
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$¢ n.p.m. H=100,00 m
O V, =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z, =H=6,00m = 6,00 m
Umowny poziom gruntu: z, = 0,00 m

Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z =z +z =0,00m + 6,00m = 6,00 m
Wspoétczynnik ekspozyciji: C,=0,5+0,05xz=0,5+0,05x6,00 = 0,80

Charakterystyczne ci$nienie predkosci:
O q,=0,30 kN/m2

Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru 3

Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego

Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m

wiatr

v

Czestotliwos¢ drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x 10,00 x 1s) = 6,67 1/s

Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02
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0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=1/n[s] 30
Budowla niepodatna.
0 =1,80
Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego: C = 0,70
Budynek zamkniety.
Wspdtezynnik cisnienia wewnetrznego: C, = 0,00
O ¢ =¢C-C,=070-0,00=0,70
-0,50
=0,70 Cw=0,00 -0,30 L=13,00
-0,50
B=40,00

|l
L]

e
Obciazenie charakterystyczne  p, =q, x C_x Cp x [3=0,30kN/m2 x 0,80 x 0,70 x 1,80 = 0,30 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe p,=1,50x0,30 kN/m2 = 0,45 kN/m2

1.2. sciany budynku_wiatr z boku_zawietrzna
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$¢ n.p.m. H=65,00 m

O Vv, =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z =H=6,00m=6,00m

Umowny poziom gruntu: z,=0,00m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z=z +z =0,00m +6,00m = 6,00 m
Wspdtczynnik ekspozyciji: Ce =0,5+0,05xz=0,5+0,05x6,00=0,80
Charakterystyczne cisnienie predkosci:

O q, = 0,30 kN/m2

Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m

wiatr

v

Czestotliwo$¢ drgai wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x 10,00 x 1s) = 6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=1/n[s] 30

Budowla niepodatna.
O B=1,80
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Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia gérna
Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego: C, = -0,30

Budynek zamkniety.
Wspotezynnik cisnienia wewnetrznego: C, = 0,00

O C,=C,-C,=-0,30-0,00=-0,30
-0,50
= (0,70 Cw=0,00 -0,30 (L=13,00
-0,50
B=40,00

|l »!
[l =1

Obcigzenie charakterystyczne  p =q, xC_x C x B =0,30kN/m2 x 0,80 x -0,30 x 1,80 = -0,13 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe p, =1,50 x -0,13 kN/m2 = -0,19 kN/m2
1.3. sciany budynku_wiatr ze szczytu_boczne
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$¢ n.p.m. H=100,00 m
O Vv, =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z, =H=6,00m = 6,00 m
Umowny poziom gruntu: z, = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z=z +z =0,00m + 6,00m = 6,00 m
Wspdtczynnik ekspozyciji: Ce =0,5+0,05xz=0,5+0,05x6,00=0,80
Charakterystyczne cisnienie predkosci:
O q, = 0,30 kN/m2

Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m

wiatr
el

Czestotliwos¢ drgai wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x 10,00 x 1s) = 6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=1/n[s] 30

Budowla niepodatna.
0 B=1,80

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia zawietrzna
Wspétczynnik ci$nienia zewngtrznego: C, = -0,50
Budynek zamkniety.
Wspdtezynnik cisnienia wewnetrznego: C, = 0,00
O C,=C-C,-= -0,50-0,00 =-0,50
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-0,50

= 0,70 Cw=0,00 -0,30 L=16,00

-0,50
B=40,00

|l »!
= =1

Obcigzenie charakterystyczne  p =q, xC_x Cp x [3=0,30kN/m2 x 0,80 x -0,50 x 1,80 = -0,22 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe p, =1,50 x-0,22 kN/m2 =-0,32 kN/m2

1.4. sciana oslonowa myjni
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. H=1,00 m
O V, =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z, =H=6,00m = 6,00 m

Umowny poziom gruntu: z, = 0,00 m

Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z =z +z =0,00m + 6,00m = 6,00 m
Wspotczynnik ekspozyciji: C,=0,5+0,05xz=0,5+0,05x6,00 =0,80
Charakterystyczne cisnienie predkosci:

O q,=0,30 kN/m2
Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru B — elementy budowli o matej powierzchni
0 B=2,20

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspotezynnik cisnienia zewngtrznego: C = 0,70

Budynek zamkniety.
Wspdtezynnik cisnienia wewnetrznego: C, = 0,00

g Cp =1,59

H=6,00

Pk=70,31 kN

2,10

L=14,00

\ wiatr

Obcigzenie charakterystyczne  p, =q, xC_x Cp x [3=0,30kN/m2 x 0,80 x 1,59 x 2,20 = 0,84 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe p,=1,50x0,84 kN/m2 =1,26 kN/m2
2. Snieg
2.1. Dach wklesty-fotowoltaika C=1,0
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$é n.p.m. A=100 m
a s, =0,007xA-1,4<0,70 s =0,7 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny [ C_=1,00
Przenikanie ciepfa przez dach: temp. wewn. t, = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0 wW/(m?*K) O C,=1,00
Rodzaj dachu: dach wklesty
Kat potaci dachua, =1,7°
Kat potaci dachu a,=1,7°
U w=080 (przypadek (i) obc. réwnomierne)



0,80
0) I
0,80 0,85 0,80
(il I
1,7° 1,7° 1,7° 1,7°

Obcigzenie charakterystyczne s =1,0 x 1,00 x 1,00 x 0,70 kN/m2 = 0,70 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe s, =1,50x 0,70 kN/m2 = 1,05 kN/m?
2.2. Dach nizszy_worek sniezny |=5,0 m
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100 m
0 Q, =0,007xA-1,420,70 Q,=0,7 kN/m2
Rodzaj dachu: dach z przegrodg lub attyka
Wysokos¢ przegrody h = 2,50 m
Zasieg wptywu przegrody | =2 x h =2 x 2,50m = 5,00 m
0 C2=2,00

h=2,50

Obciazenie charakterystyczne S, =Q _xC2=0,7 kN/m2 x 2,00 = 1,40 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe S, =1,50 x 1,40 kN/m2 = 2,10 kN/m?
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2.2 Obciazenia state 1 uzytkowe:

Opis ‘Jedn. ‘Qk ‘Vﬂ ‘sz ‘Qol ‘Qoz

1. Wiatr

1.1. sciany budynku_wiatr z boku_nawietrzna kN/m2 0,3 1,5 1,5 0,45 0,45
1.2. sciany budynku_wiatr z boku_zawietrzna kN/m2 -0,13 1,5 1,5 -0,19 -0,19
1.3. sciany budynku_wiatr ze szczytu_boczne kN/m2 -0,22 1,5 1,5 -0,32 -0,32
1.4. sciana oslonowa myjni kN/m2 0,84 1,5 1,5 1,26 1,26
2. Snieg

2.1. Dach wklesty-fotowoltaika C=1,0 kN/m? 0,7 1,5 1,5 1,05 1,05
2.2. Dach nizszy_worek sniezny |=5,0 m kN/m? 1,4 1,5 1,5 2,1 2,1
3. Uzytkowe

3.1. Uzytkowe polaci dachu kN/m? 1,5 1,5 1 2,25 1,5
3.1.1. Uzytkowe polaci dachu_techniczne kN/m? 1 1,5 1 1,5 1
3.1.2. uzytkowe polaci dachu-fotowoltaika kN/m? 0,5 1,5 1 0,75 0,5
4. Ciezar

4.1. potac dachu_socjalno-biurowy kN/m? 5,5 1,35 1 7,43 5,5
4.1.1. papa dachowa x2 kN/m? 0,1 1,35 1 0,14 0,1
4.1.2. wylewka betonowa 6/9 cm kN/m? 1,92 1,35 1 2,59 1,92
4.1.3. Styropian-25 cm kN/m? 0,15 1,35 1 0,2 0,15
4.1.4. plyta stropowa kN/m? 3,15 1,35 1 4,25 3,15
4.1.5.instalacjestale kN/m? 0,13 1,35 1 0,18 0,13
4.1.6. sufit podwieszany_panelowy kN/m? 0,05 1,35 1 0,07 0,05
4.2. potac dachu_gospodarczy kN/m? 5,75 1,35 1 7,76 5,75
4.2.1. papa dachowa x2 kN/m? 0,1 1,35 1 0,14 0,1
4.2.2. wylewka betonowa 6/9 cm kN/m? 1,92 1,35 1 2,59 1,92
4.2.3. Styropian-20 cm kN/m? 0,1 1,35 1 0,14 0,1
4.2.4. plyta stropowa kN/m? 3,15 1,35 1 4,25 3,15
4.2.5.instalacjestale kN/m? 0,1 1,35 1 0,14 0,1
4.2.6. tynk cementowo-wapienny kN/m? 0,38 1,35 1 0,51 0,38
4.3. wsporniki stropodachu kN/m? 7,33 1,35 1 9,9 7,33
4.3.1. papa dachowa x2 kN/m? 0,1 1,35 1 0,14 0,1
4.3.2. wylewka betonowa 6/10 cm kN/m? 1,92 1,35 1 2,59 1,92
4.3.3. Styropian-16 cm kN/m? 0,1 1,35 1 0,13 0,1
4.3.4. wylewka stropowa-20 cm kN/m? 5 1,35 1 6,75 5
4.3.5. Styropian-20 cm kN/m? 0,12 1,35 1 0,16 0,12
4.3.6. tynk mineralny kN/m? 0,1 1,35 1 0,13 0,1
4.4.sciana zewnetrzna budynku kN/m? 4,43 1,35 1 5,99 4,43
4.4.1. tynk mineralny kN/m? 0,1 1,35 1 0,13 0,1
4.4.2. Styropian-20 cm kN/m? 0,12 1,35 1 0,16 0,12
4.4.3. sciana murowana (bloczki silikatowe) kN/m? 3,84 1,35 1 5,18 3,84
4.4.4, tynk cementowo-wapienny kN/m? 0,38 1,35 1 0,51 0,38
4.5. sciana wewnetrzna budynku kN/m? 4,6 1,35 1 6,21 4,6
4.5.1. tynk cementowo-wapienny kN/m? 0,38 1,35 1 0,51 0,38
4.5.2.sciana murowana (bloczki silikatowe) kN/m? 3,84 1,35 1 5,18 3,84
4.5.3. tynk cementowo-wapienny kN/m? 0,38 1,35 1 0,51 0,38
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2.3. Opis rozwiazan statycznych przyjetych do wymiarowania:
Strop plytowy, jednoprzgstowy o rozpigtosci podpér 7,10/7,20/9,80 m.
Podciagi stalowe (Poz.1.1) - belka jednoprzegstowa o rozpigtosci podpoér 5,16 m;
(Poz.1.2) - belka dwuprzgstowa o rozpigtosci podpoér 2,70/2,71 m;
(Poz.1.6) - belka jednoprzestowa o rozpigtosci podpor 1,50 m.
Podciagi zelbetowe (Poz.1.4) - belka jednoprzgstowa o rozpigtosci podpér 6,57 m;
(Poz.1.5) - belka jednoprzgstowa o rozpigtosci podpor 3,60 m;
(Poz.1.3) - belka dwuprzestowa o rozpigtosci podpor 3,23/3,23 m.
Wsporniki zelbetowe (Poz.PS1) — wspornik o rozpigtosci 1,32 m;
(Poz.PS2) — wspornik o rozpigtosci 0,72 m.

Do wymiarowania ptyt stropodachu nalezy doliczy¢ opisane na rzucie obciazenia od urzadzen wentyla-
cyjnych (2,80 kN/m? *1,5) oraz obciazenia od worka $nieznego.

Pozostale obliczenia statyczne — archiwum autora.

opracowat:

mgr inz. Marcin Donke
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