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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej
materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania:
+ zlecenie Inwestora,

+ projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
* projekt instalacji sanitarnych,

* wizja lokalna terenu,

+ zalecenia i wytyczne Inwestora,

+ karty katalogowe i oferty producentéw,

* obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa budynku ustugowego zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z infrastrukturg.” w Rawicz ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz, dz.
nr. ewid. 3268 obreb: 0001 Rawicz

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje:

instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtykowych 230V,
wewnetrzne linie zasilajgce,

instalacje potgczen wyrownawczych,

instalacje niskoprgdowe,

4. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Uktad zasilania TN-S
Napiecie zasilan 3x230/400V
Czestotliwos¢ pracy 50Hz

Moc zainstalowana poczgtkowa 124,8 kW
Moc zapotrzebowana poczgtkowa 61,1 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,59

Moc zainstalowana docelowa 124,8 kW
Moc zapotrzebowana docelowa 61,1 kW



Wspotczynnik jednoczesnosci 0,59

Ochrona od porazen — podstawowa szybkie wytgczenie zasilania
5. PROJEKTOWANE PRACE.

1. ZASILANIE OBIEKTU.

W granicy dziatki 3268 od strony ul. Zwierzynieckiej zabudowane zostanie ztgcze
kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1-1P z mozliwoscig zabudowy uktadu
pomiarowego (zaciski PEN ztgcza uziemi¢ — rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ wartosci 10Q). Zasilanie obiektu zawiera odrebne opracowanie (projekt
i realizacja przytgcza w zakresie operatora elektroenergetycznej sieci przesytowej).
Od szafki ZKP do rozdzielnicy RPWP nalezy utozy¢ wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ
z wykorzystaniem kabla ziemnego. Kabel do budynku wprowadzi¢ nalezy przez
fundament, pod posadzkg w rurze ostonowej, az do rozdzielnicy RPWP zgodnie z
rysunkiem. Wejscie do budynku nalezy wykonaC poprzez rure ostonowg
zabezpieczong przed przedostaniem wody i gazow. Linie kablowg uktada¢ zgodnie
z N-SEP 004. Rozdzielnice gtobwng RG projektowanego budynku zasilic z
projektowanej rozdzielnicy RPWP.

2. DEMONTAZE.
Na dziatce nie wystepujg instalacje wymagajgce demontazu.

3. ROZDZIELNICE.

Dla potrzeb zasilania projektowanego budynku nalezy wykonac rozdzielnice
gtéwng RG zlokalizowang w tatwo dostepnym obszarze (proponowana lokalizacja
w pom. techniczne). Rozdzielnica zostata dobrana jako natynkowa
wolnostojgca, szafkowa o stopniu ochrony min. 1P44, klasie izolacji Il. Rozdzielnice
instalowac na posadzce. Rozdzielnica powinna zosta¢ wyposazona w listwy
zaciskowe (szyny zbiorcze) N+PE. Aparature modutowg nalezy montowac na
wspornikach montazowych typu TH-35. Celem zabezpieczenia dostepu do
zaciskéw aparatury oraz zapewnieniu ochrony przed dotykiem bezposrednim
nalezy zastosowac systemowe ostony izolacyjne.

Jako zabezpieczenia projektowanych obwoddéw elektrycznych nalezy zainstalowac
wytgczniki nadprgdowe o charakterystyce B oraz C w zaleznosci od charakteru
odbiornikéw i réznicowoprgdowe o czutosci zadziatania 30 mA.

Rozdzielnica gtdbwna zasilana jest z rozdzielnicy RPWP. Rozdzielnice RPWP
nalezy zamowic jako certyfikowany przez CNBOP zestaw Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu skfadajgca sie z urzgdzenia wykonawczego, urzgdzenia
uruchamiajgcego i urzgdzenia sygnalizujgcego. Rozdzielnica zostanie zabudowana
jako wolnostojgca w pomieszczeniu technicznym.

4. TRASY KABLOWE

Do rozprowadzenia kabli i przewoddw projektuje sie zastosowanie koryt
stalowych ocynkowanych mocowanych do $cian lub stropu, za pomocg typowych
elementéw.

Zejscia do rozdzielnic wykona¢ po scianach w rurze ostonowej w wczesniej
przygotowanych bruzdach.



5. INSTALACJE OSWIETLENIA.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S przewodem
bezhalogenowy N2XH 3/4x1,5mm2 o izolacji 0,6/1,0 kV uktadanym w przestrzeni
miedzy sufitowej oraz w bruzdach pod tynkiem. Wytgczniki montowac na wysokosci
1,2m od poziomu posadzki. Doboru i rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o
wymagania obowigzujgcej normy oswietleniowej przy wykorzystaniu programu
,Dialux”. Wszystkie oprawy zaprojektowano jako oprawy LED o barwie Swiatta 840K.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia wykona¢ w przepustach rurowych.
Instalacje prowadzi¢:

30 cm od posadzki i sufitu,

15 cm od naroznikdéw Scian i drzwi,
zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalaciji.

Wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz nad wejsciami do tych pomieszczen
zamontowano oprawy awaryjne o0 czasie swiecenia min. 1 godzina. Natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0lx na drodze
ewakuacyjnej i 5Ix w ptaszczyznie pionowej na rozdzielnicach, hydrantach, itp.
Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1
oraz zalecen inwestora i wynosi:

pomieszczenia techniczne 200Ix

toalety 200 Ix
komunikacja 150-200 Ix
biura 500 Ix

6. INSTALACJA GNIAZD 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako podtynkowa w bruzdach
przewodami bezhalogenowymi N2XH 3x2,5 mm2. Przewody uktadaé¢ w stalowych
korytach instalacyjnych. Przy przejsciach w posadzce stosowac rury o wzmocnionej
wytrzymatosci.

W pomieszczeniach czesci socjalno-biurowej przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez sciany, stropy itp.
chroni¢ przed uszkodzeniami. PrzejScia przewodow przez strefy pozarowe
uszczelni¢ ogniowo.

Przy uktadaniu przewoddéw zachowac odlegtos¢ 15cm od naroznikow Scian i drzwi.

Wysokos¢ posadowienia gniazd w fazienkach — 1,2m, w pozostatych
pomieszczeniach 0,3m od posadzki. Stosowac osprzet podtynkowy IP20.

ZachowacC strefy bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w
tazienkach. Gniazda w tazience nalezy instalowac nie blizej niz 0,6 m od otworu
drzwiowego kabiny natryskowej oraz 0.5m od umywalki.



7. INSTALACJA GNIAZD DEDYKOWANYCH.

Instalacje gniazd dedykowanych uktada¢ w bruzdach pod tynkiem przewodami
bezhalogenowymi N2XH 3x2,5mm2 o izolacji 0,6/1,0 kV. Przewody prowadzi¢ w
sposob opisany dla instalacji gniazd ogélnego przeznaczenia. Stosowac gniazda w
kolorze czerwonym typu data zachowa¢ zgodnos¢ serii catego zastosowanego
osprzetu. Obwody dedykowane wyprowadzic¢ z rozdzielnicy RG.

8. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ.

Dla potrzeb sieci komputerowej zaprojektowano wykonanie okablowanie
strukturalne zakonczone gniazdami komputerowymi 2xRJ45 kat. 6 UTP. Gniazda
RJ45 znajdujgce sie w czesci socjalno-biurowej podtgczy¢ do szafy dystrybucyjnej
K1 znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym 22. W puszkach zostawi¢ min 15
cm zapasu przewodu.

Jako okablowanie poziome instalacji strukturalnej zaprojektowano kabel
teleinformatyczny, skretke 4-ro parowg, U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6 w klasie palnosci
Dca.

Skretke uktada¢ podtynkowo, do kazdego z gniazd doprowadzi¢ po dwa przewody.
Gniazda zaprojektowano w okolicach gniazd wtyczkowych instalacji elektrycznej.
Nalezy pamietaC, aby najdalej potozony punkt nie znajdowat sie dalej niz 90m od
punktu dystrybucyjnego. Wyposazenie szczegotowe szafy krosowej okreslone jest
w rysunku IE/08.

Kabel telekomunikacyjny sSwiattowodowy 2z zewnatrz budynku zostanie
doprowadzony do szafy krosowej przez firme reprezentujgcg wybranego dostawce
ustug telekomunikacyjnych.

9. INSTALACJA SYSTEMU KD

System Kontroli Dostepu obejmuje wydzielone drzwi, wskazane na planach.
System zaprojektowany zostat w oparciu o centralki podtgczone do sieci LAN.
Centralka bedzie tworzy¢ osobng podsie¢ z podtgczonymi do niej czytnikami.
Zasilanie poszczegolnych punktéw dostepowych bedzie sie odbywac przy pomocy
zasilaczy buforowych. Elementy zasilajgce dobrane zostaty w taki sposob, aby do
kazdego z elementéw doprowadzi¢ zasilanie o wartosci 12V/1A DC.
Oprogramowanie zarzadzajgce do obstugi systemu zostanie zainstalowane na
stanowisku komputerowym zlokalizowanym w biurze IT. Ze stanowiska
komputerowego poprzez sieC LAN wyprowadza sie magistrale - potgczenie
Ethernet komunikujgcg poszczegolne centralki, a co za tym idzie takze czytniki.
Administracja systemem kontroli dostepu polega na wydawaniu nowych kart
zblizeniowych i usuwaniu zgubionych i anulowanych, okreslaniu harmonograméw
dostepu do pomieszczen oraz archiwizowaniu raportéw zdarzen systemu.
Wydawanie kart polega na przypisaniu do karty uprawnien do poszczegdélnych
przejsc lub grup przejs¢, harmonogramu dostepu oraz czasu waznosci karty.
Sposobem identyfikacji osob bedzie karta magnetyczna. Zaprojektowany system
pozwala na sieciowg prace urzadzen (zarzgdzanie, konfiguracja i rejestracja
zdarzen). Poprawna identyfikacja uzytkownika pozwala na zwolnienie
elektrozaczepu/zamka drzwi. Wyjscia/wejscia z/do pomieszczenia bedg mozliwe



po poprawnej identyfikacji lub po nacisnieciu przycisku wyjscia w przypadku
elektrozaczepu. Wszystkie drzwi nieautomatyczne objete kontrolg przejscia
powinny posiada¢ samozamykacze do poprawnego dziatania systemu. System
kontroli dostepu posiada mozliwos¢ rozbudowy i bedzie mozna go rozszerzy¢
zgodnie z przysztymi potrzebami uzytkownikéw. Szczegoty systemu,
rozmieszczenie elementow i wymagania dot. okablowania pokazano na schemacie
i planach instalac;ji.

10. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOM.

Na dachu budynku potozy¢ instalacje odgromowg w postaci zwodow niskich
poziomych nienaprezanych ktadzionych drutem Fe/Zn fi8mm na wspornikach
dachowych.

Wszystkie potgczenia na dachu wykonacC przy wykorzystaniu ztgcz skrecanych.
Dachy o réznej wysokosci taczy¢ ze sobg drutem FeZn 8mm. Schemat instalacji
odgromowej pokazano na rys. IE/O5.

Zwody poziome na dachu potgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody
odprowadzajgce. Na kazdym z przewodow odprowadzajgcych zabudowaé ztgcze
kontrolne od ktérego do wuziomu fundamentowego wykona¢ podtgczenie
wykorzystujgc wypuszczony wags bednarki Fe/Zn 30/4mm. Wszystkie elementy
instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-
EN 62561 ,Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC)”.

Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac jako spawane, zabezpieczone od korozji
odpowiednimi srodkami chemicznymi. Zaleca sie, aby rezystancja uziemienia byta
R<10Q dla celéw ochrony odgromowej

Do instalacji potgczen wyréwnawczych podtgczy¢ szyny PE rozdzielnic, korytka
metalowe, metalowe obudowy urzgdzen technologicznych, metalowe rury instalacji
wodnej, co, gazowej, itp.

Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod
warunkiem dokonania odbioru przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem
stép, fawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu w
dzienniku budowy.

Instalacje potgczen wyrownawczych wykona¢ w catym budynku. Rozprowadzenie
instalacji wykona¢ zgodnie z zasadami przyjetymi dla pozostatych instalacji. Do
instalacji podtgczy¢ szyny PE rozdzielnic, korytka metalowe, metalowe obudowy
urzgdzen technologicznych, metalowe obudowy regatow, metalowe rury instalacji
wodnej, co, gazowej, itp. Uziemienie instalacji nie powinno przekracza¢ 10 om.

11. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Instalacje potgczen wyrownawczych wykona¢ w catym budynku.
Rozprowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z zasadami przyjetymi dla pozostatych
instalacji. Do instalacji podtgczy¢ szyny PE rozdzielnic, korytka metalowe, metalowe
obudowy urzadzen technologicznych, metalowe obudowy regatow, metalowe rury
instalacji wodnej, co, gazowej, itp. Uziemienie instalacji nie powinno przekraczac¢ 10
ohm.



6. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki, na
ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako system ochrony podstawowej od porazeh prgdem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych.
Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzgdzen elektroenergetycznych o napieciu

0,4 kV jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrone
przez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Zgodnie z
powyzszym wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do
uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodoéw ochronnych. Dla ochrony
obwoddéw odbiorczych urzgadzeniem ochronnym sg bezpieczniki i wylgczniki
instalacyjne nadmiarowe. Dla
uzupetnienia ochrony dodatkowej zaprojektowano dodatkowo wytgczniki
przeciwporazeniowe, réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30 mA.

Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

8. ZAGADNIENIA BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako trdj- lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N" i ochronnym ,PE”. W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktorych zadaniem jest dostatecznie
szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja
potgczen wyréwnawczych.

Opracowat:



Uwagi

. Prace wykona¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje stosujgc sie bezwzglednie do
zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgod oraz zawartych w nich zapiséw.
. Po zakonhczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

. Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

. Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowacC bez przedstawienia certyfikatéw i
aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wiasciwosci techniczne.

. Wszelkie zmiany w wykonywanych instalacjach wymagajg pisemnej zgody
projektanta.



9. BILANS MOCY.

Rozdzielnica ,RG”

Nazwa obwodu Moc Prad Wspélcz, Moc Prad
znamionowa | znamionowy zapotrz. | zapotrz.
Pi [kW] li [A] Kj Pz[kW] IB [A]
Zestaw gniazdowy 10,0 15,5 0,1 1 1,6
Zestaw gniazdowy 10,0 15,5 0,1 1 1,6
Zestaw gniazdowy 10,0 15,5 0,1 1 1,6
Zestaw gniazdowy 10,0 15,5 0,1 1 1,6
Pompa ciepta 12,0 18,6 1 12 18,6
Jednostkazewnetrzna 52 8,0 0,8 4,136 6,4
klimatyzacji
Nagrzewinca 19,0 29,5 0,8 15,2 23,6
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V DATA 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V DATA 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
Gniazdo 230V DATA 2,0 9,4 0,4 0,8 3,7
KD 1,0 4,7 1 1,0 4,7
RACK 1,5 7,0 1 1,5 7,0
Rozdzielacze 1,2 5,6 0,6 0,72 3,4
Oswietlenie 0,7 3,3 0,8 0,56 2,6
Oswietlenie 0,5 2,3 0,8 0,4 1,9
Oswietlenie 0,3 1,4 0,8 0,24 1,1
Oswietlenie 0,3 1,4 0,8 0,24 1,1
Oswietlenie 0,6 2,8 0,8 0,48 2,2
Oswietlenie 0,6 2,8 0,8 0,48 2,2
Oswietlenie 0,1 0,5 0,8 0,08 0,4
Oprawy AW 0,5 2,3 0,8 0,4 1,9
Oswietlenie zewnetrzne 0,39 1,8 0,5 0,20 0,9
Oswietlenie zewnetrzne 0,38 1,8 0,5 0,19 0,9
stupy
Oswietlenie zewnetrzne 0,27 1,3 0,5 0,14 0,6
stupy
Centrala NW1 1,4 6,5 0,8 1,12 5,2
Centrala NW2 1,4 6,5 0,8 1,12 5,2
Klima zewn. 2 9,4 0,8 1,6 7,5
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Klima zewn. 2 9,4 0,8 1,6 7,5
Wentylator 0,16 0,7 0,7 0,13 0,6
Kurtyna pow. 0,2 0,9 0,8 0,16 0,7
Kurtyna pow. 0,2 0,9 0,8 0,16 0,7
Destryfikator 0,1 0,5 0,8 0,08 0,4
Destryfikator 0,1 0,5 0,8 0,08 0,4
Brama zewn. 1,2 5,6 0,4 0,48 2,2
Przepompownia 1,5 7,0 0,4 0,6 2,8
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa budynku ustugowego zapleczem socjalnym i technicznym wraz z infrastrukturg.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Zwierzyniecka,
63-900 Rawicz,
dz. nr. ewid. 3268 obreb: 0001 Rawicz

INWESTOR:

Miejski Zaktad Oczyszczania sp. z 0.0.
ul. Saperska 23

64-100 Leszno

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Palica upr.
proj. nr 355/DOS/15 56-215
Niechloéw, Szaszorowice
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy
instalacji_ osSwietleniowej, oSwietlenia_ewakuacyjneqo, gniazd 230V, silowej,
poiaczen wyrédwnawczych, uziomu i _instalacji_odgromowej w zamierzeniu
budowlanym pn. ,,Budowa budynku usiugowego zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z infrastrukturg”

|. Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla cateqo zamierzenia
budowlaneqo oraz kolejnoS$¢ realizacji:

. Roboty przygotowawcze:

- szczegOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
- wizja lokalna w terenie i w obiekcie

— wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

- zwiezienie materiatu
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do roboét elektrycznych.

. Roboty montazowe:

wykopy kablowe,

uktadanie kabili,

wykonanie potgczen instalaciji,
wykonanie pomiarow elektrycznych,
regulacja i uruchomienie urzgdzen,
odbidr techniczny,

wykonanie dokumentacji powykonawczej

Il Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na terenie przewidywanym do budowy nie wystepuje infrastruktura naziemna i
podziemna.

[[IWskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzacé

zaqrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajgce zagrozenie:
roboty zwigzane z prowadzeniem wykopow pod linie kablowg

IV Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz migejsce i
czas wystgpienia:
zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo prgdowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,
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- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
- zagrozenia dotyczgce pracownikéw budowy oraz uzytkownikdw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia roboét

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczeqdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznal sie szczegotowo z dokumentacja
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p. poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniach

- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzkg, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowacC sie do uwag i zaleceh zawartych w
uzgodnieniach
- stosowacé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajacemu z planowanej inwestycji w strefach szczeqdélneqo zaqrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie prowadzenia robat,

- prowadzenie robot wg obowigzujgcych przepiséw BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzgdzonego przez
kierownika budowy,

- zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktécenia w
robotach budowlanych, zakt6cenia ruchu drogowego na odcinku robot, usuwanie
kolizji, zagrozeh w zakresie BHP pozaru awarii, itp

Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat:

14



