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STWiOR – E 00.00.01 
CPV 45310000-3 
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych. Prace opisane są podanymi poniżej grupami robót. 

 
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 
CPV 45313700-5 - rozdzielnice 
CPV 45314310-7 - teletechnika 
CPV 45311400-1 - teletechnika 
CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oświetlenia 
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje siłowe i gniazd 

CPV 45314310-7 - Instalacje okablowania strukturalnego  
CPV 45317000-2  - demontaż 

CPV 45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ogólny zakres prac określono w E-00.00.01 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku szpitalnym - oddział 
wewnętrzny 

Zakres prac obejmuje:  
 zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót, 
 wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
 transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 roboty montażowe,  
 wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 
 prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 
 próby i czynności odbiorowe, 
 prace demontażowe 

 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
 instalacja oświetleniowa, 
 instalacje oświetlenia awaryjnego, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w E-
00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-
ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych.  

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 



 
 
 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem 
CE.  

Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są: 
 

2.1 Kable energetyczne nierozprzestrzeniające płomienia zgodnie z EN 60332-1-2: 
Kable o żyłach miedzianych, jednodrutowych, bezhalogenowe o izolacji i powłoce z 

usieciowanego polietylenu XLPE typ 2XI1 wg DIN VDE 0276-604, do układania na stałe bez 
osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach 
suchych i wilgotnych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.  

 Kable oświetleniowe kabelkowe N2XH-J-odpowiednio 3/4/5 x1,5 mm2 U=0,6/1kV 
 Kable gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane N2XH-J 3x2,5 mm2 U=0,6/1kV 
 Kable siłowe kabelkowe YKY, N2XH-J 5x odpowiednio 4, 6, 70 mm2 
 Kable wyrównawcze LYg 6-16mm2  

 
 
2.2. Tablice elektryczne (rozdzielnice) 
Rozdzielnice wtynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylna umożliwiająca szybki i 
pewny montaż akcesoriów i okablowania. Skrzynka metalowa, np. firmy Schrack lub inna 
równoważna. Zawartość tablicy – zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania 
rozdzielnic należy stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające posiadające znak 
bezpieczeństwa „B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu 
powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
 
2.3.Puszki (instalacyjne, odgałęźne): 

 podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w 
pomieszczeniach suchych, 

 podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w 
pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnia) w wykonaniu bryzgoszczelnym. 

 podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego. 
 natynkowe szczelne IP65 przykręcane z PVC. 
 metalowe szczelne IP65 #4mm2 

 
2.4.Ochrona przeciwprzepięciowa TNS: 
Wielopolowy (6 modułów) ogranicznik przepięć hybrydowych montowany na szynie 35mm, 
o stopniu ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej np. SP320 i SP 415N lub inny 
równoważny. 
 
Wymagania techniczne: 

 klasa I, 
 zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA, 
 całkowity prąd udarowy 100kA, 
 czas zadziałania ≤100ns, 
 napięciowy poziom ochrony ≤1,5 kV 

i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową 
 
2.5. Wyłącznik różnicowo-prądowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową;  
 
2.6.Wyłącznik pożarowy  

- obudowa p. poż. czerwona o drugiej klasie ochronności i stopniu szczelności IP55 z szybką 
- przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1 

 



2.7.Łączniki klawiszowe: 
 podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykończone ramką, białe, IP20, budowa modułowa, 

wykonanie nie gorsze lub lepsze klasą  
 w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki) w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone 

ramką, białe, IP44 wykonanie nie gorsze lub lepsze  
 w pomieszczeniach technicznych w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone ramką, białe, 

IP44 wykonanie nie gorsze lub lepsze  
 

2.8.Oprawy oświetleniowe: 
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. 
 

 
OP.1 Oprawa LED O-2 

2800 PLX E 33 
IP20/44 840 

Oprawa do użytku wewnętrznego. 
Montaż do wbudowania w 
podwieszany sufit modułowy i 
gipsowo-kartonowy. Materiał z którego 
wykonany jest korpus to aluminium. 
Kolor - RAL 9010 (biały). Wymiary 
oprawy: Ø165 x 100 mm. Wymiary 
otworu montażowego: Ø140 mm. 
Waga 0,92 kg. Przesłona: PLX 
(opalizowane PMMA). Sprawność 
układu optycznego wynosi 64,53%. Kąt 
rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-
C270) - 93,4° / 93,4°. Typ źródła 
światła: LED. Temperatura barwowa 
4000 K. SDCM=2. Wskaźnik 
oddawania barw CRI85. Żywotność 
źródeł LED: 91000 (1) / 100000 (2) / 
100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 
(2) / L70/B10 (3). Strumień oprawy: 
2006 lm. Moc oprawy: 18,4 W. 
Skuteczność świetlna oprawy: 109 
lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard 
(E). Napięcie zasilania 220..240 V, 
50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 
>0,95. Obciążalność obwodów: 29 
(B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16). 
Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. 
Stopień szczelności: IP20/44. 
Odporność mechaniczna: IK04. Klasa 
ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym: II. Klasa ryzyka 
fotobiologicznego (PN-EN 62471): 
RG0. Możliwość wykonania oprawy w 
wersji CLO. 

OP.2 Oprawa LED O-2 
3600 IP20/44 840 

Oprawa do użytku wewnętrznego. 
Montaż do wbudowania w 
podwieszany sufit modułowy i 
gipsowo-kartonowy. Materiał z którego 
wykonany jest korpus to aluminium. 
Kolor - RAL 9010 (biały). Wymiary 
oprawy: Ø165 x 100 mm. Wymiary 



otworu montażowego: Ø140 mm. 
Waga 0,92 kg. Przesłona: PLX 
(opalizowane PMMA). Sprawność 
układu optycznego wynosi 64,53%. Kąt 
rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-
C270) - 93,4° / 93,4°. Typ źródła 
światła: LED. Temperatura barwowa 
4000 K. SDCM=2. Wskaźnik 
oddawania barw CRI80. Żywotność 
źródeł LED: 86000 (1) / 100000 (2) / 
100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 
(2) / L70/B10 (3). Strumień oprawy: 
2778 lm. Moc oprawy: 25,5 W. 
Skuteczność świetlna oprawy: 108,9 
lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard 
(E). Napięcie zasilania 220..240 V, 
50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 
>0,95. Obciążalność obwodów: 39 
(B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). 
Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. 
Stopień szczelności: IP20/44. 
Odporność mechaniczna: IK04. Klasa 
ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym: II. Klasa ryzyka 
fotobiologicznego (PN-EN 62471): 
RG0. Możliwość wykonania oprawy w 
wersji CLO. 

OP.3 Oprawa LED 
COMPACT V2 8000 
PC-FROZEN E 21 
IP66 840 / L-1200 

Oprawa do użytku wewnętrznego. 
Montaż nastropowy i na zwieszakach. 
Materiał z którego wykonany jest 
korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 
9006 (szary). Wymiary oprawy: 1220 x 
92 x 60 mm. Waga 1,5 kg. Przesłona: 
PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). 
Sprawność układu optycznego wynosi 
92,97%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-
C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°. 
Typ źródła światła: LED. Temperatura 
barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik 
oddawania barw CRI&gt;80. 
Żywotność źródeł LED: 70000 h 
L80/B10. Strumień oprawy: 8566 lm. 
Moc oprawy: 52,3 W. Skuteczność 
świetlna oprawy: 163,8 lm/W. Zasilacz 
elektroniczny: standard (E). Napięcie 
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. 
Współczynnik mocy cosφ: 0,95. 
Obciążalność obwodów: 12 (B10), 19 
(B16), 19 (C10), 30 (C16). 
Temperatura otoczenia: -25 ÷ 35° C. 
Stopień szczelności: IP66. Odporność 
mechaniczna: IK10. Klasa ochrony 



przed porażeniem prądem 
elektrycznym: I. Możliwość wykonania 
oprawy w wersji CLO. 

OP.4 Oprawa LED 
COMPACT 4000 
MICRO-PRM E 34 
IP44 840 

Oprawa do użytku wewnętrznego. 
Montaż do wbudowania w 
podwieszany sufit modułowy i 
gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz 
na zawiesiach. Materiał z którego 
wykonany jest korpus to aluminium. 
Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary 
oprawy: 595 x 595 x 10 mm. Waga 3,1 
kg. Przesłona: Micro-PRM 
(mikropryzma PMMA). Sprawność 
układu optycznego wynosi 100,00%. 
Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / 
(C90-C270) - 93,2° / 90,2°. Typ źródła 
światła: LED. Temperatura barwowa 
4000 K. Wskaźnik oddawania barw 
CRI80. Żywotność źródeł LED: 54000 
h L80/B10. Strumień oprawy: 4163,3 
lm. Moc oprawy: 34,2 W. Skuteczność 
świetlna oprawy: 121,7 lm/W. Zasilacz 
elektroniczny: standard (E). Napięcie 
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. 
Współczynnik mocy cosφ: 0,95. 
Obciążalność obwodów: 23 (B10), 37 
(B16), 38 (C10), 62 (C16). 
Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. 
Stopień szczelności: IP20/44. 
Odporność mechaniczna: IK04. Klasa 
ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym: II. Klasa ryzyka 
fotobiologicznego (PN-EN 62471): 
RG0. 

OP.5 Oprawa LED 
COMPACT 2000 
PLX E IP44 24 840 / 
L-575MM 

Oprawa do użytku wewnętrznego. 
Montaż naścienny. Materiał z którego 
wykonany jest korpus to aluminium. 
Kolor - anodyzowane aluminium. 
Wymiary oprawy: 575 x 50 x 60 mm. 
Waga 1,06 kg. Przesłona: PLX 
(opalizowane PMMA). Sprawność 
układu optycznego wynosi 65,30%. Kąt 
rozsyłu światłości: rozsył asymetryczny 
- Imax=-47°. Typ źródła światła: LED. 
Temperatura barwowa 4000 K. 
SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw 
CRI>80. Żywotność źródeł LED: 
60000 h L80/B10. Strumień oprawy: 
1503 lm. Moc oprawy: 14 W. 
Skuteczność świetlna oprawy: 107,4 
lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard 
(E). Napięcie zasilania 220..240 V, 



50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 
>0,95. Obciążalność obwodów: 22 
(B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). 
Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. 
Stopień szczelności: IP44. Odporność 
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony 
przed porażeniem prądem 
elektrycznym: I. 

OP.6 Oprawa LED 
COMPACT 4000 
PLX E 34 IP44 840 

Oprawa do użytku wewnętrznego. 
Montaż do wbudowania w 
podwieszany sufit modułowy i 
gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz 
na zawiesiach. Materiał z którego 
wykonany jest korpus to aluminium. 
Kolor - RAL 9016 (biały). Wymiary 
oprawy: 595 x 595 x 10 mm. Waga 3,1 
kg. Przesłona: PLX (opalizowane 
PMMA). Sprawność układu 
optycznego wynosi 100,00%. Kąt 
rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-
C270) - 113° / 110,6°. Typ źródła 
światła: LED. Temperatura barwowa 
4000 K. Wskaźnik oddawania barw 
CRI>80. Żywotność źródeł LED: 
54000 h L80/B10. Strumień oprawy: 
4258,8 lm. Moc oprawy: 34,2 W. 
Skuteczność świetlna oprawy: 124,5 
lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard 
(E). Napięcie zasilania 220..240 V, 
50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 
>0,95. Obciążalność obwodów: 23 
(B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16). 
Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. 
Stopień szczelności: IP20/44. 
Odporność mechaniczna: IK04. Klasa 
ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym: II. Klasa ryzyka 
fotobiologicznego (PN-EN 62471): 
RG0. 

1 Oprawa LED 15000 
SH 90° E 12 740 

Naświetlacz do dużych przestrzeni. 
Może być stosowany jako oprawa 
wewnętrzna lub zewnętrzna na dużych 
wysokościach, gdzie wymagana jest 
kontrola rozsyłu światła. Idealny do 
oświetlania zewnętrznych terenów 
przemysłowych, ramp 
przeładunkowych, parkingów, 
obiektów sportowych i otwartych 
przestrzeni zewnętrznych. Oprawa 
przeznaczona do montażu natynkowego 
na ścianie, posiada specjalną 
konstrukcję uchwytu ułatwiającą 



montaż i umożliwiającą odchylenie 
oprawy o 240°. Korpus oprawy 
wykonany z odlewanego ciśnieniowo 
aluminium z ochronną szybą hartowaną 
i wykończeniem w kolorze RAL 9023 
(ciemny szary). Beznarzędziowy i 
szybki dostęp do części wewnętrznych. 
Oprawa posiada wysoki stopień 
ochrony IP66 oraz odporność na 
uderzenia IK08, wyposażona jest 
również w wewnętrzny system 
równoważenia ciśnienia. Oprawa 
wyposażona w system soczewek z 
PMMA.  Wymiary A x B x H [mm]
 295 x 385 x 77, Kąt rozsyłu [°]
 (C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 
84,8°,Przesłona szyba hartowana 
transparentna, Żywotność LED 
[h]72000Lx/ByL80/B10, Strumień 
oprawy [lm]13411,5, Moc oprawy 
[W]100, Skuteczność świetlna 
[lm/W]134,1, Strumień oprawy [lm]
 12833, Moc oprawy [W] 100, 
Skuteczność świetlna [lm/W]128,3, 
Żywotność LED [h] 72000 Lx/By
 L80/B10 

 Plafon 3000K 24W 
2400lm 

plafon z poliwęglanu o podwyższonym 
stopniu IP54 i IK07. 
Wysokoprzepuszczalny, odporny na 
żółknięcie, równomiernie rozświetlony 
dyfuzor. Rodzaj oprawy: Podwyższona 
szczelność, Plafony i kinkiety; Typ 
montażu: do nabudowania; Miejsce 
montażu: Ściana, Sufit; Strumień 
świetlny: 2400lm; Maksymalna 
skuteczność świetlna: 100lm/W; 
Temperatura barwowa najbliższa: 
3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 
barw (Ra): >80; Średnia trwałość: 
L70B50 - 104000 h,L80B50 - 66000 
h,L90B50 - 33000 h; Standardowe 
odchylenie dopasowania kolorów 
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka 
fotobiologicznego: 0; Sposób rozsyłu 
światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: 
biały, barwiony w masie; Geometria 
rozsyłu światłości: symetryczny; 
Napięcie: 230V AC; Moc: 24W; 
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; 
Stopień ochrony IP: IP54; Stopień 
ochrony IK: IK07; Klasa ochronności: 
II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj 



dyfuzora: opalowy; Kształt oprawy: 
okrągła; Wymiary: wysokość: 65mm, 
średnica: 280mm ; Waga: 0.80kg 

XPRS Oprawa awaryjna 
LED 0000-SS-1W-
AT-1H-M-TS-9016-S 

oprawa oswietlenia awaryjnego, system 
AUTOTEST, 0000 jednostronna,IP65, 
materiał wykonania: PMMA, 
353,8mmX159,8mmX53mm, LED1, 
zakres temperatury pracy: -20+45 stC 
wyposażona w piktogram typu SET  

XPFS Oprawa awaryjna 
LED 0000-30X15-
AT-1H-M-9003-FT-
X-X-S 

oprawa oświetlenia awaryjnego, system 
AUTOTEST, dwustronna, IP40, 
obudowa wykonana z aluminium, 
325x225x40mm, zakres temp. pracy 
+5+40 st. C 

XPFD Oprawa awaryjna 
LED 0000-30X15-
AT-1H-M-9003-FT-
X-X-S 

oprawa oświetlenia awaryjnego, system 
AUTOTEST, dwustronna, IP40, 
obudoa wykonana z aluminium, 
325x225x40mm, zakres temp. pracy 
+5+40 st. C 

OF1RP Oprawa awaryjna 
LED 0006-RP-1W-
AT-1H-NM-TS-CW-
9016-RND 

oprawa oswietlenia awaryjnego, system 
AUTOTEST ,IP65/20 materiał 
wykonania: poliwęglan, fi=85mm, 
LED1, optyka ROAD PLUS, 145lm, 
zakres temperatury pracy: +5 +45 stC
    

OF1AP Oprawa awaryjna 
LED 0006-AP-1W-
AT-1H-NM-TS-CW-
9016-RND 

oprawa oswietlenia awaryjnego system 
AUTOTEST,IP65/20 materiał 
wykonania: poliwęglan, fi=85mm, 
LED1, optyka AREA PLUS(sym+), 
139lm, zakres temperatury pracy: +5 
+45 stC 

OF3AP Oprawa awaryjna 
LED 0006-AP-3W-
AT-1H-NM-TS-CW-
9016-RND 

oprawa oswietlenia awaryjnego, system 
AUTOTEST ,IP65/20 materiał 
wykonania: poliwęglan, fi=85mm, 
LED3, optyka AREA PLUS(sym+), 
347lm, zakres temperatury pracy: +5 
+45 stC  
    

OR3AR Oprawa awaryjna 
LED 0000-AR-3W-
AT-1H-NM-CW-9003 

oprawa oswietlenia awaryjnego system 
AUTOTEST, IP40, materiał 
wykonania: poliwęglan, 
127mmX127mmX70mm, 
LED3,290lm,optyka:AR(sym),zakres 
temp pracy +5+35 stC 
   
  

PC140T Oprawa awaryjna 
LED 0140-CL-1W-
AT-1H-SM-TE-CW-
9016 

oprawa oświetlenia awaryjnego system 
AUTOTEST, IP65, materiał 
wykonania: poliwęglan, 
354x160x53mm zakres pracy -
20+35stC 

 



2.9. Słupy oświetleniowe - słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, ośmiokątne o 
wysokości 8m z oprawą LED 
 
2.10. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
 
 NUMANCIA S LED 

15000 SH ASY 
NARROW E 12 740 

Naświetlacz do dużych przestrzeni. 
Może być stosowany jako oprawa 
wewnętrzna lub zewnętrzna na dużych 
wysokościach, gdzie wymagana jest 
kontrola rozsyłu światła. Idealny do 
oświetlania zewnętrznych terenów 
przemysłowych, ramp 
przeładunkowych, parkingów, obiektów 
sportowych i otwartych przestrzeni 
zewnętrznych. Oprawa przeznaczona do 
montażu natynkowego na ścianie, 
posiada specjalną konstrukcję uchwytu 
ułatwiającą montaż i umożliwiającą 
odchylenie oprawy o 240°. Korpus 
oprawy wykonany z odlewanego 
ciśnieniowo aluminium z ochronną 
szybą hartowaną i wykończeniem w 
kolorze RAL 9023 (ciemny szary). 
Beznarzędziowy i szybki dostęp do 
części wewnętrznych. Oprawa posiada 
wysoki stopień ochrony IP66 oraz 
odporność na uderzenia IK08, 
wyposażona jest również w wewnętrzny 
system równoważenia ciśnienia. 
Oprawa wyposażona w system 
soczewek z PMMA. Wymiary A x B x 
H [mm] 295 x 385 x 77, Kąt 
rozsyłu [°] rozsył asymetryczny, 

 STREETPARK MINI 
LED COMPACT HE 
8000 STREET-M E 
IP66 21 740 

Oprawa do użytku zewnętrznego. 
Montaż na słupach / wysięgnikach. 
Materiał z którego wykonany jest 
korpus to aluminium. Kolor - RAL 
9006 (szary). Wymiary oprawy: 507 x 
209 x 144 mm. Przesłona: szyba 
hartowana transparentna. Sprawność 
układu optycznego wynosi 82,55%. Kąt 
rozsyłu światłości: rozsył uliczny. Typ 
źródła światła: LED. Temperatura 
barwowa 4000 K. Wskaźnik oddawania 
barw CRI&gt;70. Żywotność źródeł 
LED: 100000 h L80/B10. Strumień 
oprawy: 6678 lm. Moc oprawy: 55 W. 
Skuteczność świetlna oprawy: 121,4 
lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard 
(E). Napięcie zasilania 220..240 V, 
50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: 
&gt;0,95. Obciążalność obwodów: 6 
(B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). 



Temperatura otoczenia: -40 ÷ 40° C. 
Stopień szczelności: IP66. Odporność 
mechaniczna: IK09. Klasa ochrony 
przed porażeniem prądem 
elektrycznym: I. 

 NUMANCIA S LED 
7300 SH ASY 
NARROW E 25 740 

Naświetlacz do dużych przestrzeni. 
Może być stosowany jako oprawa 
wewnętrzna lub zewnętrzna na dużych 
wysokościach, gdzie wymagana jest 
kontrola rozsyłu światła. Idealny do 
oświetlania zewnętrznych terenów 
przemysłowych, ramp 
przeładunkowych, parkingów, obiektów 
sportowych i otwartych przestrzeni 
zewnętrznych. Oprawa przeznaczona do 
montażu natynkowego na ścianie, 
posiada specjalną konstrukcję uchwytu 
ułatwiającą montaż i umożliwiającą 
odchylenie oprawy o 240°. Korpus 
oprawy wykonany z odlewanego 
ciśnieniowo aluminium z ochronną 
szybą hartowaną i wykończeniem w 
kolorze RAL 9023 (ciemny szary). 
Beznarzędziowy i szybki dostęp do 
części wewnętrznych. Oprawa posiada 
wysoki stopień ochrony IP66 oraz 
odporność na uderzenia IK08, 
wyposażona jest również w wewnętrzny 
system równoważenia ciśnienia. 
Oprawa wyposażona w system 
soczewek z PMMA. Strumień świetlny 
(Oprawa): 6121 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 7259 lm 
Moc opraw: 49.0 W 
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100 
Kod Flux CIE: 60 95 99 100 84 
Wyposażenie: 1 x FL2-100W-3030-
24S6PL203.5W163-20210419 HC 

 FARGO, 
PROYECTOR LED, 
30W, CRI>80, 4000K, 
120o, 220-240V 
50/60Hz, SENSOR, 
IP44, NEGRO 

Oprawa do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego. Montaż naścienny. 
Materiał z którego wykonany jest 
korpus to aluminium. Kolor - RAL 
9005 (czarny). Wymiary oprawy: 209 x 
154 x 30 mm. Przesłona: szyba 
hartowana transparentna. Kąt rozsyłu 
światłości: 120°. Typ źródła światła: 
LED. Temperatura barwowa 4000 K. 
SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw 
CRI&gt;80. Żywotność źródeł LED: 
100000 (1) / 64000 (2) h L70/B10 (1) / 
L80/B10 (2). Strumień oprawy: 4480,4 
lm. Moc oprawy: 29,3 W. Skuteczność 



świetlna oprawy: 152,9 lm/W. Zasilacz 
elektroniczny: standard (E). Napięcie 
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. 
Współczynnik mocy cosφ: 0,95. 
Obciążalność obwodów: 6 (B10), 7 
(B16), 7 (C10), 12 (C16). Temperatura 
otoczenia: -20 ÷ 45° C. Stopień 
szczelności: IP65. Odporność 
mechaniczna: IK08. Klasa ochrony 
przed porażeniem prądem 
elektrycznym: I. Klasa ryzyka 
fotobiologicznego (PN-EN 62471): 
RG0. 

 
 
2.10. Szafy serwerowe 

 
Szafa teleinformatyczna wisząca 12U 600x600 
 szafa wisząca 600x600 (szer. x głęb.), wysokość 12U, 
 dwie pary belek nośnych 19", 
 płyta górna i dolna do wyłamania, 
 wentylator z termostatem montowany w dachu, 
 stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60 (nie dotyczy przepustów szczotkowych), 
 szkielet, dach, osłony, drzwi – malowane farbą proszkową, 
 drzwi przednie szklane wyposażone w zamek patentowy, 
 osłony boczne i tylna z blachy pełnej, 
 listwa uziemienia, 
 wyposażenie: 
- patch-panel 24 portowy, wyposażony w moduły RJ45 kat. 6 UTP; 
- panel światłowodowy 24-portowy SC duplex; 
- organizer poziomy 1U, RAL 9005 
- listwa zasilająca 9-portowa 230V: 
napięcie znamionowe - 230 V AC; 
maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W; 
stopień ochrony - IP 20; 
kabel zasilający - 3 m, czarny, przekrój przewodów 2,5 mm². 

 
 

2.10. Okablowanie światłowodowe 
 

2.10.1 Okablowanie miedziane 
2.10.1. Kabel instalacyjny U/UTP kat.6 250MHz 

• kategoria 6; 
• ekranowanie U/UTP; 
• częstotliwość transmisji 250 MHz; 
• średnica żył [AWG] 24; 
• max. średnica kabla 5,3mm; 
• zgodność ze standardami: 
- ISO/IEC 11801 ed. 2.2 
- IEC 61156-5 2nd ed.; 
- EN 50173-1; EN 50288-x-1; 
• klasyfikacja ogniowa: 
- LSZH; 
- IEC 6060332-3-24; 
- IEC 60754-2; IEC 61034. 



 
2.10.2. Panel krosowy 1U 24 portów: 

• panel wysokości 1U w szafie 19”; 
• obsługa do 24 portów, 
• możliwość obsługiwania łączy miedzianych RJ45 kategorii 5,6 lub 6A, 
• wymienialne pola opisowe pozwalające na etykietowanie połączeń, dodatkowo każdy port 
musi być ponumerowany, 
• kolor RAL 9005 
 

2.10.3. Moduły przyłączeniowe: 
• kategoria zastosowanego miedzianego modułu kat.6, 
• terminacja żył kabla w module beznarzędziowo w sekwencji TIA/EIA 568A lub B, 
• możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w rozpiętościach średnic: 
- AWG 23- 26 AWG dla drutu i linki; 
• obsługa kabli o średnicy żyły wraz z powłoką do min 1.5 mm; 
• obsługa kabli o średnicy zewnętrznej do 8 mm; 
• możliwość terminacji kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B; 
• obsługa technologii PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet); 
• moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację; 
• moduły zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszą zapewniać minimum 750 cykli połączeniowych; 
• piny modułów pokryte warstwą złota o grubości min 0,7 μm; 

 
2.10.4.Kable krosowe: 

• kategoria kat.6; 
• zakres częstotliwości kabli [MHz] – 250MHz; 
• rodzaj powłoki – LSZH; 
• ekranowanie U/UTP; 
• max. średnica kabla – 6,0mm; 
• średnica przewodu AWG 26; 
• klasyfikacja ogniowa: 
- IEC 60332-3-24; 
- IEC 60754-2; 

- IEC 61034. 
Oznakowanie winno spełniać wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02, 

PN-N-01256-4, PN-N-01256-5. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadku, gdy wymagają tego 
przepisy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użycie sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości 
poprzez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, 
a także w normach i wytycznych. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych nas budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

STWiOR, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 
5.3. Trasowanie.  
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję  

budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna  
być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 
jest, aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych.  
Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej 
liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.  

 



5.4. Bruzdy.  
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy 
przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej 
bruździe więcej niż jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między  
przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo.  
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach  
działowych. 

 
5.5. Montaż oświetlenia. 
Instalacje oświetleniową, wykonać w układzie TN-S. Montaż instalacji oświetleniowej 

należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003. Oświetlenie wykonać przy 
zastosowaniu opraw zgodnie z pkt 2.10 STWiOR spełniających wymagania ust.2 pkt. 2,8.  

Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcja 
producenta opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z 
dokumentacją projektową. Instalacje nad sufitem powieszonym ostatniej kondygnacji 
prowadzić w rurkach winidurowych, a na ścianach podtynkowo. 

 
5.6. Układanie i mocowanie przewodów. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.3.  
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.4. 
Przewody układane w korytkach, układa się bez mocowania. Przewody wprowadzane do 

puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód 
neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w 
warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur 
osłonowych (pkt. 5.5). Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować 
do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm, wbijając je tak, 
aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które 
wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce 
przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, a puszki zakryć pokrywami, lub 
inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 

 
 
 
5.7. Łączenie przewodów. 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w 

odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą 
być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. 
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie mogą powodować uszkodzenia 
mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić 
prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami.  

 
5.8. Wykonanie linii kablowych. 

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu 
kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

- kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku , 
- pod drogą kabel na głębokości 1m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 
- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 
- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo 

ok. 3% długości wykopu), 



- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie 
ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, 

- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla, 
- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych 

wytwórcy, 
- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY” 
- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
- prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

 
5.9. Badania i próby. 
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. 
Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym nie może być mniejsza od: 

 25Moma dla instalacji 230V 
 0,50Moma dla instalacji 400V 

Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji 
wtynkowej, a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej. 

Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane 
zgodnie z założonym programem  

Oprawy ewakuacyjne należy rozmieszczać zgodnie z normą.PN-N-01256-5:1998. 
 
5.10. Oznakowanie. 
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób: 

 przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez naniesienie 
przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 100mm każdy. 
Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem 
przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych. 

 Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu, 
 Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych 

przewodów ochronnych. 
 
5.11. Próby montażowe. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin 

instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać pomiary 
rezystancji uziemienia. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w 
STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3 Badania i pomiary 
wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polska normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, 

każda partia dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7 Dokumenty budowy 
6.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 



- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
6.7.2 Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
 
6.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i 
Zamawiającego będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny one być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera.  

 
6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
 
6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.00 „Wymagania 

ogólne”. 
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i 
dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego 
zakresu badań. 



Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych 
badań.  

Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega: 
 sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
 sprawdzenie trasy kablowych, 
 umocowanie przewodów, 
 jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 
 wynik badania rezystancji izolacji, próby napięciowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: 

 mb – dla linii i przewodów, 
 szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego, 
 kpl. – dla pomiarów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier.  

 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 



Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiOR 

i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiOR i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiOR i PJZ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.6 Odbiór instalacji elektrycznej 
 
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie:  



zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów, 
prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji. 

Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory 
międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji 
elektrycznej. 

Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują:  
 sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem, 
 sprawdzenie ułożenia w listwach, lecz nieprzykrytych przewodów,  
 sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji, które będą niewidoczne lub trudne do 

sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

 osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oświetleniowe, 
 ułożone listwy, rury, korytka przed wciągnięciem przewodów, 
 osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
 instalacja przed załączeniem pod napięcie.  

Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 
 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 

projektowej, 
 protokoły badań i pomiarów, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
 oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej 
dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji 
elektrycznej, sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 

wycenianej roboty. Cena obejmuje: 
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
 montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
 ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu  
 rusztowań, 
 montaż linii,  
 montaż lamp, 
 prace porządkowe, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
 wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 
 Cena uwzględnia również:  
 nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 
 ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
 postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  
 przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.  



PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
elektrycznych. 

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne - system okablowania strukturalnego 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
 
10.2 Inne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401) 



- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.2004.195.2011) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetyczny. 


