UWAGI:
P P Dla_ fa : ; A
Dla fasad i drzwi wewnetrznych przewidziec
STOLARKI Q\ QN Q.w Qﬁ Q% STOLARKI h\ hN h.w hﬁ hm h@. rzeszklenia ze szkla bez mmva:ovo (laminowanego)
P p g g
OKIENNEJ FASADOWEJ — klasa 01/02. Dla fasad i drzwi zewnetrznych
RODZAJ ALUMINIOWE, DWUDZIELNE, | ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOVE, ALUMINIOWE, RODZAJ FASADA ALUMINIOWA, FASADA ALUMINIOWA, ZEWNETRZNA, |FASADA ALUMINIOWA, FASADA ALUMINIOWA, ZEWNETRZNA, FASADA  ALUMINIOWA, WEWNETRZNA, FASADA ALUMINIOWA, WEWNETRZNA, EAMANA, zaleca sie stosowanie przeszklenia ze szkia
STOLARK/ JEDNO SKRZYDEO UCHYLNE,  |JEDNOSKRZYDEOWE, JEDNOSKRZ YDEOWE, JEDNOSKRZ YDEOWE, NASWIETLE GORNE STALE, STOLARK] ZEWNETRINA, NASWIETLE STALE, |OKNO ROZWIERANO-UCHYLNE, ZEWNETRZNA, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W SWIETLE 105x210 cm, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W SWIETLE DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE W SWIETLE 100x200 cm, bezpieczneao. antywlamanioweao w klasie P1—P4
OTWIERACZ DO NASWIETLI, UCHYLNE, UCHYLNE, UCHYLNE, JEDNOSKRZ YDEOWE, SZYBA BEZPIECZNA, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLE STALE, POCHWYT, ZAMEK BARYLKOWY, SZYBA BEZPIECZNA, 90x200 cm, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLA GORNE | BOCZNE STALE, p 90, Y 9 :
OKIENNEJ U0,9, Ac=1,82 m2 OTWIERACZ DO NASWIETL], |(OTWIERACZ DO NASWIETLI, \OTWIERACZ DO NASWIETLI, ROZWIERANE—UCHYLNE, OKIENNEJ U<0,9, Ac=3,06 m2, NASWIETLA STALE GORNE | DOLNE, SZYBA BEZPIECZNA, NASWIETLA GORNE | BOCZNE STALE, U<0,9, SZYBA BEZPIECZNA, UST,T, Ac=135 m2, Schematy stolarki rozpatrywa¢ razem z informacjami
Uwaga: zaleca sig U<0,9, Ac=0,81 m2, U<0,9, Ac=1,34 m2, U<0,9, Ac=1,21 mZ, U<0,9, Ac=1,95 m2, U<0,9, Ac=2,87 m2, U<0,9, Ac=7,66 m2, DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJINEJ, SAMOZAMYKACZ, NASWIETLA GORNE | BOCZNE STALE, kresi h . tach ql6 h
montaz moskitiery Uwaga: zadleca sig Uwaga: zadleca sig Uwaga: zaleca sig Uwaga: zaleca sig Uwaga: zaleca sig Ac=7,35 mZ, UL1,1, Ac=10,69 m2, << Za _\wm_m oc 63\ UU.ON. na rzutach g .0<<:< ¢ i
montaz moskitiery montaz moskitiery montaz moskitiery montaz moskitiery montaz moskitiery W o_u_m_\o_. Nalezy ﬁmxwm. mﬁOmJOéoo przepisy oco_zm.
| fasada tamang i szczegblowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
L 280 L L 130y 130 ) 120 ) 130 ), <ot e 35
SCHEMAT 7 7 , 130 ) , 130 |, L 314 L L 314 L L 432 L L, 192 ) " 366 L Kolorystyka zewnetrzna stolarki oraz rolet wg opisow
7 7 o 7 8 N 1 1 8 1 1 N 1 1 8 1 i 1 8 na rysunku elewaciji.
N (= SCHEMAT G 7 7 77 G 77 G G G 7 G 7 G G Kolorystyka wewnetrzna stolarki okiennej — biel.
| 2 Kolorystyka stolarki wewnetrznej — wg projektu
RN B 7 2 7 7 7 aranzacji wnetrz.
S = = S S S S Ostatecznych pomiaréw stolarki nalezy dokona¢
N o™ N N M N
Bepecino P pepeems || §[Boecme | §|Boprne | po zakonczeniu prac murarskich.
% % 7 2 7 %
pe oo by wve be be e wve obe obe o lebe Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna musi spefnia¢
- -~ wymagania dla wspdtczynnika przenikania ciepta U:
WYMIARY WYMIARY — dla okien, drzwi balkonowych i powierzchni
me\zmﬁwzmmwmm 2800 1300 1300 1200 1300 me\zmﬁwzmmwmﬂ 1300 1300 3140 3140 4320 1920+3660 orzezroczystych nieotwieralnych —  U<0,9;
OSCIEZNICY OSCIEZNICY —dla okien potaciowych — U<T,1
W M WYS. 1000 1000 1500 1500 2100 W MM WYs. 3000 J0oo 3000 3000 3000 3000 —dla okien w scianach wewnetrznych — U<1,1
—dla drzwi w $cianach zewnetrznych — U<1,3
OZNACZENIE U U U U R+U OZNACZENIE S R+U S R R R ) o .
SKRZYDEF SKRZYDEF Podane swiatto przejscia dla drzwi nalezy zachowac
z uwzglednieniem np. grubosci skrzydta, wystajqcych
ILOSC szt. 2 5 2 1 3 ILOSC szt. 2 2 2 1 2 1 okuc M_A_ng, pochwyty itp.) i innych elementow
wyposazenia mogqcych zmniejsza¢ $wiatlo przejscia
drzwi przy ich pelnym otwarciu. Zalecany jest kqt
RAZEM szt. 2 5 2 ! 3 RAZEM szt. 2 2 2 ! z ! otwarcia drzwi wiekszy niz 90 stopni.
W projekcie przyjeto dla stolarki stalowej i drewnianej
szerokos¢ ramy drzwi wynoszqcq 5,5 cm z kazdej strony.
TYP TYP Dla stolarki aluminiowej przyjeto szerokos¢ ramy drzwi
STOLARKI bﬂ DN D.W bk bm Q@. b\ b% D.Q STOLARK] m\ wynoszqcgq Wo cm z kazdej strony oraz grubos¢ skrzydta
DRZWIOWEJ DRZWIOWEJ wynoszqcq o cm.
DRZWM ZEWNETRZNE — |DRZWI ZEWNETRZNE, DRZW ZEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE |\DRZWI WEWNETRZNE |\DRZWI WEWNETRZNE |DRZW WEWNETRZNE — |DRZW WEWNETRZNE DRZW WEWNETRZNE BRAMA ZEWNETRZNA, H 4 ;
mw%mm\«\ STALOWE, PELNE,  |STALOWE, PEENE, ALUMINIOWE,'PRZESZKLONE, DREWNIANE, PEYTOWE, {DREWNIANE, PEYTOWE,|DREWNIANE, PEYTOWE,|STALOWE, PEENE,  |STALOWE, PEENE, EIS30,|STALOWE, PEENE, Mﬂ%ﬂm\«\ STALOWA, PRZEMYSEOWA, Sy maﬁ_ kontroll a%macc no xmoﬂo%@%_e\ o_: xmns_oo.:
JEDNOSKRZ YDEOWE, 1ZOLOWANE U<1,3, DWUSKRZYDEQWE 90+40x200 cm (w Swietle), |JEDNOSKRZYDEOWE, —|JEDNOSKRZYDEOWE, — |JEDNOSKRZYDEOWE, | JEDNOSKRZ YDEOWE, JEDNOSKRZ YDEOWE, JEDNOSKRZ YDEOWE, SEGMENTOWA, [ZOLOWANA UL<1,3, przew N._mo zgodnie z projexiem branzy ele .J\owjm_. B
DRZWIOWEJ IZOLOWANE, U<1,3, DWUSKRZ YDEOWE NA DRODZE EWAKUACYUNEJ, PEENE, POCHWYT, PEENE, PEENE, ZAMEK PATENTOWY SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ, DRZWIOWEJ UNOSZONA MECHANICZNIE Wszczecie alarmu pozarowego lub rozpoczecie méoxcoo__
2x ZAMEK PATENTOWY |90+90x245 cm (w swietle), |ZOLOWANE, U<1,3, KRATKA NAWEWNA, | SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ / KONTROLA DOSTEPU |ZAMEK PATENTOWY — |KRATKA NAWEWNA 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM obiektu powinno wymusza¢ zwolnienie blokad zamkéw
JRYGLOWY 3-PUNKT. |SAMOZAMYKACZ, wmvmm» w&mﬁm& / KONTROLA DOSTEPU ZAMEK BARYEKOWY, |KRATKA NAWIEWNA — |ZAMEK PATENTOWY objetych kontrolg dostepu.
ZAMEK PATENTOWY m\m\&\m“o dm\\:m i Wm@@@@k\mMNmmmsz ZAMEK WwC UWAGH:
skrzyafo giowne — W oknach i fasadach zewnetrznych po stronie potudniowej
600 gtrznycn p P ) .
SCHEMAT \__\ \__\ zaleca sie montaz zaluzji wewnetrznych — poza opracowaniem. OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
SCHEMAT 191 I / ZAPLECZEM SOCJALNYM | TECHNICZNYM
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