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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng okreSlajgca warunki  gruntowo-wodne w podiozu projektowanego budynku
administracyjno-socjalnego w miejscowosci Rawicz przy ulicy Zwierzynieckiej w wojewodztwie
wielkopolskim.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie i udokumentowanie badan niezbednych
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w podiozu w miejscu posadowienia
planowanej inwestycji w zakresie:

e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji;

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycj;

e opisu budowy geologicznej, litologii i genezy oraz stratygrafii poszczegdinych serii i warstw;

e okreslenia parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow w podtozu projektowanej inwestyciji;

e opisu warunkdéw hydrogeologicznych, zawierajacy informacje o gteboko$ci wystepowania
poziomu wod gruntowych oraz prognozy ewentualnych zmian poziomu zwierciadta wody
gruntowej w czasie;

e kompleksowej oceny warunkow geotechnicznych i ich charakterystyki;

e okreslenie stanu podtoza budowlanego;

e wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej budowy.

2. Podstawa opracowania

2.1 Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;
e Zlecenie: Pracownia Projektowa MD-Projekt, ul. 55 Putku Piechoty 34, Leszno 64-100

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012, poz. 463);

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;
e Mapa zasadnicza z lokalizacjg projektowanego obiektu otrzymana od Zleceniodawcy [1].
e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzesS¢ 1: Zasady

ogodine [2];
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e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [4];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania [5];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 654 — Rawicz, opracowanie:

J. Nowak, MS i PIG Warszawa 2003 . [8];

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN Warszawa 2009 r. [9].

3. Zakres wykonanych badan

Dokumentacje badan podtoza gruntowego opracowano na podstawie badan, ktérych zakres
uzgodniony ze Zleceniodawca, zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Prace terenowe:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - jako staty punkt odniesienia przyjeto
pokrywe studzienki kanalizacyjnej o rzednej Rp ~100,40 m n.p.m. odczytanej z mapy
zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy;

e wiercenia mechaniczne wykonane w dniach 27 czerwca 2022 roku, wykonano 4 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 6,0 m p.p.t. (taczny metraz wiercen wynidst
20,0 mb);

e pomiar zwierciadta wod gruntowych;

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -
zatgcznik nr 3220_01.

3.2. Prace dokumentacyjne:

e Opracowanie wynikow badan terenowych oraz zatacznikéw graficznych: planu sytuacyjnego,
tabeli charakterystycznych parametréw geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu,
przekrojow geotechnicznych, metryk otworéw wiertniczych, objasnierr symboli, analiza
dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza w badaniach wykonywanych
w sgsiedztwie terenu oraz opracowanie czesci tekstowej dokumentacii.
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4. Potozenie i opis terenu badan

Dokumentowany teren zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej czesci miejscowosci Rawicz
w wojewddztwie wielkopolskim. Obszar badan obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 3268
zlokalizowang przy ulicy Zwierzynieckie.

Obszar badan jest obecnie niezabudowany i stanowi pole uprawne. Teren badan jest
wzglednie ptaski, a rzedne wysokosciowe, okre$lone rzednymi punktéw badawczych wykonanych w
obrebie analizowanego terenu, ksztattujg sie w przedziale ~98,46 + 98,89 m n.p.m. Lokalizacje terenu
planowanej inwestycji oraz punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym (zatgcznik
nr 3220_01).

5. Charakterystyka planowanej inwestycji
Planowana inwestycja obejmuje budowe budynku administracyjno-socjalnego. Szczegdlowe
informacje odnosnie konstrukcji zostang zawarte w projekcie budowlanym, a niniejsze opracowanie
stanowiC bedzie podstawe do podjecia decyzji dotyczacej posadowienia konstrukcji oraz technologii

prowadzenia robot ziemnych.

6. Srodowisko geograficzne
6.1. Potozenie geograficzne i hydrografia

Wedtug podziatu Polski na krainy geograficzne wg. J. Kondracki [6], analizowany teren
znajduje sig w strefie Kotliny Zmigordzkiej, o numerze jednostki fizjograficznej mezoregionu 318.33.
wchodzacej w sktad makroregionu Obnizenia Milicko-Gtogowskiego (318.3).

Obszar planowanej inwestycji odwadniany jest przez okoliczne rowy melioracyjne

przebiegajace przez okoliczne pola uprawne.

7. Budowa geologiczna
Budowe geologiczng terenu przedmiotowej inwestycji rozpoznano na podstawie wykonanych
badan geotechnicznych oraz na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000
arkusz Rawicz nr 654.

Najstarszymi osadami nawierconymi podczas badan geologicznych do maksymalne;
gtebokosci rozpoznania - 6 m p.p.t sq plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia
srodkowopolskiego (Warty). Osady te wyksztatcone sg w postaci niespoistych osadéw tj. piaskdw
drobnych i nawiercone zostaty w otworze 2. Mtodszymi osadami sg zwatowe osady zlodowacenia
srodkowopolskiego wyksztatcone jako grunty spoiste tj. gliny, gliny piaszczyste i pylaste, oraz
wystepujace w ich obrebie niespoiste osady piaszczyste o niewielkich migzszo$ciach tj. piaski Srednie.
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Od powierzchni terenu zalega warstwa gleby o migzszo$ci w przedziale od 0,6 do 1,2 m.

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych -
zatgcznik nr 3220_03, oraz szczegotowo na kartach otworow wiertniczych zatgcznik nr 3220_04.

8. Warunki geotechniczne

8.1. Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badarn geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie kazdej serii wyodrebniono warstwy
gruntowe réznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (plastyczno$ciq i zageszczeniem).
Z wydzielen pominigto przypowierzchniowg warstwe gleby.

Seria | — plejstocenskie osady zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty) — wyksztatcone jako osady

spoiste osady zwatowe 1j. gliny i gliny piaszczyste i pylaste oraz niespoiste osady lodowcowe
j. piaski Srednie . W obrebie tej serii wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne:

| A saclSi, grsisaCl, cISi; /grsisaCl, si, twardoplastyczne lc=090[-]/IL.=0,10 [];
G, Gp, Gm; /Gp, //m
| B— MSa grsisacl $rednio zageszczone lo =955 [%]/Ip=0,55[-]
Ps+Z //Gp
Seria Il - plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia $rodkowopolskiego (Warty) -

wyksztatcone jako osady niespoiste tj. piaski drobne. W obrebie tej serii wyrdzniono jedng
warstwe geotechniczna;
Il A—FSa sisa bardzo zageszczone lo=65[%]/Ip=0,65[-]
Pd/Pm

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych — zatgcznik nr 3220_03 oraz szczegdtowo na metrykach otworéw badawczych -
zatgcznik nr 3220_04.
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8.2. Warunki wodne

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono ciggtego poziomu wodono$nego. Woda
gruntowa wystepowata jedynie w otworze 4 w soczewce piaskow $rednich znajdujacej sie w obrebie
spoistych osadow zwatowych serii |. Zwierciadto wody gruntowej w tym rejonie stabilizowato sie na
gtebokosci 1,15 m p.p.t. tj. na rzednej 97,74 m n.p.m. W pozostatych otworach nie nawiercono wody

gruntowe.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe dokfadne okreslenie wielkosci jej wahan. Przy normalnych
stanach wdd, mozna zatozy¢ wahania poziomu wéd gruntowych o okoto +0,5 do -0,5 m od poziomow
zaobserwowanych w czerwcu 2022 r. Maksymalnych standéw nalezy sie spodziewaC w czasie
Snieznych roztopéw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy, natomiast stanéw minimalnych po bez

$nieznej zimie i suchych latach. Stan wod z czerwca 2022 nalezy uznac jako Sredni.
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9. Whnioski

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Ze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt drugiej kategorii
geotechnicznej posadowiony bedzie na podtozu jednorodnym i w prostych warunkach
gruntowych (wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku).

2. Ostatecznej kwalifikacji kategorii geotechnicznej dokona Projektant obiektu na podstawie
analizy wynikéw badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4
pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

3. Zwierciadto wody gruntowej nawiercone zostato jedynie w rejonie punktu badawczego nr 4 na
gtebokosci 1,15 m p.p.t. tj. na rzednej 97,74 m n.p.m. Z uwagi na jego charakter tj. woda
zawieszona w soczewce osadow niespoistych nie bedzie ono stanowito utrudnien na etapie
realizacji prac fundamentowych.

4. Warstwe gleby zalegajacg maksymalnie do gtebokosci 1,2 m p.p.t. nalezy catkowicie usuna¢
spod obrysu projektowanego obiektu.

5. Stwierdzone badaniami warunki gruntowe umozliwiajq posadowienie bezposrednie
analizowanego obiektu. Budynek zaleca sie posadowi¢ w obrebie twardoplastycznych osadow
zwatowych serii | 0 wartosci wskaznika konsystencji [c=0,90.

6. Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych ponizej stropu glin wszystkie obsypki/zasypki
Zleca sie wykonywac z piasku stabilizowanego cementem (nie nalezy stosowac piaszczystych
zasypek z uwagi na pozniejszg mozliwo$¢ bezodptywowego magazynowania w nich wody
opadowej migrujacej po stropie stabo przepuszczalnych glin).

7. Z uwagi na prowadzenie prac w gruntach spoistych, nalezy bezwzglednie chroni¢ je przed
zamoknieciem, rozmoczeniem przez opady atmosferyczne i naptywem do wykopu wody
gruntowej w trakcie intensywnych opaddéw deszczu. Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢
w trakcie okresow suchych tj. pézna wiosnal/lato.

8. Dokumentacje projektowg dotyczaca planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry
geotechniczne zawarte w tabeli parametrow, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego
opracowania (3220_02).

9. Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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