UWAGI:

1. Natezenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczen
sg dostosowane do wymaganhn PN-EN 12464-1 oraz
zalecen Inwestora.

2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie
realizowane za pomoca fgcznikdow miejscowych oraz
czujnikéw ruchu/obecnosci. Wentylatory kanatowe
zatgczane wraz z oswietleniem.

3. taczniki miejscowe sterowania oswielteniem nalezy
montowac¢ na wysokosci 120 cm od posadzki. Natomiast
czujniki ruchu/obecnosci nalezy montowaé w suficie.

4. Stosowac kable bezhalogenowe o izolacji 0,6/1 kV.

5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej

I wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykonaé o

\ stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach

\ suchych (tj. biura, korytarze itp.) instalacje nalezy

} wykonaé o stopniu ochrony min. IP20.
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\

\

6. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi 1h.
7. Montaz instalacji oraz urzadzeh elektrycznych wykonac¢ w
koordynacji z pozostatymi branzami.

e 8. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element
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CZUJNIK RUCHU | OBECNOSCI

ZESTAWENIE POMIESZCZEN wq PN-ISO 9836

Numer Materiot

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

o o 7 ZAPLECZEM SOCJALNYM | TECHNICZNYM
5 o WRAZ Z INFRASTRUKTURA

o S INWESTOR: Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o.0.

05 owa

ul. Saperska 23; 64—100 Leszno

pt.ceram.

pt.ceram.
pt.ceram.
pt.ceram.
10 o gospodarcze | pf.ceram.

LOKALIZACJA: |ul. Zwierzyniecka, 63—900 Rawicz
dz. nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz

m.techniczne | pt.ceram.
pf.ceram.
pt.ceram.
pf.ceram.
pt.ceram.

PROJEKTOWAL :| mgr inz. Krzysztof Palica Podpis:
upr. nr 355/D0S/15

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektr. i elektroen.

16 |szoin SPRAWDZI mgr inz. Jacek Sajbura Podpis:
upr. nr WKP /0456 /PWOE /18
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektr. i elektroen.

in 1 pt.ceram.
umywalnia pf.ceram.
pf.ceram.
pt.ceram.
pf.ceram.

pt.ceram.
posadzka betanowa

ASYSTENT: mgr inz. Damian Pawlak Podpis:

ZESTAWENIE POWERZCHNI BUDYNKU: TYTUL

. NR RYS.
cateouto~ 507.79 m2 RYSUNKU: INSTALACJA OSWIETLENIA ‘E/O4

DATA: 01.2023 SKALA: 1:100 STRONA: |1




