
Hu=582 cm

02 sala obsługi

55.20 pł.ceram.

05 biuro 2

17.15 wykł.obiektowa

07 zapl.socjal.

13.05 pł.ceram.

10 pom.gospod.

3.82 pł.ceram.

04 salka konferenc.

17.15 wykł.obiektowa

03 wc N

7.10 pł.ceram.

09 przedsionek

4.51 pł.ceram.

08 toaleta

5.59 pł.ceram.

11 kotłownia/pom.techn.

11.07 pł.ceram.

01 wiatrołap

6.24 pł.ceram.

12 komunikacja

41.17 pł.ceram.

13 jadalnia

35.48 pł.ceram.

14 przedsionek M

4.70 pł.ceram.

15 toaleta M

11.35 pł.ceram.

21magazyn pojemników

23.94 pł.ceram.

22 pom.techniczne

117.91posadzka betonowa

EI30

19 suszarnia odzieży

11.00 pł.ceram.

16 szatnia 1

36.57 pł.ceram.

17 umywalnia

35.95 pł.ceram.

18 szatnia 2

39.47 pł.ceram.

1

A

B

C

D

2 3 4

±0,00

±0,00

±0,00

06 komunikacja

6.64 pł.ceram.
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SPRAWDZIŁ:

POD POSADZKOWEJ

Wpust podłogowy z separatorem oleju
i klapą zwrotną DN100

Wpust podłogowy z separatorem oleju
i klapą zwrotną DN100
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OZNACZENIA:
- INSTALACJA KANALIZACJI POD POSDZKOWEJ

K
1 - PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONY RURĄ WYWIEWNĄ
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Zawór napowietrzający DN75

Zawór napowietrzający DN75

Zawór napowietrzający DN75
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