UWAGI:

Dla fasad i drzwi wewnetrznych przewidzie¢
przeszklenia ze szkla bezpiecznego (laminowanego)
— Kklasa 01/02. Dla fasad i drzwi zewnetrznych
zaleca sie stosowanie przeszklenia ze szkia
bezpiecznego, antywtamaniowego w klasie P1-P4.

Schematy stolarki rozpatrywa¢ razem z informacjami
w zakresie ochrony ppoz. na rzutach gtéwnych

I w opisie. Nalezy takze stosowa¢ przepisy ogdlne
fosado. lomong i szczegStowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
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Ostatecznych pomiaréw stolarki nalezy dokonac
szyba B . .
y' po zakonczeniu prac murarskich.
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7140 “on 19501 3RAN — dla okien, drzwi balkonowych i powierzchni

* o S przezroczystych nieotwieralnych — U<0,9;

—dla okien potaciowych — U<T1,1
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: Y - ‘ Podane swiatto przejscia dla drzwi nalezy zachowac
z uwzglednieniem np. grubosci skrzydta, wystajgcych
SoYe ) ‘ % ,‘ oku¢ (klamki, pochwyty itp.) 1 innych elementéw
wyposazenia mogqcych zmnigjszac swiatto przejscia
PATEY oot R . ; ) AT ot | , - ) ) drzwi przy ich pefnym otwarciu. Zalecany jest kqt
cerT o - - cer o - - - - otwarcia drzwi wiekszy niz 90 stopni.

W projekcie przyjeto dla stolarki stalowej i drewniane]
szerokos¢ ramy drzwi wynoszqcq 5,5 ¢m z kazdej strony.
Dla stolarki aluminiowej przyjeto szerokosc ramy drzwi
wynoszqcq 10 cm z kazde] strony oraz grubosc¢ skrzydia
wynoszqcq 5 cm.
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System kontroli dostepu na poszczegdinych drzwiach
przewidzie¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne].
Wszczecie alarmu pozarowego lub rozpoczecie ewakuacii
obiektu powinno wymusza¢ zwolnienie blokad zamkdéw
objetych kontrolg dostepu.
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L W oknach i fasadach zewnegtrznych po stronie potudniowej OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO

7 zaleca sie montaz zaluzji wewnetrznych — poza opracowaniem.
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