
Hu=582 cm

02 sala obsługi

55.20 pł.ceram.

05 biuro 2

17.15 wykł.obiektowa

07 zapl.socjal.

13.05 pł.ceram.

10 pom.gospod.

3.82 pł.ceram.

04 salka konferenc.

17.15 wykł.obiektowa

03 wc N

7.10 pł.ceram.

09 przedsionek

4.51 pł.ceram.

08 toaleta

5.59 pł.ceram.

11 kotłownia/pom.techn.

11.07 pł.ceram.

01 wiatrołap

6.24 pł.ceram.

12 komunikacja

41.17 pł.ceram.

13 jadalnia

35.48 pł.ceram.

14 przedsionek M

4.70 pł.ceram.

15 toaleta M

11.35 pł.ceram.

21magazyn pojemników

23.94 pł.ceram.

22 pom.techniczne

117.91posadzka betonowa

EI30

19 suszarnia odzieży

11.00 pł.ceram.

16 szatnia 1

36.57 pł.ceram.

17 umywalnia

35.95 pł.ceram.

18 szatnia 2

39.47 pł.ceram.
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06 komunikacja

6.64 pł.ceram.
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Naczynie wzbiorcze NG35-pod stropem
Zbiornik buforowy V=200l

Naczynie wzbiorcze V=80l

Pompa elektroniczna 

Pompa ciepła Pompa ciepła Qct = 24,70 kW, U=400V Pel=12,50kW I=30A 
wym: 1070 x 1815 x 765 mm waga 324kg

42x1,5
42x1,5 w pionowej bruzdzieU=230V Pel=50W Q=3,20m³/h

42x1,5

42x1,5

PP50

Pompa elektroniczna 
U=230V Pel=50W  Q=3,20m³/h

22x1,5

Podgrzewacze c.w.u V=700l 

U=400V 2 grzałki o mocy Q=6,0kW

Pompa cyrkulacyjna Q=0,50m³/h Hp=1,0m

50/17/40 cd wg. rys 2/S

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA C.O

STRONA:

Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO

ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz

dz. nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz

ul. Saperska 23; 64-100 Leszno

sierpień 2022

RYSUNKU:

TYTUŁ

DATA:

INSTAL.SANIT.

LOKALIZACJA:

w spec. instalacyjnej

SKALA: 1:100

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.INWESTOR:

OBIEKT:

NR RYS.

3/S

Podpis:

Podpis:

PROJEKTOWAŁ:

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

mgr inż. Leszek Kołodziej

upr. nr WKP/0348/POOS/12

mgr inż. Łukasz Fiszer

w spec. instalacyjnej

INSTAL.SANIT.

upr. nr WKP/0344/POOS/09

SPRAWDZIŁ:

18 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

+20 °C
556 W

1160 W
+20 °C

+20 °C
138 W +20 °C

597 W

11918 W
+18 °C

+20 °C
880 W

+20 °C
757 W

+20 °C
20 W

2192 W
+24 °C

+20 °C
56 W

2029 W
+20 °C

+20 °C
48 W

1572 W
+24 °C

+24 °C
499 W

+20 °C
32 W

+20 °C
493 W

+20 °C
251 W

18 x 1,2

18 x 1,2

22 x 1,5

Rozdzielacz ZPM 5-obwodowy
U=230V Pel = 300W

Rozdzielacz ZPM 4-obwodowy
U=230V Pel = 300W

Zawór regulacyjny DN15 n=5,20

Zawór regulacyjny DN15 n=7,50

Rozdzielacz ZPM 6-obwodowy
U=230V Pel = 300W

Zawór regulacyjny DN15 n=4,70

Rozdzielacz ZPM 8-obwodowy
U=230V Pel = 300W

Zawór regulacyjny DN15 n=4,40

PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE

28x1,5

22 x 1,5

Wodomierz JS10 DN32

Zawór antyskażeniowy typ BA DN50
Filtr mechaniczny DN50

PEØ63 cd wg PZT

Nagrzewnica z komorą mieszania
V św= 1300m3/h 19% recyrk.
Vnom= 1600 m3/h
U=400V Pel, Q=6,8-22,80 kW Imax= 29,1A
m=47,2 kg

Destratyfikator 
V=2500 m³/h U=230V Pel=110W waga:8,90kg
montaż = +5,50m nastawa kierownic 45°

U=400V 1 grzałka o mocy Q=6,0kW

Pompa elektroniczna U=230V Pel=40W 
  Q=0,80m³/h Hp=2,50m

Naczynie wzbiorcze NG25-pod stropem

OZNACZENIA:
- INSTALACJA C.O ZASILANIE - POD STROPEM
- INSTALACJA C.O POWRÓT - POD STROPEM


