barierka U—12a

PRZEKROJ W 0S|

PR/ZEPUSTU

SKALA 1:50

h=110 cm

kraweznik drogowy 15x30xL cm

na tawie betonowej B20 z odporem
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kraweznik drogowy 15x30xL cm
na fawie betonowe] B20 z odporem

podbeton B10 — 1

D

spadek (%) 2,55% 2,90% 2,55% 2,50%
dfugosc odcinka (m) 2,90 1,20 1,90 2,60
rzedna nawierzchni 100,30 m npm 100,145 m npm 100,08 m npm
rzedna podbudowy 99,75 m npm 99,27 m npm 99,595 m npm 99,55 m npm
pobocze/obrzeze drogowe 15x30xL cm przyczétek
rzedna wymiany gruntu 99,20 m npm 98,50 m npm
@
kostka betonowa wibroprasowana — 8,0 cm kostka betonowa wibroprasowana — 8,0 cm
mieszanka Zzwirowo—piaskowa stabilizowana mieszanka zwirowo—piaskowa stabilizowana
cementem — 6,0 ¢cm cementem — 6,0 cm
podbudowa zasadnicza z betonu B10 — 18 c¢cm podbudowa zasadnicza z betonu B10 — 18 c¢cm
obsypka przepustu — 10 cm podbudowa z kruszywa famanego o ciggtym
przepust DN300 rura z litgq scianka uziarnieniu 0-31,5 mm - 8 cm
SN8, karbowana — 8,70 m piasek srednioziarnisty stabilizowany OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO
podsypka przepustu — 12 cm cementem Rm-50 MPa - 15 cm

grunt rodzimy

3

kostka betonowa wibroprasowana — 8,0 ¢m

mieszanka zwirowo—piaskowa stabilizowana
cementem — 6,0 cm

podbudowa z kruszywa famanego o cigglym

uziarnieniu 0-31,5 mm — 26 cm
piasek srednioziarnisty stabilizowany
cementem Rm-5,0 MPa — 15 cm

zageszczone podfoze po wymianie gruntu

grunt rodzimy

zageszczone podfoze po wymianie gruntu

grunt rodzimy

/ ZAPLECZEM SOCJALNYM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

| TECHNICZNYM

INWESTOR:

Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0.
ul. Saperska 23; 64—100 Leszno

LOKALIZACJA:

ul. Zwierzyniecka, 63—900 Rawicz

dz. nr ewid. 3268; obreb: 0001 Rawicz
PROJEKTOWAL :| tech. bud Andrzej Wtodarczak Podpis:
upr. nr 1471/90/Lo
w spec. konstr.—inzynieryjnej
SPRAWDZIL : mgr inz. Pawet Praczyk Podpis:
upr. nr 91/98/Lo
w spec. konstr.—budowlane]j
OPRACOWAL - mgr inz. Marcin Donke Podpis:
TYTUL NR RYS.
RYSUNKU: PRZEKROJE ZJAZDU NA DZIALKE 4/D
DATA: wrzesien 2022 |SKALA: 1:50 STRONA:







ERROR: synt axerror
OFFENDI NG COVMAND: - -nostri ngval - -

STACK:

/Title

()

/ Subj ect

(D: 20230213153555+01' 00")
ModDat e

)

Keywor ds

PDFCr eat or Version 0.9.5)
Cr eat or

D: 20230213153555+01’ 00’ )
Creati onDat e

Admi ni strator)

Aut hor

- mar k-

/
(
/
(
/
(
/
(
/



